OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa Zadania Inwestycyjnego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
"Przebudowa ul. Roslinnej”.

Przedmiot Zamodwienia: Wykonanie prac projektowych

Opis przedmiotu zamoéwienia

I. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest: wykonanie prac projektowych polegajacych na opracowaniu
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem: decyzji (w tym pozwolenia na
budowe Iub ZRID), opinii, zaswiadczen niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe np. m.in., uzgodnien Narady Koordynacyjnej, pozwolen wodnoprawnych, decyzji na
wycinke (jezeli bedzie taka potrzeba uzyskania decyzji srodowiskowej) oraz opracowania na
potrzeby realizacji budowy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
przedmiaru robdt, przedmiaru robdt-oferta, kosztorysu inwestorskiego wraz ze zbiorczym

zestawieniem kosztow oraz uzgodnionym projektem statej organizacji ruchu.

II. Przedmiot opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,Przebudowa ul. Roslinnej”.
Zakres opracowania powinien obejmowac¢ dowigzanie do projektu przedszkola przy ulicy
Jagodowej z zachowaniem zapisow obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz z odwodnieniem wszystkich elementéw drogi, doswietleniem przejs¢ dla
pieszych i przejazdéw rowerowych, kanatem technologicznym, projektem organizacji ruchu,
inwentaryzacjq i projektem zieleni, projektem zabezpieczeni zieleni, itd.
Zakres opracowania obejmuje ul. Roslinng od skrzyzowania z ul. Szczepankowo do planowanej
w MPZP ul. Ogorkowej oraz odcinkiem ul. Jagodowej od ul. Roslinnej do planowanego wjazdu
do przedszkola.
W ramach zadania nalezy sprawdzi¢ czy obecne os$wietlenie ENEA Oswietlenie spetnia

wymagania obecnych przepisdow oraz nalezy okresli¢ jakie dziatania nalezy przewidzie¢ w celu



dostosowania tego oswietlenia do przepiséw. Oswietlenie istniejace jest w kompetencji ENEA
Oswietlenie. Biorgc pod uwage potrzeby mieszkancow oraz uzytkownikoéw nowego przedszkola,
nalezy wskaza¢ minimalny zakres ukfadu drogowego, ktéry jest potrzebny do obstugi nowej
inwestycji.

Wstepnie Zarzad Drég Miejskich wskazuje przebudowe ul. Roslinnej z poszerzeniem jezdni do
wymaganych parametréw oraz wykonaniem chodnika szerokosci 3m po stronie pétnocnej wraz
z elementami opisanymi powyzej.

W rozwigzaniach nalezy uwzglednié¢ ,Koncepcje ukfadu drogowego dla ulicy Szczepankowo na
odcinku od skrzyzowania ulicy Siedliskowa/Roslinna do skrzyzowania z ulica Owocowg wraz ze
skrzyzowaniami oraz dla ulicy Skibowej na odcinku do posesji nr 11 do posesji nr 17"
opracowang na zlecenie PIM w ramach dokumentacji dla przebudowy skrzyzowania
Szczepankowo Skibowa

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac zgodnie z obowigzujacymi
wytycznymi/standardami Miasta Poznania oraz warunkami technicznymi. Nalezy réwniez
uzyska¢ odpowiednie decyzje administracyjne potrzebne w celu realizacji przedmiotowego

zadania

1. ul. Roslinna:
o 0Od ul. Szczepankowo do planowanej w MPZP ul. Ogoérkowej

o Projekt konstrukcji jezdni z analizg mozliwosci wykorzystania czesci istniejacej
konstrukcji nawierzchni.

o Skrzyzowanie z ul. Jagodowa.
2. ul. Jagodowa:

o Od ul. Roslinnej do planowanego zjazdu do przedszkola lub do granicy dziatki
2/24 (dziatki na ktérej bedzie zlokalizowane przedszkole)

o Zjazd do planowanego przedszkola z uwzglednieniem miejsc parkingowych po
pétnocnej stronie ul. Jagodowej.

3. Skrzyzowanie ul Szczepankowo - Roslinna:

o Dowigzanie drég rowerowych po wschodniej i zachodniej stronie ul.
Szczepankowo.

o Przejazd rowerowy przez ul. Szczepankowo.
o Dowigzanie chodnikédw po wschodniej i zachodniej stronie ul. Szczepankowo.

o Wymiana warstw Scieralnej nawierzchni na skrzyzowaniu ul. Szczepankowo i ul.
Roslinna wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego.



III. Wytyczne szczegoiowe

1.

Nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejacych elementéw drogowych i infrastruktury
technicznej w pasie drogowym w zakresie projektowanej inwestycji. W zakresie
inwentaryzacji nalezy zinwentaryzowac¢ rowniez zjazdy, bramy do posesji, furtki, zasuwy
wodociggowe i gazowe, hydranty, studnie, stupki, znaki i inne elementy bezpieczenstwa
ruchu drogowego, krawezniki, obrzeza, pozostatosci fundamentéw budynkdw, stupy,
reklamy i inne elementy, ktére mogq kolidowa¢ z projektowang inwestycjg. Inwentaryzacje
tq nalezy pokazac odrebnie na planie sytuacyjnym.

Nalezy wykonac¢ inwentaryzacje istniejacej zieleni na terenie inwestycji i w odlegtosci 5 m

od projektowanej inwestycji:

2.1. W inwentaryzacji nalezy okresli¢ nazwe polskg gatunkowg i rodzajowg, obwdd pnia na
wysokosci 5 cm i 130 cm, w przypadku krzewow powierzchnie w m2, Srednice rzutu
korony, okreslenie stanu zdrowotnego roslin.

2.2. Dokumentacje nalezy opracowac przy zatozeniu jak najmniejszej kolizji z istniejacag
roslinnoscig. Nalezy dazy¢ do zachowania istniejgcej roslinnosci lub jak najmniejszej
ingerencji w istniejacy drzewostan.

2.3. W przypadku kolizji z istniejacym drzewami nalezy przygotowac wniosek o ich wycinke
i uzyska¢ decyzje zezwalajaca na ich wycinke. Nalezy dokona¢ analizy i zasadnosci
ewentualnego przesadzenia drzew kolidujacych.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ m.in. zgodnie z ponizszymi dokumentami

i wytycznymi/standardami Miasta Poznania i Zarzadu Drég Miejskich:

- na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zaktadce Zamdwienia
publiczne - Wytyczne dla projektantow - Wytyczne ZDM do projektowania
(https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania),

— na stronie internetowej Urzedu Miasta Poznania www.poznan.pl w zaktadce:
Przestrzen publiczna (https://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna),

- wytyczne ZDM branzy zielen - zatacznik nr 2.

Projektant zobowigzany jest uzyska¢ wszystkie wymagane wytyczne, warunki, opinie,

uzgodnienia i zatwierdzenia niezbedne do prawidlowego wykonania przedsiewziecia

inwestycyjnego, w tym miedzy innymi:

- Miejskiego Konserwatora Zabytkdéw (jezeli jest wymagany),

- wiasciwych/ej Rad/y Osiedli/a,

- Petnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta, ktdry w porozumieniu z Koordynatorem

ds. dostepnosci przestrzeni publicznej zaopiniuje dokumentacje pod katem estetyki, w

szczegdlnosci zastosowanych w projekcie nawierzchni oraz form i kolorystyki elementéw


https://zdm.poznan.pl/
https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania
http://www.poznan.pl/
https://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna

matej architektury, jak roéwniez spetnienia wymagan okreslonych w ,Standardach
Dostepnosci dla Miasta Poznania”,

- Woydziatu Organizacji i Bezpieczenstwa Ruchu ZDM,

— Woydziatu Planowania i Opiniowania ZDM,

— Miejskiego Inzyniera Ruchu,

- wszystkich gestoréw sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej kolidujacej
z projektowanymi rozwigzaniami,

—  Wydziatu Terendw Zieleni ZDM,

—  Wydziatu Ochrony Srodowiska UMP,

- Wydziatu Remontéw i Utrzymania Drég ZDM,

- Komendy Miejskiej Policji (w zakresie projektu statej organizacji ruchu),

- wszystkie inne niezbedne do prawidlowego wykonania inwestycji.

Opinie wydziatdw ZDM nalezy pozyska¢ za posrednictwem Wydziatu Przygotowania

Inwestycji prowadzgcego przedmiotowe zadanie.

Dokumentacja objeta zaméwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami, Polskimi Normami,
wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien
przekazania dokumentacji, ktére pozwolg na fizyczne wykonanie zadania w sposéb
nadajacy sie do eksploatacji bez wad. Wykonawca winien na biezgco uwzgledniad

w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej,

w razie potrzeb sporzadzi¢ wniosek i uzyska¢ zgode na odstepstwo od stosowania
przepiséw techniczno-budowlanych.

Projektant zobowigzany jest do koordynacji, wspotpracy i wzajemnych uzgodnien

z wszystkimi jednostkami projektowymi i inwestorami dziatajacymi w obszarze
realizowanego zadania.

W miare potrzeb nalezy uzyskac uzgodnienia witascicieli nieruchomosci w zakresie sposobu
odwodnienia, lokalizacji zjazdéw, oraz prowadzenia robdét budowlanych na terenie ich
nieruchomosci.

Szczego6towy zakres prac bedzie wynikat z uzyskanych przez projektanta warunkéw
technicznych oraz uzgodnien dokonywanych w trakcie projektowania. Projektant jest
zobowigzany do przeprowadzenia analizy i ustosunkowania sie do uzyskanych warunkow
technicznych oraz do przeprowadzenia inwentaryzacji wszelkich instalacji i urzadzen

w terenie i przeanalizowania pod wzgledem danych pozyskanych z map i warunkdow
technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania materiatéw oraz czynnego uczestnictwa w
prezentacji projektu oraz procedurach uzyskiwania ostatecznych decyzji administracyjnych

(w tym decyzji pozwalajacych na realizacje rob6t budowlanych).



IV.

10. Nalezy zapewni¢ ciggty udziat projektantow wszystkich branz w catym procesie
powstawania dokumentacji projektowej, oraz systematyczne konsultowanie rozwigzan
z Zamawiajacym i przysztym Uzytkownikiem w kazdej fazie realizacji dokumentacji

projektowej.

Zawartos¢ dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi obejmowac wszystkie branze i zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty,
warunki, uzgodnienia, opinie, decyzje, zatwierdzania i pozwolenia oraz by¢ wykonana zgodnie
Z umowgq, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi normami

w kolejnosci stosowania zgodnie z art. 30 PZP, wytycznymi, obowigzujacymi rozporzadzeniami
i by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ na dzien przekazania
Zamawiajgcemu.

Podziat kosztoryséw nalezy opracowac z podziatem na branze.

Nalezy opracowac:

a) analiza stanu prawnego nieruchomosci;
b) plan sytuacyjny uzgodniony z Dysponentem;
C) projekt geotechniczny wraz z badaniami (2 egz.);

d) projekt architektoniczno-budowlany (4 egz.);
e) projekt zagospodarowania terenu (4 egz.);

f) projekt techniczny dla kazdej branzy (3 egz.);

g) projekt statej organizacji ruchu (2egz.);

h) kosztorys inwestorski (1 egz.);

i) kosztorys robot oferta (1 egz.);

1) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (1egz.);

k) decyzja administracyjna zezwalajaca na realizacje robét budowlanych (PnB lub ZRiD);

) inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny, projekt ochrony zieleni

(2 egzemplarze) zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi okreslonymi Standardach
ochrony drzew i innych form zieleni, o ktdrych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ochrony drzew
i rozwoju terendw zieleni. Ww. Standardy sa dostepne w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6.

m) Catos¢ dokumentacji nalezy przekaza¢ w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
na powszechnie stosowanym nos$niku danych (zapis w formacie .pdf i .doc),
z dodatkowym uwzglednieniem przedmiaru robdt, przedmiaru robét - oferta

i kosztorysu inwestorskiego, ktére nalezy zapisa¢ na nosniku danych w formacie .xls



i .ath oraz rysunkéw technicznych - rozszerzenie .dwg).

n) operaty geodezyjne dla kazdej branzy umozliwiajace wytyczenie na budowie,
0) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
p) w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji na wycinke, opracowa¢ wymagane

materiaty i uzyska¢ w/w decyzje, a wymagania i uwarunkowania z niej wynikajgce

uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji.

Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarem robdt skorelowanych z tabelami elementéw
rozliczeniowych (TER) i przedmiar robot-oferta nalezy wykonaé¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA ROZWOQJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany podzialu zadania w zakresie etapdéw
projektowych.

Przed wystgpieniem do urzedu o uzyskanie decyzji umozliwiajacej realizacje robot nalezy
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do weryfikacji wniosek wraz z 1 egzemplarzem dokumentacji

(wersja papierowa lub elektroniczna)



