
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PAWILONÓW
SZKLARNIOWYCH - PARTER

L.P. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m²)

0.1 PAWILON SZKLARNIOWY NR 1 658,56

0.2 PAWILON SZKLARNIOWY NR 2 304,22

0.3 PAWILON SZKLARNIOWY NR 3 317,68

0.4 PAWILON SZKLARNIOWY NR 4 339,15

0.5 PAWILON SZKLARNIOWY NR 5 282,66

0.6 PAWILON SZKLARNIOWY NR 6 281,59

0.7 PAWILON SZKLARNIOWY NR 7 335,13

0.8 PAWILON SZKLARNIOWY NR 8 389,28

0.9 PAWILON SZKLARNIOWY NR 9 626,95

PAWILON SZKLARNIOWY NR 10

0.10 POMIESZCZENIE 10.1 236,77

0.11 POMIESZCZENIE 10.2 149,54

0.12 POMIESZCZENIE 15.1 - ŁĄCZNIK 15,25

0.13 POMIESZCZENIE 15.2 - PAWILON
SZKLARNIOWY NR 15 239.66

Razem 4176,44

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ŚCIEŻEK ZWIEDZANIA

L.P. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m²) Powierzchnia
wykończenia(m²)

0.1 PAWILON SZKLARNIOWY NR 1 177,63 kliniec granitowy gr 5 cm

0.2 PAWILON SZKLARNIOWY NR 2 87,68 kliniec granitowy gr 5 cm

0.3 PAWILON SZKLARNIOWY NR 3 126,50 kliniec granitowy gr 5 cm

0.4 PAWILON SZKLARNIOWY NR 4 77,09 kliniec granitowy gr 5 cm

0.5 PAWILON SZKLARNIOWY NR 5 84,94 kliniec granitowy gr 5 cm

0.6 PAWILON SZKLARNIOWY NR 6 95,91 kliniec granitowy gr 5 cm

0.7 PAWILON SZKLARNIOWY NR 7 73,87 odtworzenie pokryw
betonowych

0.8 PAWILON SZKLARNIOWY NR 8 98,65 kliniec granitowy gr 5 cm

0.9 PAWILON SZKLARNIOWY NR 9 123,82 kliniec granitowy gr 5 cm

Razem 946,09

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PAWILONÓW SZKLARNIOWYCH
4459,64 m²
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PAWILON 18

BUDYNEK
 21

148

DETAL
NR 4

Przekrój poziomy połączenia ściany szczytowej wyższego
budynku do ściany niższego o różnych środowiskach

podkładka dystansowa

DETAL NR 4
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projektowana kaskada z wbudowanym
systemem uzdatniania wody
wkomponowana w kompozycje głazów
wykonanych ze styriopianu pokrytego
tynkiem oraz żywicą odpowiednią do
zbiorników wodnych.
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konstrukcja stalowa słupków
zadaszenie składanego wg.
indywidualnego projektu
warsztatowego

istniejące drabiny
do wymiany

istniejąca drabina
do wymiany

A - projektowane wejście z bramkami kontroli dostepu
B - modernizacja nawierzchni ścieżek

remont ścieżek zwiedzania:
     betonowe płyty performowane do rozbiórki i odtworzenia w tych samych gabarytach - płyta prefabrykowana, żelbetowa

z betonu wodoodpornego, odpornego na wysoką agresywność środowiska
C - projektowany taras drewniany
D - istniejące oczko wodne do przebudowy (przegłębienie i zmiana kształtu)
E - projektowany strumyk (40 cm szerokości)
F - projektowane ścięcia narożników ścieżek w celu ułatwienia komunikacji dla zwiedzających (osób niepełnosprawnych)
G - projektowana ścieżka z krążków drewnianych
H - projektowana kładka drewniana
I - kompozycja (wyjście strumyka z głazu)
J - projektowane wyjście z bramkami kontroli dostepu
K - projektowana kompozycja z terrarium
L - projektowany zbiornik wodny jako stanowisko ekspozycji Wiktorii i roślin wodnych (0,5m wysokość cokołu oraz 1,7m wysokości lustra

wody)
M - projektowana kaskada z wbudowanym systemem uzdatniania wody (szer. 1m, dł. 1m, wys. 0,5m)
N - projektowane palisady (dokładna lokalizacja po inwentaryzacji, do określenia na etapie projektu technicznego)

materiał:
ꞏdrewniane palisady
ꞏpalisady z kamienia naturalnego (alternatywnie)

O - element oddzielający od komunikacji (zieleń, element małej architektury)
P  - projektowane miejsce odpoczynku
Q - projektowany obszar roślinności o podłożu torfowym, istniejący mur oporowy z kamieni do demontażu, wykonać szczelną, żelbetową

wannę z widocznymi pionowymi śladami deskowania, beton barwiony w masie na kolor jasnobrązowy
R - projekotwane rośliny w gablotach o specjalnych wymaganiach
S - projektowana przestrzeń na scenę, wykończenie deski tarasowe na legarach - drewno egzotyczne

*elementy powierzchni z drewna egzotycznego i ścieżek zwiedzania projektuje się na jednym poziomie - bezprogowo.
T - projektowane siedzienia wokół stanowisk roślin
U - projektowana trybuna - konstrukcja stalowa, wykończona drewnem egzotycznym
V - projektowane wyjścia ewakuacyjne
W - projektowane przesadzenie roślin w świetle bramy
Z - poszerzenie istniejącej ścieżki - dojście do pawilonu chodowlanego
X - projektowana, nowa lokalizacja małej architektury (zegar słoneczny, rzeźby)
Y - makieta dotykowa Palmiarni Poznańskiej, orientacyjne wymiary 70x210, wysokość podstawy 70 cm

LEGENDA:
PROJEKT ARANŻACJI PAWILONÓW SZKLARNIOWYCH

BUDYNEK PALMIARNI ( BUDYNEK GŁÓWNY ) - PAWILONY SZKLARNIOWE -
SEGMENTY 1-10 i 15  - RZUT PARTERU

1:100

PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY25

ISTNIEJĄCE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI
- PAWILONY SZKLARNIOWE
przewidziany kompleksowy remont wraz
z wymianą obudowy i podwalin

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON WEJŚCIOWY - po rozbiórce istniejącego

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbiórka istniejącego budynku kawiarni)PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI

CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ- FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA
(rozbiórka budynku kawiarni)

ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
O PAWILON HODOWLANY Z ŁĄCZNIKIEM
-po wyburzeniu istniejącego pawilonu hodowlanego
wraz z łacznikiem

ISTNIEJĄCY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI
- CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA -
przewidziana przebudowa i remont

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNKCJA TECHNICZNA
ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejąca część
nadziemna kotłowni do wyburzenia

14

12

1-10

18
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13

15

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI -
FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA

16

ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

20

ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY I GOSPODARCZY PALMIARNI
przewidziana przebudowa i remont

19

PROJEKTOWANA BUDOWA GARAŻU
(projektowana rozbiórka starego i budowa nowego obiektu - garaż)21

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI
-SEGMENT NOWEJ KAWIARNI (rozbiórka istniejacego budynku akwarium)

17

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

PROJEKTOWANA ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
WOLNOSTOJĄCA

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE ELEKTRYCZNE
(przedmiot odrębnego opracowania i postępowania)
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Przedmiot opracowania:

Jednostka projektowa:

Nazwa projektu / inwestycji:
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PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki żelbetowe)26

Inwestor: 

Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17,  61-841 Poznań

PT 06.2025

PROJEKT TECHNICZNY

ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA  I  REMONT   PALMIARNI  POZNAŃSKIEJ  ORAZ  BUDOWA  GARAŻU
DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJWRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
(W  TYM  BUDOWA  ZBIORNIKÓW  NA  DESZCZÓWKĘ,  ZBIORNIKÓW  RETENCYJNO  -
ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO) I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
(W  TYM  MAŁEJ  ARCHITEKTURY)  ORAZ  BUDOWA  PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWEGO  NA  DZ.  NR
54/7, 76/17, 76/41, 76/51, 76/52

ROŚLINA - PUNKT(POJEDYNCZE DRZEWO, KRZEW, BYLINA, LIANA ITP.)

EGZEMPLARZE ROŚLIN O NAJWIĘKSZEJ WARTOŚCI

STREFA OCHRONNA - BRAK INGERENCJI(DOTYCZY  SYSTEMU KORZENIOWEGO
I CZĘŚCI NADZIEMNEJ ROŚLIN)

GŁAZ / KAMIEŃ(WIELKOŚĆ ORIENTACYJNA)

NAWIERZCHNIA ŚCIEŻEK MATERIAŁ WYKOŃCZENIOWY - POSADZKA - KLINIEC GRANITOWY GR WARSTWY 5 CM

NAWIERZCHNIA ŚCIEŻEK MATERIAŁ WYKOŃCZENIOWY - POSADZKA - PŁYTY BETONOWE, AŻUROWE

ROŚLINY W GRUNCIE

ROŚLINY W GRUNCIE NA WYNIESIENIU
(MUREK OPOROWY, DONICA BETONOWA ITP.)

ROŚLINY NA DONICACH ( PÓŁKACH) BETONOWYCH
(GRUPA DRZEW, KRZEWÓW, BYLIN, LIAN ITP.)

WODA I ROŚLINY WODNE, BAGIENNE

UWAGA!
- WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE DONICE ŻELBETOWE (PÓŁKI NA ROŚLINY) DLA ROŚLIN ZOSTANĄ WYREMONTOWANE ORAZ ZAMULONE

OD SPODU ZAMKNIĘTE OD CZOŁA ŚCIANKĄ (Z WYKLUCZENIEM PARAPETU W PAWILONIE NR 5 - JAK NA RYSUNKU) 
PRZYKŁADOWE DETALE POKAZANO NA ODRĘBNYCH RYSUNKACH,

- ROŚLINY WE WNĘTRZU PAWILONÓW SZKLARNIOWYCH PRZEZNACZONE DO PRZESADZENIA LUB WYCINKI MAJĄ BYĆ UJĘTE W
PROJEKCIE WYKONAWCZYM

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED REALIZACJĄ PRAC BUDOWLANYCH
- POSZYCIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH ORAZ DACHÓW PAWILONÓW SZKLARNIOWYCH DO WYMIANY
- PAWILON NR 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO WYBURZENIA I ODTWORZENIA W ZBLIŻONYM OBRYSIE
- POSADZKA W PAWILONIE 10 DO WYMIANY
- PODWALINY CEGLANE ZEWNĘTRZNE WRAZ Z FRAGMENTEM WEWNETRZNEJ PODWALINY (PAWILON NR 1), OBMURÓWKĄ

SŁUPÓW, ODTWORZENIE PODWALIN ZEWNĘTRZNYCH W KONSTRUKCJI PREFABRYKOWANEJ, ŻELBETOWEJ Z DOCIEPLENIEM
STYROPIANEM EKSTRUDOWANYM Z OKŁADZINĄ ZEWNETRZNĄ Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO  (PATRZ RYSUNEK DETALU
PODWALINY)

- PROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA WG PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ,
- ISTNIEJĄCE KRATY NAWIEWNE Z KANAŁÓW GRZEWCZYCH NALEŻY ZDEMONTOWAĆ I PRZY WYMIANIE POKRYW KANAŁÓW

WYMIENIĆ NA NOWE KRATY WEMA, WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ I KWASOODPORNEJ,
- KONSTRUKCJE STALOWĄ MALOWAĆ NA KOLOR ANTRACYTOWY
- NA PODSTAWIE WIZJI LOKALNEJ NALEŻY  USTALIĆ NIEZBĘDNE PRACE RENOWACYJNE ZBIORNIKA NR 3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM

DO PRAC NALEŻY DOKŁADNIE OCZYŚCIĆ ZBIORNIK, CO POZWOLI OCENIĆ STAN TECHNICZNY ZBIORNIKA.  W MIEJSCACH GDZIE
WIDOCZNE SĄ PĘKNIĘCIA I UBYTKI NALEŻY WYKONAĆ PRACE REMONTOWE POLEGAJĄCE NA UZUPEŁNIENIU, NAPRAWIE, BĄDŹ
USZCZELNIENIU EWENTUALNYCH NIESZCZELNOŚCI

- WSZYSTKIE ŚCIEŻKI ZWIEDZANIA DO UDROŻNIENIA Z ROŚLIN
- WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ, RODZAJ STALI USTALIĆ NA ETAPIE PROJEKTU

WYKONAWCZEGO
               -      DRZWI W FASADACH PODANO W ŚWIETLE, WYMIAR OŚCIEŻNICY DOPASOWAĆ DO WYBRANEGO SYSTEMU FASADOWEGO

ZESTAWIENIE ZBIORNIKÓW
PAWILON NUMER 1
●zbiornik wodny nr 1 - oczko wodne zarybione małymi karpiami koi, do przebudowy
(przegłębienie i zmiana kształtu)
LITRAŻ: 5m³

●zbiornik wodny nr 2 - zbiornik przy ścianie zielonej zarybione karpiami koi, rozbiórka
zbiornika wodnego i odtworzenie go z zachowaniem poprzednich gabarytów
LITRAŻ: 17m³

PAWILON NUMER 7
●zbiornik wodny nr 3 - zbiornik rośliny Wiktorii - do renowacji
LITRAŻ: 110m³

●zbiornik wodny nr 4 - projektowany zbiornik do ekspozycji rośliny Wiktorii pod wodą ( 0.5 m
wysokość cokołu oraz 1.7 m wysokość lustra wody, wysokość całkowita zbiornika 2.5 m,
podest technologiczny do obsługi na wysokości 1.4 m)
LITRAŻ: 15m³
●zbiornik wodny nr 5 - projektowane akwarium żółwia Matamata
LITRAŻ: 1,7m³
ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI STRUMIENI WODNYCH
PAWILON NUMER 1
●strumień wodny od zbiornika wodnego nr. 2 do zbiornika wodnego nr 1
DŁUGOŚĆ: 20m
PAWILON NUMER 5
●strumień wodny z zamkniętym obiegiem biegnący przez aranżacje z
kamieni naturalnych
DŁUGOŚĆ: 21m

PT-A/
1-10,15/01

TARAS Z DESEK Z DREWNA EGZOTYCZNEGO

PROJEKTOWANE ROŚLINY W GABLOTACH O SPECJALNYCH WYMAGANIACH
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ARANŻACJA POWIERZCHNI UPRAWOWEJ
stół uprawowy 1,62 m x 23,00 m wysokość
 od 75 cm do 90 cm

stół roboczy ze zlewem
stół do kwarantanny roślin chorych
stół do mnożenia roślin
przestrzeń roślin wysokich - bez stołów uprawowych
półki podwieszone do konstrukcji obiektu
antresola o szerokości 1,75 m przymocowana do
konstrukcji obiektu na wysokości 3,0 m (krata wema)

1b stół uprawowy 1,62 m x 26,00 m wysokość
od 75 cm do 90 cm

PODESTY TECHNICZNE - OBSŁUGA PAWILONÓW
REALIZOWAĆ OBWOWODOWO ORAZ W POŁOWIE KAŻDEGO SEGMENTU
REALIZOWAĆ W PRZESTRZENI PODDACHOWEJ

DRABINKA PODESTU TECHNICZNEGO

DETAL
NR 3

DETAL DOTYCZĄCY DONIC BETONOWYCH

MATERIAŁ WYKOŃCZENIOWY DLA POSADZEK W PAWILONACH
SZKLARNIOWYCH:
PAWILON NR 1-6, 8-9: PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA KLINIEC
GRANITOWY gr. 5 CM, PROJEKTOWANA PŁYTA PREFABRYKOWANA,
ŻELBETOWA Z BETONU WODOODPORNEGO, ODPORNEGO NA WYSOKĄ
AGRESYWNOŚĆ ŚRODOWISKA GR. 8 CM

PAWILON NR 15 I 10 - POSADZKA ŻYWICZNA EPOKSYDOWA

PROJEKTOWANE ŁAWKI

PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI

WARSTWY POSADZKI DO SKUCIA I WYMIANY

PROJEKTOWANA TABLICA MULTIMEDIALNA
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PROJEKTOWANE DRZWI WYPOSAŻONE W
DŹWIGNIE ANTYPANICZNĄ
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