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Created with DIALux
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ul. Lutycka, etap IA, Poznarn D IA Lux

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznoéé Swietlna
351384 Im 23784 W 147.7 Im/W

Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P ) Skuteczno$¢ swietlna  Indeks

4 Schréder IZYLUM 1/5303 /20 LEDs 550mA 354 W 5093 Im  143.9 Im/W |E|
NW 740 35,4W / Light Exhauster /
450562

8 Schréder 1ZYLUM 1 /5304 /10 LEDs 350mA 121 W 1728 Im  142.8 Im/W
NW 740 12,1W / Light Exhauster /
450622

4 Schréder 1ZYLUM 2 /5303 /40 LEDs 700mA  86.0 W 12269 Im 142.7 Im/W
NW 740 86W / Light Exhauster /
449322

32 Schréder IZYLUM 2/5305/30 LEDs 450mA  42.0W  6392Im  152.2 Im/W
NW 740 42W / Light Exhauster /
449442

8 Schréder IZYLUM 2/5306 /30 LEDs 600mA  565W  7946im  140.6 Im/W
NW 740 56,5W / Light Exhauster /
449492




ul. Lutycka, etap IA, Poznan D |/ \ Lu x

Ciggi p-r
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

250m

Sciezka dla rowerzystow 1 (P6), 90.00 m?

Chodnik 1 (P6), 72.00 m? 200m

3800m



ul. Lutycka, etap IA, Poznah

Ciggi p-r
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

T /./@'\:‘ I
" ' C )
Schreder s ~

Producent Schréder P 121 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5304 /10 Prampa 1960 Im

LEDs 350mA NW 740

12,7W/ Light Poprawa 1728 Im

Exhauster / 450622

n 88.18 %

Wyposazenie 1% 10 LEDs 350mA

NW 740

Indeks E

DIALux



ul. Lutycka, etap IA, Poznari

Ciggi p-r

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 1/ 5304 /10 LEDs 350mA NW 740 12,1W / Light Exhauster / 450622 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 36.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dlugosc wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 121 W

Zuzycie

338.8 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 312 cd/kim
2 80°:60.3 cd/klm
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*6
Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/klm] do oblizania

klasy natezenia $wiatla odnoszy sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D6

Wyniki dla pél oceny

|

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 En 2.50 Ix [2.00 - 3.00] Ix v
(P6)

Enin 0.52 Ix 2 0.40 Ix v
Chodnik 1 (P6) Em 2.87 Ix [2.00 - 3.00] Ix v

Emin 0.50 Ix > 0.40 Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.



ul. Lutycka, etap IA, Poznaii

Ciagi p-r
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ciagi p-r Dp 0.028 W/Ix*m? -
1ZYLUM 1 /5304 /10 LEDs De 0.3 kWh/m? rok, 48.4 kWh/rok

350mA NW 740 12,1W /
Light Exhauster / 450622 (z
jednej strony na dole)




ul. Lutycka, etap IA, Poznan

Drogi dojazdowe - boczne

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

700m

¥
Jezdnia 1 (M5), 252.00 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
I_____D

Chodnik 1 (P4), 90.00 m?

250m




ul. Lutycka, etap IA, Poznan D IA Lu x

Drogi dojazdowe - boczne
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

~ | <>
P R Ve
Schréder : o

Producent Schréder P 354W
Nazwa artykutu IZYLUM 175303720 PLampa 5774|m
LEDs 550mA NW 740
35,4W/ Light Doprawa 5093 Im
Exhauster / 450562
n 88.21 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 550mA
NW 740
Indeks D




ul. Lutycka, etap IA, Poznati

Drogi dojazdowe - boczne

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 1 /5303 / 20 LEDs 550mA NW 740 35,4W / Light Exhauster / 450562 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 36.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietinego 8.000m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.700 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

'(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 354 W

Zuzycie

991.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku osdwietleniu,

2 70°: 613 cd/kim
2 80°: 73.1 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/KIm

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy nateienia $wiatta odnosza sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

1"



e DIALux

Drogi dojazdowe - boczne

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? = 0.50 cd/m? v

Uo 0.56 2035 v

U 0.58 2040 v

TI 1% <15% v/

Re 0.57 2030 v
Chodnik 1 (P4) Em 5.89 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 3.87 Ix 21.00 Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Drogi dojazdowe - boczne  Dp 0.014 W/bkx*m? -
IZYLUM 1/5303/20LEDs  De 0.4 KWh/m? rok, 141.6 kWh/rok

550mA NW 740 35,4W /
Light Exhauster / 450562 (z
jednej strony u géry)

12



ul. Lutycka, etap IA, Poznan

ul. Golecinska 3 pasy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 32.000 m
(1) Wysoko$E punktu swietlnego 9.000 m
{2) Nawis punktu $wietlnego 0.760m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dlugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 42.0W

Zuzycie

1302.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 657 cd/kim
2 80°: 340 cd/kim
2 90°: 18.9 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza si¢ do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D4




ul. Lutycka, etap IA, Poznar

ul. Goleciriska 3 pasy
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 420 Ix [3.00 -4.50] Ix v
(P5)
Emin 1.71Ix 2 0.60 Ix v’
Jezdnia 1 (M5} Lm 0.51 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Uo 0.42 2035 v
Ui 0.82 2040 v
TI 11 % <15% v
Re 0.62 20.30 v’
Chodnik 2 (P5) Em 4,44 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Ernin 3.881x >0.60 Ix v
Obliczono wspéiczynnik konserwacji 0.80 dla instaladji.
Wyniki dla wskaZznikdéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Goleciniska 3 pasy Dp 0.012 W/lx*m? -
IZYLUM 2/5305/30LEDs  D. 0.3 kWh/m? rok, 168.0 kWh/rok

450mA NW 740 42W / Light
Exhauster / 449442 (z jednej
strony u géry)

16



ul. Lutycka, etap IA, Poznan D IA Lux

ul. Golecinska (obiekt mostowy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

250m

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P2), 70.00 m?

& £l
Zielefi e
Jezdnia 1 (M5), 196.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
lﬁ

G7¢m

Zielen

‘ Chodnik 2 (P4), 56.00 m? 2o

280tm



ul. Lutycka, etap IA, Poznaii

ul. Goleciriska (obiekt mostowy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Schréder P 420W
Nazwa artykutu [ZYLUM 2 /5305 /30 Prampa 7285Im

LEDs 450mA NW 740

42W / Light Poprawa 6392 Im

Exhauster / 449442

n 87.75%

Wyposazenie 1x 30 LEDs 450mA

NW 740

Indeks C

DIALux



ul. Lutycka, etap IA, Poznaii

ul. Goleciriska (obiekt mostowy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 28.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietinego 9.000m
(2) Nawis punktu Swietinego -2.500m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 42.0W
Zuzycie 1512.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oéwietleniu.

270° 659 cd/kim
2 80°: 246 cd/Kim
2 90°: 5.04 cd/klm

Klasa natezenia osSwietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4

m

@
ESSS S
Q) ==

)

DIALux



ul. Lutycka, etap IA, Poznan

ul. Goleciriska (obiekt mostowy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALuUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Scierka dla rowerzystéw 1 En 10.47 Ix [10.00 - 15.00] Ix v
(P2)
Emin 5.81 Ix 22.00 Ix v
Jezdnia 1 (M5) L 0.53 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Us 0.53 2035 v
Ui 0.87 20.40 v
TI 2% <15% v
Re 0.80 20.30 v
Chodnik 2 (P4) Em 5.50 Ix [5.00 - 7.50 Ix v
Emin 4.86Ix 21.00Ix v
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Goleciriska (obiekt Dp 0.016 W/Ix*m? -
mostowy)
IZYLUM 2/5305 /30 LEDs  De 0.5 kWh/m? rok, 168.0 kwh/rok
450mA NW 740 42W / Light

Exhauster / 449442 (z jednej
strony u géry)

20



ul. Lutycka, etap IA, Poznan D I 9 L

ul. Lutycka SYT1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

I:D
= Jezdnia 1 (M4), 460.00 m? thsom
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
I%
i ’

21



ul. Lutycka, etap IA, Poznari

ul. Lutycka SYT1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

. y //""/ ‘_““‘"nﬁx
- I R‘*\h_ /,-"')
Schreder — <y

Producent Schréder P 86.0W
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5303 /40 DLampa 13947 Im
LEDs 700mA NW 740
86W / nght ¢0prawa 12269 1Im
Exhauster / 449322
n 87.97 %
Wyposazenie 1x 40 LEDs 700mA
NW 740
Indeks A

DIALux

22



ul. Lutycka, etap IA, Poznaii

ul. Lutycka SYT1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 2 /5303 / 40 LEDs 700mA NW 740 86W / Light Exhauster / 449322 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
{1) Wysoko$¢ punktu éwietinego 9.000m
{2) Nawis punktu Swietlnego 0.300m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 86.0 W

Zuzycie

2150.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia sSwiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 634 cd/kim
2 80°: 127 cd/klm
2 90°: 5.03 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*2

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

Wyniki dla pél oceny

[t}

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.79 cd/m? 20.75 cd/m? v

Uo 0.41 20.40 v

Uy 0.64 2060 v

I 15% <15% v

Ra 0.50 20.30 v

Obliczono wspéiczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

23



ul. Lutycka, etap IA, Poznath

ul. Lutycka SYT3 (obiekty mostowe)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

T ——

Producent Schréder P 56.5W
Nazwa artykutu [ZYLUM 2 / 5306/ 30 Prampa 9255 Im

LEDs 600mA NW 740

56,5W / Light Doprawa 7946 Im

Exhauster / 449492

n 85.86 %

Wyposazenie 1x 30 LEDs 600mA

NW 740

Indeks B

DIALUX

30



ul. Lutycka, etap IA, Poznar

ul. Lutycka SYT3 (obiekty mostowe)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

[ZYLUM 2 / 5306 / 30 LEDs 600mA NW 740 56,5W / Light Exhauster / 449492 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 36.000 m
(1) Wysokoé¢ punktu Swietlnego 9.000m
(2) Nawis punktu $wietinego -1.800 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
{4) Dlugos$¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 56.5 W
Zuzycie 1582.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowy przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 719 cd/klm
2 80°: 212 cd/klm
290°: 6.51 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartoséci natezenia $wiatta w [cd/klm]) do obliczania
klasy natezenia $wiatla odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

o

p-8)
=SS —
[E] i

@

DIALux
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ul. Lutycka, etap IA, Poznari

ul. Lutycka SYT3 (obiekty mostowe)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

— =
schréder ]“—r‘ﬂ ’CQJ

Producent Schréder P 121 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5304 /10 DLampa 1960 Im

LEDs 350mA NW 740

1 2,1 W/ nght d)Oprawa 1728 Im

Exhauster / 450622

n 88.18 %

Wyposazenie 1x 10 LEDs 350mA

NW 740

Indeks E

DIALux

32



ul. Lutycka, etap IA, Poznan

DIALux

ul. Lutycka SYT3 (obiekty mostowe)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

[ZYLUM 1 /5304 /10 LEDs 350mA NW 740 12,1W / Light Exhauster / 450622 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 36.000 m | (3)“‘1’-5__
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -1.800 m W
{3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
{4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 121 W

Zuzycie

338.8 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia sSwiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70° 312 cd/kim
2 80°: 60.3 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*6
Wartos$ci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatla odnosza sie do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

@
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ul. Lutycka, etap IA, Poznan

ul. Podolanska, Goleciriska (zatoki)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= (5>
Schréder errg«

Producent Schréder P 42.0W
Nazwa artykutu [ZYLUM 2/ 5305/ 30 DLampa 7285 Im

LEDs 450mA NW 740

42W / Light ®oprawa 6392 Im

Exhauster / 449442

n 87.75%

Wyposazenie 1x 30 LEDs 450mA

NW 740

Indeks C

DIALuUx
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ul. Lutycka, etap IA, Poznaii

ul. Podolanska, Golecinska (zatoki)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 2 /5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (po obu stronach z

przesunieciem)

Odstep stupa 48.000 m
(1) Wysokosc¢ punktu swietinego 9.000m

{2) Nawis punktu swietlnego -4,000 m
{3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 42.0 W

Zuzycie

1764.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 659 cd/klm
2 80°: 175 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

kiasy natezenia $wiatta odnosza si¢ do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4

@

@4
@

Q)

s

)
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ul. Lutycka, etap IA, Poznan

ul. Podolaniska, Golecinska (zatoki)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALuUX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P6) Em 2.03 Ix [2.00 - 3.00] Ix v/
Emin 0.67 Ix 20.40 Ix v
Sciezka dla rowerzystéw 1 Ep 332 Ix [3.00 - 4.50] Ix V4
(P5)
Emin 0.97 Ix 2 0.60 Ix v
Chodnik zatoka 1 (P3) Em 7.52 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 2.55Ix 21.50 Ix v
Zatoka autobusowa 1 (C5)  Em 8.88 Ix 27.50 Ix ve
Uo 0.52 20.40 v
Jezdnia 1 (M5) L 0.55 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Uo 0.87 20.35 v
Uy 0.83 20.40 v
T 11 % <15% v
Re™ 1.01 - -
Zatoka autobusowa 2 (C5)  Enm 8.88 Ix 27.50 Ix v/
Uo 0.52 20.40 v
Chodnik zatoka 2 (P3) Em 7.52 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 2.55Ix 21.50 Ix v

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspdiczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.
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ul. Lutycka, etap IA, Poznan

ul. Podolaniska, Goleciriska (zatoki)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Podolanska, Goleciriska  Dp 0.011 W/hx*m? -
(zatoki)
1ZYLUM 2 /5305 / 30 LEDs De 0.3 kWh/m? rok, 336.0 kWh/rok
450mA NW 740 42W / Light
Exhauster / 449442 (po obu

stronach z przesunieciem)
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ul. Lutycka, etap IA, Poznaih D |A I-u x

ul. Podolanska, Wojska Polskiego
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P6), 96.60 m? 23em

280m

Sciezka dla rowerzystow 1 (P5), 105.00 m?

Z00m

| Zielen

1 Jezdnia 1 (M5), 294.00 m? ¢
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=

Chodnik 2 (P4), 105.00 m? S

4200m

40



ul. Lutycka, etap IA, Poznan

ul. Podolariska, Wojska Polskiego

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SO

Schréder 2
Producent Schréder p 420W
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5305/30 Prampa 7285Im
LEDs 450mA NW 740
42W / nght @Oprawa 6392 Im
Exhauster / 449442
n 87.75%
Wyposazenie 1x 30 LEDs 450mA
NW 740

Indeks C

DIALux
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ul. Lutycka, etap IA, Poznari

ul. Podolanska, Wojska Polskiego

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUX

IZYLUM 2 /5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 42.000 m
(1) Wysoko$é punktu swietlnego 9.000 m
{2) Nawis punktu swietlnego 0.860 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 42.0 W

Zuzycie

1008.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku osdwietleniu.

2 70°: 659 cd/kim
2 80°: 175 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/klm} do obliczania

klasy natgzenia $wiatta odnoszg sie do strurmienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia D4
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ul. Lutycka, etap IA, Poznah

ul. Podolariska, Wojska Polskiego
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P6) Em 239 Ix [2.00 - 3.00] Ix v
Emin 0.77 Ix 2 0.40 Ix v
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 4.00 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
(PS)
Enin 111 Ix 2 0.60 Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? 20,50 cd/m? v
Uo 0.47 2035 v
Ui 0.62 2040 v
I 12% <15% v
Ra 0.70 2030 v
Chodnik 2 (P4) Em 5.04 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 4.03 Ix 21.00 Ix v
Obliczono wspéiczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Podolanska, Wojska Do 0.013 W/Ix*m? -
Polskiego
IZYLUM 2/5305/30LEDs  De 0.3 kWh/m? rok, 168.0 kWh/rok
450mA NW 740 42W / Light

Exhauster / 449442 (z jednej
strony u géry)
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ul. Lutycka, etap IA, Poznafi D IA Lu x

ul. Szczawnicka {zatoki)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

$ciezka dia »zturw 1(P3), 100.00 m? -

Teleri e

Chodnik zatoka 1 (P3), 100.00 m*

Zatoka autobusowa 1 (C5), 120.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 240.00 m*
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

e

Zatoka autobusowa 2 (C5), 120.0¢ m* -

| 1 |
Chodnik zatoka 2 (P3), 80.00 m? .
| ’_ ] |

o




ul. Lutycka, etap IA, Poznan

ul. Szczawnicka (zatoki)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder | : E

Producent Schréder P 420w
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5305 /30 PLampa 7285 Im

LEDs 450mA NW 740

42W / Light Doprawa 6392 Im

Exhauster / 449442

n 87.75%

Wyposazenie 1x 30 LEDs 450mA

NW 740

Indeks C

DIALux
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ul. Lutycka, etap IA, Poznaii

ul. Szczawnicka (zatoki)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
{1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000m
(2) Nawis punktu $wietlnego -3.500m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

{4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 420 W

Zuzycie

1050.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z delng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 659 cd/kim
2 80°: 175 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w {cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olnienia D4

pe (8

™ e

)

)
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ul. Lutycka, etap IA, Poznan

ul. Szczawnicka (zatoki)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

i
<LSH
|
|

Schréder —
Producent Schréder P 420W
Nazwa artykutu [ZYLUM 2 /5305/ 30 ®rampa 7285 Im
LEDs 450mA NW 740
42W/ nght ¢Oprawa 6392 Im
Exhauster / 449442
n 87.75%
Wyposazenie 1x 30 LEDs 450mA
NW 740

Indeks C

DIALux
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ul. Lutycka, etap IA, Poznan

ul. Szczawnicka (zatoki)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -8.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 42.0 W
Zuzycie 924.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270° 659 cd/kim
> 80°: 246 cd/kim
290°: 5.04 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatla w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza si¢ do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4




ul. Lutycka, etap IA, Poznan D IA Lu x

ul. Szczawnicka (zatoki)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 Ep 7.54 [x [7.50 - 11.25] Ix v
(P3)
Emin 2.18 Ix 2 1.50 Ix v’
Chodnik zatoka 1 (P3) Em 8.49 Ix [7.50 - 11.25] Ix v’
Erin 4.54 Ix 21.50 Ix v
Zatoka autobusowa 1 (C5)  En 8.44 Ix 2750 Ix v
Uo 0.79 2040 v
Jezdnia 1 (M5) Len 0.53 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Uo 0.81 20.35 v
Ui 0.80 2040 v
I 13% <15% v
Re 0.94 - -
Zatoka autobusowa 2 (C5)  Em 9.65 Ix 27.501Ix v
Uo 0.50 20.40 v
Chodnik zatoka 2 (P3) Em 8.54 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Ermin 3.38 Ix >1.50 Ix v

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
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ul. Lutycka, etap IA, Poznari

ul. Szczawnicka (zatoki)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaZznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie

DIALux

ul. Szczawnicka (zatoki) Dp 0.006 W/lx*m?

1ZYLUM 2 / 5305/ 30 LEDs De 0.2 kWh/m? rok,
450mA NW 740 42W / Light

Exhauster / 449442 (z jednej

strony na dole)

168.0 kWh/rok

IZYLUM 2/5305/30LEDs  De 0.2 kwh/m? rok,
450mA NW 740 42W / Light

Exhauster / 449442 (z jednej

strony u géry)

168.0 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktorych odstep miedzy masztami okresla diugosé pdl ocen.
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ul. Lutycka, etap IA, Poznari D IA L ux

ul. Szczawnicka, Goleciriska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P6), 96.60 m2 e
Sciezka dla rowerzystow 1 (P5), 105.00 m? zom
Zielen oo
Jezdnia 1 (M5), 294.00 m2 ,
S Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
e ———— TEm
=
Zielei i
Chodnik 2 (P5), 84.00 m? zom
B |

420Cm
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ul. Lutycka, etap IA, Poznari

ul. Szczawnicka, Golecinska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder | , j E

Producent Schréder P 42.0W
Nazwa artykutu [ZYLUM 2 /5305730 Prampa 7285 Im

LEDs 450mA NW 740

42W / Light Doprawa 6392 Im

Exhauster / 449442

n 87.75%

Wyposazenie 1x 30 LEDs 450mA

NW 740

Indeks C

DIALux
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ul. Lutycka, etap IA, Poznan D IA Lu x

ul. Szczawnicka, Golecirska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

IZYLUM 275305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 42.000 m

(1) Wysokes$¢ punktu $wietinego 9.000 m

(2) Nawis punktu Swietinego 0.860 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 42.0 W “
Zuzycie 1008.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta 2 70°: 659 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 175 cd/Klm

linig plonowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/kim
uzytku oswietleniu. T

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
swietinega lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.4
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ul. Lutycka, etap IA, Poznar

ul. Szczawnicka, Goleciriska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P6) Em 2391x [2.00 - 3.00] Ix v
Emin 0.77 Ix 2 0.40 Ix v/
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 4.00 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
(P5)
Ermin 1.11 Ix 20.60 Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Uo 0.47 2035 v
U 0.62 2040 v
I 12% <15% v
Re 0.70 2030 v
Chodnik 2 (P5) Em 435Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Emin 327 Ix 2 0.60 Ix v
Obliczono wspdiczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Szczawnicka, Golecifiska Dp 0.014 W/lx*m? -
IZYLUM 2/5305/30 LEDs D 0.3 kWh/m? rok, 168.0 kWh/rok
450mA NW 740 42W / Light
Exhauster / 449442 (z jednej
strony u gory)
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Data 05.04.2022 D IALux

ul. Lutycka, etap IA, Poznan

SKRZYZOWANIA

Created with DIALux



DIALUX

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos¢ swietlna
176990 Im 11864 W 149.2 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skutecznodé swietlna  Indeks
3 Schréder IZYLUM 1 /5303 /20 LEDs 550mA 354 W 5093Im 1439 Im/W [Iil
NW 740 35,4W / Light Exhauster /
450562
2 Schréder [ZYLUM 1/5304 /10 LEDs 350mA 121 W 1728Im  142.8 Im/W
NW 740 12,1W / Light Exhauster /
450622
3 Schréder [ZYLUM 2 /5303/40 LEDs 700mA  86.0W 12269 Im  142.7 Im/W
NW 740 86W / Light Exhauster /
449322
19 Schréder IZYLUM 2 / 5305/ 30 LEDs 450mA  420W 6392Im 1522 Im/W

NW 740 42w / Light Exhauster /
449442




ul. Lutycka, etap IA, Poznan D IA Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




ul. Lutycka, etap IA, Poznari

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

P —— .z"’-_f o
scer] T | [SAS
Schréder -lg“* L
Producent Schréder P 354w
Nazwa artykutu [ZYLUM 1/5303/20 Poprawa 5093 Im

LEDs 550mA NW 740
35,4W / Light
Exhauster / 450562

1x 20 LEDs 550mA
NW 740

Wyposazenie

Indeks D

DIALux

1 x Schréder IZYLUM 1 /5303 / 20 LEDs 550mA NW 740 35,4W / Light Exhauster / 450562

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa (X/¥/Z) 423374 m/629.167 423374 m 629.167 m 8.000m

m/8.000m

Rozmieszczenie A19

1 x Schréder IZYLUM 1/ 5303 / 20 LEDs 550mA NW 740 35,4W / Light Exhauster / 450562

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1.oprawa X/¥/Z)  448.622m/621.494  448622m  621434m  8.000m

m/8.000m

Rozmieszczenie A20

1 x Schréder IZYLUM 1 /5303 / 20 LEDs 550mA NW 740 35,4W / Light Exhauster / 450562



ul. Lutycka, etap IA, Poznafi

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

DIALux

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1.oprawa (X/¥/Z)  447.735m/642.484 447.735m  642.484m  8.000m

m/8.000m

Rozmieszczenie A21




ul. Lutycka, etap IA, Poznan

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

*"F‘“ O
qul 4 Dl
| .

Producent Schréder P 129 W
Nazwa artykutu 1ZYLUM 1/ 5304/10 Poprawa 1728 Im
LEDs 350mA NW 740
12,1W/ Light
Exhauster / 450622
Wyposazenie 1% 10 LEDs 350mA
NW 740
Indeks E

DIALux

1 x Schréder [ZYLUM 1 /5304 / 10 LEDs 350mA NW 740 12,1W / Light Exhauster / 450622

Typ Rozmieszczenie X Y
katowe

Wysokosdé

1. oprawa X//Z) 494,654 m/ 623.567 494.654 m 623.567 m

6.000 m

m/6.000m

Rozmieszczenie A25

1 x Schréder IZYLUM 1/ 5304 / 10 LEDs 350mA NW 740 12,1W / Light Exhauster / 450622

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢
katowe

1. oprawa X//Z) 509.529 m/586.511 509.529 m 586.511m
m/ 6.000 m

Rozmieszczenie A26




ul. Lutycka, etap IA, Poznan

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

—— —— ."’-/r B
schréder | r; Iy
il
Producent Schréder P 86.0W
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5303 / 40 Poprawa 12269 Im
LEDs 700mA NW 740
86W / Light
Exhauster / 449322
Wyposazenie 1x 40 LEDs 700mA
NW 740
Indeks A

DIALux

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5303 / 40 LEDs 700mA NW 740 86W / Light Exhauster / 449322

Typ Rozmieszczenie X Wysokos¢
katowe montazu
1. oprawa X/N/Z) 501.206 m / 607.825 501.206 m 607.825m 9.000 m

m/9.000 m

Rozmieszczenie A2

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5303 / 40 LEDs 700mA NW 740 86W / Light Exhauster / 449322

Typ Rozmieszczenie X Wysokos¢
katowe montazu
1. oprawa XAN/Z) 476.842 m/ 587.677 476.842m 587.677m 9.000 m

m/9.000 m

Rozmieszczenie A24

1 x Schréder 1ZYLUM 2 / 5303 / 40 LEDs 700mA NW 740 86W / Light Exhauster / 449322



ul. Lutycka, etap IA, Poznat

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

DIALux

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/N/Z) 420.852 m /579.454 420852 m 579.454 m 9.000 m

m/9.000m

Rozmieszczenie A27




ul. Lutycka, etap IA, Poznafi

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

=

schréder "" ra

1>

Producent Schréder P 420W
Nazwa artykutu [ZYLUM 2/ 5305/ 30 Poprawa 6392 Im
LEDs 450mA NW 740
42W / Light
Exhauster / 449442
Wyposazenie 1x 30 LEDs 450mA
NW 740
Indeks C

DIALux

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie
katowe

X Y

Wysokos¢

1. oprawa X/¥/Z) 459.617 m/597.147
m/9.000 m

459.617 m 597147 m

9.000m

Rozmieszczenie Al

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie
katowe

X Y

Wysokos¢

1. oprawa XN/2) 489.367 m/607.718
m/9.000 m

489367 m 607.718 m

9.000 m

Rozmieszczenie A3

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442



ul. Lutycka, etap IA, Poznan

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Typ Rozmieszczenie
katowe

DIALux

Wysokos¢ Oprawa
montazu

1. oprawa XN/Z) 243052 m/914.189

m/9.000 m

9.000 m

Rozmieszczenie Ad

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie

katowe

Wysokoéé Oprawa
montazu

1. oprawa X/¥/Z) 248.215m/927.206

m/9.000 m

9.000 m

Rozmieszczenie A5

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie

kgtowe

Wysokos¢ Oprawa
montazu

1. oprawa XN/Z) 276.077 m/ 896.929

m/9.000m

9.000 m IE'

Rozmieszczenie A6

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie

katowe

Wysokos¢ Oprawa
montazu

1. oprawa X//2) 249.463 m/ 88.999

m/9.000 m

9.000 m

Rozmieszczenie A7




ul. Lutycka, etap IA, Poznafi

Teren 1

DIALux

Plan sytuacyjny opraw

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokoséé Oprawa
katowe montazu

1. oprawa XN/Z) 242,602 m/74.841 242.602 m 74.841 m 9.000 m
m/9.000m

Rozmieszczenie A8

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa XN /Z) 219.731 m/ 69.584 219731 m 69.584 m 9.000 m @
m/9.000 m

Rozmieszczenie A9

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1.oprawa XN/Z) 234759 m/52.258 234759m  52258m  9.000m
m/92.000 m

Rozmieszczenie A10

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ

Wysokosc
montazu

Rozmieszczenie X Y Oprawa

katowe

1. oprawa XN/Z)

9.000 m

253.353 m/ 38.889 38.889 m

m/9.000 m

253.353 m

11



ul. Lutycka, etap IA, Poznan D IA I-u x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Rozmieszczenie A1

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1.oprawa (X/Z) 275240 m/37.580 275240m  37580m  9.000m
m/9.000 m

Rozmieszczenie Al12

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/N/Z) 272.093 m/68.102 272.093 m 68.102 m 9.000 m
m/9.000m

Rozmieszczenie A3

1 x Schréder [ZYLUM 2 /5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos$¢ Oprawa
katowe montazu

1.oprawa X/¥/Z)  68.867m/79.678 68.867m  79.678m  9.000m
m/9.000 m

Rozmieszczenie Al4

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442



ul. Lutycka, etap IA, Poznafi

Teren 1

DIALuUX

Plan sytuacyjny opraw

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos$¢ Oprawa
katowe montazu

1.oprawa XA/Z)  48.439 m /96234 48439m  96234m  9.000m
m/9.000 m

Rozmieszczenie A15

1 x Schréder 1ZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos$¢ Oprawa
katowe montazu

1.oprawa X//Z) ~ 78.979m/98.177 78979m  98177m  9.000m
m/5.000 m

Rozmieszczenie Alb

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X i1 Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/N/Z) 465.692 m / 613.940 465.692 m 613.940 m 9.000 m
m /9,000 m

Rozmieszczenie A17

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1.oprawa XN/Z)  463568m/633454  463568m  633454m  9.000m
m/9.000 m

Rozmieszczenie A18




ul. Lutycka, etap IA, Poznan

Teren 1

DIALux

Plan sytuacyjny opraw

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokosc Oprawa
katowe montazu

1.oprawa XN/Z)  37.090 m/117.947 37090m  117.947m  9.000m
m/9.000 m

Rozmieszczenie A22

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1.oprawa XA/2)  107.731m/91.152 107731 m  91.152m  9.000m
m/9.000 m

Rozmieszczenie A23




ul. Lutycka, etap IA, Poznali D IA Lu x

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




ul. Lutycka, etap IA, Poznaii

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci

Emin,

Emaks

a1

DIALuX

g2

Indeks

1 - skrzyzowanie ul. Lutycka / Szczawnicka
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

19.2Ix

7.85Ix

3711

041

021

2 - skrzyzowanie ul. Szczawnicka / Podolaniska
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

10.6 Ix

431 Ix

18.0 Ix

0.41

024

3 - rondo ul. Podolanska / Goleciriska
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

12.0 Ix

5.16 Ix

18.2 Ix

0.43

0.28

4 - skrzyzowanie ul. Golecinska / boczna
Prostopadte natezenia odwietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

10.9 Ix

5.40 Ix

16.2 Ix

0.50

0.33

Plac
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokasé: 0.000 m

11.2 Ix

5.67 Ix

19.0 Ix

0.51

0.30

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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ul. Lutycka, etap IA, Poznarn D IA Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
1 - skrzyzowanie ul. Lutycka / Szczawnicka

704 875 11 4 17 21 26 32 40 {Ix)
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 gz Indeks
1 - skrzyzowanie ul. Lutycka / Szczawnicka 19.2 Ix 7.85 Ix 37.11Ix 0.41 0.21

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysoko$¢: 0.000 m

Profit uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



ul. Lutycka, etap IA, Poznan D | / \ Lu x

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
2 - skrzyzowanie ul. Szczawnicka / Podolanska

I— e ——— ]
387 456 561 704 875 11 14 17 210

Wiasciwosci E Ermin. Emaks g1 02 Indeks
2 - skrzyzowanie ul. Szczawnicka / Podolafiska 10.6 Ix 431 1Ix 18.0 Ix 0.41 024

Prostopadie natezenia odwietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

18



ul. Lutycka, etap IA, Poznari D I A Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
3 -rondo ul. Podolanska / Golecinska

4.56 58 7.04 8.75 " 14 17 21 [Ix]
Wiaéciwosci E Ermin. Emaks gs gz Indeks
3 - rondo ul. Podolariska / Goleciriska 12.0 Ix 5.16 Ix 18.2 Ix 0.43 0.28

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania; Ustawienie wstepne DIALUX, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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ul. Lutycka, etap IA, Poznari D |A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
4 - skrzyzowanie ul. Golecinska / boczna

4.58 5.67 7.04 8. !5 1 14 17 [ix]

Whasciwosci E Emin. Emaks g1 gz Indeks
4 - skrzyzowanie ul. Goleciriska / boczna 10.9 Ix 5.40 Ix 16.2 Ix 0.50 033

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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ul. Lutycka, etap 1A, Poznaih D IA Lux

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Plac

4.58 5.67 7.04 8.75 11 14 17 21 [ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Plac 11.2 Ix 5.67 Ix 19.0 Ix 0.5 0.30

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysoko$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

21
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie 1A, Poznan

Data: 05.04.2022
Edytor:



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan
Strona tytutowa projektu

Spis tresci
Lista opraw

TYP1a (2P-1P)
Dane planowania
Oprawy (lista wspélrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne

Przejscie pionowo - kierunek 1

Grafika wartosci (E, pionowe)
PrzejScie pionowo - kierunek 2

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 1

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 2

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 3

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 4

Grafika wartoéci (E, pionowe)

TYP1b (2P-1P)
Dane planowania
Oprawy (lista wspélrzednych)
Powierzchnie zewnegtrzne

Przejscie pionowo - kierunek 1

Grafika wartosci (E, pionowe)
Przejscie pionowo - kierunek 2

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 1

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 2

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 3

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 4

Grafika wartosci (E, pionowe)

TYP2 (1P-1P)
Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne

TYP3 (2P)

Przejscie pionowo - kierunek 1

Grafika wartosci (E, pionowe)
Przejscie pionowo - kierunek 2

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 1

Grafika wartos$ci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 2

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 3

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 4

Grafika wartosci (E, pionowe)

Dane planowania

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

05.04.2022

Spis tresci

(>4, ] AN

10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33

“
Strona 2



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

Oprawy (lista wspoirzednych)
Powierzchnie zewnetrzne

TYP4 (2P)

Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, pionowe)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 1
Grafika wartoéci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 2
Grafika wartosci (E, pionowe)

Dane planowania
Oprawy (lista wspdirzednych)
Powierzchnie zewnetrzne

Przej$cie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, pionowe)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 1
Grafika wartoéci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 2
Grafika wartoéci (E, pionowe)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.04.2022

Spis tresci
34

36
37
38
39
40
41
43
44
45
46

&~
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan [ .

9 llos¢

1 lloé¢

1 llogé

5 lloé

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.04,2022

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznarn / Lista opraw

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs
1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light
Exhauster / 474742

Numer artykuhu;

Strumien $wietlny (Oprawa): 7815 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 8775 Im

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

SCHREDER IZYLUM 1 /5370 /20 LEDs
1000mA CW 757 65W / Zebra left, Light
Exhauster / 474862

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 7799 Im
Strumien swietlny (Lampy): 8775 Im

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 91 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekeyjny 1.000).

SCHREDER IZYLUM 2 / 5303 / 40 LEDs 700mA

NW 740 86W / Light Exhauster / 449322 - =g
Numer artykutu: N
Strumien éwietlny (Oprawa): 12269 Im —
Strumien swietlny (Lampy): 13947 Im

Moc opraw: 86.0 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 77 98 100 88
Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 700mA NW 740
(Czynnik korekeyjny 1.000).

SCHREDER IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA

NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 e o
Numer artykutu: o
Strumien $wietlny (Oprawa): 6392 Im S
Strumien swietlny (Lampy): 7285 Im | '

Moc opraw: 42.0 W | .

Klasyfikacja oswietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 73 97 100 88
Wyposazenie: 1 x 30 LEDs 450mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

PN
Strona 4



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie 1A, Poznan B D | A I_ UX

05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1a (2P-1P) / Dane planowania

T18.50m

QD -

-

) 0.00
0.00 20.00 m

Wspdlczynnik konserwagcji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:172
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 1000mA
1 2 CW 757 65W / Zebra right, Light Exhauster / 7815 8775  65.0
474742 (1.000)
SCHREDER IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA
NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (1.000) 6392 1285 420

W sumie: 28415W sumie: 32120 214.0

'S
Strona 5



- DIALux

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan
05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1a (2P-1P) / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
7815 1Im, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 5.500 1.500 6.000 10.0 0.0 0.0
2 14.500 17.000 6.000 10.0 - 0.0 -180.0

P
Strona 6



. DIALux

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan
05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1a (2P-1P) / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5305/ 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442
6392 Im, 42.0 W, 1 x 1 x 30 LEDs 450mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja {m] Rotacja [°]
X Y b4 X Y Z
1 5.500 2.000 9.000 10.0 0.0 0.0
2 14.500 16.500 9.000 10.0 0.0 -180.0

'S
Strona 7



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

- DIALux

05.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TYP1a (2P-1P) / Przejécie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T225m
22 54 50
25 49 41
25 41 30
o " T 225
-4.00 4,00 m
Wartosci Lux, Skala 1: 58
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: :
Zaznaczony punkt: (5.996 m, E
12.000 m, 1.000 m) ‘
Siatka: 3 x 3 Punkty
Em (X Emin [1x] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
37 22 54 0.57 0.40
rS
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

05.04.2022

TYP1a (2P-1P) / Przejécie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T350m
29 37 20
31 36 22
29 40 25
36 46 26
46 52 24
50 54 21
- T .a50
-4.00 400m
Wartosci Lux, Skala 1: 58
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (6.000 m,
2.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 6 Punkty
Em [IX] Emin "X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
35 20 54 0.58 0.37
b
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan [ - . D I A I_ U)(

05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1a (2P-1P) / Strefa oczekiwania 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50m

. T -050
-4.00 400m

Wartosci Lux, Skala 1: 58

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: =
Zaznaczony punkt: (6.000 m,
16.500 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty

E, [I] Ein [IX] Enax [IX] Enin/ Enm Ernin / Emax
36 18 48 0.50 0.37
Fs
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

Edytor
Telefon

DIALUxX

05.04.2022

TYP1a (2P-1P) / Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50m
23 37 29
, 7050
-4.00 400m
Wartosci Lux, Skala 1: 58
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (6.000 m,
11.000 m, 1.000 m) =
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
30 37 0.78 0.63
'S
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan [ . D l A I_ LI)(

05.04,2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1a (2P-1P) / Strefa oczekiwania 3 / Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50m

25 33 19

~T-0.50
400m

L

I—4.00
Wartoéci Lux, Skala 1 : 58

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt: (6.000 m,
9.000 m, 1.000 m)

[ =——]

Siatka: 3 x 1 Punkty
Em Ux] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
26 19 33 0.74 0.58

A
Strona 12



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznar B D IA I_ ux

05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1a (2P-1P) / Strefa oczekiwania 4 / Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50 m

41 48 18

., -0.50
400 m

4.00
Wartoséci Lux, Skala 1 : 58

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.000 m,
4.000 m, 1.000 m)

[ —
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [IX] Emin "X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
36 18 48 0.51 0.38
VS
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan B D | A I_ U)(

05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1b (2P-1P) / Dane planowania

T1850m

, . 0.00
0.00 20.00m

Wspélczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:172
Wykaz opraw

Nr. llog¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER I1ZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA
1 1 CW 757 65W / Zebra right, Light Exhauster / 7815 8775  65.0
474742 (1.000)
SCHREDER IZYLUM 1 /5370 / 20 LEDs 1000mA
2 1 CW 757 65W/ Zebra left, Light Exhauster / 7799 8775 65.0
474862 (1.000)
SCHREDER IZYLUM 2 / 5303 / 40 LEDs 700mA
3 T NW 740 86W / Light Exhauster / 449322 (1.000) 12269 1347 86.0

W sumie: 27883W sumie: 31497 216.0

A
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= DIALux

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie 1A, Poznan
05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1b (2P-1P) / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light

Exhauster /474742
7815 Im, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z
1 5.500 1.500 6.000 10.0 0.0 0.0

P
Strona 15



DIALux

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan [ .
05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1b (2P-1P) / Oprawy (lista wspoirzednych)

SCHREDER I1ZYLUM 1/ 5370/ 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra left, Light

Exhauster / 474862
7799 Im, 5.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

©

Rotacja [°]
X

Nr. Pozycja [m]
Y
6.000 10.0 0.0 0.0

1 14.425 11.500

-
Strona 16



B DIALuUX

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan
05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1b (2P-1P) / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5303 / 40 LEDs 700mA NW 740 86W / Light Exhauster / 449322
12269 Im, 86.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y 4
1 5.500 2.000 9.000 10.0 0.0 0.0

A
Strona 17



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan B D | A I_ Uux

05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1b (2P-1P) / Przejécie pionowo - kierunek 1/ Grafika wartosci (E, pionowe)

T225m
14 32 25
15 41 35
13 a8 44
» 225
-4.00 4.00m

Wartoséci Lux, Skala 1 : 58

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej: :
Zaznaczony punkt: (5.996 m, I -
12.000 m, 1.000 m) '

Siatka: 3 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [Ix] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
30 13 48 0.45 0.27
V'S

Strona 18



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie 1A, Poznan

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

05.04.2022

TYP1b (2P-1P) / Przejécie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T3.50m
34 45 29
37 45 31
35 48 33
43 54 35
52 60 32
56 &1 28
f T -3.50
-4.00 4.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 58
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (6.000 m,
2.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Ema\x
42 28 61 0.66 0.46

S
Strona 19



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

Edytor
Telefon

DIALux

05.04.2022

TYP1b (2P-1P) / Strefa oczekiwania 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50 m
12 28 21
X . -0.50
-4.00 400 m
Wartosci Lux, Skala 1: 58
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j: —]

Zaznaczony punkt: (6.000 m,
16.500 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty

E,, [IX] Ein [X]

20

12

E e [
28

in / Em Emin / Emax
0.60 0.44
ah

Strona 20



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

Edytor
Telefon

DIALux

05.04.2022

TYP1b (2P-1P) / Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50 m
13 44 37
, . -0.50
-4.00 400 m
Wartosci Lux, Skala 1: 58
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (6.000 m,
11.000 m, 1.000 m) =
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [Ix] Emin [IX] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
31 13 44 0.41 0.29

-~
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.04,2022

TYP1b (2P-1P) / Strefa oczekiwania 3 / Grafika wartosci (E, pionowe)

29 M

L

-4.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.000 m,
9.000 m, 1.000 m)

[ —e— ]
Siatka: 3 x 1 Punkty
E, [IX] Enin [IX] Emax [X]
32 28 41

0.50m
28
. -0.50
4.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 58
Emin / Em Emin / Emax
0.85 0.67
a
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie 1A, Poznan B D | A LU)(

05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1b (2P-1P) / Strefa oczekiwania 4 / Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50 m

48 54 23

; -0.50
4.00 4.00m

Wartoséci Lux, Skala 1: 58

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.000 m,
1.000 m, 1.000 m)

[ e |
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [x} Emin / Em Emin / Emax
41 23 54 0.57 0.44

'S
Strona 23



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan | . D IA LU)(

05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP2 (1P-1P) / Dane planowania

R T16.50m
——
[I |D
| E———"
| —
—
e ———
| S——
I——
@
-]
, ~. 7 0.00
0.00 20.00m
Wspétezynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:153
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im}] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1/ 5369/ 20 LEDs 1000mA
1 2 CW 757 65W/ Zebra right, Light Exhauster / 7815 8775  65.0
474742 (1.000)
2 1 SCHREDER IZYLUM 2/ 5305 / 30 LEDs 450mA 6392 7285  42.0

NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (1.000)
W sumie: 22023W sumie: 24835 172.0

o
Strona 24



B DIALux

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan
05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP2 (1P-1P) / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
7815 Im, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 5.000 1.500 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 15.000 6.000 10.0 0.0 -180.0

A
Strona 25



DIALux

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan [ .
05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP2 (1P-1P) I Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442
6392 Im, 42.0 W, 1 x 1 x 30 LEDs 450mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [
Y z Y 4
1 5.000 2.000 9.000 5.0 0.0 0.0

FS
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan [ . D I A I_ 8 ).4¢

05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP2 (1P-1P) / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T225m
22 84 39
26 49 32
25 37 24
= . 225
-3.25 325m
Wartosci Lux, Skala 1: 47
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: ‘
Zaznaczony punkt: (6.000 m, ﬂ -
10.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 3 Punkty
Em [1x] Emin ] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
35 22 64 0.63 0.35

-~
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznah

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.04.2022

TYP2 (1P-1P) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T250m

3

44

58

40

51

33

250

p

-325

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt; (6.000 m,
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 3 Punkty

E,, [IX] E,in [
42 29

E nax [IX]
63

3.25m

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Emin / Em Emin / Emax
0.70 047
a
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie A, Poznan

Telefon

DIALuUX

05.04.2022

TYP2 (1P-1P) / Strefa oczekiwania 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50 m
16 80 32
: T -0.50
-3.25 325m
Wartosci Lux, Skala 1 : 47
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: [ =]
Zaznaczony punkt: (6.000 m,
14.500 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax ['X] Emin / Em Emin / Emax
36 60 0.45 0.27
Fs
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznar B D | A I_ UX

05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP2 (1P-1P) / Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50m
23 u 23
: . -0.50
-3.25 3.25m

Wartosci Lux, Skala 1:47

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.000 m,
9.000 m, 1.000 m) ==

Siatka: 3 x 1 Punkty

Em [Ix] Emin IIX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Em:ax
27 23 34 0.86 0.68
-~
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie A, Poznan [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALyx

5.04.2022

TYP2 (1P-1P) / Strefa oczekiwania 3 / Grafika wartosci (E, pionowe)

-3.25

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.000 m,
7.000 m, 1.000 m)

[ |

Siatka: 3 x 1 Punkty
E, [IX] Ein [X] Eax [IX]
33 26 38

0.50m
26
, -0.50
325m

Wartoéci Lux, Skala 1 : 47
Emin / Em Emin / Emax
0.80 0.69
P
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan [ - .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.04.2022

TYP2 (1P-1P) / Strefa oczekiwania 4 / Grafika wartosci (E, pionowe)

L

-3.25

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.000 m,
1.000 m, 1.000 m)

!:?_._."!
Siatka: 3 x 1 Punkty
E, [IX] Ein [IX] E nax [X]
43 23 58

0.50 m
23
., -0.50
325m
Wartosci Lux, Skala 1 : 47
Emin / Em Emin / Emax
0.53 0.39
-
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie A, Poznar B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.04.2022

TYP3 (2P) / Dane planowania

T11.00m
o
T
R %
I J
| |
I |
] f ] i | [ 1 [
L |
@) | 1
=
o
) ., 0.00
0.00 20.00 m
Wspoélczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratic): 0.0% Skala 1:143

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA
1 2 CW 757 65W/ Zebra right, Light Exhauster / 7815
474742 (1.000)
2 1 SCHREDER IZYLUM 2 / 5305/ 30 LEDs 450mA 6392

NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (1.000)

@ (Lampy) Im] P [W]

8775  65.0

7285  42.0

W sumie: 22023W sumie: 24835 172.0

A
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DIALux

05.04,2022

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan -'_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP3 (2P) / Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light

Exhauster /474742
7815 1m, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 6.000 2.000 6.000 10.0 0.0 0.0
2 14.500 9.000 6.000 10.0 0.0 -180.0

-
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan BE D I A I_ U)(

05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP3 (2P) / Oprawy (lista wspoirzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442
6392 Im, 42.0 W, 1 x 1 x 30 LEDs 450mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y

1 6.000 2.500 9.000 5.0 0.0 0.0

-
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

05.04.2022

TYP3 (2P) / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T350m
18 55 50
22 51 50
25 44 40
25 37 31
24 33 27
21 35 31
f . -350
-3.25 325m
Wartosci Lux, Skala 1: 57
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt: (7.000 m,
2.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 6 Punkty
Em [1x] Emin [|X] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
35 18 55 0.52 0.33

-
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

05.04.2022

TYP3 (2P) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T350m
33 39 26
30 38 30
35 44 34
45 52 35
56 61 33
56 64 28
= . 7350
-3.25 325m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (7.000 m,
2.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 6 Punkty
E, [ Enin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
41 26 64 0.64

Wartosci Lux, Skala 1: 57

Emin / Emax
0.41

Y
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznar | . D | A I_ UX

05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP3 (2P) / Strefa oczekiwania 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50m

. T-050
3.25m

Wartosci Lux, Skala 1: 47

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: =
Zaznaczony punkt: (7.000 m,
9.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty

Em [IX] Emin ['X] Emax ['X] Emin / Em Emin / Emax
30 14 43 0.48 0.34
-~
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o DIALux

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan
05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP4 (2P) / Oprawy (lista wspoitrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
7815 Im, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 7.000 2.000 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 9.000 6.000 10.0 0.0 -180.0

-~
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan B D I A I_ Uux

05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP4 (2P) / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442
6392 Im, 42.0 W, 1 x 1 x 30 LEDs 450mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y

1 7.000 2.500 2.000 5.0 0.0 0.0

Y
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie |A, Poznan

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

05.04.2022

TYP4 (2P) / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T3s0m

54 72 40

52 65 42

46 52 35

40 42 28

37 38 25

38 42 28
o . 350
-2.00 2.00m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
2.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 6 Punkty

E,, [X] Ein (X] Emax [1X]

43 25 72

Emin / Em
0.58

Wartosci Lux, Skala 1 : 57

Emin / Emax
0.35

S
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie 1A, Poznan

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

05.04.2022

TYP4 (2P) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T350m
29 46 42
27 41 42
31 47 47
38 58 54
46 72 62
45 79 63
. ~ T.350
2.00 2.00m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 6 Punkty

E,, [Ix] E,,;y [IX
48 27

]

E nax [IX]
79

Emin / Em
0.56

Wartosci Lux, Skala 1 : 57

Emin / Emax
0.34

A
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- DIALux

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan
05.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP4 (2P) / Strefa oczekiwania 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

Tos0m
42 53 30
= 050
-2.00 200m
Wartosci Lux, Skala 1: 29
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, -
9.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [ix] Emin [IX] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
42 30 53 0.72 0.57

~
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T DIALux

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan
05.04,2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP4 (2P) / Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

Tos0m
3 59 50
- . -0.50
-2.00 2.00 m
Wartosci Lux, Skala 1:29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 1.000 m)
-
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [b(] Emin [1X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
47 34 59 0.71 0.57
F'S
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DIALux

ul. Lutycka, etap IA, Poznan

REDUKCJA MOCY - ul. Lutycka

Created with DIALux



ul. Lutycka, etap IA, Poznan D IA Lux

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos¢ Swietina
119556 Im 8444 W 141.6 Im/W

Szt. Producent  Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna  Indeks

4 Schréder IZYLUM 1/5304 /10 LEDs 350mA  121W  1728Im 1428 Im/W
NW 740 12,1W / Light Exhauster /
450622

4 Schréder [ZYLUM 2 /5303 /40 LEDs 700mA  86.0 W 122691m 1427 Im/W
NW 740 86W / Light Exhauster /
449322

8 Schréder [ZYLUM 2 /5306 /30 LEDs 600mA  56.5W 79461m  140.6 Im/W
NW 740 56,5W / Light Exhauster /
449492




ul. Lutycka, etap IA, Poznaih D I 2 L

ul. Lutycka SYT1 - po redukcji (poziom 60% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

I:{>
= Jezdnia 1 (M5), 460.00 m? o
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=>
’ ¢




ul. Lutycka, etap IA, Poznan

ul. Lutycka SYT1 - po redukcji (poziom 60% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

G e
-
Schréder
Producent Schréder P 53.0wW
Nazwa artykutu [ZYLUM 2 /5303 /40 DLampa 9205 Im
LEDs 700mA NW 740
86W / Light Doprawa 8098 Im
Exhauster / 449322
n 8797 %
Wyposazenie zdefiniowany przez
uzytkownika

Indeks A

DIALux



ul. Lutycka, etap IA, Poznafi

ul. Lutycka SYT1 - po redukgji (poziom 60% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 2 /5303 / 40 LEDs 700mA NW 740 86W / Light Exhauster / 449322 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.300m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 53.0 W

Zuzycie

1325.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 634 cd/kim
= 80°: 127 cd/klm
2 90°: 5.03 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olnienia D.6

Wyniki dla pdél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.52 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.41 2035 v

Ui 0.64 2040 v

T 14% <15% v

Ra 0.50 2030 v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.



ul. Lutycka, etap IA, Poznari

ul. Lutycka SYT1 - po redukcji (poziom 60% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

DIALuUx

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Lutycka SYT1 - po Dp 0.013 W/lx*m? -
redukgji (poziom 60% mocy)
IZYLUM 2 /5303 / 40 LEDs De 0.5 kWh/m? rok, 212.0 kWh/rok

700mA NW 740 86W / Light
Exhauster / 449322 (z jednej
strony na dole)




ul. Lutycka, etap IA, Poznani

ul. Lutycka SYT2 - po redukdji (poziom 60% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (M5), 294.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

4200m




ul. Lutycka, etap IA, Poznan

ul. Lutycka SYT2 - po redukgji (poziom 60% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

| ]
Schréder F-z« |‘<§D

Producent Schréder P 340W
Nazwa artykutu 1ZYLUM 2 /5306 / 30 DLampa 6016 Im

LEDs 600mA NW 740

56,5W / Light Doprawa 5165 Im

Exhauster / 449492

n 85.86 %

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

Indeks B

DIALuUX



ul. Lutycka, etap IA, Poznan

ul. Lutycka SYT2 - po redukgji (poziom 60% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 2 / 5306 / 30 LEDs 600mA NW 740 56,5W / Light Exhauster / 449492 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 42.000 m
{1) Wysokos¢ punktu swietlnego 9.000 m
{2) Nawis punktu swietinego 0.300m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
{4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 34.0 W

Zuzycie

816.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 719 cd/klm
2 80°: 212 cd/klm
2 90° 6.51 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia éwiatta odnosza sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D5

Wyniki dla pdl oceny

[§H

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? > 0.50 cd/m? v

Uo 0.55 2035 v

Ui 0.71 20.40 v

I 12% <15% v

Ra 0.42 2030 v

Obliczono wsp6tczynnik konserwagji 0.80 dla instaladji.



ul. Lutycka, etap IA, Poznar

ul. Lutycka SYT2 - po redukcji (poziom 60% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaZnikdéw wydajnosci energetycznej

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Lutycka SYT2 - po Dp 0.016 W/lx*m? -
redukcji {poziom 60% mocy)
1IZYLUM 2/5306 /30 LEDs  De 0.5 kwWh/m? rok, 136.0 kWh/rok
600mA NW 740 56,5W /

Light Exhauster / 449492 (z
jednej strony na dole)




ul. Lutycka, etap IA, Poznan D | / \ Lux

ul. Lutycka SYT3 (obiekty mostowe) - po redukdji (poziom 60% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 252.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
|:lJ>
g t
Zieler e
0 0
Sciezka dla rowerzystow 1 (P6), 90.00 m? oo
Chodnik 1 (P6), 72.00 m? zoom

3800m

1



ul. Lutycka, etap IA, Poznafi

ul. Lutycka SYT3 (obiekty mostowe) - po redukdji (poziom 60% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
Producent Schréder P 34.0W
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5306 / 30 Prampa 6016 Im
LEDs 600mA NW 740
56,5W / Light Poprawa 5165 1im
Exhauster / 449492
n 85.86 %
Wyposazenie zdefiniowany przez
uzytkownika

Indeks B

DIALux



ul. Lutycka, etap IA, Poznan

ul. Lutycka SYT3 (obiekty mostowe) - po redukcji (poziom 60% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 2 /5306 / 30 LEDs 600mA NW 740 56,5W / Light Exhauster / 449492 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 36.000 m
(1) Wysokosé punktu swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.800 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 34.0 W

Zuzycie

952.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym | gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 719 cd/klm
2 80°: 212 cd/klm
290° 6.51 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia éwiatta odnosza sig do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D5

13



ul. Lutycka, etap IA, Poznanh D IA L ux

ul. Lutycka SYT3 (obiekty mostowe) - po redukcji (poziom 60% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

| =l
Schréder ri‘*

Producent Schréder P 75W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5304 /10 DLampa 11761m

LEDs 350mA NW 740

12,1W / Light Poprawa 1037 Im

Exhauster / 450622

n 88.18 %

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

Indeks E




ul. Lutycka, etap IA, Poznarh

DIALux

ul. Lutycka SYT3 (obiekty mostowe) - po redukgji {poziom 60% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

[ZYLUM 1 /5304 / 10 LEDs 350mA NW 740 12,1W / Light Exhauster / 450622 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 36.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 9.000 m
{2) Nawis punktu swietlnego -1.800 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
{4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 7.5 W

Zuzycie

210.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 312 cd/klm
> 80°: 60.3 cd/klm
= 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*6
Wartodci natezenia swiatta w [cd/kim] do oblizania

Klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.6

15



ul. Lutycka, etap IA, Poznan D I A Lu x

ul. Lutycka SYT3 (obiekty mostowe) - po redukgji (poziom 60% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.47 2035

U 0.87 20.40 v

TI 13% <15% v

Ra 0.53 2030 v
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 2.60 Ix [2.00 - 3.00] Ix v
(P6)

Ermin 0.88 Ix 20.40 Ix v
Chodnik 1 (P6) Em 2.40 Ix [2.00 - 3.00] Ix v

Ermin 0.84 Ix >0.40 Ix v

Obliczono wspdbtczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

16



ul. Lutycka, etap IA, Poznai D IA Lu x

ul. Lutycka SYT3 (obiekty mostowe) - po redukcji (poziom 60% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne]

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Lutycka SYT3 (obiekty Dp 0.003 W/lx*m? -
mostowe) - po redukgji
{poziom 60% mocy)
1ZYLUM 2 /5306 /30 LEDs D 0.3 kWh/m? rok, 136.0 kWh/rok
600mA NW 740 56,5W /
Light Exhauster / 449492 (z
jednej strony na dole)
IZYLUM 1/5304/ 10 LEDs D 0.1 kWh/m? rok, 30.0 kWh/rok

350mA NW 740 12,1W/
Light Exhauster / 450622 (z
jednej strony na dole)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sig zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep migdzy masztami okreéla dtugoé¢ pél ocen.






Data 26.10.2022 D | A I_u x

ul. Lutycka, etap IA, Poznan

ULICE - REDUKCJA MOCY

Created with DIALux



ul. Lutycka, etap IA, Poznari
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ul. Goleciriska 3 pasy - po redukgji (poziom 70% mocy) - Alternatyv

Podsumowanie (do EN 13201:2015) . W e e MUTRARRERERTS 12

ul. Goleciriska (obiekt mostowy) - po redukcji (poziom 70% mocy) -

Podsumowanie {(do EN 13201:2015) NERE b o SRNTM A - - GEeER R 16

ul. Podolanska, Golecinska (zatoki) - po redukcji (poziom 100% mc

Podsumowanie (do EN 13201:2015) CEHIERG e E 5 ARt A - 20

ul. Podolanska, Wojska Polskiego - po redukgdji (poziom 85% mocy

Podsumowanie {do EN 13201:2015) R RERED R R R R AT 25

ul. Szczawnicka (zatoki) - po redukcji (poziom 90% mocy) - Alternat

Podsumowanie (do EN 13201:2015) v v e rreaeyecer s 29
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Podsumowanie(doEN13201:2015) R L L TN ot = AU 36



ul. Lutycka, etap IA, Poznari D IA Lu x

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznoé¢ Swietlna
231828 1m 1534.0 W 151.1 Im/wW
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos$¢ swietlna  Indeks
4 Schréder [ZYLUM 1 /5303 /20 LEDs 550mA 354 W 5093Im  143.9Im/W |E|
NW 740 35,4W / Light Exhauster /
450562
4 Schréder IZYLUM 1 /5304 /10 LEDs 350mA 121 W 1728 Im  142.8 I m/W
NW 740 12,1W / Light Exhauster /
450622
32 Schréder IZYLUM 2/5305/30 LEDs 450mA  42.0W  6392Im 1522 Im/W

NW 740 42W / Light Exhauster /
449442




ul. Lutycka, etap IA, Poznari

Ciagi p-r - po redukgji (poziom 80% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P6), 90.00 m?

250m

Chodnik 1 (P6), 72.00 m?

200m

3BOOm



ul. Lutycka, etap IA, Poznari D IA L u x

Ciggi p-r - po redukgji (poziom 80% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

E—— ~ o ~
( )
schréder .r-e s
Producent Schréder P 2.8 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1/5304/10 DPLampa 1568 Im
LEDs 350mA NW 740
12,1W/ Light Poprawa 1383 1Im
Exhauster / 450622
n 88.18%
Wyposazenie zdefiniowany przez
uzytkownika

Indeks E




ul. Lutycka, etap IA, Poznaii

Ciggi p-r - po redukgji (poziom 80% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 1 /5304 / 10 LEDs 350mA NW 740 12,1W / Light Exhauster / 450622 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 36.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.000m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 9.8 W

Zuzycie

274.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu,

2 70°: 312 cd/kim
= 80°: 60.3 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*6
Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/kim]do obliczania

klasy natezenia $wiatla odnosza sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.6

Wyniki dla pél oceny

Q)

=]

!E—S J"‘--\_(d_)__
| [

—

—————— ¥

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 2.00 Ix [2.00 - 3.00] Ix v
(P6)

Emin 0.42 Ix 2 0.40 Ix v/
Chodnik 1 (P6) Em 2.30 Ix [2.00 - 3.00] Ix v

Emin 0.40 Ix 2 0.40 Ix v

Obliczono wspdlczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.



ul. Lutycka, etap IA, Poznalh

Ciggi p-r - po redukgji (poziom 80% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuiycie
Ciggi p-r - po redukgji Dp 0.028 W/Ix*m? -
{poziom 80% mocy)
IZYLUM 1/5304 /10 LEDs  De 0.2 kWh/m? rok, 39.2 kWh/rok

350mA NW 740 12,1W/
Light Exhauster / 450622 (z
jednej strony na dole)




ul. Lutycka, etap IA, Poznan

Drogi dojazdowe - boczne - po redukgji (poziom 60% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (M6), 252.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

700m

Chodnik 1 (P5), 90.00 m?

250m




ul. Lutycka, etap IA, Poznan D IA Lux

Drogi dojazdowe - boczne - po redukdji (poziom 60% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= [ D
4 b ” 4
Schreder -rz*- o
1
|
Producent Schréder P 211 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1/ 5303/ 20 PLampa 3747 Im
LEDs 550mA NW 740
35,4W / Light Doprawa 3305 Im
Exhauster / 450562
n 88.21%
Wyposazenie zdefiniowany przez
uzytkownika

Indeks D




ul. Lutycka, etap IA, Poznan

Drogi dojazdowe - boczne - po redukgji (poziom 60% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 1 /5303 / 20 LEDs 550mA NW 740 35,4W / Light Exhauster / 450562 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 36.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.000 m

{2) Nawis punktu swietlnego 0.700 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 21.1 W
Zuzycie 590.8 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 613 cd/kim
2 80°: 73.1 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sig do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia D.6

]
| 3) 2

[

@
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ul. Lutycka, etap IA, Poznaii D I / \ L u x

Drogi dojazdowe - boczne - po redukgji (poziom 60% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.33 cd/m? 20.30 cd/m? v

Uo 0.56 2035 v/

U 0.58 20.40 v

Tl 10% <20% v

Re 0.57 2030 v
Chodnik 1 (P5) Em 3.82Ix {3.00 - 4,50] Ix v/

Emin 257 Ix 2 0.60 Ix v/

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Drogi dojazdowe - boczne- Dy 0.013 W/lx*m? -
po redukdji (poziom 60%
mocy)
IZYLUM 1 /5303 / 20 LEDs De 0.2 kWh/m? rok, 84.4 kWh/rok
550mA NW 740 35,4W /

Light Exhauster / 450562 (z
jednej strony u gory)

1"



ul. Lutycka, etap IA, Poznan

ul. Golecinska 3 pasy - po redukgji (poziom 70% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Sciezka dia rowerzystow 1 (P5), 80.00 m?

Zielery
B
=>
= Jezdnia 1 (M6), 352.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=

Chodnik 2 (P5), 80.00 m?

3200m

DIALux

250m

200m

11.0¢m

12



ul. Lutycka, etap IA, Poznari

ul. Golecinska 3 pasy - po redukgji (poziom 70% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder : E

Producent Schréder P 293 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 2 /5305730 Prampa 5377 Im

LEDs 450mA NW 740

42W / Light Doprawa 4718 Im

Exhauster / 449442

n 87.75%

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

Indeks C

DIALux



ul. Lutycka, etap IA, Poznaii

ul. Golecirska 3 pasy - po redukgji (poziom 70% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 2 /5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (z jednej strony u goéry)

Odstep stupa 32.000m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.760 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 29.3 W

Zuzycie

908.3 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270° 657 cd/kim
2 80°: 340 cd/kim
2 90°: 18.9 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia éwiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego fampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D4




ul. Lutycka, etap IA, Poznan D I A L u x

ul. Goleciriska 3 pasy - po redukgji (poziom 70% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystow 1 Em 3.10Ix [3.00 - 4.50] Ix v
(P5)
Emin 127 Ix 2 0.60 Ix v
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.37 cd/m? 2 0.30 cd/m? v
Uo 0.42 2035 v
U 0.82 >0.40 v
I 10 % $20% v/
Ra 0.62 2030 v
Chodnik 2 (P5) Em 3.28 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Enmin 2.86Ix 2060 Ix v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Golecifiska 3 pasy - po Dp 0.012 W/lx*m? -
redukcji (poziom 70% mocy)
IZYLUM 2/ 5305/ 30 LEDs De 0.2 kWh/m? rok, 117.2 kWh/rok

450mA NW 740 42W / Light
Exhauster / 449442 (z jednej
strony u géry)




ul. Lutycka, etap IA, Poznafi D IA Lu x

ul. Goleciriska (obiekt mostowy) - po redukgji (poziom 70% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

i
é Sciezka dla rowerzystéw 1 (P3), 70.00 m? e
Zielen e
Jezdnia 1 (M6), 196.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
I:D

070m

Zielen

Chodnik 2 (P5), 56.00 m? 200m

2800m



ul. Lutycka, etap IA, Poznari

ul. Golecinska (obiekt mostowy) - po redukdji (poziom 70% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

(S

Schréder
Producent Schréder P 293 W
Nazwa artykutu 1ZYLUM 2/ 5305/ 30 Drampa 5377 Im
LEDs 450mA NW 740
42W / Light Doprawa 4718 Im
Exhauster / 449442
n 87.75%
Wyposazenie zdefiniowany przez
uzytkownika

Indeks C

DIALux
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ul. Lutycka, etap IA, Poznaii

ul. Golecinska (obiekt mostowy) - po redukgji (poziom 70% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 28.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -2.500m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dlugosc wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 29.3 W

Zuzycie

1054.8 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 659 cd/kim
= 80°: 246 cd/KIm
2 90°: 5.04 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosc natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatla odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia

D4

DIALux

[4}}

@
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ul. Lutycka, etap IA, Poznari D I A I._u x

ul. Goleciriska (obiekt mostowy) - po redukgji (poziom 70% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dia rowerzystéw 1 Em 7.721x [7.50 - 11.25] Ix v
(P3)
Emin 429 Ix 2 1.50 Ix v
Jezdnia 1 (M#6) Lm 0.39 cd/m? 2 0.30 cd/m? v
Uo 0.53 2035 v
U 0.87 2040 v
I 1% £20% v
Re 0.80 2030 v
Chodnik 2 (P5) Em 406 Ix [3.00- 4.50] Ix v
Emin 3.591x 2060 Ix v

Obliczono wspélczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Goleciriska (obiekt Dp 0.015 W/Ix*m? -
mostowy) - po redukgji
{poziom 70% mocy)
IZYLUM 2/ 5305/ 30 LEDs De 0.4 kWh/m? rok, 117.2 kWh/rok
450mA NW 740 42W / Light

Exhauster / 449442 (z jednej
strony u géry)
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ul. Lutycka, etap IA, Poznah D |A Lu x

ul. Podolanska, Goleciriska (zatoki) - po redukgji (poziom 100% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P6), 96.00 m? e
Sciezka dla rowerzystow 1 (P5), 120.00 m? .
Zielett -

[
Chodnik zatoka 1 (P3), 120.00 m* -
Zatoka autcbusowa 1 {C5), 144.00 m? e

Jezdnia 1 (M6), 336.00 m*
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Zatoka autobusowa 2 (C5), 144.00 m? -

l Chodnik zatoka 2 (P3), 120.00 m* & rae

amn
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ul. Lutycka, etap IA, Poznan

ul. Podolariska, Goleciriska (zatoki) - po redukcji (poziom 100% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder j S

Producent Schréder P 42.0W
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5305 /30 Dlampa 7285Im

LEDs 450mA NW 740

42W/ Light Dogprawa 6392 Im

Exhauster / 449442

n 87.75%

Wyposazenie 1x 30 LEDs 450mA

NW 740

Indeks C

DIALux
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ul. Lutycka, etap IA, Poznari

ul. Podolarska, Goleciriska (zatoki) - po redukcji (poziom 100% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 2 /5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (po obu stronach z

przesunieciem)

Odstep stupa 48.000 m
(1) Wysokoé¢ punktu swietinego 9.000 m
{2) Nawis punktu $wietlnego -4.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

{4) Dlugo$¢ wysiegnika 1.500m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 42.0 W
Zuzycie 1764.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 659 cd/klm
2 80°: 175 cd/kim
2 90° 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

[{}]

% r'---_‘i)__h
(3)

—_————— 44

@

22



s e o Pt DIALux

ul. Podolanska, Goleciniska (zatoki) - po redukgji (poziom 100% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P6) Em 2.03 Ix [2.00 - 3.00] Ix v
Emin 0.67 Ix 2 0.40 Ix Ve
Scierka dla rowerzystéw 1 Em 3.321x 13.00 - 4.50] Ix v
(P5)
Ermin 0.97 Ix > 0.60 Ix v
Chodnik zatoka 1 (P3) Em 7.52Ix [7.50- 11.25] Ix v
Emin 2.55 I 2 1.50Ix v
Zatoka autobusowa 1 (C5)  En 8.88 Ix 27.50 I v
Uo 0.52 >0.40 v
Jezdnia 1 (M6} Lm 0.55 cd/m? 2 0.30 cd/m? v
Uo 0.87 2035 v
Uy 0.83 2040 v
Tl 1% $20% v
ReM 1.01 - -
Zatoka autobusowa 2 (C5)  Enm 8.88 Ix 27.50 Ix v
Uo 0.52 2040 v
Chodnik zatoka 2 (P3) Em 7.52Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Ermin 2.55Ix > 1.50 Ix v

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspdiczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
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ul. Lutycka, etap IA, Poznan D I/ \L u x

ul. Podolanska, Goleciriska (zatoki) - po redukgji (poziom 100% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Podolariska, Goleciriska  Dp 0.011 W/lx*m? -
(zatoki) - po redukgji
(poziom 100% mocy)
IZYLUM 2 /5305 / 30 LEDs De 0.3 kWh/m? rok, 336.0 kWh/rok

450mA NW 740 42W / Light
Exhauster / 449442 (po obu
stronach z przesunieciem)
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ul. Lutycka, etap IA, Poznah D I A Lu x

ul. Podolariska, Wojska Polskiego - po redukcji (poziom 85% mocy)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P6), 96.60 m? o

Z250m

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P5), 105.00 m?

200m

Zielen
" Jezdnia 1 (M6), 294.00 m? &
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

T00m

250m

Chodnik 2 (P5), 105.00 m?

420¢m
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ul. Lutycka, etap IA, Poznan

ul. Podolariska, Wojska Polskiego - po redukdji (poziom 85% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder | T-_-?

Producent Schréder P 36.0W
Nazwa artykutu IZYLUM 2 / 5305/ 30 DPLampa 6326 Im

LEDs 450mA NW 740

42W / Light Doprawa 5551 Im

Exhauster / 449442

n 87.75%

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

Indeks C

DIALux
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ul. Lutycka, etap IA, Poznaih

DIALux

ul. Podolariska, Wojska Polskiego - po redukgji (poziom 85% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 42.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.860 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 36.0 W

Zuzycie

864.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 659 cd/kim
2 80°: 175 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D4

@)
e
@)i—= =

U]

@
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ul. Lutycka, etap IA, Poznaii D | A Lu x

ul. Podolariska, Wojska Polskiego - po redukgji (poziom 85% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P6) Em 2.07Ix [2.00 - 3.00] Ix v
Emin 0.67 Ix >0.40 Ix v
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 3.47 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
(PS)
Emin 0.96 I 20.60 Ix v
Jezdnia 1 (M6) Lra 0.46 cd/m? 20.30 cd/m? v’
Us 0.47 2035 v
Uy 0.62 20.40 v
I 1% <20% v
Re 0.70 2030 v
Chodnik 2 (P5) Em 438 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Emin 3.50 I 2 0.60 Ix v

Obliczono wspdiczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Podolariska, Wojska Dp 0.013 W/Ix*m? -
Polskiego - po redukgji
{poziom 85% mocy)
IZYLUM 2/5305/30LEDs  De 0.2 kWh/m? rok, 144.0 kWh/rok
450mA NW 740 42W / Light

Exhauster / 449442 (z jednej
strony u gory)
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ul. Lutycka, etap IA, Poznafi

ul. Szczawnicka (zatoki) - po redukgji (poziom 90% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

i L
Sciezka din Nvl«sm 1 (P4), 100.00 m?*

Chodnik zatoka 1 (P3), 100.C0 m*

Zatoka autcbusowa 1 (C5), 120.00 m?

Jezdnia 1 (M6), 240.00 m*
= Nawlerzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
Zatoka autobusowa 2 (C5), 120.00 m?

Chodnlk zaioka 2 (P3), 80.00 m*

we

DIALux
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ul. Lutycka, etap IA, Poznar

ul. Szczawnicka (zatoki) - po redukgji (poziom 90% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder ’ T;E;w

R

Producent Schréder P 381 W
Nazwa artykutu IZYLUM 2/ 5305/ 30 Prampa 6630 Im
LEDs 450mA NW 740
42W/ L|ght ¢0prawa 5818 Im
Exhauster / 449442
n 87.75%
Wyposazenie zdefiniowany przez
uzytkownika
Indeks C

DIALux
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ul. Lutycka, etap IA, Poznari D I A Lu x

ul. Szczawnicka (zatoki) - po redukgji (poziom 90% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (z jednej strony na dole)

Odstep slupa 40.000 m %:%%;1
[T e

{1) Wysokos¢ punktu swietlnego 9.000 m ‘

{2) Nawis punktu $wietlnego -3.500m | |
| ;

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0° I I

Dlugos¢ wysiegni . :

4) g wysiegnika 1.500 m ___%1’

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 38.1 W

Zuzycie 952.5 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta 2 70°: 659 cd/Kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2> 80°: 175 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90° 0.00 cd/kim
uzytku oéwietleniu, o

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4
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ul. Lutycka, etap IA, Poznail

ul. Szczawnicka (zatoki) - po redukgji (poziom 90% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Producent Schréder P 420W
Nazwa artykutu IZYLUM 2/ 5305/ 30 PLampa 6630 Im

LEDs 450mA NW 740

42W / Light Doprawa 5818 Im

Exhauster / 449442

n 87.75%

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

Indeks C

DIALux
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ul. Lutycka, etap IA, Poznaii

ul. Szczawnicka (zatoki) - po redukgji (poziom 90% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 2 /5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 9.000m
(2) Nawis punktu swietinego -8.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 42.0 W
Zuzycie 924.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 659 cd/klm
= 80°: 246 cd/klm
2 90°: 5.04 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
Klasy natezenia Swiatta odnoszg sig¢ do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Kiasa wskaZnika olsnienia

D.4
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ul. Lutycka, etap IA, Poznar D IA L u x

ul. Szczawnicka (zatoki) - po redukgji (poziom 90% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 Enm 6.86 Ix [5.00 - 7.501 Ix v
(P4)
Emin 1.99 Ix 21.00 Ix v
Chodnik zatoka 1 (P3) Em 7.731x [7.50-11.25] Ix v
Emin 4.141x 21.50 Ix v
Zatoka autobusowa 1(C5)  Enm 7.69 Ix 2750 Ix v
Uo 0.79 20.40 v
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.48 cd/m? 20.30 cd/m? v
Uo 0.81 2035 v
Uy 0.80 20.40 v
Ti 13% <20% v
RefM 0.94 - -
Zatoka autobusowa 2 (C5)  Em 8.78 Ix 27.50 Ix v
Uo 0.50 >0.40 v
Chodnik zatoka 2 (P3) Em 7.77 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 3.08 Ix 21.50 Ix v

{1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspékczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
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ul. Lutycka, etap IA, Poznan D IA Lu x

ul. Szczawnicka (zatoki) - po redukgji (poziom 90% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Szczawnicka (zatoki) - po D, 0.007 W/lx*m? -
redukcji (poziom 90% mocy)
1ZYLUM 2/5305/ 30 LEDs De 0.2 kWh/m? rok, 152.4 kWh/rok
450mA NW 740 42W / Light
Exhauster / 449442 (z jednej
strony na dole)
1ZYLUM 2 /5305/30 LEDs  D. 0.2 kWh/m? rok, 168.0 kWh/rok

450mA NW 740 42W / Light
Exhauster / 449442 (z jednej
strony u géry)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sig zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla diugos¢ pél ocen.
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ul. Lutycka, etap IA, Poznalh

ul. Szczawnicka, Golecinska - po redukgji (poziom 85% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P6), 96.60 m?

Sciezka dla rowerzystow 1 (P5), 105.00 m?

| Zielen
1 Jezdnia 1 (M6), 294.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=D
Zielen

Chodnik 2 (P5), 84.00 m?

a20em

DIALux

230m

250m

200m

766m

2E80m

200m
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ul. Lutycka, etap IA, Poznafi

ul. Szczawnicka, Golecinska - po redukgcji (poziom 85% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder EF‘*H%

<>

Producent Schréder P 360W
Nazwa artykutu IZYLUM 2/ 5305/ 30 PLampa 6326 Im

LEDs 450mA NW 740

42W / Light Doprawa 5551 Im

Exhauster / 449442

n 87.75%

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

Indeks C

DIALux
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ul. Lutycka, etap IA, Poznari

ul. Szczawriicka, Goleciriska - po redukgji (poziom 85% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 42.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.860 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 36.0 W

Zuzycie

864.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70°: 659 cd/klm
2 80°: 175 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosdci natezenia $wiatta w [cd/kim]do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015,

G*1

Klasa wskaznika olénienia

D4

M |

=]
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ul. Lutycka, etap IA, Poznari D I / \ Lu x

ul. Szczawnicka, Goleciriska - po redukgji (poziom 85% mocy)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P6) Em 2.07 Ix [2.00 -3.00] Ix v/
Ermin 0.67 Ix 2 0.40 I v
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 3.47 I [3.00 - 4.50] Ix v
(P5)
Emin 0.96 Ix 2 0.60 Ix v
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.46 cd/m? 2 0.30 cd/m? v
Uo 0.47 2035 v
Ui 0.62 2040 v
I 1% <20% v
Re 0.70 2030 v
Chodnik 2 (P5) Em 3.78 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Emin 2.84 I > 0.60 Ix v

Obliczono wspdiczynnik konserwagji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie

ul. Szczawnicka, Golecinniska Dp 0.014 W/lx*m? -
- po redukgcji (poziom 85%
mocy)

IZYLUM 2/5305/30LEDs  D. 0.2 KWh/m? rok, 144.0 kWh/rok
450mA NW 740 42W / Light

Exhauster / 449442 (z jednej

strony u gory)

39



| a—

-

—

-

-



DIALux

ul. Lutycka, etap IA, Poznan

REDUKCJA MOCY - SKRZYZOWANIA

Created with DIALUX



ul. Lutycka, etap IA, Poznan D I/ \Lux

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznosé¢ swietlna
125925 Im 1186.4W 106.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P ¢ Skutecznod¢ swietlna  Indeks
3 Schréder IZYLUM 1/5303/20 LEDs 550mA 354 W 3305Im  93.4 Im/W |E|
NW 740 35,4W / Light Exhauster /
450562
2 Schréder IZYLUM 175304/ 10 LEDs 350mA 121 W 1037Im  85.7 Im/W
NW 740 12,1W/ Light Exhauster /
450622
3 Schréder IZYLUM 2 /5303 /40 LEDs 700mA  86.0W 8098Im  94.2 Im/W
NW 740 86W / Light Exhauster /
449322
19 Schréder 1ZYLUM 2/ 5305/ 30 LEDs 450mA  420W 4718Im 1123 Im/W

NW 740 42W / Light Exhauster /
449442




ul. Lutycka, etap IA, Poznafi D |A I_ux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




ul. Lutycka, etap IA, Poznan

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Schréder T—a::

Producent Schréder

DIALux

P 354 W

IZYLUM 1 /5303720
LEDs 550mA NW 740
35,4W / Light
Exhauster / 450562

Nazwa artykutu

<l>Oprawa 3305Im

1x 20 LEDs 550mA
NW 740

Wyposazenie

Indeks D

1 x Schréder IZYLUM 1/ 5303 / 20 LEDs 550mA NW 740 35,4W / Light Exhauster / 450562

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1.oprawa XN/Z)  423374m/629.167  423374m  629.167m  8.000m
m/8.000 m

Rozmieszczenie A19

1 x Schréder IZYLUM 1 /5303 / 20 LEDs 550mA NW 740 35,4W / Light Exhauster / 450562

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos$é Oprawa
katowe montazu
1. oprawa XN/Z) 448.367 m/ 622.005 448.367 m 622.005m 8.000 m

m/8.000m

Rozmieszczenie A20

1 x Schréder IZYLUM 1/ 5303 / 20 LEDs 550mA NW 740 35,4W / Light Exhauster / 450562



ul. Lutycka, etap IA, Poznari

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

DIALux

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokosé Oprawa
katowe montazu
1.oprawa (XA/2)  447.480 m/642.058 447.480m  642.058m  8.000m

m/8.000 m

Rozmieszczenie A21




ul. Lutycka, etap IA, Poznai

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent Schréder P 121 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5304 /10 Doprawa 1037 Im
LEDs 350mA NW 740
12,1W / Light
Exhauster / 450622
Wyposazenie 1x 10 LEDs 350mA
NW 740
Indeks E

DIALux

1 x Schréder IZYLUM 1 /5304 / 10 LEDs 350mA NW 740 12,1W / Light Exhauster / 450622

Typ Rozmieszczenie X Y Wysoko$¢

katowe

1. oprawa X/N/Z) 494.654 m / 623.567 494.654 m 623.567 m 6.000 m

m/6.000 m

Rozmieszczenie A25

1 x Schréder IZYLUM 1 /5304 / 10 LEDs 350mA NW 740 12,1W / Light Exhauster / 450622

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢
montazu

katowe

1. oprawa XN /Z} 509.529 m/586.511 509.529 m 586.511m 6.000 m

m/6.000m

Rozmieszczenie A26




ul. Lutycka, etap IA, Poznaii

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

T ——

DIALux

Producent Schréder P 86.0W
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5303 / 40 Doprawa 8098 Im
LEDs 700mA NW 740
86W / Light
Exhauster / 449322
Wyposazenie 1x 40 LEDs 700mA
NW 740
Indeks A

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5303 / 40 LEDs 700mA NW 740 86W / Light Exhauster / 449322

Typ Rozmieszczenie X ¥ Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/¥/Z) 501.206 m / 607.825 501.206 m 607.825m 9.000m
m/9.000m

Rozmieszczenie A2

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5303 / 40 LEDs 700mA NW 740 86W / Light Exhauster / 449322

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa XN /Z) 476.842 m / 587.677 476.842 m 587.677 m 9.000 m

m/9.000m

Rozmieszczenie A24

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5303 / 40 LEDs 700mA NW 740 86W / Light Exhauster / 449322



ul. Lutycka, etap IA, Poznari

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

DIALux

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokosé Oprawa
katowe montazu
l.oprawa XN/Z)  420852m/579.454  420852m  579.454m  9.000m

m/9.000 m

Rozmieszczenie A27




ul. Lutycka, etap IA, Poznafi

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

DIALux

TS

o —
Schréder ~]?e:~
Producent Schréder P 420W
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5305730 Doprawa 4718 Im

LEDs 450mA NW 740
42w/ Light
Exhauster / 449442

1x 30 LEDs 450mA
NW 740

Wyposazenie

Indeks C

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos$E Oprawa
katowe montazu

1. oprawa XN/2) 459.617 m/597.147 459.617 m 597.147 m 9.000 m
m/9.000 m

Rozmieszczenie Al

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa XN/Z) 489.367 m/607.718 489.367 m 607.718 m 9.000 m

m/9.000m

Rozmieszczenie A3

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442



ul. Lutycka, etap IA, Poznai

Teren 1

DIALux

Plan sytuacyjny opraw

Typ

1. oprawa XN/Z)

Rozmieszczenie

Rozmieszczenie X Y Wysokosé Oprawa
katowe montazu

243.052 m/914.189 243.052m 914.189 m 9.000 m
m/9.000 m

Al

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/N/2Z) 248.215m/927.206 248.215m 927.206 m 9.000m
m/3.000 m

Rozmieszczenie A5

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ

1. oprawa (XN/Z)

Rozmieszczenie

Rozmieszczenie X Y Wysokosé Oprawa
katowe montazu

276.077 m/896.929 276.077 m 896.929 m 9.000 m E|
m/9.000 m

A6

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokosé Oprawa
katowe montazu

1. oprawa (X/¥/Z) 249.463 m/ 88.999 249.463 m 88.999 m 9.000 m
m/9.000 m

Rozmieszczenie A7




ul. Lutycka, etap IA, Poznan

Teren 1

DIALux

Plan sytuacyjny opraw

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 /7 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ

1. oprawa X/¥/Z)

Rozmieszczenie

Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

242.602 m / 74.841 242602m  74841m  9.000m
m/9.000 m

A8

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ

1. oprawa XN /Z)

Rozmieszczenie

Rozmieszczenie X Y Wysokosé Oprawa
katowe montazu

219.731 m/69.584 219.731m 69.584 m 9.000 m EI
m/9.000 m

A9

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1.oprawa XN/Z) 234759 m/52.258 234759 m  52258m  9.000m
m/9.000m

Rozmieszczenie A10

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ

Wysoko$é
montazu

Rozmieszczenie X Y Oprawa

katowe

1. oprawa X/ /Z)

9.000 m

253.353 m/38.889 38.889m

m/9.000m

253.353m




ul. Lutycka, etap IA, Poznan

DIALux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Rozmieszczenie A1

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 445442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokosé Oprawa
katowe montazu

1.oprawa X//Z) 275240 m/37.580 275240m  37580m  9.000m
m/9.000 m

Rozmieszczenie A12

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokosé Oprawa
katowe montazu

1.oprawa XN/Z)  272.093m/68.102 272093m  68102m  9.000m
m/9.000 m

Rozmieszczenie A13

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1.oprawa X/¥/Z)  68.867 m/79.678 68.867m  79.678m  9.000m
m/9.000 m

Rozmieszczenie Al4

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

12



ul. Lutycka, etap 1A, Poznari

Teren 1

DIALux

Plan sytuacyjny opraw

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1.oprawa XN/Z) 48439 m/96.234 48439m  96234m  9.000m
m/9.000 m

Rozmieszczenie A15

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1.oprawa XN/Z)  78.979m/98.177 78979m  98177m  9.000m
m/9.000 m

Rozmieszczenie A6

1 x Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1.oprawa XN/Z) ~ 465.692m/613.940  465692m  613.940m  9.000m
m/9.000 m

Rozmieszczenie A17

1 x Schréder IZYLUM 2/ 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokosc Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/N/Z) 463.568 m/633.454 463.568 m 633.454 m 9.000 m
m/9.000 m

Rozmieszczenie Al18

13



ul. Lutycka, etap IA, Poznari D | A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

1 x Schréder [ZYLUM 2 /5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/N¥/Z) 37.090m /117.947 37.090m 117947 m 9.000 m
m/9.000 m

Rozmieszczenie A22

1 x Schréder [ZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokosc Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/X/Z) 107.731 m/91.152 107.731m 91.152 m 9.000 m
m/9.000 m

Rozmieszczenie A23




ul. Lutycka, etap IA, Poznari D IA L ux

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

\i¢

15



ul. Lutycka, etap IA, Poznaii

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 gz Indeks
1 - skrzyzowanie ul. Lutycka / Szczawnicka 13.3Ix 5.50 Ix 247 Ix 0.41 0.22
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

2 - skrzyzowanie ul. Szczawnicka / Podolariska 7.86 Ix 3.181Ix 133 1x 0.40 0.24
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

3 - rondo ul. Podolariska / Goleciriska 8.85 Ix 3.81 Ix 13.4 Ix 0.43 0.28
Prostopadie natgzenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

4 - skrzyzowanie ul. Goleciriska / boczna 8.02 Ix 3.99ix 12.0 Ix 0.50 0.33 CG4
Prostopadie natezenia oéwietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m

Plac 7.66 Ix 3.67 Ix 126 Ix 048 0.29

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



ul. Lutycka, etap IA, Poznafi D IA Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
1 - skrzyzowanie ul. Lutycka / Szczawnicka

456 567 704 875 11 14 17 21 28 [Ix]
Wiasciwosci E Ermin. Emaks g1 92 Indeks
1 - skrzyzowanie ul. Lutycka / Szczawnicka 13.31x 5.50 Ix 24.7 Ix 0.41 0.22

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewngtrz}
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ul. Lutycka, etap IA, Poznaii D |A Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
2 - skrzyzowanie ul. Szczawnicka / Podolanska

295 3.67 4.56 5.67 7.04 8.75 11 14 fix]
Wriasciwosci E Emin. Emaks g1 9z Indeks
2 - skrzyzowanie ul. Szczawnicka / Podolariska 7.86 Ix 3.18Ix 13.3 Ix 0.40 0.24

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢é: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALuUx, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



ul. Lutycka, etap IA, Poznafi

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
3 - rondo ul. Podolanska / Goleciiska

oy, *
1E
E

_mE

3.67 458 5.8! 7.04 8.75 " 14 [Ix]

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
3 - rondo ul. Podolariska / Golecifiska 8.85 Ix 3.81 I 13.4 Ix 0.43 0.28

Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstgpne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewngtrz)



ul. Lutycka, etap IA, Poznai

Teren 1 (Scena swietlna 1)
4 - skrzyzowanie ul. Goleciiska / boczna

DIALux

387 4.56 5.5! 7.04 8.75 11 14 [Ix]

Wrasciwosci E Emin. Emaks g

02 Indeks

4 - skrzyzowanie ul. Goleciriska / boczna 8.02 Ix 3.99 Ix 12,0 Ix 0.50
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m

0.33 G4

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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ul. Lutycka, etap IA, Poznan D IA Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Plac

285 367 4.56 5.67 7.04 ! !! £ &) 14[Ix]

Wiasciwosci

m

Emin. Emaks el g2 Indeks

Plac 7.66 Ix 3.67 Ix 1261 0.48 0.29
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznanh
Strona tytutowa projektu

Spis tresci
Lista opraw

TYP1a (2P-1P)
Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne

Przejscie pionowo - kierunek 1

Grafika wartosci (E, pionowe)
Przejscie pionowo - kierunek 2

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 1

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 2

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 3

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 4

Grafika wartosci (E, pionowe)

TYP1b (2P-1P)
Dane planowania
Oprawy (lista wspétrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne

Przejscie pionowo - kierunek 1

Grafika wartosci (E, pionowe)
Przejscie pionowo - kierunek 2

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 1

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 2

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 3

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 4

Grafika wartosci (E, pionowe)

TYP2 (1P-1P)
Dane planowania
Oprawy (lista wspdtrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne

TYP3 (2P)

Przejscie pionowo - kierunek 1

Grafika wartosci (E, pionowe)
Przejscie pionowo - kierunek 2

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 1

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 2

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 3

Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 4

Grafika wartosci (E, pionowe)

Dane planowania

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.08.2022

Spis tresci

o

[ )04, ]

10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33

-
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

Oprawy (lista wspotrzednych)
Powierzchnie zewngtrzne

TYP4 (2P)

Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, pionowe)
Przej$cie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 1
Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 2
Grafika wartosci (E, pionowe)

Dane planowania
Oprawy (lista wspéirzednych)
Powierzchnie zewnegtrzne

Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, pionowe)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 1
Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 2
Grafika wartosci (E, pionowe)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.08.2022

Spis tresci
34

36
37
38
39
40
41
43
a4
45
46

FY
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznanh

9 llos¢

1 llos¢

1 lloé

5 llog¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.08.2022

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan / Lista opraw

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs
1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light
Exhauster / 474742 (Typ 1)

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 5453 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6123 Im
Moc opraw: 39.9 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

SCHREDER IZYLUM 1 /5370 /20 LEDs
1000mA CW 757 65W / Zebra left, Light
Exhauster / 474862 (Typ 1)

Numer artykulu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 5442 Im
Strumien swietiny (Lampy): 6123 Im
Moc opraw: 39.9 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 91 99 100 89
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekeyjny 1.000).

SCHREDER IZYLUM 2 / 5303 / 40 LEDs 700mA
NW 740 86W / Light Exhauster / 449322 (Typ 1)
Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 8098 Im

Strumien swietlny (Lampy): 9205 Im

Moc opraw: 53.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 77 98 100 88

Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekeyjny 1.000).

SCHREDER IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA
NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (Typ 1)
Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 4718 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5377 Im

Moc opraw: 29.3 W

Klasyfikacja oéwietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 73 97 100 88
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

-~
Strona 4



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan EE D | A I_ U)(

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22.08.2022

TYP1a (2P-1P) / Dane planowania

° T18.50m

) ~0.00
0.00 20.00 m

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:172

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) {Im] @ (Lampy) [Im]

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 1000mA

1 2 CW 757 65W / Zebra right, Light Exhauster / 5453 6123
474742 (Typ 1)* (1.000)
SCHREDER IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA

2 2 NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (Typ 1)* 4718 5377
(1.000)

*Zmienione dane techniczne W sumie: 20343W sumie: 23000

PW]

39.9

29.3

138.4

S
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- DIALux

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan
22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1a (2P-1P) / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742 (Typ 1)
5453 Im, 39.9 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z Y z
1 5.500 1.500 6.000 10.0 0.0 0.0
2 14.500 17.000 6.000 10.0 0.0 -180.0

a
Strona 6



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan
2.08,2022

E DIALZU)(

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1a (2P-1P) / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

(Typ 1)
4718 Im, 29.3 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika {(Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y4 Y z
1 5.500 2.000 9.000 10.0 0.0 0.0
2 14.500 16.500 9.000 10.0 0.0 -180.0

e
Strona 7



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

= DIALux

22.08.2022

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

TYP1a (2P-1P) / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T225m
15 38 35
18 35 29
18 29 21
! . 225
-4.00 4.00m
Wartoséci Lux, Skala 1: 58
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: :
Zaznaczony punkt: (5.996 m, E
12.000 m, 1.000 m) '
Siatka: 3 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [Ix] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
26 15 38 0.58 0.40
F'S
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

22.08.2022

TYP1a (2P-1P) / Przejécie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

Wartosci Lux, Skala 1 58

T350m
21 26 14
22 26 16
21 28 18
26 32 18
32 37 17
35 38 15
', . -350
-4.00 400 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej;:
Zaznaczony punkt: (6.000 m,
2.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 6 Punkty
E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
25 14 38 0.59

Emin / Emax
0.38

S
Strona 9



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan [ . D I A I_ U)(

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1a (2P-1P) / Strefa oczekiwania 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50m

13 34 29

. -0.50
4.00m

Wartoséci Lux, Skala 1: 58

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: [ —]
Zaznaczony punkt; (6.000 m,
16.500 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty

Em [|)(] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
25 13 34 0.51 0.38
-~

Strona 10



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie A, Poznan

Edytor
Telefon

DIALux

22.08.2022

TYP1a (2P-1P) / Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50m
18 26 20
, T -0.50
-4.00 4.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 58
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (6.000 m,
11.000 m, 1.000 m) =
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [|X] Emin "X] Emax IIX] Emin / Em Emin / Emax
21 26 0.79 0.64
rFY

Strona 11



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

W DIALux

22.08.2022

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

TYP1a (2P-1P) / Strefa oczekiwania 3 / Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50 m
7 23 14
. 050
-4.00 400m
Wartosci Lux, Skala 1: 68
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt; (6.000 m,
9.000 m, 1.000 m
) =
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
18 14 23 0.75 0.58
FS
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.08.2022

TYP1a (2P-1P) / Strefa oczekiwania 4 / Grafika wartosci (E, pionowe)

28 34

-4.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.000 m,
1.000 m, 1.000 m)

=
Siatka: 3 x 1 Punkty
E,, [IX] Ein [X] Enax X1
25 13 34

0.50m
B
. -0.50
4,00 m
Wartosci Lux, Skala 1: 68
Emin / Em Emin / Emax
0.51 0.38
-

Strona 13



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie |A, Poznan mE D | A I_ UX

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1b (2P-1P) / Dane planowania

T1850m

g 70.00
0.00 20.00m

Wspolczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:172
Wykaz opraw

Nr. loéé Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA

1 1 CW757 65W/ Zebra right, Light Exhauster / 5453 6123 39.9
474742 (Typ 1)* (1.000)
SCHREDER IZYLUM 1 /5370 /20 LEDs 1000mA

2 1 CW757 65W/ Zebra left, Light Exhauster / 5442 6123 39.9
474862 (Typ 1)* (1.000)
SCHREDER IZYLUM 2 /5303 / 40 LEDs 700mA

3 1 NW 740 86W/ Light Exhauster / 449322 (Typ 1)* 8098 9205 53.0
(1.000)
*Zmienione dane techniczne W sumie: 18993W sumie: 21451 132.8

FY
Strona 14



= DIALuXx

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie 1A, Poznan
22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1b (2P-1P) / Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742 (Typ 1)
5453 Im, 39.9 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z
1 5.500 1.500 6.000 10.0 0.0 0.0

a
Strona 15



W DIALuUx

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie lA, Poznan
22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1b (2P-1P) / Oprawy (lista wspoirzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5370 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra left, Light

Exhauster / 474862 (Typ 1)
5442 Im, 39.9 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

©

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y

1 14.425 11.500 6.000 10.0 0.0 0.0

-
Strona 16



DIALux

22.08.2022

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1b (2P-1P) / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5303 / 40 LEDs 700mA NW 740 86W / Light Exhauster / 449322

(Typ 1)
8098 Im, 53.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z
1 5.500 2.000 9.000 10.0 0.0 0.0

A
Strona 17



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan B D | A I_ UX

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1b (2P-1P) / Przejécie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T225m
9.79 22 17
10 20 24
9.22 34 31
. 225
-4.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 58
Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej: ‘
Zaznaczony punkt: (5.996 m, i .
12,000 m, 1.000 m) ‘

Siatka: 3 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [ix] Emax [1x] Emin / Em Emin /Emax
21 9.22 34 0.45 0.27
-
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie |A, Poznan

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

22.08.2022

TYP1b (2P-1P) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T350m
24 31 19
25 31 21
24 33 23
29 37 23
36 41 22
39 42 19
© . -350
-4.00 400m
Wartosci Lux, Skala 1 : 58
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (6.000 m,
2.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 6 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
29 19 42 0.65 0.45
F' S
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan - D I A I_ ux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1b (2P-1P) / Strefa oczekiwania 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50 m

. -0.50
4,00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 58

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: ==
Zaznaczony punkt: (6.000 m,
16.500 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [1x] Emin / Em Emin /Emax
14 8.48 19 0.60 0.44
N
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

Telefon

DIALux

22.08.2022

TYP1b (2P-1P) / Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50m
8.84 3 26
i 1 ‘050
-4.00 400m
Wartoséci Lux, Skala 1: 58
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej;
Zaznaczony punkt: (6.000 m,
11.000 m, 1.000 m) E—_
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [ix] Emin [x] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
22 8.84 31 0.40 0.29
Y
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie A, Poznari = D I A L ux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP1b (2P-1P) / Strefa oczekiwania 3 / Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50m

. 7050
4.00m

4.00
Wartosci Lux, Skala 1: 58

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.000 m,
9.000 m, 1.000 m)

=

Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [ix] Emin [1x] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
22 19 28 0.84 0.66

&
Strona 22



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie |A, Poznan B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

22,08.2022

TYP1b (2P-1P) / Strefa oczekiwania 4 / Grafika wartosci (E, pionowe)

32 37

-4.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.000 m,
1.000 m, 1.000 m)

—

Siatka: 3 x 1 Punkty
E, [IX] E,.in [IX] E nax [X]
28 16 37

0.50m
16
, -0.50
400 m
Wartoéci Lux, Skala 1 : 58
Emin / Em Emin / Emax
0.56 0.43
Y
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznafi B D l A L UX

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP2 (1P-1P) / Dane planowania

= T16.50 m
(————
u i|:|
1
| ——
|
| —
1
@ )
L]
2 . 0.00
0.00 20.00 m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:153
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 1000mA
1 2 CW 757 65W / Zebra right, Light Exhauster / 5453 6123 39.9
474742 (Typ 1)* (1.000)
SCHREDER IZYLUM 2 /5305 / 30 LEDs 450mA
2 1 NW74042W/ Light Exhauster / 449442 (Typ 1)* 4718 5377 29.3
(1.000)
*Zmienione dane techniczne W sumie: 15625W sumie: 17623 109.1

-~
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DIALux

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie |A, Poznan B
22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP2 (1P-1P) / Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742 (Typ 1)
5453 Im, 39.9 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
z Y z
1 5.000 1.500 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 15.000 6.000 10.0 0.0 -180.0

e
Strona 25



- DIALUx

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan
22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP2 (1P-1P) / Oprawy (lista wspoirzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

(Typ 1)
4718 Im, 29.3 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y z Y
1 5.000 2.000 9.000 5.0 0.0 0.0

S
Strona 26



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie |A, Poznan

DIALux

22.08.2022

TYP2 (1P-1P) / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T225m
16 45 27
18 34 23
18 26 17
_— | = 225
325 325m

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (6.000 m,
10.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 3 Punkty

E,, [IX] E,.. [
25 16

Wartoséci Lux, Skala 1: 47

Emin / Em Emin / Emax
0.63 0.35
'S
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan [ A

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.08,2022

TYP2 (1P-1P) / Przejécie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T250m
22 28 21
31 36 23
40 4 2
F =250
-3.25 325m
Wartosci Lux, Skala 1: 47
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt: (6.000 m,
2.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
30 21 44 0.70 0.47
F'S
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

Telefon

DIALux

22.08.2022

TYP2 (1P-1P) / Strefa oczekiwania 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50 m
1" 42 23
) . -0.50
-3.25 325m
Wartosci Lux, Skala 1: 47

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: " —
Zaznaczony punkt: (6.000 m,
14.500 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 1 Punkty

Em [ix] Emin [x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Ema\x

25 42 0.45 0.27
F N
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie 1A, Poznan E D I A I_ LI)(

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP2 (1P-1P) / Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50m

~ 7050
-3.25 325m

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.000 m,
9.000 m, 1.000 m) =

Siatka: 3 x 1 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
19 16 24 0.86 0.68
FY
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznar B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.08.2022

TYP2 (1P-1P) / Strefa oczekiwania 3 / Grafika wartosci (E, pionowe)

-3.25

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.000 m,
7.000 m, 1.000 m)

=
Siatka: 3 x 1 Punkty
23 19 27

0.50m
19
., -0.50
325m
Wartosci Lux, Skala 1 : 47
Emin / Em Emin / Emax
0.80 0.69
Y
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan B D | A L UX

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP2 (1P-1P) / Strefa oczekiwania 4 / Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50m

33 1 16

. 050
325m

-3.25
Wartosci Lux, Skala 1: 47

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt: (6.000 m,
1.000 m, 1.000 m)

=3
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
30 16 41 0.54 0.40

FY
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.08.2022

TYP3 (2P) / Dane planowania

@ o

T11.00m

@ |

. 0.00

0.00
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 1000mA

20.00 m

Skala 1:143

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]

1 2 CW 757 65W/ Zebra right, Light Exhauster / 5453 6123
474742 (Typ 1)* (1.000)
SCHREDER IZYLUM 2/ 5305/ 30 LEDs 450mA
2 1 NW 740 42W / Light Exhauster / 449442 (Typ 1)* 4718 5377
(1.000)
*Zmienione dane techniczne W sumie: 15625W sumie: 17623

P W]

39.9

29.3

109.1

il
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan [ . D l A I_ ux

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP3 (2P) / Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742 (Typ 1)
5453 Im, 38.9 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 6.000 2.000 6.000 10.0 0.0 0.0
2 14.500 9.000 6.000 10.0 0.0 -180.0

s
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DIALuUx

22.08.2022

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie 1A, Poznan B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP3 (2P) / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

(Typ 1)
4718 Im, 29.3 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y
1 6.000 2.500 9.000 5.0 0.0 0.0

A
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

22.08.2022

TYP3 (2P) / Przej$cie pionowo - kierunek 1/ Grafika wartosci (E, pionowe)

T350m
13 38 35
16 36 35
18 30 28
18 26 22
17 23 19
15 24 21
o . 350
-3.25 325m
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (7.000 m,
2.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 6 Punkty
E, [IX] Ein (X Enax [IX] Enin/Em
24 13 38 0.52

Wartoéci Lux, Skala 1: 57

Emin / Emax
0.33

&
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.08.2022

TYP3 (2P) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T350m
23 27 19
21 27 21
25 31 24
32 37 25
39 43 23
39 45 20
f . -350
-3.25 325m
Wartosci Lux, Skala 1: 57
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt: (7.000 m,
2.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 6 Punkty
Em [x] Emin [1x] Emax [1x} Emin / Em Emin / Emax
29 19 45 0.64 0.41

~
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan - D I A I_ UX

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP3 (2P) / Strefa oczekiwania 1/ Grafika wartosci (E, pionowe)

0.50m

. 7050
325m

Wartosci Lux, Skala 1:47

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: e
Zaznaczony punkt: (7.000 m,
9.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty

Em [ix] Emin [x] Emax (] Emin / Em Emin / Emax
21 10 30 0.48 0.34
S
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie |A, Poznan B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.08.2022

TYP3 (2P) / Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

26 36

-3.25

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (7.000 m,
1.000 m, 1.000 m)

" e —|

Siatka: 3 x 1 Punkty
E, [IX] Enin [IX] Emax [X]
26 17 36

0.50m
E
< -0.50
3.25m
Wartosci Lux, Skala 1 : 47
Emin ! Em Emin / Emax
0.64 0.47
~
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan | . D | A I_ U)(

22,08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
TYP4 (2P) / Dane planowania
T11.00m
-]
@
L |
{ |
| J
] [x ] | | [ ] s
[ ]
@) | |
A
o
: . 0.00
0.00 20.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekecyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 1000mA
1 2 CW 757 65W/ Zebra right, Light Exhauster / 5453 6123 389
474742 (Typ 1)* (1.000)
SCHREDER IZYLUM 2 / 5305 / 30 LEDs 450mA
2 1 NW 740 42W/ Light Exhauster / 449442 (Typ 1)* 4718 5377 293
(1.000)
*Zmienione dane techniczne W sumie: 15625W sumie: 17623 109.1

&
Strona 40



PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan B D I A I_ UX

22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP4 (2P) / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742 (Typ 1)
5453 Im, 33.8 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [*]
X Y z Y z
1 7.000 2.000 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 9.000 6.000 10.0 0.0 -180.0

-~
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_— DIALux

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie I1A, Poznan
22,08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP4 (2P) / Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5305 / 30 LEDs 450mA NW 740 42W / Light Exhauster / 449442

(Typ 1)
4718 Im, 29.3 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Y

1 7.000 2.500 9.000 5.0 0.0 0.0

P
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUX

22.08.2022

TYP4 (2P) / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T350m

38 50 28

37 46 28

32 36 24

28 30 20

26 27 18

26 29 20
" T-3.50
-2.00 2.00m
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
2.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 6 Punkty

E,, [Ix] Ein [IX] E o [IX]

30 18 50

Emin / Em
0.58

Wartosci Lux, Skala 1: 57

Emin / Emax
0.35

o~
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PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

22.08.2022

TYP4 (2P) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T3s50m
21 32 29
19 29 29
22 33 33
27 41 38
32 51 43
31 55 44
o T -350
-2.00 2.00m

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 6 Punkty

E,, [ E,pir, [
34 19

E nax [X]
55

Emin / Em
0.56

Wartoéci Lux, Skala 1: 57

Emin / Emax
0.34

Y
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- DIALux

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie A, Poznan
22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP4 (2P) / Strefa oczekiwania 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

Tos50m

30 37

" -0.50

-2.00 200m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m, —
9.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty
Em Ly Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
29 21 37 0.72 0.57

A
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. DIALux

PRZEJSCIA ul. Lutycka - zadanie IA, Poznan
22.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP4 (2P) / Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

Tosom
24 1 3
" — 050
-2.00 200m
Wartosci Lux, Skala 1: 29
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 1.000 m)
—_l
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
33 24 41 0.70 0.57
A
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