WYTYCZNE DLA PROJEKTOWANIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji, Zamawiajgcy przewiduje nastepujacy plan dziatania,
bedacymi punktem wyjscia dla Wykonawcy do sporzadzenia projektu Czasowej Organizacji Ruchu dla
catego obszaru Zadania.

Ponizsze wytyczne nalezy uwzglednic jako pogladowe, nalezy je podda¢ analizie na etapie
projektowania COR z uwzglednieniem technologii realizacji prac, sposobu etapowania oraz
pozostatych czynnikdw, ktére wptywajg na sposdb realizacji zadania.

1.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodnienia z Zarzgdem Drég Miejskich technologii usuwania
oraz wprowadzania oznakowania poziomowego zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu.
Wykonawca powinien zapewni¢ dwie przyczepy mobilne, na ktérych bedzie mozliwos¢
wyswietlania tresci o zmianach organizacji ruchu.

Nalezy dostosowac tablice SIM do warunkéw ruchowych zwigzanych czasowg organizacjg

ruchu.

Jako$¢ oznakowania pionowego oraz poziomego, urzadzen brd powinna by¢ zgodna z

obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

Ruch Pieszy oraz rowerowy:

a) Nalezy zapewnic¢ dojscia do kazdej posesji z uwzglednieniem standardéw dostepnosci
(ograniczenie barier architektonicznych),

b) Szerokos¢ ciggdw komunikacyjnych powinny wynosi¢ min. 2m, dopuszcza sie lokalne
zwezeniado 1,5 m,

c) Nalezy zapewni¢ oswietlenie ciggdw komunikacyjnych na kazdym etapie budowy,

d) Nalezy dazy¢ do utrzymania ruchu rowerowego w ciggu ul. Ogrodowej/Powstancéw
WIkp. oraz ul. Kosciuszki.

Ruch samochodowy:

a.

Na kazdym etapie prac budowlanych zapewnié przejazd w relacjach miedzy ul.
Ogrodowg a Powstancéw WIkp. oraz ul. Kosciuszki w kierunku ul. Krakowskiej
(z uwzglednieniem kontraruchu).

Przewidzie¢ wyjazd/wjazd z Al. Niepodlegtosci w ul. Matyi we wszystkich relacjach,
dopuszcza sie poprzez przewigzki, zawrotki itp.

Dopuszcza sie w uzasadnionym przypadku na ograniczony czas w trakcie budowy
zamkniecie wyjazdu z ul. Wierzbiecice w kierunku ul. Matyi.

Zapewni¢ obstuge samochodowg posesji poprzez plac budowy, w tym dla stuzb
ratunkowych, stuzb komunalnych itp.

Zapewni¢ dojazd dostawcom w celu obstugi pkt. handlowo/ustugowych poprzez plac
budowy.

Zapewni¢ dojazdy do budynkéw Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego, WSB
Merito, Teatru Muzycznego, Centrum Handlowego Stary Browar. Dla Centrum
Handlowego Stary Browar uwzglednic¢ utrzymanie dojazdu od strony ul. KosSciuszki oraz
od strony Parku Dabrowskiego, ktéry stuzy jako droga pozarowa i serwisowa.
Zapewnic przejezdnos¢ ruchu samochodowego przez skrzyzowanie Matyi-Wierzbiecice
poprzez dwa pasy ruchu w kazdym kierunku (relacja wsch/zach). Dopuszcza sie
ograniczenie do 1 pasa ruchu w przypadku uzasadnienia technologicznego.

Nalezy opracowac programy sterowania sygnalizacjg Swietlna dla skrzyzowania Al.
Niepodlegtosci/Nieztomnych/ Krélowej Jadwigi/ Matyi, ktory bedzie uwzgledniat kazdy
z planowanych etapow przebudowy. Nalezy przewidzie¢ réwniez montaz
tymczasowych masztow, stupkdéw, sygnalizatorow.



Nalezy przewidzie¢ wybudowanie drég tymczasowych, przewigzek, ktdére beda
niezbedne w celu prowadzenia ruchu drogowego (pieszego) w sposob alternatywny w
stosunku do przebiegu docelowego.
Nalezy uwzgledni¢ budowe tymczasowych sygnalizacji Swietlnych w miejscach
przeciecia sie potokéw ruchu, w celu zapewnienia wtlasciwego poziomu
bezpieczenstwa.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ pracownikdw do recznego sterowania ruchem w
miejsca powstawania zatoréw drogowych, powyzsze bedzie wskazywane na biezgco w
trakcie uzgadniania czasowej organizacji ruchu.
Zamawiajgcy przewiduje, iz w wyniku COR moze zaj$¢ potrzeba przeprogramowania
i/lub optymalizacji sygnalizacji Swietlnych m. in. w zakresie wprowadzenia $luz
autobusowych, zmiany sposobu skanalizowania itp. na nastepujacych skrzyzowaniach:
i. Al Niepodlegtosci/Sw. Marcin
ii. Al Niepodlegtosci/Libelta
iii. Al Niepodlegtosci/Powstancow Wikp.
iv. Al Niepodlegtosci/Sktadowa
v. Al. Niepodlegtosci/Solna
vi. Jakuba Wujka/Al. Kréla Przemysta
vii. Krélowej Jadwigi/Pétwiejska
viii. Krolowej Jadwigi/Strzelecka/Droga Debinska
ix. Przemystowa/Jakuba Wujka
X. Roosevelta/Most Dworcowy
xi. Towarowa/al. Krdla Przemysta/Matyi
Nalezy dazy¢ do zapewnienia wyjazdu z ul. Taczaka np. w kierunku ul. Ogrodowej lub
ul. Sw. Marcin lub w inny sposéb uzgodniony z jednostkami.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ingerencje w ul. Taczaka poprzez lokowanie tam np.
zaplecza budowy czy sktadowisk materiatéw. Ul. Taczaka nie moze stuzy¢ jako dojazd
sprzetu ciezkiego na plac budowy. Wykonawca jest zobligowany do uzgodnienia tras
przejazdéw pojazddw ciezarowych.

7. Ruch tramwajowy na weZle Al. Niepodlegtosci/Nieztomnych/ Krdlowej Jadwigi/Matyi

a.

Zmaksymalizowaé czas utrzymania ruchu tramwajowego na weile
w relacji na wprost (ul. Krélowej Jadwigi — ul. Matyi) lub skretnej (ul. Wierzbiecice —
ul. Matyi) przy dopuszczeniu mozliwosci realizacji tego ruchu dwukierunkowo po
odcinku jednotorowym lub po tymczasowo powstatej infrastrukturze tramwajowej.
W zwigzku z planowanymi robotami MPK Poznan dot. wymiany nawierzchni torowiska
i trakcji w dwdch torach na odcinku od granicy opracowania do wysokosci ul.
Przemystowej oraz wymiany zwrotnic na wezle Krélowej Jadwigi/Potwiejska,
przewidzie¢ koordynacje wspdlnych prac torowo-sieciowych dla ograniczenia
utrudnien na sieci tramwajowe;j.

Zaplanowac roboty torowo-sieciowe na wezle w taki sposdb, aby bez zbednej zwtoki
sukcesywnie przywracac do eksploatacji kolejne relacje tramwajowe.

Wykona¢ niezbedne opracowania projektdw czasowego przewieszenia sieci trakcyjnej
oraz uktadu sekcjonowania i zasilania trakcji tramwajowej (punkty zasilajgce i
powrotne) przy etapowaniu robét torowo-sieciowych prowadzonych w bezposrednim
sgsiedztwie czynnej sieci trakcyjnej. Opracowania te bedg podlegaty zatwierdzeniu.
Wykonawca kazdorazowo uzgodni kolejne etapy wytgczen i przetgczen sieci trakcyjne;j.



