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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. 2024 poz. 725)

oswiadczamy, Ze projekt:
Rozbudowa ul. Stanistawa Rostworowskiego oraz ul. Augusta Emila Fieldorfa w Poznaniu

w zakresie Czes¢ D TOM D3: BRANZA SANITARNA

zostat wykonany zgodnie z umowgq, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Stanowisko Imie i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
E:?;?’-\kl\:?:/:R NA mgr inz. Mikotaj Rosiejak WKP/0162/PWOS/03 Instalacyjna
E:?;?’-\kl\:?:/:RNA mgr inz. Julia Wisniewska WKP/0366/PWOS/03 Instalacyjna
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy sieci kanalizacji deszczowej —

odwodnienie ul. Stanistawa Rostworowskiego i ul. Augusta Emila Fieldorfa w Poznaniu.
Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do kategorii obiektu budowlanego XXVI.

Zakres przedmiotowego zadania zostat wskazany w czesci graficznej niniejszego opracowania.

2. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

2.1. Rurociagi grawitacyjne

Rurociagi grawitacyjne kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy wykonac z:
1. rur PCV, klasy S, SNS8, z jednolitg strukturg $cianki, d200/5,9mm
2. rurz zywic poliestrowych CFW-GRP, SN>=10000, DN300mm z facznikami wielowargowymi
3. rurz zywic poliestrowych CFW-GRP, SN>=10000, DN400mm z tgcznikami wielowargowymi
4. rurzzywic poliestrowych CFW-GRP, SN>=10000, DN500mm z facznikami wielowargowymi

Rury wykorzystane do budowy rurociggdw grawitacyjnych muszg posiada¢ aktualng Aprobate

Techniczna.

Dla wszystkich w/w wybranych systeméw obowigzuje ten sam poziom spetnienia wymagan, co do

zachowania szczelnosci.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ z betonowych elementéw prefabrykowanych, o srednicy
D1000mm oraz DN1200mm. wg czesci graficznej. Studnie na kanatach grawitacyjnych zakorczyé
kregiem zwezkowym asymetrycznym.

Elementy prefabrykowane tgczone na uszczelki, z gotowym dnem. Kregi, kineta i uszczelki muszg by¢
odporne na agresywne dziatanie gazow kanatowych (CH4, H2S, CO, CO2) oraz sciekdw 4<pH<8.

Studnie betonowe lub zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3.

Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujace:

* beton klasy C35/45 o w <0,45
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* cement siarczanoodporny CEM IlI1A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3
¢ kruszywo grube tamane bazaltowe
¢ nasigkliwos$¢ betonu 5%

e wodoszczelnos¢ W10

W studniach, ok. 10cm pod wtazem, nalezy montowaé tzw. porecz chwytng z preta stalowego
ocynkowanego o $rednicy @30 mm - w odlegtosci 7cm od $ciany. Porecz pochwytng pokry¢

tworzywem o strukturze antyposlizgowe;.

Studnie na sieciach kanalizacji deszczowej nalezy posadowi¢ na wypoziomowane] prefabrykowane;j
ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci 12 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz $rednica
zewnetrzna kregu betonowego. Ptyte nalezy posadawia¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimym lub wtasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od
warunkéw gruntowo-wodnych.

Kineta studni z betonu C35/45 o wysokosci srednicy kanatu (hkinety=Ckanatu).

Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie
przejsciami szczelnymi dostosowanymi do sSrednicy kanatow. Otwory nie mogg znajdowaé sie w

miejscach taczen kregdw przy pomocy uszczelki.

Na wszystkich studniach (w terenie utwardzonym i nieutwardzonym) nalezy osadzi¢ wtazy zeliwne

wentylowane & 600mm z wypetnieniem betonowym C35/45 typu ciezkiego P>40 ton.

2.3. Wtitazy kanatowe

Nalezy stosowac wtazy kanatowe zgodne z wymaganiami normy PN - EN 124 lub réwnowaznej.

Min klasa D 400 zgodnie z PN - EN 124:2000 lub réwnowaznej, min wysokos¢ wtazu 140 mm

Wiaz kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni kanalizacyjnych. Zwienczenia wtazow kanatowych
muszg speftnia¢ wymagania normy PN - EN 124 lub réwnowaznej okreslajgcej grupy i klasy
wytrzymatosci z podziatem na klasy.

Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe, z
betonu o parametrach jak kregi betonowe Ilub pierscienie tworzywowe o parametrach

dopuszczajgcych do ruchu drogowego, co potwierdza Krajowa Ocena Techniczna IBDiM.

Do regulacji wtazéw nalezy stosowac pierscienie dystansowe wyrownujgce.
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Klamry ztazowe przeciwposlizgowe wykonac ze stali kwasoodpornej lub stalowe w otulinie z tworzywa
sztucznego. Usytuowanie klamer w uktadzie drabinkowym, w odstepie co 25cm. Szerokos$¢ klamer

30cm.

Proby szczelnosci sieci kanalizacji deszczowe;j.

Przewody kanalizacyjne deszczowe powinny byé poddane badaniom w zakresie szczelnos$ci na
eksfiltracje $ciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Préoby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych” lub rGwnowaznej.

Przy badaniu na eksfiltracje nalezy zamkngé¢ wszystkie odgatezienia, zwierciadto wody gruntowej
powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,50m ponizej dna wykopu. Przy badaniu na eksfiltracje, poziom
zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,50 m w

stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej.

Podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno
by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

e 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

e 60 min. Na odcinku o dfugosci ponad 50m,
W czasie badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalizacji w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
2.4. Wopusty uliczne

Zaprojektowano studzienki Sciekowe, wyposazone we wpusty uliczne Zeliwne, przejazdowe typu
ciezkiego D400. Projektowane wpusty osadzone beda na studzienkach z rur o $rednicy 500 mm, z
osadnikiem o wysokos$ci 1,0 m. Wpusty zostang podtgczone przykanalikami o $rednicy #200mm do
studni rewizyjnej. Przejscie kanatéw przez sciany studzienek wykonac jako szczelne. W $ciance nalezy

fabrycznie osadzi¢ tuleje potgczeniowe dla rur PCV. Zaprojektowano wpusty typu jezdniowego.

Uwaga: Ruszty wpustu nalezy obsadzi¢ zgodnie z niweletg nawierzchni ulicy.



ROZBUDOWA UL. STANISLAWA ROSTWOROWSKIEGO ORAZ UL. AUGUSTA EMILA FIELDORFA W POZNANIU

3. Wykonanie robét

3.1. Roboty ziemne

Wykop wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 , Roboty ziemne — przewody podziemne” lub
rownowaznag.

Rury w wykopie otwartym uktadaé na 15cm podsypce piaskowej niezageszczonej. 30 cm. nad
rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru bragzowego.

Wykopy otwarte nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie, jako waskoprzestrzenne o Scianach
pionowych, zabezpieczonych sciankami systemowymi.

Projektowana minimalna szerokos¢ dna wykopu umocnionego szalunkami — 0,9m, min. Minimalna
szerokos¢ wykopu dla posadowienia studni — 2,0m.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapdr, a w przypadku
przejs¢ wykonac je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakowaé lampami

Swiecgcymi w kolorze czerwonym.

3.2. Zasypanie rurociggoéw i zageszczenie gruntu

Warstwe ochronng wykonac z piasku sypkiego srednioziarnistego bez grud i kamieni. Warstwa ta

musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu nalezy wykonac

warstwami 20-30cm z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia. Podsypke piaskowa

pod rurociggiem pozostawi¢ bez zageszczania. Zasypke wykopu powyzej podsypki, wykonaé

warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg umocnien sScian wykopu.

Rozebranie umocnienia $cian wykona¢ z zachowaniem ostroznosci - réwnolegle z zasypka ze

wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu. Warstwy podtoza usuniete z wykopu nalezy

odtworzy¢ przy uzyciu materiatu piaszczysto-zwirowego i zageszcza¢ warstwami 20-30cm do

uzyskania maksymalnego wskaznika zageszczenia:

e Podsypka — bez zageszczania

e Obsypka min. 0,98 Proctora

e Zasypka — min 1,00 Proctora (catos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej znajduje sie w obrebie
pasa drogowego).

Po zasypaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu.
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3.3.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykazano na profilach podtuznych.
Krzyzujacy sie przewdd nalezy podwiesi¢. W miejscach istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzié
recznie z duzg ostroznoscia. W przypadku nienormatywnych skrzyzowan z kablami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy na odcinku skrzyzowan i zblizen zatozy¢ na

kablach rury ostonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych.

3.4. Montaz rurociggow.

4,

Przewody kanalizacyjne nalezy ukfadaé¢ i montowacé Scisle z warunkami okreslonymi przez
Producentéw oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowga. Przewody z PVC montowaé przy
temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$é tego
materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonaé potfaczenia w temperaturze nie nizszej niz
+5 C. Katy zawarte miedzy osiami kanatdw doptywowego i odptywowego dla kazdej studzienki
NALEZY USCISLIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA. Po wytyczeniu trasy sprawdzié¢ dla kazdej studzienki
kat pomiedzy osiami kanatéw doptywowego, odptywowego i w razie potrzeby skorygowaé przed
zamowieniem. Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz

przed zejsciem z budowy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla przedmiotowego zadania przygotowano opinie geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowo

wodne (opracowanie Pracownia Geologiczna Felkel & Gus Sp. z 0.0., styczen 2024 r.).

Na podstawie analizy wykonanych badan stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi

warunkami gruntowymi.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu od powierzchni terenu
wystepujg nasypy niekontrolowane. Ponizej zalegajg utwory niespoiste: piaski drobnoziarniste i
Srednioziarniste w stanie Sredniozageszczonym (ID=0,65) oraz gliny piaszczyste, gliny piaszczyste
zwiezte i piaski gliniaste zlodowacenia pdétnocnopolskiego w stanie od twardoplastycznego do

plastycznego (IL=0,05-0,30). Zalegajgca od powierzchni warstwa nasypéw niekontrolowanych

10
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klasyfikowana jest jako grunt stabonosny, ktéry nie moze stanowié podtoza dla posadowienia
konstrukcji uktadu drogowego oraz rurociggdw. Na analizowanym obszarze nie stwierdzono
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych (tj. osuwisk) oraz wystepowania gruntéw
antropogenicznych, organicznych, zapadowych oraz ekspansywnych. Podczas badan
prowadzonych w styczniu 2024 r. nie stwierdzono wystepowania wéd podziemnych do gtebokosci

rozpoznania.

W zwigzku z powyzszymi podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G4.

Ewentualne wzmocnienie podfoza gruntowego bedzie przedmiotem projektu wykonawczego.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)

L.p. Nazwa Specyfikacja llos¢

[1] (2] 3] (4]

z kregéw, d1000mm, z wtazem z wypetnieniem
1 Studnia betonowa 26 szt.
betonowym wentylowanym klasy D400.

z kregéw, d1200mm, z wtazem z wypetnieniem
2 Studnia betonowa 5 szt.
betonowym wentylowanym klasy D400.

z kregéw, d1500mm, z wtazem z wypetnieniem
3 Studnia betonowa D27 betonowym wentylowanym klasy D400, z 1 szt.

regulatorem, g=10I/s

4 Rura przewodowa PCV, SNS, lita struktura Scianki, DN200 301 m
CFW-GRP, SN10000, z tacznikiem
5 Rura przewodowa 54 m
DN300
CFW-GRP, SN10000, z tagcznikiem
6 Rura przewodowa 325 m
DN400
CFW-GRP, SN10000, z tgcznikiem
7 Rura przewodowa 318 m
DN500

Studzienka betonowa d500mm, osadnik o
8 Whpust uliczny 57kpl.
gtebokosci 1,0m pod odptywem, ruszt zeliwny

11
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CZESC RYSUNKOWA

12
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Kat wlotu/odgat. [0]

0 i Sredni Rz
Lp. zr:ucdzr:me Sr:tuz:;ia Z erend Srednice kanatow [mm] Rzedne dna przewodow [m n.p.m ] Kat migdzy odplywem a poszczeg6lnymi Hcatk Uwagi
doptywami/wiaczeniami zgodnie zkieunkiem zegara
D [mm] [mnpm] D1 D2 D3 Dw1 Dw2 Dw3 RD1 RD2 RD3 RDw1 RDw2 RDw3 KD2 KD3 KDw1 KDw2 KDw3 [m]
1 Di 800 800 500 200 8728 | 8798 250 163
2 D1 1000 9042 | 500 500 200 200 8709 | 87,09 8870 | 8880 199 75 | 273 246
3 D2 1000 9115 | 500 500 200 200 8830 | 8830 8920 | 8910 180 7 | 257 285
Z D3 1000 9204 | 500 500 250 200 200 8891 | 8891 | 8916 | 8971 | 8971 170 218 125 313
5 D4 1200 9240 | 500 | 400 500 8925 | 9020 | 8925 192 97 315
6 D5 1000 9242 | 400 | 400 200 200 9041 | 9041 9071 | 9091 185 10 | 257 201
7 D6 1000 9255 | 400 | 400 200 200 9054 | 9054 9104 | 9104 186 % 276 201
8 D7 1000 9354 | 400 | 400 200 200 9080 | 90,80 9130 | 9130 187 135 | 255 274
9 D8 1000 0434 | 400 | 400 200 200 9113 | 9113 9163 | 9163 182 124 | 254 gy | eskedadlapdioeria
wpustow
kaskada dla podtgczenia
10 D9 1000 0474 | 400 | 400 200 200 9149 | 9149 020 | 9299 180 140 | 250 325 ,
wpustow
kaskada dla podtaczenia
11 D10 1000 0488 | 400 | 400 200 200 9170 | 9170 9320 | 9320 180 149 | 241 318 ;
wpustow
kaskada dla podtgczenia
12 D11 1000 9504 | 400 | 400 200 200 91908 | 9198 0348 | 9348 180 160 | 208 3,06 ,
wpustow
kaskada dla podtgczenia
13 D12 1000 9527 | 400 | 400 200 200 0234 | 9234 0384 | 9354 180 133 | 238 203 .y
1 D13 1000 9530 | 400 | 400 200 200 9254 | 9254 9344 180 110 285
15 D14 1000 9548 | 400 | 400 200 200 9268 | 9268 9363 | 9363 180 131 253 28
16 D15 1000 9560 | 400 | 400 200 200 | 200 | 9299 | 9299 9304 | 9379 | 8389 | 180 130 155 | 233 27
17 D16 1000 9604 | 400 | 400 200 200 9329 | 9329 9400 | 9400 70 | 209 275
18 D16A 1000 235 | 250 | 250 8924 | 8924 205 311
19 D17 1000 022 | 250 200 | 200 8933 9013 | 9013 185 | o254 gy | MG
kolektora DB
podtaczenie studni D27 -
20 D18 1000 9211 | 500 500 200 200 | 200 | 8936 | 8936 8036 | 9036 | 8966 | 189 248 15 | 264 | 275 |odplywkanal.deszczowej
zdzatki 3/173.
2 D19 1000 9229 | 500 200 8947 | 8947 9047 | 9047 187 254 140 282
2 D20 1000 9252 | 500 200 8959 | 89,59 9039 | 9049 181 249 144 203
23 D21 1000 9280 | 500 200 8973 | 8973 %063 | 9063 190 253 145 307
2 D22 1000 9328 | 500 200 89.90 | 8990 9170 | 9170 183 252 140 s | eskadapRigeEn
wpustow
kaskada dla podtgczenia
25 D23 1200 9410 | 500 200 90,04 | 90,04 R0 | 9224 189 249 155 4,06 ,
wpustow
kaskada dla podtgczenia
2 D24 1200 0491 | 500 200 90,19 | 90,19 9319 | 9319 187 252 145 472 ,
wpustow
27 D25 1200 9512 | 500 500 250 9027 | 9027 9107 180 102 285
28 D26 1200 0515 | 500 200 9034 | 9034 w8 | 9314 238 152 ggy | EGARdaRRAGoNy
kolektora DA
studnia podtaczeniowa
kanal. deszcz zdzafki
29 D27 1500 911 | 200 | 200 89,82 | 8982 229 31173, Studnia z
regulatorem wyptywu
q=101/s
30 D28 1000 0504 | 250 | 250 90124 | 92,02 w74 | 9274 202 | 142 gp | SHGBGIRAWCH
kolektora DAA
3 D29 1000 9470 | 250 200 200 92,02 w8 | 9282 240 1 268
32 D30 1000 9084 | 200 | 200 89,07 149 177
3 D31 1000 9,10 200 200 9354 | 9354 434 | 9450 1 228 256
3% D32 1000 96,07 200 200 9347 %427 | %27 180 | 210 26

Kregi betonowe @D taczone na uszczelki gumowe odpornych

na agresywne oddziatowywanie ciekow i gazéw kanatowych

Regulacyjny prefabrykowany pierscien dystansowy

Waz okragty zeliwny kI. D400 o $r @600 z mechanicznie obrabiana -

B-B  __RzTERENY
Przejécie szczelne A
systemowe dla rur PVC-U, GRP\\— .
D
Dw sz N
D2 By

RZ.DNA ST.

|
Tl popsieRh

Dennica prefabrykowana @D

Dw1

Plyta podstudzienna prefabrykowana. Zelbetowa ,

zbrojona z betonem min. C12/15 o klasie nasiakliwosci
nie wyzszej niz 5%. Grubo$¢ piyty 10-15 cm. o $rednicy
wiekszej 0 10 cm od $rednicy zewnetrznej dennicy.

Stopnie ztazowe

Przejscie szczelne
systemowe

przettaczana z uszczelka montowang fabrycznie, samoblokujace, bez czesci
ruchomych z logotypem AQUANET wyposazona korpus z Zeliwa o
wysoko$ci min 140mm, wentylowany

Uwaga!
Wykonanie studni z betonu zgodnie z norma PN-EN 206-1 lub

réwnowaznej, o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA3 i wytrzymatosci
klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W10) i o nasigkliwosci nie
wiekszej niz 5%.

2. Kineta réwna 3/4 wysokosci kanatu. Kinete wykonac z betony ki C35/45 o
A wodoszczelno$ci W10 i nasiakliwo$ci 5%.
3. Stopnie zlazowe zabezpieczy¢ tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie o 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w
odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki,

7 4. W zwezce studni, pod wlazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz
chwytna, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o
strukturze antyposlizgowej o $rednicy @ 30 mm - w odlegtosci 7 cm

D1/D2 od $ciany,
5. Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej plycie prefabrykowane;.
Plyta musi by¢ utozona na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym
lub wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej. Plyta podstudzienna
prefabrykowana Zelbetowa , zbrojona z betonem min. C12/15 o klasie
nasiakliwosci nie wyzszej niz 5%.
1T 7 popstK
/N ALDROG s
p- Z 0. O.
Jednostka " “ ul. Kérnicka 30/2 Data:
projektowa: 61-141 Poznan 08.2024
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PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Inwestor: plac Kolegiacki 17 Nr umowy:
61-841 Poznan RU-188/PIM/23/TW/2020-259
"Budowa ukfadu dojazdowego: w lokalizacji ulica Augusta Emila Fieldorfa na odcinku
Tyiut opracowania: od ulicy Tadeusza Mikke do ulicy Koszalinskiej na dziatkach 3/264; 3/263; 3/261;7/4,
Yl op " | oraz czesci ulicy Stanistawa Rostworowskiego dziatka nr 3/172 - arkusz 7 obrgb 25
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Nazwa zamierzenia Rozbudowa ul. Stanistawa Rostworowskiego
budowlanego: oraz ul. Augusta Emila Fieldorfa w Poznaniu
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Stanowisko Imig i naziwsko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz Julia Wisniewska WKP/0366/PWOS/09 Projekiowanie bez ograniczen w specjalnosci sanitamej
Sprawdzajacy mgr inz Mikotaj Rosiejak WKP/0162/PWOS/03) Projektowanie bez ograniczen w specjalnosci sanitarej
Skala:
ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ D301
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Kregi @600 faczone na uszczelki

Lp. Numer wpustu  |Rzedna terenu| Rzedna dna wylotu | Rzedna dna wpustu | Nr studni podtaczeniowej
1 Wp1A 90,84 89,25 88,25 D30
2 Wp1 9042 88,85 87,85 D1
3 Wp2 9042 89,10 88,10 D1
4 Wp3 91,15 89,45 88,45 D2
5 Wp4 91,15 89,61 88,61 D2
6 Wp5 92,20 90,38 89,38 D17
7 Wp6 92,20 90,59 89,59 D17
8 Wp7 92,04 89,84 88,84 D3
9 Wp8 92,04 90,41 89,41 D3
10 Wp9 92,11 89,39 88,39 D18
11 Wp10 92,11 90,52 89,52 D18
12 Wp11 92,29 90,68 89,68 D19
13 Wp12 92,29 90,57 89,57 D19
14 Wp13 92,52 90,82 89,82 D20
15 Wp14 92,52 90,72 89,72 D20
16 Wp15 92,80 91,06 90,06 D21
17 Wp16 92,80 90,94 89,94 D21
18 Wp17 93,28 91,92 90,92 D22
19 Wp18 93,28 91,80 90,80 D22

20 Wp19 94,10 92,49 91,49 D23

21 Wp20 94,10 92,49 91,49 D23

22 Wp21 9491 93,40 92,40 D24

23 Wp22 9491 93,50 92,50 D24

24 Wp23 95,04 93,50 92,50 D28

25 Wp24 95,04 93,34 92,34 D28

26 Wp25 94,70 93,33 92,33 D29

27 Wp26 94,70 93,14 92,14 D29

28 Wp27 95,15 93,58 92,58 D26

29 Wp28 95,15 93,60 92,60 D26

30 Wp29 9242 90,83 89,83 D5

31 Wp30 9242 91,10 90,10 D5

32 Wp31 92,55 91,13 90,13 D6

33 Wp32 92,55 91,19 90,19 D6

34 Wp33 93,54 91.41 90,41 D7

35 Wp34 93,54 92,10 91,10 D7

36 Wp35 94,34 92,66 91,66 D8

37 Wp36 94,34 92,82 91,82 D8

38 Wp37 94,74 93,19 92,19 D9

39 Wp38 94,74 93,21 92,21 D9

40 Wp39 9488 93,32 92,32 D10

41 Wp40 9488 9342 92,42 D10

42 Wpd1 95,04 93,66 92,66 D11

43 Wp42 95,04 93,74 92,74 D11

44 Wp43 9527 93,93 92,93 D12

45 Wp44 9527 93,78 92,78 D12

46 Wp45 95,39 93,61 92,61 D13

47 Wp46 9548 93,72 92,72 D14

48 Wp4a7 9548 93,84 92,84 D14

49 Wp48 95,69 94,10 93,10 D15

50 Wp49 95,69 94,04 93,04 D15

51 Wp50 95,69 94,10 93,10 D15

52 Wp51 96,04 94,46 93,46 D16

53 Wp52 96,04 94,50 93,50 D16

54 Wp53 96,10 94,60 93,60 D31

55 Wp54 96,10 94,60 93,60 D31

56 Wp55 96,07 94,64 93,64 D32ist

57 Wp56 96,07 94,60 93,60 D32ist

gumowe odpornych na agresywne
oddziatowywanie $ciekow i gazow
kanatowych

Plyta podstudzienna prefabrykowana, zelbetowa ,

zbrojona z betonem min. C12/15 o klasie
nasiakliwosci nie wyzszej niz 5%. Grubos¢ plyty
10-15 cm. o $rednicy wiekszej 0 10 cm od $rednicy
zewnetrznej studni osadnikowe;.

N
=~

Ruszt Zeliwny kI. D400

\\\

\\I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\I

500

Przej$cie szczelne
systemowe

\\J\ N N N N /\ NN N N ‘{ N N N N NN N
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VA—

1000mm

600

N N N N N NN N N
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/
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s
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Uwagal
Wykonanie studni z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 lub

réwnowaznej, 0 odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA3 i wytrzymalosci
klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W10) i o nasiakliwosci nie
wiekszej niz 5%, z wyprofilowanym dnem (nie dopuszcza sig dolewanego
dna.)

Studnie osadnikowa nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej plycie
prefabrykowanej. Plyta musi by¢ utozona na odpowiednio przygotowanym
gruncie rodzimym lub wiadciwie zageszczonej podsypce piaskowej. Plyta
podstudzienna prefabrykowana zelbetowa , zbrojona z betonem min.
C12/15 o klasie nasigkliwosci nie wyzszej niz 5%.
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61-841 Poznan RU-188/PIM/23/TW/2020-259
"Budowa uktadu dojazdowego: w lokalizacji ulica Augusta Emila Fieldorfa na odcinku
Tviut opracowania: od ulicy Tadeusza Mikke do ulicy Koszalinskiej na dziatkach 3/264; 3/263; 3/261;7/4,
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Nazwa zamierzenia Rozbudowa ul. Stanistawa Rostworowskiego
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ZESPOL PROJEKTOWY
Stanowisko Imig i naziwsko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
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Kregi betonowe @D taczone na uszczelki gumowe odpornych
na agresywne oddziatowywanie Sciekow i gazow kanatowych

RZ.TERENU

Wiaz okragty zeliwny kl. D400 o $r @600 z mechanicznie obrabiana -
przettaczana z uszczelka montowang fabrycznie, samoblokujace, bez czesci
ruchomych z logotypem AQUANET wyposazong korpus z zeliwa o
wysokosci min 140mm, wentylowany

Regulacyjny prefabrykowany pierscien dystansowy

1RZ.DNA KANALU DOPLYWOWEGO = 89,82 m n.p.m

PrzejScie szczelne

systemowe dla rur PVC-U \g

D
RZ.DNA KANALU ODPLYWOWEGO. -\ 9; _

\l—l o
89,82 m n.p.m. \ 03
- Sg 189,75

Zwezkowy regulator wyptywu g=10l/s D %

Dennica prefabrykowana @1500

montowany na dnie studni przy odptywie. |

e e . UNL L

Plyta podstudzienna prefabrykowana. Zelbetowa ,

Uwaga!
1. Wykonanie studni z betonu zgodnie z norma PN-EN 206-1 lub

rownowaznej, o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA3 i wytrzymatosci
klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W10) i o nasigkliwosci nie
wigkszej niz 5%.

2. Kineta rowna wysokosci kanatu. Kinete wykonac z betony kI C35/45 o
wodoszczelnosci W10 i nasiakliwosci 5%.

3. Stopnie ztazowe zabezpieczy¢ tworzywem przed poslizgiem,

rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w ukfadzie drabinkowym, w

odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki,

W zweZce studni, pod wiazem, (ok. 10 cm), nalezy montowa¢ tzw. porecz

chwytna, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o

strukturze antyposlizgowej o Srednicy @ 30 mm - w odlegtosci 7 cm od

sciany,

5. Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie prefabrykowane;.
Ptyta musi by¢ utozona na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym
lub wtasciwie zageszczonej podsypce piaskowej. Plyta podstudzienna
prefabrykowana zelbetowa , zbrojona z betonem min. C12/15 o klasie
nasiakliwosci nie wyzszej niz 5%.

zbrojona z betonem min. C12/15 o klasie nasigkliwosci
nie wyzszej niz 5%. Grubo$¢ ptyty 10-15 cm. o rednicy
wiekszej 0 10 cm od $rednicy zewnetrznej dennicy.

5AF U 6.  Montaz regulatora wyptywu g=10 I/s na odptywie ze studni na dnie ptaskim
POBSYPKA studn
y /N
ALDROG sp. z 0. o.
Jednostka " “ ul. Kérnicka 30/2 Data:
projektowa; 61-141 Poznan 08.2024
DROG tel.: 506 057 807
PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Inwestor: plac Kolegiacki 17 Nr umowy:
61-841 Poznan RU-188/PIM/23/TW/2020-254
"Budowa ukfadu dojazdowego: w lokalizacji ulica Augusta Emila Fieldorfa na odcinku
Tviul obracowania: od ulicy Tadeusza Mikke do ulicy Koszaliniskiej na dziatkach 3/264; 3/263; 3/261;7/4,
yitop " | oraz czesci ulicy Stanistawa Rostworowskiego dziatka nr 3/172 - arkusz 7 obreb 25
Strzeszyn na dfugosci dziatki 3/173"
Nazwa zamierzenia Rozbudowa ul. Stanistawa Rostworowskiego
budowlanego: oraz ul. Augusta Emila Fieldorfa w Poznaniu
ZESPOL PROJEKTOWY
Stanowisko Imig i naziwsko Nr uprawnief Specjalnosé Podpis
Projektant mgr inz Julia Wisniewska WKP/0366/PWOS/09 Projektowanie bez ograniczet w specjalnosci sanitarnej
Sprawdzajacy mgr inz Mikotaj Rosiejak WKP/0162/PWOS/03 Projektowanie bez ograniczer w specjalnosci sanitarme;
Skala:
STUDNIA Z REGULATOREM WYPLYWU
“» D3-03
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