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ZALACZNIK NR 15 DO UMOWY

Standardy pielegnacji zieleni
w okresie realizacji rob6t budowlanych
oraz
w okresie po zakonczeniu realizacji rob6t budowalnych i nasadzen zieleni

. Wykonawca w okresie realizacji robot budowlanych oraz zaktadania zieleni oraz

w okresie rocznej pielegnacji zieleni jest odpowiedzialny za kompleksowg pielegnacje zieleni,
a takze formowanie koron drzew (przyciecie do docelowych wymiarédw i ksztattdéw, zgodnie
z wymaganiami projektu budowlanego) korekte koron mogacych kolidowaé ze stupami
oswietleniowo - trakcyjnymi, siecig trakcyjng i elewacjami budynkdéw oraz ciecia korygujace
krzewdw. Terminy i czestotliwosci poszczegdlnych zabiegdw pielegnacyjnych zieleni powinna
uwzglednia¢ wymagania poszczegoélnych gatunkéw drzew we Iub innej zieleni ale rowniez powinna
by¢ adekwatna do warunkdéw glebowych oraz pogodowych.

Ocenie Zamawiajacego podlegac bedzie efekt, a nie ilo$¢ przeprowadzonych zabiegdw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pielegnacje trawnikdéw, drzew i krzewdw. Pielegnacja polega

na:

— regularnym i dostosowanym do warunkdéw atmosferycznych podlewaniu, odchwaszczaniu
i nawozeniu trawnikow,

— systematycznym koszeniu trawnikdw, majacym na celu zachowanie ich odpowiedniej
wysokosci,

- kompleksowej pielegnacji drzew i krzewdw obejmujacej w szczegdlnosci: podlewanie,
nawozenie, odchwaszczanie ziemi w misach wokoét drzew oraz usuwanie odrostéw
korzeniowych, kontrolowanie chordb i szkodnikdéw przeciwdziatanie , dziatania majace na celu
0gdlng poprawe stanu zdrowotnego drzew, biezace uzupetnianie warstwy mulczu oraz
pionowanie i ewentualna wymiana elementéw opalikowania, dziatania majace na celu ogdlng
poprawe wygladu drzew, ciecia korygujace, sanitarne, formujace i odmtadzajace.

Prace pielegnacyjne winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami, wiedzg ogrodniczg

i techniczna oraz uzgodnieniami poczynionymi z Zamawiajacym. Pielegnacja powinna byc¢

realizowana w sposéb zapewniajacy zachowanie zywotnosci i dobrego stanu materiatu roslinnego.

Wykonywane zabiegi muszg by¢ dostosowane do warunkow atmosferycznych, wymagan glebowych

i potrzeb pokarmowych i wodnych roslin.

W przypadku gdy niewfasciwie prowadzona pielegnacja bedzie skutkowaé czesciowym obumarciem

wiecej niz 30 % lisci, pedow lub zbrazowieniem albo opadnieciem lisci w ponad 30 % korony drzewa

albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego, a nie w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i

opadania lisci), Wykonawca bedzie zobowigzany do wymiany, na swoj koszt, wadliwego materiatu

roslinnego na rosliny o takich samych parametrach, w terminie ustalonym z Zamawiajacym oraz
przeprowadzenia 12 miesiecznej pielegnacji kontraktowej wymienionych roslin.

Niedopuszczalne jest doprowadzenie do:

a) silnego zachwaszczenia, mis wokot drzew oraz skupin krzewdw - chwastami powyzej 20 cm
wysokosci, a w przypadku chwastdw o pokroju ptozacym dopuszczenie do silnego
zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokét roslin przekraczajacej 30 % misy,

b) braku natychmiastowej reakcji na porazenie roslin przez choroby, szkodniki, niedobory lub
nadmiary pierwiastkéw skutkujgce pojawieniem sie objawdw na lisciach u ponad 20 % korony
drzewa lub krzewu,

c) deficytu lub nadmiaru wody objawiajgcego sie u ponad 5 % drzew na obiekcie lub 10%
krzewdw na terenie skupiny,

d) wzrostu roslin w trawniku na wysokos$¢ powyzej 25 cm lub wykoszenie roslin w trawniku do
wysokosci ponizej 5 cm,

e) zdeformowania korony drzewa w przypadku nieprawidtowego przyciecia.

Przy prowadzeniu zabiegéw pielegnacyjnych, Wykonawca jest zobowigzany do:

a) gospodarowania z odpadami biodegradowalnymi powstalymi w trakcie prowadzenia prac
pielegnacyjnych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z p6zn. zm.) oraz postanowien
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.);

b) przewiezienia do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego drewna pochodzacego
z przycinania drzew; zdrowg grubizne o Srednicy powyzej 7 cm nalezy pocia¢ na ok. 1 m odcinki
i nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Uprawnionego ; drobizne oraz chorg grubizne
nalezy zrebkowac i zagospodarowacé we wtasnym zakresie;

c) wiasciwego oznakowania miejsc prowadzenia prac i zabezpieczenia ich przed dostepem o0sdéb
trzecich w przypadku realizowania zadan zwigzanych z przycinka koron drzew. Dla realizacji
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zadan przecinkowych drzew, jezeli wystgpi taka potrzeba, Wykonawca kazdorazowo ma
obowigzek wystagpi¢ do Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu (dalej jako: ZDM) o wydanie decyzji
na zajecie pasa drogowego a takze powiadamia¢ ZDM, Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz Policje
droggq mailowa - co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem prac — 0 czasowej zmianie
organizacji ruchu. Jednoczesnie niezbedne jest, aby znaki, ktore zostaty zastosowane w
zwigzku z prowadzonymi pracami, byty w sposob trwaty (tj. uniemozliwiajacy zerwanie przez
uzytkownikow pasa drogowego) zakrywane/zastaniane kazdorazowo po zejsciu z robot (m.in.
na weekend i na noc), a wiec w momencie przerwy pomiedzy realizowanymi pracami;

d) prowadzenia prac pielegnacyjnych w taki sposdb, aby przez caty czas robdt zapewnic przejscie
chodnikami, catkowitg szerokos$¢ jezdni dla ruchu kotowego oraz niezakidécone uzytkowanie

placowki oswiatowej podczas prowadzenia prac.

Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia $wiadczenia ustugi rocznej pielegnacji zieleni
zobowigzany jest do przediozenie informacji o rozpoczeciu prac pielegnacyjnych oraz osobie
odpowiedzialnej za prowadzone zabiegi pielegnacyjne. Wykonawca zobowigzany jest do przesytania
powiadomien dot. planowanych zabiegdéw pielegnacyjnych z min. 2-dniowym wyprzedzeniem.
Informacja taka zawierata bedzie date wykonania, rodzaj prac oraz gatunki objete zabiegami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich uzgodnien i zezwolern wymaganych do
prowadzenia dziatan pielegnacyjnych (np. zajecie pasa drogowego, tymczasowa organizacja ruchu,
itp.), a takze za zapewnienie obecnosci w czasie przegladow stanu zieleni wymaganych
przedstawicieli stron trzecich.

Obowiazki Wykonawcy zwigzane ochrona zieleni podczas prowadzenia roboét:

- uporzadkowanie i odtworzenie terenu naruszonego w trakcie prowadzonych robdt oraz
przywrocenie naruszonego w czasie prac terenu sgsiadujacego, do stanu pierwotnego - dotyczy
terenow zieleni;

- W zasiegu korony drzewa ( na terenie powierzchni biologicznie czynnej nie mozna dopusci¢ m.in.
do:

- wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

- poruszania sie sprzetu mechanicznego,

- zmian poziomu gruntu.

- sktadowania materiatéw (zaréwno do wbudowania jak i rozbiérkowych)
- Odpowiedzialno$¢ za zniszczenia drzewostanu ponosi Wykonawca. W przypadku uszkodzenia
krzewu lub drzewa (korony, pnia lub korzeni) podczas realizacji rob6t, Wykonawca zobowigzany
bedzie do: wymiany drzewa/krzewu na nowy egzemplarz o parametrach uszkodzonego (w przypadku
krzewéw i drzew mtodych) lub, w przypadku starszych drzew, do przeprowadzenia rocznej pielegnacji
rehabilitacyjnej. Czas trwania pielegnacji rehabilitacyjnej bedzie zalezat od rozlegtosci uszkodzen
oraz kondycji i wieku uszkodzonych roslin. Pielegnacja bedzie musiata by¢ zlecona profesjonalnej
firmie ogrodniczej, jej zakres zostanie ustalony indywidualnie i obejmowat bedzie m.in. podlewanie,
nawozenie, mikoryzacje, mulczowanie terenu zrebkami drzewnymi etc.

- Drzewa istniejgce nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez wygrodzenie
terenu

wraz z oszalowaniem pni. Dopuszczalne jest zwigzanie/podwigzanie gatezi drzewa celem
zabezpieczenia ich przed ztamaniem w czasie prowadzenia prac. Teren wokdt drzew nalezy
wygrodzi¢. Zgodnie z rysunkiem. Wykonawca zobowigzany jest wliczy¢ w cene oferty
wszelkie wygrodzenia roslinnosci..

- Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem roslin na placu budowy (ogrodzenia, odeskowania
pni, podwigzania gatezi), muszg by¢ wykonane przed rozpoczeciem prac budowlanych, w tym
przygotowawczych i rozbiérkowych). Prace w tym zakresie bedg potwierdzone protokolarnie miedzy
stronami. Bez protokolarnego potwierdzenia zabezpieczenia terenu m.in. ogrodzeniami i
odeskowania pni, Wykonawca nie moze rozpocza¢ prac.



W umowie nalezy przewidzie¢ kary umowne za wykonanie prac niezgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego, w tym za:

a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku poprawnego zabezpieczenia istniejacej
zieleni od momentu przejecia przez Wykonawce terenu budowy do momentu jej zakoriczenia
(wygrodzenia
i odeskowanie pni) naliczona zostanie kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt za kazde
stwierdzone uchybienie (tj. za kazde niezabezpieczone drzewo lub niewtasciwie zabezpieczone
drzewo),

b) kara umowna za uszkodzenie drzewa w trakcie prowadzenia prac (uszkodzenia mechaniczne
w koronach drzew, odtamanie konaru drzewa, gatezi, uszkodzenie mechaniczne na pniu
drzewa, usuniety korzen szkieletowy) w wysokosci 2 000,00 zt za kazde stwierdzone
uchybienie

c) kara za sktadowanie sprzetu i materiatdw w terenach zieleni, w obrysie koron drzew i na
terenach trawnikéw/krzewow oraz innych terenach biologicznie czynnych, w wysokosci 3
000,00 zt



