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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni z chodnikowych płyt betonowych w związku z budową kanalizacji 

deszczowej i chodnika w ul. Mateckiego w Poznaniu. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu nawierzchni z 

betonowych płyt chodnikowych i obejmują: 

- ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm koloru szarego na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5 cm,  

oraz  

          -      wykonanie nawierzchni i faktur wskaźnikowych, ostrzegawczych oraz kierunkowych dla osób 

niepełnosprawnych zgodnie ze Standardami Dostępności Dla Miasta Poznania (system FON). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Płyty chodnikowe betonowe – prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla 

pieszych. 

 

1.4.2. Polimerobetonowe płyty wskaźnikowe – prefabrykowane elementy do wykonywania części nawierzchni 

przystanków komunikacji zbiorowej oraz przy przejściach dla pieszych posiadające specjalnie ukształtowaną 

powierzchnię w celu ułatwienia przemieszczania osób niewidomych i niedowidzących. 

 

1.4.3. Płytki ostrzegawcze (bąblowe, z wypustkami) – prefabrykowane płyty polimerobetonowe ze specjalnie 

ukształtowaną górną powierzchnią stosowane w celu zasygnalizowania zmiany wydzielenia strefy decyzji. Służą 

do poinformowania osoby niedowidzącej, niewidomej, że należy podjąć decyzję albo o zmianie kierunku albo o 

zbliżaniu się do przejścia   dla pieszych czy schodów. 

 

1.4.4. Płytki kierunkowe (prowadzące) – prefabrykowane płyty polimerobetonowe ze specjalnie ukształtowaną 

górną powierzchnią, stosowane do wyznaczania krawędzi przejść dla pieszych, krawędzi peronów 

przystankowych oraz do ścieżek prowadzących dla osób niedowidzących i niewidomych. 

 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm 

Do produkcji betonowych płyt chodnikowych powinny być stosowane takie materiały, których przydatność 

do stosowania została ustalona pod względem ich właściwości użytkowych. 

Wymagania dotyczące przydatności stosowanych materiałów producent powinien podawać w dokumentacji 

kontroli produkcji. 

 

 Do produkcji płyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych należy stosować beton spełniający 

następujące wymagania: 
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- wytrzymałość betonu – minimum C25/30, 

- nasiąkliwość betonu – poniżej 5%, 

- mrozoodporność betonu – F50 badana zgodnie z PN/B-06250. 

 

Wymagania techniczne stawiane betonowym płytom brukowym przedstawiono w tablicy 1. 

 

W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (ścieralna) warstwa płyt powinna być wykonana z betonu klasy 

C30/37. 

 

Do produkcji płytek wskaźnikowych należy stosować beton z dodatkiem polimerów wg PN-EN 206-1:2003, 

klasy C35/45.  

Polimerobeton użyty do produkcji płytek wskaźnikowych powinien charakteryzować się: 

- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku1: 0,1 mm, dla gatunku 2: 0,2 mm, 

- nasiąkliwością – poniżej 1%, 

        - mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 betonu – F50 badana zgodnie z 

PN/B-06250. 

 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowych płyt brukowych mających kontakt z solą odladzającą w warunkach 

mrozu 

 
Lp. Cecha Załącznik 

normy 

PN-EN 

1339 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary 
  

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm  

 

C Długość 

 

 

± 2 

Szerokość 

 

 

± 2 

Grubość 

 

 

± 3 

Różnica pomiędzy 

dwoma pomiarami 

pojedynczej płyty 

powinna być ≤ 3 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki między 

przekątnymi w mm, przy długości 

≤850 mm 

                                                   >850 mm 

C  

 

2,0 

4,0 

1.3 Odchyłki płaskości i pofalowania w mm 

(jeśli maksymalne wymiary płyty 

> 300 mm), przy długości pomiarowej 

300 mm 

400 mm 

500 mm 

800 mm 

C Maksymalna (w mm) 

wypukłość                      wklęsłość 

 

1,5                                    1,0 

2,0                                    1,5 

2,5                                    1,5 

4,0                                    2,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Wytrzymałość na zginanie*) F Każdy pojedynczy wynik nie mniejszy niż 4,0 MPa 

2.2 Odporność na scieranie (wg klasy 4 

oznaczenia I normy 

 

G i H Pomiar wykonany na tarczy: 

Szerokiej ściernej, wg zał. G normy:  ≤ 20 mm                                 

Bohmego, wg zał. H normy:  ≤ 18 000 mm3/5000 mm2 

2.3 Odporność na poślizg/poślizgnięcie – 

wartość USVR 

I Wartość średnia  ≥ 55 

3. Odporność na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane łącznie) 

3.1 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z 

udziałem soli odladzających: 

- badanie warstwy ścieralnej 

- badanie warstwy konstrukcyjnej 

(dotyczy płyt dwuwarstwowych) 

D Ubytek masy po badaniu w kg/m2  

 

            średni  ≤  0,5 kg/m2          maksymalny ≤  1,0 kg/m2   

            średni  ≤  0,5 kg/m2          maksymalny ≤  1,0 kg/m2   

3.2 Nasiąkliwość E Wartość średnia nie większa niż 5,0% przy czym żaden pojedynczy 

wynik nie przekracza 5,5% 

4 Aspekty wizualne 

4.1 Wygląd J a) górna powierzchnia płyt nie powinna mieć rys (poza drobnymi 

przytarciami transportowymi) i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w płytach dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 
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4.2 

 

 

 

 

Tekstura  i zabarwienie ***) 

 

 

 

 

J a) tekstura lub zabarwienie płyty powinny być porównane z próbką 

producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, 

b) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, 

spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach 

surowców i zmianach warunków nie są uważane za istotne 

 

*) W przypadku kontroli zgodności przeprowadzanej przez stronę trzecią (Przypadek II) dopuszczone są 

wymagania jak dla kontroli produkcji. 

**) Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni płyt w początkowym 

okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie 

i zanikają w trakcie użytkowania. 

***) Barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element 

 

Producent jest zobowiązany do wydania oświadczenia o spełnieniu przez wyrób właściwości wymienionych w 

tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji. 

Producent może grupować wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badań zgodnie z p. 6.1. normy PN-EN 

1339. 

W przypadku zastosowań płyt na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach 

wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio 

dostosować do ustaleń PN-EN-1339. 

Płyty betonowe kolorowe powinny być barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878. 

Każda partia betonowych płyt brukowych dostarczanych na budowę powinna być oznaczona zgodnie z pkt 7 

normy PN-EN 1339. 

 

Do wykonania betonu na prefabrykaty betonowe płytek chodnikowych powinny być stosowane materiały: 

- cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny klasy co najmniej 42,5 wg PN-EN 197-1:2021, 

- kruszywo marki nie mniejszej niż symbol liczbowy klasy betonu i odpowiadające wymaganiom PN-EN 

13242 dla kruszyw mineralnych, 

- woda zarobowa do betonu spełniająca wymagania PN-EN 1008:2004, 

- ewentualnie domieszki do betonu. Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawić Polską 

Normę, aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatę techniczną oraz atest 

producenta. 

 

Prefabrykowane płyty chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1340:2004/AC, podanym 

w tabeli nr 1. 

  

2.2.1. Składowanie płyt 

  Płyty powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu wyrównanym i 

odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian i gatunków. Płyty należy ustawiać 

na podkładach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 

 

2.3 Materiały  na podsypkę i do wypełnienia spoin 
 Należy zastosować następujące materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 

13242, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej 

wymaganiom PN-EN 1008, 

 kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartość pyłów 

f10, 

 kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80/20, zawartość pyłów 

fDklarowana (max do 10% pyłów), 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni 

 kruszywo drobne 0/2 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartość pyłów f3, 

 inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych, 

 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 

powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

 Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: 

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, 
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b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz 

podłogach suchych i czystych.  

 Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. 

Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement 

dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), 

przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt betonowych 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

  

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport  

 Płyty chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Płyty powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza 

ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej płyty.  

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 5. 

 

5.2. Koryto pod chodnik 

 Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z 

projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST 

D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być 

mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 

 

5.3. Podsypka 

  Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, a wymagania dla 

materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2.3. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 

wyprofilowana. 

 Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 

 

5.4. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych 

Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej 

górnej krawędzi krawężnika.  

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym 

poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 

Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą 

cementowo-piaskową. 

Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. 

Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo.  

Płyty mogą być przycinane. 

Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu 
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trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować należy do 

szerokości chodnika i promienia łuku. 

 

5.5. Spoiny 

 Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na łukach nie 

powinna być większa niż 3 cm. Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na 

pełną grubość płyty lub wypełnione zaprawą cementowopiaskową. 

 

5.6. Pielęgnacja chodnika 

Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku grubości od 1,0 do 

1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.2.1. Badania płyt chodnikowych 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrzneg, kształtu i wymiarów elementów oraz pozostałe badania płyt 

chodnikowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 1339. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy udziale Kierownika 

Projektu, 3 szt. Płyt dla przeprowadzenia następujących badań: 

- wytrzymałość betonu – min. C25/30, 

- nasiąkliwość betonu – poniżej 5%, 

- mrozoodporność betonu – F50 badana zgodnie z PN/B-06250, 

-ścieralność betonu na tarczy Boehmego – dla gatunku 1:3 mm. 

Powyższe badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika z płyt betonowych powinny obejmować 

wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża  

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 − głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m: ± 1 cm,  

− o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,  

− szerokości koryta: ± 5 cm.  

6.3.2. Sprawdzenie podsypki  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 

stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w 

grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm.  

 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST.  

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 200 m
2
 chodnika z płyt 

betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt 

chodnika.  
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika  

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika  

Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m
2
 ułożonego chodnika i 

w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien 

przekraczać 0,3 cm.  

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

 
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego  
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 

300 m
2
 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 

projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.  

6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin  

Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż spoin i 

przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm.  

6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin  

Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 cm w trzech 

dowolnych miejscach na każde 200 m chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest 1m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych 

na podsypce cementowo-piaskowej oraz wykonanej nawierzchni z płyt oznaczeń systemu FON na podsypce 

cementowo-piaskowej. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie prowadzonych robót, 

- zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania, 

- sytuacyjno – wysokościowe wyznaczenie robót, 

- ustalenie kształtu i koloru płyt chodnikowych i płyt systemu FON, 
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- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

- ułożenie płyt chodnikowych i płyt systemu FON,  

- wypełnienie spoin między płytami,  

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.  Normy 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

PN-EN 197-1:2021 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku  

PN-EN 197-2:2014 Cement. Ocena zgodności 

PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe – Wymagania i metody badań 

PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

PN-EN 112620:2004 Kruszywa do betonu  

PN-EN 13139:20053 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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