zak 1 Poznan, dnia 15 lutego 2019 1.
/H l/ -(3 TLE.476.1-10.2019
(56) wip/1-10/2019

1-77-200, fax 61 €

Dotyczy: zasilania oswietlenia ulicy Mateckiego w Poznarnii.

Warunki szczegélowe zasilania o§wietlenia ulicy Mateckiego w Poznaniu w zwigzku z budowa chodnika:

Zasilanie o$wietlenia pozostaje bez zmian - SO741 Obornicka - aktualne zabezpieczenie przedlicznikowe 3x20A

L
(majatek Zarzadu Drég Miejskich). W przypadku koniecznoéci zwigkszenia wielkosci zabezpieczen
przedlicznikowych, na etapie projektowania nalezy zglosi¢ koniecznoé¢ wystapienia o zwigkszenie mocy
zapotrzebowanej.

2. W pierwszej kolejnoéci proponuje sie modernizacje istniejacego oswietlenia i montaz opraw LED. W przypadku
braku mozliwosci zapewnienia prawidiowego o$wietlenia zgodnie z norma nalezy pizewidzie¢ budowe oswietlenia
tylko dla ciggu pieszego. W takiej sytuacji nowe oswietlenie podlaczy¢ jako nowy obwdéd oswietleniowy z istniejace;
S0741. W celu wykonania przylaczenia nalezy wystapi¢ o dopuszczenie do pracy do firmy prowadzacej konserwacje
na majatku ZDM.

3. Do zasilania projektowanego o$wietlenia zastosowa¢ min. kabel typu YAKY 4 x 25 mm’,

4.  Zarzad Drég Miejskich zastrzega sobie koniecznos¢ odbioru robét zanikajacych.

5. W projekcie uwzglednic:

a) wycinke galezi wokot latarni i opraw o$wietleniowych,

b) stupy ustawié tak, aby wneki znajdowaly sie od strony chodnika, lub w sposéb zapewniajacy bezpieczne
prowadzenie prac konserwacyjnych,

¢) slupy nalezy posadowi¢ tak, aby dolna krawedZ wneki slupowej znajdowata sie nie mniej niz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego,

d) fundament stupa zabezpieczy¢ powloka bitumiczna,

e) Calg projektowang instalacje usytuowacé na dziatkach stanowiacych pas drogowy zarzadzany przez Zarzad
Drog Miejskich.

6. Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy speini¢ wymagania
PN-91/E-05009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

7. Typ o$wietlenia, typ stupéw i opraw ustali¢ na etapie projektowania w ZDM.

8. Uklad sieci obwodowych zaprojektowaé tak aby ograniczy¢ do minimum wystepowanie odcinkéw promieniowych
(stosowaé polaczenia rezerwowe zaréwno miedzy poszczegélnymi obwodami jak réwniez z istniejaca siecig
o$wietlenia drogowego).

9.  Linie kablowe na mostach, wiaduktach i kladkach nalezy projektowac tak, aby byta mozliwa ich eksploatacja a takze
wymiana, instalacje zaprojektowaé w spos6b umozliwiajacy prowadzenie eksploatacji w sposéb bezpieczny -
zapewni¢ dostep do projektowanych urzadzer,

10. Stosowac osprzet typowy i dostepny w kraju.

11. Stosowa¢ tabliczki/ztacza kablowo-bezpiecznikowe umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

12. Sie¢ oswietlenia drogowego zaprojektowaé w taki sposob, aby byla mozliwa jej eksploatacja z podno$nika
koszowego.

13. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia konserwatora o$wietlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowana data, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni przed odbiorem dokumentacji powykonawczej,
protokotéw badari, zestawienia materialéw zdemontowanych i zabudowanych, dokumentacji fotograficznej
prowadzonych prac (ze szczegblnym uwzglednieniem prac zanikowych, w formie elektronicznej) oraz
powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna urzadzern uzupelniona o zestawienie wspélrzednych punktéw
swietlnych w standardzie WGS84.

14. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzace
konserwacje na majatku ZDM, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 606482651).

15. Projekt o$wietlenia wykona¢ zgodnie z aktualng normg PN-EN 13201 oraz Prawem Budowlanym z uwzglednieniem
wytycznych podanych w zalaczniku.

16. Dokumentacje wykonawcza nalezy uzgodni¢ w ZDM. Przesytajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy przew1dz1ec
jeden egzemplarz dla celéw archiwalnych.

17. Catoé¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

18. W przypadku likwidacji kolidujacych elementoéw o$wietlenia na majatku ZDM, materialy z demontazu dostarczy¢ na
magazyn ZDM.

19. Wazno$¢ warunkéw ustala sig na 2 lata od daty ich wystawienia.

20. Oswietlenie bedzie stanowilo majatek Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu.

Zalacznik:

Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oswietleniu drég oraz przejé¢ dla pieszych w miescie Poznaniu - wytyczne dla

projektanta




Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oswietleniu drég oraz przejs¢ dla pieszych
W miescie Poznaniu - wytyczne dla projektanta

Wymagania ogolne:

1. Projektowane oéwietlenie musi spefnia¢ wymagania aktualnej normy PN-EN 13201 oraz Rozporzadzenia Komisji WE nr 245/2009

2. Oprawy oswietleniowe

24.  projekt nalezy wykonaé w oparciu o oprawy z zrédtami $wiatta w technologii LED (ew. inne rozwigzania po wczesniejszym uzgodnieniu)

2.2. stopie ochrony komory zrodia co najmniej IP65, stopien ochrony komory osprzetu co najmniej IP65

2.3, dla opraw o$wietlenia parkowego sprawno$¢ oprawy (L.O.R.) co najmniej 0,76, dla opraw o$wietlenia drogowego sprawnos¢ oprawy (L.O.R.)
co najmniej 0,85 v ‘

2.4. ograniczenie emisji wiatta emitowanego w strone niebosklonu (nie dotyczy iluminacji) )

25.  zgodnosé produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami
LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC

2.6. oprawa wyposazona W zasilacz programowany pozwalajacy na pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energii, wyposazony w interfejs DALI oraz
w uzgodnionych przypadkach w interfejs 1-10V, umozliwiajacy plynna regulacje natezenia oéwietlenia w zakresie 10-100% oraz pozwalajacy na
zaprogramowanie godzin redukcji natezenia oéwietlenia w pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukcji), o parametrach w zakresie regulacji natgzenia
40-100%: cos ¢ 20,93, wspdtczynnik mocy (PF) A>0,90, THD<25%;

2.7. oprawa przystosowana do wspolpracy ze sterownikiem umozliwiajgcym obustronng komunikacje systemu sterowania z oprawg w standardzie DAL
oraz redukcje mocy i strumienia $wietinego (OLC)

2.8. w uzgodnionych przypadkach zasilacz oprawy powinien umozliwia¢ redukcje strumienia éwietinego réwniez poprzez redukcjg napiecia zasilania

29. oprawa powinna byé wyposazona w panel LED o twalosci co najmniej 100 000 h pracy do LM9OF10 (strumieri $wietiny nie mniejszy niz 90%
strumienia nominalnego dla min. 90% opraw) :

2.10. z kazdej oprawy do wneki slupowej nalezy wyprowadzi¢ przewody sygnatowe do podiaczenia interfejsu DALI zakoriczone we wngkach ztaczkami
2-bieg. zgodnymi z wtyczkami Wago Winsta mini.

2.11. oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztaltujacych rozsyl $wiatta w ktorym kazda dioda na panelu LED powinna posiadac indywidualny
element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsylu $wiatta w przypadku przepalenia sig
ktorejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumient $wietiny emitowany przez oprawg a nie jej rozsyt Swiatla (zachowanie
rownomiemosci oéwietlenia). Panel LED musi byé wyposazony w zigcze, ktore w razie awarii powinno umozliwiac jego szybka wymiang

2.12. oprawaw | klasie ochronnodci (w Il k. ochronnoéci w uzasadnionych przypadkach) wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepigciowe min. 10kV

2.13. oprawy powinny zosta¢ przez producenta oznaczone w sposob trwaly napisem umieszczonym na obudowie w sposob czytelny w Swietle dziennym,
w miejscu widocznym z ziemi, o tresci ,ZDM Poznan”.

2.14. wymagany stopier skompensowania mocy biernej instalacji Ostg ¢=0,4

2.15. minimalny okres gwarancji 7 lat na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wigkszy od deklarowanego.

2.16. oprawy powinny posiadag certyfikaty CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC

3. Slupy o$wietleniowe

3.1, spelnienie wymagan normy PN-EN 40

3.2, w przypadku stosowania slupéw stalowych (w tym stalowych z zewngtrzng warstwa z tworzywa sztucznego) minimalna grubo$¢ Scianki stupa na
wysokosci wneki to 3mm

33. w przypadku stosowania stupéw aluminiowych minimalna grubo$¢ écianki siupa na wysokosci wngki to 4mm, zastosowane stupy musza by¢
anodowane.

34. slupy musza posiada¢ mozliwo$¢ mocowania we wnece stupowej tabliczek bezpiecznikowych.

3.5. jako zabezpieczenia opraw stosowat we wnekach slupowych bezpieczniki topikowe o pradzie dostosowanym do mocy oprawy (2A,4A,6A)

3.6. mozliwo$¢ dostepu do zabezpieczen we wnece bez uzycia narzedzi

3.7.  dokona¢ numeracji stupow );2: gdzie : XXX- numer szafki o$wietleniowej YYY- kolejny numer stupa w zasiggu

4, Linie kablowe i szafy o$wietleniowe

4.1, projektowane linie kablowe musza spelnia¢ wymagania normy SEP N SEP-E-004

42. do zasilania stosowaé kable elektroenergetyczne o zylach wykonanych z aluminium (w uzasadnionych przypadkach miedziane) w powloce
i izolacji polwinitowej (YAKY) o iloci 2yl co najmniej 4 i przekroju poprzecznym (dla aluminium) co najmniej 25mm? (z uwagi na wytrzymalo$c
mechaniczna).

4.3. poszczegoine obwody oéwietleniowe powinny by¢ rozfazowane, w przypadku instalacji 1 fazowej zastosowac takze kabel 4 Zylowy, ktérego
wszystkie zyly powinny zosta¢ podtaczone pod napiecie, umozliwiajacy w przyszioéci dalszg rozbudowe o$wietlenia. Instalacja wewnarz SO powinna
by¢ wykonana jak dla zasilania 3-fazowego.

4.4, przewidzie¢ montaz sterownikow zastgpujacych zegary astronomiczne w kazdej nowej SO

45, projektowaé polaczenia rezerwowe z sasiednimi zasiggami oéwietleniowymi

46, wykonana nowa lub modernizowana rozdzielnica ma spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- szczelno$¢ co najmniej IP 44, 1 klasa ochronnoéci

- szafa dwudzielna — cze$6 | (pomiarowa) otwierana przez kazde z zamknie¢ (pracownik ENEA Operator dysponujgcy swoim kluczem systemowym
oraz serwisant dysponujacy swoim kluczem systemowym) - jezeli w warunkach przylaczenia Enea Operator okresla wykonanie ztacza ZKP jako
zakres Enea Operator mozna przewidzieé montaz szafy jednodzielnej nie zawierajacej czesci | pomiarowej, czg$¢ Il (zabezpieczenia obwodowe)
otwierana tylko przez jedno zamkniecie (serwisant dysponujacy swoim kluczem systemowym).

- przewidzie¢ w projektowanej badz modernizowanej SO miejsca dla uktadéw kompensacji mocy biermej

- szafka oéwietleniowa zaprojektowana w miejscu umozliwiajacym dojazd i zaparkowanie przy szafce pojazdu serwisowego

- jako wyposazenie standardowe SO nalezy przewidzie¢ gniazdo serwisowe, o$wietlenie wnetrza, grzalke z termostatem (o mocy do 40W) oraz
kieszen na dokumenty w formacie A4 ze schematem SO oraz schematem zasilanej z SO instalacji (zasiegiem) wydrukowanych na papierze
odpornym na wilgo¢ z zastosowaniem techniki druku odpornej na wilgo¢ i temperatury -20°C do 60°C

47. jako zabezpieczenia przedlicznikowe stosowat zabezpieczenia typu BM (wzglednie instalacyjne ograniczniki mocy), jako zabezpieczenia obwodow
stosowaé bezpieczniki topikowe DOX lub Bi o

4.8.  zalicznikowo w cze$ci obwodowej umiesci¢ roztacznik odiaczajacy zasilanie wszystkich obwodéw i faz (np. typu FR)

49. wszystkie polaczenia $rubowe oraz odizolowane czgéci kabla nalezy przed zmontowaniem zabezpieczyC przed korozjg za pomocg wlasciwych
smaréw bezkwasowych

Wytyczne dla projektanta Strona 1/3 16 lipca 2018r.
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5.  Sterownik oswietlenia
5.1. Sterownik montowany w kazdej szafce oéwietleniowej
5.2. Parametry sterownika (zgodnie z SIWZ na montaz w Poznaniu sterownikow zastepujacych prace zegarow astronomicznych)

o zalaczanie i wylaczanie o$wietlenia zgodnie z tabela wschodow i zachodow storica

o wbudowany modem GPRS z mozliwoscig podiaczenia anteny zewngtrznej

o opcjonalnie mozliwo$¢ podiaczenia za pomocag innego lacza (np. $wiattowad, LAN)

o mozliwo$¢ podiaczenia komputera serwisowego za pomoca polaczenia kablowego (za pomoca facza USB)

o wbudowany odbiornik GPS pozwalajacy na okre$lenie polozenia geograficznego sterownika, oraz uwzglednianie tej informacji przy zataczaniu

. i wylaczaniu o$wietlenia :

e gniazdo do podigczenia anteny zewnetrznej GPS

e synchronizacja czasu z zegarem astronomicznym z satelity

o min. 2 wejécia analogowe pozwalajace podtaczy¢ czujniki (np. natezenia éwiatta, opadow deszczu, wiatru, luminancji)

o 12 wejs¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu przetacznika A-O-R, detekcji stanu zalaczania stycznika)

o 2wejscia do podigczenia czujnikow stuzacych do zliczania natgzenia ruchu

o 6 wyj$¢ umozliwiajgcych zalaczanie poszczegolnych obwodow w szafce

o pomiar napiecia i pradu oraz cos ¢ w poszczegdlnych fazach oraz mocy czynnej i zuzytej energii

o kontrola dziatania zabezpieczen obwodowych, np. poprzez pomiar mocy

o rejestracja zmierzonych wartosci napiecia, pradu i cos ¢ dla poszczegélnych faz co 1 minute przez okres min. 30 dni

o  kontrola zaniku fazy

o  zapamietywanie zmian stanu wej$¢ dwustanowych (stan, data i godzina z minutami zmiany stanu) — minimum 1000 zapisow

o mozliwosé definiowania nazwy sterownika, zapamietywanejw sterowniku, wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji sterownika podczas
obslugi serwisowej przy potaczeniu komputera serwisowego bezposrednio ze sterownikiem

o mozliwoé zdefiniowania roznicy w czasie zalaczania poszczeg6lnych obwodéw w celu ograniczenia wielkosci maksymalnego pradu rozruchowego

o mozliwoéé modyfikacji tabeli zataczen | wylaczen oéwietlenia (pierwsza tabela uzgodniona z ZDM)

o mozliwosé wprowadzania offsetow dla zalaczania i wylaczania oéwietlenia

o mozliwosé zmiany offsetu przez system sterowania zdalnie w zaleznosci od wartosci natgzenia oéwietlenia na dedykowanych czujnikach Swiatia

o mozliwosé zdefiniowania przerwy nocnej dla kazdego z 6 wyj$¢ osobno

o mozliwosé wystania wiadomosci SMS na zdefiniowane numery telefonow o zdarzeniach typu zalaczenie o$wietlenia, wylaczenie oswietlenia, stany

awaryjne (np. zanik pojedynczej lub wszystkich faz, otwarcie SO, spadek mocy pobieranej ponizej definiowanego progu, brak sygnalu zalaczenia
stycznika — indywidualnie definiowany zestaw informacji dla kazdego numeru)
o sterownik przystosowany do wspolpracy z przekladnikami o pradzie wtornym 1A

5.3. Nalezy zapewni¢ dziatanie sterownika w SO przez minimum 2 godziny od momentu zaniku zasilania

5.4, Montowany sterownik nalezy doposazy¢é w przekladnik pradowy o pradzie pierwotnym ___A (dostosowanym do przewidywanego poboru)
i wtornym 1A. Jako zabezpieczenie zasilania sterownika zastosowat zabezpieczenie S o charakterystyce B i pradzie 6A. Ponadto zamontowa¢ dwa
wylaczniki kraficowe informujace o otwarciach drzwi rozdzielni. Wylaczniki kraricowe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem S o charakterystyce B
i pradzie 6A. Sterownik wyposazy¢ w anteny: GPS i GPRS.

55. Nalezy zapewni¢ wspdlprace sterownika z systemem nadzoru zainstalowanym w ZDM.

56. Poszczegéine obwody zataczane indywidualnie — szczegoly nalezy uzgodnié z Zamawiajacym.

57. Nalezy zapewnié minimum kontrole otwarcia SO, kontrolg uszkodzenia zabezpieczen (obwodowych po uzgodnieniu w ZDM), kontrolg pracy automat-
wylaczone-reka, kontrole zataczenia stycznikow. Szczegoly podigczenia uzgodnic w ZDM.

6.  Podstawowe parametry systemu sterowania (w przypadku instalacji z kompletnym systemem sterowania z elementami wykonawczymi
w kazdej oprawie):

o Komunikacja elementéw systemu z wykorzystaniem otwartego ogolnie znanego standardu przesylania danych LonWorks zapewniajacego

wymienno$¢ elementéw od roznych producentow

Mozliwos¢ regulacji mocy oraz strumienia w zakresie 100%-0%

Nadzér nad pojedyncza oprawg

Sterowanie manualne oraz sterowanie automatyczne

Zalaczanie poszczegolnych obwodéw w szafce indywidualnie

Kontrola uszkodzenia zabezpieczen w szafce (obwodowych po wezesniejszym uzgodnieniu w ZDM)

Sygnalizacja stanow awaryjnych

Przesytanie danych po sieci 230V

Rejestracja czasu pracy lampy

Zabezpieczenie termiczne

Mozliwo$¢ montazu uktadu w oprawie

Praca w temp. min. do 120°C

Informacja o otwarciu szafki oéwietleniowej

Informacja o otwarciu wneki

Informacja o otwarciu oprawy

Czujniki natgzenia ruchu (po uzgodnieniu w ZDM)

o Czujnik opadéw (po uzgodnieniu w ZDM)

W przypadku zastosowania systeméw sterowania po sieci zasilajacej 230VAC, sygnaly sterujace musza spefniac europejska norme Cenelec.

W przypadku montazu kompletnego systemu sterowania nalezy umieéci¢ w dokumentacji zapis o koniecznosci wykonania integracji systemu.

Wymagania szczegélne:

7. Oswietlenie drogowe

7.4. W projekcie nalezy umiescié zgodny z norma dobor klasy oéwietleniowej drogi oraz obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji oraz
zredukowanego (godziny nocne). Do uzgodnienia dostarczy¢ rowniez obliczenia fotometryczne w wersji elektronicznej w postaci pliku odczytywanego
przez ogolnodostepny program Dialux. Dane fotometryczne zastosowanych opraw musza by¢ ogélnodostgpne na stronie WWW producenta opraw.

7.2. W oprawach oéwietleniowych stosowac zrodia $wiatta o temperaturze barwowej 4000<Tb<4500 (powtarzalno$¢ Tb kolejnych opraw +100K)
o wskazniku oddawania barw Ra=70.

Whytyczne dla projektanta Strona 2/3 16 lipca 2018r.
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8.  Oswietlenie przejs¢ dla pieszych
8.1.  1Dla uzyskania wiasciwych warunkow o$wietleniowych na przejsciu dla pieszych, nalezy przyja¢ do obliczen prostokatne, poziome powierzchnie na
wys. 1m, obejmujace caly obszar przejécia oraz strefy oczekiwania (szer. min. 1m od jezdni; w przypadku duzego natgzenia ruchu pieszych nalezy
przyjat rozszerzong strefe oczekiwania o szer. min. 2m), o nastepujacych wymaganiach:
8.1.1. Wymagane poziomy pionowego natezenia o$wietlenia na przejéciach dla pieszych oraz w strefach oczekiwania:
natgzenie pionowe oznacza o$wietlenie powierzchni zwroconej w strong pojazdu zblizajacego sig w kierunku pieszego poruszajacego sig
rownolegle do plaszczyzny pionowej okreslonej przez o$ przejscia

Poziom oéwietlenia drogi Srednie giqnowe natezenie owietlenia Ever [IX] R(')wnomielrnoé(':
minimalne maksymalne catkowita
Luminancja Natezenie o$wietlenia | - Strefa strefa Uo
L [cd/m?] E [Ix] przejscia | oczekiwania kazda (Evmin/Evsr)
16<L 50<E o$wietlenie nie jest wymagane
1,0<L<15 30<E<50 75 50 200 20,4
075<L<10 20<E<30 50 30 150 20,4
05=<L<0,75 10<E<20 30 20 100 20,4
L<05 E<10 15 10 50 20,4

8.1.2. Siatka punktow pomiarowych dla obliczei oraz pomiaréw parametrow oéwietlenia przejécia i stref oczekiwania:
wysoko$¢ 1m od powierzchni jezdni (przejécia)

slrefa

SN strefa przejscla dla pieszych Rozszerzona slrefa oczekiwania

SP

so PRE PRA ‘ PR > ﬁﬂs ¢ PRA N PRI > 508 RSOR RSO |

SO ylg PR e PR »le RSO N
i< e P

< D¢

S0 - strefa oczekiwania, PR - pas ruchu, RSO - strefa iwania, SP — szeroko$¢ przejscia

8.1.3. Oswietlenie musi oéwietla¢ pieszych od strony nadjezdzajacych pojazdéw, rowniez w strefie oczekiwania. Stosowanie o$wietlenia bezpo$rednio
nad centralng osig przejécia jest niedozwolone.

8.1.4. Oswietlenie przejscia dla pieszych nie moze by¢ wytaczane w nocy.

8.1.5. Droga przed przejéciem oraz za przejsciem musi by¢ o$wietlona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13201 w odlegtoéci min. 50m przy
dozwolonej predkosci do 30km/h, 100m przy dozwolonej predkosci powyzej 30km/h do 50km/h, 150m przy dozwolonej predko$ci powyzej 50km/h,
Jedli to konieczne, nalezy zwigkszy¢ poziom oéwietlenia drogowego.

8.1.6. W przypadku stosowania w o$wietleniu drogowym systemow redukcji strumienia $wietinego, to oéwietlenie przej$cia dla pieszych przy obnizonych
parametrach o$wietlenia drogi, musi spetnia¢ odpowiednie wymagania zawarte w punkcie 8.1.1.

8.1.7. Oswietlenie przejscia powinno by¢ zalaczane oddzielnie.

8.1.8. W projekcie nalezy umiesci¢ obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia przejécia (zgodnie z wymaganiami z punktu 8.1.1.) oraz jezdni w obrebie
przejécia (zgodnie z wymaganiami z punktu 8.1.5.). W przypadku stosowania systeméw redukcii strumienia $wietinego nalezy przedstawic
obliczenia fotometryczne réwniez dla oéwietlenia w czasie redukcji. Do uzgodnienia dostarczy¢ rowniez obliczenia fotometryczne w wersji
elektronicznej w postaci pliku odczytywanego przez ogélnodostepny program Dialux. Dane fotometryczne zastosowanych opraw musza by¢
ogodinodostepne na stronie WWW producenta opraw.

8.1.9. Dodatkowo po uzgodnieniu z inwestorem zaleca sig w uzasadnionych sytuacjach przewidzie¢ montaz aktywnego znaku D-6 (przejscie dla
pieszych) z podéwietleniem w momencie wykrycia pieszego w strefie oczekiwania oraz dodatkowych doziemnych markeréw drogowych.

8.2,  Oprawy odwietleniowe:

8.2.1. Oprawy o asymetrycznym rozsyle $wiatta dedykowane dla oéwietlenia przejs¢ dla pieszych..

8.2.2. Mozliwosé zmiany strumienia $wietinego oprawy rowniez w polaczeniu z aktywnymi systemami wykrywania ludzkiej aktywnosci.

8.2.3. Zrodia $wiatla o temperaturze barwowej 6000<Tb=6700 (powtarzalno$¢ temperatury barwowej kolejnych opraw +100K) o wskazniku oddawania
barw Ra=70.

! Opracowano na podstawie: Gérczewska M. Oswietlenie LED — nie ,wszystko jasne”, XIl Konferencja Owietlenie Drogowe — Sposoby Zarzadzania Systemami Oswietlenia, Jachranka 2017,

Wytyczne dla projektanta Strona 3/3 16 lipca 2018r.
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DW/IBM/959/46721/2019
IBM/80-2/2043/2019

Poznan, 14/08/2019

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.

pl. Wiosny Ludow 2

61-831 Poznan

adres pelnomocnika/adres korespondencyjny:
JK Projekt Renata Rystat Chudy

Blazeja 6G/21

61-608 Poznan

Dotyczy: warunkéw techmicznych odwodnienia ul. Mateckiego, Marka z Aviano oraz
ul. Strozynskiego w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo znak: R/58/08/2019 z dnia 01.08.2019r. w sprawie jw. oraz majac na

uwadze:

a) fakt, ze przedmiotowy teren zlokalizowany jest w zlewni Kolektora Wierzbak i Kolektora
Bogdanka, ktore s3 obecnie przecigzone i nie ma-mozliwoéci skierowania do nich zadnych
dodatkowych ilosci wod opadowych i roztopowych,

b) pismo Aquanet SA znak: DW/IBM/959/62065/2018 =z dnia 08.11.2018r., w ktérym
informowali$my jakie uzbrojenie nalezy wybudowa¢ w celu odcigzenia calej zlewni Kolektora

Wierzbak oraz Kolektora Bogdanka,
¢) pismo Aquanet SA znak: DW/IBM/959/14935/2019 z dnia 12.03.2019r., w ktérym
informowali$my, Ze biorgc pod uwage stan istniejagcy rowu Wa-10-1 (state podtopienie kanatu,

wylotu, urzadzen podczyszczajacych oraz przeciwspadek) nie mam mozliwosci wprowadzenia do

niego dodatkowych ilogci wod opadowych i roztopowych bez wykonania jego modernizacji.,

d) ,.ekspertyze oceny przepustowosci koryta rowu Wa-10-1 od ul. Obornickiej do cieku Wierzbak”,

wg. ktérej wykonanie modernizacji rowu Wa-10-1 umozliwi bezpieczne przeprowadzenie wod

opadowych do cieku Wierzbak przy doplywie obecnym jak i docelowym oraz pismo Aquanet SA
znak: DW/IBM/959/42711/2019 z dnia 24.07.2019r., w ktorym informowali$my, ze po
zapoznaniu sie ww. ekspertyza naszym zdaniem znaczaco zwigkszy sie doplyw wod opadowych,
co pogorszy hydraulike pracy juz przecigzonego cieku Wierzbak, powodujac podtopienia terenu
w obrebie jego zlewni jak i cieku Bogdanka na wysokosci Al. Wielkopolskich,

e) pismo Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu (ZDM) znak: IRLI1.224.54.003.3.2019 z dnia

29.07.2019r., w ktérym to ZDM wyrazit zgod¢ na wprowadzanie dodatkowych ilosci Sciekéw

Siedziba Spotki . Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: klient@aquanet.pl e-mail: klient@aqgarsith!l z 4

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222,00 zt (w catosci optacony)
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Spélka Akcyjna

dészczowych do kanalu deszczowego w ul. Mateckiego, zgodnie z przedtozonym bilansem

opracowanym przez JK PROJEKT Renata Rystal-Chudy,

opracowanie programowe "Koncepcja programowa kanalizacji deszczowej kolektora Wierzbak w
Poznaniw” - oprac. "Hydroprojektu" z 19981"., ktére zaktadato, ze w ul. Mateckiego bedzie kanat
deszczowy o $rednicy 400 i 600 mm. Zgodnie z ww. opracowaniem do planowanych kanalow w
ul. Mateckiego moze by¢ odprowadzane 75 dm®/s dodatkowych ilosci wod opadowych i
roztopowych pochodzacych z odwodnienia ukfadu drogowego.

Jak wynika z bilansu, o ktérym mowa w pkt ,,e” powyzej, ilosci wod opadowych i roztopowych

pochodzaca tylko z odwodnienia drég jest zblizona z ww. iloscia okreslong w koncepcji,

g) zgodno$é rozwiazan z przyjetym Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu,

wydajemy nastepujace warunki techniczne:

I

odwodnienie ul. Mateckiego i ul. Marka z Aviano w Poznaniu (zakres zgodnie z zalgcznikiem

nr 3 i4) w iloci nie wigkszej niz qs = 72,52 dm*/s (zlewnia Al i A2 zgodnie z zalacznikiem nr 1

i 2) bedzie mozliwe po wybudowaniu:

a. w ul. Mateckiego sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy DN600 mm na odcinku dlugosci
ok. 205 m (odcinek oznaczony jako D1-D2 zgodnie z dotaczonymi do niniejszych warunkow
technicznych mapami), od koricowki sieci kanalizacji deszczowej o Srednicy 600 mm z rur
zelbetowych (D1 - studnia kanalizacji deszczowej o rzednej dna 94,87 mn.p.m.)
zlokalizowanej na wysoko$ci granicy posesji przy ul. Mateckiego nr 22 i 24 do (D2)
wysokosci drogi bocznej od ul. Mateckiego (nr geod. 5/4),

b. w ul. Mateckiego sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy DN500 mm na odcinku dtugosci
ok. 260 m (odcinek oznaczony jako D2-D3 zgodnie z dotgczonymi do niniejszych warunkow
technicznych mapami), od sieci kanalizacji deszczowej (D2), o ktérej mowa w pkt ,a”

powyzej do (D3) wysokosci skrzyzowania ul. Mateckiego z ul. Marka z Aviano,

c¢. wul. Marka z Aviano sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy DN300 mm na odcinku dtugosci
ok. 230 m (odcinek oznaczony jako D3-D4 zgodnie z dotaczonymi do niniejszych warunkéw
technicznych mapami), od sieci kanalizacji deszczowéj (D3), o ktérej mowa w pkt ,b”
powyzej do (D4) wysokoééi skrzyzowania ul. Marka z Aviano z ul. Strézyfskiego,

d. przykanalikéw zakoficzonych wpustami ulicznymi w nawigzaniu do sieci kanalizacji
deszczowej opisanej w pkt ,,a+c” powyzej.

Wiaczenie przykanalikéw dla wpustéw ulicznych do projektowanego kanatu nalezy przewidzieé

poprzez zaprojektowane studzienki rewizyjne na kanale.

Strona 2 z 4
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Piojektowana sie¢ kanalizacji deszczowej, o ktérej] mowa w pkt ,a+c” powyzej, powinna
przebiega¢ w wydzielonych geodezyjnie pasach drogowych. W przypadku, gdy sieci kanalizacji
deszczowej projektowana bedzie w terenie innym niz droga publiczna, nalezy ustanowi¢ prawo
uzytkowania dziatek, na ktérych projektowana bedzie sie¢ kanalizacji deszczowej na rzecz
Miasta Poznania (w formie aktu notarialnego z wnidskiem o wpis do ksiggi wieczystej) w

zakresie: lokalizacji, dostepu i dojazdu do tej sieci w celu eksploatacji oraz przesytu Sciekow.

Material projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé zgodnie z
wytycznymi: ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przylgezy. Wymagania ogdlne” - wydanie AQUANET SA styczen, 2013r. i ,,Standardy
materialowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dziatania AQUANET SA”.

Doboru rur nalezy dokona¢ wg kryterium ich trwalosci i wytrzymatoéci na obciazenia statyczne i
dynamiczne, przy uwzglednieniu warunkéw pracy, posadowienia projektowanego kanatu
deszczowego i parametréw gruntowo-wodnych (w tym agresywnosci $rodowiska). ‘

Nadmieniamy, ze na odprowadzanie dodatkowych iloéci (gs = 72.52 dm’/s) wod opadowych i

roztopowych do rowu Wa-10-1 nalezy uzyskaé zgode jego whasciciela, ktérg nalezy dolaczy¢ do

projektu technicznego odwodnienia ul. Mateckiego i ul. Marka z Aviano uzgadnianego w

Aquanet SA. W _tym przypadku wymagane bedzie uzyskanie i zalaczenie pozwolenia

wodnoprawnego.

Na wylocie istniejacego kanahi deszczowego DN600 mm do rowu Wa-10-1 zlokalizowane sg

urzadzenia podczyszczajace. W projekcie sieci kanalizacji deszczowej, uzgadnianym w

Aquanet SA, nalezy przedstawi¢ sprawdzenie przepustowo$ci ww. urzadzen podczyszczajacych

pod katem dodatkowych (gs = 72.52 dm’/s) ilosci wédd opadowych i roztopowych a w razie

koniecznoéci je przebudowac.

odwodnienie ul. Strézyihskiego w Poznaniu (zakres zgodnie z zalacznikiem nr 3 i 4) w iloSci nie
wiekszej niz qs = 7,93 dm®/s (zlewnia A3 zgodnie z zatacznikiem nr 1 12) nalezy przewidzie¢ do
ww. istniejacych kanaléw deszczowych o $rednicy 300 mm z rur | wipro zlokalizowanych w

ul. Strézynskiego, poprzez budowe przykanalikdw.

Przykanaliki nalezy wiaczyé do ww. istniejacych kanatéw deszczowych, do studni (rzgdne
opisane na zatgczonych do warunkéw technicznych mapach) lub bezposrednio w przesto kanahu.
W obu przypadkach poprzez wykonanie otworu wiertnica i zastosowanie oryginalnych,

dopuszczonych do stosowania w budownictwie, doste;p-nych na rynku, szczelnych potaczef.
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Ponadto w naszej ocenie malezy przy okazji modernizacji rozwazy¢ wykonanie dodatkowych
budowli regulacyjnych na rowie Wa-10-1 oraz zbiornikéw retencyjnych, powodujacych
ograniczenie ilo§ci doplywajacych wod opadowych i roztopowych do cieku Wierzbak.

Dla terendéw przyleglych do ul. Mateckiego oraz Marka z Aviano, uwzglednionych w_bilansie

iloSciowym, nalezy przyijaé ograniczenia powszechnie przyjete dla zlewni ciekow Wierzbak i

Bogdanka, polegajace na zastosowaniu pelnej retencji tj. zagospodarowaniu wod opadowych i

roztopowych w miejscu ich powstania z ograniczonym zrzutem po ustaniu zjawisk opadowych.

Projekt na sie¢ kanalizacji deszczowej, przykanaliki i wpusty uliczne nalezy opracowa¢ na
aktualnych mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500 oraz zgodnie z
wytycznymi zawartymi w opracowaniach:

o , Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy.

Wymagania ogdlne” AQUANET SA, styczen 2013 1,

o  Standardy, materialowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dziatania AQUANET SA”.
Trase projektowanego uzbrojenia naniesiong na aktualnych mapach zasadniczych do celow
projektowych nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dziatajacej przy Geopozie, ul. Gronowa
20 w Poznaniu, a uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej nalezy zalaczy¢ do projektu technicznego
uzgadnianego w Aquanet SA wraz z wypisem z ewidencji gruntu w zakresie projektowanego
uzbrojenia.
Wykonang sie¢ kanalizacji deszczowej oraz przykanaliki wraz z wpustami ulicznymi nalezy

zglosié do odbioru w stanie odkrytym w Zarzadzie Drog Miejskich, ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

Powyzsze warunki techniczne wazne sa dwa lata i nie s3 réwnoznaczne z akceptacja projektowanej

trasy uzbrojenia przedstawionej na planie sytuacyjnym (zatgcznik nr 1 i 2).

zalgczniki:

1. Plan sytuacyjny nr 1 (opieczgtowany przez Aquanet SA).
2. Plan sytuacyjny nr 2 (opieczgtowany przez Aquanet SA).
3. Mapanr 1 - opracowanie przebiegu sieci: Aquanet SA; Lokalny System Informacji o Terenie nr ew. 30.0002.2010;

skala 1:500.
4. Mapa nr 2 - opracowanie przebiegu sieci: Aquanet SA; Lokalny System Informacji o Terenie nr ew. 30.0002.2010;
skala 1 :500.
sprawe prowadzil: Marek Fryska tel. 61-8359-304, Al UAN T

e-mail: marek.fryska@aquanet.pl _,
DZIAL R 0JU MAJATKU

/W)
Maré%:ryska

Starszy Specjalista d8. Warunkow Technleznyeh
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DW/IBM/959/60938/2019
IBM/80-2/2498/2019

Poznan, 23/10/2019

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.

pl. Wiosny Ludéw 2

61-831 Poznan

adres pelnomocnika/adres korespondencyjny:
JK Projekt Renata Rystal Chudy

Blazeja 6G/21

61-608 Poznan

Dotyczy: zmiany warunkéw technicznych wydanych pismem znak: DW/IBM/959/46721/2019 z
dnia 14.08.2019r. na odwodnienie ul. Mateckiego, Marka z Aviano oraz
ul. Strézynskiego w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo znak: R/73/09/2019 z dnia 30.09.2019r. (data wplywu do Aquanet SA
02.10.2019r.) w sprawie jw. oraz majac na uwadze:

a. warunki techniczne Wydané przez Aquanet SA pismem znak: DW/IBM/959/46721/2019 z dnia
14.08.2019r. na odwodnienie ul. Mateckiego, Marka z Aviano oraz ul. Strézynskiego w
Poznaniu,

b. zalaczone do ww. pisma pozwolenie wodnoprawne znak: PO.ZUZ.4.421.377.2018.MF z dnia
13.06.2018r. (wazne do dnia 13 czerwca 2038r.), zgodnie z ktérym, ilos¢ wod opadowych i
roztopowych odprowadzanych z terendw przy ul. Mateckiego nie moze przekracza¢ 465 1/s,

c. obliczenia zlewni bedace zalacznikiem do ww. pisma, z ktérych wynika, Ze ilos¢ wod opadowych
i roztopowych z odwadnianego odcinka ul. Mateckiego (o ktérym mowa w ww. warunkach
fechnicznych) oraz z pozostalych terendw przy ul. Mateckiego nie przekracza ilosci 465 s,

d. maila z dnia 04.10.2019r., w ktérym wyjasniajg Pafistwo, ze odcinek ul. Mateckiego na dfugosci
ktérego zlokalizowana jest istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy DN600 mm nie byl
uwzgledniony w ww. obliczeniach zlewni, poniewaz wody opadowe i roztopowe z tego odcinka
sg odprowadzane powierzchniowo do istniejacych rowow

informujmy, Ze warunki techniczne wydane pismem znak: DW/IBM/959/46721/2019 z dnia
14.08.2019r. ulegajg zmianie tj. Spétka rezygnuje z zapisu:

,,Na odprowadzanie dodatkowych ilosci (qs = 72,52 dm’/s) wéd opadowych i roztopowych do rowu
Wa-10-1 nalezy uzyskaé zgode jego wlasciciela, ktdrg ndlez'y dolgczyé do projektu technicznego
odwodnienia ul. Mateckiego i ul. Marka z Aviano uzgadnianego w Aquanet SA. W tym przypadku

wymagane bedzie uzyskanie i zalgczenie pozwolenia wodnoprawnego.”

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063

www.aquanet.pl, e-mail: klient@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl
Yiona1z2

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat Vill Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222,00 zt (w cato$ci optacony)
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JUANET

apa1ka Kney)ns
raz zapisu

»Na wylocie istniejgcego kanalu deszczowego DN600 mm do rowu Wa-10-1 zlokalizowane sg
urzgdzenia podczyszczajgce. W projekcie sieci kanalizacji deszczowej, uzgadnianym w Aquanet SA,
nalezy przedstawi¢ sprawdzenie przepusfowos’ci ww. urzqdzen podczyszczajgcych pod  kgtem
dodatkowych (qs = 72,52 dm’/s) ilosci wéd opadowych i roztopowych a w razie koniecznosci je

przebudowac.”

Jednoczesnie informujemy, ze do projektu technicznego sieci kanalizacji deszczowej nalezy dotaczy¢
obliczenia, o ktorych mowa w pkt ,,c” powyzej.

Pozostate zapisy warunkéw technicznych wydanych pismem znak: DW/IBM/959/46721/2019 z dnia
14.08.2019r. nie ulegajg zmianie.

sprawe prowadzil: Marek Fryska tel. 61-8359-304, &QUI\N cT
e-mail: marek.fryska@aquanet.pl DZIAL Zo WOJU MAJATKU
Tyl
Marek Fryska

Starszy Specjalista ds. Warlnkow Technicznych
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— ~ Rejon Dystrybucji Poznan tel. +48/61 884 38 00

e ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 884 59 58
= M g%i; e | Oddziat Dystrybucji Poznan
C:]_;[j l) 4 ‘7@1’ Rejon Dystrybucji Poznan
P ——— 61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2
Operator y

Poznan, dnia 03.04.2020 r.

Nasz znak OD5§MU1/K/2020/167
(8045941 P4
Miasto Poznan
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Inwestor Zastepcezy
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.
pl. Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan

adres do korespondencji:
JK Projekt
Renata Rystal-Chudy
ul. Blazeja 6G/21
61-608 Poznan

dotyczy: przebudowa skrzyzowania ulic Strézynskiego — Marka z Aviano — Morasko- Mateckiego
- budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mateckiego

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. ENEA Operator Sp. z 0.0. opiniuje pozytywnie zalaczony plan

zagospodarowania terenu. Dodatkowo wyjasniamy, ze budowa sieci kanalizacji deszczowej musi byé
bezwzglednie uzgodniona na Naradzie Koordynacyjnej w Zarzadzie Geodezji i Kastratu Miejskiego Geopoz w
Poznaniu, w ktérej réwniez uczestniczy przedstawiciel Enea Operator Sp. z 0.0.

Jednoczesnie ENEA Operator Sp. z o.0. zastrzega, ze w przypadku stwierdzenia ewentualnych Kolizji
z istniejacy siecig elekfroenergetyczng podczas robot budowlanych sposéb przebudowy, zabezpieczenia sieci
okreslony zostanie w Sekcji Utrzymania RD Poznan pok. 504, 505 po pisemnym zgloszeniu Inwestora.
Dodatkowo informujemy, ze wszelkie przebudowy, zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej mogg zostaé

zrealizowane kosztem i staraniem strony zainteresowane;j.

Z powazaniem
”
/.

OD ZIAL D bTi}Y&&C}‘f’POZNAN
ON DYAT TRYBUC)I POZNAN
yre ktor

// Marek Krych

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 884 31 30 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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Zarzad Drog Miejskich
IRI.11.224.54.003.1.2020 ‘ Poznan, 17.02.2020 .

JK PROJEKT
ul. Blazeja 6 G/21
61-608 Poznan

Dotyczy: przebudowa skrzyzowania ulic: Strozynskiego — Marka z Aviano — Morasko — Mateckiego
— budowa chodnika w ciggu ulicy Mateckiego. Pismo nr R/12/02/2020 z dnia
12.02.2020r. Data wptywu: 12.02.2020r.

W éwietle pisma o sygnaturze R/12/02/2020 z dnia 12.02.2020r, ktére zostato uzupetnione pismem
nr R/14/02/2020 z dnia 17.02.2020r. Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia przedtozony
projekt budowlany w zakresie budowy chodnika w ulicy Mateckiego w Poznania branzy drogowej
z zastrzezeniem uwzglednienia nastepujac uwag:
1. nalezy przeanalizowaé mozliwo$¢ przesuniecia nowoprojektowanego miejsca odpoczynku z
obecne;j lokalizacjg w nowg lokalizacje miedzy drzewami zinwentaryzowanymi pod numerem
381 39,

2. nalezy pozostawi¢ znak "uwaga piesi”,

3. przy przejéciu dla pieszych w ulicy Marka z Aviano nalezy zatozy¢é wykonanie systemy Faktur
Oznaczeh Nawierzchni oraz tzw. ,tapaczy” (po obu stronach jezdni),

4. przy oznaczeniach fakturowych nawierzchni (FON) na przejéciu dla pieszych na skrzyzowaniu
, ulic Mateckiego/Obornicka nalezy dodatkowo zastosowaé fakture kierunkowa do krawedzi
- jezdni. Ze wzgledu wykonawczych wskazuje sig¢ by zastosowaé ptytki uwagi o wymiarach
30x30 cm,

. opaske przy chodniku nalezy wykonac¢ z kostki kamiennej 9x11cm,

w ciggu ulicy Mateckiego nalezy zaprojektowaé ograniczenie predkosci do 50km/h,

nalezy wykona¢ do$wietlenie przejcia dla pieszych w ulicy Marka z Aviano,

nie nalezy dublowaé rob6t w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni w ulicy Mateckiego.
Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu sieci wodociggowej i sanitarnych przez Aquanet S.A.
zaktada odtworzenie nawierzchni $cieralnej na catej szerokosci jezdni. W ramach obecnego
przedsiewziecia nalezy wykonac¢ odtworzenie warstwy konstrukciji,

© N oo

Uwagi ogélne do projektu:

1. nalezy wrysowac¢ przebieg projektowego kanatu deszczowego,

2. nalezy w sposob czytelni zaznaczy¢ istniejgce oznakowanie pionowe,
3.. nie wskazano w internetyzac;ji zieleni obwodu pni na wysokosci 5cm,

POZnan

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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Na kolejnym etapie prac nalezy przedtozy¢ projekt zieleni oraz projekt ochrony zieleni zgodnie
z wymaganiami zamieszczonymi na stronie https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-dla-wykonawcow.

Otrzymujg do wiadomosci:
1. Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

Otrzymujg do wiadomosci:
1. Wydziat: IRI, RO, PZ, UD, PE

Sprawe prowadzi:
Kamil Malec, Z-ca naczelnika Wydziatu Realizacji Inwestycji
tel: (61) 64 77 280, kom. 696 402 013; e-mail: kmalec@zdm.poznan.pl
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien JK PROJEKT Renata Rystal-Chudy
Btazeja 6 G m. 21
61-608 Poznan

W/ znak: z dnia 25-02-2020
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.110262.20 zdnia 4-03-2020

Lokalizacja przedsiewzigcia:

Wojewodztwo: wielkopolskie Gmina: Poznan Miejscowo$¢: Poznai ul. Franciszka
Strézynskiego, Mateckiego Teofila, Morasko

dotyczy: Budowy kanalizacji deszczowej i chodnika.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25-02-2020 w sprawie j. w. przesytamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejgcg siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang budowe kanalizacji
deszczowej i chodnika przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatarn moggcych spowodowac uszkodzenie
sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac¢ recznie. Regulacja wysokosci
armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa si¢ za zgoda i wiedzg Operatora sieci
gazowej, na koszt Inwestora/WWykonawcy.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;j.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640) odlegto$¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki gazociggu lub
goérnej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m do
powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukgji
nawierzchni.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obciagzane kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a.Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokiadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu przez dokonanie recznie przekopéw poprzecznych nad osig gazociggu
ustalajgcych rzeczywistg trase gazociggu oraz jego gtebokos¢ utozenia lub wyznaczenie tego
lokalizatorem przez uprawnionego geodete.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowe;j. ‘

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowaé normatywne odlegtoSci
zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640.

3. Nalezy zwroci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostkg itp. Krawezniki , wpusty uliczne oraz studnie rewizyjne, fundamenty stupow
o$wietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowe;.

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Poznar
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmieécia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego 3
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z!
www.psgaz.pl »Z Q-
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Whkreslone geodezyjnie przylacza moga nie przedstawiac wszystkich czynnych przytgczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przyltaczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystagpi¢ o warunki przebudowy przylgcza gazowego.

4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sig do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu ti. Gazowni
Poznan Pélnoc, ul. Czerwonacka 3, 61-016 Poznan, tel. 61 8545140,
gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystagpieniu do prac oraz
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

5. Waznoé¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powazaniem

IIER W}‘!!K
Selcja Ewidencji/ digtiku i Uzgodniefi
. . | /
Zatgczniki: ¢
. Katafzyna oczyhska

- mapa sytuacyjna
Do wiadomosci:

- Gazownia Poznan Pétnoc .

Sprawe prowadzi:
Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zt

www.psgazpl 2 A—



Orange Polska S.A. JK PROJEKT

Domena Hurt Renata Rystal-Chudy
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Btazeja 6 G/21
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 61-608 Poznan

i Obslugi Klienta
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £4dz
tel.: 42 658 99 71

k6dz data 09-03-2020

Numer pisma:  TTISILU/PR.215-11724/20
Temat: Uzgodnienie projektu- budowa kanalizacji deszczowsj i chodnika w ul. Mateckiego w Poznaniu.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mateckiego w

Poznaniu W ramach zadania Przebudowa skrzyzowania ulic: Strézyriskiego — Marka z Aviano — Morasko —
Mateckiego.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, ktdre sg integralng
czedcig uzgodnienia:

1

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujgc si¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski  dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Zgtoszenie/Wniosek 0 nadzér  wiascicielski mozna przesta¢  ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Gtogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiISU.RWWUUilPoznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznoéci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Poznaniu;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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4. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

5. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

6. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysoko$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastfuktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat  do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Przgmystaw

Gtownygpecjalista ds. Zasoboéw Infrastrukiury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

‘ZQ-



Poznan, 09-03-20

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne whiosku: ZG-OPK.4105.396.2020
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.396.2020

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Malgorzata Gulczyrska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektow dziatajgcy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: JK PROJEKT Renata Rystat-Chudy
ul. BLAZEJA 6G/21
61-608 POZNAN
POZNAN
2. Termin narady koordynacyjnej: 09-03-2020
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: kanalizacja deszczowa, oswietlenie
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
Poznan, ul. Mateckiego

4. Dane inwestora:

Miasto Poznan

ul. PI. Kolegiacki 17

61-841 POZNAN

POZNAN

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Michat Catujek:
Projekt kanalizacja deszczowej uzgodni¢ branzowo w Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, Poznan. Oswietlenie - na skrzyzowaniu z
przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywac recznie zachowujac minimalng odlegtos¢ pionowg 0,3 m.

ENEA Stawomir Frackowiak:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng odlegtosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawel Gandecki:
Uwagi w zatgczeniu Nr 396_2020 Mateckiego.pdf
*zatgcznik do uwag do protokotu: "Zatgcznik do protokotu z Narady Koordynacyjnej Nr 396_2020 Mateckiego.pdf"

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

75~



INEA Marta Tymrakiewicz:
We wskazanej lokalizaciji znajduje sig sie¢ koncentryczna HFC.

Warunki techniczne jakie nalezy speti¢ podczas robot na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za pomocg przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. w sposoéb
umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawg.

3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl.

4, Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwo$é powstania awarii sieci

lub urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i
bezwzglednie powiadomi¢ INEA S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajacg z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktére moglyby powstac w
przyszioéci na skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z
karami wynikajgcymi z tgczgcych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznosécia, zachowujgc normatywne odlegtoéci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng
roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami gruboéciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia INEA S.A.
nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
. W przypadku koniecznoéci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje

dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktora musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztow przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacii przez INEA S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

10. W przypadku konieczno$ci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$é na mapy i dostarczy¢ do INEA

S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesigcy od zakoriczenia prac.

~MPK Jerzy Pietrowiak:
Organnizacje ruchu na czas robot - uzgodnié¢ w zarzadzie Transportu Miejskiegp w Poznaniu,ul.Matejki 59.

ORANGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PSG Joanna Kasperuk:

Szczegolowa lokalizacje (przebieg i gleboko$c) sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych.

W miejscach zblizeri/skrzyzowan do sieci gazowej zachowa¢ odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640).

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowa¢ dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zgtosic sig do odpowiedniej terytorialnie jednostki
eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu (jak ponizej) w celu powiadomienia o przystgpieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu
sieci gazowej.

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i §/c dla gazociggéw wykonanych
z rur PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur stalowych.

Gazowni Poznan Pétnoc, ul. Czerwonacka 3, tel.61 8782 818 , gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl

RCI Sebastian Olejniczak:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:

Przy réwnolegltym prowadzeniu projektowanego uzbrojenia w stosunku do istniejacej sieci cieplnej zachowa¢ odl. min. 1,0m liczac od
skraju rurociggu preizolowanego /od izolagji /.

W miejscu skrzyzowania z siecig cieplng projektowane uzbrojenie prowadzi¢ pod rurociggami c.o0. zachowujgc normatywne odlegtosci.
W miejscach zblizen z siecig cieplng preizolowang wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Plaszcz ostonowy izplaciji rurociggéw zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem mechanicznym.

-Zé_



WSS Marta Tymrakiewicz:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzieri 04.03.2020 , we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomié WSS S.A. 9tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

WUIA UMP Danuta Goérna:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:

Uzgadnia; zgodnie z pismem IPO.SM.416.347.2020 z dnia 09.03.2020r. - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pismie UZ.
PJ.416.1.2020 (skan w zatgczeniu)

*zalgcznik do uwag do protokotu: "SKMBT_C36020030911430.pdf*

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Matgorzata Gulczynska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2019 r. poz. 725) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDL.OZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego

dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow uktadanych w wykopie musi byé dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomoca probnych przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczy¢.

* \Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtdrnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeli w okresie 2 lat od wydania opinii nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowg lub nie wplyneto zgtoszenie budowy tych obiektéw
uzgodnienie traci wazno$¢.
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
61-623 Poznan, ul. Wilczak 17
Tel. 61-64-77-200, fax 61 820-17-09 ‘ ;
IPO.. SM . 416...347 ..2020.... Poznar, dnia ....09-0%: 220,

DL RALMAG NG ATD
NK nr - 394.2020

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(g):
Sieé kanalizacji deszczoweyj, siec energetyczna (oswietlenie)

zlokalizowane: yj, bl Marka 7 Aviano, ul. T.Mateckiego

na odcinku:

Z uwagami:

- przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe uzbrojenia naleZy uzgodni¢ w Zarzqdzie Drdg
Miejskich - Wydziale Utrzymania Infrastrukiury Drogowej projekt wykonawczy budowy oswietlenia
drogowego,

- nalety opracowad projekt zabezpieczenia zieleni na czas prowadzenia prac uzbrojeniowych i uzgodnié
go oddzielnie z Wydziatem Terendw Zieleni Zarzqdu Drég Miejskich, '

- przed przystgpieniem do robdt nalegy zgtosié sig do Inspektora Wydziatu Terendw Zieleni Zarzqdu
Drdg Miejskich w celu okreslenia szczegéfowych warunkow zabezpieczenia i odtworzenia zieleni (Ewa

Zalewska 795525651).

Wydziatu
Jpiniowania

Naczel
Planowanji

L Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.

\2(8,
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o Warunki techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonaé przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonaé w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykonaé z zastosowaniem materiatéw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna konieczno$é zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyska¢ wspotczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspoélczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych
urzadzen uzbrojenia podziemnego; ' ‘
Korzystajgc z istniejgcych nawierzchni ulic przylegltych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowiazani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowaé realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku konieczno$ci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnig (W standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkow technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonaé odbioru tymczasowedo, a odbior koncowy (docelowe odtworzenie) zgtosic po okresie
zimowym — do korica kwietnia. ZDM w szczegolnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowié
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Informacje dodatkowe
o Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia nha zaj¢cie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajacq na lokalizacje urzgdzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacii ruchu w przypadku zajecia jezdni iflub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko§¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdéw przekraczajacych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
optat;

o Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielei, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzgdzenia ($rednica zewn., dlugos¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowangq trasg urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
whudowanie urzadzenia w_pas drogowy, w przypadku umieszczenia w/w urzadzenia w kanale
teletechnicznym nie bedgcym wiasnoscig Zarzadey Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanalu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania wiw
dokumentow skutkowaé bedzie wezwaniem wiasciciela przylgcza do usuniecia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szerokosé nie mniejsza
niz 1,50m; ‘
Harmonogram robot oraz opis technologii ich wykonania;

o Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkow udzielania zezwolef
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajgcie pasa drogowego drog publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2 2012 r,, poz. 1137 ze zmianami);
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71G-00G.4100.6.20.2020

Zatgcznik do protokotu z Narady Koordynacyjnej Nr 71G-OPK.4105.396.2020

W  poblizu  projektowanego  przebiegu  sieci kanalizacyjnej
w ul. Mateckiego w Poznaniu znajdujg sie podlegajgce ochronie znaki
geodezyjne stanowigce punkty szczegdtowe] poziomej osnowy geodezyjnej
o numerach 6.179.11-1008, 6.178.11-1103.

Prace ziemne obok wymienionych punktow nalezy wykonywac w taki
sposéb, aby nie naruszy¢ stabilizacji znaku geodezyinego. W przypadku
uszkodzenia, przesuniecia lub zniszczenia znaku, nalezy poinformowac o tym
fakcie Zarzad Geodezji iKatastru Miejskiego GEOPOZ oraz niezwtocznie
po zakonczeniu prac budowlanych podjgc czynnos$ci majgce na celu
odiworzenie. lub zatozenie nowego znaku geodezyinego. Czynnosci,
o ktérych mowa nalezy zleci¢ uprawnione;j jednostce  wykonawstwad

geodezyjnego.

Zatgcznik:

- opisy topograficzne wymienionych punktéw

Pawet Gandecki

Stanowisko ds. Osnéw Geodezyjnych
tel. 61 8271 788, pok. 214
pawel.gandecki@geopoz.poznan.pl

—20-



Podstawa prawnd

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 22020 . poz. 276 z& zm.):

.Art. 15. 1. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne
podlegajqg ochronie.

2. W miare potrzeby moze byé wydzelony na gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbedny
do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. Na obszarze tym nie mogq by&
wykonywane czynnosci, ktére zagrazatyby znakowi geodezyjnemu i budowli triangulacyjne;j.

3. Wiatciciel lub inna osoba wiadajgea nieruchomoscia, na ktérej znajdujq sie znaki geodezyjne,
urzqdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyine, sq obowigzani:

1) nie dokonywaé czynnosci powodujgcych ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
2) niezwtocznie zawiadomic wihaéciwego staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu
lub zagrazaniu przez nie bezpieczenstwu zycia lub mienia.

4. Przepis ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio do znakdéw grawimetrycznych i magnetycznych.

...Art. 48. 1. Kto:... <

3) wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne
lub magnetyczne i urzgdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze
nie zawiadamia wiasciwych organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow
geodezyjnych, grawimetrycznych Iub magnetycznych, urzqdzen zabezpieczajgcych te znaki

oraz budowli triangulacyjnych,

- podlega karze grzywny...
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Raport dla punkiu osnowy poziomej

Data: 04.03.2020 Godzina: 12:26

Uklzd wspélrzednych plaskich prostokamych: FL-2000
Baza danych: Wega2010

Opesator. Pawel Gandecki

Klasa punkiu: 3
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Raport dla punkiu osaowy poziomej

Data: 4.03 2020 Godzina: 12:27
Uklad wepblrzadnych plaskich prostakstuych: FL-2000

Baza danych: Wegal010
Cperator: Pawel Gandecki
Elaca pumkie: 3
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Zarzad Drog Miejskich |

IRI.11.224.54.004.1.2020 : Poznah,Of)kaietnia 2020r.

JK PROJEKT
ul. Blazeja 6 G/21
61-608 Poznan

Dotyczy: przebudowa skrzyzowania ulic: Strozynsklego— Marka z Aviano — Morasko Matecklego’ ‘
— zmiany w stosunku do projektu budowy o$wietlenia ulicznego w ciggu . ulicy
Mateckiego. Pismo nr R/28/03/2020 z dnia 18.03.2020r. Data wplywu: 19.03.2020r.

Odpowiadajgc nha pismo o sygnaturze R/28/03/2020 z dnia 18.03.2020r, Zarzqd Drég Miejskich |
w Poznaniu informuje, iz nie wnosi uwag w stosunku do przedtozonego uaktualnionego projektu
o$wietlenia drogowego w zwigzku z budowg chodnika w ciggu ulicy Mateckiego. '

Otrzymujg do wiadomo$ci:
1. Wydziat: IRI

Sprawe prowadzi:
Kamil Malec, Z-ca naczelnika Wyd2|a{u Realizacji Inwestycji
tel: (61) 64 77 280, korn. 696 402 013; e-mail: kmalec@zdm.poznan.pl

POZnan

Zarzad Drdg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.pozgan.pl
- -



Zarzad Drog Miejskich
IRL11.224.54.006.2020 s : ‘ Poznan, 0¥ marca 2020 r,

JK PROJEKT .
ul. Blazeja 6 G/21
61-608-Poznar

Dotyczy: przebudowa skrzyzowania ulic: Strozynsk|ego - Marka z Aviano — Morasko — Mateckiego
— budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciggu ullcy Mateckiego. Pismo nr
R/29/03/2020 z dnia 23.03.2020r. Data wplywu: 24.03.2020r.

4
Odpowiadajgc na pismo ‘o sygnaturze R/29/03/2020 z dnia23.03.2020r, Zarzad Drég Miejskich
w Poznaniu informuje, iz nie wnosi uwag do zaprd’ponowanego sposobu wtgczenia wpustu Wp1 do
kanalizacji deszczowej oraz likwidacje kdlidujacego odcinka istniejgcej kanalizacji deszczowe;j
i przepiecie go do nowoprojektowanego kanatu w ciggu ulicy Mateckiego. '

Otrzymujg do wiadomo$ci:
1. Wydziat: IRI, Ul

Sprawe prowadzi: Co
Kamil Malec, Z-ca naczelnika Wydznalu Realizacji InwestyCJl .
tel: (61) 64 77 280, kom. 696 402 013; e- mall kmalec@zdm poznan pl C ’

POZnan'

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznar
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl \35



Veolia Energia Poznaf 8.A,

KANCELARIA JK Projekt
wysteng listem polepgnjinl 2170 UL Blazeja 6 G/21
dn”””r'\'"“ ..... ,...J-\ ........ vco0D0O 61-608 Poznaﬁ
podpis . | K| \\J\ };)\/ e
-&.] 1. PN .\’ .J"\v) Tyn-oon
TYT/IK-7.4-751/2020 Poznaf, 30.03.2020 1.

dotyczy: opinia opracowania dokumentacji pt.: przebudowa skrzyzowania ulic: Str6zynskiego
— Marka z Aviano — Morasko — Mateckiego — budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w
ul. Mateckiego w Poznaniu.

L.

Odpowiadajgc na Pafistwa pismo z dnia 10.03.2020 r. w sprawie j.w. informujemy, ze:
W rejonie przebudowy chodnika w ul. Mateckiego w Poznaniu zlokalizowane sg
preizolowane sieci cieplne bedace wlasnoscig Veolia Energia Poznan S.A.

Akceptujemy proponowang przebudowe chodnika pod nastgpujgcymi warunkami:

a)

b)

c)
d)

e)

f)
g)

przykrycie sieci cieplnej nie moze ulec zmniejszeniu; w miejscach zblizef z siecig
cieplng prace prowadzi¢ recznie;

na catej dlugosci czynnych cieplociggéw nalezy zapewni¢ dostep do sieci, komor
i studzienek;

w razie koniecznosci sieé¢ cieplng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym;
koszt zabezpieczenia sieci cieplnej na etapie budowy oraz koszt ewentualnych napraw
uszkodzen sieci podczas prowadzenia budowy ponosi Inwestor;

na catej dlugosci rurociggu cieptowniczego nalezy zapewni¢ dostgp dla stuzb
eksploatacyjnych Veolia;

nawierzchnie nad siecig cieplng wykonac z materialow rozbieralnych;

w pasie eksploatacyjnym wokot sieci cieplnej, tj. 2 m (dla sieci DN<200), 3,0m (dla
DN 250+500mm) od plaszcza ochronnego sieci preizolowanej oraz w jej
bezposrednim  sgsiedztwie nie dopuszczamy lokalizacji trwalych nasadzen
(szczegblnie drzew, krzewow), a takze trwatych form zagospodarowania. Nie nalezy
robié nasadzen drzew w odlegtosci blizszej od sieci cieptowniczej niz zasieg korony
dorostego drzewa. Nie wyrazamy zgody na montaz ozdobnych stupkow
odgradzajacych bezposrednio nad siecig cieplna.

Veolia Energia Poznan S.A.

ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznan

Kapitat zakladowy: 105 947 725,00 zi, wyptacony w catoéci | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

Konto: 75 19401210 0103 0331 0010 0000

tel. 80157 57 57, (61) 43 76 276, e-mail: bok.poznan@veolia.com, kancelaria.pl-vpoz@veolia.com
www.energiadlapoznania.pl, www.veolia.pl

Polityka prywatnoéci udostepniona jest pod adresem www.energiadlapoznania.pl lub w siedzibie Veolia Energia Poznan S.A.
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h) w przypadku konieczno$ci usunigcia kolizji z istniejgca infrastrukturg cieplownicza,
wyrazamy zgode na jej usuni¢cie kosztem i staraniem Inwestora;

i) o rozpoczeciu prac w rejonie sieci cieplnych nalezy powiadomi¢ Zaklad Dystrybucji,
Wydziat Sieci Cieptowniczej (kontakt przez Biuro Obstugi Klientéw - tel.: 801 57
57 57).

2. Trase sieci kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié Z Dziatem Koordynacji Projektow
Zarzadu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

7. powazaniem

Sprawe prowadzi Jacek Konieczny, tel. 722 033 350
K/O: TIT a/a

Zalacznik:
1. Projekt zagospodarowania terenu.

_:));2 -



Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej ( sie¢... - Poczta 02 https://poczta.o2.p1/d/#/1nails/show?id=2d3b1dab71d0480f9ad3.
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Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej ( sie¢ + przytgcza) w ul. Mateckiego - przebudowa
skrzyzowania ul. Strézynhskiego, Marka z Aviano, Mateckiego, Morasko, Poznan

Maria Ratajczak maria.ratajczak@aquanet.pl 4 maj 2020 08:02 ;

do sekretariat@pim.poznan.pl, mnie (wigcej)

Numery spraw: IBM/810/83/2020, IBM/811/472/2020

Inwestor:
Miasto Poznan
Pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Inwestor zastepczy:

Poznanski Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0
Pl.Wiosny Ludéw 2

61-831 Poznan

Jednostka Projektowa:

JK PROJEKT Renata Rystat-Chudy
ul. Btazeja 6G/21

61-608 Poznan

W odpowiedzi na pisma w w/w sprawie, po zapoznaniu si¢ z poprawiong
dokumentacja informujemy, ze uzgadniamy projekt w zakresie:

kanat deszczowy na odcinku D14-Distn. z rur PVC SN 16 wul.
Mateckiego o tacznej dtugosci 1=430,0 m, w tym 209,5m zruro
$rednicy 630mm i 220,5m z rur o érednicy 500mm - uzgodnienie
810/83/2020.

23 przytacza kanalizagji deszczowej, w tym przetgczenie 2 wpustéw
ulicznych istniejacych (Wp0i i Wp00i) oraz podtgczenie 21 nowych
wpustéw ulicznych (Wp1-Wp21) - uzgodnienie 811/472/2020.

Informujemy Ze:
uzgodnienie jest wazne tylko i wylacznie z planem sytuacyjnym
opracowanym w lutym 2020
uzgodnienie AQUANET S.A. nie wymaga podpisu ani stempla

Uzgodnienie dokumentacji dotyczy:

- zgodno$ci dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi,

- zgodnodci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami AQUANET
zawartymi w opracowaniu Aquanet SA ,Projektowanie, wykonawstwo sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy. Wymagania ogdlne.” Aquanet
SA, styczen 2013r. wraz z zatgcznikami do ww. opracowania.

Sprawe prowadzita:

Maria Ratajczak,

kom. 885 989 573,

mail: maria.ratajczak@aquanet.pl

Z powazaniem

Maria Ratajczak

Gtoéwny Spegjalista ds.

Uzg. Dokumentadji Projektowej
AQUANET SA.

AQUANET SA

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy
KRS Nr 0000234819

NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitat zaktadowy: 1121 290 222 zt

(w catosci optacony)

www.aquanet.pl ’5 8 -



