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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy
ustawieniu ogrodzen posesji w zwiazku z budowg kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mateckiego w
Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu ogrodzen i obejmuja:

- wykonanie ogrodzenia z paneli betonowych na stupkach betowych — elementy z rozbiorki,

- wykonanie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych przy rozstawie stupkéow co 2.0m — elementy z
rozbidrki,

- wykonanie ogrodzenia z blachy fatdowej na stupkach drewnianych — blacha z rozbiorki,

- wykonanie ogrodzenia z siatki na stupkach drewnianych,

- montaz bram rozwierncyh - elementy z rozbiorki,

- wykonanie fundamentoéw stupkéw dla ogrodzen,

- wykonanie robét ziemnych dla w/w pozycji,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej ST s3:
Bramy — elementy z demontazu,
Elementy panelowe ogrodzenia, elementy z blachy falistej, stupki betonowe — elementy z demontazu,

2.1. Siatka pleciona §limakowa
Siatka pleciona $limakowa ocynkowana powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w BN-83/5032-02.

Wymiary siatki z drutu okraglego, ocynkowanego ze stali St 1 (PN-M-80026):
wielkos¢ siatki (wymiar boku oczka) — 50 mm,

szeroko$¢ siatki — 1,80 m,

— dlugosé¢ siatki w rolce - 10+25 m,

— $rednica drutu w siatce — 3mm.

Kazda rolka siatki dostarczona przez producenta powinna by¢ przewigzana w dwdch miejscach drutem
miekkim.

Siatki w rolce nalezy przechowywacé w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziatajacych korodujaco.

2.2. Shupki drewniane
Stupki drewniane toczone (bez kory) wysokosci 2,0 m.
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2.3. Bramy

Nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ istniejacych elementdéw i montowaé je odpowiednio do danej
nieruchomosci.

Nie dopuszcza si¢ zmiany lokalizacji poszczeg6lnych elementéw do innych nieruchomosci.

2.4. Beton na fundament
Beton C 16/20 — wymagania jak w PN-EN 206-1.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane beda re¢cznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

Przy przewozie, zatadunku, wyladunku i wykonywaniu ogrodzen mozna stosowac: §rodki transportu,
zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentow betonowych ,,na mokro”,
przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp. pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Elementy stalowe i drewniane przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu, nalezy zabezpieczy¢ je
przed przemieszczaniem podczas transportu.
4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne wymagania dotyczace robdét
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST. D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Zakres wykonywanych roboét

51.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.14.

5.2.5.

Zakup i transport materiatow
Wykonawca robdt zakupi i przewiezie materiaty na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami
punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie wykopow pod fundament
Wykop pod fundament stupka znajdowac si¢ na wytyczonej trasie ogrodzenia i posiada¢ wymiary -
srednice 0,40 m i glebokos¢ 0,80 m.

Wykonanie fundamentu stupkow
Fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu C 16/20.

Ustawienie stupkow stalowych

Stupki winny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowaé si¢ na
jednakowej wysokos$ci. Stupki koficowe, narozne oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wigkszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko$nymi shupkami wspierajacymi,
ustawiajac je wzdluz biegu ogrodzenia pod katem okoto 30+45° . Stupki nalezy osadzi¢ w
fundamencie podczas jego wykonywania.

Rozpiecie siatki ogrodzeniowe;j

Nalezy rozwiesi¢ trzy linki usztywniajace, u gory, na dole i w $rodku ogrodzenia z przymocowaniem
ich do stupkow. Do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych linki muszg by¢ staranie
przymocowane. Linki napina si¢ wyciagarkami lub innym sprzgtem zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Siatke metalowa przymocowuje si¢ do stupkdéw koncowych, naroznych i bramowych za pomoca
pretow ptlaskich lub zaokraglonych.

Siatke napina si¢ w sposéb podobny do linek. Gorng i dolng krawedz siatki nalezy taczy¢ z linka
zaginajgc na niej poszczegolne druty siatki.
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5.2.6. Izolacja fundamentéw betonowych

Izolacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. Izolacje wykonuje si¢ na powierzchni
muru od strony gruntu lub materiatu zasypowego.

Izolacj¢ mozna ja wykonaé poprzez dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchni¢ §ciany materiatow
izolacyjnych okreslonych w pkt 2.

Materiaty i spos6b wykonania izolacji musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania materiatow w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a)
b)
C)
d)
e)
f)
9)

zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
prawidlowos¢ wykonania wykopow,

prawidtowos$¢ wykonania fundamentow,

poprawnos¢ ustawienia shupkow,

prawidtowosc¢ rozpigcia siatki,

poprawnos¢ ustawienia ogrodzen z paneli betonowych i blachy falistej,
poprawnos¢ wykonania bram.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest

- 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia

- 1 szt. (sztuk) wykonanego montazu bramy,

- 1 m3 (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych, odwozu gruntu, wykonanych fundamentow.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

i}

Cena wykonania robot obejmuje:

zakup, transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopow pod fundament,

wykonanie deskowania,

wytworzenie betonu,

wykonanie betonowego fundamentu wraz z rozebraniem deskowania,
wykonanie izolacji przeciwwilgotno$ciowe;j,

osadzenie stupkow,

rozpigcie lin stalowych,

rozpigcie siatki ogrodzeniowej,
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10.

— ustawienie ogrodzenia z elementoéw panelowych,
— ustawienie ogrodzenia z blachy falistej,

— montaz bram,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan.

PRZEPISY ZWIAZANE

BN-83/5032-02
PN-M-80026

PN-EN 10210-1:2007
PN-EN 10210-2:2007
PN-H-84023/07
PN-EN 10025-1:2007

PN-EN 10025-3:2007

PN-EN 10025-4:2007

PN-EN 10083-1:2008
PN-EN 10084:2009
PN-EN 206:2014-04
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 1008:2004

Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe.

Druty okragle ze stali niskoweglowej ogoélnego przeznaczenia.
Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes$¢ 1: Warunki techniczne dostawy
Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Czgs¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci
statyczne

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Czesé 1: Ogodlne
warunki techniczne dostawy

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 3: Warunki
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czgs¢ 4: Warunki
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
walcowaniu termomechanicznym

Stale do ulepszania cieplnego -- Cze$¢ 1: Ogodlne warunki techniczne dostawy

Stale do naweglania -- Warunki techniczne dostawy

Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Okres$lono wiasciwosci kruszyw i kruszyw wypetniajacych - uzyskiwanych w
wyniku procesu naturalnego, przemystowego lub z recyklingu - oraz
mieszanek tych materiatéw stosowanych do betonu

Woda do betonow i zapraw.
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