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|. CZESC ADMINISTRACYJINA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzapcego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym dgwiadczamgze projekt:
Budowa chodnika wzdigiul. Mateckiego w Poznaniu,

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Pozna 03.2020

(miejscowst i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzagcego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym dwiadczamze projekt:
Budowa chodnika wzdiiul. Mateckiego w Poznaniu,

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pozna 03.2020

(miejscowst i data) Michat Staby



2. Uprawnienia projektanta
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Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn, zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1} sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.



W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw

Uzasadnienie

Pouczenie

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad Orzekajacy Okf¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

I.

W

Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
. OKK ZOIIB — aa

mgr inz. Mieczystaw Ohtarzewski
Przewodniczacy OKK

I e Ty
mgr inz. {Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Praewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O
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Zaswiadczenie

o numere we vk ogryen

ZAP-UM4-Q9A-366 *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/fIE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest czlonkiem Zachodniopomorskie] Dkregowej 1zby Inkynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest watne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaiwiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Preewodnicigcy Rady Zachodniopamorskie] Dkrggowe] by inkynierdw Budownictwa.

[Tgedee art, § uvt 7 ustawy 2 dnis M owrrednia 2000 r, o pedpsie sietironiceym (Do, U 2000 Ne 130 por. 1450) dane w potac
eloktronicne| opalrome bedplecoym pocdgsem ehekiran e smyen weryf owsnym prey pomocy wainego owsh Rowasnego certyfiatu oy
riwriowatne pod wiglgdem dkitkdw prawnyeh dakumentam apatironym podpham| wisshorgermymi

* Werylias g poprawnatel denyeh wonime oy tateiaocaeni modng sprawd e 2 pemecn mimeed weryfREry rego faowisderens ns

stronee Polokie) oy Inegnierdw Budownictws wass pliboorg pl lub bontsitujge shg 7 breram wiadciwe) Okregaw | Irby indyniesow
Budownictwa,



3. Uprawnienia sprawdzapcego

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
- \ H OKREGOWA
NNNE | Z B A

e

MAP OIIB/KK/0054-0491/17

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 v, poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art, 14 ust. |
pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. 2 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. L. z20i4 r. poz. ]278), po ustaleniu, e zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu epzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Slaby
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 28.09.1986 r. w Trzciance
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/0370/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za porednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwelifikacyine)
Mulopolskiej OlIB

migr inz. Ryszard Damifan
megr ink Kraysziof Gajewski

inz. Zygmunt Salwinski



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1 - 5, art. 13 wst. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz U. z 2017 r., poz. 1332 z pbin, zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektonicano-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  Kerowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych,

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania  obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elekiryczne ielekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe  §  tramwajowe  sieci  trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i wrzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elekivycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.
Sklad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Malopolskiej OB

mgr int. Ryszard Damijan

mgr ine. Krzyszof Gajewski @[

in. Zyvgmunt Salwinski

Otrzymuja:

1. Pan Michal Slaby
ul. Reduta 33/6
31421 Krakow

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

MAP-BXC-KSI-FQ7 *

Pan Michat Staby o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0072/18

adres zamieszkania ul. Reduta 33/6, 31-421 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[godnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektranicenym (Dx U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w pastac
elektronicene] opatrrone berplecemym podplsem elektronicznym weryllkowanym prey pomoecy waknego kwallfikowanego certyllkatu <3
whwnowatne pod weghdem skutkdw prawnyeh dokumentom apatreanym podplsam | wiasnorge mpml, )

* Wenyfikac)g poprawnoscl danych woninjejszym zaswiadereniu maina sprawdzi€ 22 pomacg numery weryfikacyjnego radwiadezenia na
stronie Polskie] lzby Ineynierdw Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujge sig z biurem wiadciwe| Okregowe| [zhy Indynierdw
Budawnictwa,



4. Warunki zasilania nr TI.E-476.1-10/2019

tel, 61 G4-7

AOG MIEISK
i, ul. Wilezak 1 Poznan, dnia 15 lutego 2019 r.
), fax 61 820-17-0 TLE.476.1-10.2019

f wip/1-10/2019

Dotyezy: zastlania ofwictlenia ulicy Mateckiego w Poznani.

Warunki szczegdlowe zasilania odwietlenia ulicy Mateckiego w Poznaniu w zwigzku z budowa chodnika:

1. Zasilanie oéwietlenia pozostaje bez zmian - 50741 Obornicka - aktualne zabezpieczenie przedlicznikowe 3x20A
(majgtel  Zarzadu Drég  Miejskich). W preypadku  koniecznosei  zwigkszenia wielkosci  zabezpieczen
preedlicenikowych, na etapie projektowania nalezy zpglosié koniecznodé wystapienia o zwickszenie mocy
zapotrzebowanej,

2. W pierwszej kolejnoci proponuje sie modernizacje Istnicjacego odwietlenia 1 montaz opraw LED. W praypadku
braku mozliwoéci zapewnienia prawid.{clwcgn oswietlenia zgodnie z norma nalezy przewidzied budowe odwietlenia
tylko dla ciggu pieszego. W takiej sytuacji nowe odwietlenie podigezyé jako nowy obwad oswietleniowy z istnieface
50741, W celu wykonania preylaczenia nalezy wystapicé o dopuszezenie do pracy do firmy prowadzgeej konserwacje
na majgtku ZDM.

3, Do zasilania projekliowanego oswietlenia zastosowad min. kabel typu YAKY 4 x 25 mm’,

4, Zarzad Drog Miejskich zastrzega sobie koniecznosé odbioru robit zanikajaeych.

5. W projekeie nwzglednié:

a)  wycinke gatpzi wokél latarni § opraw oswietleniowyeh,

by stupy ustawic tak, aby wngki znajdowaly sig od strony chodnika, lub w sposdb zapewniajacy bezpieczne
prowadzenie prac kenserwacyjnych,

€} stupy nalezy posadowic kak, aby dolna krawedZ wneki shupowej znajdowala sie nie mniej niz 60 cm nad
poziomem berenu zniweluwanego,

d) fundament slupa zabezpieczyé powloks bitumiczna,

e} Calg projektowans instalacje usytuowad na dziatkach stanowigcych pas drogowy zarzadzany przez Zarzgd
Drdg Miejskich,

6. Calost prac wykonad zgodnie z PBUE i PN. W zakresic ochrony przeciwporazeniowej nalezy spelnic wymagania
PM-91/ E-05009/01 wraz  arkuszami wymienionymi w dodatku do normy,

7. Typ odwietlenia, typ slupdw i opraw ustali€ na etapie projektowania w ZDM,

8. Uklad sieci obwodowych zaprojektowad tak aby ograniczy¢ do minimum wystgpowanie odeinkéw promieniowych
(stosowad polgczenia rezerwowe zardwno migdzy poszczegélnymi obwodami jak réwniez z istniejgca sieciq
oéwietlenia drogowego).

9, Linie kablowe na mostach, wiaduktach i kladkach nalesy projektowaé tak, aby byla mozliwa ich eksploatacja a takze
wymiana, instalacje zaprojektowaé w sposdb umozliwiajgey prowadzenie eksploatacii w sposdb bezpieczny -
zapewnid dostep do projektowanych urzadzen,

10. Stosowac osprzet typowy i dostepny w kraju.

11, Stosowad tabliczki/ zlacza kablowo-bezpiecznikowe nimoiliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika,

12, Sie¢ oswiellenia drogowego zaprojektowad w faki sposib, aby byla moiliwa jej cksploatacia 2 podnosnika
koszowego,

13, Wykonawsa jest zobowigzany do powiadomienia konserwatora odwietlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang daty, oraz doestarczenia do ZDM min. 5 dni preed odbiorem dokumentacji powykonawczej,
protokoléw  badari, zestawienia materialow zdemontowanych § zabudowanych, dokumentacji fotograficzne
prowadzonych prac (ze szezegolnym uwzglednieniem prac zanikowych, w  formie elektronicznej) oraz
powykonawezg inwentaryzacje geodezyjng urzadzen uzupelniong o zestawienie wspdlrzednych  punktow
dwietlnych w standardzie WGSS4,

14, Wszelkie pomiary konlrolne wymagajg dopuszczenia przez upowazniomego pracownika firmy prowadzgcej
konserwacje na majgtku ZDM, po uprzednim uzgodnienin terminu (tel. 606482651).

15, Projekt oswietlenia wykonaé zgodnie z aktualng norma PN-EN 13201 oraz Prawem Budowlanym z uwzglednieniem
wytyeznych podanych w zafgczniku,

16, Dokumentacje wykonawcza nalezy uzgodnic w ZDM, Przesylajac dokumentacjg do uzgodnienia nalezy przewidzied
jeden egzemplarz dla celow archiwalnych.

17, Calos prac nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

18, W przypadku likwidacji kolidujgcych elementéw oéwietlenia na majathu ZDM, materialy z demontazu dostarcayc na
magazyn ZDM.

19, Wainos! warunkow ustala sig na 2 lata od daty ich wystawienia.

20, Odwietlenie bedzie stanowilo majatek Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu.

Zabgrzndlc

Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oéwietleniu drép oraz preejéd dla pleszych w miescie Poznaniu - wytyczne dla
projekianta

z up. Dyrektgifa ZDIM

migr inz. Mol
Zeen naczelnika ™
Tnfrastenke

A whinriski
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Poznan, 09-03-2020

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji | Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kanczlaryjne wniosku: ZG-0PK_4105.396 2020
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych siec

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)
dla sprawy NR ZG-0PK.4105.396.2020

Marada koordynacyjna zostala preeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 2Bb ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Maradzie koordynacyjnej preewodniczyla: Malgorzata Gulczyniska - Kierownik Dziahy Koordynacji Projektow dziatajacyla z upowaznienia
MNr 760420 14 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: JK FROJEKT Renata Rystat-Chudy
ul. BLAZEJA 6G/21

61-608 POZNAN
POZMAN
2. Termin narady koordynacyjnej: 069-03-2020
3. Dpis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: kanalizacja deszczowa, odwistlenie

b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez urytkownika;
Poznan, ul. Mateckiego

4. Dane inwestora:

Miasto Poznan

ul. Pl. Kolegiacki 17

61-841 POZMAN

POZHARN

5. Stanowiska uczestnikdw narady (uwagilzalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

AQUAMET Michal Catujek:
Projekt kanalizacja deszczowe] uzgodnic branzowo w Aquanet 3.4, ul. Dolna Wilda 128, Poznan. Oswistlenie - na skrzyzowaniu =
przewodami wodeciggowymi | kanalizacyjnymi prace wykonywac recznie zachowujgc minimalna edleglose pionowa 0,3 m.

EMEA Slawomir Frackowiak:

W migjscu skrzyzowania z kablemn energetycznym wykopy naleZy prowadzic recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczys, zachowac normatywna odleglose.

Przed preystapieniem do prac nalezy powiadomic pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesolowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawel Gandecki:
Uhwagi w zatgezeniu Nr 3882020 Mateckiego. pdf
"zatacznik do uwag do protokotu: "Zatacznik do protokofu z Marady Koordynacyjnej Mr 3882020 Mateckiego.pdf*

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzefen do usyluowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu preedstawionego w planie sytuacyjnym




IMEA Marta Tymrakiewicz:
We wskazane] lokafizacji znajduje sie siec konoeniryczna HFC.

Warunki techniczne jakie nalezy spelnic podozas robét na infrastrukturze INSEA 5.4
1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych naleZy potwierdzic w terenie za pomocs preekopow probnych.

2 ImwestorWykonawea zobowiazany jest do zabezpieczenia przed uszhodzeniem infrastrukiury INEA S.A w sposob
umaozliwiajigey dalszy eksploatacje, konserwacie, modemizacie oy naprawe.

3 Termin prac naledy zglosic, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Metwork Operations Center, tel, (81} 222 22 11
oraz nocifinea.com.pl.

4 Zobowizzuje sie Inwestora | Wykonawos robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy moZliwoss powstania awari sieci

lub urzzdzen INEA 5.4 W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury INEA S.A nalery ja zabezpieceyd i
bezwzglednie powiadomic INEA S.A tel (81} 222 22 11, Inwestor ponesi odpowiedzialnose materialng i kama wynikajges z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA 5.4 w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore moglyby powstac w
przysziosci na skutek preeprowadzonych robot wtym strat tytubem braku transmisji, . w szczegdlnosci strat powstatych w Twiazku z
karami wynikajgeymi z lczacych INEA = abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywans w poblizu infrastruktury INEA 5.A. (skrzyzowania lub zbiizenia) czy tez prace zwiazane z presbudows
infrastruktury nalesy wykonat recznie zgodnie z chowigzujgcymi przepisami, z nalezyts ostroinosciy, zachowujac nomatywne odleglosci.
pod nadzorem osoby wskazane] przez jei wiasciciela (INSA 5 A ). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 zf netto + VAT za jedna
roboczogodzing. Zaberpiecrys dwudzielnymi rurami gruboscienmymi na koszt Inwesiora. Przed zasypaniem migjsca zabezpieczen
podiegaja odbiorows przez sluzby techniczne INEA 5.4

B. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane| preez projektanta lub podezas robot ziemnych, na urzgdzenia INEA 54
nie naniesione na podklad mapowy, naleZy je zabezpieczys | powiadomic INEA 5.4, w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
7. W przypadku koniecznosci preebudowy lub przemieszezenia urzadzen telekomunikacyjmych INEA 54 Imwestar opracuje

dokumentacje projebtowo-kosztorysows zgodnie z norma ZN-1500PL-004, ktora musi by uwzgodniona | zaskoeptowana prez
przedstawiciela INEA S A oraz zlsci wykonanie robat firmie specjalistycznej na wilasny koszt. W praypadku koniecznosci poniesienia
kosziow preez INEA 5.4, Inwestor preedstawi ich skosztorysowang wartose do akceptacii przez INEA S.A

8 Ewentualne przebudowy kabli Swistiowodowych nalezy dokonac w godzinach nocnych [od 24:00 do 800}

B Ewentualne prace mwigzane = przebudows infrastruktury zostang protokolamie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (INEA 5.A.).

10. W przypadhku koniecznodci preebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumeniacii
powykonawcze] przebudowans] sieci ktora jest warunkiem odbicru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejace] infrastruktury tefekomunikacyjne] nalezy powykonawcze naniesc na mapy i dostarczye do INEA

S.A. w formie inwentaryzac) geodezyjne) w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

MPE Jerzy Pietmowiak:
Organnizacie ruchu na czas robot - uzgodnic w zarzadzie Transportu Misjskisgp w Poznaniu,ul Matejld 52

ORANGE Miroslaw Gajewski:
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania proiekiowans] sieci uzbrojenia terenu preedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSE Marek Kuberka:
Bez uwag

P3G Joanna Kaspernuk:

Szezegdlows lokalizacie (preebieg i glebokoss) sieci gazowej naledy ustalic w terenie na podstawie recenych prskopow probrych

W migjscach zhlizen/skrzyZowan do sied gazowej zachowas odleglosci zgodnie = Rozporzsdzeniem Ministra Gospodarki = dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac siedi gazowe i ich usytuowanie (D= U. = 2013r, poz 840}

W strefie kontrolowane] nie nalezy podeimowac dzizlan mogacych spowodowad uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrobowane] wykonywad recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawea zobowigzany jest zglosic sie do odpowiedniej terytorialnie jedrostki
eksploatujacej w P56 OZG w Poznaniu (jak ponize]) w celu powiadomi=nia o przystapieniu do prac craz weryfikacji aktualnego przebiegu
Sieci gazowe].

Studniz kanalizacyjne, wpusty uliczne naleiy zliokalizowad w odlegiosci min. D.5m od sieci gazowej n'c | &'c dla gazocizgow wykonanych
zrur PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej nic i Slc wykonanej z rur stalowych,

Gazowni Poznan Polnoc, ul. Czerwonacka 3, tel 81 8782 818 | gazownia peznan. polnoc@ipsgaz pl

RCI Sebastian Olejniczak:
Bez uwag

VEOLLA Krzysztof Kubiatowicz

Przy rownoleghym prowadzeniu projekiowanego uzbrojenia w stosunku do istniejace] sieci cieplne] zachowad odl. min. 1.0m ficzac od
skraju rurcciagu praizolowanego Jod izolac /.

W misjscu skrzyZowania z siecig cieplng projektowane uzbrajenie prowadzic pod rurociagami c.o. zachowujac nomatywne odlegiosci.
W migjscach zblizen z sieciy cieplng preizolowang wykopy nalezy prowadzié recznie. Plaszez oslonowy izplacji rurociagow zabezpieczys
przed uszkodzeniem mechanicznym.




WSS Marta Tymrakiewicz:

WSS S.A Wysogotowo, ul. Wisrzbowa 54, 82-081 Przezmierowo, informuje, i na dzien 04.03.2020 , we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastrukiura W55 5.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projekiem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalne] dokonywane]
przez projektanta lub podezas robét ziemnych, na urzadzenia WSS 5.4 nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i
powiadomic W3S S.A. Stel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

WUiA UMP Danuta Goma:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:

Uzgadnia; zgodnie z pismem [PO.SM.418.347 2020 z dnia 09.03.2020r. - na warunkach podanych inwestorowiwykonawey w pismie UZ.
PJ.416.1.2020 (skan w zalgczeniu)

*zatacznik do uwag do protokotu: "SEMBT_C3602003091 1430 pdf

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYMNACYJNEL:
Magorzata Gulezynska
" Ma mocy ustawy z dnia 17 maja 1888 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne
(Dzl. = 28 r. poz. 725) - mwanej dalej ustaws Pgik,
PRZEDLOZOMNY NA MARADE KOORDYMACYIMA PROJEKT Z0STAL ROZPATRZONY
z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacii zespodu koordynujacego
dotyczacych cbowiazujacych warunkow do realizadgi budowy:
* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | gecdezyjne] inwentaryzadji
powykonawczej przez jednostki uprawnicne do wykomywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewoddw ukladanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.
" Ma mocy ustawy Pgik zobowiazuje sie wykonawee prac inwestycyjnych do ochrony i
zaberpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowane] imsestycii punktdw osnowy gecdezyjnej i
punktdw graniczrych. Wszelkie prace ziemne w oloczeniu znaku geoderyjnego wykonywat nalazy
bez uzycia sprzstu mechanicznege. Zniszczenie znaku gecdezyjnego skutkuje koniecznoscs Zecsnia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wenowienia - na koszt inwestora.
* Miezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego
uzbrojenia terenu za pomoca probnych przekopow. Prace ziemne w migjscu zblizen i skreyzowan z
istnigjacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywad recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Cdkryte przewody zabezpieczyc.
* Wszelkie zaisiniabe zmiany uzgodnionego opracowania projekiowego wymagajy powtomego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Lhwaga: Uzgodnienie ninigjsze jest opinia technicana i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgednie z obowiazujgoymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeli w ckresie 2 lat od wydania opinii nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowe lub nie wplynelo zgloszenie budowy tych obisktow
uzgodnienie traci waznose.




ZARZAD DROG MIEJSKICH
B1-823 Pornan, ul Wilczak 17
Tel, 61-64-77-200, fax 61 BE0-17.08
IPCY, SM . 416..347 .2020. .. Poznan, dnia ... D2 -0 2ouo...
B0 RO N A (7 B

NK nr 396 2020

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):
Siec kanalizacji deszezowej, siec energetycina (oswietlenie)

Zokalizowane: yf. b Marka 7 Aviano, ul. T.Mateckiego

na odcinku:

z uwagami;

- preed wystapieniem o pozwolenie na budowg uzbrojenia naleiy uzgodnié w Zarzgdzie Drog
Miejskich - Wydziale Utrzymania Infrastruktury Drogowej projekt wykonawezy budowy oswietlenia
dragowego,

- nalesy opracowac projekt sabezpleczenia gieleni na ezas prowadzenia prac uzbrojeniowych i uzgodnic
go oddzielnic : Wydzialem Terendw Zieleni Zarsgdu Drdg Miejskich,

- preed proystgpieniem do robdt naleiy glosic sig do Inspektora Wydzialu Terendw Zieleni Zarzgdu
Drdg Migjskich w celu okreslenin szezegdlowych warnnkéw zabezpicczenia i odtworzenia zieleni (Ewa
Zalewska 795525651).

Maczeln
Finnewani

Wl ziatu
!|:-I||!|'-u.',1|1i'.|

L Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty | uzgodnienia
niezbgdne do uzyskania zezwolenla na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.




. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Przebudowa skomyania ulic: Straynskiego — Marka z Aviano — Mateckiego —
Morasko- budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mdtego w Poznanil jest:
Miasto Pozna - Poznaskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., 61-831 PagmRL. Wiosny Ludow 2.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niedbych prac projektowych,

- warunkéw UM nr TI.E-476.1-10/2019,

- inwentaryzacji sieci i ugdzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wység&owych z uzbrojeniem w skali 1: 500,

- obowizujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentéw.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest budowa / modernizacjaesyéw Gwietlenia drogowego ulicy Mateckiego w

zwigzku z budow chodnik dla inwestycji wymienionej w p. 1

. Normy i przepisy

. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacljrie kablowe. Projektowanie i budowa.
. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskieggminia. Ochrona przeciwpotaniowa.

. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczneap:cie znamionowe 0,6/1 kV.

. PN-EN 13201:2016. @ietlenie drdg.

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. w sprawie warunkoéw technicznych,

a A W N P b

jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

7. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 -qo@hrona przeciwpozaniowa.

. Wymagania stawiane nowoprojektowanerwietleniu miasta Poznania - wytyczne dla projeldant

0o

5. Stan istniepcy

Na rozpatrywanym odcinku ul. Mateckiego wymsije si€ oswietleniowa w postaci oprawswietleniowych z
sodowymi zrodtami $wiatta zamocowanych na latarniach stalowych o wgsck 9m z  wysgégnikami
jednoramiennymi o di. 1,5m. Istnigle latarnie $ dobrym stanie technicznym i naglagsie do dalszej

eksploatacji. @wietlenie ul. Mateckiego zasilane jest z szafiwiztleniowej SO 741.

6. Szafka dwietleniowa i zasilanie
Nie przewiduje si ingerencji w szafi oswietleniowg SO 741.
Z uwagi ha wymiag opraw na oprawy w technologii LED moc zainstaloawanobwodzie obgiy sic.

Istniejgce zabezpieczenia obwodusystarczajce.



7. Latarnie

Z uwagi na dobry stan techniczny ista®jch latarni przewiduje giich pozostawienie.

Z uwagi na budow przystanku naley wymienit latarng nr 15 na now o wysokdci 9m z wysggnikiem o
diugdsci 2,5m i lgcie nachylenia 5° (w celu zachowania jednoliteggeicwietlenia).

Dodatkowo do éwietlenia przej¢ dla pieszych projektujeesposadowienie 4-ech latarni o wysékobm (jedna

latarnia bez wysgnika, a trzy pozostate z wyginikiem o dtugéci 1,5m i kycie nachylenia 0°).

Nalezy stosowd latarnie stalowe o gruboi min. 4mm o przekroju okgtym, zbiegnym (jednostajnie
zwezajacym sk ku gurze), Bez widocznych elementow macyiph do podiaa (wkopywanych bezgoednio w
grunt) w kolorze RAL 7042.

Stupy musz posiadéa mazliwo$¢ mocowania we wgte stupowej izolowanych g@tzy stupowych typu IZK.
Tabliczki bezpiecznikowe mugzapewnt beznarzdziowy dosgp do zabezpieczenia.

Podziemna e®¢ stupa oraz do wysokoi min. 30 cm nad ziemipowinna by zabezpieczona eastometem

We wrece zacisk PEN petzy¢ z metalows konstrukcy latam, a w latarni od zabezpieczenia do oprawy
prowadzé przewod YDY-750V 5x2,5mm2. 2 wolneyly wykorzyst& do podiczenia interfejsu DALl w
oprawie.Zyly przeznaczone do pagizenia interfejsu DALI naley zakaiczyé we wregce stupowej ziczky 2-
bieg. zgodn z Wago Winsta mini special (gray B-coded). razainie takie zapewni degt do interfejsu DALI
(np. przeprogramowanie oprawy) bezycia podnénika koszowego. Przewdd YDY-750V 5x2,5mm?2 nie
powinien posiadazyty w kolorzezotto-zielonym. Jako zabezpieczenia opraw w lat@meastosowaDO1 2A.
Stupy naley oznaczy numeracj zgodry z wymaganiami ZDM tj.: nr szafki SO / nr latarnistalc na etapie
wykonywania rob6t z ZDM Pozinj

Przed zmontowaniem wszystkich pater srubowych oraz odizolowanych gxi kabla naley je zabezpieczy
przed korozj stosujc wtasciwe smary bezkwasowe.

Polkiczenia pomidzy latarniami wykonakablem YAKY 4x25mmz2.

Dodatkowo wzdta nowego odcinka kabla prowadziednark stalows ocynkowan 30x4mm.

Lokalizacg latam, pokazano na rysunku nr 2, a pexénie na schemacie - rysunek 3.

Uwaga Wymiane przewodu pomidzy oprawa a zigczem stupowym na YDY-750V 5x2,5mm?2 oraz monta

zlaczki dwubiegunowej przewidzi€ dla kazdej latarni od 1 do 27.

8. Oprawy céwietleniowe
W celu zapewnienia odpowiednich parametrow fotoyezimych naléy wymieni istniegce oprawy
oswietleniowe na latarniach od 1 do 27stkhachylenia oprawy wzgllem nawierzchni drogi ustagvha 0° za

wyjatkiem oprawy nr 23, kt6rejgt nachylenia ustawina 10°.



Parametry zastosowanych opraw:

» maksymalnha moc oprawy taka jak w przedstawiorgtdiczeniach w programie Dialux,
« optyka: drogowa oraz dla przéjdla pieszych (w zaimosci od lokalizacji)
« sprawnd¢ oprawy (L.O.R.) co najmniej 0,85,
 temperatura barwowa: 4000K - 4500K swietlenie drogowe

6000K - 6700K - fwietlenie przej¢ dla pieszych
» wskanik oddawania barw > 70,
« uktad zasilajcy: programowalny Xitanium LED,
e min. wskenik IP — 65,
* min. wskanik IK - 08,
* klasa ochronngi: | ,
« oprawa powinna hywyposaona w panel LED o trwakgi co najmniej 100 # godzin pracy do LM9O,
e oprawa wypos#gna w zasilacz programowany pozwatyj na pomiar czasu pracy oprawy oOrazyxia
energii, wyposzony interfejs DALI, umaliwiajacy ptynra regulacg natzenia éwietlenia w zakresie 10-100%
oraz pozwalajcy na zaprogramowanie godzin redukcjic¢zahia gwietlenia w pracy autonomicznej (min. 5
stopni redukcji), o parametrach w zakresie regulzafzenia 40-100%: co§>0,93, wspotczynnik mocy (PF)
2>0,90, THD<25%,
e oprawa przystosowana do wspOtpracy ze sterowmikisnazliwiajgcym obustrons komunikacg systemu
sterowania z opraywv standardzie DALI oraz redukcmocy i strumienigwietinego (OLC),
e zgodnd¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-&N647, PN-EN 61000-3-2, PN-EN
61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/E3C, EMC 200411 08/EC,
* z kazdej oprawy do weki stupowej naley wyprowadz¢ przewody sygnatowe do padkenia interfejsu DALI
zakaczone we wekach zhczkami 2-bieg. zgodnymi z Wago Winsta mini spefgahy B-coded),
 oprawa musi by wyposaona w grup soczewek ksztattagych rozsykwiatta w ktérym kada dioda na panelu
LED powinna posiadaindywidualny element optyczny o takiej samej ck&ggystyce, w celu wyeliminowania
mozliwosci zmiany rozsyhswiatta w przypadku przepalenia ditérejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie
moze ulec jedynie strumie swietlny emitowany przez oprawa nie jej rozsytswiatta (zachowanie
réwnomierndci oswietlenia). Panel LED musi Bywyposaony w kostk przylaczeniowy ktéra w razie awarii
powinna umaliwia¢ jego szybl wymiarg,
* Oprawa wyposgna w zabezpieczenie przeciwprzgowe min. 10kV,
* wymagany stopie skompensowania mocy biernej instalagjit ¢ <0,4,
 oprawy powinny zostaprzez producenta oznaczone w sposéb trwaly napisei®szczonym na obudowie w
sposo6b czytelny wietle dziennym, w miejscu widocznym z ziemi, astie,ZDM Pozna",
e minimalny okres gwarancji 7 lat na wszystkie ety oprawy w tym spadek strumienia nieckeizy od
deklarowanego,
« oprawy powinny posiadecertyfikaty CE oraz certyfikat ENEC,
* prawa musi spetnéavymagania éwietlenia stawiane wg. normy PnEN 13201:2016,
» w przypadku wysipienia mocy biernej pojemsciowej (pomiary po wykonaniu instalacji) najewykona: jej

kompensagj.



9. Ustalenie klas éwietleniowych

» Ustalenie klasy swietleniowej dla jezdni (klasy M) ul. T. Mateckiego

Parametr Godziny wieczorne Godziny wieczorne | Godziny nocne Godziny nocne

* Predkaosé¢ Umiarkowana waga: -1 Umiarkowana waga: -1

* Natezenie ruchu Umiarkowane waga: 0 Niskie waga: -1

* Rodzaj ruchu Mieszany waga: 1 Mieszany waga: 1

* Rozdzielenie jezdni Nie waga: 1 Nie waga: 1

» Gestas¢ skrzyzowan Duza waga: 1 Duza waga: 1

» Zaparkowane pojazdy | Nie waga: 0 Nie waga: 0

» Luminancja otoczenia Niska waga: -1 Niska waga: -1

* Prowadzenie wzrokowe | tatwe waga: 0 tatwe waga: 0
Suma wag VW=1 Suma wag VW =0

6-VW=5 6-VW=6

Klasa cdwietleniowa M5 Klasa gwietleniowa M6

Uwaga: W godzinach nocnych mina by dla jezdni zastosowé klase oswietleniowa M6, jednak

spowodowatoby to obnienie parametréw fotometrycznych chodnika poniej P6, co nie jest dopuszczalne.

W zwiazku z powyzszym nie przewiduje s¢ redukcji strumienia $wietlnego w godzinach nocnych.

Parametry klasyawietleniowej M5:

« srednia luminancja jezdni L - wastbnajnizsza - 0,5 cd/m?,
« catkowita rownomierng Uo - wart@¢ najnizsza - 0,35,

» wzdtwzna réwnomierng Ul - wart@¢ najnizsza - 0,4,

* przyrost wartéci progowej f;w % - wart@¢ najwieksza - 15

« Ustalenie klasy éwietleniowej dla chodnika (klasy P):

Parametr Godziny wieczorne Godziny Godziny nocne Godziny nocne
wieczorne
* Predkaosé¢ Bardzo wolna (V krocz.)| waga: 0 Bardzo wolna (V krocz.)| waga: 0
* Natezenie ruchu Srednie waga: 0 Niskie waga: -1
* Rodzaj ruchu Pieszy waga: 0 Pieszy waga: 0
» Zaparkowane pojazdy | Nie waga: 0 Nie waga: 0
» Luminancja otoczenia Niska waga: -1 Niska waga: -1
* Rozpoznawanie twarzy | Niepotrzebne - Niepotrzebne -
Suma wag VW =-1 Suma wag VW = -2
6-VW=7 6-VW=8
Klasa cdwietleniowa P6 Klasa dwietleniowa P6

Parametry klasydwietleniowej P6:

* Srednie nagzenie Em - wark@ najnizsza - 2,0 Lx,

* minimalne nagzenie Emin - wark@ najnizsza - 0,4 Lx,

Natezenie gwietlenia na przégiu dla pieszych odpowiada nastiigcym parametrom (dla M5):

« §rednie pionowe natenie przejcia Eér - zakres: 30 Lx - 100Lx,
« Srednie pionowe natenie strefy oczekiwania Ewv - zakres: 20 Lx - 100Lx,

* rownomierné¢ catkowita Evmin/Esr - wart@¢ najnizsza - 0,4,




Natezenie dwietlenia na skrzyzowaniu ustalono na C4 co odpowiada nagbujacym parametrom:

« Srednie nagzenie Em - warkg najnizsza - 10Lx,

« catkowita rownomiern& Uo (Emin /Em) - wart& najnizsza - 0,4.

Z uwagi na die zadrzewienie w obszarze jezdni i chodnika przejeidst zastosowanie nieco wgzego
strumieniaswietinego nk minimalne wymagane, co przedstawiono w obliczénfatometrycznych.

Wyliczenie parametrow $wietlenia przedstawiono w dalszej eézi opisu programu komputerowego do
projektowania DIALUX EVO przy zastosowaniu przykéadej oprawy.

Oprawa rownowzna powinna zapewhiparametry nie gorszeznprzedstawione w obliczeniach.

W przypadku zastosowania innych opraw konieczrepjeedstawienie oblicieparametrow gwietleniowych.

10. Sposbb uktadania kabli.

Kable uktadé w rowie na gibokasci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falistozasioe odcinki kabli przysyga
réwniez 10cm warstw piasku oraz 15cm warsgwprzesianej ziemi, a na niej rozgna¢ niebiesly folie
kalandrowan. Na skrzgowaniach z urgzeniami podziemnymi, kable chrénirurami ostonowymi z
polietylenu wysokiej gstasci @110.

Na skrzyowaniach z ulicami i pod rowami odwadniegymi kable uklad&w rurach ostonowych z polietylenu
wysokiej gstasci @110 na gibokasci min 1m (pod ulicami) i min 0,5m (pod rowami)Zic od gornej krawdzi
rury. Wegcia kabli do rur zabezpiecéyrzed zamuleniem w sposéb systemowy.

Przy szafce oraz wégiach i wefciach do przepustéw, pozostéwiapasy kabla w postaci otwartegtlp
dtugdéci okoto 1,5m.

Przy ukfadaniu kabli naly zachowywdé normatywne odlegkei od istniejcego uzbrojenia — prawidtowd
wyboru potwierdzé na podstawie prébnych przekopow.

Kable wyposay¢ w opisowe opaski informacyjne natme w odlegtéciach nie wgkszych nk co 10m oraz przy
skrzyzowaniach z innymi kablami i przy wéejach do przepustow.

Po zakaczeniu prac, kable zgid@siprzed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dekén odbioru
technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesiéch tras na planach geodezyjnych. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw pomiaréw sprawdzaych i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypagszczajc
grunt warstwami i réwnag teren. Cal& prac wykona zgodnie z norsmN SEP-E-004.

11. Ochrona przeciwporaeniowa

Zabezpieczeniem podstawowym jest izolacja przewoddrzadzer, a dodatkowym — samoczynne agienie
zasilania, wykonane zgodnie z PN-IEC 60364 i DzaWsr 81/90 poz. 473. w p. 4.13.

Dlugos¢ obwodu oraz zabezpieczenia nie uleganianie. W zwjzku modernizacja dwietlenia nie wplywa na

zmiare skutecznéci ochrony przeciwpotaniowe;.

12. Uziom

Na catej diugéci wykopu, wzdhi projektowanego kabla naghokasci 0,6m naley utozy¢ bednark stalowg
ocynkowana 30x4mm. Bednark polaczy¢ z latarniami i uziomami pionowymi ktére naleprzewidzi€ przy
latarni nr 15. Tak wykonany uziom zapewni rezysfaposzczegoélnych lathma poziomie R<8.

Kazdy uziom powinien b§ wprowadzony do instalacji poprzeaate kontrolne.



13. Obliczenia fotometryczne
* ul. Mateckiego

Budowa chodnika wzdluz ul. Mateckiego w 2018-11-189
e u x
Wica 1: Allemadyawa 1 Wikl planowania

Ulica 1 do EM 13201:2015 Philips BGP281 T25 1 xLEDS0-45/740 DM50
)
3
Chodnik 1 (P&}, 70.00 m” Lo0m
1
i
. ) |
Pas postoju 1 450
i
i
Jezdnia 1 (M5}, 210,00 m* |
= Mawierzchnia: CIE R3, ql: 0.070
2)
600 m
Lampa rdefinkowany przez
‘ ’ uFy kowenika
= Strumien Swisting (oprawal: 434408 Im
35,00 m Strumsen Swiating {lampa) S000.00 fm
Godziny pracy
40400 h 1000 %, 306 W
Wikm: B84.5
Woyniki dla pal cceny Rozmieszazenis: Z jedne) strony na dole
Wspddczynnik konserwaci: 0.81 Cicdatop shapa: 25 0ai m
Chodnik 1 (PE) Machylenis wysiagnika (3): o.o”
Em [lx]  Emin [lx] Dlugost wyslegnika (4] 1.508m
z2.00 z0.40 WiEoKaEE Kbl Eveieth W 0,000
<300 yEokost punktu Swietinego (1) X m
Tﬂ «—130 Mawls punkiu Swielinego (2): 0.500 m
Jezdnia 1 (M5}
Lm [cdim® Un i TI%] EIR
=0.50 =035 = 0.40 =15 =0.30 ULR: -1.00
» 056 «048 052 v 14 “ 0.85 ULGR: 000
. » ) _ Wartodci maksymalne mocy odwistleniows]
Winiki dla wskadnikdw wydajnoscl energetyczne) Bk 0T | powy2aj: 1058 odikm
Wiskadnak gestodol mocy (Dp) Q.02 Wil pray B0 | powyee] 43,0 ed/kim *
Gestost zudycia enangid przy 007 | powyZej: 0.00 cd/kim *
Rozmeeszczenie: BGP281 T26 1 xLEDS0-45/740 DM50 0.4 kWhim? rok Klasa nalgzenia odwisllenia G"3

(122, KWhTok) VW kazdym kisrunku tworzacym pedany kat 2 dodng limg plonowa

przy zainstalowanym i gotowym do uzytu cdwistianiu,

* Wartosa nalgzenia Swialia w [cd%im] do obliczania klasy
natedenia swilath cdnosza sig de strumienia Swielinege lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmisszozenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiamia 0.6



» przejcia dla pieszych nr 1

PHILIPS BGP615 T25 1 XLED49-45/757 DPR1
4459 Im, 31.5 W, 1x 1 x LED49-45/757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

@

Mr. ‘ Pozycja [m] ‘ Rotacja [*]
X Y Z X Y z
1 47.000 22.500 6.000 0.0 0.0 0.0
2 53.000 30.000 6.000 0.0 0.0 180.0
Ts000m
Tzrs0
T2250
t } 1 -_O'OD
0.00 50.00 100.00 m
Skala 1:715
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka o %] E i [Ix] E e (%] E. e, S =
1| Pas ruchu 1 pionowy, 180.0° Ix3 35 20 42 0.593 0.481
2 | Pas ruchu 2 pionowy, 0.0° 333 33 19 43 0.585 0.449
3 | Strefa oczekiwania 1 pionowy, 180.0° 337 33 24 38 0.733 0.645
4 | Strefa oczekiwania 2 pionowy, 0.0° S 35 26 41 0.731 0.629
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [lx] Maks. [Ix] E e, = =
pionowy 4 34 19 43 0.57 045



» przejcia dla pieszych nr 2

PHILIPS BGP615 T25 1 xLED49-45/757 DPR1

4459 Im, 31.5 W, 1 x 1 x LED49-45/757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

—z)
@
Nr. Pozycja [m] Rotacja [*]
X Y Z X Y Zz
1 47.000 20.500 6.000 0.0 0.0 0.0
2 53.000 29.500 6.000 0.0 0.0 -180.0
Ts000m
Tzroo
Ta2125
t ] i 770'00
-0.00 50.00 100.00m
Skala1:715
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E_ [Ix] E i [Ix] E e (%] £ e E B
1 | Pas ruchu 1 pionowy, 180.0° 3x3 32 18 42 0.557 0.415
2 | Pasruchu2 pionowy, 0.0° Ix3 33 19 43 0.571 0.435
3 | Strefa oczekiwania 1 pionowy, 180.0° Fx1 36 25 42 0.699 0.599
4 | Strefa oczekiwania 2 pionowy, 0.0° % e | 34 25 39 0.741 0.644
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em SIS =
pionowy 4 33 18 43 0.54 041



» skrzyowanie ul. Mateckiego / ul. Morasko

PHILIP S BGP281 T25 1 XLEDE4-45/740 DMS0
5504 Im, 42.0W, 1 x 1 x LEDS4-45/740 (Czynnik korekcyjny 1.000)

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y z X Y z
18.052 44422 2.000 0.0 00 1150
2 58.336 67157 5,000 0.0 0.0 0.0
PHILIP S BGP282 T25 1 xLED120~45/740 DM50
10200 Im, 75.0 W, 1 x 1 x LED120-45/740 (Czynnik korekcyjny 1.000)
Nr. Pozycia [m] Rotacja [7]
x ¥ z x Y z
T 31.038 71613 9000 | 0.0 0.0 1180

] 1.88 175 h63 700 G38 "a25 1313 1% [



Tagzam
1 avsz

1 2488
Taoe7

Tanss
Teza04
T 2621
Tzz212
T1a.05

REE-T

1081

Tare
3,54

: i PP ; T oo
0.an 547 1033 1500 APR12G2A2506 3118 2451 3808 4154 m

PoloZenie powierzchni w scenie zewnetrznej: Jry
Zaznaczony punkt: (45.200 m, §1.200 m, 0.000 m} / N

Siatka: 128 x 128 Punkty
E_[t] E [k E E.o B

mi min el m

10 4,73 17 0.473



14. Uwagi kaicowe

- calg¢ prac wykona zgodnie z obovgzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opraaow
typowych i niniejsa dokumentagj technicza,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgo@lmilnwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoagxiem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowamyatan i trasa odcinkéw kablowych, musi
by¢ wytyczony przez organ stby geodezyjnej oraz nadg uzyska& wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr
89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nale dokon& geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.88/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- przed zaczeniem urgdzeh pod napicie dokoné niezlednych prob i pomiaréw pozwalgych na
stwierdzenie gotowdei kabla do eksploataciji,

- obowizkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowamigeriu budowy, zgodnie z Instrucp
prowadzeniu robét w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagagopuszczenia przez upoiveonego pracownika firmy prowagkej
konserwagj oswietlenia.

- przebieg istnigicych uradzen podziemnych opiera gina planie geodezyjnym, ¢o nie znajdujcym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadich lokalizacg potwierdzé na podstawie prébnych przekopéw, a
prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadgiznie.

- prace instalacyjno-montawe wynikagce z niniejszego opracowania nalevykona pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Butiowm — Ustawa z 07.07.1994r wraz zzpi@jszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instjglapracowan przez wykonawe

- instalowane urgdzenia powinny posiadecertyfikat na znak bezpiearstwa oraz deklaragjzgodndci z PN
oraz speini& warunki rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004v. sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmiemych do ich wydawania — Dz. U. nr 249 poz. 2497
dnia 23.11.2004r.

- nazwy wilasne materiatdw i wdzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podan® jedzwizania
przyktadowe. Dopuszczaesstosowanie materiatdw i wdzenr typowych i dosgpnych w kraju, rownowaych

pod wzgetdem parametréw technicznych do projektowanych.



15. Zestawienie materiatdw podstawowych

Lp. | Materiat ilos¢ jedn
1 | Slup @wietleniowy stalowy o wys. 6m nad ziegprzeznaczony do wkopywaniaw 1 szt.
grunt (bez wysignika)
2 | Stup dwietleniowy stalowy o wys. 6m nad ziegrprzeznaczony do wkopywaniaw 3 szt.
grunt z wysg¢gnikiem jednoramiennym o di. 1,5m4ddie nachylenia 0°
3 | Stup dwietleniowy stalowy o wys. 9m nad ziegrprzeznaczony do wkopywaniaw 1 szt.
grunt z wysggnikiem jednoramiennym o dt. 2,5m4die nachylenia 5°
4 | Oprawa éwietleniowa np. BGP615 T25 1 xLED49-4S/757 DPR1 4 zt. s
5 | Oprawa éwietleniowa np. BGP281 T25 1 xLED50-4S/740 DM50 24 szt
6 | Oprawa éwietleniowa np. BGP281 T25 1 XLED64-4S/740 DM50 2 zt.s
7 | Oprawa éwietleniowa np. BGP282 T25 1 xLED120-4S/740 DM50 1| szt
8 | Izolowane zjcze stupowe IZK (4-01, 2 x 4-02, 4-03) z DO1 2A 5 zt.s
9 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mmz2 127 m
10 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 5x2,5mm?2 311 m
11 | Rura 110 HDPE (SN=14kN/m?) do wykonania przebisk przewiertow 7 m
12 | Zlczka 2-biegunowa 30 szt.
13 | Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebiesd o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 127 m
14 | Oznacznik kablowy OKI 15 m
15 | Bednarka FeZn 30x4mm 110 m
16 | Uziom pionowy szpilkowy FeZn fi=18mm 30 m
17 | Piasek 7,04 m3
16. Zestawienie materiatow z demonteu
Lp. | Materiat ilosé¢ jedn
1 | Stup dwietleniowy stalowy o0 wys. 9m 1 szt.
2 | Wyskgnik jednoramiennym o dt. 1,5m 1 szt.
3 | Oprawa éwietleniowa SON 27 szt.
4 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm? 75 m
5 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5mm? 279 m

Materiaty z demontau rozliczy z Inwestorem




[I. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa chodnika wzdfuul. Mateckiego w Poznaniu.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Poznaskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., 61-831 PazrL. Wiosny Ludow 2.
Imi¢ i nazwisko projektanta speidzagcego informagj:
Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegp kwkejngé realizacji poszczegdlnych obiektéw:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowan@wedieci gwietlenia drogowego.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- mont& latarni dwietleniowych z oprawami,

- budowe kabla gwietleniowego YAKY.

Budowe nalezy realizow& w nasg¢pujacej kolejngci :

- wykonanie odwiertow-wykopéw pod stanowiska latarmastosowaniem zestawu wiertniczosmijowego,
- prace fundamentowe z mongsn fundamentéw prefabrykowanych i stabilizagjuntu,

- posadowienie latarfundamentach,

- monta wysiegnikéw z oprawami,

- budowa kabli éwietleniowych nn,

- wykonanie uziemig latarni z instalagj przeciwporaeniows,

- pomiary i badania,

- whaczenie ukladu @wietlenia pod nagrcie.

Wykaz istniegcych obiektow budowlanych

Teren wokét obszaru przebudowy jest otoczony w iswdrajobrazie ukladem drogowym, zabudpw
wielorodzinry oraz dziatkami przeznaczonymi pod zabudoWa obszarze inwestycji funkcjonuje kablowa i

napowietrzna sieelektroenergetyczna nn orazésieodochgowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki-tedeve mog stwarzé zagraenie bezpieczestwa ludzi i

mienia

Nie przewiduje si.

Wskazanie dotyece przewidywanych zagren podczas realizacji rob6t budowlanych cka@cych skad i

rodzaj zagreen oraz miejscem i czasem wygbwania

- zdjecie warstwy rélinnej koparko-spychagk

- wykonanie wykopow zestawem wiertniczaswdgowym o gkbokasci 2,5 m (wykonanie wykopéwecznie)
- mont&-posadowienigurawiem-cwigiem latarni,

- monta urzadzen i materiatdw elektroenergetycznych niwgetleniowych,

- pomiary i badania obwodow.



Przy wykonywaniu w/w prac wygbuja zagr@enia zaliczane do robot niebezpiecznych.

Czas wystpowania zagrzenia okrélono na 14 dni.

Wskazania sposobu instruktapracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budivd-montaowych szczegdlnie prowadzonych w pahli
urzadzeh energetycznych pod napiem oraz na wysokciach winni podlega szczegétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni dyzapoznani z warunkami podanymi w zglzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47zpd01 w sprawie bezpiear#wa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-mor@avych, oraz w Rozpogzizeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wys@iach winni by zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.29.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy.

Instrukta stanowiskowy naley przeprowadzi zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w speawzczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczastwa i higieny pracy.

Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpieczZstwom wynikagcych z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélneggraenia zdrowia lub w ich gsiedztwie w tym
zapewniajcych bezpieczn i sprawr komunikacg, umazliwiajacg szyblky ewakuaci na wypadek paaru,
awarii i innych zagrgen.

Teren budowy i plac zaplecza natevygrodzi w sposéb uniemidiwiajacy wefgcie osobom nieupowaionym.
Granice budowy oznakowaablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien lgyutrzymany w poradku i czystéci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny ldyoznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od gszkdd. Naley zapewnt tatwy

i szybki dos¢p dosrodkdw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sfprprzeciwpagarowego.

Sprzt mechaniczny i naezizia naley utrzymywa& w sprawnéci technicznej oraz aytkowat zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich pralery przestrzega obowizujgcych przepiséw

bezpieczastwa i higieny pracy oraz przepis6w ochrony przecimrowe;.



IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nrl

2. Plan sytuacyjny -rys. nr2
3. Schemat przebudowy sieci - rys. nr 3



