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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzewow, ktdre zostana wykonane w zwiazku z budowq kanalizacji deszczowej i
chodnika w ul. Mateckiego w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wycinka drzew
wykonywanych w ramach robot przygotowawczych i obejmuja:
- wycinke drzew o $rednicy do 10 cm wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem dtuzyc, karpiny i gatezi,
- wycinke drzew o $rednicy 10 — 45 cm wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem dluzyc, karpiny i gatezi
- karczowanie krzakow i poszycia $redniej gestoscei,
- rozdrobnienie pozostato$ci (galezie, karpy itp.) — zr¢bkowanie,
- zatadunek oraz transport dtuzyc, karpiny i gatezi na sktadowisko Wykonawcy,
- oczyszczenie terenu po karczowaniu drzew i krzakow oraz usunigciu karpiny wraz z zatadunkiem i
transportem pozostatosci na sktadowisko Wykonawcy,
- zabezpieczenie istniejacych drzew na czas robdt budowlanych.

Drzewa — dhuzyce i materiat o wlasnoSciach uzytkowych nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu zgodnie z zapisami
Umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP odnosnie wycinki drzew.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do ochrony i zabezpieczenia istniejacych drzew na czas robot
Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejacych drzew w okresie budowy nalezy zastosowaé nastepujgce materiaty:
— deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
— maty stomiane,
— drut, taSme stalowa, gwozdzie,
—  wodg¢
Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiaty pielegnacyjne powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt 3.

3.2. Sprzet do usuniecia drzew i krzewow
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Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow nalezy stosowac:
—  pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni¢cia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.
— rebaki do gatezi (zrgbkowanie)

3.3. Sprzet do ochrony drzew
Do tymczasowej ochrony drzew nalezy stosowac:
— regczny sprzgtu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty,
— samochod skrzyniowy do transportu,
—  sprzet do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,
—  wyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi, drabin itp.
Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu.

Pnie przedstawiajace warto$§¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny byc¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

4.3. Transport materialéw do ochrony drzew

Materiaty do wykonania zabezpieczenia drzew na czas robot mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewdw obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce oraz zasypanie dotow z zageszczeniem.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym
przez Inzyniera.

W miejscach wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysSci¢ z
roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscié tak, aby czgsci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na gltebokosci do 60
cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Drzewa istniejgce W pasie robot drogowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli drzewa, ktoére majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone przez
Wykonawce, to powinny by¢ one poddane zabiegom pielegnacyjnym, w zalezno$ci od rodzaju uszkodzenia, na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Usuniecie drzew i krzewéw

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie robot.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetié gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaggsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich
wody.
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5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST Iub wskazaniami
Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbee powinny
by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Zabezpieczenie tymczasowe drzew podczas robot budowlanych
Podczas wykonywania robdt drogowych drzewa beda narazone m.in. na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne
powoduja najpowazniejsze uszkodzenia systemow korzeniowych. Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy

zastosowac okreslone zasady zabezpieczajgce drzewa (zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004, art.
82,ust.1):

zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,
prace w obrebie korzeni wykonywaé w miar¢ mozliwosci sposobem recznym,
odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub
przemarznig¢ciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu prac
podczas upatéw — maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie,
zadbac¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly sktadowane materiaty budowlane ani ziemia z
wykopow, gdyz uniemozliwia to wymian¢ gazowa miedzy powietrzem i gleba, co w konsekwencji moze
doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe moga wyptukiwaé z materiatéw
budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci,
zakaz zmiany poziomu gruntu do odleglos$ci rzutu korony + 1m, w przypadku koniecznosci zmiany poziomu
nalezy wykona¢ systemy napowietrzajace glebe,
zakaz postoju i poruszania si¢ ciezkiego sprzetu budowlanego,
zakaz odcinania korzeni szkieletowych,
zabezpieczenie pni:
= ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchni¢ rowng rzutowi
koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy rownej 2-
krotnej $rednicy koron drzew,
= ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty):

— oslona z desek wokot catego pnia,

— wysoko$¢ nie mniejsza niz 150 cm,

— dolna cze¢$¢ desek powinna opierac si¢ na podtozu,

— szalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma co 40-60 cm (min. 2 razy),

— deski powinny $cisle przylegaé do pnia,

— zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowych, juty.
zabezpieczenie koron drzew — podwigzywanie galezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie cigé
redukujacych rozmiary koron drzew (ci¢cia powinny byé wykonane zgodnie z normami obowigzujgcymi w
chirurgii drzew)
tymczasowe ogrodzenie — zaleca si¢ na etapie budowy montaz siatki o wysokosci 1,5 m.
zakonczeniu robot budowlanych nalezy wykona¢ demontaz wszystkich zabezpieczen drzew, obejmujacy:
rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
usuni¢cie materialow zabezpieczajacych,
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.6. Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robot budowlanych
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym.
Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

zmniejszy¢ korong drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

wykona¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie zaczyna si¢ korzen zdrowy
(zywy),

zabezpieczy¢ powierzchnig ran preparatem impregnujacym,

posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,

zastapi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa ziemi¢ gleba bardziej
zasobna,
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b) przy uszkodzeniu gatezi:
— wykonywac¢ cigcia gatezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczy¢ natychmiast powstala rang po usunigciu zywej gatezi:
@ o §rednicy do 10 cm, zasmarowujac w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,
@ o $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktorych
bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pier$cien o grubosci 1,5 + 2 cm) — $rodkiem
o dzialaniu powierzchniowym, a pozostala czgs¢ rany wewnatrz pierScienia — Srodkiem
impregnujacym,
c) przy ubytkach powierzchniowych:
wygladzi¢ i uformowa¢ powierzchnig¢ rany,
— uformowa¢ krawedz rany (ubytku),
— zabezpieczy¢ calg powierzchni¢ rany, z tym, ze §wieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez zasmarowanie w
cato$ci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia drzew i krzewow, wykarczowania
korzeni i1 zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

6.3. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew
Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotycza sprawdzenia:
— obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkow zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,
—  zaopatrzenia drzewa w wodg 1 powietrze,
— ewentualnych uszkodzen drzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasie robot zabezpieczajacych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
— lszt. (sztuka) - dla drzew wycinanych i zabezpieczanych, karczowanych pni
— 1ha (hektar) - dla wycinanych krzewow,
— 1mp (metr przestrzenny) - dla transportu dtuzyc, gatezi i karpiny
—  1m? (metr kwadratowy) — dla oczyszczenia terenu z drobnych gatezi, korzeni i kory

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 niniejszej ST, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena wykonania robo6t obejmuje:
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- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych roboét,

- zakup i transport materiatow potrzebnych do tymczasowego zabezpieczenia drzew,
- mechaniczng wycinke drzew,

- mechaniczne karczowanie pni drzew,

- karczowanie krzewow,

- odcigcie galezi od dhuzycy,

- zaltadunek i odwiezienie dtuzyc, karpiny, gatezi,

- oczyszczenie terenu z drobnych gatezi, korzeni i kory,

- zasypanie i zageszczenie dotow po Kkarpinie,

- rozdrobnienie pozostatosci (galezie, karpy itp.) — zr¢bkowanie,

- oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét z zatadunkiem i transportem,

— wykonanie zabezpieczenia istniejacych drzew na czas realizacji inwestycji,

— pielggnacja drzewa uszkodzonego w okresie realizacji inwestycji,

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej istniejace drzewa po zakonczeniu budowy,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrona $rodowiska w budowie drég. GDDP, Warszawa
2002 (projekt).
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