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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej w ramach budowy kanalizacji deszczowej i
chodnika w ul. Mateckiego w Poznaniu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu nawierzchni z
kostki kamiennej i obejmuja:
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej nieregularnej 7/9 cm (kostka surowo tupana)
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (miejsca odpoczynku),
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej nieregularnej 9/1lcm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm (opaska przy chodniku).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostki kamiennej.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy uzy¢:
- kostke kamienng granitowg 7/9cm nieregularng surowo tupang
- kostke kamienng granitowa 9/11cm nieregularng

Kostka kamienna winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1342.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej podano w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymalosciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymatos$ciowe Wymaganie Badania wedtug
1 Wytrzyn.la%f).s.c na $ciskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, 160 PN-EN 1926
nie mniej niz:
2 | Scieralno$é¢ na tarczy Boehmego, w cm, nie wiecej niz: 0,2 PN-EN 14157
3 [ Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wigcej niz: 0,5 PN-EN-13755
4 | Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie Klasa 0 —_oznaczenle Nie bada si¢
znakiem FO

Dopuszczalne odchytki od wymiarow kostki kamienne;:
- wymiary - dlugo$¢ i szerokos¢ z tolerancjg + 1cm (kostka regularna), + 2cm (kostka nieregularna),
- peknigcia kostki niedopuszczalne.

ST D-05.03.01
217



2.3. Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke cementowo piaskowa pod nawierzchni¢ z kostki kamiennej nalezy wykonaé¢ w proporcji 1: 4.
Wymagania odnos$nie cementu i piasku podano w ST D-05.03.23.

2.4. Wypelnienie spoin

Do wypehienia spoin w hawierzchniach z kostki kamiennej nalezy zastosowac:
- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242,
- piasek tamany (0,075+2)mm wg PN-EN 13242.

2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008-
1.
3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej zgodnie z ST D-05.03.23 ,Nawierzchnie z
betonowej kostki brukowe;j”.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport kostek kamiennych
Kostke kamienng mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Cement - przewozony bedzie S$rodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego typu
materiatow.
4.2.4. Woda - przewozona bedzie beczkowozami.
Uzyte $rodki transportu musza uzyskac akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogoblne warunki wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”  pkt 5.

5.2. Przygotowanie podbudowy
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ Dokumentacji Projektowej i wymaganiom
zawartym w ST D-04.06.01 i D-04.05.01.

5.3. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.3.1. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej.

Podsypke nalezy wykona¢ z przygotowanej mieszanki cementowo - piaskowej w proporcji 1:4.
Wykonanie podsypki polega na recznym rozscieleniu mieszanki cementowo - piaskowej na wykonanej
podbudowie.

5.3.2. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
Roboty zwigzane z ustawieniem kostki kamiennej wykonane beda rgeznie przy uzyciu narzedzi
brukarskich. Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaprojektowanych spadkow.
Desen nawierzchni z kostki kamiennej powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa i powinien by¢
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dostosowany do wielkosci kostki. Przy r6znych wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia
hukowego, ktdry nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekraczaé 12mm. Spoiny w sasiednich rzgdach
powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

5.3.3. Wypehienie spoin migdzy kostka kamienng
Szerokos¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 10 mm.
Wypehienie spoin nalezy wykonywa¢ zgodnie z ST D.05.03.23.

5.3.4. Ubijanie kostki

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed wypetnieniem spoin i spowodowaé obnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego. Drugie ubicie nastgpuje bezposrednio po wypekieniu spoin. Zamiast drugiego
ubijania mozna stosowaé wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Wszystkie materialy uzyte do robot musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2 niniejszej ST.

6.3. Badania i kontrola w trakcie robot
Kontrola wykonania nawierzchni polega na biezacej ocenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i
obejmuje:
— badanie zwykle kostki kamienne;j,
— badania podsypki cementowo-piaskowej pod wzgledem sktadu oraz grubosci warstwy,
— badania ustawienia kostki kamiennej pod wzgledem spadkow oraz szerokosci i rownosci Spoin,
— badania wypelnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rownosé
Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé 1,0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Rzedne wysoko$ciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé £1,0cm.
6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £1,0 cm.
6.4.6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Nalezy sprawdzi¢ wymienione w punkcie 6.4. parametry w 3 przekrojach na wykonanych
powierzchniach oraz w miejscach budzacych watpliwosci podczas oceny wizualne;j.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej, brukowca.
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8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie prowadzonych robot,
— zakup i dostarczenie materialow na miejsce whudowania,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozenie kostki kamiennej wraz z ubiciem,
— wypelnienie spoin nawierzchni z kostki kamiennej piaskiem,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej
— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 12371 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowej wytrzymatosci na
$ciskanie.

PN-EN 12407 Metody badan kamienia naturalnego - Badania petrograficzne.

PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie nasigkliwo$ci przy ci$nieniu
atmosferycznym.

PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odporno$ci na Sciskanie.

PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materialow stosowanych w

13242+A1:2010 obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewu.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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