SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorka elementoéw drog i ulic, ktore zostang wykonane w ramach budowy kanalizacji deszczowej i
chodnika w ul. Mateckiego w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania robot rozbiorkowych i obejmuja:

- rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. 13 cm

- rozbiorka nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (kostka do
ponownego wykorzystania),

- rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych 300x120x15 cm

- rozbidérka podbudowy z kruszywa/ttucznia $r. grubosci 28 cm

- rozbidérka podbudowy z kruszywa/thucznia grubosci 10 cm

- rozbiorka kraweznika betonowego 20x30 cm

- rozbidrka obrzeza betonowego 8x30 cm

- rozbidrka taw betonowych

- rozbidrka ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych na stupkach zelbetowych (przestawienie
ogrodzenia)

- rozbiorka ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych (przestawienie ogrodzenia)

- rozbiodrka ogrodzenia z siatki na stupkach drewnianych (przestawienie ogrodzenia)

- rozbidrka ogrodzenia z blachy faldowej na stupkach drewnianych (przestawienie ogrodzenia)

- demontaz bram ogrodzeniowych rozwiernych - elementy do ponownego montazu

- rozbidérka fundamentéw stupkéw dla w/w ogrodzen

- wywoz materialow z rozbiorek z zatadunkiem i roztadunkiem wraz z kosztami utylizacji

Rozbiorka warstw bitumicznych poprzez frezowanie zostata ujeta w ST.05.03.11

Uwaga:

Materiaty okre§lone w dokumentacji projektowej jako do ponownego montazu nalezy wykorzystaé w
odtworzeniu przektadanych nawierzchni, ogrodzen.

Materiaty rozbidérkowe okre§lone przez Inzyniera jako nieprzydatne Wykonawca winien odtransportowac na
sktadowiska przy zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony $rodowiska i zagospodarowania odpadow zgodnie z
ustawg ,,O odpadach”.

Decyzje o przydatnosci materiatdow z rozbiorki podejmie Inzynier w porozumieniu z Zamawiajacym.
Materiaty nadajace si¢ do wbudowania po oczyszczeniu i spaletowaniu Wykonawca odtransportuje na sktadowisko
Zamawiajacego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Brak
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiérki
Roboty zwigzane z rozbiorka elementow drog i ulic beda wykonywane mechanicznie i rgcznie. Wykonawca

powinien dysponowaé nastepujacym sprzgtem:

— spycharki,

— tadowarki,

— samochody ci¢zarowe,

— zrywarki do nawierzchni,

— mloty pneumatyczne,

— koparki,

— zurawie samobiezne (samochodowe).

Do zrywania nawierzchni w zalezno$ci od jej rodzaju (bitumiczne, warstwy podbudowy z chudego betonu) nalezy
uzy¢ zrywakdéw bedacych na wyposazeniu spycharek i rowniarek.

Zastosowany sprzet winien uzyskac akceptacje Inzyniera

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbidrki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiorkowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiorki
Wyznaczenie elementow drog przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji
Projektowej.
5.2.2. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych robot nalezy oznakowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw Swietlnych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.
5.2.3. Rozbioérka warstw podbudow

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zrywarka.

Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych roboét, transportu i
sktadowania.

Rozbiorke nawierzchni w obrebie projektowanych kraweznikow nalezy wykonac pitg do cigcia betonu/zelbetu.
5.2.4. Rozbidrka kraweznikow

Rozbiorke kraweznikdéw i innych elementéw drobnowymiarowych wykona¢ recznie przy pomocy narzgdzi
brukarskich lub mechanicznie przy pomocy zrywarki.

5.2.5. Rozbidrka ogrodzen

Ogrodzenia nalezy rozebrac recznie. Elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem. Betonowe podmuréwki, fundamenty nalezy rozebra¢ mechanicznie.
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5.3. Przewozenie i skladowanie materialéw pochodzacych z rozbiérek.

Materialy pochodzace z rozbiorki Wykonawca winien posortowaé¢ i nastgpnie w obecnosci Inzyniera
zakwalifikowac¢ materiaty nadajace si¢ do ponownego wykorzystania.

Materiaty z rozbiorek, przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zatadowac, przewiez¢ i sktadowac w
miejscu wskazanym przez Inzyniera, w sposob uporzadkowany i whasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy¢
je przed zniszczeniem.

Materiaty uszkodzone i nie nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy traktowac jako odpad. Materiat odpadowy
z rozbiorki Wykonawca winien przetransportowac i ztozy¢ na sktadowisku zaakceptowanym przez Inzyniera w
uzgodnieniu z wlasciwymi wtadzami i zgodnie z obowiazujacymi przepisami ochrony srodowiska.

Doty (wykopy) powstate po rozbiodrce elementéw drog i ulic znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypetié¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-
02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontroli podlega spos6b wykonania robot rozbiorkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

5.3. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
— m?— dla poszczegodlnych warstw nawierzchni i podbudowy, fundamentow
— m— dla kraweznikow, obrzezy, ogrodzen
—  m®- dla faw betonowych i wywozu materialéw z rozbiorki,
— t —dla wywozu ztlomu
— szt. —dla bram i furtek ogrodzeniowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 niniejszej ST, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

Cena wykonania robot obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkc;ji,

- opracowanie inwentaryzacji stanu zerowego i kazdej zdejmowanej warstwy,
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkow rozbiodrek,
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- oznakowanie robot,

- rozebranie poszczegdlnych asortymentow,

- rozbidrke, oczyszczenie, spaletowanie, zaladunek i odtransportowanie materialow rozbidrkowych na
sktadowisko Zamawiajacego,

- zaladunek i odtransportowanie materialow rozbiérkowych na skladowisko Wykonawcy wraz z ich
utylizacja,

- zaladunek i transport ztomu,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20031 w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnalow swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.
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