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I. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA  

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

 

 

Oświadczenie projektanta 

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt: 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Mateckiego w Poznaniu, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

         Poznań  03.2020       

………………………….                …………………………. 

           (miejscowość i data)                 Piotr Piskorek 

 

 

 

 

Oświadczenie sprawdzającego 

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt: 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Mateckiego w Poznaniu, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

        Poznań   03.2020         

………………………….    …………………………. 

           (miejscowość i data)             Michał Słaby 

 
 
 
 
 

 

 

 



2. Uprawnienia projektanta 

 
 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



3. Uprawnienia sprawdzającego 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



4. Warunki zasilania nr TI.E-476.1-10/2019 

 

 

 

 



 



 



 



 



II. PROJEKT TECHNICZNY  

1. Inwestor 

Inwestorem opracowania: "Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego – Marka z Aviano – Mateckiego – 

Morasko - budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mateckiego w Poznaniu", jest:  

Miasto Poznań - Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., 61-831 Poznań, PL. Wiosny Ludów 2. 

 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbędnych prac projektowych, 

- warunków UM nr TI.E-476.1-10/2019, 

- inwentaryzacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych w terenie, 

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokościowych z uzbrojeniem w skali 1: 500, 

- obowiązujących przepisów i norm oraz katalogów producentów. 

 

3. Zakres opracowania 

Przedmiotem projektu jest budowa / modernizacja systemów oświetlenia drogowego ulicy Mateckiego w 

związku z budową chodnik dla inwestycji wymienionej w p. 1. 

 

4. Normy i przepisy 

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

4. PN-EN 13201:2016. Oświetlenie dróg. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

    jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

    podczas wykonywania robót budowlanych. 

7. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporażeniowa. 

8. Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oświetleniu miasta Poznania - wytyczne dla projektanta. 

 

5. Stan istniejący 

Na rozpatrywanym odcinku ul. Mateckiego występuje sieć oświetleniowa w postaci opraw oświetleniowych z 

sodowymi źródłami światła zamocowanych na latarniach stalowych o wysokości 9m z wysięgnikami 

jednoramiennymi o dł. 1,5m. Istniejące latarnie są dobrym stanie technicznym i nadają się do dalszej 

eksploatacji. Oświetlenie ul. Mateckiego zasilane jest z szafki oświetleniowej SO 741. 

 

6. Szafka oświetleniowa i zasilanie 

Nie przewiduje się ingerencji w szafkę oświetleniową SO 741. 

Z uwagi na wymianę opraw na oprawy w technologii LED moc zainstalowana w obwodzie obniży się. 

Istniejące zabezpieczenia obwodu są wystarczające. 



7. Latarnie 

Z uwagi na dobry stan techniczny istniejących latarni przewiduje się ich pozostawienie.  

Z uwagi na budowę przystanku należy wymienić latarnię nr 15 na nową o wysokości 9m z wysięgnikiem o 

długości 2,5m i kącie nachylenia 5° (w celu zachowania jednolitego ciągu oświetlenia). 

Dodatkowo do oświetlenia przejść dla pieszych projektuje się posadowienie 4-ech latarni o wysokości 6m (jedna 

latarnia bez wysięgnika, a trzy pozostałe z wysięgnikiem o długości 1,5m i kącie nachylenia 0°). 

 

Należy stosować latarnie stalowe o grubości min. 4mm o przekroju okrągłym, zbieżnym (jednostajnie 

zwężającym się ku gurze), Bez widocznych elementów mocujących do podłoża (wkopywanych bezpośrednio w 

grunt) w kolorze RAL 7042. 

Słupy muszą posiadać możliwość mocowania we wnęce słupowej izolowanych złączy słupowych typu IZK. 

Tabliczki bezpiecznikowe muszą zapewnić beznarzędziowy dostęp do zabezpieczenia. 

Podziemna część słupa oraz do wysokości min. 30 cm nad ziemią powinna być zabezpieczona eastometem 

We wnęce zacisk PEN połączyć z metalową konstrukcją latarń, a w latarni od zabezpieczenia do oprawy 

prowadzić przewód YDY-750V 5x2,5mm². 2 wolne żyły wykorzystać do podłączenia interfejsu DALI w 

oprawie. Żyły przeznaczone do podłączenia interfejsu DALI należy zakończyć we wnęce słupowej złączką 2-

bieg. zgodną z Wago Winsta mini special (gray B-coded). rozwiązanie takie zapewni dostęp do interfejsu DALI 

(np. przeprogramowanie oprawy) bez użycia podnośnika koszowego. Przewód YDY-750V 5x2,5mm² nie 

powinien posiadać żyły w kolorze żółto-zielonym. Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosować DO1 2A.  

Słupy należy oznaczyć numeracją zgodną z wymaganiami ZDM tj.: nr szafki SO / nr latarni (ustalić na etapie 

wykonywania robót z ZDM Poznań). 

Przed zmontowaniem wszystkich połączeń śrubowych oraz odizolowanych części kabla należy je zabezpieczyć 

przed korozją stosując właściwe smary bezkwasowe. 

Połączenia pomiędzy latarniami wykonać kablem YAKY 4x25mm². 

Dodatkowo wzdłuż nowego odcinka kabla prowadzić bednarkę stalową ocynkowaną 30x4mm. 

Lokalizację latarń, pokazano na rysunku nr 2, a powiązanie na schemacie - rysunek 3. 

 

Uwaga. Wymianę przewodu pomiędzy oprawą a złączem słupowym na YDY-750V 5x2,5mm² oraz montaż 

złączki dwubiegunowej przewidzieć dla każdej latarni od 1 do 27. 

 

8. Oprawy oświetleniowe 

W celu zapewnienia odpowiednich parametrów fotometrycznych należy wymienić istniejące oprawy 

oświetleniowe na latarniach od 1 do 27. Kąt nachylenia oprawy względem nawierzchni drogi ustawić na 0º za 

wyjątkiem oprawy nr 23, której kąt nachylenia ustawić na 10º. 

 

 

 

 

 

 



Parametry zastosowanych opraw: 

• maksymalna moc oprawy taka jak w przedstawionych obliczeniach w programie Dialux, 

• optyka: drogowa oraz dla przejść dla pieszych (w zależności od lokalizacji), 

• sprawność oprawy (L.O.R.) co najmniej 0,85, 

• temperatura barwowa:  4000K - 4500K - oświetlenie drogowe 

   6000K - 6700K - oświetlenie przejść dla pieszych 

• wskaźnik oddawania barw > 70, 

• układ zasilający: programowalny Xitanium LED, 

• min. wskaźnik IP – 65, 

• min. wskaźnik IK - 08, 

• klasa ochronności: I , 

• oprawa powinna być wyposażona w panel LED o trwałości co najmniej 100 tyś. godzin pracy do LM90,  

• oprawa wyposażona w zasilacz programowany pozwalający na pomiar czasu pracy oprawy oraz zużycia 

energii, wyposażony interfejs DALI, umożliwiający płynną regulację natężenia oświetlenia w zakresie 10-100% 

oraz pozwalający na zaprogramowanie godzin redukcji natężenia oświetlenia w pracy autonomicznej (min. 5 

stopni redukcji), o parametrach w zakresie regulacji natężenia 40-100%: cos φ≥0,93, współczynnik mocy (PF) 

λ>0,90, THD<25%, 

• oprawa przystosowana do współpracy ze sterownikiem umożliwiającym obustronną komunikację systemu 

sterowania z oprawą w standardzie DALI oraz redukcję mocy i strumienia świetlnego (OLC), 

• zgodność produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 

61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006195/EC, EMC 200411 08/EC, 

• z każdej oprawy do wnęki słupowej należy wyprowadzić przewody sygnałowe do podłączenia interfejsu DALI 

zakończone we wnękach złączkami 2-bieg. zgodnymi z Wago Winsta mini special (gray B-coded), 

• oprawa musi być wyposażona w grupę soczewek kształtujących rozsył światła w którym każda dioda na panelu 

LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania 

możliwości zmiany rozsyłu światła w przypadku przepalenia się którejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie 

może ulec jedynie strumień świetlny emitowany przez oprawę a nie jej rozsył światła (zachowanie 

równomierności oświetlenia). Panel LED musi być wyposażony w kostkę przyłączeniową która w razie awarii 

powinna umożliwiać jego szybką wymianę, 

• oprawa wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe min. 10kV, 

• wymagany stopień skompensowania mocy biernej instalacji 0≤ tg φ ≤0,4, 

• oprawy powinny zostać przez producenta oznaczone w sposób trwały napisem umieszczonym na obudowie w 

sposób czytelny w świetle dziennym, w miejscu widocznym z ziemi, o treści „ZDM Poznań", 

• minimalny okres gwarancji 7 lat na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie większy od 

deklarowanego, 

• oprawy powinny posiadać certyfikaty CE oraz certyfikat ENEC, 

• prawa musi spełniać wymagania oświetlenia stawiane wg. normy PnEN 13201:2016, 

• w przypadku wystąpienia mocy biernej pojemnościowej (pomiary po wykonaniu instalacji) należy wykonać jej 

kompensację. 

 



9. Ustalenie klas oświetleniowych 

• Ustalenie klasy oświetleniowej dla jezdni (klasy M) ul. T. Mateckiego: 

Parametr Godziny wieczorne Godziny wieczorne Godziny nocne Godziny nocne 

• Prędkość  

• Natężenie ruchu 

• Rodzaj ruchu 

• Rozdzielenie jezdni 

• Gęstość skrzyżowań 

• Zaparkowane pojazdy 

• Luminancja otoczenia 

• Prowadzenie wzrokowe 

Umiarkowana  

Umiarkowan e 

Mieszany 

Nie 

Duża 

Nie 

Niska 

Łatwe 

waga: -1 

waga: 0 

waga: 1 

waga: 1 

waga: 1 

waga: 0 

waga: -1 

waga: 0 

Umiarkowana  

Niskie    

Mieszany 

Nie 

Duża 

Nie 

Niska 

Łatwe 

waga: -1 

waga: -1 

waga: 1 

waga: 1 

waga: 1 

waga: 0 

waga: -1 

waga: 0 

 Suma  wag  VW = 1 Suma  wag VW = 0 

  6 - VW = 5  6 - VW = 6 

 Klasa oświetleniowa M5 Klasa oświetleniowa M6 

Uwaga:  W godzinach nocnych można by dla jezdni zastosować klasę oświetleniową M6, jednak 

spowodowałoby to obniżenie parametrów fotometrycznych chodnika poniżej P6, co nie jest dopuszczalne. 

W związku z powyższym nie przewiduje się redukcji strumienia świetlnego w godzinach nocnych. 

Parametry klasy oświetleniowej M5: 

• średnia luminancja jezdni L    - wartość najniższa   -  0,5 cd/m², 

• całkowita równomierność Uo  - wartość najniższa  -  0,35, 

• wzdłużna równomierność U1  - wartość najniższa  -  0,4, 

• przyrost wartości progowej fTI w % - wartość największa  -  15 

 

• Ustalenie klasy oświetleniowej dla chodnika (klasy P): 

Parametr Godziny wieczorne Godziny 

wieczorne 

Godziny nocne Godziny nocne 

• Prędkość  

• Natężenie ruchu 

• Rodzaj ruchu 

• Zaparkowane pojazdy 

• Luminancja otoczenia 

• Rozpoznawanie twarzy 

Bardzo wolna (V krocz.)  

Średnie 

Pieszy 

Nie 

Niska 

Niepotrzebne 

waga: 0 

waga: 0 

waga: 0 

waga: 0 

waga: -1 

- 

Bardzo wolna (V krocz.)  

Niskie 

Pieszy 

Nie 

Niska 

Niepotrzebne 

waga: 0 

waga: -1 

waga: 0 

waga: 0 

waga: -1 

- 

 Suma  wag  VW = -1 Suma  wag VW = -2 

  6 - VW = 7  6 - VW = 8 

 Klasa oświetleniowa P6 Klasa oświetleniowa P6 

 

Parametry klasy oświetleniowej P6: 

• średnie natężenie  Em    - wartość najniższa   -  2,0 Lx, 

• minimalne natężenie  Emin    - wartość najniższa   -  0,4 Lx, 

 

Natężenie oświetlenia na przejściu dla pieszych odpowiada następującym parametrom (dla M5): 

• średnie pionowe natężenie przejścia  Evśr      - zakres: 30 Lx - 100Lx, 

• średnie pionowe natężenie strefy oczekiwania  Evśr   - zakres: 20 Lx - 100Lx, 

• równomierność całkowita  Evmin/Evśr     - wartość najniższa -  0,4, 

 



Natężenie oświetlenia na skrzyżowaniu ustalono na C4 co odpowiada następującym parametrom: 

• średnie natężenie  Em     - wartość najniższa   -  10Lx, 

• całkowita równomierność  Uo (Emin /Em) - wartość najniższa   -  0,4. 

Z uwagi na duże zadrzewienie w obszarze jezdni i chodnika przewiduje się zastosowanie nieco wyższego 

strumienia świetlnego niż minimalne wymagane, co przedstawiono w obliczeniach fotometrycznych. 

Wyliczenie parametrów oświetlenia przedstawiono w dalszej części opisu programu komputerowego do 

projektowania DIALUX EVO przy zastosowaniu przykładowej oprawy. 

Oprawa równoważna powinna zapewnić parametry nie gorsze niż przedstawione w obliczeniach. 

W przypadku zastosowania innych opraw konieczne jest przedstawienie obliczeń parametrów oświetleniowych. 

 

10. Sposób układania kabli. 

Kable układać w rowie na głębokości 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto ułożone odcinki kabli przysypać 

również 10cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą przesianej ziemi, a na niej rozciągnąć niebieską folię 

kalandrowaną. Na skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi, kable chronić rurami osłonowymi z 

polietylenu wysokiej gęstości Ø110. 

Na skrzyżowaniach z ulicami i pod rowami odwadniającymi kable układać w rurach osłonowych z polietylenu 

wysokiej gęstości Ø110 na głębokości min 1m (pod ulicami) i min 0,5m (pod rowami) licząc od górnej krawędzi 

rury.  Wejścia kabli do rur zabezpieczyć przed zamuleniem w sposób systemowy. 

Przy szafce oraz wyjściach i wejściach do przepustów, pozostawić zapasy kabla w postaci otwartej pętli, 

długości około 1,5m.  

Przy układaniu kabli należy zachowywać normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia – prawidłowość 

wyboru potwierdzać na podstawie próbnych przekopów.  

Kable wyposażyć w opisowe opaski informacyjne nałożone w odległościach nie większych niż co 10m oraz przy 

skrzyżowaniach z innymi kablami i przy wejściach do przepustów.  

Po zakończeniu prac, kable zgłosić przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania odbioru 

technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po uzyskaniu 

pozytywnych wyników pomiarów sprawdzających i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypać zagęszczając 

grunt warstwami i równając teren.  Całość prac wykonać zgodnie z  normą N SEP-E-004. 

 

11. Ochrona przeciwporażeniowa 

Zabezpieczeniem podstawowym jest izolacja przewodów i urządzeń, a dodatkowym – samoczynne wyłączenie 

zasilania, wykonane zgodnie z PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473. w p. 4.13. 

Długość obwodu oraz zabezpieczenia nie ulegają zmianie. W związku modernizacja oświetlenia nie wpływa na 

zmianę skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

 

12. Uziom 

Na całej długości wykopu, wzdłuż projektowanego kabla na głębokości 0,6m należy ułożyć bednarkę stalową 

ocynkowaną 30x4mm. Bednarkę połączyć z latarniami i uziomami pionowymi które należy przewidzieć przy 

latarni nr 15. Tak wykonany uziom zapewni rezystancję poszczególnych latarń na poziomie R<5Ω. 

Każdy uziom powinien być wprowadzony do instalacji poprzez złącze kontrolne. 



 

13. Obliczenia fotometryczne 

• ul. Mateckiego 

 

 

 

 

 

 



• przejścia dla pieszych nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• przejścia dla pieszych nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• skrzyżowanie ul. Mateckiego / ul. Morasko 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Uwagi końcowe 

- całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album opracowań 

typowych i niniejszą dokumentację techniczną, 

- wszelkie zmiany w trakcie  budowie uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem, 

- przed rozpoczęciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarń i trasa odcinków kablowych,  musi 

być wytyczony przez organ służby geodezyjnej oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 

89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.), 

- przed zasypaniem należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa 

budowlanego Art.43.3.), 

- przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów pozwalających na 

stwierdzenie gotowości kabla do eksploatacji, 

- obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcją o 

prowadzeniu robót w miejscach publicznych.  

- wszelkie pomiary kontrolne wymagają dopuszczenia przez upoważnionego pracownika firmy prowadzącej 

konserwację oświetlenia.  

- przebieg istniejących urządzeń podziemnych opiera się na planie geodezyjnym, często nie znajdującym 

potwierdzenia w terenie, dlatego dokładną ich lokalizację potwierdzać na podstawie próbnych przekopów, a 

prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzić ręcznie. 

- prace instalacyjno-montażowe wynikające z niniejszego opracowania należy wykonać pod nadzorem osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym – Ustawa z 07.07.1994r wraz z późniejszymi 

zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcją opracowaną przez wykonawcę. 

- instalowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z PN 

oraz spełniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania – Dz. U. nr 249 poz. 2497 z 

dnia 23.11.2004r.   

- nazwy własne materiałów i urządzeń zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwiązania 

przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń typowych i dostępnych w kraju, równoważnych 

pod względem parametrów technicznych do projektowanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.  Zestawienie materiałów podstawowych 

Lp. Materiał  ilość jedn 

1 Słup oświetleniowy stalowy o wys. 6m nad ziemią przeznaczony do wkopywania w 

grunt (bez wysięgnika) 

1 szt. 

2 Słup oświetleniowy stalowy o wys. 6m nad ziemią przeznaczony do wkopywania w 

grunt z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m i kącie nachylenia 0º 

3 szt. 

3 Słup oświetleniowy stalowy o wys. 9m nad ziemią przeznaczony do wkopywania w 

grunt z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 2,5m i kącie nachylenia 5º 

1 szt. 

4 Oprawa oświetleniowa np. BGP615 T25 1 xLED49-4S/757 DPR1 4 szt. 

5 Oprawa oświetleniowa np. BGP281 T25 1 xLED50-4S/740 DM50 24 szt. 

6 Oprawa oświetleniowa np. BGP281 T25 1 xLED64-4S/740 DM50 2 szt. 

7 Oprawa oświetleniowa np. BGP282 T25 1 xLED120-4S/740 DM50 1 szt. 

8 Izolowane złącze słupowe IZK (4-01, 2 x 4-02, 4-03) z DO1 2A 5 szt. 

9 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm² 127 m 

10 Przewód elektroenergetyczny YDY 5x2,5mm² 311 m 

11 Rura 110 HDPE (SN=14kN/m²) do wykonania przecisków / przewiertów 7 m 

12 Złączka 2-biegunowa 30 szt. 

13 Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 127 m 

14 Oznacznik kablowy OKI 15 m 

15 Bednarka FeZn 30x4mm 110 m 

16 Uziom pionowy szpilkowy FeZn fi=18mm 30 m 

17 Piasek 7,04 m³ 

 

16.  Zestawienie materiałów z demontażu 

Lp. Materiał  ilość jedn 

1 Słup oświetleniowy stalowy o wys. 9m 1 szt. 

2 Wysięgnik jednoramiennym o dł. 1,5m  1 szt. 

3 Oprawa oświetleniowa SON 27 szt. 

4 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm² 75 m 

5 Przewód elektroenergetyczny YDY 3x2,5mm² 279 m 

Materiały z demontażu rozliczyć z Inwestorem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. INFORMACJA BIOZ  
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Mateckiego w Poznaniu. 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., 61-831 Poznań, PL. Wiosny Ludów 2. 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: 

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11. 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowę sieci oświetlenia drogowego. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  

- montaż latarni oświetleniowych z oprawami, 

- budowę kabla oświetleniowego YAKY. 

 

Budowę należy realizować w następującej kolejności : 

- wykonanie odwiertów-wykopów pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dżwigowego,  

- prace fundamentowe z montażem fundamentów prefabrykowanych i stabilizacją gruntu, 

- posadowienie latarń fundamentach, 

- montaż wysięgników z oprawami, 

- budowa kabli oświetleniowych nn, 

- wykonanie uziemień latarni z instalacją przeciwporażeniową, 

- pomiary i badania, 

- włączenie układu oświetlenia pod napięcie. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren wokół obszaru  przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie układem drogowym, zabudową 

wielorodzinną oraz działkami przeznaczonymi pod zabudowę. Na obszarze inwestycji funkcjonuje kablowa i 

napowietrzna sieć elektroenergetyczna nn oraz sieć wodociągowa.  

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki-terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i 

mienia. 

Nie przewiduje się. 

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i 

rodzaj zagrożeń oraz miejscem i czasem występowania 

- zdjęcie warstwy roślinnej koparko-spycharką 

- wykonanie wykopów zestawem wiertniczo-dżwigowym o głębokości 2,5 m (wykonanie wykopów ręcznie)  

- montaż-posadowienie żurawiem-dźwigiem latarni,  

- montaż urządzeń i materiałów elektroenergetycznych nn oświetleniowych, 

- pomiary i badania obwodów. 



Przy wykonywaniu w/w prac występują zagrożenia zaliczane do robót niebezpiecznych. 

Czas występowania zagrożenia określono na 14 dni. 

 

Wskazania sposobu instruktażu pracowników 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych szczególnie prowadzonych w pobliżu 

urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na wysokościach winni podlegać szczegółowemu nadzorowi 

technicznemu. Pracownicy ci powinni być zapoznani z warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 

23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokościach winni być zapoznani z przepisami podanymi w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285  w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy.     

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z 

wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

Teren budowy i plac zaplecza należy wygrodzić w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym. 

Granice budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas realizacji obiektu. Drogi 

ewakuacyjne powinny być oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkód. Należy zapewnić łatwy 

i szybki dostęp do środków udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzętu przeciwpożarowego. 

Sprzęt mechaniczny i narzędzia należy utrzymywać w sprawności technicznej oraz użytkować zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 
 
 
 

 



 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
1. Plan orientacyjny  - rys. nr 1 

2. Plan sytuacyjny  - rys. nr 2 

3. Schemat przebudowy sieci - rys. nr 3 

 


