10. ZESTAWIENIE ROBOT

10.1. Zdjecie humusu i humusowanie

Zdjecie humusu gr. 15 cm

10.1.1 Chodnik - odc. 1
chodnik - odc. 2

zdjecie humusu gr. 40 cm

chodnik - odc. 2 od km 0+582 do 0+703

Humusowanie gr. 15 cm

10.1.1 Chodnik - odc. 1
chodnik - odc. 2

10.2 Plantowanie

plantowanie nasypu
plantowanie wykopu

4,9+41,7x0,8+57,2x0,9= 89.74 m?
90,0x0,5+272,8+183,5= 501.3 m’
facznie: 591 m?
2522 m’
86,3+78,0+198,4+68,4+80,6+229,5+2x0,25x256,6= 869.5 m’
5,2+264,9+410,7+2x0,25%x297,1= 829.35 m’
facznie: 1699 m?
2
1699x0,9= 1529 m
2
1699x0,1= 170 m



10.3. Roboty ziemne

10.3.1 Chodnik - odc. 1

Powierzchnia Powierzchnia $rednia » Objetos¢
Kilometr [m?] [m?] °d'[en91';’5° [m']
WYKOP NASYP WYKOP NASYP WYKOP NASYP
1 2 3 4 5 6 7 8
0+000.00 0.74 0.23
0+024.75 0.74 0.23 0.7 0.2 24.8 18.3 5.7
0+042.11 0.66 0.26 0.7 0.2 17.4 12.2 4.3
0+058.39 1.75 0.89 1.2 0.6 16.3 19.6 9.4
0+074.91 1.84 0.66 1.8 0.8 16.5 29.7 12.8
0+090.72 1.85 0.66 1.8 0.7 15.8 29.2 10.5
0+122.98 1.90 0.73 1.9 0.7 32.3 60.4 22.4
0+140.19 1.60 0.79 1.7 0.8 17.2 30.0 13.1
0+153.32 1.65 0.88 1.6 0.8 13.1 21.3 11.0
0+165.85 1.70 1.08 1.7 1.0 12.5 21.0 12.3
0+178.90 1.64 0.94 1.7 1.0 13.1 21.8 13.2
0+204.97 1.46 1.03 15 1.0 26.1 40.4 25.6
0+217.81 1.83 1.16 1.6 1.1 12.8 21.1 14.1
0+231.06 1.92 1.00 1.9 1.1 13.3 24.8 14.3
0+243.77 291 0.74 2.4 0.9 12.7 30.6 11.0
0+256.55 0.82 0.00 1.4 0.5 25.5 34.9 12.7
416 193
10.3.2 Chodnik - odc. 2
Kilomet Powierzchnia Powierzchnia srednia Odlegtosé Objetosé
fometr WYKOP NASYP WYKOP NASYP [m] WYKOP NASYP
1 2 3 4 5 6 7 8
0+484.74 1.24 0.08
0+500.71 1.24 0.08 1.2 0.1 16.0 19.8 1.3
0+528.00 1.13 0.09 1.2 0.1 27.3 32.3 2.3
0+548.08 1.04 0.12 1.1 0.1 20.1 21.8 2.1
0+574.38 0.96 0.10 1.0 0.1 26.3 26.3 2.9
0+582.00 0.96 0.10 1.0 0.1 7.6 7.3 0.8
0+604.07 0.00 0.96 0.5 0.5 22.1 10.6 11.7
0+628.68 0.00 1.72 0.0 1.3 24.6 0.0 33.0
0+658.62 0.00 1.32 0.0 1.5 29.9 0.0 45.5
0+674.05 0.00 0.89 0.0 1.1 15.4 0.0 17.1
0+689.93 0.00 0.40 0.0 0.6 15.9 0.0 10.2
0+702.85 0.00 1.53 0.0 1.0 12.9 0.0 12.5
0+703.00 0.00 1.53 0.0 1.5 0.1 0.0 0.2
0+713.28 0.12 0.53 0.1 1.0 10.3 0.6 10.6
0+746.35 0.09 0.27 0.1 0.4 33.1 35 13.2
0+766.44 0.40 0.03 0.2 0.2 20.1 4.9 3.0
0+797.90 0.54 0.12 0.5 0.1 31.5 14.8 2.4
0+799.80 0.55 0.12 0.5 0.1 1.9 1.0 0.2
143 169
10.3.3 Pozostale
wykop
wigczenie chodnika do ul. Obornickiej 9,0x0,41= 3.69 m3
miejsca odpoczynku 2x6,0x0,41= 4,92 m®
peron przystankowy-str. prawa 31,0%0,8= 24.80 m®
przejscie dla pieszych 8,0x0,41 3.28 m3
peron przystankowy-str. lewa 38,5x0,7= 26.95 m’
facznie 64 m°>
nasyp
Wiaczenie chodnika do ul. Obornickiej 26,0%0,3= 7.80 m°
peron przystankowy-str. lewa 38,5x0,2= 7.70 m’
fgcznie 16 m?®
tacznie:
wykop 480 m?
nasyp 378 m?




10.4 Zestawienie elementow projektowanych

10.4.1 Naw. z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka z rozbiorki

chodnik - ul. Obornicka str. lewa 8,2+5,1+5,2+2,3= 20.8 m?

przetozenie nawierzchni chodnika 31.4 m?

odbudowa nawierzchni zjazdu 34.2 m*
. 2

fagcznie 86 m

10.4.2 Naw. z kostki brukowej betonowej 10x20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm - kolor ciemno-szary

miejsca odpoczynku 2x4,1= 80 m?2

10.4.3 Naw. z kostki granitowej szarej 7/9 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - kostka surowo fupana

miejsca odpoczynku 2x2,0= 40 m?

10.4.4 Naw. z kostki granitowej szarej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

opaska przy chodniku 47.0 m?2

10.4.5 Naw. z pfyt betonowych 50x50x7 cm koloru jasno szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

chodnik - odcinek 1 2,6+(26,5-8,4x0,3)+506,3= 532.9 m?

perony przystankowe 22,8+33,7+72,5+2,1+7,5 138.6 m?

chodnik - odcinek 2 632.4 ;2
. 2

facznie 1304 m

10.4.6 Naw. z ptyt 30x30x8 cm zo6ttych z Scietymi koputkami (antyposlizgowe) z polimerobetonu na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4 cm - faktura ostrzegawcza (B)

2 rzedy 2x(3,0+5,0+4,0+4,0+4,0+4,0)x0,3= 14.4 m?
1rzad (30.0+34,0)x0,3= 192 m?
facznie 34 m?

10.4.7 Naw. z prefabrykowanych plyt betonowych litych koloru szarego 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 4 cm - o strukturze wyniesione prazki

3 rzedy 3x(2,0+2,0+2,0)x0,3= 6.0 m’
1rzad (5,0+2,0+3,0+3,0+4+22,0+7,0+13,0+22,0+1,0+1,0+1,0)x0,3= 252 M’
fagcznie 31 m

10.4.8 Naw. z prefabrykowanych plyt betonowych litych koloru szarego 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 4 cm - o strukturze wyniesione kwadraty - plytki uwagi

1 plytka 6x0.4%0,4= 1m

10.4.9 Naw. z prefabrykowanych plyt betonowych litych koloru szarego 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
4 cm - o strukturze wyniesione owale - plytki pola oczekiwania (C4)

2 plytki 2x2x0,4%0,4= 1m

10.4.10 Naw. z prefabrykowanych ptyt betonowych litych koloru szarego 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 4 cm - plytki uwagi

2
przejscie - ul. Obornicka, przy krawedzi jezdni 0,3x(4,0+4,0)= 2m



10.4.11 Kraweznik polimerobetonowy 20x30 cm typ uliczny na fawie betonowej z oporem z betonu klasy C16/20

obramowanie jezdni od strony peronéw przystankowych

ul. Mateckiego

tawa betonowa z oporem gr. 25cm (kraweznik przy proj. $cieku):
tawa betonowa z oporem gr. 25cm (kraweznik przy istn. nawierzchni):

10.4.12 Kraweznik betonowy 20x30 cm typ uliczny na fawie betonowej z oporem z betonu klasy C16/20

obramowanie jezdni
ul. Obornicka

ul. Mateckiego

w tym:
0<R<10:

tawa betonowa z oporem gr. 25cm (kraweznik przy istn. nawierzchni):

tawa betonowa z oporem gr. 25cm (kraweznik przy odtwarzanej nawierzchni):

10.4.13 Kraweznik betonowy 12x25 cm typ drogowy

wjazdy na osiedla - str. prawa, kraweznik do wykorzystania z rozbiorki
w tym:
0<R<10:

tawa betonowa z oporem 30x30 cm:

10.4.14 Obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20

obramowanie chodnika

ul. Obornicka od strony Biedronki

chodnik - odc. 1

chodnik - odc. 2

perony przystankowe

chodnik przy ul. Marka z Aviano
ist. Chodnik na odc. przetozenia

w tym:
0<R<10:
10<R<20:

fawa betonowa z oporem 21x23 cm:

10.4.15 Sciek przykraweznikowy z dwéch rzedéw kostki brukowej betonowej 10x20 cm, gr.8 cm (k. szary)

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Sciek przykraweznikowy

10.4.16 umocnienie skarpy pfytami azurowymi 40x60 cm

umochnienie skarpy na wigczeniu do istn. chodnika

30,0+30,0= 60 m
30x(0,15x0,40+0,20%0,20+0,22%0,25)= 5 m®
30x(0,15x0,35+0,20%0,15)= 25 M
fagcznie 7 m

4,6+5,6= 102 m
2,3+10,5+5,5+100,0+12,1= 130.4 m
fagcznie 141 m

4,6+4,1= 87 m
(10,2+2,3+10,5+5,5+12,1)x(0,15x0,35+0,20%0,15)= 33 m’
100x(0,15x0,40+0,15x0,20= 9.0 M
fagcznie 12 m

5,2+1,8+11= 18 m

7.0 m

18x(0,30x0,15+0,15x0,15)= 12 m°
10,0+5,5+6,5= 220 m

263,5+269,3= 532.8 m

218,2+318,5= 536.7 m

3,5+3,5+43,4= 50.4 m

125 m

22.0 m

fagcznie 1176 m

298 m

0.0 m

1142x(0.21x0.10+0.13x0.10)= 38.8 m®
39 m
3 m?



10.5. Zestawienie warstw konstrukcyjnych

10.5.1 Warstwa ulepszonego podfoza gr. 15 cm - kruszywo stabilizowanego cemente, klasa Rc C1,5/2,0

chodnik

12525 m
odbudowa nawierzchni zjazdu 342 m?
opaska przy chodniku 47.0 m?
miejsca odpoczynku 12.0 m?
perony przystankowe 138.6 M’
fagcznie 1484 m?
10.5.2 Podbudowa zasadnicza gr. 20 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3
kanat deszczowy wraz ze studniami (6,7-8,2x0,12)+(455,6-534,6x0,12)+(310,0-217,0x0,12)+55,6x0,15-23,3x0,12= 686.7 m”
przykanaliki 3,2+1,9+20,6+16,4+3,3+1,6+3,9+5,9+4,5+1,0-10,0x0,12= 61.1 m?
przykanaliki 4,5+0,9+4,5+0,7+4,8+5,1-13,3x0,12= 18.9 m?
facznie: 767 m?
10.5.3 Podbudowa zasadnicza gr. 15 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3
chodnik 12525 m’
odbudowa nawierzchni zjazdu 342 m?
opaska przy chodniku 47.0 m?
miejsca odpoczynku 12.0 m?
perony przystankowe 138.6 m?
tacznie 1484 m?
10.5.4 Podbudowa zasadnicza gr. 7 cm - beton asfaltowy AC 22 P
kanaf deszczowy wraz ze studniami (6,7-8,2x0,05)+(455,6-534,6x0.05)+(310,0-217,0x0,05) +55,6x0,26-23,3x0,05= 747.6 m?
przykanaliki 3,2+1,9+20,6+16,4+3,3+1,6+3,9+5,9+4,5+1,0-10,0x0,05= 61.8 m?
przykanaliki 4,5+0,9+4,5+0,7+4,8+5,1-13,3x0,05= 19.8 m’
facznie: 829 m?
10.5.5 Warstwa wigzgca gr. 5cm - beton asfaltowy AC 16 W
kanaf deszczowy wraz ze studniami 6,7+455,6+310,0+55,6x0,34= 791.2 m?
przykanaliki 3,2+1,9+20,6+16,4+3,3+1,6+3,9+5,9+4,5+1,0= 62.3 m?
przykanaliki 4,5+0,9+4,5+0,7+4,8+5,1= 20.5 m’
razem: 874 m?
10.5.6 Warstwa Scieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 8S
na wysokosci wjazdu na osiedle - dz. nr 37/8 160.0 m?
obreb skrzyzowania z ul. Marka z Aviano 468.2 m*
razem: 628 m?
10.5.7 Warstwa Scieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 8S
chodnik przy skrzyzowaniu z ul. Marka z Aviano- wymiana nawierzchni 26.0 m?



10.6. Zestawienie powierzchni oczyszczenia i skropienia asfaltem warstw nawierzchni

OCZYSZCZENIE SKROPIENIE
5 WARSTWY WARSTWY WARSTWY WARSTWY
L.P. OKRESLENIE WARSTWY NIEBITUMICZNE BITUMICZNE | NIEBITUMICZNE BITUMICZNE
[m?] [m?] [m?] [m?]
Warstwa ulepszonego podfoza gr. 15 cm -
1 [kruszywo stabilizowanego cemente, klasa Rc 1484 - - -
C1,5/2,0
2 P.OdbL.JdOWB. zasadnicza gr. 20 cm - mieszanka 767 i 767 i
niezwigzana z kruszywem C 90/3
Podbudowa zasadnicza gr. 15 cm - mieszanka
3. 1484 - -
niezwigzana z kruszywem C 90/3
Podbudowa zasadnicza gr. 7 cm - beton
4 asfaltowy AC 22 P - 829 829
Warstwa wigzaca gr. 5 cm - beton asfaltowy )
5 AC 16 W 874 874
5 |lstniejgca nawierzchnia po frezowaniu 628 628
RAZEM 3736 2 332 767 2332




10.7. Zestawienie elementow do rozbiorki

10.7.1 Frezowanie nawierzchni bitumicznej

Frezowanie gr. 4 cm

strona prawa - odcinek miezy wjazdami na osiedla

obszar skrzyzowania z Marka z Aviano

10.7.2 Rozbioérka nawierzchni bitumicznej

warstwy bitumiczne gr. 25 cm, w tym:

ciecie nawierzchni na gt. 25 cm

korekta krawedzi jezdni ul. Obornickiej
kanat deszczowy wraz ze studniami

przykanaliki

frezowanie nawierzchni na gt. 12 cm

korekta krawedzi jezdni ul. Obornickiej
kanat deszczowy wraz ze studniami

przykanaliki

rozbiorka warstw bitumicznych gr. 13 cm

warstwy bitumiczne $r. gr. 8 cm, w tym:
ciecie nawierzchni na gt.8 cm

kanat deszczowy wraz ze studniami
przykanaliki

frezowanie nawierzchni na sr. gt. 8 cm

kanat deszczowy wraz ze studniami
przykanaliki

warstwy bitumiczne gr. 5cm

chodnik przy skrzyzowaniu z ul. Marka z Aviano - wymiana nawierzchni

ciecie nawierzchni bitumicznej
rozbiérka nawierzchni

Zjazd przy skrzyzowaniu z ul. Marka z Aviano

ciecie nawierzchni bitumicznej
rozbiérka nawierzchni

10.7.3 Rozbidérka nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowio piaskowej gr. 3 cm

chodnik - ul. Obornicka
strona lewa
strona prawa
chodnik - przetozenie nawierzchni
wjazd na osiedle - dziatka nr 37/8
kanat deszczowy
przykanaliki

160.0 m?
468.2 m?
facznie: 628 m?
173 m
8,2+269,0x2= 546.2 M
(2,2+1,4+2,3+1,5+2,8+1,3+2,7+1,3+3,3+0,8)x2= 39.2 m
facznie: 603 m
8.8 m
6,7+455,6= 462.3 m?
3,2+1,9+20,6+16,4+3,3+1,6+3,9+5,9+4,5+1,0= 62.3 m?
facznie: 533 m?
533.4 m?
133,5+55,6+83,5= 272.6 m
(3,2+0,7+3,4+0,6+3,5+0,7)x2= 24.2 m
facznie: 297 m
303.0 303.0 m?
4,5+0,9+4,5+0,7+4,8+5,1= 20.5 m?
facznie: 324 m?
2,3+2,1= 4 m
26 m?
12 m
4,0x0,6+1,0x0,3= 43 m?

30.0 m?
9.5 m?
31.4 m?

19.3 m?
14.9 m*

facznie:

105 m*



10.7.4 Rozbiérka nawierzchni z pfyt betonowych 300x120x15 cm

pozostatosc po zjezdzie, km 0+250 16 m?
10.7.5 Rozbiérka warstwy podbudowy $r. gr. 28 cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
kanat deszczowy wraz ze studniami 303.0 303.0 m?
przykanaliki 4,5+0,9+4,5+0,7+4,845,1= 20.5 m?
wjazd na osiedle - dziatka nr 37/8 19,3+14,9= 34.2 m?
facznie: 358 m*
10.7.5 Rozbioérka warstwy podbudowy gr. 10 cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
chodnik - ul. Obornicka 30,0+9,5 39.5 m?
chodnik przy skrzyzowaniu z ul. Marka z Aviano - wymiana nawierzchni 26.0 32
facznie: 66 m*°
10.7.6 Rozbiorka kraweznika betonowego 20x30 cm na fawie betonowej z oporem
obramowanie jezdni
przy ul. Obornickiej 5,0+6,0= 11.0 m
przy ul. Marka z Aviano 120 m
facznie: 23 m
w tym: fawa betonowa z oporem 35x25: 23,0x(0.35x0.15+0.15x0.10)= 1.6 m?
10.7.7 Rozbioérka kraweznika betonowego 12/25 cm
wjazd na osiedle - dziatka nr 37/8 9,0+4,0= 13 m
w tym: fawa betonowa 25x25 cm: 13,0%(0.15x0.25+0.1x0.1)= 1.1m?
10.7.8 Rozbiorka obrzeza betonowego 8x30 cm na podsypce piaskowej 3 cm
obramowanie chodnika
chodnik przy ul. Obornickiej 10,0+5,5+6,5+10,2= 322 m
peron przystankowy - strona prawa 34.0 m
istn. chodnik na odc. przetozenia 18,0+4,0= 220 m
chodnik przy ul. Marka z Aviano 125 m
facznie: 101 m
10.7.8 Przestawienie istniejacych ogrodzen
Demontaz
ogrodzenie z paneli betonowych wys. 1,5m; stupki betonowe z rozstawem co 2 m - dziatka nr 1167
ogrodzenie 45 m
prefabrykowane stupy betonowe 21 szt.
brama wjazdowa - stalowa szer. 4m 1 szt.
ogrodzenie z siatki stalowej wys. 1,6m; stupki stalowe z rozstawem co 2 m - dziatka nr 1167
ogrodzenie 11,0+204,0+3,0= 218 m
brama wjazdowa - siatka w ramach szer. 5m 1 szt.
brama wjazdowa - siatka w ramach szer. 4m 1 szt
Ponowny montaz (materiaty z demontazu)
ogrodzenie z paneli betonowych wys. 1,5m; stupki betonowe z rozstawem co 2 m - dziatka nr 1167
ogrodzenie 45 m
prefabrykowane stupy betonowe 21 szt.
brama wjazdowa - stalowa szer. 4m 1 szt.
ogrodzenie z siatki stalowej wys. 1,6m; stupki stalowe z rozstawem co 2 m - dziatka nr 1167
ogrodzenie 8,0+204= 215 m
brama wjazdowa - siatka w ramach szer. 5m 1 szt.
brama wjazdowa - siatka w ramach szer. 4m 1 szt



Przestawienie ogrodzenia z blachy falistej wys. 2m na stupkach drewnianych:rozbiorka 26m, ustawienie 25m
demontaz ogrodzenia 26 m
ponowny montaz ogrodzenia 25 m

Przestawienie ogrodzenia z siatki wys. 1.5m na stupkach drewnianych: rozbiérka i ustawienie 35m, siatka nowa

demontaz ogrodzenia 35 m
montaz ogrodzenia (siatka nowa) 35m



