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SPIS DZIALOW

Il grupa : 45200000 : Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasa :45231000 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

kateg :45233290 : Instalowanie znakéw drogowych

1.1 Roboty rozbidérkowe
'1.1.1 Demontaze

'1.1.2 Wywo6z materiatéw z rozbiorki

1.2 Oznakowanie poziome
'1.2.1 Pasy

'1.2.2 Symbole

1.3 Oznakowanie pionowe
'1.3.1 Stupki

'1.3.2 Znaki

'1.3.3 Tablice reklamowe

1.4 Urzgdzenia BRD

'1.4.1 Balustrady

'1.4.2 Progi zwalniajace

15 Elementy matej architektury
'1.5.1 Lawki

'1.5.2 Kosze na $mieci
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Nr  |Opis rob6t
1|URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.1 Roboty rozbidrkowe
1.1.1/Demontaze
1.1.2|Wyw6z materiatdw z rozbiorki
12/0znakowanie poziome
1.2.1|Pasy
1.2.2|Symbole
13[0znakowanie pionowe
1.3.1|Stupki
1.3.2|Znaki
1.3.3|Tablice reklamowe
14/Urzgdzenia BRD
1.4.1|Balustrady
1.4.2|Progi zwalniajace
15Elementy matej architektury
1.5.1 Lawki

15.2

Kosze na $mieci
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llos¢
1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.1 Roboty rozbidérkowe
1.1.1 Demonta ze
1 | KNR 2-31 |D-07.02.01|Zdjecie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03
- znaki demontowane (do ponownego montazu)
A7 1 szt 1,000
A9 1 szt 1,000
A-l1la” 2 szt 2,000
B-33 2 szt 2,000
D-6 2 szt 2,000
D-6F 2 szt 2,000
D-15 dwustronny 1 szt 1,000
T-6c 1 szt 1,000
- znaki usuwane
A7 2 szt 2,000
A-1la” 4 szt 4,000
B-33 4 szt 4,000
D-15 2 szt 2,000
T1 6 szt 6,000
T-21 1 szt 1,000
razem | szt 31,000
2 KNR-K |D-07.02.01|Tablice kierujgce U-6¢ i U-6d o wymiarach 600x150mm na krétkim stupku -
2-31 ANALOGIA: demontaz stupkéw wskaznikowych (R,S=0,60)
0107/02
- stupki demontowane (do ponownego montazu)
G-la 1 szt 1,000
G-1b 1 szt 1,000
razem | szt 2,000
3 | KNR 2-31 |D-07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakéw
0818/08
stupki przestawiane 8 szt 8,000
stupki usuwane 8 szt 8,000
razem | szt 16,000
4 KNR-K |D-07.02.01|Montaz drogowskazow tablicowych o powierzchni 3,0-4,0m2 na konstrukcjach
2-31 wsporczych osadzonych w gruncie - ANALOGIA: demontaz tablicy reklamowej
0102/05 (R,S=0,70)
szt 2,000
5 KNR-K |D-07.02.01|Konstrukcje wsporcze na gruncie pod drogowskazy tablicowe o powierzchni
2-31 3,0-4,0m2 - ANALOGIA: demontaz konstrukcji wsporczej tablicy reklamowej
0101/05 (R,S=0,70)
kpl 2,000
6 KNR-K |D-07.02.01|Prég zwalniajacy punktowy z tworzyw chemoutwardzalnych o $rednicy 980mm
2-31 i wysokosci 50mm - ANALOGIA: : demontaz progow wyspowych 3,0x1,8m
0204/20
kpl 6,000
1.1.2 Wyw06z materiatéw z rozbiorki
7 | KNR 4-04 |D-07.02.01 \Wyw0z ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do
1107/01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
znaki drogowe 0,30*0,003*8,000*19 t 0,137
slupki do znakéw 0,018*8 t 0,144
razem t 0,281
8 | KNR 4-04 |D-07.02.01 \Wywbéz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do
1107/04 1km - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km - ODWOZ NA DALSZA ODLEGLOSC
(Krotnosé=9)
t 0,281
12 Oznakowanie poziome
1.2.1 Pasy
9 | KNR 2-31 |D-07.01.01 |Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
0706/03
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm llos¢
P-1e 5,9 m2 5,900
P-6 11,5 m2 11,500
razem | m2 17,400
10 | KNR 2-31 |D-07.01.01|Linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
0706/02
P-4 97,2 m2 97,200
razem | m2 97,200
11 | KNR 2-31 |D-07.01.01|Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane recznie
0706/05
P10 50,0 m2 50,000
razem | m2 50,000
1.2.2 Symbole
12 | KNR 2-31 |D-07.01.01 |Strzatki i inne symbole malowane recznie
0706/07
P-13 1,3 m2 1,300
P-17 6,8 m2 6,800
razem | m2 8,100
1.3 Oznakowanie pionowe
1.3.1 Stupki
13 | KNR 2-31 |D-07.02.01|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 60mm - nowe
0702/02
szt 7,000
14 | KNR 2-31 |D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $srednicy 60mm - z demontazu
0702/02
szt 8,000
1.3.2 Znaki
15 | KNR 2-31 |D-07.02.01|Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/02 powierzchni ponad 0,3m2 - znaki przestawiane typu A
A7 1 szt 1,000
A9 1 szt 1,000
razem | szt 2,000
16 | KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/02 powierzchni ponad 0,3m2 - znaki przestawiane typu D,T
D-6 2 szt 2,000
D-6F 2 szt 2,000
D-15 dwustronny 1 szt 1,000
T-6c 1 szt 1,000
razem | szt 6,000
17 KNR-K |D-07.02.01 |Tablice kierujace U-6¢ i U-6d o wymiarach 600x150mm na krétkim stupku -
2-31 ANALOGIA: stupki wskaznikowe z demontazu
0107/02
- stupki demontowane (do ponownego montazu)
G-la 1 szt 1,000
G-1b 1 szt 1,000
razem | szt 2,000
18 | KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie znakdéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/02 powierzchni ponad 0,3m2 - znaki nowe typu A
A-1la 2 szt 2,000
razem | szt 2,000
19 | KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/02 powierzchni ponad 0,3m2 - znaki nowe typu B
B-25 2 szt 2,000
B-27 2 szt 2,000
B-33 2 szt 2,000
razem | szt 6,000
20 | KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/02 powierzchni ponad 0,3m2 - znaki nowe typu D
D-15 dwustronny 1 szt 1,000
razem | szt 1,000
21 | KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/01 powierzchni do 0,3m2 - znaki nowe typ T
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm llos¢
T2 2 szt 2,000
razem | szt 2,000
22 KNR-K |D-07.02.01|Tabliczki uchylne U-24 z punktowymi elementami odblaskowymi montowana
2-31 na jezdni
0107/10
szt 10,000
1.3.3 Tablice reklamowe
23 KNR-K |D-07.02.01|Konstrukcje wsporcze na gruncie pod drogowskazy tablicowe o powierzchni
2-31 3,0-4,0m2 - ANALOGIA: montaz konstrukcji wsporczej tablicy reklamowej
0101/05 (konstrukcja z demontazu)
kpl 2,000
24 KNR-K |D-07.02.01 |Montaz drogowskazéw tablicowych o powierzchni 3,0-4,0m2 na konstrukcjach
2-31 wsporczych osadzonych w gruncie - ANALOGIA: montaz tablicy reklamowej
0102/05 (tablica z demontazu)
szt 2,000
14 Urzadzenia BRD
1.4.1 Balustrady
25 KNR-K |D-07.06.02 |Balustrada segmentowa U-11a lekka o wysokosci H=110cm i dlugosci
2-31 L=200cm - obramowanie z ptaskownika 60x6mm, szczebliny z ptaskownika
0201/01 40x4mm, pas dolny z katownika 40x27x3mm
m 11,000
1.4.2 Progi zwalniaj ace
26 KNR-K |D-07.02.01 |Prég zwalniajacy punktowy z tworzyw chemoutwardzalnych o $rednicy 980mm
2-31 i wysokosci 50mm - ANALOGIA : montaz progéw wyspowych 3,0x1,8m z
0204/20 demontazu (R,S=2,0)
kpl 6,000
27 KNR-K |D-07.02.01 |Prég zwalniajacy punktowy z tworzyw chemoutwardzalnych o $rednicy 980mm
2-31 i wysokosci 50mm - ANALOGIA: montaz progéw wyspowych 3,0x1,8m
0204/20 nowych (R,S=2,0)
kpl 2,000
15 Elementy matej architekt ury
1.5.1 tawki
28 | KNR 2-21 |D.10.11.01 |Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych z obudowg drewniang
0607/02 siedzeniowg - ANALOGIA: montaz tawek parkowych stalowych z obudowg,
drewniang L=2,0m szt.2
(Krotnosé= 4)
m 2,000
1.5.2 Kosze na $mieci
29 KNR-W |D.10.11.01 |Wazony z elementéw ze skat osadowych o objetosci do 0,1m3 - ANALOGIA:
2-02 Montaz koszy na $mieci w obudowie betonowe;j
2114/01
szt 4,000




