JK PROJEKT Renata Rystal-Chudy ul. Blazeja 6G/21, 61-608 POZNAN

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

-

KANALIZACJA DESZCZOWA

0.00

0.00

0.00

-
-

KANALIZACJA DESZCZOWA -
ROBOTY ZIEMNE, PRZYGO-
TOWAWCZE

0.00

0.00

0.00

1.2

KANALIZACJA DESZCZOWA -
ROBOTY MONTAZOWE

0.00

0.00

0.00

N

KANALIZACJA DESZCZOWA
DN 600 MM - WYMIANA NA 1,0
MB

0.00

0.00

0.00

2

-

KANALIZACJA DESZCZOWA
DN 600MM WYMIANA - ROBO-
TY ZIEMNE, PRZYGOTOWAW-
CZE

0.00

0.00

0.00

2.2

KANALIZACJA DESZCZOWA
DN 600MM WYMIANA - ROBO-
TY MONTAZOWE

0.00

0.00

0.00

w

KANALIZACJA DESZCZOWA
DN 800 MM - WYMIANA NA 1,0
MB

0.00

0.00

0.00

3.

-

KANALIZACJA DESZCZOWA
DN 800MM WYMIANA - ROBO-
TY ZIEMNE, PRZYGOTOWAW-
CZE

0.00

0.00

0.00

3.2

KANALIZACJA DESZCZOWA
DN 800MM WYMIANA - ROBO-
TY MONTAZOWE

0.00

0.00

0.00

H

KANALIZACJA DESZCZOWA
DN 600 MM - RENOWACJA NA
1,0 MB

0.00

0.00

0.00

[3,]

KANALIZACJA DESZCZOWA
DN 800 MM - RENOWACJA NA
1,0 MB

0.00

0.00

0.00

=)

KANALIZACJA DESZCZOWA
- RENOWACJA 1,0 szt studud-
ni kanaizacyjnej

0.00

0.00

0.00

RAZEM

0.00

0.00

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 6915 Uzytkownik: APM
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 6915 Uzytkownik: APM

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWAWCZE
1/D.03.02.01 [KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w teren|km
d.1. 0111-01 réwninnym. - ANALOGIA - kanaty
1
(209.5+220.5+83.0)/1000 km 0.513
RAZEM 0.513
2|D.03.02.01 [KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 mm3
d.1. 0202-08 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ILOSC
1 WG. TABELI ROBOT ZIEMNYCH - 90% robét mechanicznych
1978.40+49.21 m?3 2027.610
RAZEM 2027.610
3/D.03.02.01 [KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m?3
d.1. 0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV  ILOSC WG. TABELI ROBOT
1 ZIEMNYCH - 10% robét recznych
219.82 m?3 219.820
RAZEM 219.820
4/D.03.02.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 mm3
d.1. 0206-04 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
1 km sam.samowytad. - ILOSC WG. TABELI ROBOT ZIEMNYCH Zatadu-
nek urobku wydobytego recznie
219.82 m?3 219.820
RAZEM 219.820
5/D.03.02.01 [KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1. 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ILOSC WG.
1 TABELI ROBOT ZIEMNYCH
Krotnos¢ = 9
219.82+1978.40+2175.44+49.21 m?3 4422.870
RAZEM 4422.870
6/D.03.02.01 [KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi|m?2
d.1. 0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.da
1 3.0 m; grunt kat. I-IV ILOSC WG. TABELI ROBOT ZIEMNYCH umocnie-
nie boksami szalunkowymi
3335.17-(65.74+140.41+212.46) m?2 2916.560
RAZEM 2916.560
7/D.03.02.01 |[KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow o szer.do 1.0 m i gteb.do 6.0 m w gruntach ngm?
d.1. 0314-02 wodnionych kat. I-Ill grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciaganiem
1 grodzic - TABELI ROBOT ZIEMNYCH umocnienie grodzicami
(65.74+140.41+212.46) m?2 418.610
RAZEM 418.610
8/D.03.02.01 [KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm ILOSC |m3
d.1. 1411-03 WG. TABELI ROBOT ZIEMNYCH
1
149.88 m?3 149.880
RAZEM 149.880
9/D.01.03.05 [KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m?3
d.1. 0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll ILOSC WG. TABELI ROBOT ZIEMNYCH -
1 obsypka reczna piaskiem 30 cm nad wierzch rury
405.74 m?3 405.740
RAZEM 405.740
10/D.03.02.01 |[KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek m3
d.1. 0214-03 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warst-
1 wy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il LOSC WG. TABELI ROBOT
ZIEMNYCH
1475.07 m?3 1475.070
RAZEM 1475.070
11/D.03.02.01 |kalkulacja |Koszt zakupu wraz z transportem piasku do obsypek i zasypek - m3
d.1. indywidual-
1 ne
405.74+1475.07 m?3 1880.810
RAZEM 1880.810
12|D.03.02.01 |[KNR 2-01  |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z przy m3
d.1. 0610-02 gotowaniem kruszywa
1
49.21 m?3 49.210
RAZEM 49.210
13/D.03.02.01 |KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 160 |m
d.1. 0703-03 mm w otulinie syntetycznej
1
154.0*2 m 308.000
RAZEM 308.000
14/D.03.02.01 |KNNR 11 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk wiokning syntetyczng - ANALOGIAmM?
d.1. 0702-01 - wibéknina separujgca
1




JK_Mateckiego_KD_2020popr_p.kst PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 6915 Uzytkownik: APM

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1.2¥154.0 m?2 184.800
RAZEM 184.800
15/D.03.02.01 |Kalkulacja |Odwodnienie wykopu ryczatt
d.1. indywidula-
1 na
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
16|D.03.02.01 |KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.1. 0107-08
1
2.5%1.5*5 m?2 18.750
RAZEM 18.750
17/D.03.02.01 |KNR 4-05] |Demontaz rurociagu betonowego o srednicy nominalnej 200 mm o ztg- |m
d.1. 0316-01 czach na zaktad z opaska z zaprawy cementowe;j i papy - ANALOGIA - de-
1 montaz odcinkow dn200
15.5+9.0 m 24.500
RAZEM 24.500
18/D.03.02.01 |KNR 4-05] |Demontaz rurociagu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o $rednicy nominal-m
d.1. 0318-04 nej 400 mm z uszczelka gumowag
1
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
19|D.03.02.01 |[KNR 4-05] |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotgkpl.
d.1. 0409-03 wym wykopie o gieb. 3 m
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20({D.03.02.01 |[KNR 4-05] |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z |kpl.
d.1. 0411-02 osadnikiem bez syfonu
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|D.03.02.01 |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wm3
d.1. 1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
(15.5+9.0)*(3.14*0.2*0.2/4)+2*(3.14*0.6*0.6/4)*2.5+(3.14*1.4*1.4/4)*4.0+ | m3 8.714
3.0%(3.14*0.4%0.4/4)
RAZEM 8.714
22|D.03.02.01 |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wm3
d.1. 1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
1 rozpoczety 1 km - nastepne 9km
Krotnos¢ = 9
(15.5+9.0)*(3.14*0.2*0.2/4)+2*(3.14*0.6*0.6/4)*2.5+(3.14*1.4*1.4/4)*4.0+ |m3 8.714
3.0%(3.14*0.4%0.4/4)
RAZEM 8.714
1.2 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE
23|D.03.02.01 |[KNNR 4 Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm - rury se $ciank m
d.1. 1308-08 lita SN16
2
209.5 m 209.500
RAZEM 209.500
24/D.03.02.01 |[KNNR 4 Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm - rury ze $ciank m
d.1. 1308-07 lita, SN16
2
220.5 m 220.500
RAZEM 220.500
25/D.03.02.01 |[KNNR 4 Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury ze $ciank m
d.1. 1308-03 lita, SN16
2
83.0 m 83.000
RAZEM 83.000
26|/D.03.02.01 |[KNNR 4 Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe na potgczenia sprzegtowe o $r. 200 m szt
d.1. 1318-01 - ANALOGIA - motaz odgatezien siodtowych fi 200 mm na kanale gtéw-
2 nym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|D.03.02.01 |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykoy stud.
d.1. 1413-03 o gtebok. 3m; Studnie zgodne z PN-EN 1917:2004
2
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
28|D.03.02.01 |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykoy [0.5
d.1. 1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
2 stud.
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
12 [0.5 12.000
m]
stud.
RAZEM 12.000
29|D.03.02.01 |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykoy stud.
d.1. 1413-01 o gtebok. 3m; Studnie zgodne z PN-EN 1917:2004
2
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
30({D.03.02.01 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykog [0.5
d.1. 1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
2 stud.
-7 [0.5 -7.000
m]
stud.
RAZEM -7.000
31|D.03.02.01 |KNNR 4 Podioza betonowe o grubosci 10 cm - pod studnie m3
d.1. 1410-02
2
1.81.8*0.15*9+1.6%1.6*0.15*5 m?3 6.294
RAZEM 6.294
32|D.03.02.01 |[KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfszt.
d.1. 1424-02 nu
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
33|D.03.02.01 |[KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -
d.1. 1610-06 1
2 préb.
5 odc. - 5.000
1
préb.
RAZEM 5.000
34|/D.03.02.01 |[KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 mm odc. -
d.1. 1610-07 1
2 préb.
8 odc. - 8.000
1
préb.
RAZEM 8.000
35|D.03.02.01 |Kalkulacja |Inspekcja kamerg - ocena prawidlowosci wykonania kanatu m
d.1. indywidual-
2 na
209.5+220.5+83.0 m 513.000
RAZEM 513.000
36|D.03.02.01 |[KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi za-
d.1. 0218-01 bezp.
2
15 za- 15.000
bezp.
RAZEM 15.000
2 KANALIZACJA DESZCZOWA DN 600 MM - WYMIANA NA 1,0 MB
21 KANALIZACJA DESZCZOWA DN 600MM WYMIANA - ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWAWCZE
37|D.03.02.01 |[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w teren|km
d.2. 0111-01 réwninnym. - ANALOGIA - kanaty
1
(1.0)/1000 km 0.001
RAZEM 0.001
38(D.03.02.01 |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 mm3
d.2. 0202-08 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 80% ro-
1 bét mechanicznych
1.0%((3.6+0.2)*1.55)*0.8 m?3 4.712
RAZEM 4.712
39(D.03.02.01 |[KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m?3
d.2. 0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV - 20% robét recznych
1
1.0%((3.6+0.2)*1.55)*0.2 m?3 1.178
RAZEM 1.178
40/D.03.02.01 [KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 mm3
d.2. 0206-04 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
1 km sam.samowytad. - Zatadunek urobku wydobytego recznie
1.0%((3.6+0.2)*1.55)*0.2 m?3 1.178
RAZEM 1.178

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 6915 Uzytkownik: APM
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
41/D.03.02.01 [KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2. 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
1 Krotnos¢ = 9
1.0%((3.6+0.2)*1.55) m?3 5.890
RAZEM 5.890
42|D.03.02.01 [KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi|m?2
d.2. 0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.da
1 3.0 m; grunt kat.
1.0%((3.6+0.2)*2) m?2 7.600
RAZEM 7.600
43/D.03.02.01 [KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2. 1411-03
1
1.0%((0.2)*1.55) m?3 0.310
RAZEM 0.310
44/D.01.03.05 |[KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
d.2. 0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - obsypka reczna piaskiem 30 cm nad wierzch
1 rury
1.0%((0.6+0.3)*1.55)-(3.14*0.6*0.6/4)*1 m?3 1.112
RAZEM 1.112
45/D.03.02.01 [KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek m3
d.2. 0214-03 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warst-
1 wy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
1.0%((3.6+0.2)*1.55)-0.31-1.0*((0.6+0.3)*1.55) m?3 4.185
RAZEM 4.185
46|D.03.02.01 |kalkulacja |Koszt zakupu wraz z transportem piasku do obsypek i zasypek - m3
d.2. indywidual-
1 ne
1.112+4.185 m?3 5.297
RAZEM 5.297
47|D.03.02.01 |[KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z przy m3
d.2. 0610-02 gotowaniem kruszywa
1
0.4*0.4*1.0*2 m?3 0.320
RAZEM 0.320
48/D.03.02.01 |KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 160 |m
d.2. 0703-03 mm w otulinie syntetycznej
1
1.0%2 m 2.000
RAZEM 2.000
49/D.03.02.01 [KNNR 11 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk wiokning syntetyczng - ANALOGIAmM?
d.2. 0702-01 - widknina separujgca
1
1.2¥1.0 m?2 1.200
RAZEM 1.200
50{D.03.02.01 |Kalkulacja |Odwodnienie wykopu ryczatt
d.2. indywidula-
1 na
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
51|D.03.02.01 |KNR 4-05] |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o $rednicy nominal-m
d.2. 0318-06 nej 600 mm z uszczelkg gumowag
1
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
52|D.03.02.01 |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wm3
d.2. 1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
(3.14*0.6*0.6/4)*1.0 m?3 0.283
RAZEM 0.283
53|D.03.02.01 |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wm3
d.2. 1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
1 rozpoczety 1 km - nastepne 9km
Krotnos¢ = 9
(3.14*0.6*0.6/4)*1.0 m?3 0.283
RAZEM 0.283
2.2 KANALIZACJA DESZCZOWA DN 600MM WYMIANA - ROBOTY MONTAZOWE
54|/D.03.02.01 |[KNNR 4 Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelk¢m
d.2. 1312-05 gumowa o $r. 600 mm
2
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 6915 Uzytkownik: APM
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
55/D.03.02.01 |[KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 mm odc. -
d.2. 1610-07 1
2 préb.
1/50 odc. - 0.020
1
préb.
RAZEM 0.020
56(D.03.02.01 |Kalkulacja |Inspekcja kamerg - ocena prawidlowosci wykonania kanatu m
d.2. indywidual-
2 na
1 m 1.000
RAZEM 1.000
57|D.03.02.01 |[KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi za-
d.2. 0218-01 bezp.
2
0.1 za- 0.100
bezp.
RAZEM 0.100
3 KANALIZACJA DESZCZOWA DN 800 MM - WYMIANA NA 1,0 MB
31 KANALIZACJA DESZCZOWA DN 800MM WYMIANA - ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWAWCZE
58(D.03.02.01 |[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w teren|km
d.3. 0111-01 réwninnym. - ANALOGIA - kanaty
1
(1.0)/1000 km 0.001
RAZEM 0.001
59(D.03.02.01 |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 mm3
d.3. 0202-08 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 80% ro-
1 bét mechanicznych
1.0%((2.5+0.2)*1.85)*0.8 m?3 3.996
RAZEM 3.996
60({D.03.02.01 |[KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m?3
d.3. 0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV - 20% robét recznych
1
1.0%((2.5+0.2)*1.85)*0.2 m?3 0.999
RAZEM 0.999
61(D.03.02.01 |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 mm3
d.3. 0206-04 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
1 km sam.samowytad. - Zatadunek urobku wydobytego recznie
1.0%((2.5+0.2)*1.85)*0.2 m?3 0.999
RAZEM 0.999
62|D.03.02.01 |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3. 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
1 Krotnos¢ = 9
1.0%((2.5+0.2)*1.85) m?3 4.995
RAZEM 4.995
63(D.03.02.01 |[KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi|m?2
d.3. 0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.da
1 3.0 m; grunt kat.
1.0%((2.5+0.2)*2) m?2 5.400
RAZEM 5.400
64|D.03.02.01 |[KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3. 1411-03
1
1.0%((0.2)*1.85) m?3 0.370
RAZEM 0.370
65(D.01.03.05 |[KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m?3
d.3. 0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - obsypka reczna piaskiem 30 cm nad wierzch
1 rury
1.0%((0.8+0.3)*1.85)-(3.14*0.8*0.8/4)*1 m?3 1.533
RAZEM 1.533
66(D.03.02.01 |[KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek m3
d.3. 0214-03 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warst-
1 wy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-lI
1.0%((2.5+0.2)*1.85)-0.31-1.0*((0.8+0.3)*1.85) m?3 2.650
RAZEM 2.650
67|D.03.02.01 |kalkulacja |Koszt zakupu wraz z transportem piasku do obsypek i zasypek - m3
d.3. indywidual-
1 ne
1.533+2.65 m?3 4.183
RAZEM 4.183
68/D.03.02.01 |[KNR 2-01  |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z przym3
d.3. 0610-02 gotowaniem kruszywa
1
0.4*0.4*1.0*2 m?3 0.320
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RAZEM 0.320
69|D.03.02.01 |KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 160
d.3. 0703-03 mm w otulinie syntetycznej
1
1.0%2 2.000
RAZEM 2.000
70/D.03.02.01 |KNNR 11 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk witékning syntetyczng - ANALOGIA
d.3. 0702-01 - widknina separujgca
1
1.6*1.0 1.600
RAZEM 1.600
71/D.03.02.01 |Kalkulacja |Odwodnienie wykopu
d.3. indywidula-
1 na
1 1.000
RAZEM 1.000
72/D.03.02.01 |KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o $rednicy nominal-
d.3. 0318-07 nej 800 mm z uszczelka gumowg
1
1.0 1.000
RAZEM 1.000
73/D.03.02.01 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i w
d.3. 1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
(3.14*0.8*0.8/4)*1.0 0.502
RAZEM 0.502
74/D.03.02.01 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i w
d.3. 1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
1 rozpoczety 1 km - nastepne 9km
Krotnos¢ = 9
(3.14*0.8*0.8/4)*1.0 0.502
RAZEM 0.502
3.2 KANALIZACJA DESZCZOWA DN 800MM WYMIANA - ROBOTY MONTAZOWE
75/D.03.02.01 |KNNR 4 Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelk
d.3. 1312-06 gumowa o $r. 800 mm
2
1.0 1.000
RAZEM 1.000
76/D.03.02.01 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 800 mm
d.3. 1610-09
2
1/50 0.020
RAZEM 0.020
77/D.03.02.01 |Kalkulacja |Inspekcja kamera - ocena prawidlowos$ci wykonania kanatu
d.3. indywidual-
2 na
1 1.000
RAZEM 1.000
78/D.03.02.01 |KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi
d.3. 0218-01
2
0.1 0.100
RAZEM 0.100
4 KANALIZACJA DESZCZOWA DN 600 MM - RENOWACJA NA 1,0 MB
79 Kalkulacja |Renowacja bezwykopowa kanatu dn600 mm
d.4 indywidual-
na
1 1.000
RAZEM 1.000
5 KANALIZACJA DESZCZOWA DN 800 MM - RENOWACJA NA 1,0 MB
80 Kalkulacja |Renowacja bezwykopowa kanatu dn800 mm
d.5 indywidual-
na
1 1.000
RAZEM 1.000
6 KANALIZACJA DESZCZOWA - RENOWACJA 1,0 szt stududni kanaizacyjnej
81 Kalkulacja |Renowacja 1 szt studni
d.6 indywidual-
na
1 1.000
RAZEM 1.000
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