ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Przebudowa skrzyiowania ulic: Strézyniskiego-Marka 7 Aviano-Mateckiego-Morasko - budowa kanalizacji
deszczowej i chodnika w ul. Mateckiego w Poznaniu

Lp Wyszczeg6lnienie elementdéw Warto$¢ netto zi
1. Wymagania og6lne
2. Roboty drogowe
3. Kanalizacja deszczowa
4. Budowa / modernizacja systemu o$wietlenia drogowego
5 Stata organizacja ruchu
RAZEM NETTO:
VAT 23%:
RAZEM BRUTTO:

sfownie:
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A. WYMAGANIA OGOLNE

Przebudowa skrzyzowania ulic: Strézynskiego-Marka z Aviano-Mateckiego-Morasko - budowa kanalizacji
deszczowej i chodnika w ul. Mateckiego w Poznaniu

Lp. Numer Wyszczegdlnienie Jednostka Cena Wartos¢
Specyfikacji elementéw rozliczeniowych Nazwa| Ilo$¢ | jedn. zF¥) z1*)
Technicznej

1 2 3
D-M.00.00.00 |[WYMAGANIA OGOLNE i i i i
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i
1 Wymagan Ogoélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D-| ryczatt| —™ | =~
M. 00.00.00
Harmonogram robot ryczatt| — | T
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza obiektu ryczatt| — | T
Opracowanie i zatwierdzenie projekrtu czasowej organizacji
3 ruchu, ustawienie, utrzymanie oraz usuni¢cie tymczasowego vezakt | — | —
oznakowania pionowego oraz wykonanie i usuni¢cie Y
tymczasowego oznakowania poziomego
Wykonaweca przed rozpoczeciem robot budowlanych jest
zobowigzany do obwieszczenia publicznie (radio, telewizja
lokalna, prasa lokalna ) o terminie rozpoczgcia i zakonczenia
robot, sposobie prowadzenia robot i rodzaju utrudnien.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do indywidualnego
4 : ST ryczatt| —7 | T
powiadomienia:
- Straz Pozarna
- Policja
- Pogotowie ratunkowe
- Przewoznicy komunikacji publicznej
Razem| x X X

*) Ceny jednostkowe i warto$¢ nalezy podawac w ztotych z doktadno$cia do 0,01 ztotego
*) Ceny jednostkowe nalezy podawac bez VAT
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B 1. ROBOTY DROGOWE

Przebudowa skrzyzowania ulic: Strézynskiego-Marka z Aviano-Mateckiego-Morasko - budowa kanalizacji deszczowej
i chodnika w ul. Mateckiego w Poznaniu

Jednostka Cena
Lp.| Podstawy Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych N jednost. | Wartos¢ PLN
Nazwa| Ilos¢
PLN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
11Roboty przygotowawcze
1.1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 | D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w
terenie rowninnym km 0.671
2 | D.01.01.01 | Wytyczenie nowej granicy pasa drogowego wraz ze stabilizacjg granic
pasa drogowego - 23 graniczniki szt 23
1.1.2 Usuniegcie drzew i krzewow
3 | D.01.02.01 [Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy do 10cm szt 11
4 | D.01.02.01 |Reczne karczowanie pni o $rednicy do 10cm szt 11
5 | D.01.02.01 [Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 10-15cm szt 3
6 | D.01.02.01 [Reczne karczowanie pni o srednicy 10-15cm szt 3
7 | D.01.02.01 [Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 16-25cm szt 3
8 | D.01.02.01 |Reczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm szt 3
9 | D.01.02.01 [Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 26-35cm szt 2
10 | D.01.02.01 |Reczne karczowanie pni o srednicy 26-35cm szt 2
11 | D.01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm szt 4
12 | D.01.02.01 |Reczne karczowanie pni o srednicy 36-45cm szt 4
13 | D.01.02.01 |Reczne Scinanie i karczowanie krzakéw i podszy¢ sredniej gestosci
ha 0.008
14 | D.01.02.01 |Transport dtuzyc na odlegto$é do 2km (wywo6z na wskazane przez ZDM 437
miejsce) mp .
15 | D.01.02.01 |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc - ODWOZ
DLUZYC NA DALSZA ODLEGLOSC. KROTNOSG = 16 mp | 437
16 | D.01.02.01 |Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km mp 204
17 | D.01.02.01 |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc - ODWOZ
KARPINY NA DALSZA ODLEGLOSC. KROTNOSC = 16 mp 2.04
18 | D.01.02.01 |Mechaniczne rozdrabnianie gatezi, krzewéw o $rednicy do 3,8cm mp 80.62
19 | D.01.02.01 |Mechaniczne rozdrabnianie gatezi o $rednicy do 7,5cm mp 0.51
20 | D.01.02.01 |Mechaniczne rozdrabnianie gatezi o $rednicy do 12,5cm mp 1.35
21 | D.01.02.01 |Mechaniczne rozdrabnianie gatezi o $rednicy do 22,5cm mp 3.08
22 | D.01.02.01 |Mechaniczne zatadowanie zrgbkéw i przewdz samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km mp 1.682
23 | D.01.02.01 |Zatadowanie zrgbkow i przew6z samochodami samowytadowczymi do
5t - dodatek za dalszy 1km przewozu ponad 1km - ODWOZ ZRABKOW 1682
NA DALSZA ODLEGLOSC. mp -
KROTNOSC =9
24 | D.01.02.01 |Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni i
kory (bez wrzosu), z wywiezieniem na odl. 2km m2 445.8
25 | D.01.02.01 |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu - ODWOZ RESZTEK
PO WYKARCZOWANIU NA DALSZA ODLEGLOSC. m 8.915
) p
KROTNOSC = 16
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Jednostka Cena
Lp.| Podstawy Wyszcezegolnienie elementéw rozliczeniowych N jednost. | Wartos¢ PLN
Nazwa| Ilos¢
PLN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.1.3 Zabepieczenie drzew na czas budowy
26 | D.01.02.01 |Zabezpieczenie drzew o Srednicy do 30cm na okres wykonywania robét szt 31
27 | D.01.02.01 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30cm na okres wykonywania szt 19
robot
1.1.4 Zdjecie warstwy humusu
28 | D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg 5 4728
spycharki - 80% MECHAN m :
29 | D.01.02.02 |Reczne usuniecie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z
darnig grubosci do 15cm - 20% RECZNIE m2 118.2
30 | D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg
spycharki - GRUB WARSTWY 40cm - 80% MECHAN m2 201.6
31 | D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za
kazde dalsze 5cm grubosci humusu ponad 15cm - DALSZE 25cm m2 50.4
GRUB. - 20% RECZNIE
32 | D.01.02.02 |Nakfady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10m,
grunt kategorii I-Il - PRZEMIESZCZANIE PRZY SPRYZMOWANIU m3 189.5
HUMUSU W BLISKOSCI ROBOT
1.1.5 Rozbiorka elementéw drég i ulic
33 | D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 4cm na zimno przy
uzyciu frezarki bez odwozenia kory m2 628.2
34 | D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 12cm na zimno przy
uzyciu frezarki bez odwozenia kory - rozbiorki nawierzchni przez m2 533.4
frezowanie
35 | D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na $rednig gtebokosci 8cm na
zimno przy uzyciu frezarki bez odwozenia kory - rozbiérki nawierzchni m2 323.5
przez frezowanie
36 | D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 5cm na zimno przy
uzyciu frezarki bez odwozenia kory - rozbiorki nawierzchni przez m2 69
frezowanie
37 | D.05.03.11 |Mechaniczne ciecie szczelin na gtebokos¢ 5cm w nawierzchniach z
mas mineralno-bitumicznych m 16
38 | D.05.03.11 |Mechaniczne ciecie szczelin na gtebokos¢ 8cm w nawierzchniach z
mas mineralno-bitumicznych m 296.8
39 | D.05.03.11 |Mechaniczne ciecie szczelin na gtebokos¢ 8cm w nawierzchniach z
mas mineralno-bitumicznych - CIECIE NA GLEBOKOSC 25cm m 602.7
40 | D.05.03.11 [Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-
bitumicznych - dalszy 1cm ponad 8cm cigcia - DALSZE 17cm m 602.7
GLEBOKOSCI CIECIA
41 | D.01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubosci 3cm - GRUB. WARSTWY 13cm m2 | 5334
42 | D.01.02.04 [Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm - DALSZE 10cm m2 533.4
GRUB
43 | D.01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr.8cm na
podsypce cem-piask. gr.3cm (kostka do ponownego wykorzystania) m2 105.1
44 | D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt Zelbetowych petnych - piyty
300x120x15¢m m2 16.0
45 | D.01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubosci 15cm - warstwy podbudowy gr.28cm m2 357.7
46 | D.01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubosci 15cm - za kazdy dalszy 1cm - j.w. - dalsze 13cm grub. m2 357.7

Strona 4




Jednostka Cena
Lp.| Podstawy Wyszcezegolnienie elementéw rozliczeniowych N jednost. | Wartos¢ PLN
Nazwa| Ilos¢ PLN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
47 | D.01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o
gruboséci 10 cm m2 65.5
48 | D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm, na
podsypce cementowo-piaskowej m 23.0
49 | D.01.02.04 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 1.56
50 | D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych o wymiarach 12x25cm, na
podsypce cementowo-piaskowej (kraweznik do ponownego m 13.0
wykorzystania)
51 | D.01.02.04 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 06
52 | D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
gr.3cm m 100.7
1.1.6 Rozbiérka ogrodzen oraz ponowny montaz
1.1.6.1 Ogrodzenie z paneli betonowych na stupkach betonowych wys.1,5m
53 | D.01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
L=45m m2 67.5
54 | D.01.02.04 |Stupy zelbetowe 20x20cm z fundamentami o wysokosci do 1,80m -
demontaz stupkéw ogrodzenia szt 21
55 | D.01.02.04 |Rozbiorka betonowych fundamentéw stupkow m3 18
56 | D.01.02.04 |Demontaz bramy wjazdowej stalowej, petnej szer.4,0m kpl 1
57 | D.07.06.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km - WYKOP m3 21
POD FUNDAMENTY OGRODZEN
58 | D.07.06.01 |Montaz stupéw zelbetowych 20x20cm z fundamentami o wysokosci do
1,80m (stupki z demontazu) szt 21
59 | D.07.06.01 |Ustawienie ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
L=45m H=1,5m (panele zelbetowe z demontazu) m2 67.5
60 | D.07.06.01 |Montaz bramy wjazdowej stalowej petnej szer.4,0m (brama z kol 1
demontazu) P
1.1.6.2 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych w gruncie wys.1,6m
61 | D.01.02.04 |Demontaz ogrodzenia z siatki stalowej wys. 1,6m w rozstawie stupkow
co 2.0m m 218.0
62 | D.01.02.04 |Rozbiorka betonowych fundamentéw stupkow m3 48
63 | D.01.02.04 |Demontaz bramy wjazdowej szer. 5,0 m z siatki w ramach z kgtownikéw kol 1
p
64 | D.01.02.04 |Demontaz bramy wjazdowej szer.4,0m z siatki w ramach z kgtownikéw kol 1
p
65 | D.07.06.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km - WYKOP m3 5.4
POD FUNDAMENTY OGRODZEN
66 | D.07.06.01 |Wykonanie ogrodzenia z siatki o wysoko$ci 1,6m na stupkach z rur
stalowych o $rednicy 70mm w rozstawie 2,2m obetonowanych (stupki i m 215.0
siatka z demontazu)
67 | D.07.06.01 |Montaz bramy wjazdowej szer.5,0m z siatki w ramach z kagtownikéw
(brama z demontazu) kpl 1
68 | D.07.06.01 |Montaz bramy wjazdowej szer.4,0m z siatki w ramach z katownikow
(brama z demontazu) kpl 1
1.1.6.3 Ogrodzenie z blachy falistej na stupkach drewnianych w gruncie wys.2,0m
69 | D.01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia petnego z blachy fatdowej ocynkowanej na
stupkach drewnianych wys.2,0m; L=26m m2 52.0
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Jednostka Cena
Lp.| Podstawy Wyszcezegolnienie elementéw rozliczeniowych N jednost. | Wartos¢ PLN
Nazwa| Ilos¢ PLN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
70 | D.07.06.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km - WYKOP m3 0.63
POD StUPKI OGRODZEN
71 | D.07.06.01 |Wykonanie ogrodzenia z blachy falistej ocynkowanej na stupkach
drewnianych wys.2,0m; L=25m (blacha z demontazu) m2 50.0
1.1.6.4 Ogrodzenie z siatki na stupkach drewnianych w gruncie wys.1,5m
72 | D.01.02.04 |Demontaz ogrodzenia z siatki stalowej na linkach wysokosci 1,5m na
stupkach drewnianych m 35.0
73 | D.07.06.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km - WYKOP m3 0.9
POD StUPKI OGRODZENIA
74 | D.07.06.01 |Wykonanie ogrodenia z siatki stalowej wys.1,5m na stupkach
drewnianych w gruncie m 35.0
1.1.7 Wyw6z materiatéw z rozbiorki
75 | D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarkg
na samochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochoddw na
zmiane roboczg i mechaniczne wytadowanie - odwéz gruzu i innych m3 309.9
materiatéw na sktadowisko
76 | D.01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na
odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego m3 309.9
77 | D.01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na
odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci. m3 309.9
ODWOZ NA DALSZA ODLEGLOSC.
KROTNOSC =9
78 | D.01.02.04 |Koszt sktadowania gruzu betonowego m3 1221
79 | D.01.02.04 |Koszt sktadowania materiatow bitumicznych m3 187.8
80 | D.01.02.04 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na
odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym t 0.315
81 | D.01.02.04 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 1km - nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety
km odlegtosci ponad 1km. ODWOZ ZtOMU NA DALSZA t 0.315
ODLEGLOSC. KROTNOSC =9
12Roboty ziemne
1.2.1 Wykopy
82 | D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km -
koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll m3 480.0
83 | D.02.01.01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-Il . ODWOZ m3 480.0
GRUNTU NA DALSZA ODLEGLOSC. KROTNOSC = 18
84 | D.02.01.01 |Koszt sktadowania gruntu m3 480.0
85 | D.02.01.01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopow wykonywanych
mechanicznie w gruncie kategorii I-111 m2 170.0
1.2.2 Nasypy
86 | D.02.03.01 |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3m, 3 378.0
grunt kategorii I-Il - z kosztem piasku m )
87 | D.02.03.01 |Zageszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii |-l walcami
samojezdnymi wibracyjnymi 7,5t m3 378.0
88 | D.02.03.01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypow w gruncie
m2 1529.0

kategorii I-111
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Jednostka Cena
Lp.| Podstawy Wyszcezegolnienie elementéw rozliczeniowych N jednost. | Wartos¢ PLN
Nazwa| Ilos¢
PLN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
13Podbudowy
1.3.1 Profilowanie i zageszczenie podtoza
89 | D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV m2 2251.0
1.3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
90 | D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszone;j -
OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH m2 | 3736.0
91 | D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu - 5 2332.0
OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH BITUMICZNYCH | ™ )
92 | D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW 5 767.0
KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH m )
93 | D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW 5 2332.0
KONSTRUKCYJNYCH BITUMICZNYCH m :
1.3.3 Podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
94 | D.04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy - mieszanka niezwigzana z kruszywem C
90/3 o grubosci po zageszczeniu 20cm m2 766.7
95 | D.04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy - mieszanka niezwigzana z kruszywem C
90/3 o grubosci po zageszczeniu 15cm m2 | 14843
1.3.4 Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem
96 | D.04.05.01 |Warstwa wzmacniajgca podioze gr.15 cm z kruszywa stabilizowanego
cementem, klasa Rc C1,5/2,0 m2 | 1484.3
97 | D.04.05.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg warstwy z kruszywa
stabilizowanego cementem m2 1484.3
1.3.5 Podbudowa z betonu asfaltowego
98 | D.04.07.01 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P o grubosci po
zageszczeniu 7cm m2 829.2
l4Nawierzchnie
1.4.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
99 | D.05.03.05a |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci po
zageszczeniu 5cm m2 874.0
1.4.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
100 | D.05.03.05b [Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci po
zageszczeniu 4cm m2 628.2
101| KNR K-42 [Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci po
0104/15 |zageszczeniu 5cm m2 26.0
1.4.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
102 | D.05.03.23 [Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa - KOSTKA SZARA NA PODSYPCE GR.3cm (kostka z m2 | 864
odzysku)
103 | D.05.03.23 [Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawag
cementowa - KOSTKA CIEMNOSZARA 10x20cm NA PODSYPCE m2 8.0
GR.4cm
1.4.4 Nawierzchnie z kostki granitowej
104 | D.05.03.01 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 7/9cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka surowo tupana m2 4.0
105| D.05.03.01 [Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 9/11cm na podsypce
cementowo-piaskowej m2 41.0
1.4.5 Nawierzchnie z ptyt betonowych
106 | D.08.02.01 [Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - m2 1303.9
PLYTY JASNOSZARE
107 | D.08.02.01 [Nawierzchnia z ptyt polimerobetonowych zéttych 30x30x8cm ze
Scietymi koputkami (antyposlizgowe) na podsypce cemento-opiaskowej | m2 33.6
gr.4cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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Jednostka Cena
Lp.| Podstawy Wyszcezegolnienie elementéw rozliczeniowych N jednost. | Wartos¢ PLN
Nazwa| Ilos¢
PLN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
108 | D.08.02.01 [Nawierzchnia z ptyt betonowych litych koloru szarego 30x30x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm o strukturze wyniesione prazki, | m2 31.2
wypetnienie spoin zaprawg cementowg
109 | D.08.02.01 [Nawierzchnia ptyt betonowych litych koloru szarego 40x40x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm o strukturze wyniesione m2 1.0
kwadraty, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
110 | D.08.02.01 [Nawierzchnia z ptyt betonowych litych koloru szarego 40x40x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm o strukturze wyniesione owale, | m2 1.0
wypetmienie spoin zaprawg cementowg
111 | D.08.02.01 [Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -
ANALOGIA: Nawierzchnia z ptyt betonowych litych koloru szarego m2 2.0
30x30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm , wypetnienie
spoin zaprawg cementowg
16 Roboty wykonczeniowe
1.6.1 Umocnienie powierzchni skarp
112 | D.06.01.01 [Umocnienie skarpy ptytami betonowymi azurowymi 60x40x10 cm m2 30
113 | D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubosci 15cm -
(BEZ KOSZTU HUMUSU - HUMUS Z PRYZMOWANIA) m2 1263.0
114 | D.06.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢é do 1km, lecz z ziemi m3 65.4
uprzednio zmagazynowanej w hatdach - ZALADUNEK | PRZYWOZ
HUMUSU Z ODL.1km
115| D.06.01.01 [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-Il - PRZYWOZ
HUMUSU Z DALSZEJ ODLEGLOSCI. m3 65.4
KROTNOSC =19
116 | D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubosci 15cm m2 436.0
17Elementy ulic
1.7.1 Krawezniki betonowe
117 | D.08.01.01 [Kraweznik polimerobetonowy o wymiarach 20x30cm wystajgcy na
podsypce cementowo-piaskowej m 60.0
118 | D.08.01.01 |kawa betonowa z oporem pod krawezniki polimerobetonowe - tAWA Z
BETONU C16/20 m3 75
119 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe szare o wymiarach 20x30cm wystajgce na
podsypce cementowo-piaskowej m 1406
120 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o
promieniu do 10m m 8.7
121 | D.08.01.01 [tawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe - tAWA Z
BETONU C16/20 m3 12.3
122 | D.08.01.01 [tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na
tukach o promieniu do 10m m3 08
123 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe szare o wymiarach 12x25cm wtopione na
podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm (12 m kraweznika z odzysku) m 18.0
124 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o
promieniu do 10m m 7.0
125| D.08.01.01 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe - LtAWA Z
BETONU C16/20 m3 12
126 | D.08.01.01 [kawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na
m3 0.5

tukach o promieniu do 10m
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Jednostka Cena
Lp.| Podstawy Wyszcezegolnienie elementéw rozliczeniowych N jednost. | Wartos¢ PLN
Nazwa| Ilos¢ PLN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.7.2 Obrzeza betonowe
127 | D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.3cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 1176.4
128 | D.08.03.01 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o
promieniu 10m m 29.8
129 | D.08.03.01 [tawa betonowa z oporem pod obrzeza - tAWA Z BETONU C16/20 m3 28.8
130 | D.08.03.01 |tawa pod obrzeza - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o 3 101
promieniu do 10m m )
1.7.3 Scieki
131 | D.08.05.01 |Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3cm - 2 rzedy z kostki 8x10x20cm m 39.0
uktadanej na ptask
18Inne roboty
1.8.1 Pionowa regulacja studzienek urzadzen podziemnych
132 | D.10.03.01 [Regulacja pionowa skrzynek zaworéw gazowych szt 5
133 | D.10.03.01 |[Regulacja pionowa wtazéw kanalizacji sanitarnej szt 2
134 | D.10.03.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 2
RAZEM:
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B 2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Przebudowa skrzyzowania ulic: Strézynskiego-Marka z Aviano-Mateckiego-Morasko - budowa kanalizacji

deszczowej i chodnika w ul. Mateckiego w Poznaniu

Jednostka Cena
Lp.| Podstawy Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych .| jednost. | Warto§¢ PLN
Nazwa | Ilos¢
PLN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 |KANALIZACJA DESZCZOWA - BUDOWA
1.1 |KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWAWCZE
1 |D.03.02.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanaty km 0.513
2 |D.03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3 2027.61
0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. ILOSC WG. TABELI ROBOT ZIEMNYCH - 90%
robét mechanicznych
3 |D.03.02.01 [Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3 219.82
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V - 10% robét
recznych
4 [D.03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3 219.82
0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. Zatadunek urobku
wydobytego recznie
5 |D.03.02.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 4422.87
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
Krotnos¢ = 9
6 |D.03.02.01 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami m2 2916.56
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV, umocnienie boksami
szalunkowymi
7 |1D.03.02.01 |Umocnienie $cian wykopow o szer.do 1.0 mi gteb.do 6.0 m w m2 418.61
gruntach nawodnionych kat. |-l grodzicami wbijanymi pionowo
wraz z wycigganiem grodzic - umocnienie grodzicami
8 |D.03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3 149.88
9 |D.03.02.01 |Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3 405.74
m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - obsypka reczna piaskiem 30 cm
nad wierzch rury
10 |D.03.02.01 [Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3 1475.07
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l
11 |D.03.02.01 ([Koszt zakupu wraz z transportem piasku do obsypek i zasypek m3 1880.81
12 |D.03.02.01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie m3 49.21
Z przygotowaniem kruszywa
13 |D.03.02.01 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. m 308
160 mm w otulinie syntetycznej
14 |D.03.02.01 [Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk wiokning syntetyczng - m2 184.8
ANALOGIA - widknina separujgca
15 |D.03.02.01 [Odwodnienie wykopu ryczatt 1
16 |D.03.02.01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 18.75
17 |D.03.02.01 |[Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej 200 mm o m 245
ztaczach na zaktad z opaska z zaprawy cementowej i papy -
ANALOGIA - demontaz odcinkow dn200
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18 |D.03.02.01 |[Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o $rednicy m 3.00
nominalnej 400 mm z uszczelkg gumowg

19 [D.03.02.01 [Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm kpl. 1
w gotowym wykopie o gteb. 3 m

20 [D.03.02.01 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 kpl. 2
mm z osadnikiem bez syfonu

21 [D.03.02.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 8.71
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km

22 |D.03.02.01 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 8.71
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - nastepne 9km
Krotnos¢ = 9

1.2 [KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE

23 [D.03.02.01 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o ér. zewn. 630 mm - rury se m 209.50
Scianka litg SN16

24 [D.03.02.01 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o ér. zewn. 500 mm - rury ze m 220.50
$cianka litg, SN16

25 [D.03.02.01 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm - rury ze m 83.00
Scianka litg, SN16

26 |D.03.02.01 [Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe na potgczenia sprzegtowe o Sr. szt 1
200 mm - ANALOGIA - motaz odgatezien siodtowych fi 200 mm na
kanale gtdbwnym

27 |D.03.02.01 [Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym stud. 9
wykopie o gtebok. 3m; Studnie zgodne z PN-EN 1917:2004

28 [D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym | [0.5 m] 12
wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.

29 [D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym stud. 5
wykopie o gtebok. 3m; Studnie zgodne z PN-EN 1917:2004

30 |D.03.02.01 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym | [0.5 m] -7
wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.

31 |D.03.02.01 ([Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - pod studnie m3 6.29

32 [D.03.02.01 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt. 7
bez syfonu

33 |D.03.02.01 [Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 odc. -1 5
mm proéb.

34 |D.03.02.01 [Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 odc. -1 8
mm proéb.

35 |D.03.02.01 [Inspekcja kamera - ocena prawidlowosci wykonania kanatu m 513.0

36 [D.03.02.01 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp. 15

1 RAZEM: KANALIZACJA DESZCZOWA - BUDOWA

2 |KANALIZACJA DESZCZOWA DN 600 MM - WYMIANA NA 1,0 MB

2.1 |KANALIZACJA DESZCZOWA DN 600MM WYMIANA - ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWAWCZE

37 |D.03.02.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km 0.001
terenie réwninnym. - ANALOGIA - kanaty

38 |D.03.02.01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3 4.71
0.60 m3 w gr.kat. 1lI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. - 80% robo6t mechanicznych

39 |D.03.02.01 [Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3 1.18
Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V - 20% robot
recznych

40 |D.03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3 1.18
0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - Zatadunek urobku
wydobytego recznie

41 |D.03.02.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 5.89

samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V).
Krotnos¢ = 9
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42 |D.03.02.01 |Peine umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami m2 7.6
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
43 |D.03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3 0.31
44 1D.03.02.01 |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3 1.11
m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - obsypka reczna piaskiem 30 cm
nad wierzch rury
45 |D.03.02.01 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3 4.19
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-II
46 |D.03.02.01 |Koszt zakupu wraz z transportem piasku do obsypek i zasypek m3 5.30
47 |D.03.02.01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie m3 0.32
Z przygotowaniem kruszywa
48 |D.03.02.01 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. m 2
160 mm w otulinie syntetycznej
49 |D.03.02.01 |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk wtdkning syntetyczng - m2 1.2
ANALOGIA - widknina separujgca
50 [D.03.02.01 [Odwodnienie wykopu ryczatt 1
51 |D.03.02.01 [Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o $rednicy m 1.0
nominalnej 600 mm z uszczelkg gumowg
52 |D.03.02.01 |[Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3 0.28
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
53 |D.03.02.01 |[Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3 0.28
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - nastepne 9km
Krotnosé = 9
2.2 [KANALIZACJA DESZCZOWA DN 600MM WYMIANA - ROBOTY MONTAZOWE
54 |D.03.02.01 [Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na m 1.0
uszczelke gumowag o $r. 600 mm
55 |D.03.02.01 ([Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 odc. -1 0.02
mm proéb.
56 |D.03.02.01 [Inspekcja kamera - ocena prawidlowosci wykonania kanatu m 1.0
57 |D.03.02.01 [Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp. 0.1
2 RAZEM: KANALIZACJA DESZCZOWA DN 800 MM - WYMIANA NA 1,0 MB
3 |KANALIZACJA DESZCZOWA DN 800 MM - WYMIANA NA 1,0 MB
3.1 |KANALIZACJA DESZCZOWA DN 800MM WYMIANA - ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWAWCZE
58 |D.03.02.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanaty km 0.001
59 |D.03.02.01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3 4.00
0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytfad. - 80% robo6t mechanicznych
60 |D.03.02.01 [Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3 1.00
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V - 20% robot
recznych
61 |D.03.02.01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3 1.00
0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - Zatadunek urobku
wydobytego recznie
62 |D.03.02.01 [Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 5.00
samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V).
Krotnosé = 9
63 |D.03.02.01 [Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami m2 5.40
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
64 |D.03.02.01 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3 0.37
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65 |D.03.02.01 [Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3 1.53
m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - obsypka reczna piaskiem 30 cm
nad wierzch rury
66 [D.03.02.01 [Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3 2.65
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-lI
67 |D.03.02.01 [Koszt zakupu wraz z transportem piasku do obsypek i zasypek - m3 4.18
68 [D.03.02.01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie m3 0.32
Z przygotowaniem kruszywa
69 [D.03.02.01 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. m 2
160 mm w otulinie syntetycznej
70 [D.03.02.01 |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk widkning syntetyczng - m2 1.6
ANALOGIA - widknina separujgca
71 |D.03.02.01 |Odwodnienie wykopu ryczatt 1
72 |D.03.02.01 |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o $rednicy m 1.0
nominalnej 800 mm z uszczelkg gumowg
73 |D.03.02.01 |[Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3 0.50
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km
74 1D.03.02.01 |[Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3 0.50
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - nastepne 9km
Krotnos¢ = 9
3.2 [D.03.02.01 [KANALIZACJA DESZCZOWA DN 800MM WYMIANA - ROBOTY MONTAZOWE
75 [D.03.02.01 |Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" fgczonych na m 1.0
uszczelke gumowg o $r. 800 mm
76 [D.03.02.01 ([Préba wodna szczelno$ci kanatoéw rurowych o $r.nominalnej 800 odc. -1 0.02
mm prob.
77 |1D.03.02.01 [Inspekcja kamera - ocena prawidlowosci wykonania kanatu m 1
78 |D.03.02.01 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp. 0.1
3 Razemt: KANALIZACJA DESZCZOWA DN 800 MM - WYMIANA NA 1,0 MB
4 |KANALIZACJA DESZCZOWA DN 600 MM - RENOWACJA NA 1,0 MB
79 |D.03.02.01 [Renowacja bezwykopowa kanatu dn600 mm m 1
5 |KANALIZACJA DESZCZOWA DN 800 MM - RENOWACJA NA 1,0 MB
80 [D.03.02.01 |Renowacja bezwykopowa kanatu dn800 mm m 1
6 |KANALIZACJA DESZCZOWA - RENOWACJA 1,0 szt stududni kanaizacyjnej
81 [D.03.02.01 |Renowacja 1 szt studni szt 1

RAZEM:
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B 3. BUDOWA / MODERNIZACJA SYSTEMU OSWIETLENIA DROGOWEGO

Przebudowa skrzyzowania ulic: Strézynskiego-Marka z Aviano-Mateckiego-Morasko - budowa kanalizacji
deszczowej i chodnika w ul. Mateckiego w Poznaniu

e ) . . Jednostka Cena .
Lp.| Podstawy Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Nozwa Tos | jednost. Warto$¢ PLN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Budowa / modernizacja systemu o$wietlenia drogowego

1 | D.07.07.01 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupow

oswietleniowych, przy gtebokosci wykopéw do 1,5 m w

gruncie kat.lll 2.500 m3
2 | D.07.07.01 |Reczne stawianie stupdw o$wietleniowych w gr.kat.I-11:

stup stalowy o wys. 6m nad ziemig przeznaczony do

wkopywania w grunt (bez wysiegnika) 1.000 szt
3 | D.07.07.01 |Reczne stawianie stupdéw oswietleniowych w gr.kat.I-Ill:

stup stalowy o wys. 6m nad ziemig przeznaczony do

wkopywania w grunt z wysiggnikiem jednoramiennym o

dt. 1,5m 3.000 szt
4 | D.07.07.01 s+ljp stalowy o wys. 9m nad ziemig przéznacz?nny do

wkopywania w grunt z wysiegnikiem jednoramiennym o

dt. 2,5m 1.000 szt
5 [ D.07.07.01 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o

mocy 30,5W (optyka drogowa) 24.000 szt
6 | D.07.07.01 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o

mocy 42W (optyka drogowa) 2.000 szt
7 | D.07.07.01 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o

mocy 75W (optyka drogowa) 1.000 szt
8 | D.07.07.01 [Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o

mocy 31,5W (optyka do przejs¢ dla pieszych - prawa) 4.000 szt
9 | D.07.07.01 [Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi w

gruncie kat.lll,metoda ptuczgco-wiercong sterowana, z

wcigganiem rur przepustowych HDPE o $rednicy: 110/6,3

mm 17.000 m
10 | D.07.07.01 |[Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy

szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8

m 88.000 m
11| D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o

szerokosci: do 0.4 m (podsypka) 88.000 m
12 | D.07.07.01 |Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli

wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z

przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x25mm 110.000 m
131 D.07.07.01 |{ji4adanie w rurze kabla YAKY 4x25mm 17.000 m
14| D.07.07.01 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu

kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka) 88.000 m
151 D.07.07.01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll,

przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu

do 0,6 m 88.000 m
16 | D.07.07.01 [Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika

samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY

5x2,5mm 311.000 m
17 | D.07.07.01

Montaz kompletu zlgczy stupowych 1ZK wkiadkg DO1 2A | 31.000 szt
18 | D.07.07.01 Montaz ztgczki 2-biegunowej we wnece stupowej 31.000 szt
19 | D.07.07.01 |Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie:

bednarka Fe/Zn 30x4 110.000 m
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20 | D.07.07.01 [Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych

w gruncie: kat.lll: uziom Fe/Zn ér. 18 mm 30.000 m
21 | D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub

roboczego : - pierwszy pomiar 5.000 szt
22 | D.07.07.01

Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy 7.000 odc
23 | D.07.07.01 |Demontaz stupdw oswietleniowych z wysiegnikiem i

oprawg 1.000 Szt
24 | D.07.07.01 |Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o

masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m /grunt kat.Ill-1V/ 0.750 100 m
25 | D.07.07.01 [Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z

zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il 7.040 m3

RAZEM:
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B 4. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Przebudowa skrzyzowania ulic: Strézynskiego-Marka z Aviano-Mateckiego-Morasko - budowa kanalizacji deszczowej

i chodnika w ul. Mateckiego w Poznaniu

Jednostka Cena
Lp.| Podstawy Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych N jednost. | Warto$¢ PLN
Nazwa| Ilos¢ PLN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
11Roboty rozbiérkowe
1.1.1 Demontaze
1 | D.07.02.01 |Zdjecie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt 31
2 | D.07.02.01 |Demontaz stupkéw wskaznikowych G-1ai G1b szt 2
3 | D.07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt 16
4 | D.07.02.01 |Demontaz tablicy reklamowej szt 2
5 | D.07.02.01 |Demontaz konstrukcji wsporczej tablicy reklamowe;j kpl 2
6 | D.07.02.01 |Demontaz progéw wyspowych kpl 6
1.1.2 Wywo6z materiatow z rozbiorki
7 | D.07.02.01 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtosé
do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym t 0.281
8 | D.07.02.01 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtosé
do 1km - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km 0.281
odlegtosci ponad 1km - ODWOZ NA DALSZA ODLEGLOSC. t )
KROTNOSC =9
l20znakowanie poziome-cienkowarstwowe
1.2.1 Pasy
9 D.07.01.01 |Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane m2 17.4
10 | D.07.01.01 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciggte m2 97.2
11 | D.07.01.01 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych m?2 50.0
1.2.2 Symbole
12 | D.07.01.01 |Inne symbole m2 8.1
1.30znakowanie pionowe
1.3.1 Stupki
13 | D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm - nowe szt 7
14 | D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm - z 2t 8
demontazu s
1.3.2 Znaki
15 | D.07.02.01 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - znaki przestawiane typu A szt 2
16 | D.07.02.01 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - znaki przestawiane typu szt 6
D,T
17 | D.07.02.01 |Przymocowanie stupkow wskaznikowych ( z demontazu) szt 2
18 | D.07.02.01 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - znaki nowe typu A szt 2
19 | D.07.02.01 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - znaki nowe typu B szt 6
20 | D.07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - znaki nowe typu D szt 1
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Jednostka Cena
Lp.| Podstawy Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych jednost. | Wartos¢ PLN
Nazwa| Ilos¢
PLN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
21 | D.07.02.01 |Przymocowanie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - znaki nowe typ T szt 2
22 | D.07.02.01 |Tabliczki uchylne U-24 z punktowymi elementami odblaskowymi
montowana na jezdni szt 10
1.3.3 Tablice reklamowe
23 | D.07.02.01 |Montaz konstrukcji wsporczej tablicy reklamowej (konstrukcja z
demontazu) kpl 2
24 | D.07.02.01 |Montaz tablicy reklamowej (tablica z demontazu) szt 2
14Urzagdzenia BRD
1.4.1 Balustrady
25 | D.07.06.02 |Balustrada segmentowa U-11a lekka o wysokos$ci H=110cm i dtugosci
— m 11
L=200cm
1.4.2 Progi zwalniajace
26 | D.07.02.01 |Montaz progow wyspowych 3,0x1,8m z demontazu kpl 6
27 | D.07.02.01 |Montaz progdéw wyspowych nowych kpl 2
15Elementy matej architektury
1.5.1 Lawki
28 | D.10.11.01 |Montaz tawek z oparciem i podtokietnikiem szt 4
1.5.2 Kosze na smieci
29 | D.10.11.01 |Montaz koszy na $mieci w obudowie betonowej szt 4
RAZEM:
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