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Sposoby wiqczenia wpustu

do studzienki kanalizacypnej :
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wpust ulicznyﬂ

ZESTAWIENIE ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
DO WYKONANIA STUDNI WPUSTOW DESZCZOWYCH

NAZWA SREDNICA WEWN. | GRUBOSGE SCIANY | WYSOKOSE CALK.| MASA
ELEMENTU SYMBOL di (mm) s (mm) h (mm) (kg)
DNO
OSADNIKOWE D.O. 500 50 280 70
K1 500 50 195 40
KRAZEK
POSREDNI K2 500 50 295 60
K3 500 50 570 110
ELEMENT
PRZYLACZENIOWY| E-F 500 50 350 80
PIERSCIEN PR, 500 o3 50 20
REDUKCYJNY
UWAGI:

przez odqalezienie siodiowe lub trdjnik
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— PRZYKANALIKI WYKONAC Z RUR $200 PVC SN16
— NA STUDZIENKACH MONTOWAC WPUSTY SCIEKOWE ZELIWNE

KLASY D400

(FORMA WKLESLA),

RUSZT WPUSTU Z ZAWIASEM

KRATY WPUSTU TYPU ULICZNEGO ORAZ KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWEGO

— STUDNIE WPUSTOW WYKONAC Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
— ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH RZEDNYCH WPUSTOW
NA PROFILACH PODLUZNYCH

— CZESC OSADNIKOWA O WYS. MIN. 0,95m
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RenataRystat-Chudy

ul. Btazeja 6 G/21, 61-608 Poznan
tel. 607 215 215, fax: 61 82 20 034
e-mail: jk.projekt@02.pl

Inwestor:

Miasto Poznan
61-841 Poznan, Pl. Kolegiacki 17

Inwestor Zastepczy:
Poznanskie Inwestycje
Miejskie sp. z 0.0.
61-831 Poznan, PL. Wiosny Ludéw 2

Nazwa zadania: Przebudowa skrzyzowania ulic: Strézyriskiego - Marka

z Aviano - Morasko - Mateckiego -
budowa kanalizacji deszczowej i chodnika
w ul. Mateckiego w Poznaniu

Rysunek: . NR
Wpust uliczny — schemat L.
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIER / SPECJALNODE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Michatek 25/99/0p / specidnost sieci i instalacie sonitarne \N
\ .
SPrRAWDZAU¥CY | mgr inZ. Jolanta Olszewska 62/02/0p / specidnost sieci i instalacie sanitame &_\\
BRANTA STADIUM OPRACOWANIA NR UMOWY DATA OPRACOWANIA SKALA
sanitana PROJ. BUD./WYK. RU-165/PM/18/.D/2017-98 luty 2020 1:500




