SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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NAWIERZCHNIE Z PLYT CHODNIKOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z chodnikowych ptyt betonowych wzwiazku z budowg kanalizacji
deszczowej i chodnika w ul. Mateckiego w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu nawierzchni z
betonowych ptyt chodnikowych i obejmuja:
— ulozenie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm koloru szarego na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm,
oraz
- wykonanie nawierzchni i faktur wskaznikowych, ostrzegawczych oraz kierunkowych dla oséb
niepetnosprawnych zgodnie ze Standardami Dostepnosci Dla Miasta Poznania (system FON).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe — prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikow dla
pieszych.

1.4.2. Polimerobetonowe plyty wskaznikowe — prefabrykowane elementy do wykonywania czesci nawierzchni
przystankow komunikacji zbiorowej oraz przy przejsciach dla pieszych posiadajace specjalnie uksztaltowana
powierzchni¢ w celu utatwienia przemieszczania 0sob niewidomych i niedowidzacych.

1.4.3. Plytki ostrzegawcze (bablowe, z wypustkami) — prefabrykowane ptyty polimerobetonowe ze specjalnie
uksztaltowang gorng powierzchnig stosowane w celu zasygnalizowania zmiany wydzielenia strefy decyzji. Stuza
do poinformowania osoby niedowidzacej, niewidomej, ze nalezy podjac¢ decyzje albo o zmianie kierunku albo o
zblizaniu si¢ do przejscia dla pieszych czy schodow.

1.4.4. Plytki kierunkowe (prowadzace) — prefabrykowane ptyty polimerobetonowe ze specjalnie uksztattowana
gorng powierzchnig, stosowane do wyznaczania krawedzi przej§¢ dla pieszych, krawedzi peronow
przystankowych oraz do $ciezek prowadzacych dla 0sob niedowidzacych i niewidomych.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,»Wymagania og6élne” pkt 2.

2.2. Plyty chodnikowe betonowe 50x50xX7 cm

Do produkcji betonowych plyt chodnikowych powinny by¢ stosowane takie materiaty, ktorych przydatnosé
do stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich wlasciwosci uzytkowych.

Wymagania dotyczace przydatnosci stosowanych materiatow producent powinien podawa¢ w dokumentacji
kontroli produkcji.

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowa¢ beton spelniajacy
nastgpujace wymagania:
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- wytrzymato$¢ betonu — minimum C25/30,
- nasigkliwo$¢ betonu — ponizej 5%,
- mrozoodporno$¢ betonu — F50 badana zgodnie z PN/B-06250.

Wymagania techniczne stawiane betonowym ptytom brukowym przedstawiono w tablicy 1.

W przypadku ptyt dwuwarstwowych, goérna ($cieralna) warstwa plyt powinna by¢ wykonana z betonu klasy
C30/37.

Do produkcji plytek wskaznikowych nalezy stosowaé beton z dodatkiem polimeréw wg PN-EN 206-1:2003,
klasy C35/45.
Polimerobeton uzyty do produkcji ptytek wskaznikowych powinien charakteryzowac sie:
- §cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunkul: 0,1 mm, dla gatunku 2: 0,2 mm,
- nasigkliwos$cig — ponizej 1%,
- mrozoodpornos$cig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 betonu — F50 badana zgodnie z
PN/B-06250.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowych plyt brukowych majgcych kontakt z solg odladzajaca w warunkach
mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy

PN-EN
1339

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm C Dhugosé Szerokos¢ Grubo$é¢ Roéznica pomigdzy
dwoma pomiarami
pojedynczej plyty

+2 +2 +3 powinna by¢ < 3 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki miedzy c
przekatnymi w mm, przy dtugosci
<850 mm 2,0
>850 mm 4,0
1.3 | Odchytki ptaskosci i pofalowania w mm c Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary ptyty wypuktos¢ wklgstosé
> 300 mm), przy dtugosci pomiarowe;j
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
500 mm 2,5 15
800 mm 4,0 2,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymalos¢ na zginanie’) F Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 4,0 MPa
2.2 | Odpornosc¢ na scieranie (wg klasy 4 GiH Pomiar wykonany na tarczy:

oznaczenia I normy Szerokiej §ciernej, wg zat. G normy: <20 mm

Bohmego, wg zal. H normy: < 18 000 mm®/5000 mm?

2.3 | Odpornos$¢ na poslizg/poslizgnigcie — | Warto$¢ $rednia > 55
warto$¢ USVR
3. Odpornosé¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane tacznie)
3.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z D Ubytek masy po badaniu w kg/m?
udziatem soli odladzajacych:
- badanie warstwy S$cieralnej gredni < 0,5 kg/m? maksymalny < 1,0 kg/m?
- badanie warstwy konstrukcyjnej éredni < 0,5 kg/m? maksymalny < 1,0 kg/m’
(dotyczy plyt dwuwarstwowych)
3.2 | Nasigkliwos¢ E Warto$¢ srednia nie wigksza niz 5,0% przy czym zaden pojedynczy

wynik nie przekracza 5,5%

4 Aspekty wizualne

41 | Wyglad J a) gorna powierzchnia plyt nie powinna mie¢ rys (poza drobnymi
przytarciami transportowymi) i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w ptytach dwuwarstwowych,

C) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
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4.2

Tekstura i zabarwienie =)

a) tekstura lub zabarwienie ptyty powinny by¢ poréwnane z probka
producenta, zatwierdzona przez odbiorcg,

b) ewentualne réznice w jednolito$ci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wlasciwosciach
surowcow i zmianach warunkow nie sg uwazane za istotne

*) W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez stron¢ trzecia (Przypadek II) dopuszczone sa
wymagania jak dla kontroli produkcji.

**) Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni ptyt w poczatkowym
okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie
i zanikajg w trakcie uzytkowania.

***) Barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element

Producent jest zobowigzany do wydania o$wiadczenia o spetnieniu przez wyrob wlasciwo$ci wymienionych w
tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony system Zaktadowej Kontroli Produkc;ji.

Producent moze grupowa¢ wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z p. 6.1. normy PN-EN
1339.

W przypadku zastosowan ptyt na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewnetrznych nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio
dostosowac do ustalen PN-EN-1339.

Plyty betonowe kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

Kazda partia betonowych ptyt brukowych dostarczanych na budow¢ powinna by¢ oznaczona zgodnie z pkt 7
normy PN-EN 1339.

Do wykonania betonu na prefabrykaty betonowe ptytek chodnikowych powinny by¢ stosowane materiaty:
- cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny klasy co najmniej 42,5 wg PN-EN 197-1:2021,

- kruszywo marki nie mniejszej niz symbol liczbowy klasy betonu i odpowiadajace wymaganiom PN-EN
13242 dla kruszyw mineralnych,

- woda zarobowa do betonu spetniajgca wymagania PN-EN 1008:2004,

- ewentualnie domieszki do betonu. Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawi¢ Polska
Normg, aprobat¢ techniczng wydang przez IBDiM lub europejska aprobate techniczng oraz atest
producenta.

Prefabrykowane plyty chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340:2004/AC, podanym
w tabeli nr 1.

2.2.1. Sktadowanie plyt

Plyty powinny by¢ sktadowane regbem, plaszczyznami goérnymi ku sobie, na podtozu wyroéwnanym i
odwodnionym. Ptyty powinny by¢ posegregowane wedlug rodzajow, odmian i gatunkow. Plyty nalezy ustawia¢
na podktadach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3 Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin
Nalezy zastosowac nastgpujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN
13242, cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008,
—  kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg80, zawarto$¢ pytow
fio,
—  kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80/20, zawartos¢ pytow
fokiarowana (max do 10% pytow),
b) do wypetniania spoin w nawierzchni
—  kruszywo drobne 0/2 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg80, zawarto$¢ pytow fz,
— inne specjalistyczne materialy przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac¢ do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
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b) terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet.
Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt betonowych
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport

Ptyty chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Plyty powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wystawaé poza
Sciany Srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej pyty.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogoblne warunki wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”  pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST
D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem zageszczeniem poditoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,97 wedhug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka
Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowsa, a wymagania dla
materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2.3. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

5.4. Ukladanie chodnika z plyt chodnikowych betonowych

Ptyty przy krawegznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowala si¢ powyzej
gornej krawedzi kraweznika.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym
poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.
Ptyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa
cementowo-piaskowa.
Plyty  nalezy uklada¢  zgodnie ze  wzorem  wskazanym w  dokumentacji  projektowe;j.
Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo.
Plyty moga by¢ przycinane.
Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, faczacych si¢ przy uzyciu
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trojkatow lub trapezow wykonanych z plyt odpowiednio docinanych. Wielkos¢ trojkatéw dostosowaé nalezy do
szeroko$ci chodnika i promienia tuku.

5.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach nie
powinna by¢ wigksza niz 3 cm. Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na
petna grubos¢ ptyty lub wypetnione zaprawa cementowopiaskowa.

5.6. Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione s3 zaprawa cementowa, nalezy pokry¢é warstwa piasku grubosci od 1,0 do
1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciagu 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdbw przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania plyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewngtrzneg, ksztalttu 1 wymiaréw elementdw oraz pozostale badania plyt
chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 1339.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Kierownika
Projektu, 3 szt. Ptyt dla przeprowadzenia nastgpujacych badan:

- wytrzymatos$¢ betonu — min. C25/30,

- nasigkliwos$¢ betonu — ponizej 5%,

- mrozoodpornos¢ betonu — F50 badana zgodnie z PN/B-06250,

-§cieralnos$¢ betonu na tarczy Boehmego — dla gatunku 1:3 mm.
Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2.2. Badania pozostalych materialow
Badania pozostatych materiatdéw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— glebokosci koryta:

— 0 szeroko$ci do 3 m: £ 1 cm,

— 0 szerokos$ci powyzej 3 m: = 2 c¢m,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w
grubos$ci podsypki nie moga przekracza¢ + 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 200 m? chodnika z ptyt
betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos$é podsypki oraz sprawdzi¢ uktad plyt
chodnika.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci przeprowadzaé nalezy ata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i
w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata nie powinien
przekraczac¢ 0,3 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwagg punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin
Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadzac za pomocg dwoch sznurow napigtych wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokos$ci 1 wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerokos$ci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuni¢cie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypehienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych
na podsypce cementowo-piaskowej oraz wykonanej nawierzchni z ptyt oznaczen systemu FON na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania roboét obejmuje:
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikoéw produkc;ji,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robot,
- zakup i transport materiatdw na miejsce wbudowania,
- sytuacyjno — wysokosciowe wyznaczenie robot,
- ustalenie ksztattu i koloru ptyt chodnikowych i ptyt systemu FON,
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- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie ptyt chodnikowych i ptyt systemu FON,
- wypeltnienie spoin miedzy ptytami,

- wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-10021
PN-EN 197-1:2021

PN-EN 197-2:2014
PN-EN 1339:2005
PN-EN 206:2014

PN-EN 1008:2004

PN-EN 112620:2004
PN-EN 13139:20053
PN-EN 13242:2004

BN-88/6731-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

Cement. Ocena zgodno$ci

Betonowe ptyty brukowe — Wymagania i metody badan

Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j

Kruszywa do betonu

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Cement. Transport i przechowywanie
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