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1. WPROWADZENIE

Niniejsza instrukcja prezentuje sposéb wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wod-kan
w formie cyfrowej (w formacie *.shp), ktora zostanie zaimportowana do bazy danych przestrzennych
Aguanet SA. Wybdr aplikacji, w ktdrej zostang przygotowane pliki z danymi przestrzennymi nalezy do
wykonawcy, jednak ze wzgledu na przygotowany plik Projektu zalecane jest wykonanie go w QGIS.
Aplikacje te mozina wykorzystywa¢ komercyjnie bez ponoszenia kosztdw. Sama aplikacje mozna
pobra¢ z adresu: http://www.qgis.org/pl/site/ klikajac w link , Pobierz teraz”. Pliki te postuza tylko

i wytgcznie do przedstawiania informacji o sieci na potrzeby systemu GIS funkcjonujgcego w Aquanet
SA.

Catfa dokumentacja papierowa powinna zosta¢ zeskanowana i przekazana w formie uzgodnionej
z Aquanet SA. W postaci skandéw nalezy przekaza¢ wszystkie powykonawcze szkice geodezyjne
z pomiaréw oraz mapy. Na kazdym szkicu przebieg elementéw, ktérych dotyczy odbiér powinien
zosta¢ zaznaczonym kolorem zgodnie z ogdlnie przyjetymi standardami wykonania dokumentacji
geodezyjnej. Wraz ze skanami nalezy przekazaé plik tekstowy ze wspétrzednymi znajdujgcymi sie na
szkicach. Skany map i szkicow wraz ze wspétrzednymi postuzg do weryfikacji poprawnosci wykonania
plikéw *.shp.


http://www.qgis.org/pl/site/

2. PROCEDURA OPRACOWANIA SCHEMATU SIECI W QGIS

Przygotowany plik Projektu QGIS (plik z przestrzenig roboczg), zostat stworzony tak, aby
maksymalnie utatwi¢ prace operatorowi wprowadzajgcemu dane. Projekt ten w panelu warstw
zawiera liste z obiektami wod-kan, ktére podlegajg ewidencji w systemie GIS wykorzystywanym
w Aquanet. Do kazdej warstwy w Projekcie podtgczone sg odpowiednie stowniki, umozliwiajgce
operatorowi wypetnianie poszczegdlnych pél z atrybutami poprzez wybér odpowiedniej wartosci
z listy stownikowej. Szczegdty dotyczgce wypetniania atrybutéw do poszczegdlnych warstw znajdujg
sie w rozdziale 6.

W celu rozpoczecia pracy nalezy rozpakowac plik AQ_nazwa_wykonawcy_numer_inwestycji.zip i
uruchomi¢ najpierw plik ulice_miasta_id.bat a nastepnie plik z Projektu QGIS o nazwie
,AQ_nazwa_wykonawcy_nr_dokumentacji.qgs”.
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2.1 Podtqczenie warstwy pliku tekstowego(CSV) ze wspétrzednymi w uktadzie 2000.

Wszystkie obiekty powinny by¢ wprowadzone na warstwy .shp na podstawie wspétrzednych
geodezyjnych. Jedynym dopuszczalnym odstepstwem od tego jest sytuacja, gdy np. pomierzona
przez geodete pikieta wpiecia przytgcza kanalizacyjnego lub wodociggowego bezposrednio do
przewodu nie styka sie z przewodem, nalezy wtedy ,dociggngé” przytgcze do przewodu
kanalizacyjnego, aby schemat sieci byt spojny graficznie.

W celu podtaczenia warstwy z plikiem tekstowym (CSV) zawierajgcym wspétrzedne nalezy
wybrac z bocznego panelu ,,Dodaj warstwe tekstowg CSV”, lub z gdrnej belki opcji ,Warstwa -> Dodaj
warstwe -> Dodaj warstwe tekstowg CSV”.

%X © shpA STACIA_HYDROFOR ai
E ® ® shp A_STUDNIA any

7 Kany
Diodaj warstwe tekstowa CSV

_Tany
X © shpA STUDZ_W any

[

W oknie, ktore pojawi sie po wybraniu odpowiedniej opcji nalezy wskaza¢ plik w formacie
*.csv lub *.txt ze wspdtrzednymi, ktére chcemy podtgczy¢ do przestrzeni roboczej (UWAGA:
Wspétrzedne powinny by¢ uktadzie o kodzie EPSG 2177 (czyli uktad 2000, strefa 6). Nastepnie nalezy
ustali¢ nazwe warstwy, ktérg dodajemy oraz wybrac rodzaj separatora tekstu (przecinek, tabulator,
spacja, dwukropek lub srednik). Jest mozliwo$¢ wskazania innego niz powyzsze separatora. Nastepnie
nalezy upewni¢ sie czy opcja ,Pierwszy wiersz zawiera nazwy pol” jest zaznaczona. Jesli
w podtgczanym pliku znajdujg sie nagtdwki to opcja ta musi by¢ zaznaczona. Kolejnym krokiem jest
wybodr rodzaju geometrii (wspétrzedne punktowe). Aby wspétrzedne zaimportowaty sie poprawnie
nalezy wskaza¢ dla X kolumne zawierajgcg wspotrzedne Y , a dla Y wskazaé kolumne zawierajgcg
wspotrzedne X. Zakonczy¢ przyciskiem OK.

i Utwérz warstwe na podstawie pliku rozdzielanego separatorem ﬂﬂ
MNazwa pliku | I: MYKOMAWCY ftest. bet Przegladaj...
Nazwa warstwy |\ﬂ.|'5PéLRZEDNE| Kodowanie | System -
Format pliku CSV (rozdzielone przecinkami) ® Rozdziclone innym znakiem Wyrazenie regularne

Przednek Tab ® Spacia Cwukropek | Srednik
Inne separatory COpakowanie ™ Znak ucieczki |~
Opcje wierszy  Liczba ignorowanych wierszy |0 S %] Pierwszy wiersz zawiera nazwy pdl
Opcje kolumn Usun spacje przed/po Pomin puste kolumny Przecinek separatorem dziesietnym
Geometria & wspokzedne punktowe WET (well known text) bez geometrii (tylko tabela atrybutdw)
XX x| Y |X - ] Wapdlrzedne SM5
Opcje warstwy Indeks przestrzenny Indeks filtrowania Sleds plik

X v

1357 | 5798406, 740000 | 5429145,800000
1358 | 5798417.110000 | 56429127, 750000
1359 | 5798425, 4560000 | 6429113.850000
1350 | 5798431, 230000 | 6429095.000000
1352 | 5798379.060000 | 6429056, 310000
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Aby poszczegdlne pikiety ze wspotrzednymi wyswietlaty sie ze swoimi przyporzagdkowanymi
numerami, nalezy wej$¢ we witasciwosci warstwy ze wspotrzednymi i w zaktadce Etykiety wybraé
opcje ,Wyswietlaj etykiety tej warstwy” a w polu ,Etykietuj z” nalezy wybraé kolumne, z ktérej
wyswietlane beda etykiety.
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2.2. Podtqczenie warstwy WMS.

Opcjonalnie, w celu zorientowania sie w przestrzeni i zweryfikowaniu poprawnosci wstawienia
pikiet ze wspotrzednymi mozna podtgczy¢ warstwe WMS. W celu podfagczenia warstwy WMS nalezy
wybrac¢ z bocznego panelu lub gérnej belki opcji ,Warstwa -> Dodaj warstwe -> Dodaj warstwe
WMS/WMTS”.

S H_ RIS any
shp A_OCZYSICT any

shp A_PODEISCIE_WOD any
shp A_PRZEPOMP_SC any

shp A_PRZEWOD_K any
shp A_PRZEWOD_W any

@; Dodaj warstwe WMSUMTS iL‘“QE—K any
— CZE_W any

| | ® o ]

I,.-,-Q.-ﬁl X ©° shpA_PUNKT_WLACT any
e x shp A_ROW any
- %X © shoA STACOA HYDROFOR anv

W oknie, ktore sie pojawi nalezy klikng¢ w przycisk ,,Nowa”

/7 Dodaj warstwy z serwera WM(T)5 ﬂﬂ

Warstwy Kolejnoge warstw Kafle Szukaj serwera

wew -
MNowa Edytuj Usun Wezytaj Zapisz Dodaj domysine serwery
) [rvazna Tytut Abstrakt

d ie obrazu
Opcje
Rozmiar kafla

Limit obiektdw dla GetFeaturelnfo [ 10 l

ETRS39 f Poland CS2000 zone & [ Zmieri. .. l

Uzywaj kontekstowe]j legendy WMS

Nazwa warstwy

Zamknij Pomoc

Gotowe

W kolejnym oknie nalezy wprowadzi¢ odpowiednio nazwe i adres URL serwera WMS oraz
jesli jest to wymagane nazwe uzytkownika i hasto. Nastepnie klikng¢ ,,ok”.



{7 Utwérz nowe polaczenie WIS 2] x|
Szczegoly polaczenia
Nazwa
URL
Authentication | Konfiguracie

Jesl ushuga wymaga unierzytelnienia, wprowadZ nazwe uzytkownika (opgjonalnie hasto)
Nazwa utytkownka

Haslo

Referer
Tryb DPI | wszystko -
Igneruj GetMap/GetTile URI podany w Capabilities
Ignoruj GetFeaturelnfo URT podany w Capabilities
Ignoruj orientacje osi (WMS 1.3/WMTS)
Odwréc orientacie osi

Wygtad? transformacie bitmap

Po zniknieciu okna tworzenia nowego potgczenia z serwerem WMS wracamy ponownie do
okna dodawania nowej warstwy WMS i klikamy w przycisk ,Potgcz”. Powinna sie pojawic lista
z dostepnymi warstwami na serwerze jak ponizej. Po wybraniu odpowiedniej warstwy mozemy
ustawi¢ jeszcze kodowanie obrazu, ktéry sie nam wyswietli (sugerujemy wybranie kodowania TIFF).
Aby zakonczy¢ proces dodawania WMSa klikamy w przycisk ,,Dodaj”, a nastepnie ,,Zamknij”.

./ Dodaj warstwy z serwera WM(T)S 2lx|

Warstwy Kolejnogé warstw Kafle Szukaj serwera

wew -

Howa Edytuj Usurh Wezytaj Zapisz Dodaj domyéine serwery

Kodowanie obrazu

PNG @ JPEG GIF TIFF

Uktad wspélrzednych (2 dostepne)

Rozmiar kafla

Limit obiektéw dla GetFeaturelnfo 10

ETRS83 / Poland C52000 zone 6 Zmien...

Utywaj kontekstowej legendy WMS

Nazwa warstwy | Mapa Wielkopolski

Dodaj Zamknij Pomoc

Dodaj wybrane warstwy do mapy

Wybrano 1 warstwg

PRZYKLtADOWE ADRESY WMS:

1. WMS z Ortofotomapg z Geoportalu
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/quest/ORTO/MapServer/WMSServer

2. Serwis WMS Powiatu poznanskiego
http://podgik.poznan.pl/cgi-bin/poznan



3. PODZIAL ELEMENTOW SIECI WOD-KAN

Z uwagi na rodzaj elementdw sieci wodociggowej w Aquanet SA wystepuje nastepujacy podziat:

e Przyfacze — w zaleznosci od funkcji:
- podtaczenie do nieruchomosci - odcinek faczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy
- zasilanie hydrantu - fragment sieci fgczgcy sie¢ wodociggowa z hydrantem

e Sieérozdzielcza — sie¢ wodociggowa o DN <500 mm posiadajaca przytacza

e Sie¢ magistralna — sie¢ wodociggowa faczaca ujecie z rozdzielnig o DN > 500 mm

e Armaturaiosprzet:

= Hydrant

Urzadzenie umozliwiajgce bezposredni pobdr wody z przewoddw sieci wodociggowej

= Armatura zaporowa wodociggowa

Urzadzenia regulujgce i odcinajace przeptyw mediéw w przewodach i przytaczach
wodociggowych

= Studzienka wodociggowa

Studzienka na sieci wodociggowej lub na zakoriczeniu przytacza wodociggowego

= Czwornik wodociggowy

Ksztattka rurowa sktadajgca sie z czterech wylotow

= Inne urzadzenia wodociggowe

Urzadzenia wodociggowe o funkcji zgodnej ze stownikiem zawartym w pliku
rodzaj_urz_dod_w.csv

= Stacja hydroforowa/pomp

Urzadzenie zapewniajace state cisSnienie wody w sieci wodociggowej

= Stacja uzdatniania wody

Obiekt technologiczny, w ktérym przeprowadza sie proces uzdatniania wody

= Studnia

Obiekt hydrotechniczny stuzacy do ujecia wdd podziemnych

= Trojnik wodociggowy

Ksztattka rurowa sktadajaca sie z trzech wylotow. Za pomocy tréjnika mozliwe jest
wykonanie odgatezienia bocznego sieci

= Ujecie wody

Zespot budowli i powigzanych z nimi urzadzen, przeznaczonych do poboru wody

= Wodomierz

Przyrzad pomiarowy bedacy pofaczeniem przeptywomierza z licznikiem. Pozwala
okresli¢ zuzycie wody przez odbiorce

= Zbiornik

Obiekt technologiczny na sieci wodociggowej, ktérego gtéwnym zadaniem jest
gromadzenie wody. Zbiorniki dzieli sie na otwarte, zamkniete, podziemne i wiezowe

= Ztgcze wodociggowe

Obiekt pomocniczy wstawiany na zakonczeniu sieci wodociggowej w przypadku, gdy ta
siec nie jest zakonczona weztem z zasuwami

= AKP

Aparatura kontrolno-pomiarowa na sieci wodociggowej

Z uwagi na rodzaj elementdw sieci kanalizacyjnej Aquanet SA przyjat nastepujacy podziat:

e Przyfacze -

odcinek taczacy sie¢ kanalizacyjng z wewnetrzng

instalacjag kanalizacyjng

w nieruchomosci odbiorcy ustug, za pierwszg studzienka, liczac od strony sieci kanalizacyjnej,
a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci
e Siec¢ kanalizacyjna — przewody stuzgce odprowadzaniu $ciekéw

e Armaturaiosprzet:

Studzienka kanalizacyjna

Element uzbrojenia sieci i przytagczy kanalizacyjnych stuzacy do potgczenia

i umozliwiajgcy rewizje kanatu lub przytgcza

AKPiA

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka na sieci kanalizacyjnej

Armatura zaporowa kanalizacyjna

Urzadzenie regulujace i odcinajace przeptyw medidw w przewodach kanalizacyjnych

Inne urzadzenia kanalizacyjne

Urzadzenia wodociggowe o funkcji zgodnej ze stownikiem zawartym w pliku
rodzaj_urz_dod_k.csv

Komora przelewowa

Kubaturowy obiekt budowlany, w ktérym zlokalizowane s3 urzadzenia (przelewy ,
upusty) do sterowania ilosciag przeptywajacych medidw , przez ktérg medium
przeptywa w korytach z kinetami z bezposrednim kontaktem z konstrukcja komory.

Oczyszczalnia sciekow

Obiekt, w ktérym przeprowadza sie proces oczyszczania sciekdw

Przepompownia $ciekéw

Obiekt technologiczny wyposazony w zespét urzadzen stuzacy do przepompowywania
Sciekow

Trojnik kanalizacyjny

Rodzaj ksztattki rurowej na sieci kanalizacyjnej skfadajacej sie z trzech wylotéw. Za
pomoca tréjnika mozliwe jest wykonanie odgatezienia bocznego sieci

Wlot/Wylot kanal.

Obiekt punktowy na sieci kanalizacyjnej, ktérego przeznaczenie jest zgodne ze
stownikiem zawartym w pliku rodzaj_wlotu_krat_k.csv

Zbiornik retencyjny

Zbiornik gromadzacy wody opadowe potgczony z systemem kanalizacji deszczowej

= Ztacze kanalizacyjne

Obiekt pomocniczy wstawiany na zakoriczeniu sieci kanalizacyjnej, np. jako korek




4. ZASADY WPROWADZANIA

Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna powinna zostaé przedstawiona w taki sposdb, aby byta spdjna
pod wzgledem graficznym i topologicznym. Topologia oznacza relacje przestrzenne pomiedzy
obiektami tego samego typu. Nalezy zadba¢, aby korice dwéch nastepujgcych po sobie odcinkéw sieci
posiadaty dokfadnie takie same wspodtrzedne. W tym celu zaleca sie uzywanie funkcji przyciggania
(snapowania) wystepujacej w kazdej aplikacji GIS’owe]. Szczegdtowe zasady podziatu schematu sieci
na odcinki jest przedstawiony ponizej.

Zasady wprowadzania przebiegu sieci kanalizacyjnej:

1. Sie¢ kanalizacyjna nalezy rysowacé zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekdow
Odcinki sieci kanalizacyjnej pomiedzy studniami (zwane dalej przestami) majg by¢ osobnymi
obiektami w bazie danych.

3. Przesto nalezy traktowaé, jako odcinek sieci pomiedzy $rodkami studni (nie pomiedzy
Scianami).

4. Tylko studnia moze dzieli¢ sie¢ kanalizacyjna.

5. Dla kazdego przesta nalezy wypetnic atrybuty wymagane w rozdziale 6. niniejszej instrukcji.

6. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidiowe wypetnienie rzednej poczatku i korca
przewodu w przypadku, gdy poczatek lub koniec przewodu znajduje sie wyzej niz dno studni.

Zasady wprowadzania przebiegu sieci wodociggowej:

Sie¢ wodociggowa nalezy rysowac zgodnie z podziatem na odcinki jednorodne.
Odcinkiem jednorodnym jest przewdd wodociggowy o jednakowej Srednicy, materiale lezacy
w danej ulicy.

3. Obiekty punktowe znajdujgce sie na sieci wodociggowej (np. armatura zaporowa, studnie,
tréjniki) nie mogg przecinaé¢ przewodu; majg mieé tylko swoje odzwierciedlenie graficzne
w miejscu, w ktérym sie znajduja.

4. Hydranty oraz przytgcza hydrantowe wraz z zasuwami znajdujgce sie na sieci wodociggowej
sg osobnymi obiektami.

5. Odcinek jednorodny nalezy , dociggna¢” do punktu faczenia sie z odcinkami istniejgcymi. Na
zatgczonym przyktadzie — pikieta 73.

6. W przypadku, gdy sie¢ wodociggowa nie jest zakonczona weztem z zasuwami nalezy na
zakonczeniu takiego odcinka sieci wstawi¢ obiekt pomocniczy — ztgcze wodociggowe.
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Obiekty punktowe na przytgczach wodociggowych nie mogg przecina¢ przytgcza.

Przytacza kanalizacyjne nalezy rysowaé do pierwszej studni na posesji, chyba, ze
wybudowano jedynie fragmenty przytaczy do granicy dziatki.

W przypadku przytgczy kanalizacyjnych wpietych bezposrednio do sieci kanalizacyjnej nalezy
dokonac¢ procesu digitalizacji i potgczy¢ pomierzone przez geodete miejsce wpiecia
z przewodem kanalizacyjnym tak, aby zaistniato potgczenie graficzne pomiedzy obiektami, jak
na zatgczonym ponizej przyktadzie. W analogiczny sposdb nalezy postepowaé z przytgczami
wodociggowymi. Schemat sieci powinien by¢ spéjny graficznie.




5. RYSOWANIE ELEMENTOW UZBROJENIA WOD-KAN

Przystepujgc do wprowadzania elementéw uzbrojenia wod-kan, nalezy wczesniej podtaczyé
warstwe wspotrzednych geodezyjnych. Aby wprowadzac obiekty w oparciu o wspotrzedne nalezy
ustawic¢ ,,Opcje przyciggania” w menu ,Ustawienia”.

Ewa_wykonawcoy_numer_inwestycji
ok Warstwa | Ustawienia | Wtyczki  Wektor Raster Bazy danych W inter

=] [ & Ukfad wspéirzednych uzytkownika. .. : ™ 7

B . ) 53 §
& Zarzgdzanie stylem...

LX)

b - it;h Konfiguracja skratow. .. — ?-

o : -
=+, Personalizaga...

b 5°° ) 2% %, opge... Sk J;“iv
fal s v o (7]

3 v o, _,", _f |1
to_ulica_idx
KPiA

smaztura ranavnurs analizzmdna

Przyktadowe ustawienia opcji przyciggania:

\/" Opcje przyciagania 2] %]

zaznaczone warstwy | All visible layers =

Przydagaj do | wierzchodka i segmentu -
Tolerancia 0, 10000 : jednostki mapy -
Wiacz edydje topologiczng Wiacz przydaganie na przededach

W celu wprowadzenia poszczegdlnych elementéow uzbrojenia wod-kan nalezy wybrad
odpowiednig warstwe z menu znajdujgcego sie po lewej stronie i wtgczy¢ tryb edycji. Mozna to zrobié
poprzez rozwiniecie prawym przyciskiem myszy listy klikajgc na wybranej warstwie i wybierajgc opcje
,Tryb edycji” lub w belce tuz nad przestrzenig pracy odnalez¢ ikone otéwka , Tryb edycji” i klikajac
W nig.
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Po wybraniu mozna przejs¢ do dodawania obiektow na przestrzeni pracy. Ponizej przyktad rysowania
przebiegu sieci wodociggowej w oparciu o wspotrzedne
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Aby zakonczy¢ rysowanie nowej linii lub poligonu nalezy klikng¢ prawym przyciskiem myszy (w
przypadku obiektdw punktowych kolejne okno pojawi sie po jednokrotnym kliknieci w przestrzeni
pracy lewym przyciskiem myszy). Po zakonczeniu edycji nowego obiektu zostaniemy poproszeni
o wypetnienie atrybutéw nowo narysowanego obiektu zgodnie z wytycznymi w rozdziale 6.
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Po narysowaniu przebiegu danego obiektu nalezy uzupetni¢ wspoétrzedng ,,z” kazdego wierzchotka
linii, poligonu lub punktu. W tym celu nalezy skorzysta¢ w trybie edycji z funkcji ,,Edycja wierzchotka”.
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Po zaznaczeniu danego obiektu i po wybraniu tej opcji wskazujemy wierzchotek wprowadzanego
obiektu. Po wskazaniu wierzchotka otworzy sie panel ,Edytor weztdw”, w ktédrym nalezy uzupetnic
wartosci wspdtrzednej ,,z” dla kazdego wierzchotka.
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6. WYPELNIANIE ATRYBUTOW

Za poprawnie uzupetniong dokumentacje uznaje sie wypetnienie wszystkich atrybutow.
Wiekszos¢ atrybutdw posiada stowniki, z ktérych nalezy wybra¢ odpowiednie wartosci. Brak
uzupetnionej wartosci bedzie skutkowat brakiem akceptacji dokumentacji. W przypadku bteddéw
zostanie wygenerowany raport. Bedg w nim wskazane braki lub btedy, ktdre nalezy uzupetni¢ lub
poprawic.



6.1 Atrybuty wspoélne dla wszystkich elementéw sieci:
NAZWA_ATRYBUTU CZY ZAStOWNIKOWANY NAZWA_PLIKU_StOWNIKA

G3E_FNO NIE
GMINA TAK gmina.csv
MIASTO TAK miasto.csv

NUMER_DZIALKI NIE
NUMER_POSESII NIE

OBREB TAK obreb.csv
ULICA TAK ulica.csv
WYKONAWCA NIE

LP_OT NIE

W przypadku przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych ze wzgledu na charakter ich
przebiegu nie sg uzupetniane atrybuty ,Numer dziatki” — ,NUMER_DZIALKI” i ,Numer posesji” —
»NUMER_POSESJI”.

W przypadku, gdy Wykonawca ma obowigzek wypetnienia Tabeli do importu Dowodéw OT
konieczne jest réwniez wypetnienie na warstwach SHP atrybutu LP_OT. Ma to na celu pdzniejsze
prawidtowe przyporzgdkowanie numerdw inwentarzowych do poszczegdlnych obiektéw w bazie
danych GIS. Atrybut ,LP_OT” w warstwie odnosi sie do wartosci z kolumny , Lp.” w tabeli Importu OT.
Wspomniany atrybut powinien zosta¢ wypetniony wartoscig z kolumny ,Lp.” z tabeli OT w taki
sposdb, aby kazdy obiekt na mapie przynalezny do tego samego srodka trwatego posiadat tg samg
warto$¢ atrybutu ,LP_OT” ( Jedna wartos$¢ ,Lp.” z tabeli OT moze zosta¢ przypisana do wielu
obiektéw na mapie, natomiast jeden obiekt na mapie nie moze posiadac kilku wartosci ,,Lp.” z tabeli
oT).

W przypadku przytaczy kanalizacyjnych w atrybucie Rodzaj sieci — nie nalezy wybierac
wartosci ,,Przytgcze”. W zaleznosci czy jest to przytacze sanitarne, deszczowe czy inne, nalezy wybrac
rodzaj sieci, np. Kanalizacja kanalizacyjna, Kanalizacja deszczowa itd.

Aby warstwa zostata poprawnie zweryfikowana w trakcie importu do bazy danych GIS
Aquanet, musi posiada¢ prawidtowo wypetniony atrybutu FNO, bedacy identyfikatorem danej
warstwy. Atrybut ten jest on automatycznie ustawiony w danej warstwie i nie mozna dokonywac
jego zmiany.

Aby wypetni¢ atrybut ,Wykonawca” nalezy zwréci¢ sie do Aquanet o podanie numeru,
ktorym to pole powinno by¢ wypetnione.

Dla poszczegdlnych warstw wymagane s3 podane ponizej atrybuty. Stowniki dla
poszczegdlnych atrybutdow zostaty przedstawione w dalszej czesci niniejszego dokumentu oraz
zawarte w pliku projektowym.

-225 - Inne urzadzenia wodociggowe
Atrybut Nazwa_pliku_stownika
Rok budowy



Rodzaj sieci typ_sieci_w.csv

Rodzaj urzadzenia rodzaj_urz_dod_w.csv
Typ fabryczny
Producent producenci.csv

-226 - Studnia

Atrybut Nazwa_pliku_stownika
Rok budowy

Rodzaj sieci typ_sieci_w.csv

Rodzaj studni rodzaj_studni.csv

Typ fabryczny

Gtebokosé

Typ pompy

Rodzaj budowy

Rodzaj i srednica przytacza

-227 - Stacja hydroforowa

Atrybut Nazwa_pliku_stownika
Rok budowy

Rodzaj sieci typ_sieci_w.csv

Stacja hydroforowa/pomp rodzaj_stacji_hydrof.csv
Typ fabryczny

-228 - Ujecie wody

Atrybut Nazwa_pliku_stownika
Rok budowy

Rodzaj sieci typ_sieci_w.csv

Klasa ujecia klasa_ujecia.csv

Rodzaj ujecia rodzaj_ujecia.csv

[los$¢ studni gtebinowych
Powierzchnia stawdéw infiltracyjnych

-229 - Stacja uzdatniania wody

Atrybut Nazwa_pliku_stownika
Rok budowy

Materiat material_all.csv
Producent producenci.csv

-230 - Studzienka wodociaggowa

Atrybut Nazwa_pliku_stownika
Rok budowy

Rodzaj sieci typ_sieci_w.csv
Funkcja studzienki funkcja_srudz_w.csv
Rodzaj studzienki ksztalt.csv

Materiat material_studz_w.csv
Rzedna wtazu

Rzedna dna

Dtugosé



Szerokos¢ (Srednica)
Wysokos¢ robocza

Klasa wtazu klasa_wlazu.csv
Rodzaj wtazu rodzaj_wlazu.csv
Producent producenci.csv

-231 - Zbiornik

Atrybut Nazwa_pliku_stownika
Rok budowy

Rodzaj sieci typ_sieci_w.csv

Rodzaj zbiornika rodzaj_zbiornika.csv
Materiat material_zbio.csv
Pojemnos¢

Pojemnos¢ komory
Zabezpieczenie antykorozyjne

Producent producenci.csv

-241 - Armatura zaporowa wodociggowa

Atrybut Nazwa_pliku_stownika
Rok budowy

Rodzaj sieci typ_sieci_w.csv

Status otwarcie.csv

Rodzaj armatury rodzaj_armatury.csv
Rodzaj facza rodzaj_lacza.csv

Rodzaj zasuwy rodzaj_zasuwy.csv
Srednica srednica.csv

Materiat rodzaj_armatury_mat.csv
Typ fabryczny

Naped naped.csv

Producent producenci.csv

-242 - Hydrant

Atrybut Nazwa_pliku_stownika
Rok budowy

Rodzaj hydrantu rodzaj_hydrantu.csv
Srednica

Producent producenci.csv

Zasuwa rodzaj_zas_h.csv

-243 - Wodomierz

Atrybut Nazwa_pliku_stownika
Rok budowy

Rodzaj sieci typ_sieci_w.csv

Typ fabryczny

Producent producenci.csv

-244 - Aparatura kontrolno-pomiarowa
Atrybut Nazwa_pliku_stownika



Rok budowy

Rodzaj sieci

Rodzaj AKP

Producent

Data uptywu gwarancji
Miejsce instalacji

Typ fabryczny

-245 - Podejscie wodomierzowe

Atrybut
Rok budowy
Izolacja

-248 - Przewod wodociggowy

Atrybut

Rok budowy

Rodzaj sieci

Dtugosé z obliczeniowa
Srednica

Materiat

Producent

Izolacja

-249 - Przylacze wodociagowe

Atrybut

Rok budowy
Funkcja przytacza
Srednica [mm]
Materiat
Producent
Izolacja

-308 - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKP i A)

Atrybut

Rok budowy
Rodzaj sieci
Typ fabryczny
Producent

-309 - Komora przelewowa

Atrybut

Rok budowy
Rodzaj sieci
Typ fabryczny
Producent

-311 - Przewdd kanalizacyjny

Atrybut

typ_sieci_w.csv
rodzaj_akp.csv
producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

tak_nie.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_w.csv
srednica.csv

material_all.csv
producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika
funkcja_przylacza.csv
srednica.csv
material_all.csv

producenci.csv
tak_nie.csv

Nazwa_pliku_stownika

tak_nie.csv

producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika
typ_sieci_k.csv

typ_fabryczny.csv

producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika



Rok budowy

Rodzaj sieci

Dtugosé z obliczeniowa
Materiat

Typ rury - potgczen
Rodzaj przekroju
Szerokos¢ (Srednica)
Wysokos¢

Pole przekroju

Rzedna poczatku przewodu [m n.p.m.]
Rzedna korica przewodu [m n.p.m.]

Producent

-312 - Przylacze kanalizacyjne

Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci

Srednica [mm] - protokét

Materiat - protokét
Producent

-313 - Studzienka kanalizacyjna

Atrybut

Rok budowy
Rodzaj sieci
Ksztatt studzienki
Rzedna wtazu
Rzedna dna
Klasa wtazu
Nawierzchnia
Szerokosé
Rodzaj wtazu
Producent
Producent

-314 - Oczyszczalnia Sciekow

Atrybut

Rok budowy
Rodzaj sieci

Rodzaj oczyszczalni
Nazwa oczyszczalni

-315 - Armatura zaporowa kanalizacyjna

Atrybut

Rok budowy
Rodzaj sieci
Status

Rodzaj armatury

typ_sieci_k.csv

material_all.csv
typ_rury_k.csv
rodzaj_przekroju.csv
srednica.csv

producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_k.csv
srednica.csv
material_all.csv
producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_k.csv
ksztalt.csv

klasa_wlazu.csv
rodzaj_nawierzchni.csv
srednica_studz.csv
rodzaj_wlazu.csv
producenci.csv
producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_k.csv
rodzaj_oczyszczalni.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_k.csv
otwarcie.csv
rodzaj_armatury.csv



Materiat rodzaj_armatury_mat.csv

Srednica srednica.csv

Naped naped.csv

Sposob osadzenia sposob_osadzenia.csv
Zabudowa zabudowa.csv
Producent producenci.csv

-317 - Przepompownia $ciekow

Atrybut Nazwa_pliku_stownika
Rok budowy

Rodzaj sieci typ_sieci_k.csv

Typ przepompowni typ_przepompowni.csv
Typ fabryczny

Producent producenci.csv

-318 - Wlot/Wylot kanalizacyjny

Atrybut Nazwa_pliku_stownika
Rok budowy

Rodzaj sieci typ_sieci_k.csv

Rodzaj wlotu rodzaj_wlotu_k.csv
Typ

Wymiar pokrywy
Srednica wpustu
Rzedna dna kratki

Rodzaj wlotu do kanatu rodzaj_wlotu_krat_k.csv
Usytuowanie usytuowanie.csv
Producent producenci.csv

-319 - Inne urzadzenia kanalizacyjne

Atrybut Nazwa_pliku_stownika
Rok budowy

Rodzaj sieci typ_sieci_k.csv

Rodzaj urzadzenia rodzaj_urz_dod_k.csv
Typ fabryczny

Producent producenci.csv

-321 - Punkt wlaczenia
Atrybut Nazwa_pliku_stownika
Rok budowy

-322 - Zbiornik retencyjny

Atrybut Nazwa_pliku_stownika
Rok budowy
Rodzaj sieci typ_sieci_k.csv

Pojemnos¢ catkowita



-323 - Row

Atrybut

Rok budowy

Rodzaj sieci

Materiat

Rodzaj przekroju

Szerokos$¢ dna rowu

Rzedna poczatku przewodu [m n.p.m.]
Rzedna korica przewodu [m n.p.m.]
Stopien nachylenia

Nazwa cieku

-350 - Swiattowéd
Atrybut

Rok budowy

Rodzaj sieci

Materiat

Srednica

llos$¢ rur

Producent

Dlugosc obliczeniowa

-351 - Studzienka telekomunikacyjna
Atrybut

Rok budowy

Rodzaj sieci

Ksztatt studzienki

Rodzaj studzienki

Rzedna wtazu

Rzedna dna

Nawierzchnia

Producent

-201 - Rura ochronna
Atrybut

Rok budowy

Rodzaj zabezpieczenia
Materiat

Srednica

Dtugosé

Producent

-307 - Tréjnik kanalizacyjny
Atrybut

Rok budowy

Rodzaj trojnika

Materiat

Producent

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_k.csv
material_all.csv

Nazwa_pliku_stownika
typ_sieci_k.csv
material_all.csv

srednica.csv

producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika
typ_sieci_k.csv

ksztalt.csv
rodzaj_studz_k.csv

rodzaj_nawierzchni.csv
producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

rodzaj_zabezpieczenia.csv
material_all.csv

producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

rodzaj_trojnika.csv
material_all.csv
producenci.csv



Rodzaj sieci

-222 - Tréjnik wodociggowy
Atrybut

Rok budowy

Rodzaj tréjnika

Materiat

Producent

-223 - Czwornik wodociggowy
Atrybut

Rok budowy

Rodzaj czwérnika

Materiat

Producent

-225 - Inne urzadzenia wodociggowe
Atrybut

Rok budowy

Rodzaj sieci

Rodzaj urzadzenia

Typ fabryczny

Producent

typ_sieci_k.csv

Nazwa_pliku_stownika
rodzaj_trojnika.csv

material_all.csv
producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika
rodzaj_czwornika.csv

material_all.csv
producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_w.csv
rodzaj_urz_dod_w.csv

producenci.csv



6.2  Nadanie identyfikatoréw obiektom na warstwach SHP.

Po wypetnieniu wszystkich atrybutéw nalezy otworzy¢ tabele atrybutéw. Nastepnie z listy
rozwijalnej znajdujacej sie po lewej stronie okna tuz pod narzedziami edycyjnymi tabeli, nalezy
wybra¢ atrybut ,ID” i na prawo w polu edycji wpisa¢ ,Srownum”, dalej klikngé w przycisk , Aktualizuj
wszystko”. Procedura ta pozwoli jednoznacznie zidentyfikowac wszystkie wiersze.

/" Tabela atrybutéw - shp A_AKP any
ICEIEXIE

s «|-| & | [sommuri | ettt eyt

R0 | » GMIA MIASTO. osEs | muverpzusa wica MR posesT | roxuoowr | RobzwisEc | mopzumue | PRobuceNT

W celu ukonczenia edycji obiektéw nalezy ponownie klikng¢ w ikone , Trybu edycji” i zapisa¢ plik
warstwy zgodnie ze wspomnianym w rozdziale 8. schematem.

/' QGIS 214.0-Essen - AQ_nazwa_wykanawcy_numer_dokumentacji -|0] x|
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shp A_ARM_ZAP_K any
shp A_ARM_ZAP_W any
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shp A_HYDRANT any .
shp A_TNHE_K any
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© shpA_PRZEPOMP_SC any
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shp A_PRZEWOD_W any
— shp A_PREZYLACZE_K any
® shpA_PUNKT_WLACZ any
— shp A_ROW any
® shpA_STACIA_HYDROFOROWA_P...
© shp A_STUDNIA any
® shpA_STUDZ_Kany
# shpA STUDZ Tany
© shp A_STUDZ_W any L
] shpa_sT_uzDAT W any
shp A_SWIATLOWOD any
shp A_TROJHIK_K any
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7. SLOWNIKI DO POSZCZEGOLNYCH ATRYBUTOW

Do obiektéw w Przestrzeni przygotowanej w aplikacji QGIS zostaty przypisane odpowiednie
stowniki. Ich lista znajduje sie ponizej. Zawartos¢ stownikdw mozna sprawdzi¢ w paczce otrzymanych
od spotki plikow, katalogu ,SEOWNIKI”. Wartosci w nich wystepujgce bedg aktualizowane regularnie
przez spotke. W przypadku braku wartosci w ktérymkolwiek stowniku nalezy pozostawi¢ to pole
puste, a o braku tej wartosci poinformowac¢ osobe odpowiedzialng za odbiér dokumentacji po stronie
Spoiki. Przekazujgc informacje dotyczgcg braku wartosci w stowniku nalezy podac jego nazwe zgodng
z ponizszg listg oraz warto$é brakujaca.

e funkcja_przylacza
e funkcja_srudz_w
® gminy

e kategoria_przylacza
e klasa_ujecia

e klasa_wlazu

e ksztalt

e material_all

e material_studz_k
e material_studz_w
e material_zbio

® miasta
e naped

e obreb

e otwarcie
e print

e producenci

e rodzaj_akp

e rodzaj_armatury

e rodzaj_armatury_mat
e rodzaj_czwornika

e rodzaj_hydrantu

e rodzaj_lacza

e rodzaj_nawierzchni
e rodzaj oczyszczalni

e rodzaj przekroju

e rodzaj_stacji_hydrof
e rodzaj_studni

e rodzaj studz k

e rodzaj_trojnika

e rodzaj ujecia

e rodzaj urz_dod _k

e rodzaj urz_dod w

e rodzaj_wlazu

e rodzaj_wlotu_k

e rodzaj wlotu_krat_k
e rodzaj zabezpieczenia
e rodzaj zas h

e rodzaj_zasuwy

e rodzaj_zbiornika



sposob_osadzenia
srednica
srednica_studz
stan_warunki
tak_nie
typ_przepompowni
typ_rury_k
typ_sieci_k
typ_sieci_w

ulice

usytuowanie
zabudowa



8. ZAPIS PLIKOW SHP I FORMA PRZEKAZANIA
Aby dokonaé zapisu danej warstwy nalezy klikngé prawym przyciskiem myszy na wybrang
warstwe i wybraé ,Zapisz jako...”
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Aby warstwa zostata poprawnie zweryfikowana w trakcie importu do bazy danych GIS
Aquanet, konieczne jest prawidtowe wypetnienie atrybutu FNO, ktéry powinien byé on zgodny
z ponizsza lista.

Wszystkie  warstwy  nalezy nazwa¢ zgodnie z  obowigzujgcym  schematem

,nazwa_warstwy.shp”. Warstwy obiektéw wodociggowych nalezy zapisywaé w oddzielnym folderze
dla obiektéw wodociggowych, natomiast warstwy obiektéw kanalizacyjnych do osobnego folderu
z obiektami kanalizacyjnymi. Tak zapisane pliki nalezy przekazac do Inspektora nadzoru Aquanet SA.

FNO Obiekt Nazwa warstwy/pliku shp

248 Przewdd wodociggowy Przewod_wodociggowy

249 Przytacze wodociggowe Przylacze_wodociagowe

311 Przewdd kanalizacyjny Przewod_kanalizacyjny

312 Przytacze kanalizacyjne Przylacze_kanalizacyjne

313 Studzienka kanalizacyjna Studzienka_kanalizacyjna

242 Hydrant Hydrant

241 Armatura zaporowa wodociggowa Armatura_zaporowa_wodociggowa
230 Studzienka wodociggowa Studzienka_wodociagowa

308 AKPiA AKPiA

315 Armatura zaporowa kanalizacyjna  Armatura_zaporowa_kanalizacyjna
223 Czwodrnik wodociggowy Czwornik_wodociagowy

201 Rura ochronna® Rura_ochronna

225 Inne urzadzenia wodociggowe Inne_urzadzenia_wodociagowe
319 Inne urzadzenia kanalizacyjne Inne_urzadzenia_kanalizacyjne
309 Komora przelewowa Komora_przelewowa

314 Oczyszczalnia sciekéw Oczyszczalnia_sciekéw

245 Podejscie wodomierzowe Podejscie_wodomierzowe

317 Przepompownia Sciekéw Przepompownia_sciekow

321 Punkt wtgczenia Punkt_wlaczenia

323 ROW? Row

227 Stacja hydroforowa/pomp Stacja_hydroforowa

229 Stacja uzdatniania wody Stacja_uzdatniania_wody

226 Studnia Studnia

351 Studnia telekomunikacyjna Studzienka_telekomunikacyjna
350 Swiattowdd Swiattowod

307 Trdjnik kanalizacyjny Trojnik_kanalizacyjny

222 Trdéjnik wodociggowy Trojnik_wodociagowy

228 Ujecie wody Ujecie_wody

318 WIlot/Wylot kanal. Wlot_Wylot_kanalizacyjny

243 Wodomierz Wodomierz

231 Zbiornik Zbiornik

322 Zbiornik retencyjny Zbiornik_retencyjny

221 Ztacze wodociggowe Zlacze_wodociagowe

316 Ztacze kanalizacyjne Zlacze_kanalizacyjne

244 AKP Aparatura_kontrolno_pomiarowa

1 . . , o .
Rura ochronna — rura zabezpieczajgca przewdd biegngcy wewnatrz rury ochronnej
2 s s . " .
Row — row potgczony z systemem kanalizacji deszczowe;j



