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DW/IBM/959/24726/2019
IBM/80-2/492/2019

Poznan, 26/04/2019

Aquanet S.A.

Dziat Realizacji Inwestycji
Dolna Wilda 126

61-492 Poznan

Dotyczy: warunkéw technicznych na przebudowe uzbrojenia wod.-kan. na Starym Rynku w
Poznaniu i w ulicach przyleglych, w ramach zadania inwestycyjnego nr
3-05-14-134-0 sie¢ wodociagowa oraz nr 5-05-14-135-0 sie¢ kanalizacji sanitarnej.

W odpowiedzi na pismo znak: W/IBM/364/12085/2019 z dnia 25.02.2019r. w sprawie zadania
inwestycyjnego (zadanie nr 3-05-14-134-0 sie¢ wodociagowa; zadanie nr 5-05-14-135-0 sie¢
kanalizacyjna) przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji ogdlnosptawnej na Starym Rynku w

Poznaniu i w ulicach przylegtych, wydajemy nastepujace warunki techniczne:

I.  Odnos$nie renowacji sieci wodociagowej:

W ramach ww. zadania inwestycyjnego nalezy poddaé renowacji magistralne sieci wodociggowe

zgodnie z tabelg nr 1.

Tabela NR 1 - sieci wodociagowe do renowacji

; v | SREDNICA ’ DLUGOSC ROK >
Lp. LOKALIZACIA ODCINEK SIECI [mm] MATERIAL ok, [m] BUDOWY WLASNOSC
1 | ul. Paderewskiego WI1-W2 500 aywkea 125 1994 Aquanet SA

poliestrowa

: Zywica

2 | plyta Starego Rynku W2-w3 500 poliestrowa 160 1994 Aquanet SA
3 | ul. Wodna W3-W4 500 aymen 45 1994 Aquanet SA

poliestrowa

Komory wodociagowe oznaczone jako ,K1” i ,,K2” podda¢ modernizacji w uzgodnieniu z

Dziatem Sieci Wodociggowej Aquanet SA (K. Kwasny tel. 601-283-758).
Od wezta W4 w kierunku Pl. Kolegiackiego magistrala wodociggowa DN500 mm z Zywicy

poliestrowej zostata poddana renowacji poprzez Relining luzny (450 mm PE).

Na renowacje¢ dalszego odcinka sieci wodociggowej o srednicy 500 mm z rur z zywicy
od wezta ,,W1”
Al. Marcinkowskiego Aquanet SA wydata pismem znak: DW/IBM/959/66497/2018 z dnia

poliestrowej zlokalizowanego w ul.

Paderewskiego tj. w  kierunku

28.11.2018r. warunki techniczne - PROGRAM CENTRUM OD NOWA w Poznan — zakres 2.2.
Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063

e-mail: klient@aguapatof , 17

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat Vill Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222,00 zt (w catoici optacony)
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Sie¢ wodociggowa przewidziana do renowacji zostata oznaczona na mapie (stanowiacej zatacznik

nr 1 do niniejszych warunkéw technicznych) kolorem niebieskim (linia przerywana).

Miasto Poznan w ramach projektu "Rewaloryzacja przestrzeni piyty Starego Rynku w Poznaniu
wraz z przekszialceniem fragmentu bloku srodrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaz
kultury" zamierza zrewaloryzowaé przestrzen publiczna Starego Rynku oraz wykonaé roboty
dotyczace infrastruktury podziemnej w zakresie wyposazenia obszaru objetego rewaloryzacja w
system kanalizacji deszczowej. W przypadku gdy na etapie projektowania zostanie stwierdzone,
iz planowana modernizacji przestrzeni publicznej lub/i planowany do realizacji system
kanalizacji deszczowej koliduje z istniejaca przewidziang do renowacji siecia wodociggowa
Aquanet SA wyda na Miasto Poznan warunki techniczne na usuniecie kolizji.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nalezy wystapi¢ do Aquanet SA o wydanie zamiennych,

do niniejszych, warunkéw technicznych (zmniejszajacych zakres rzeczowy).

II. Odnos$nie wymiany sieci wodociggowej:
W ramach przedmiotowych warunkéw technicznych nalezy wymienié rozdzielcze sieci
wodociggowe zgodnie z tabelg nr 2.
Tabela NR 2 - sieci wodociagowe do wymiany
4 : . | SREDNICA DLUGOSC PO ROK -
o LOKALIZACJA ODCINEK | g fmmy | MATERIAL | =00 m] | WYMIANIE | BUDOwWY | WEASNOSC
1 | ul. Swigtostawska W5-Wé 150 zeliwo 45 DN150 1963 Aquanet SA
2 | ul. Szkolna W7-W8 150 zeliwo 40 DNI150 1962 Aquanet SA
3 | ul. Wroniecka W9-W10 150 zeliwo 55 DN150 1963 Aquanet SA
4 | ul. Wielka WI1l-WI12 150 zeliwo 50 DNI150 1962 Aquanet SA
5 | ul. Wozna W13-W14 150 zeliwo 55 DN150 1963 Aquanet SA
6 | plyta Starego Rynku WI15-W16 150 zeliwo 120 DN150 1958 Aquanet SA
7 | ptyta Starego Rynku W16-W17 150 zeliwo 150 DNI150 1961 Aquanet SA
8 | plyta Starego Rynku WI18-W19 150 zeliwo 125 DN150 1947 Aquanet SA
9 | ul. Jana Baptysty Quadro W25-W27 100 zeliwo 30 DN150 1961 Aquanet SA
10 | ul. Jana Baptysty Quadro W27-W26 150 zeliwo 35 DN150 1946 Aquanet SA
11 | plyta Starego Rynku W24-W28 100 zeliwo 50 DN150 1946 Aquanet SA
12 | ul. Rézany Targ W28-W27 150 zeliwo 45 DN150 1946 Aquanet SA
Sie¢ wodociggowa przewidziana do wymiany zostata oznaczona na mapie (stanowigcej zalacznik
nr 1 do niniejszych warunkéw technicznych) kolorem niebiskim (linia ciagta).
III. Odnos$nie budowy sieci wodociagowych:

W ramach przedmiotowych warunkéw technicznych nalezy wybudowaé sieci wodociggowe

zgodnie z tabela nr 3.
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Tabela NR 3 - sieci wodociaggowe do wybudowania

DLUGOSC PO

Lp. LOKALIZACJA ODCINEK ok. [m] WYBUDOWANIU

1 | ul. Wroctawska W20-W21 8 DN150
2 | ul. Szkolna W7-W22 8 DN150
3 | plyta Starego Rynku | W23-W24 20 DNI150

Sie¢ wodociggowa przewidziana do wybudowania zostala oznaczona na mapie (stanowigcej

zalgcznik nr 1 do niniejszych warunkow technicznych) kolorem rézowym (linia ciggta).

IV. Odnosnie przelaczenia sieci wodociggowych:
W ramach przedmiotowych warunkéw technicznych nalezy przelgezy¢ sieci wodociggowe

zgodnie z tabelg nr 4.

Tabela NR 4 - sieci wodociggowe do przelgczenia
Lp.| LOKALIZACIA WEZEL 2&%??;,% MATERIAL UWAGI
wodociag planowany do renowacji w
b ol Pedesmmiiogs L S0 | oestova | DW/BMOSSIGGITI0NS 2 s
28.11.2018r.
2 | ul. Paderewskiego W2 225 po?i):a‘:tirfiva
3 | ul. Swigtostawska W3 160 PE
obecnie wodociag polaczony z
“ | gt Btsngo Rynkee i 208 I o i o e
technicznych
S | plyta Starego Rynku W30 160 PE
6 | ul. Swictostawska W3l 160 PE
7 | ul. Wodna w4 160 PE
8 | ul. Wodna W4 160 PE
9 | ul. Wodna W4 500/ 450 zyw. poli. / PE | magistrala po renowacji
10 | ul. Swigtostawska w5 150 zeliwo
11 | ul. Swietostawska W5 150 zeliwo
12 | ul. Swictoslawska W6 160 PE
13 | ul. Swigtoslawska w32 160 PE
14 | ul. Szkolna W7 225 PE
15 | ul. Szkolna w7 150 zcliwo
16 | ul. Szkolna w8 160 PE
17 | ptyta Starego Rynku W15 200 PE
18 | plyta Starego Rynku W16 200 PE
19 | ul. Wroniecka W9 150 ohwo
20 | ul. Wroniecka W9 150 zeliwo
21 | ul. Wroniecka w9 150 ...
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22 | ul. Zydowska W17 180 PE

23 | ul. Zydowska W12 180 PE

24 | plyta Starego Rynku W18 180 PE

25 | ul. Wielka Wil 150 i
26 | ul. Wielka W1l 150 zeliwo
27 | ul. Wielka Wll 150 zeliwo
28 | ul. Wozna W13 150 zeliwo
29 | ul. Wozna W13 150 zeliwo
30 | ul. Franciszkanska Wl15a 200 PE

V. Odnosnie likwidacji sieci wodociagowej:

W ramach przedmiotowych warunkéw technicznych

zgodnie z tabelg nr 5.

nalezy zlikwidowa¢ sieci wodociggowe

Tabela NR 5 - sieci wodociagowe do likwidacji
. | SREDNICA ! DLUGOSC ROK ‘-
Lp. LOKALIZACJA | ODCINEK SIECI [mm] MATERIAL ok. fi) BUDOWY WLASNOSC
1 | ul. Paderewskiego | W33-W34 300 Zywien 125 1994 Aquanet SA
poliestrowa
g zywica
2 | plyta Starego Rynku | W34-W19 300 poliestrona 140 1994 Aquanet SA
3 | ul. Wodna W19-W35 300 Zreiisn 65 1994 Aquanet SA
poliestrowa
4 | ul. Swietostawska W36-W37 150 zeliwo 40 1963 Aquanet SA
5 | ul. Szkolna W22-W38 150 zeliwo 40 1963 Aquanet SA
6 | ul. Wroniecka W26-W39 150 zeliwo 55 1963 Aquanet SA
7 | ul. Wielka W18-W40 150 zeliwo 50 1962 Aquanet SA

Sie¢ wodociggowa przewidziana do likwidacji zostala oznaczona na mapie (stanowiacej

zalgcznik nr 1 do niniejszych warunkéw technicznych) kolorem czerwonym (linia ciagtla).

VI. Odno$nie przebudowy hydrantéw:
W ramach przedmiotowych zadafi inwestycyjnych nalezy wymieni¢ istniejace hydranty przy
czym:
e nalezy wykorzysta¢ dwa istniejace hydranty typu kandelaber (obecna lokalizacja hydrantéw
zostata wskazana na mapie bedacej zatacznikiem nr 1do niniejszych warunkéw technicznych
i opisana jako K586753 i K554971),
e dwa z istniejacych hydrantéw podziemnych nalezy wymieni¢ na hydranty typu kandelaber
(hydranty te dostarczy AquanetSA).
Istniejace hydranty, ktére nalezy wymieni¢ oraz nowa lokalizacje hydrantéw typu kandelaber (w
obrebie inwestycji) nalezy uzgodni¢ z Dziatem Sieci Wodociggowej Aquanet SA (K. Kwasny

tel. 601-283-758). Kandelabry w ramach inwestycji nalezy poddaé renowacji oraz wybudowaé
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nowe przylgcze hydrantowe - zakres i spos6b renowacji oraz nowe przytacze hydrantowe nalezy

na etapie wstepnym projektowania uzgodni¢ z Dziatem Sieci Wodociggowe;j.

VII. Odnos$nie wymiany przylaczy wodociggowych:
W ramach przedmiotowych warunkéw technicznych nalezy poddaé wymianie przylacza

wodociagowe zgodnie z tabelg nr 6.

Tabela NR 6 - przylacza wodociggowe do wymiany
& 1 SREDNICA ROK | DLUGOSC ¥
Lp. | LOKALIZACJA NR ODCINEK i MATERIAL BUDOWY ok ] WLASNOSC UWAGI
W15-
1 | Stary Rynek 73/74 Wilsa 50 stal 1958 2,41 Aquanet SA
Wil5a- - /40 po -/
2 | Stary Rynek 82 wi6 RE stal / RE 2000RE 2,39 Aquanet SA
3 | Stary Rynek 84 “\gfg 40 stal 1958 217 | AquanetSa
4 | Stary Rynek 91 W16-W26 50 zeliwo 1962 5,53 Aquanet SA
przetaczy¢
wykona¢ w
nawiazaniu do
sieci
wodociggowe o
srednicy 150
mm z rur
zeliwnych w ul.
5 | Kramarska 12 W26-W39 40 stal 1963 1,16 Aquanet SA | Wronieckiej
planowanej do
przebudowy w
ramach
przedmiotowych
warunkow
technicznych
(odcinek W9-
W10)
6 | Stary Rynek PIZY | w26-w17 50 stal 1961 19,04 Aquanet SA
pregierzu
7 | Stary Rynek 39 WI18-Wi4 50 stal 1947 5,38 Aquanet SA
8 | Stary Rynek 40 Wi18-wi4 40 stal 1954 591 Aquanet SA
9 | Stary Rynek 47 W14-W19 40 stal 1954 6,15 Aquanet SA
10 | Stary Rynek 48 W14-W19 40 stal - 5,95 Aquanet SA
11 | Stary Rynek 50 W14-W19 40 stal 1955 5.75 Aquanet SA
. przytacze od ul.
12 | Stary Rynek 92 Wo-W10 40 stal 1956 1,19 Aquanet SA Wronieckiej
przylacze od ul.
13 | Stary Rynek 99/100 w17 50 stal 1963 1,13 Aquanet SA Fydowskie)
14 | Wielka 5 WI11-WI12 50 stal 1956 1,48 Aquanet SA
15 | Klasztorna 21 W13-W14 50 stal 1963 1,77 Aquanet SA {’{,ZY,*“C.ZG og ol
oZnej
16 | Stary Rynek 44 WI13-Wi4 50 stal 1956 1,11 Aquanet SA
17 | Swigtostawska 12 W36-W37 50 stal 1961 7,67 Aquanet SA
18 | Swigtoslawska 12 W36-W37 50 stal 1963 1.4 Aquanet SA

StronaS5z 17



Spoétka Akcyjna

A(Q UANCT

przelaczy¢
wykonaé w
nawigzaniu do
sieci
wodociaggowe o
$rednicy 150
mm z rur
zeliwnych w ul.

19 | Szkolna 4 W22-W38 32 stal 1962 1,52 Aquanet SA | Szkolnej
planowanej do
przebudowy w
ramach
przedmiotowych
warunkéw
technicznych
(odcinek W7-
W8)

20 | Stary Rynek 12 W24-W28 50 stal 1947 6,61 Aquanet SA

21 | Stary Rynek 15 W24-W28 50 stal 1947 6,78 Aquanet SA

22 | Stary Rynek 18 W24-W28 32 stal 1950 6,65 Aquanet SA

23 | Stary Rynek 23 W24-W28 32 stal 1950 6,37 Aquanet SA

24 | Stary Rynek 12-26 | W27-W28 32 stal 1946 26,98 Aquanet SA

25 | Stary Rynek 9-10 W25-W27 50 stal 1961 3,29 Aquanet SA

26 | Stary Rynek 1 Ratusz | W28-W27 32 - - 15,66 Aquanet SA

27 | Stary Rynek zdroj w24 32 PE - 15,07 Aquanet SA

28 | Stary Rynek zdréj 32 PE - 43,9 Aquanet SA

Pismem znak: DW/IBM/959/64757/2018 dnia 21.11.2018r. Aquanet SA wydata warunki
techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji ogo6lnosplawnej budynku
zlokalizowanego na terenie dziatki nr geod. 27 przy Starym Rysku nr 91 w Poznaniu,
planowanego do modernizacji na budynek hotel-restauracja. W sprawie ewentualnej koordynacji
prac nalezy skontaktowa¢ sie z firma: Polmostréow Sp. z 0.0., Poludniowa 3 / Wysocko Wielkie,
63-400 Ostréw Wlkp.

Srednice przytaczy nalezy okresli¢ na podstawie obliczef hydraulicznych w stosunku do
aktualnej zabudowy. Na instalacji wewnetrznej za zestawem wodomierzowym nalezy
przewidzie¢ zamontowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscig poboru préobek
wody w celu zbadania jej jakosci.

Jezeli istnieje taka mozliwo$¢, to nalezy przewidzie¢ niezalezne przylagcze wodociggowe do
kazdego lokalu (odbiorcy) pod warunkiem uzyskania na powyzsze zgody wiasciciela lokalu
(odbiorcy). Na lokalizacje przytaczy nalezy uzyskaé pisemna zgode wiasciciela/i danej posesji i
zalaczy¢ ja do projektu technicznego.

VIII. Odnosnie przelgczenia przylaczy wodociagowych:

W ramach przedmiotowych warunkéw technicznych nalezy przelaczyé przytacza wodociggowe

zgodnie z tabela nr 7.
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Tabela NR 7 - przylacza wodociggowe do przelaczenia
; SREDNICA ROK | DLUGOSC -
Lp. | LOKALIZACJA NR ODCINEK [mm] MATERIAL BUDOWY ok, [m] WLASNOSC UWAGI

1 | Paderewskiego 7 W33-W38 63 PE 1994 10,77 Aquanet SA | Przelaczyédo
magistralnej sieci

2 | Paderewskiego 6 W33-W38 63 PE 1994 10,04 Aquanet SA | wodociggowe o

- $rednicy 500 mm z

3 | Paderewskiego 3/5 W33-W38 63 PE 1994 10,62 Aquanet SA | ;5 zyw. poli.

4 | Paderewskiego 10 W33-w38 63 PE 1994 5,60 Aquanet SA | Planowangj do
renowacji w ramach
przedmiotowych

5 | Paderewskiego 2 W33-w38 63 PE 1994 1048 | AquanetSA | Warunkow
technicznych
(odcinek W1-W2)
przetaczy¢ do

6 | Stary Rynek 65 W29-W30 63/90 PE 1994 14/10 Aquanet SA | magistralnej sieci
wodociagowe o
Srednicy 500 mm z
rur z Zyw. poli.

7 | Stary Rynek 60 (58+59/60) | W30/W19 2x63/90 PE 1994 25710 Aquanet SA planowanej do
renowacji w ramach
przedmiotowych
warunkow

8 | Stary Rynek 55-57 W30/W19 63/90 PE 1994 17710 Aquanet SA | technicznych
(odcinek W2-W3)

9 | Stary Rynek 81 W15a-W16 40 PE 2001 2,29 Aquanet SA

10 | Stary Rynek 83 Wl15a-W16 63 PE 2011 2,71 Aquanet SA

11 | Stary Rynek 89/90 W16-W26 40 PE 2002 527 Aquanet SA

12 | Stary Rynek 95/96 W26-W17 63 PE 1997 542 Aquanet SA

13 | Stary Rynek 41 W18-W14 63 PE 2000 6,29 Aquanet SA

14 | Stary Rynek 49 W14-W19 40 PE 2007- 5,77 Klient

15 | Stary Rynek 52a-b W19-W31 90 PE 1994 7,76 Aquanet SA

’ przelaczy¢ do sieci
wodociagowe o
$rednicy 150 mm z
rur zeliwnych w ul.
Wielkiej planowanej

16 | Wielka 27129 W18-W40 50 PE 2002 1,38 Aquanet SA | do przebudowy w
ramach
przedmiotowych
warunkow
technicznych
(odcinek W11-W12)

17 | Stary Rynek 1 Ratusz W28-W27 63 PE 2013 498 Aquanet SA

18 | Stary Rynek 2 W27 90 PE 2010 5,99 Aquanet SA

19 | Stary Rynek 1 Ratusz W26-W27 50 PE 2013 12,73 Aquanet SA

20 | Stary Rynek 6 W25 32 PE 2017 8,31 Aquanet SA

W przypadku gdy przylacze wodociagowe przewidziane do przetaczenia bedzie kolidowato z
nowym zagospodarowaniem przestrzennym lub planowanym do realizacji przez Miasto Poznan
systemem kanalizacji deszczowej przylacze to nalezy przebudowag.

IX. Odno$nie renowacji sieci kanalizacji ogélnosptawnej wraz ze studniami:

W ramach przedmiotowych warunkow technicznych nalezy podda¢ renowacji sieci kanalizacji

ogolnosptawnej wraz ze studniami zgodnie z tabela nr 8.

Strona 7 z 17




Spétka Akcyjna

A(;g UANGCT

Tabela nr 8 - sieci kanalizacji ogélnosplawnej do renowacji
Lp LOKALIZACJA | ODCINEK gllgglﬁﬁﬁ MATERIAL Dl;}(J(;rOniSC BURD%I%VY WEASNOSC
1 | ul. Swigtostawskicj S1-S2 400x600 beton 13 1896 Aquanet SA
2 | ul. Swictoslawskiej S2-S3 300x450 beton 48 1896 Aquanet SA
3 | ul. Zamkowa S4-S5 250x380 beton 54 1896 Aquanet SA
4 | ul. Wroniecka S6-S7 200x300 beton 53 1897 Aquanet SA
S | ul. Wroniecka S7-S8 300 kamionka 2 1898 Aquanet SA
6 | ul. Wozna $9-S10 400x600 beton 55 1898 Aquanet SA
7 | plyta Starego Rynku S11-S12 200x300 beton 60 1898 Aquanet SA
8 | plyta Starego Rynku S12-St1 400x600 beton 122 1898 Aquanet SA
9 | ptyta Starego Rynku S1-S10 300x450 beton 58 1898 Aquanet SA
10 | plyta Starego Rynku S10-S13 200x300 beton 67 1898 Aquanet SA
11 | ptyta Starego Rynku S10-S14 350x520 beton 17 1898 Aquanet SA
12 | plyta Starego Rynku S15-S14 200x300 beton 109 1898 Aquanet SA
13 | plyta Starego Rynku S16-S14 300x450 beton 67 1898 Aquanet SA
14 | plyta Starego Rynku S17-S16 400 beton 39 1898 Aquanet SA
15 | pyta Starego Rynku S18-S19 200x300 beton 67 1898 Aquanet SA

Renowacje wszystkich studni kanalizacyjnych wykona¢ z zastosowaniem chemii budowlanej

naktadanej metoda natrysku mechanicznego wraz z wymiang stopni ztazowych i wiazéw.

Sie¢ kanalizacji ogo6lnosplawnej przewidziana do renowacji zostala oznaczona na mapie
(stanowiacej zalacznik nr 1 do niniejszych warunkow techniczﬁych) kolorem brazowym (linia
ciagla).

Miasto Poznan w ramach projektu "Rewaloryzacja przestrzeni plyty Starego Rynku w Poznaniu
wraz z przeksztalceniem fragmentu bloku srodrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaz
kultury" zamierza zrewaloryzowaé przestrzen publiczng Starego Rynku oraz wykonaé roboty
dotyczace infrastruktury podziemnej w zakresie wyposazenia obszaru objetego rewaloryzacjag w
system kanalizacji deszczowej. W przypadku gdy na etapie projektowania zostanie stwierdzone,
iz planowana modernizacji przestrzeni publicznej lub/i planowany do realizacji system
kanalizacji deszczowej koliduje z istniejaca przewidziang do renowacji siecig kanalizacyjna
Aquanet SA wyda na Miasto Poznafi warunki techniczne na usunigcie kolizji.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nalezy wystapi¢ do Aquanet SA o wydanie zamiennych,

do niniejszych, warunkéw technicznych (zmniejszajacych zakres rzeczowy).

X.  Odno$nie renowacji przylaczy kanalizacji sanitarnej/ogolnosplawnej:
W ramach przedmiotowych warunkéw technicznych nalezy dokona¢ renowacji przylaczy

kanalizacji sanitarnej/ogdélnosptawnej zgodnie z tabelg nr 9A.
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Tabela nr 9A - przylacza kanalizacji sanitarnej/ogélnosplawnej do renowacji

Lp. | LOKALIZACJA | Nr | ODCINEK P%?EE(??A MATERIAL DI(‘)}\_J.([;ng BURD%X%VY WLASNOSC
1 | Stary Rynek 73 S11-S12 150 beton 7,63 1898 Aquanet SA
2 | Stary Rynek 74 S11-S12 150 kamionka 6,88 1898 Aquanet SA
3 | Stary Rynek 75 S11-S12 150 kamionka 6,92 1991 Aquanet SA
4 | Stary Rynek 4 S1-S10 - - 9,20 - Aquanet SA
5 | Stary Rynek 50 S1-S10 - - 9,36 - Aquanet SA
6 | Stary Rynek 55 S1-S12 200 beton 10,12 1920 Aquanet SA
7 | Stary Rynek 57 S1-S12 150 beton 9,60 1898 Aquanet SA
8 | Stary Rynek 58 S1-S12 150 beton 9,83 1898 Aquanet SA
9 | Stary Rynek 59 S1-S12 150 beton 10,43 1898 Aquanet SA
10 | Stary Rynek 60 S1-S12 150 beton 10,36 1898 Aquanet SA
11 | Stary Rynek 61 S1-S12 150 beton 10,21 1898 Aquanet SA
12 | Stary Rynek 62 S1-S12 150 beton 10,27 1898 Aquanet SA
13 | Stary Rynek 63 S1-S12 150 beton 10,35 1898 Aquanet SA
14 | Stary Rynek 64 S1-S12 150 beton 10,08 1898 Aquanet SA
15 | Stary Rynek 65 S1-S12 150 beton 10,49 1898 Aquanet SA
16 | Stary Rynek 67 S1-S12 150 beton 10,64 1898 Aquanet SA
17 | Zamkowa 7 S4-S5 150 kamionka 341 1991 Aquanet SA
18 | Zamkowa 4 S4-S5 150 beton 4,50 2000 Aquanet SA
19 | Zamkowa 6 S4-S5 150 kamionka 3,28 1991 Aquanet SA

20 | Wroniecka 91 S6-S7 150 beton 4,44 1900 Aquanet SA

21 | Zamkowa 91 S6-S7 150 beton 4.4 1900 Aquanet SA

22 | Stary Rynek 92 S6-S7 150 beton 7,7 1998 Aquanet SA

23 | Stary Rynek 91 S6-S7 150 beton 4,1 1998 Aquanet SA

24 | Stary Rynek 7 S15 200 beton 15,7 1898 Aquanet SA

25 | Stary Rynek 9 S18-S14 150 beton 7,6 1898 Aquanet SA

26 | Stary Rynek 1x S14-S19 150 beton 16,3 1991 Aquanet SA

27 | Kurzsnosa ;16 $18-S19 150 kamitoria 44 1900 Aquanct SA

28 | Stary Rynek 8 S18-S19 150 beton 33 1898 Aquanet SA

29 | Stary Rynek 3 S16-S17 150 beton 9.3 1988 Aquanet SA

30 | Paderewskiego 11 - 150 beton 6.5 1910 Aquanet SA

31 | Paderewskiego 2 - 200 beton 6,8 1910 Aquanet SA

32 | Paderewskiego 1 - 200 beton 6,9 1910 Aquanet SA

33 | Paderewskiego 11 - 150 beton 10,6 1910 Aquanet SA

34 | Franciszkanska 78 - 150 kamionka 3,1 1910 Aquanet SA

35 | Franciszkanska 77 - 150 beton 42 1910 Aquanet SA

36 | Franciszkanska 77 - 200 kamionka 4,1 1910 Aquanet SA

37 | Franciszkanska 78 - 150 kamionka 37 1910 Aquanet SA

38 | Stary Rynek 79 - 150 kamionka 7.3 1991 Aquanet SA
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39 | Stary Rynck 80-81 - - - 7.9 - Aquanet SA
40 | 23 Lutego 42 - 150 beton 22 2000 Aquanet SA
41 | Swigtostawska 1-2 = 200 beton 56 1900 Aquanet SA
42 | Stary Rynek 52ab - - - 4,1 - Klient

43 | Wroctawska 3 - 200 beton 5,0 1902 Aquanet SA
44 | Wroctawska 2 - 200 beton 4,7 1901 Aquanet SA
45 | Wroclawska 1 - 200 beton 49 1901 Aquanet SA
46 | Szkolna 1 - 150 beton 43 1901 Aquanet SA
47 | Szkolna 4 - 150 beton 54 1896 Aquanet SA
48 | Stary Rynek 1 - 150 beton 6,2 1900 Aquanet SA

W przypadku gdy na etapie projektowania badZz wykonawstwa, zostanie stwierdzone iz ze
wzgledow na stan techniczny przylacza kanalizacyjnego, nie bedzie mozliwe poddanie go
renowacji, zaklada sig, iz przytacze to zostanie wymienione.

Miasto Poznan w ramach projektu "Rewaloryzacja przestrzeni plyty Starego Rynku w Poznaniu
wraz z przeksztalceniem fragmentu bloku srodrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaz
kultury" zamierza dokona¢ rozdzialu kanalizacyjnych instalacji wewnetrznych kamienic celem
przelaczenia odplywu wdd opadowych z dachéw do planowanej przez Miasto do zrealizowania
sieci kanalizacji deszczowej. W przypadku gdy na etapie projektowania badZz wykonawstwa
zostanie stwierdzone, iz dla przeprowadzenia przedmiotowego rozdziatu konieczna jest
przebudowa przewidzianego do renowacji przylacza kanalizacyjnego, przylacze takie nalezy
przebudowac.

W przypadku wymiany przylaczy kanalizacji sanitarnej/ogdlnosplawnej na nowe nalezy je
zaprojektowa¢ wykona¢ z jednego z materiatéw okreslonych w opracowaniu pt. ,,Projektowanie,
wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjuych oraz przylgczy. Wymagania ogdlne” -
wydanie Aquanet SA styczen, 2013r. wraz z zalacznikiem ,Standardy materialowe sieci
kanalizacyjnych w obszarze dzialania Aquanet SA”.

Wiaczenie projektowanych przytaczy do ww. sieci nalezy przewidzie¢ w studnie rewizyjne na
kanale ogdlnosptawnym lub w przesto.

Projektant zobowigzany bedzie przedstawi¢ (w projekcie przylaczy kanalizacji sanitarnej do
posesji) sposéb i miejsce potaczenia projektowanego przylacza z instalacja odprowadzajaca
Scieki sanitarne z istniejagcych budynkéw wraz z odcigeiem doplywu tych $ciekéw do istniejacego
przytacza kanalizacyjnego.

W porozumieniu z wilascicielami posesji projektant powinien ustali¢ ewentualng potrzebe

zaprojektowania wiecej niz jednego przylacza kanalizacji sanitarnej dla tych poses;ji,
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W przypadku braku woli wlasciciela przedmiotowych przytaczy odnosnie wykonania renowacji
nalezy tylko dokona¢ uszczelnienia wpiecia przylacza w kanal za pomocg ksztaltek

kapeluszowych.
Odnosnie przelgczenia przylaczy kanalizacji sanitarnej/ogoinosplawnej:
W ramach przedmiotowych warunkéw technicznych nalezy dokonaé przetaczenia przylaczy

kanalizacji sanitarnej/ogélnosptawnej zgodnie z tabelg nr 9B.

Tabela nr 9B - przylacza kanalizacji sanitarnej/ogélnosplawnej do przelgczenia
SREDNICA v
e . DLUGOSC ROK -
Lp. | LOKALIZACJA | Nr | ODCINEK PRZK:S}CLA MATERIAL k. fon BUDOWY WLASNOSC
Stary Rynek 38| S10-Si3 200 PVC 6,65 2003 Aquanet SA
Stary Rynek 66| SI1-S12 160 PVC 10,31 2009 Aquanet SA
Zamkowa 92 S6-S7 160 PVC 5.9 2017 Aquanet SA

Miasto Poznan w ramach projektu "Rewaloryzacja przestrzeni plyty Starego Rynku w Poznaniu
wraz z przekszialceniem fragmentu bloku Srédrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaz
kultury" zamierza dokona¢ rozdziatu kanalizacyjnych instalacji wewnetrznych kamienic celem
przetaczenia odptywu wéd opadowych z dachéw do planowanej przez Miasto do zrealizowania
sieci kanalizacji deszczowej. W przypadku gdy na etapie projektowania badz wykonawstwa
zostanie stwierdzone, iz dla przeprowadzenia przedmiotowego rozdziatu konieczna jest
przebudowa przewidzianego do przelaczenia przylacza kanalizacyjnego, przylacze takie nalezy

przebudowac.

Uwagi ogolne do pkt I+XI:

Teren przedmiotowej inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania (MPZP)
,»Obszar Staromiejski w Poznaniu™ nr Uchwaty XCII1/1055/111/2002 z dnia 09.07.2002r.

Na etapie wstepnym projektowania nalezy przedstawi¢ do akceptacji w Aquanet SA

rozwigzania zapewniajace ciaglos¢ dostawy wody i odprowadzania §ciekéw.
Na etapie projektowania nalezy skoordynowa¢ przedmiotowg inwestycje Aquanet SA z:
a) etapem 2.2 programu Centrum Od Nowa, o ktorym mowa w pkt I powyzej,

b) inwestycja '"Rewaloryzacja przestrzeni plyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z
przeksztalceniem fragmentu bloku $rédrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaz

kultury".

Budowane i przebudowywane sieci wodociagowe i kanalizacji sanitarnej/ogdlnosptawnej
powinny przebiega¢ w wydzielonych geodezyjnie pasach drogowych. W przypadku, jezeli sieci
budowane lub przebudowywane beda w terenie innym niz droga publiczna nalezy sporzadzié ak

L Q10sa puLUlicllla 1iails j s LiL Qs

notarialny z wnioskiem o wpis do ksiegi wieczystej, prawa uzytkowania dziatek, na ktérych
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przebudowywane beda sie¢ wodociggowe i sieci kanalizacji sanitarnej/ogélnosptawnej. Prawo

uzytkowania ustanowione na rzecz Aquanet SA bedzie prawem na czas nieokreslony,

nieodplatnym i obejmowac bedzie:

e lokalizacje na tych dzialkach sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej/ogélnosptawnej
oraz przesyl wody i sciekow,

® dostgp i dojazd w celu przegladéw, remontéw i wymiany przechodzacego przez dziatki
uzbrojenia, wtym réwniez wjazdu na ww. dziatki pojazdéw specjalistycznych celem
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych,

e  zachowanie wzdtuz budowanej, wymienianej i przebudowywanej sieci wodociggowej strefy
ochronnej o szerokosci 3,0 m (trzy metry) w kazda strong (liczac od osi przewodu), wolnej
od zabudowy statej i tymczasowej oraz sadzenia drzew,

e  zachowanie wzdtuz budowanej, wymienianej i przebudowywanej sieci kanalizacyjnej strefy
ochronnej o szerokosci min. 2,5 m (dwa i p6él metra) wkazda strong (liczac od osi
przewodu), wolnej od zabudowy stalej i sadzenia drzew,

e  wykonywanie przedtuzenia sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej/ogélnosptawnej oraz
wykonywanie weinki do tych sieci w celu wykonania sieci odgaleznej, a takze wykonanie

podiaczen do tych sieci, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Aquanet SA.

5. Projekt budowy, przebudowy, likwidacji i renowacji sie¢ wodociagowej oraz kanalizacji
sanitarnej/ogélnosplawnej i przytaczy nalezy opracowaé na aktualnych mapach zasadniczych do
celow projektowych w skali 1:500 zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu Aquanet SA
"Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy.
Wymagania ogolne." Aquanet SA, styczen 2013r. i ,,Standardy materialowe obiektow i urzgdzen
wodociggowych stosowanych na sieciach wodociggowych w obszarze dziatania Aquanet SA” oraz

»Wytycznymi dotyczqcymi wyboru technologii renowacyjnych na sieciach Aquanet SA”.

6. Trasg sieci i przytaczy wod.-kan. przewidzianych do budowy, przebudowy, likwidacji i renowacji
oraz miejsca wykonywania wykopow roboczych pod wezly wodociggowe oraz komory startowe i
odbiorcze nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dzialajacej przy Geopozie przy
ul. Gronowa 20 w Poznaniu, a protokét z ww. Narady Koordynacyjnej zalaczyé do projektu

uzgadnianego w Aquanet SA przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

7. Do projektu technicznego nalezy dotaczy¢ mape ewidencji gruntu z wkreslonym projektowanym
uzbrojeniem wraz z wypisem z ewidencji gruntu, oraz wszelkie niezbedne decyzje.

8. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej projektant zobowigzany jest do
zweryfikowania ilosci i lokalizacji przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych, ktére
zostaly podane w warunkach technicznych, w oparciu o:

a. mape zasadnicza do celow projektowych;

b. wizje w terenie;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

c. zalgczone do warunkéw technicznych zestawienie: przylaczy, numeréw odbiorcow, ilosci
wodomierzy zaewidencjonowanych na danym przylaczu, S$rednmic i lokalizacji
wodomierzy (tabela nr 10);

d. materialy ze skaningu infrastruktury podziemnej wykonanego na zlecenie Miasta
Poznan.

Ze wzgledu na wiek sieci w projekcie nalezy zamiescié¢ zapis, iz wykonawca robot w trakcie

wykonywania prac sprawdzi ,fizycznie” przebieg przylaczy. W przypadku réznic miedzy

stanem faktycznym a wynikajgcym z przedmiotowych warunkéw techmicznych projektant

w ramach nadzoru autorskiego doprojektuje przylacza a wykonawca je wykona.

Projekt w zakresie dotyczacym renowacji sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé na podstawie
inspekeji TV kanaléw. Wykonanie inspekeji lezy po stronie wykonawcy dokumentacji
projektowej.

Projektant na etapie wykonywania dokumentacji projektowej winien dobra¢ technologie
renowacji sieci wod.-kan. i przedstawi¢ ja do akceptacji Aquanet SA na wstepnym etapie

projektowania przekazane przez Aquanet SA.

Preferowane jest, by renowacja zostala wykonana w jednej technologii. W uzasadnionych
przypadkach zmiang technologii nalezy uzgodni¢ z Dziatem Sieci Wodociagowej i Dziatem sieci

Kanalizacyjnej Aquanet SA.

Schematy montazowe na wszystkich odgalezieniach od sieci wodociggowej przewidzianej do
renowacji oraz wezly polaczeniowe na wszystkich przylaczach od tych sieci nalezy przediozyé do
zaopiniowania w Dziale Sieci Wodociggowej Aquanet SA na etapie wstepnym projektowania.

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wymieni¢ wszystkie wezly zasuw wraz ze
skrzynkami oraz hydranty (za wyjatkiem hydrantéw, o ktérych mowa w pkt ,,VI” powyzej, ktére
nalezy przebudowaé na hydranty typu kandelaber). Schematy weziow zasuw oraz lokalizacje
hydrantéw projektant powinien uzgodni¢ na etapie wykonywania dokumentacji projektowej z
Wydziatem Sieci Wodociagowe;j.

Ewentualne rozwigzania projektowe wykonania przekroczen przeszkéd terenowych przez nowe
uzbrojenie nalezy na etapie wstgpnym projektowania przedstawié do akceptacji Aquanet SA.
Sieci i przylagcza wylaczone z eksploatacji powinny byé w zasadzie usunigte z ziemi.
W przypadku zamiaru pozostawienia w ziemi nieczynnego uzbrojenia (gdy jest to konieczne lub
nie jest uzasadnione ekonomicznie) nalezy:

e uzyska¢ na powyzsze zgod¢ wlasciciela/zarzadcy drogi,

e uzgodni¢ w Aquanet SA na etapie wstepnym projektowania sposéb zabezpieczenia

(wypetnienia) pozostawionego w ziemi uzbrojenia.
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17. Istniejgce uzbrojenie pozostawione w ziemi po odcigciu nalezy zglosi¢ jako nieczynne do
ewidencji materialéw poznanskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nowego uzbrojenia uprawniona stuzba geodezyjna
bedzie zobowigzana do oznaczenia (na mapach w skali 1:500 i na szkicach) odcigtego uzbrojenia
jako nieczynnego ze wskazaniem miejsc odlaczenia tego uzbrojenia od systemu.

18. Projekt powinien uwzglednia¢ odcigcie istniejacych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
(demontaz obudowy zasuw, skrzynek do zasuw itabliczek informacyjnych zwigzanych z
nieczynnym uzbrojeniem), ktore nalezy dokonaé¢ pod nadzorem Dziatu Eksploatacji Sieci wod.-

kan.

19. Ponadto informujemy, ze:

e plukanie i dezynfekcje sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Instrukcja
ptukania i dezynfekcji", stanowiaca zatacznik do niniejszych warunkow technicznych,

e plukanie sieci wodociggowej moze si¢ odbywaé wylgcznie przy uzyciu urzadzenia
pomiarowego pobranego w Dziale Sieci Wodociaggowej Aquanet SA, 60-648 Poznan
ul. Pigtkowska 117/119;

e termin plukania sieci nalezy zglosi¢ pisemnie w Aquanet SA z 7 — dniowym
wyprzedzeniem (adres jw.);

e termin montazu i demontazu urzadzenia pomiarowego nalezy zglosi¢ pisemnie i uzgodnié

w Aquanet SA (adres jw.).

20. Projekt musi obejmowaé¢ funkcjonowanie dostawy wody i odprowadzamia $ciekéw do
obecnych odbiorcow w czasie przebudowy i remowacji uzbrojenia wod.-kan. Powyzsze
wymaga szczegblowych uzgodnien z Dzialem Sieci Wodociggowej oraz Dzialem Sieci

Kanalizacyjnej Aquanet SA.

Powyzsze warunki techniczne wazne sa trzy lata i zostaly wydane w trzech jednobrzmiacych

egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Dziatu Realizacji Inwestycji, jeden egzemplarz do archiwum

Dziatu Rozwoju Majatku.
zataczniki:
1. Mapa 1 - opracowanie przebiegu sieci: Aquanet SA - Lokalny System Informacji o Terenie nr ew. 30.0002.2010,
skala 1 : 500.
2. Mapa 2 - opracowanie przebiegu sieci: Aquanet SA - Lokalny System Informacji o Terenie nr ew. 30.0002.2010,
skala 1 :500.
sprawe prowadzil: Marek Fryska tel. 61-8359-304, T
e-mail: marek.fryska@aquanet.pl N UAN
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