WYTYCZNE AQUANET SA DLA WYKONAWCY
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO (PFU)

(W ZAKRESIE SIECI | PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNE)J)

1. UWARUNKOWANIA

W gestii Aquanet SA, bedacego wtascicielem sieci kanalizacji ogélnosptawnej, kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociggowej w obrebie Starego Rynku lezy wymiana, budowa i renowacja przedmiotowych
sieci.

W gestii Miasta Poznan lezy zrewaloryzowanie przestrzeni publicznej Starego Rynku oraz wyposazenie
obszaru objetego rewaloryzacjg w sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z umozliwieniem przytgczenia do
niej nieruchomosci sgsiadujgcych z ptytg Starego Rynku oraz usuniecie ewentualnych kolizji
powyzszego z istniejgcy infrastrukturg podziemna.

Racjonalne i zasadne jest wspdlne przeprowadzenie inwestycji w zakresie rewaloryzacji przestrzeni
ptyty Starego Rynku w Poznaniu oraz w zakresie przebudowy i renowacji infrastruktury podziemnej.

Aktualizacje Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) bedaca przedmiotem zamodwienia nalezy
przygotowac w sposdb umozliwiajgcy Aquanet SA uzyskanie (dla obszaru inwestycji wtasciwego dla
Spétki) odrebnego pozwolenia na budowe a nastepnie realizacje inwestycji w systemie ,,zaprojektuj i
wybuduj” jako zamoéwienie wspdlne Aquanet SA i Miasta Poznania w trybie art. 16 Ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

2. WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PROGRAMU FUNKCJONALO-UZYTKOWEGO
2.1.  Wytyczne ogdine

Zaktualizowany i uzupetniony PFU powinien w swojej tresci zawiera¢ ponizsze wytyczne oraz
standardy Aquanet SA, umozliwiajgce w dalszej kolejnosci opracowanie dokumentacji projektowej i
realizacje inwestycji.

2.2.  Zakres prac na sieciach wodociggowych i kanalizacji ogélnosptawnej przewidzianych do
wykonania przez Aquanet SA

W ramach zamdwienia wspdlnego , Aquanet SA, zgodnie z uwarunkowaniami opisanymi w pkt. 1
powyzej, planuje realizacje wtasnych zadan inwestycyjnych:

e 5-05-14-134-0 Poznan — sie¢ wodociggowa na Starym Rynku i w ulicach przylegtych,
e 5-05-14-135-0 Poznan — sie¢ kanalizacyjna na Starym Rynku i w ulicach przylegtych.

Szczegbtowy zakres prac zostat okreslony w wydanych przez Aquanet SA warunkach technicznych
DW/IBM/959/24726/2019 z dn. 26.04.2019 (zatacznik nr AQ-1) oraz w uzupetnieniu do warunkéw
technicznych (zatgcznik nr AQ-2).

2.3. Podstawa i forma opracowania PFU dot. czesci branzowej Aquanet SA
Podstawy opracowania:

e Ustawa Prawo Zamédwien Publicznych,



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz Programu Funkcjonalno — Uzytkowego,
Warunki techniczne AQUANET S.A. nr DW/IBM/959/24726/2019 z dn. 26.04.2019,

Wytyczne AQUANET S.A. dotaczone w formie zatgcznikdw,
Obowigzujace normy i normatywy techniczne oraz akty prawne.

Forma opracowania powinna by¢ zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozp. Ministra Infrastruktury
zdn. 2 wrzesnia 2014 r. W zakres sktadnikéw PFU, wymaganych przez Aquanet SA wchodzg pozycje

ujete w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Zakres sktadnikow PFU wymaganych przez Aquanet SA

Lp.

Nazwa sktadnika

Uwagi

Pozyskanie aktualnych map zasadniczych w skali 1:500 do celéw
projektowych.

Nalezy uwzglednic
wiekszy zakres prac
branzowych niz zakres
zadania rewaloryzacji
ptyty Starego Rynku
(dodatkowe prace w ciggu
ul. Paderewskiego)

Pozyskanie zgdd wtascicieli nieruchomosci na udostepnienie ich
na czas prowadzenia robdét budowlanych, niezbednych do wydania
przez Zamawiajgcego ,,0$wiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane”.

Dotyczy robdt na sieciach
wodociggowych i
kanalizacyjnych

Pozyskanie zgdd wtascicieli posesji na budowe / renowacje /
wymiane przytaczy wodociggowych, kanalizacyjnych
ogdlnosptawnych/sanitarnych.

W zwigzku z
wymaganiami AQUANET
S.A. nalezy zaprojektowac
i wykonac niezalezne
przytacze wodociggowe i
przytgcza
ogolnosptawne/sanitarne
do kazdej z posesji na
zasadach opisanych w
warunkach technicznych

Przygotowanie skorowidzu dziatek dla kazdej lokalizacji z
przypisaniem numerow ksigg wieczystych.

Bez dodatkowych uwag

Przygotowanie wypisow z wykazu podmiotow ewidencyjnych.

Bez dodatkowych uwag

Przygotowanie wypisow z wykazu uzytkownikéw wieczystych i
wtadajgcych.

Bez dodatkowych uwag

Przygotowanie wyryséw z mapy ewidencyjnej.

Bez dodatkowych uwag

Przygotowanie branzowego Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)
bedacego czescig catosciowego PFU dla zadania rewaloryzacji ptyty
Starego Rynku.

Bez dodatkowych uwag




Przygotowanie branzowych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt
9 Budowlanych (WWiORB) bedacych czescig catosciowego PFU dla
zadania rewaloryzacji ptyty Starego Rynku.

Wykonac zgodnie z ptk. 4
niniejszych wytycznych

Przygotowanie branzowego kosztorysu inwestorskiego sktadnikow

realizacji ww. zadania inwestycyjnego z podziatem na: dokumentacje
Wykonac zgodnie z ptk. 3

10 rojektowa, dokumentacje powykonawczg i roboty budowlano —
proj & 1& powy a y niniejszych wytycznych
montazowe, w cenach netto, w postaci zbiorczego zestawienia
kosztow.
11 Pozyskanie opinii Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow. Bez dodatkowych uwag
Zakres prac Aquanet SA
wykracza poza zakres
inwestycji MP. Dla
1 Pozyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni drég, chodnikdw i wykraczajacego zakresu
terendw zielonych. (ul. Paderewskiego)
nalezy uzyska¢ warunki
dot. odtworzenia
nawierzchni.
13 Przygotowanie przedmiaru robot. Bez dodatkowych uwag
Zakres prac Aquanet SA
wykracza poza zakres
1 Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z projektem nasadzen inwestycji MP. Nalezy
rekompensacyjnych. wykonac dla zakresu

wykraczajacego (ul.
Paderewskiego).

Uwaga ogodlna do catosci tabeli

Z racji ztozonosci zadania inwestycyjnego i zaangazowania w prace wielu Gestoréw, czes¢ dokumentéw wymaganych
przez Aquanet SA zgodnie z powyzszym zestawieniem moze by¢ juz w posiadaniu Miasta Poznania, stagd jego ponowne
uzyskiwanie nie jest konieczne.

2.4. Szczegétowe wytyczne Aquanet SA dot. planowanych prac w obrebie Starego Rynku
e  Wymagania Aquanet SA dot. budowy / renowacji / wymiany / demontazu istniejgcych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych

Wszystkie prace zaprojektowaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Projekt powinien
zosta¢ opracowany na podstawie standarddw i wytycznych (zat. 3-6). W przypadku stwierdzenia
odstepstw stanu faktycznego od wydanych warunkéw lub wystgpienia kolizji, wymuszajgcych
zamiane warunkow technicznych nalezy zwrécic sie do AQUANET S.A. o ich aktualizacje .

e  Wymagania AQUANET SA dot. renowacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnych

Zakres renowacji sieci kanalizacyjnej powinien obejmowac:

- czyszczenie kanatdw wraz z utylizacjg osadow,
- przeprowadzenie inspekcji CCTV kanatéw przed renowacja,

- przygotowanie kanatéw do renowacji przy uzyciu robota frezujgcego,



- wykonanie ew. by-pass’ow Sciekow,
- renowacje kanatéw przy uzyciu rekawa utwardzanego na miejscu,

- renowacje przytaczy kan. sanit. przy uzyciu rekawow inwersyjnych (np. w technologii Brawoliner
lub réwnowaznych),

- uszczelnienie wigczen przytaczy kanalizacyjnych przy uzyciu ksztattek kapeluszowych,

- wykonanie renowacji studzienek i komadr kanalizacyjnych przy uzyciu chemii budowlanej lub
cienkosciennych paneli GRP, wraz z wymiang wtazow i stopni ztazowych,

- przeprowadzenie inspekcji CCTV kanatéw, przytaczy i studni po renowacji.

- dla $rednic kanatéw powyzej DN 600 mm nalezy przewidzie¢ wykonanie wykopdw punktowych i
rozbidrke tymczasowq studni w celu instalacji wykfadzin renowacyjnych.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:
- opis stanu istniejgcego

Opis sieci kanalizacyjnej (materiat, stan itp.). Dotgczy¢ raport z inspekcji przedwykonawczej
kanatow i studni (zdjecia + filmy). Przedwykonawcze zestawienie ilosci, Srednic, dtugosci i
gtebokosci sieci, przytaczy, studni i komdr kanalizacyjnych (odrebne tabele dla poszczegdlnych
elementdw sieci). Nalezy réwniez okresli¢ catkowity ilos¢ i lokalizacje przytgczy przeznaczonych do
renowacji i/lub uszczelnienia ksztattka kapeluszowa.

- czes¢ technologiczng, zawierajgca w swoim zakresie:
a) okreslenie stanu technicznego kanatéw i dobdr technologii renowacji.

Okreslenie, na podstawie inspekcji CCTV, wizji w terenie oraz normy ATV-DVWK-M127P-czesc¢ 2,
stanu technicznego kanatéw. Dobdr technologii renowacji kanatéw i przytaczy (rowniez
uszczelnienie wtgczen).

b) opis prac prac zwigzanych z renowacjg kanatu gtéwnego

Szczegdtowy opis dobranych technologii renowacji dla kanatéw i przytaczy (réwniez uszczelnienie
wtaczen) wraz z uzasadnieniem wyboru.

¢) opis proponowanych obejs¢ sciekow (by-pass)
Opisac ew. konieczno$¢ i sposéb by-passowania sciekdw.
d) obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe wyktadzin CIPP

Wykonac obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wyktadzin renowacyjnych wg niemieckiego
zbioru regut ATV-DVWK. Do obliczen przyjac rzeczywiste warunki posadowienia kanatéw
przeznaczonych do renowacji (uwzgledni¢ gtebokos¢ posadowienia, wody gruntowe oraz inne
ewentualne oddziatywania statyczne i dynamiczne)

e) Obliczenia sztywnosci obwodowej

Wykonacé obliczenia sztywnosci obwodowej wyktadzin renowacyjnych na podstawie niemieckiego
zbioru regut ATV-DVWK. Minimalna sztywnos$¢ obwodowa, wg wytycznych Zamawiajgcego,
powinna wynosi¢ SN 4 (dla przeset kanatéw pod torowiskami tramwajowymi SN 8).

f) Obliczenia hydrauliczne

Wykonaé obliczenia hydrauliczne na podstawie wzoru Manninga. Zamawiajgcy wymaga, aby
hydraulika kanatéw po renowacji sie nie pogorszyta.



- czes¢ konstrukcyjno-budowlang, zawierajaca:
a) ocene stanu technicznego studni i dobdr technologii renowacji.

Dobér i uzasadnienie sposobu renowacji studni na podstawie przeprowadzanych wizji i/lub badan
PULL-OFF i/lub sklerometrycznych. Nalezy doktadnie opisac cata technologie renowacji (studnia,
kineta + pofaczenie z rekawem, wymiana stopni i wlazéw + odtworzenie nawierzchni).
Zamawiajgcy dopuszcza dwie metody renowacji: chemia budowlana naktadana mechanicznie
(odsrodkowo) i cienkoscienne panele GRP. Dopuszcza sie reczng renowacje komor/studni o
ksztatcie innym niz kotowy chemig budowlana.

e  Wymagania AQUANET SA dot. renowacji bezwykopowej sieci wodociggowych

Zakres renowacji sieci wodociggowej powinien obejmowac:

- czyszczenie wodociggdw wraz z utylizacjg osadéw (mechaniczne i hydrodynamiczne),
- przeprowadzenie inspekcji CCTV wodociggdw przed renowacja,

- wykonanie ew. by-pass’ow wody i podtgczenie tymczasowe odbiorcow (przytaczy),

- renowacje wodociggdw przy uzyciu wybranej technologii,

- wykonanie renowacji komdr wodociggowych przy uzyciu chemii budowlanej wraz z wymiang
armatury wtazow i stopni ztazowych,

- wymiana weztéw wodociggowych oraz przytaczy i hydrantéw,

- w zaleznosci od przyjetej technologii przeprowadzenie inspekcji CCTV (inspekcja CCTV jest
wymagana przy renowacjach wodociggéw w technologiach, w ktérych wyktadzina jest utwardzana
na miejscu budowy — np. rekaw UV lub filcowy, natrysk polimocznikiem, technologia , U-liner” lub
tozsama),

- ustalenie miejsc wykopdéw technologicznych,

- analiza hydrauliczna wodociggdw pod katem wybranej technologii (w porozumieniu z AQUANET
SA).

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé:
- opis stanu istniejacego

Opis sieci wodociggowe]j (materiat, stan itp.). Dotgczy¢ raport z inspekcji przedwykonawczej (na
etapie budowy). Przedwykonawcze zestawienie ilosci, Srednic, dtugosci i gtebokosci sieci, przytaczy
i komér wodociggowych (odrebne tabele dla poszczegdlnych elementéw sieci). Nalezy rdwniez
okresli¢ catkowitg ilos¢ i lokalizacje przytaczy przeznaczonych do wymiany.

- cze$c¢ technologiczng, zawierajacq w swoim zakresie:

a) opis prac prac zwigzanych z renowacjg wodociggéw

Szczegdtowy opis dobranych technologii renowacji wodociggdw wraz z uzasadnieniem wyboru.
b) opis by-passowania wodociggu

Opisac ew. koniecznos$¢ i sposéb by-passowania wody.

- czes$¢ konstrukcyjno-budowlang, zawierajaca:

a) ocene stanu technicznego komor.



Dobér i uzasadnienie sposobu renowacji komor na podstawie przeprowadzanych wizji i/lub badan
PULL-OFF i/lub sklerometrycznych. Nalezy doktadnie opisac catg technologie renowacji.
Zamawiajgcy dopuszcza metode renowacji chemig budowlang naktadang recznie lub
mechanicznie.

e  Wymagania AQUANET SA dot. uporzgdkowania przytgczy wod-kan

Z dostepnych w chwili obecnej danych wynika, iz w obrebie planowanego zadania nie jest
uregulowana kwestia przytgczy wodno-kanalizacyjnych. Obecnie wiele budynkdw zasilanych jest w
wode z jednego, wspdlnego przytagcza wodociggowego, natomiast scieki odprowadzane sg rowniez
wspolnymi przytgczami kanalizacji ogélnosptawne] dla wielu budynkdw.

Zgodnie z wytycznymi AQUANET SA do projektowania sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przytaczy (zat. 3) nalezy przy projektowaniu dazy¢ do zaprojektowania dla kazdej dziatki lub
budynku odrebnego przytgcza wodociggowego zakoniczonego zestawem wodomierzowym,
odrebnego przytacza kanalizacji ogdlnosptawnej/sanitarne;j.

e  Wymagania AQUANET S.A. dot. tymczasowego wpiecia kanalizacji deszczowej odwodniajgcej
ptyte Starego Rynku wraz z dochodzgcymi ulicami do systemu ogdlnosptawnego

Zgodnie z opinia wydang pismem znak DW/IBM/959/50785/2017 z dnia 28.08.2017r.

2.5. Uwagi dodatkowe

e Aktualizacji PFU nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi opisanymi powyzej z uwzglednieniem
uwarunkowan opisanych w ptk. 1.

e (Czes¢branzowa PFU powinna by¢ opracowana jako czes¢ catoSciowego PFU w zakresie i formie
niezbednej dla sprawnego przeprowadzenia postepowania przetargowego dla realizacji zadania
—zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w warunkach technicznych

e W przypadku gdy w toku prac nad aktualizacjg PFU lub w toku prac projektowych okaze sig, iz
planowana przez Miasto Poznan w ramach rewaloryzacji ptyty Starego Rynku zmiana
zagospodarowania przestrzennego oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami
podziemnymi kolidowata bedzie z:

a) siecig wodociggowa lub siecig kanalizacyjng przewidziang w czesci zadania wiasciwej dla

Aguanet SA do renowacji;

b) istniejgcy siecig wod-kan bedacg wtasnoscig AQUANET SA a nie objetg warunkami

technicznymi DW/IBM/959/24726/2019 z dn. 26.04.2019,

Wykonawca prac ma obowigzek:

= przedtozy¢ do zaopiniowania sposéb rozwigzania kolizji w formie papierowej,
obejmujacej w swoim zakresie opis rozwigzan technicznych wraz z niezbednymi
rysunkami i schematami

=  po uzyskaniu pozytywnej opinii, wystgpi¢ do Aquanet SA o wydanie zamiennych
warunkéw technicznych (przy czym w zakresie rozwigzania kolizji zamienne warunki
techniczne zostang wydane na Miasto Poznan).

e W przypadku gdy, wtasciciele nieruchomosci zlokalizowanych w sgsiedztwie Starego Rynku
dokonajg w trakcie prowadzenia wspdlnego (AQUANET -—Miasto Poznan) zadania
inwestycyjnego rozdziatu instalacji wewnetrznych na instalacje sanitarng i instalacje deszczows,
co bedzie skutkowato koniecznoscig przebudowy planowanych przez Aquanet do renowacji



przytgczy kanalizacyjnych, Aquanet dopuszcza przedmiotowg zmiane. Przedmiotowa
przebudowa przytgcza lezy w gestii Aquanet.

e Uzgodnienia, decyzje i opinie uzyskane w ramach prac nad czescig branzowg PFU powinny
zostac¢ dotgczone z wyraznym ich wyodrebnieniem do czesci informacyjnej PFU

e Na etapie wykonywania PFU, oceny stanu technicznego infrastruktury podziemnej
przewidzianej do renowacji nalezy dokona¢ na podstawie informacji o sieci podanych w
warunkach technicznych oraz posiadanych przez Aquanet SA filmow z inspekcji TV z roku 2015
(dostepne nieodptatnie na wniosek Wykonawecy). Powyzsze podyktowane jest lokalizacjg
infrastruktury w reprezentacyjne czesci miasta Poznania. Inspekcji TV oraz ostatecznej oceny
stanu technicznego nalezy dokonac na etapie realizacji prac w systemie ,,zaprojektuj i
wybuduj”.

3. WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PRZEDMIARU ROBOT | KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Przedmiar robodt i kosztorys inwestorski powinien byé opracowany z podziatem na branze oraz
Inwestorow, tak by jednoznacznie okreslat naktady ponoszone przez poszczegdlnych
zainteresowanych. Majgc Swiadomos¢ ze Wykonawca PFU (w sktad ktorego wchodzg przedmiary i
kosztorysy) moze nie posiadac¢ wgladu do porozumien zawartych pomiedzy Inwestorami,
opracowywanie kosztoryséw powinno by¢ wykonywane i konsultowane z zainteresowanymi
stronami, tak by w wyniku konsultacji dokona¢ prawidtowych podziatéw zakreséw.

4. WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA WWIORB

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych nalezy opracowac na podstawie:

- wytycznych do projektowania sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy (zat. AQ-3),
- wytycznych i obowigzujgcych procedur Aquanet SA (zat. AQ-4 — AQ-17)

- obowigzujgcych aktéw prawnych, wytycznych branzowych, wytycznych producentéw materiatéw
oraz norm
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