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Dotyczy: opinii o mozliwosci odwodnienia plyty Starego Rynku w Poznaniu oraz zaopiniowania
opracowania koncepcji renowacji plyty Starego Rynku w Poznaniu.

W odpowiedzi na wniosek i pismo z dnia 28.07.2017r. (data wplywu do Aquanet SA

31.07.2017t.) w sprawie jw. informujemy, co nastgpuje:

I. Opinia o mozliwosci odwodnienia plyty Starego Rynku w Poznaniu:

Urzad Miasta Poznania Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta, pismem
znak: 19061700447 z dnia 19.06.2017r. przekazat do Aquanet SA opracowanie "Przebudowa
plyty starego rynku - opracowanie uzupetniajgce w zakresie okreslenia wielkosci wod opadowych
na obszarze Starego Rynku", wykonane w marcu br. przez RETENCJAPL Sp. z 0.0.

Ww. opracowanie zaklada, ze:

a) Scieki deszczowe z ptyty Starego Rynku i ulic przylegtych oraz dachéw kamienic zostana

odprowadzone odrebnym systemem kanalizacji deszczowej do zbiornikéw retencyjnych.

Nastepnie czes¢ ww. $ciekow deszczowych zostanie odprowadzona poprzez nowa sie¢
kanalizacji deszczowej do starego koryta rzeki Warty, a czg$¢ zostanie tloczona (nowymi
kolektorami) do obszaréw gdzie zostana wykorzystane np. do utrzymania zieleni
zlokalizowanych przy Al. Marcinkowskiego i ul. Mate Garbary. W zataczniku nr 1 kolorem
czerwonym oznaczono planowang tras¢ kanalizacji deszczowej od plyty Starego Rynku do
starego koryta rzeki Warty, a kolorem niebieskim planowang trasg systemu nawadniania
zieleni.

b) Tymczasowo, do czasu wybudowania docelowego systemu kanalizacji deszczowej (opisanego
w pkt ,a” i ,,b” powyzej), wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane (ttoczone) z
opisanego powyzej zbiornika retencyjnego do sieci kanalizacji ogélnosptawnej o wymiarach

400x600 mm zlokalizowanej w ul. Wielkiej na wysokosci skrzyzowania z ul. Kramarska.
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Aquanet SA wyraza zgode¢ na rozwigzanie tymczasowe (opisane w pkt ,b” powyzej)

pod warunkiem, ze wody te odprowadzane beda w ilosci nie wiekszej niz:

e 20 dm’s z plyty Starego Rynku wraz z drogami dochodzacymi (zakres drég zgodnie z
zalacznikiem nr 3),

e 30 dm®/s z dachéw kamienic zlokalizowanych na ptycie Rynku oraz przylegajacych do

Rynku.

Na dzien dzisiejszy Aquanet SA nie jest w stanie ustosunkowacé sie do zalozonej w opracowaniu i
wniosku propozycji zrzutu awaryjnego wod opadowych i roztopowych ze zbiornikéw
retencyjnych do kanalizacji ogélnosptawnej (dotyczy to zaréwno rozwigzania tymczasowego oraz
docelowego). Opini¢ w tym zakresie bedziemy mogli wyda¢ po zapoznaniu si¢ z rozwigzaniami
szczegblowymi okreslajagcymi m.in. sposob dzialania przelewu awaryjnego oraz maksymalne

ilosci wod opadowych i roztopowych jakie przez ww. przelew bytyby odprowadzane.

Nadmieniamy, ze realizujac nowy uklad deszczowy w ramach planowanej inwestycji

tj. modernizacji Starego Rynku, nalezy uwzgledni¢ nie tylko kanaly i obiekty stuzace obstudze
rewitalizowanego obszaru ale rowniez wyprowadzi¢ do granicy inwestycji wszystkie planowane

do pdzniejszego przedtuzenia kanaly grawitacyjne i rurociagi ttoczne.

Jednoczesnie informujemy, iz wydanie warunkéw technicznych na budowe nowego systemu

kanalizacji deszczowej bedzie moglo nastgpié po:

1. Ustaleniu kto bedzie wiascicielem systemu kanalizacji deszczowej, o ktérym mowa w pkt ,,a”
i,,b” powyzej.

2. Sporzadzeniu, w oparciu o opracowanie firmy RETENCJAPL oraz przedmiotows opinig,

szczegotowej koncepcji programowo - przestrzennej (zakres przedstawiono w zalaczniku
nr 2), ktéra powinna obejmowac:
> cze$¢ opisowg zawierajaca:
e bilanse ilosci wod opadowych i roztopowych dla stanu obecnego i docelowego,
e obliczenia hydrauliczne wraz z doborem S$rednic projektowanych kanaléw
grawitacyjnych i rurociggdw tlocznych,
e obliczenie wymaganej wydajnosci i wysokosci podnoszenia przepompowni.
Uwaga: Bilanse oraz obliczenia hydrauliczne powinny by¢ przygotowane w sposob
umozliwiajacy przesledzenie toku obliczen iosiggniecia wyniku

koncowego.

e obliczenia zbiornikdw retencyjnych,
e dobor urzadzen ograniczajacych odplyw,

e koncepcje rozwigzania sterowania ukladem.
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> cze$é graficzng zawierajaca:
e plan zagospodarowania terenu inwestycji polegajacej na modernizacji ptyty Starego

Rynku,

e uklad istniejacych i projektowanych przewodow kanalizacyjnych oraz obiektow i
urzadzen:

— na mapie pogladowej w skali max. 1 : 1000,

— na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali max. 1:1000, zzaznaczeniem
zlewni  czastkowych poszczegélnych kanatéw, stanowiacych podstawe
do sporzadzenia bilansu ilo$ci ciekéw oraz obliczen hydraulicznych,

— na nieaktualizowanych mapach sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem terenu
w skali max. 1:500, z oznaczeniem danych wysoko$ciowych projektowanych sieci
w punktach charakterystycznych (do map sytuacyjno-wysokosciowych nalezy
zalaczy¢ mape pogladowa lokalizacji poszczegdlnych arkuszy map czgsciowych),

e profile podtuzne programowanych kanatow deszczowych w skali max. 1:100/2000

z zaznaczeniem  istniejagcego i  projektowanego  uzbrojenia  podziemnego

(z wylaczeniem przewodéw telekomunikacyjnych i energetycznych),

e propozycje strefowania uzbrojenia technicznego w drogach (w przekrojach
poprzecznych).
3. Pozytywnym zaopiniowaniu ww. koncepcji przez Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu,
Aquanet SA, Urzad Miasta Poznania, Pelnomocnika Urzedu Miasta Poznania d/s
zagospodarowania wod opadowych i roztopowych (Pana Wtodzimierza Dudlika).

Powyzsza opinia wazna jest dwa lata.

Niniejsza opinia nie jest rdwnoznaczna z akceptacja projektowanej trasy uzbrojenia

przedstawionej w zalaczniku nr 2.

Zaopiniowanie opracowania koncepcji renowacji plyty Starego Rynku w Poznaniu:

Po przeanalizowaniu materialéw dotaczonych do pisma z dnia 28.07.2017r. informujemy, ze
zasadne byloby ponowne przeanalizowanie lokalizacji lamp, drzew oraz projektowanego
odwodnienia (linia niebieska przerywana - zgodnie z zalacznikiem nr 2) - tak, aby nie byto kolizji
7 istniejgcym uzbrojeniem.

Jednoczesnie informujemy, ze przy opracowaniu projektu zagospodarowania plyty Starego
Rynku nalezy zachowaé ponizsze odleglosci:

e stupy oswietleniowe - min. odlegtos¢ od sieci wodociggowej i kanalizacji- 1,5 m w osiach,

e odwodnienie - min. odlegto$¢ od sieci wodociagowe;j i kanalizacji - 1,5 m.
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W miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem wod.—kan. nalezy zachowaé odleglos¢ w
pionie min. 0,30 m. W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszej odleglosci
rozwigzanie kolizji nalezy przedstawi¢ w Aquanet SA do zaopiniowania.

Zwracamy uwage, ze na przedstawionych mapach wystepuja kolizje pomigdzy projektowanym

uzbrojeniem (np. lokalizacja lamp na odwodnieniu liniowym).

Ponadto opiniujemy projekt z nastgpujacymi uwagami:

1. O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ Aquanet SA - Dzial Eksploatacji Sieci Wod.-Kan.,
ul. Pigtkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod
statym nadzorem pracownikow naszej Spotki przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposéb nie
powodujacy zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia.

3. Odbiér nawierzchni dokonaé przy wspoludziale pracownikéw Aquanet SA (adres
kontaktowy patrz pkt 1 powyzej).

4. W trakcie prowadzenia prac wiazy studzienek kanalizacyjnych, skrzynki od zasuw

odcinajgcych w weztach wodociagowych oraz na przylagczach wodociaggowych nalezy
wyregulowac¢ do rzednej projektowanej nawierzchni.

5. Krawezniki nalezy lokalizowac tak, aby nie bylo kolizji ze studniami, z hydrantami oraz ze
skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci i na przytaczach wodociagowych.

6. W wyniku prowadzonych robét drogowych przykrycie istniejacego uzbrojenia wod.-kan. nie
moze by¢ mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego

tj.: dla sieci wodociagowej 1,5 m (dla rur z PE 1,7 m) dla sieci kanalizacyjnych - 1,2 m i nie

moze by¢ zwigkszone o wiecej niz 30cm).

zalgczniki:
1. mapa z opracowania "Przebudowa plyty starego rynku - opracowanie uzupeiniajgce w zakresie okreslenia
wielkosci wod opadowych na obszarze Starego Rynku" wykonane w marcu br. przez RETENCJAPL Sp. z 0.0.,
2. mapa z planowanym do wybudowania zakresem systemu sieci kanalizacji deszczowej (opieczgtowana przez
Aquanet SA),
3. mapa z zakresem przedmiotowej inwestycji (opieczgtowana przez Aquanet SA).

sprawe prowadzil: Marek Fryska tel. 61-8359-304,
e-mail: marek.fryska@aquanet.pl
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