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SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu . :

ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznar ECProjektovr i amunalinych
tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23 w Poznaniu Sp. z o.0.
Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien ul. Kosciuszki 68
tel. 61 85-45-270 61-891 Poznan
fax 61 85-45-508

Poznan, dnia 22 stycznia 2019 .

Wasz znak:
Nasz znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.109496.G.1Z

Dot.: Wydania Warunkéw Technicznych usunigcia kolizji gazociggéw niskiego i $redniego cisnienia
na projektowanej trasie remontu torowiska tramwajowego na trasie ul. Kérnicka - os. Lecha- rondo
Zegrze.

W zalgczeniu przesytamy Warunki Techniczne nr PSGPO.ZMSM.763.5000.109496.G.1Z
na przebudowe gazociggow niskiego i $redniego cisnienia na projektowanej trasie remontu torowiska
tramwajowego na trasie ul. Kérnicka - os. Lecha- rondo Zegrze w oparciu o uzgodnienie wydane pod
nr jak wyzej w dniu 11.01.2019.

Jednoczesnie, w zatgczeniu przesytamy dwa egzemplarze Porozumienia okreslajgcego szczegotowo
zasady realizacji przebudowy. Prosimy o podpisanie i odestanie na nasz adres obydwu egzempiarzy
Porozumienia przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego t. przed przystgpieniem
do opracowania projektu przebudowy.

Brak podpisanego Porozumienia uniemoziiwi przebudowe przytgcza kosztem i staraniem
Whioskodawcy.
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POROZUMIENIE

dotyczgce WT nr PSGPO.ZMSM.763.5000.109496.19.G.IZ

zawarte w dniu cueeeveeeereeeeiennen. w Poznaniu pomigedzy

Polskq Spélka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tamdéw, Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan,
zarejestrowang w Rejestrze Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000374001,
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, Xl Wydziat Gospodarczy KRS pod
numerem KRS: 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, z kapitatem zaktadowym
w wysokosci 10 488 917 050 zt,

adres do korespondencii: Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. o. Oddzial Zaklad Gazowniczy
w Poznaniu, ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

reprezentowangqg przez:

| PR — Prokurent
e e — Prokurent

zwang dalej ,PSG",

Z SIBAZIDO W e wpisanego/wpisanej
do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego Przez SO ..ovieviiiieiiiiiineien e e e

pod nr KRS wvmmesmersmmammsis NIP wopessmmosmmmmmmen REGON Luesnsemmesnsss reprezentfowanej
przez:

zwang dalej ,,Podmiotem”

zwanymi dalej taczenie , Stronami”, a kazdego z osobna ,,Strong™.

§1

Podmiot oswiadcza, ze jest inwestorem Inwestycji polegajgcej na przebudowie trasy
tramwajowej Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze na terenie nieruchomosci dz. nr: (1) 17/1, ark
2 obreb & [Zegrze), (2) dz. nr 7/11, 7/14, 93/5, obreb 5 [Rataje], (3) 14/1, 15/12, 15/15, obreb 5
[Rataje] w Poznaniu.

§2
1. PSG oéwiadcza, ze na terenie realizowanej inwestycji zlokalizowana jest sie¢ gazowa

sredniego i niskiego ci$nienia: (1) n/c DN 250 stal, (2) s/c dn 180 PEis/c dn 110 PE oraz (3) s/c
dn 63 PE,
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zwana dalej Siecig Gazowa.

2. PSG oéwiadcza, ze jest Operatorem i Wiascicielem przedmiotowej Sieci Gazowe;.
3. Czynnosci eksploatacyjne Sieci Gazowej wykonuje Gazownia Poznah Wschod.

1:

§3

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji okreslonej w § 1 z istniejacq Siecia Gazowqg
wymieniong w § 2 naruszajgcg przepisy techniczno — budowlane dotyczgce lokalizacii -
i skrzyzowan obiektdow budowlanych z gazociggami w terenie, powstaje koniecznos$¢
zabezpieczenia oraz przebudowy Sieci Gazowej w miejscach kolizji. Podmiot zobowigzuje
sic do doprowadzenia do stanu zgodnego z obowigzujacymi przepisami na podstawie
wydanych Warunkdw technicznych stanowigcych Zatgcznik Nr 1 do ninigjszego
Porozumienia.

Zakres prac zwigzany z zabezpieczeniem i przebudowq istniejgcej Sieci gazowe] bedzie
okreslony w projekcie wykonawczym, ktéry nalezy uzgodnic w PSG. Prace
gazoniebezpieczne moze wykonywac tylko firma, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje
i dopuszczenie do wykonywania takich prac na sieciach PSG.

PSG wyraza zgode na przeprowadzenie przez Podmiot prac na nalezgcym do niego Sieci
Gazowej zgodnie z niniejszym Porozumieniem na zasadach w nim okreslonych.

§4

Podmiot o$wiadcza, 7ze powierzy wykonanie prac, o ktérych mowa w §3 firmie
(Wykonawcy) takiej, ktéra przed przystgpieniem do prac, uzyska akceptacje PSG do
wykonania prac w tym prac gazoniebezpiecznych na Sieci Gazowe.

Podmiot moze dokonywadé zmiany Wykonawcy robot, o ktérych mowa w ustepie 1, pod
warunkiem zaakceptowaniu przez PSG nowego wykonawcy.

§5

Podmiot zobowigzuje sie do wykonania zabezpieczenia oraz przebudowy Sieci Gazowej na

wiasny koszt, a ponadio zobowigzuje sie do poniesienia kosztow zwigzanych z

zabezpieczeniem oraz przebudowq Sieci Gazowej , w szczegdInosci:

a. kosztu pracy pracownika nadzorujgcego budowe w strefie ochronnej Sieci Gazowej |,

b. kosztu uzgodnienia dokumentacji na prace gazoniebezpieczne oraz technologii
spawania,

c. kosztu analizy i opiniowania dokumentacji dotyczgcej wykonania préob ciSnieniowych,
odbioru technicznego i kohcowego,

d. kosztu udziatu w prébach cisnieniowych oraz odbiorach technicznych i kohcowym,

e. kosztu przeprowadzenia rozruchu,

wg obowigzujgcego w PSG Cennika ustug pozataryfowych.

Podmiot zobowigzuje sie do pokrycia kosztu upuszczenia i uzupetnienia Sieci Gazowej

gazem.

Iwrot poniesionych kosztéw przez PSG, o ktérych mowa w ustepie 1, 2 nastgpi na podstawie

wystawianych faktur.

§6
Podmiot zobowigzuje sie po wykonaniu robot do protokolarnego nieodptatnego

przekazania PSG kompletnej dokumentacji powykonawczej przebudowanego Sieci
Gazowej wg Zatgcznika nr 2 do niniejszego Porozumienia.
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Strony zgodnie oswiadczajg, ze w wyniku przebudowy nie ulegng zmianie parametry
charakterystyczne (przepustowose) przedmiotowego Sieci Gazowe] , a przebudowane
odcinki zastgpig dotychczasowy uktad sieci gazowe.

Podmiot odwiadcza, Ze naktady inwestycyjne zwigzane z zabezpieczeniem oraz
przebudowq Sieci Gazowej ponidst w ramach inwestyciji opisanej w § 1 i nie bedzie z tego
tytutu wnosit zadnych roszczeh wobec PSG w przysziosci.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze przebudowa odcinkdw istnigj sieci gazowej przez Podmiot
nie zmienia ich dotychczasowego Wiasciciela, ktorym nadal pozostaje PSG.

§7

Podmiot zobowigzuje sie do:

I

2.

Umeozliwienia sprawowania kontroli przedstawiciela PSG nad pracami  zwigzanymi
Z przebudowq oraz zabezpieczeniem przedmiotowej Sieci Gazowej,

Przedstawienia PSG harmonogramu prac przed przystgpieniem do przebudowy oraz
zabezpieczenia,

Przestania do PSG zlecenia na czynnosci okreslone w § 5 ust.1 pkt a-e przed przystgpieniem
do wykonywania roboft, ktére bedq realizowane w oparciu o uzgodniony w PSG projekt
wykonawczy,

Informowania pisemnie (faksem) PSG z wyprzedzeniem 3 dniowym o poszczegolnych
odbiorach prac zanikajgcych,

Przedstawienia do akceptaciji PSG certyfikatdow rur i materiatow przed ich zabudowaniem,
Dokonania na rzecz PSG cesji uprawnien z gwarancji jakosci udzielonych przez dostawcodw
materiatdw i urzgdzen,

Przedstawiania do akceptacji PSG wszelkich zmian i odstepstw od uzgodnionego Projektu
Wykonawczego,

Spisania Protokotu odbioru technicznego oraz koncowego Sieci Gazowe] z udziatem
przedstawiciela wiasciwej Gazowni.

§8

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagaijg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowiqzujgcego. w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

§10

Latgczniki stanowiq integralng czes$c niniejszego porozumienia.

§ 11

Porozumienie niniejsze sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron. '

PSG: .Podmiot” :
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Zatgcznik Nr 2

Wykaz przekazanych dokumentéw
Dokumentacja powykonawcza sieci gazowej Sredniego cisnienia
lokalizacja:

nie
nazwa dokumentu jest wyma- uwagi
gane
1. Protokét odbioru dokumentacji projektowej
(Z1S/126/2016/1/3). [ O
Wykaz elementéw dokumentacji projektowej:
1) Decyzja o pozwoleniu na budowe (oryginaty)*/ n [
Zgtoszenie wykonania robét budowlanych®
2) Projekt Budowlany* O L]
3) Projekt Wykonawczy z  wprowadzonymi
Zmianami powykonawczymi naniesionymi przez
projektanta i potwierdzonymi przez inspektora [] O
nadzoru. W projekcie powinny by¢ zawarte
wymagane przepisami prawa uzgodnienia
4) Plan trasy gazociggu w skali = 0]
Z naniesionymi zmianami powykonawczymi
5) Przedmiar robot* U U
6) Kosztorys inwestorski* [] 0J
7) Tytuty prawne do nieruchomosci wraz M 0
z wykazem
R (5] = 0 0
2. Protokol odbioru technicznego sieci gazowej
(21S/126/2016/1/7). O] []
Dokumnety odbiorowe i zataczniki:
1) kopia zgtoszenia zakonczenia robot
budowlanych/ wniosek o wydanie decyzji 0 0
o pozwoleniu na  uzytkowanie® wraz
z zatacznikami
2) informacja z organu nadzoru budowlanego
o braku sprzeciwu do uzytkowania (o ile zostata U ]
wydana)/ Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie*
3) projekt budowlany wraz z zalgcznikami 0 0
i naniesionymi zmianami kpl.
4) projekt budowlany wraz z zalgcznikami 0 u
i naniesionymi zmianami kpl.
5) decyzja o pozwoleniu na budowe U ]
6) protokét przekazania placu budowy O U
7) wypetniony dziennik budowy [] ]

*niepotrzebne skresli¢ Strona1z5



8) uprawnienia  kierownika  budowy  (robét
budowlanych) wraz z aktualnym wpisem do U] []
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
9) oswiadczenie kierownika budowy:
e 0o zgodnosci wykonania  obiektu
budowlanego z projektem budowlanym B 0
lub warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,
¢ 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i 0 0
porzadku terenu budowy
e 0 utozeniu przewodu sygnalizacyjnego i
protokét badania ciggtosci przewodu Fl 0
sygnalizacyjnego
e o zgodmnosci z obowigzujgcymi
przepisami zastosowanych do budowy 0 M
gazociggu materiatébw i wyrobow
budowlanych
10) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna w 0 0
wersji papierowej kpl ......
11) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna w [ u
wersji elektronicznej na nosniku
12) informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania 5 B
dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu
13) o$wiadczenia wiascicieli terendw o prawidiowym 0 M
uporzgdkowaniu dziatki
14) deklaracje zgodnosci, s$wiadectwa  jakosci M B
materiatdéw wbudowanych
15) protokoty/ oéwiadczenia odbiorow pasow u
drogowych
16) protokot z napetnienia paliwem gazowym ] H
17) informacja o braku sprzeciwu do zgtoszenia o
zakonczeniu robét  budowlanych/  decyzja ] O]
pozwolenie na uzytkowanie
18) wykaz przytaczy” [] ]
19) wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowano ] [
gazociag®
20) protokét z proby szczelnosci / wytrzymatoéci z 0 il
graficznym zapisem
21) zgtoszenie ~ zamiaru  rozpoczecia  robét 0 0
budowlanych
22) oswiadczenie geodety potwierdzajgce 0 [
wykonanie obiektu zgodnie z projektem
23) szkice powykonawcze, szt. ] OJ
24) karta technologiczna zgrzewania ] 0
25) lista zgrzewow [] L

*niepotrzebne skreslié Strona2z5



26) protokoty zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarki

27) zaswiadczenie o kalibracji maszyn

28) uprawnienia zgrzewaczy

29) protokét odbioru dna i profilu podtuznego wykopu
lub wpis do dziennika budowy

IR ] .

O (OO0

30) protokot odbioru zasypki gazociggu lub wpis do
dziennika budowy

[

[]

31) protokét  odbioru  prac  zanikowych  przy
gazociggu lub wpis do dziennika budowy

32) protokdt odbioru wykonania cznakowania trasy
gazociggu lub wpis do dziennika budowy

33) protokdt  odbioru  skrzyzowan — gazociagu
z instalacjami podziemnymi: sieci wodne i
kanalizacyjne,siecikablowe elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne, swiattowodowe, sieci
cieptownicze, gazowe lub wpis do dziennika
budowy

34) protokdt odbioru skrzyzowan gazociggu z
infrastrukturg naziemna: drogi/ torowiska/
urzadzenia inzynierii drogowej/ cieki wodne/
rzeki/ linie elektroenergetycznefinne lub wpis do
dziennika budowy

35) tasma z rejestratora préby szczelnosci

36) protokodt z czyszczenia gazociggu lub wpis do
dziennika budowy

37) protok&t  z  przekazania wiascicielom lub
zarzgdcom  terenow zajetych czasowo pod
budowegazociagu:lesnych/paséwdrogowych/
gruntéw rolnych/wpis do dziennika budowy/druki
dostarczone przez wiasciciela lub zarzadce
terenéw czasowo zajetych pod budowe

gazociagu

38) oswiadczenie geodety potwierdzajace
wykonanie obiektu zgodnie z projektem

39) oswiadczenia wtascicieli o doprowadzeniu ich
dziatek do nalezytego stanu

(I I

40) szkice lokalizacyjne zamontowanej armatury,
S0 0

O

U

41) deklaracja ztozenia pomiaru inwentaryzacyjnego
do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej

-

42) protokét odbioru punktu/zespotu gazowego na
przytgczu *

I

Wykonawca przygotowuje dokumentacje w wersji papierowej (wg spisu tresci powyzej)

i elektronicznej (skany dokumentow papierowych).

*niepotrzebne skreslic
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Parametry skanowania:

Format A3 oraz mniejsze w rozdzielczosci 300 dpi. Dla dokumentéw wigkszych od A3 powinna
zostac zachowana rozdzielczos¢ 200 dpi.

Gtebia koloru:

Dokumenty formatu do A3 wiacznie powinny zostaé zeskanowane z gtebig koloru zalezng od
treéci dokumentu. Dopuszcza sie ponizsze kategorie:

o 24 bit dla dokumentéw zawierajgcych elementy kolorowe (poza czarnym i biatym),
dokumentéw starych, zniszczonych (pozdtkte, wyblakie tresci itp.) oraz dokumentow
zawierajgcych tresci naniesione otowkiem,

e 8 bitlub 1 bit dla pozostatych dokumentéw z zachowaniem czytelnosci dokumentu.

Format wyjsciowy:

Zeskanowane dokumenty powinny zostaé przetworzone do formatu Adobe Acrobat PDF Text.
Dokumenty elektroniczne powinny zosta¢ przetworzone za pomocg OCR.

Wytyczne sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
dystrybucyjnych sieci gazowych PSG sp. z 0.0. Oddziat ZG w Poznaniu:

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinno zawierac forme papierowg oraz
elektroniczna i jednoznacznie okreslaé lokalizacje przestrzenng i wymiary odnoszgce si¢ do przewodow,
urzadzen gazowych i rur ostonowych, w tym rozmiary ewentualnych rozbieznoéci, jesli takie wystgpity
w stosunku do lokalizacji uzgodnionych na Naradzie Koordynacyjnej.

. Dokumentacja papierowa

1. Trzy egzemplarze map z inwentaryzacji, a w przypadku przejscia sieci gazowej przez droge
krajowa, wojewddzka, gminng dodatkowy egzemplarz mapy przeznaczony dla Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

2. Szkic polowy powinien zawierac¢ przebieg sieci z zaznaczeniem:
¢ numeru pikiety

ciénienia (gn, gs, gp, gw")

materiatu

Srednicy

rodzajem urzgdzenia.

® o 9o o

3. Wykaz wspétrzednych pikiet w postaci tabeli (np. arkusz Excel), dla ktorych nalezy okreslic
panstwowy uktad wspotrzednych oraz strefe w jakim pomierzono sie¢ i armature.

Tabela

Wykonawca roboty

Miejscowos¢

Obreb

Ulica

Nr posesji

Nr dziatki

Uktad wspotrzednych

Wykaz wspétrzednych punktow sieci i armatury gazowej

rzedna

terenu gora
Nr pikiety X Y przewodu/ opis sieci i armatury

armatury

1 gn — gazociag niskiego cisnienia, gs — gazociag $redniego ciénienia, gp — gazociag podwyzszonego
$redniego ci$nienia, gw — gazociag wysokiego cisnienia

*niepotrzebne skreslic Strona 4z 5



UWAGA: wymagane jest podanie rzednej gory przewodu / armatury.

W kolumnie opis sieci i armatury nalezy wpisywac¢ skroty w zaleznosci od pomiaru:
e g -—gazociag
e p-—przytgcze
e 1o —rura ostonowa
e zw—zasuwa / kurek
e s —redukcja $rednicy
e odw - odwadniacz
e sw—sgczek wechowy
e tr—trojnik
e sp—spawy (dotyczy gazociggow stalowych wic)

W przypadku pomierzenia armatury nie wymienionej, w polu ,opis sieci i armatury” nalezy wpisac¢ tresc
opisujgcg pomierzong armature lub pozostawié puste.

ll. Dokumentacja na nosnikach elektronicznych

Wspotrzedne pikiet dostarczy¢ na plycie CD lub przestac poczta elektroniczng do odpowiedniej terytoriainie
Gazowni

a) wspotrzedne pikiet w pliku tekstowym ,txt" powinny by¢ wpisane w nastepujgcej kolejnosci:

Nr pikiety Wspotrzedna X" Wspétrzedna ,Y" Wspoirzedna ,Z2"
1
2
3

b) plik ,dxf" (zalecany) lub ,dgn” z postacig wektorowg w Panstwowym Ukiadzie Wspétrzednych

*niepotrzebne skreéli¢ Strona5z 5
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Data wydania: 22.01.2019
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23 Wydane dla:

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

w Poznaniu Sp. z 0.0.

ul. Kosciuszki 68
61-891 Poznan

WARUNKI TECHNICZNE
Budews/Przebudowy/Rementu-gazociggu Hlub-istniejgeychprzyigezy

sredniego/ niskiego cisnienia*
Nr PSGPO.ZMSM.763.5000.109496.G.I1Z

G-gazocigg, P-przylgcze, a w przypadku inwestora zewnetrznego dodatkowy symbol - IZ

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos$é/Gmina / dzielnica: m. Poznan, Poznan Nowe Miasto

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: trasa tramwajowa na os. Lecha i Gorny Taras
Rataj (od ul. Kérnickiej do ronda Zegrze)

Jednostka eksploatujgca: Gazownia Poznan Wschod

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
E OLw b ES O inny: ...

Informacja dodatkowa: wydane na podstawie uzgodnien o nr jak wyzej z 11.01.2019 na
podstawie wniosku o przedtuzenie uzgodnien wydanych w 2016.

Porozumienie dotyczace nieodplatnego przekazania przebudowanej sieci gazowej:

TAK O NIE

ll. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Remontu)
Cignienie (MOP) [MPa]: 10 kPa / 500 kPa

a. Gazociag*:

, Rok  Diugosé
Ip Odcinek: Srednica Material
bud. [m]
1 [n/c] odcinek A-B (rys. 1) DN 250 stal 25
2 [s/c] odcinek C-D (rys. 2) dn 180 FE 65

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona1z5



WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.

\
POLSKA przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia CMSARTI2006/111
Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
£ . Rok Diugosé
Ip Odcinek: Srednica Materiat
bud. [m]
3 [s/c] odcinek E-F (rys. 2) dn 110 PE 25
4 [s/c] odcinek G-H (rys. 3) dn 63 PE 20
¢.——Punkty gazowe-do-10-m3fh”
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 10 kPa
a. Gazociag*:
: Dlugosé
Ip Odcinek: Srednica Materiat
[m]
) PE 100
1 [n/c] odcinek A-B (rys. 1) dn 315 30
SDR 17,6
PE 100
2 [s/c] odcinek C-D (rys. 2) dn 180 80
SDR 17,6
PE 100
3 [s/c] odcinek E-F (rys. 2) dn 125 30
SDR 17,6
_ PE 100
4 [s/c] odcinek G-H (rys. 3) dn 63 25
SDR 11
e— Punkty-gazowe do-10-m*/h*
d. Zalecenia dot. miejsc wiaczern i prac przetgczeniowych:
(1) Wiaczenia
Ad. 1. W istn. gaz. stalowy n/c DN 250 w punkcie A i punkcie B;
Ad. 2. W istn. gaz. s/c dn 180 w punkcie C i punkcie D oraz w proj. gaz.

s/c dn 125 PE w punkcie E;

Ad. 3. W proj. gaz. s/c dn 180 PE w punkcie E oraz w istn. gaz. s/c dn 110 PE
w punkcie F;

Ad. 4. W istn. gaz. s/c dn 63 w punkcie G i punkcie H,;

PSG sp.zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona2z5



WARUNKI TECHNICZNE ;
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn.
przylaczy sredniego/niskiego cisnienia | M1 R01NAH
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych '
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

' POLSKA

SPOLKA GATOWNICTWA

e Zgodnie z zatgcznikiem mapowym.
e Projektowaé bez przerw w dostawie paliwa gazowego do odbiorcow.

e Do projektu technicznego nalezy dotgczyé technologie wtgczenia do istniejgcej
sieci gazowej uzgodniong w Gazowni Poznan Wschod.

e. Zalecenia dot. Armatury: lokalizacje ew. zasuw na sieci $redniego cisnienia ustali¢ na
etapie uzgadniania technologii wtaczen w Gazowni Poznan Wschod.

f. Informacja dodatkowa: z uzgodnien z roku 2016 oraz 2018 wynika, ze wskazane w WT
odcinki gazociggébw w trakcie projektowanych prac bedg zlokalizowane na
nienormatywnych gtebokosciach. Tych wtasnie przypadkéw dotyczg niniejsze Warunki
Techniczne.

2.f1.Dla nawierzchni (w tym takze piyt przystankowych) w przypadku
nienormatywnego przykrycia projektowaé pogtebienie gazociggbw na
normatywng gteboko$¢: min. 1 m mierzac od gérnej zewnetrznej Scianki
gazociggu lub rury ostonowej do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5
m od spodu konstrukcji nawierzchni.

2.f.2. W przypadku nienormatywnego posadowienia gazociggu pod torowiskiem
projektowaé pogtebienie gazociggdbw na normatywng gtebokosé: min 1,5 m
mierzac od goérnej zewnetrznej $cianki gazociagu lub rury ostonowej do gtowki

szyny.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogoine

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. poz. 1570).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisac*)

PSGsp.z 0.0, Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona3z5
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Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkod terenowych, drég itp. - dobér na etapie

projektowania.

3. Gazociagi i przytacza z PE *

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych’.

4. Gazociagii przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa™:

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowaé i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych™.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*
= Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady

projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

= Rodzaj powloki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj) uzgodni¢
z whasciwg gazownig na etapie uzgodnienia technologii wigczen do sieci gazowej;

= Rodzaj powloki izolacyjnej na potaczeniach spawanych (typ/rodzaj) uzgodnié
z wtasciwg gazownig na etapie uzgodnienia technologii wigczen do sieci gazowej;

= Rodzaj powloki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) uzgodni¢ z wtasciwg gazownig
na etapie uzgodnienia technologii wigczen do sieci gazowej;

= kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej uzgodni¢ z wiasciwg gazownig na etapie
uzgodnienia technologii wigczen do sieci gazowej;

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 1570) i posiadac¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

= \Wlasnos$ci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetniaé wymagania:
= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Stronad4z5
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Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z warunkami podanymi
w umowie na prace projektowe.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Oddziale Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Zadanie realizowane kosztem i staraniem Inwestora/\Wnioskodawcy.

Zataczniki:

1.

Sporzadzit/a:

Jan Make-Maczynski, Kontakt: e-mail: jan.make-maczynski@psgaz.p!
tel: (61) 854 52 43

Vil. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne,

Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Poznaniu ul. Za Groblag 8, 61-860 Poznan,

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Mapy pogladowe z zakresem zadania.

PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SEKC]i:.............coo i

Bata [ Podpis oo s e S S A TS S e

*) niepotrzebne skresli¢
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