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Projektant | mgrinz. Matgorzata Bogustawska Zielen dyplom nr 4999/1998
Sprawdzajacy | mgr inz. Monika Tworzydto Zielen dyplom nr 17948/2008

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany dla inwestyciji:

,Budowa drog pieszo-rowerowych wraz z obiektami mostowymi (ktadkami pieszo-rowerowymi), budowa chodnikdw,
pochylni, schodow terenowych, przebudowa skrzyzowania ul. Berdychowo i prof. Jacka Rychlewskiego, przebudowa
drogi pieszo-rowerowej (wartostrady), oraz budowa towarzyszacej infrastruktury technicznej, w tym sieci o$wietleniowe;j,
teletechnicznej, monitoringu miejskiego i kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg kolidujacej infrastruktury w ramach
zadania:

"BUDOWA KLADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD RZEKA WARTA ORAZ CYBINA, POMIEDZY BERDYCHOWEM,
OSTROWEM TUMSKIM ORAZ CHWALISZEWEM W POZNANIU"

w zakresie Projektu Zieleni - Cze$¢ opisowa i rysunkowa zostat sporzadzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, lipiec 2020r.
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PROJEKT ZIELENI WRAZ Z PROJEKTEM WYCINEK | KOMPENSAT

1. GRUPA ROBOT

GLOWNA GRUPA ROBOT ,
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL TOWANIA TERENOW ZIELONYCH-CPV 45112710-5

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Gtowne zatozenia projektowe to:
» Opracowanie sposobu zabezpieczenia istniejacych drzew i krzew6w oraz stosowania przycinania zieleni w
obrebie Inwestycji w czasie trwania prac;
« Wkomponowanie 99 szt. nasadzent kompensacyjnych w zamian za drzewa wycinane w zwigzku z kolizjg z
Inwestycjg;
» Rozplanowanie 15 szt. drzew przesadzanych w zwigzku z kolizjg z Inwestycja;
¢ Zachowanie istniejacych osi widokowych;
* Rozplanowanie nowych nasadzen tak, aby nie wchodzity w kolizje z infrastrukturg;
« Zakomponowanie krzewow ozdobnych w projektowanych rabatach w obrebie ktadek;
«  Wytypowanie obszaréw pod zatozenie nawierzchni trawiastych oraz tak miejskich;
« Wprowadzenie pnaczy na scianach oporowych wokdt projektowanej pochylni;
« Dobdr gatunkéw roslin, odpornych na uprawe w warunkach miejskich, majacych mate wymagania wzgledem

wilgotnosci podfoza i odpornych na choroby i szkodniki.

3. ZABEZPIECZENIE ZIELENI NA PLACU BUDOWY
W trakcie wykonywania prac zwigzanych z budowg nalezy zachowaé szczegoing ostrozno$¢ w poruszaniu sie sprzetu
budowlanego w poblizu zieleni (drzew i krzewdw). Wszystkie drzewa i krzewy sasiadujace z Inwestycjq podlegajg

ochronie zgodnie z ponizszymi zasadami.

A. PODSTAWA PRAWNA
PRAWO BUDOWLANE (rozdz. 3, art. 22)
Art.22.Do podstawowych obowigzkow kierownika budowy nalezy:
1) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi

ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

USTAWA O OCHRONIE PRZYTODY z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Art. 5.

21) tereny zieleni - tereny urzadzone wraz z infrastrukturg techniczng i budynkami funkcjonalnie z nimi zwigzanymi,
pokryte rodlinnoscig, petnigce funkcje publiczne, a w szczegdlnosci parki, zielerice, promenady, bulwary, ogrody
botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zielen towarzyszaca drogom na terenie zabudowy,
placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, sktadowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom

przemystowym,;
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27) zadrzewienie - zadrzewienie — pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebedace lasem w rozumieniu ustawy
z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 oraz z 2015 r. poz. 349 i 671) lub plantacjg, wraz z

terenem, na ktdrym wystepuja, i pozostatymi sktadnikami szaty roslinnej tego terenu;

Ochrona drzew:

Art. 87a.

1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu,

przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Art. 131. Kto:
6) wykonuje prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach w sposdb

znaczaco szkodzacy drzewom lub krzewom.

B. PRZEBIEG PRAC | STOSOWANIE ZABEZPIECZEN
Przed przystgpieniem do planowanych prac zwigzanych z inwestycjg drzewa i krzewy, ktorych wyciecie nie jest
wymagane, powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem. Dotyczy to wszystkich elementéw zieleni
(pojedyncze drzewa, grupy drzew i krzewéw) pozostajgcych w obrebie placu budowy, a w szczegdlnosci w
bezposredniej stycznosci z trasami przemieszczajacych sie maszyn i urzadzen budowlanych. Zaleca sie zabezpieczenie
rowniez tych drzew i krzewow, ktére znajdujg sie poza obrebem inwestycji a sq narazone na uszkodzenia spowodowane
ruchem maszyn oraz transportem materiatow budowlanych.
Nad sposobem prawidtowego przebiegu prac na terenie budowy kontrole sprawowaé powinien Inspektor Nadzoru
Terenow Zieleni (INTZ).
Na planszy projektowej Z05 wyznaczono zadrzewnienia do ochrony w trakcie budowy poprzez ustawienie nieruchomych
wygrodzen catych powierzchni terendw zieleni , ktore nie bedg wykorzystywane jako plac budowy.
UWAGA! Zabezpieczenia mozna zdja¢ dopiero po zaprzestaniu wszelkich prac budowlanych zwigzanych z

uzyciem sprzetu.

Wymagania podczas przebiequ prac budowlanych:

e Zabezpieczenie drzew i krzewdw jednym z wybranych sposobdw przed uszkodzeniem;

»  Oznaczenie wizualne stref ochrony dla wykonawcy np. poprzez umieszczenie tabliczek o tresci: ,Strefa ochrony
drzew/krzewow. Nie wchodzi¢. Nie przesuwaé ogrodzenia. Nie sktadowa¢ materiatow. Zakaz pracy cigzkim
sprzetem.”

» Prace w obrebie rzutu korony istniejgcego drzewa nalezy prowadzi¢ recznie w minimalnym zakresie oraz czasie
niezbednym do przeprowadzenia danego etapu robdt bez naruszenia szkieletowego systemu korzeniowego
drzew.

* NIE ZEZWALA SIE NA AMPUTACJE SYSTEMU KOPRZENIOWEGO.

Projekt Budowlany, Tom 2.7



Budowa kfadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybina,
pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu

W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczy¢ wilgotng widkning, obfozyC wilgotng ziemig przy
jednoczesnym podlewaniu ich woda.
* W przypadku wystgpienia kolizji korzeni z budowg nalezy dostosowa¢ sposdb prowadzenia robét budowlanych,

tak aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego Sposéb prowadzenia robét nalezy kazdorazowo uzgodni€¢ z INTZ.

» Kazde uszkodzenie systemu korzeniowego wigze sie z obowigzkowym prowadzeniem dziatan rehabilitacyjnych
przez okres min. 1 roku po zakoriczeniu inwestycji, na koszt wykonawcy.

» Jesli drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania zostang uszkodzone lub zniszczone przez wykonawce to
wykonawca zostanie pociagniety do odpowiedzialno$ci prawnych z tyt. Zapiséw Ustawy o Ochronie Przyrody.

e W przypadku zniszczenia ro$lin wykonawca na wtasny koszt wymieni je na nowe o tych samych parametrach
oraz obejmie je obowigzkowa roczng gwarancja.

Nie dopuszcza sie:

» skiladowania materiatdw budowlanych w obrebie systemu korzeniowego i w zasiegu korony drzew;

« wylewania i sktadowania w obrebie istniejace] zieleni jakichkolwiek pozostatosci pobudowlanych, urobku,
zdegradowanej ziemi itp.;

«  whijania jakichkolwiek elementdw w pnie;

e prowadzenia rob6t wymagajacych otwartego ognia w poblizu ro$lin;

e usytuowania budynkdw tymczasowych w zasiegu korony drzew;

e prowadzenia prac wysokim sprzetem w obrebie koron drzew;

e zasypywania korzeni zdegradowang ziemig z wykopdw.

UWAGA! Zabrania sie obnizania lub podwyzszania poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa, moze to

spowodowac znaczne pogorszenie kondycji rosliny a nawet jej Smier¢.

Sposoby prawidlowego zabezpieczenia pnia drzewa (do wyboru):
» deskami i elementami gumowymi, amortyzujacymi uderzenia;

» sfomgorazjuta.

Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym podczas prac budowlanych, korzenie u podstawy drzewa i dolna cze$¢ pnia
powinny by¢ pokryte ptytami lub jutg. Tam gdzie jest to mozliwe, nalezy chroni¢ drzewa przez postawienie
prowizorycznych ogrodzen czy barier, ktdre zabezpieczg nie tylko korzenie i pien, ale takze gtowne partie korony
drzewa. Wysoko$¢ zabezpieczenia pnia powinna siega¢ pierwszych gatezi, czyli na wysokos¢ ok. 3,0m. Wysokos¢

zabezpieczen nalezy dostosowac¢ indywidualnie do kazdego drzewa osobno.

Ponizej przedstawiono rysunki z przyktadami zabezpieczenia pni przy pomocy desek, opon gumowych lub mat
stomianych (ryc.1) a takze zabezpieczenia pnia drzewa oraz korzeni przed uszkodzeniami powodowanymi przez ruch

pojazdéw i maszyn budowlanych (ryc.2 i 3).
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Ryc. 2. Ochrona systemu korzeniowego — przyktadowa budowa drogi tymczasowej
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Sposoby prawidtowego zabezpieczenia korony drzewa:

» podwigzanie gatezi narazonych na uszkodzenia, podparcie wiekszych konarow;

» wykonanie cie¢ redukujacych rozmiar korony zgodnie z normami obowigzujacymi w chirurgii drzew, pod
nadzorem INTZ. Ciecia nalezy wykonac w okresie w jak najmniej szkodzacym drzewu z uwzglednieniem
indywidualnych wiasciwosci kazdego gatunku (np. klon i brzoza w okresie wiosennym silnie ,ptaczg” — w tym
czasie jakiekolwiek ciecia sg zabronione). Cigcie nalezy wykona¢ ostrymi narzedziami tak, aby powstate rany
maty regularny, prosty ksztatt.
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Ryc. 3. Budowa zastony korzeniowe.
Sposoby prawidiowego zabezpieczenia powierzchni pokrytych krzewami
Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym podczas prac konstrukcyjnych, nalezy chroni¢ krzewy przez postawienie

prowizorycznych ogrodzen czy barier, ktdre zabezpieczg korzenie i pedy przed uszkodzeniami.

Ryc. 4. Ochrona krzewdw przy pomocy barier drewnianych

Zabiegi rehabilitacyjne przy drzewach po wykonaniu prac budowlanych w poblizu drzew:
e Przy duzych drzewach wskazane jest zastosowane dogtebnego nawozenia nawozami organicznymi jak rowniez
mineralnymi w przypadku niedoboréw;
« Jezeli korzenie drzew zostaly przyciete, powinno by¢ zastosowane nawozenie bogate w superfosfat dla
stymulowania odbudowy systemu korzeniowego.
* Ingerencja w system korzeniowy drzew objetych zakresem opracowania zobowigzuje do podlewania ich przez
okres jednego roku od zakofczenia prac budowlanych.
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4. OPIS PROJEKTU

Projekt zieleni obejmuje teren wokdt projektowanej ktadki pieszo-rowerowej pomiedzy Berdychowem, Ostrowem
Tumskim i Chwaliszewem. W ramach projektu zieleni zaplanowano wykonanie nasadzent kompensacyjnych, tak aby
uzupemi¢ ubytki w zieleni jednocze$nie nie wehodzac w kolizje z projektowang infrastrukturg. Do nasadzen wybrano
rodzime gatunki drzew. Szpaler drzew zlozony z debdw szyputkowych zaplanowano wzdiuz pochylni od strony
Berdychowa jako kontynuacje istniejacego szpaleru debowego. Pozostate drzewa zaprojektowano z luznych grupach na
terenie cypla na Ostrowie Tumskim. Nasadzenia wkomponowano w tereny zieleni tak, aby zostaly zachowane osie
widokowe z cypla w kierunku Chawaliszewa i Berdychowa. W nasadzeniach pojawig sie grupy ztozone z grabéw,
jarzebow, lip, klonéw debow oraz modrzewi. Ostania grupa drzew zlozona z debdéw posadzona zostanie za ktadka po
stronie Chwaliszewa. Na cyplu Ostrowa Tumskiego wyznaczono réwniez teren do przesadzenia drzew kolidujacych z
Inwestycja, ktdrych parametry kwalifikujg do zastosowania takiego zabiegu.

Nasadzenia z krzewdw ozdobnych zastosowano jako uzupetnienie projektowanych siedzisk po stronie Chwaliszewa. W
przygotowanych rabatach zakomponowano zimozielone sosny kosodrzewiny w towarzystwie kwitngcych na zéfto
pieciornikow odm. ‘Sommerflor’. Krzewy dobrano tak, aby zapewniaty atrakcyjno$¢ miejsca w okresie zimowym - zielone
krzewy kosodrzewiny — oraz w sezonie wegetacyjnym — krzewy pieciornikow kwitngce przez cate lato az do jesieni.

Od strony Berdychowa, wzdtuz $cian oporowych projektowanej pochylni posadzone zostang zimozielone pnacza
bluszczu naprzemiennie z winobluszczem.

Na catym terenie wokdt projektowanych ktadek oraz towarzyszacym im ciggom komunikacyjnych zatozone zostang taki
miejskie — wyjatek stanowi punkt widokowy, na ktérym zatozone zostang klasyczne trawniki. Laki miejskie sg przyjazng
dla $rodowiska alternatywg dla nawierzchni trawiastych. Sg fatwe w utrzymaniu oraz wspierajg dzikg przyrode bedac
ostojg dla wielu pozytecznych owadow i innych zwierzat. Zapewniajq bioréznorodnos¢ w ubogim ekosystemie miejskim
oraz dzieki bogactwu koloréw i zapachéw dostarczajg pozytywne wrazenia estetyczne.

Pozostaty obszar Inwestycyjny podlega¢ bedzie odtworzeniu po zakoriczonych pracach budowlanych.

5. NASADZENIA KOMPENSACYJNE

Na podstawie operatu dendrologicznego wykonanego przez mgr inz. Ewe Rypirfiskg oraz mgr inz. Marcina Nowaka
oszacowano ilos¢ drzew wymagajacych usuniecia oraz ilo$¢ nasadzen kompensujacych ubytki w zieleni. Ze wzgledu na
rozlegly teren Inwestycji taczacy w sobie tereny miejskie, w tym obszary bedace pod ochrong konserwatorska (zesp6t
urbanistyczno-architektoniczny nr rej. A231, A239), decyzje o nasadzeniach kompensacyjnych bedzie wydawaé
odpowiednio:

- Wydziat Ksztattowania i Ochrony Srodowiska UMP (dziatajacy w imieniu konserwatora zabytkow - MKZ):

- Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Tab.5.1. Nasadzenia kompensacyjne dla terenéw miejskich objetych ochrona konserwatorska

Nasadzenia Numer
Nr Nazwa gatunku polska Obw. :
inw [cm] kompensacyjne [szt.] kompensaty

1 5 klon jesionolistny 56 3 1-3
56
55
51
47
37

Lp.
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Lp.

Nr
inw

Nazwa gatunku polska

Obw.
[cm]

Nasadzenia
kompensacyjne [szt.]

Numer
kompensaty

11

klon jesionolistny

45

4

47

43

42

41

39

36

34

33

31

24

16

wierzba biata

61

8-12

56

53

49

47

45

45

39

35

27

25

17

klon jesionolistny

58

13-15

53

49

35

35

28

15

robinia biata

45

16

16

wigz szyputkowy

45

17-18

38

17

robinia biata

82

19

18

robinia biata

37

20

37

19

robinia biata

49

21

robinia biata

56

22

60A

$liwa domowa podgat. mirabelka

175

23-28

78

klon jesionolistny

100

wlo|—a|—

29-31

100

35

30

25

18

102

wierzba biata

207

32-35

92

103

wierzba biata

135

36-43

123

115

115

113

110

84

15

104

klon zwyczajny

4

44

16

216B

klon jesionolistny

02

45

37

20

45 szt. drzew

1-45
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Tab.5.2. Nasadzenia kompensacyjne dla terenéw miejskich — wycinka za zgoda UMWW

Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing,

pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu

Nr Obw. Nasadzenia Numer
L | inw Nazwa gatunku polska [cm] kompensacyjne [szt.] kompensaty
1 115 | klon jesionolistny 62 1 46
18
10
2 119 | topola osika 78 1 47
3 120 | topola osika 80 1 48
4 121 | topola osika 88 1 49
5 122 | topola osika 80 1 50
6 123 | klon zwyczajny 35 1 51
35
7 124 | topola osika 63 1 52
60
8 125 | topola osika 128 1 53
122
9 126 | klon zwyczajny 47 1 54
10 | 127 | wierzba biata 80 1 55
11 128 | wierzba biata 97 1 56
77
12 | 129 | wierzba biata 59 1 57
13 | 130 | oliwnik waskolistny 67 1 58
14 | 131 | oliwnik waskolistny 140 2 59-60
15 | 132 | orzech wioski 45 1 61
16 | 133 | gtég jednoszyjkowy 40 2 62-63
38
30
22
17 | 148 | robinia biata 49 1 64
18 | 149 | robinia biata 38 1 65
30
19 | 150 | robinia biata 125 1 66
40
35
20 | 151 | oliwnik waskolistny 180 2 67-68
106
21 152 | $liwa atycza 71 1 69
52
50
43
32
22 | 153 | robinia biata 123 1 70
85
80
23 | 154 | oliwnik waskolistny 93 2 71-72
75
36
24 | 155 | robinia biata 40 1 73
30
25 | 156 | robinia biata 32 1 74
30
20
10
26 | 157 | robinia biata 40 1 75
18
13
27 | 158 | $liwaalycza - 1 76
28 | 159 | oliwnik waskolistny 30 1 77
12
10
29 | 160 | robinia biata 48 1 78
30 | 161 | robinia biata 36 1 79
31 162 | robinia biata 42 1 80
37
32 | 163 | oliwnik waskolistny 56 1 81
25
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Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing,

pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu

Lp.

Nr
inw

Nazwa gatunku polska

Obw.
[cm]

Nasadzenia
kompensacyjne [szt.]

Numer
kompensaty

20

33

164

$liwa atycza

57

82

51

34

34

165

robinia biata

35

83

34

25

35

166

robinia biata

32

84

36

167

$liwa atycza

57

85

49

32

29

37

168

robinia biata

33

86

10

38

169

gtdg jednoszyjkowy

22

87

19

15

10

10

39

170

robinia biata

92

88

79

40

17

gtdg jednoszyjkowy

40

89-90

32

26

25

24

24

4

172

gtdg jednoszyjkowy

35

9

28

26

25

20

42

173

gtdg jednoszyjkowy

32

92

28

16

12

43

174

robinia biata

48

93

44

175

robinia biata

44

31

24

22

22

45

176

robinia biata

44

95

22

16

46

177

oliwnik waskolistny

120

96-97

90

66

55

20

47

187

olsza czarna

86

98

84

33

48

188

oliwnik waskolistny

80

99

76

50

54 szt. drzew

46-99
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Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing,
pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu

6. PRZESADZENIA

Na podstawie operatu dendrologicznego wykonanego przez mgr inz. Ewe Rypifska oraz mgr inz. Marcina Nowaka,
pomiaréw geodezyjnych potaczonych z wizjg terenowg wytypowano drzewa bedace w kolizji z inwestycja, ktdre swoimi
parametrami kwalifikujg sie do przeprowadzenia przesadzenia. Ostateczng decyzje 0 zgodzie na wykonanie przesadzen
bedzie wydawac odpowiednio:

- Wydziat Ksztattowania i Ochrony Srodowiska UMP (dziatajacy w imieniu konserwatora zabytkéw - MKZ2);

- Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Tab.6.1. drzewa wytypowane do przesadzenia z terendéw miejskich objetych ochrona konserwatorska

Nr Obw.

Lp. inw Nazwa gatunku polska [cm]
1 65 klon zwyczajny 45
44

2 71 kasztanowiec zwyczajny 35
29

18

3 79 | jarzab pospolity 36
34

26

25

4 211 | lipa drobnolistna 54
24

21

5 212 | lipa drobnolistna 28
21

20

12

11

11

6 213 | trzmielina pospolita 87
7 | 213A | trzmielina pospolita 88
8 | 213B | jablon domowa 25
17

9 214 | wisnia wonna 24
14

13

10 | 215 | wisnia wonna 54
40

11 | 216A | dab szyputkowy 35

Tab.6.2. drzewa wytypowane do przesadzenia z terenéw miejskich za zgodg UMWW

Nr Obw.

Lp. inw Nazwa gatunku polska [cm]
1 114 | wigz szyputkowy 103
2 178 | klon polny 70
3 179 | gtdg jednoszyjkowy 44
36
25
4 | 179A | gtog jednoszyjkowy 43
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Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing,

pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu

7. SPIS MATERIALU ROSLINNEGO
DRZEWA LISCIASTE (nasadzenia kompensacyjne)

llosé
Ip | nazwa facinska nazwa polska _ [szt] s[:zr:i]a
WKOS uMww '
1 | Acer campestre klon polny - 12 12
2 | Acer platanoides klon pospolity - 3 3
3 | Carpinus betulus grab pospolity 14 1 15
4 | Fraxinus excelsior jesion wyniosty - 8 8
5 | Quercus robur dab szyputkowy - 30 30
6 | Sorbus aria jarzab maczny 20 -- 20
SUMA 34 54 88
DRZEWA IGLASTE (nasadzenia kompensacyjne)
llosé
Ip | nazwa facinska nazwa polska [szt] suntIa
WKO$ UMWW [szt]
7 | Larix decidua modrzew europejski 11 -- 11
SUMA 11 - 11
KRZEWY LISCIASTE
Ip | nazwa facifiska nazwa polska suma
[szt.]
10 Potentilla fruticosa o . 38
‘Sommerflor’ pieciornik krzewiasty
SUMA 38
KRZEWY IGLASTE
Ip | nazwa facifiska nazwa polska suma
[szt.]
11 | Pinus mugo sosna kosodrzewina 20
SUMA 20
PNACZA
Ip | nazwa facifiska nazwa polska suma
[szt.]
12 | Hedera helix bluszcz pospolity 148
13 | Parthenocissus tricuspidata | winobluszcz tréjklapowy 147
SUMA 295
7. OPIS GATUNKOW | ODMIAN
DRZEWA LISCIASTE
Ip. nazwa tacinska, nazwa polska, fotografia opis
1 Acer campestre
klon polny

Nisko ugatezione, geste drzewo dorastajace do 5-15 m wys. i 8-12 m
szer. Korona szeroko-stozkowata lub jajowata, nizsze gatezie czesto
obwisajg do ziemi. Liscie drobne, ciemnozielone, jesienig jaskrawo zofte.
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Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing,
pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu

2 | Acer platanoides
klon pospolity

Duze drzewo o szerokiej i regularnej koronie,do 30 m wys. Licie 5
klapowe, blyszczace, jesienig zofe. Zottozielone, miododajne kwiaty
pojawiajq sie przed rozwojem lisci, IV-V.

3 Carpinus betulus
grab pospolity

Sredniej wielkosci drzewo o stozkowatej, a w starszym wieku kulistej,
koronie. Dorasta do 10 m wys. i 7 m szer. Kora gtadka, popielatoszara.
Liscie owalne, jesienig jasnozotte.

4 Fraxinus excelsior
jesion wyniosty

Rodzime, wysokie, szybkorosnace drzewo o owalnej koronie. Dorasta do
40 m wys. i 30 m szer. Liscie ztozone, zielone. Pézno rozwijajg si¢ na
wiosng, a jesienig przebarwiajg sie na z6tto lub po przymrozkach opadajg
zielone.

5 Quercus robur
dab szyputkowy

Rodzime drzewo o szerokiej, zaokraglonej koronie z grubymi konarami.
Drzewa rosngce pojedynczo majq korone bardzo szeroka, czesto tej
samej $rednicy, jak wysoko$¢. Drzewa rosnace w zageszczeniu tworzg
korone luzniejsza, wrzecionowata, nieregularng. Kora u mtodych roslin
gtadka, btyszczaca, brazowawa, u starych — gruba, ciemna, gteboko
spekana. Liscie zielone, pod spodem jasniejsze, skorzaste, z 3-6
nieregularnie rozmieszczonymi, zaokraglonymi klapami. Owoce -
zotedzie, w pdtokragtych miseczkach, zebrane po 2-3 sztuki, na dtugich
szyputkach.

6 | Sorbus aria
jarzab maczny

Wolnorosngce i nisko ugatezione drzewo o regularnej, jajowatatej, u
starszych drzew zaokraglonej koronie. Dorasta do 6-12 m wys. i 4-7 m
szer. Liscie zielone, pokryte biatym kutnerem. Kwiaty biate, filcowato
owlosione, V. Owoce czerwone z maczystym migzszem. Mate
wymagania glebowe i duza odporno$¢ na susze i warunki miejskie.
Bardzo dekoracyjny ze wzgledu na pokr¢j i srebrzystoszare zabarwienie.

DRZEWA IGLASTE

Ip. nazwa tacinska, nazwa polska, fotografia

opis

7 Larix decidua
modrzew europejski

Duze, szybko rosngce drzewo iglaste o pokroju stozkowatym i o
szpilkach opadajacych na zime. W wieku 30 lat dorasta do ok. 15 m wys.
Korona modrzewia jest lekka, przejrzysta z wyraznie zaznaczong strzatg
/pniem/. Igty sezonowe, miekkie, jasnozielone, 3 (4) cm dt. Szyszki mate,
2,5 - 4(6) cm dt. Modrzew najtadniej wyglada wiosng, gdy drzewo
pokrywa sie mtodymi, jasnozielonymi igtami. Jesienig przebarwia si¢ na
z6tto.
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Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing,
pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu

KRZEWY LISCIASTE

Ip.

nazwa tacinska, nazwa polska, fotografia

opis

8

Potentilla fruticosa 'Sommerflor’
pieciornik krzewiasty

KRZEWY IGLASTE

Niski, gesty krzew o pedach fukowato wzniesionych. Osigga ok. 1m wys.
Liscie zielone, pierzasto ztozone, skiadajace sie z 5-7 obustronnie
owlosionych bezogonkowych listkow. Kwiaty zétte, o promieniste;
koronie, szeroko rozwarte, stosunkowo duze, $r. do 3 cm, wyrastajace na
koficach pedéw. Wewnatrz korony liczne stupki i preciki. Dlugi okres
kwitnienia, VI-IX.

Ip. nazwa tacinska, nazwa polska, fotografia opis
9 | Pinus mugo
sosna kosodrzewina
Wzrost krzaczasty z poktadajacymi sie i wznoszacymi pedami. Przybiera
rézne formy pokrojowe: od kulistych do nieregularnych. Igty podwéjne, 3-
8 cm, do$¢ grube i sztywne, ciemnozielone. Igty utrzymuijg sie na roslinie
4-6 lat. Szyszki 2-6 cm, po dojrzeniu koloru brazowego.
PNACZA
Ip. nazwa tacinska, nazwa polska, fotografia opis
10 | Hedera helix
Zimozielone pnacze. Osigga 20-30 m (0,5-1 m rocznie). Wspina si¢ przy
pomocy korzeni przybyszowych. Liscie skorzaste, ciemnozielone,
zimozielone.
11

Silne pnacze o pigknych lisciach. Osigga 20 m (1-2 m rocznie). Wspina
sie, owijajac pedami lub przytrzymujac $cian przylgami. Liscie
pojedyncze, trojklapowe, zielone, blyszczace; jesienig szkartatne.
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Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing,
pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu

8. WYMAGANIA JAKOSCIOWE
WYMAGANIA OGOLNE

A.DRZEWA

Materiat nasadzeniowy powinien by¢ zgodny z PN-R-67023 i PN-R-67022 oraz by¢ zgodny z zaleceniami jakoSciowymi

dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego Zwigzku Szkotkarzy Polskich. Roslinny powinny by¢ prawidtowo uformowane i

charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi cechami:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie moga by¢ zbyt wyro$niete ani wyciggniete w gére;

drzewa o pokroju i barwie charakterystycznej dla gatunku i odmiany;

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;

pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywac¢ oznak
szkotkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne;

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub w
pojemniku;

w formie piennej (Pa) przewodnik powinien by¢ prosty (ped gtéwny z najwyzej jednostronng krzywizng i
odchyleniu od pionu nie przekraczajacym 3cm na 1m.),

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiednigty;

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,

ostonieta bryta korzeniowa.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia;
$lady zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe;

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
martwice i pekniecia kory;

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
silnie splatane korzenie;

dwupedowe korony drzew form piennych;
drzewa o Zle wyksztatconej koronie;

zbyt wyrosniete, zbyt wyciagniete w gore;

zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka;

jednostronne utozenie peddw.
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Budowa kfadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybina,
pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu

B.KRZEWY | PNACZA
Wymagania ogdlne:
» prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,
»  pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie),
» system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne drobne korzenie,
*  materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,
*  pedy nie powinny by¢ przyciete,
*  ostonieta bryta korzeniowa.

Wady niedopuszczalne:

* silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

» Slady zerowania szkodnikdw,

*  oznaki chorobowe,

»  zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory.

C. ZIEMIA URODZAJNA
Ziemia o kontrolowanej zawarto$ci materii organicznej 2-5 % w stosunku C:N ponizej 30:1. Ma by¢ wilgotna oraz wolna
od zanieczyszczen fizycznych i chemicznych. Ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3.
Wymagane parametry chemiczne:
 PH57-65
Stezenie soli mineralnych nie wigksze niz 3g/1dm3.
» Zawartos¢ mineratow na 100g gleby: N 20-50mg; P 10-29mg; K 20-49mg; Mg 10-15mg
Zalecane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajne;:
» Frakcja ilasta: wielkos¢ ponizej 0,002mm — zawarto$¢ 12-18%;
»  Frakcja pylasta: wielkos¢ 0,002-0,05mm — zawarto$¢ 20-30%;
» Frakcja piaszczysta: wielko$¢ 0,05-2,0mm — zawarto$¢ 45-70%;
» Frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%.
Konieczne jest pobranie prébki i wykazanie, Zze spetnia ona powyzsze parametry, zanim ziemia urodzajna zostanie

wbudowana na terenie.

D.PALIKI DREWNIANE
Srednica nie mniej niz 8cm, wysoko$é nie mniej niz 3,0m (dla drzew piennych), wysoko$¢ nie mniej niz 1,5m (dla drzew

form naturalnych). Paliki impregnowane ci$nieniowo. Dodatkowo system mocowan w postaci rygli i wigzania tasma.

E. SCIOLKA
Przekompostowane, drobno zmielone zrebki drzew liciastych. Frakcja w najdiuzszym wymiarze 6cm. Scidtka
jednorodna, bez nierozdrobnionych gatezi lub ich czesci (pokosu, chwastéw, lisci, etc.). Bez zanieczyszczen fizycznych i

chemicznych.
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Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing,
pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu

F. MIESZANKA NASION NA LAKI MIEJSKIE
Mieszanka nasion dedykowana na miejsca nadrzeczne ztozona z roslin gteboko korzenigcych sig, odpornych na susze i
jednoczesnie na czasowe zalewanie. Mieszanka zlozona z nasion ro$lin rodzimych, wieloletnich (réwniez traw) z
oznaczonym procentowym sktadem gatunkowym, klasa, normg wg kiorej zostata wyprodukowana, zdolnoScig
kietkowania.
Wiasciwo$ci mieszanki

. Trwatos¢ : wieloletnia

. Typ mieszanki : kwiaty z dodatkiem traw, diugotrwaty efekt, gatunki rodzime

. Stanowisko : stoneczne, potcieniste

. Gleba : przecietna ($rednia)

. Wilgotnos¢ : umiarkowana

. Wysokos¢ : 40-80 cm

. Norma wysiewu : 3-6 g/m?

. Kwitnienie : VI-X
Skiad:

v" Byliny 20%, w $rod nich:
babka lancetowata (Plantago lanceolata), babka $rednia (Plantago media), brodawnik jesienny (Scorzoneroides
autumnalis), gozdzik kropkowany (Dianthus deltoides), gwiazdnica trawiasta (Stellaria graminea), komonica
zwyczajna (Lotus corniculatus), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), lepnica rozdeta (Silene vulgaris),
lucerna nerkowata (Medicago lupulina), macierzanka zwyczajna (Thymus pulegioides), pepawa zielona (Crepis
capillaris), przytulia wiasciwa (Galium verum), stokrotka pospolita (Bellis perrenis), szatwia takowa (Salvia
pratensis), jastrun zwyczajny (Leucanthemum vulgare), rogownica polna (Cerastium arvense).

v Trawy 80%, w $rod nich:
grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus), kostrzewa czerwona, (Festuca rubra), kostrzewa owcza (Festuca
ovina), mietlica pospolita, (Agrostis capillaris), tomka wonna (Anthoxanthum odoratum), wiechlina sptaszczona
(Poa compressa), wiechlina waskolistna (Poa angustifolia).

G. MIESZANKA NASION TRAW
Gotowa mieszanka z oznaczonym procentowym sktadem gatunkowym, klasg, normg wg ktdrej zostata wyprodukowana,
zdolnoScig kietkowania. Parametry: czystos¢ mieszanki min. 90%, zawarto$¢ nasion chwastéw max. 0,5%,zawarto$¢

wszystkich innych nasion niz trawy max. 1%.

Nazwa opis
Mieszanka traw
Skiad:
Zycica trwata - Stadion 12% Wysokiej jako$ci mieszanka traw gazonowych.
Kostrzewa trzcinowa - Fawn 20%
Zycica trwata - Maki 30% Wysiew: 4kg/100m2

Kostrzewa czerwona - Aniset 25%
Kostrzewa czerwona - Reverent 13%
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Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing,

pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Nr Lacinska nazwa gatunkowa Jakosé
Forma Pa,
1 Acer campestre Korona na wys. min. 2,2 m
klon polny Obw. pnia min. 14 -16cm
Korona z min. 6-8 pedami szkieletowymi
Forma Pa,
9 Acer platanoides Korona na wys. min. 2,2 m
klon pospolity Obw. pnia min. 14 -16cm
Korona z min. 6-8 pedami szkieletowymi
Forma Pa,
3 Carpinus betulus Korona na wys. min. 2,2 m
grab pospolity Obw. pnia min. 14 -16cm
Korona z min. 6-8 pedami szkieletowymi
Forma Pa,
4 Fraxinus excelsior Korona na wys. min. 2,2 m
jesion wyniosty Obw. pnia min. 14 -16¢cm
Korona z min. 6-8 pedami szkieletowymi
Forma Pa,
5 Quercus robur Korona na wys. min. 2,2 m
dab szyputkowy Obw. pnia min. 14 -16¢m
Korona z min. 6-8 pedami szkieletowymi
Forma Pa,
6 Sorbus aria Korona na wys. min. 2,2 m
Jarzab maczny Obw. pnia min. 14 -16cm
Korona z min. 6-8 pedami szkieletowymi
Forma Pa,
7 Larix decidua Korona na wys. min. 2,2 m
modrzew europejski Obw. pnia min. 14 -16cm
Korona z min. 6-8 pedami szkieletowymi
8 Potentilla fruticosa 'Sommerflor’ Sr. min. 30cm; Min. 3 pedy szkieletowe
pieciornik krzewiasty Pojemnik min. 2|
9 Pinus mugo 8r. min. 40cm; Min. 3 pedy szkieletowe
sosna kosodrzewina Pojemnik min. 2|
10 Hedera helix Min. 2 pedy o dt. 50cm
bluszcz pospolity Pojemnik min. P1,5
1 Parthenocissus tricuspidata Min. 2 pedy o dt. 50cm
winobluszcz tréjklapowy Pojemnik min. P1,5
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9. TECHNOLOGIA ZALOZENIA ZIELENI

SADZENIE W GRUNCIE

1 | Wyznaczenie miejsc nasadzen.

2 | Przywiezienie ziemi urodzajne;.
Wykopanie dotow w miejscu przewidzianym na rysunku projektowym:

3 | -drzewa: 150cm x 70cm x 70cm;
- krzewy i pngcza: 30cm x 30cm;
Catkowite zaprawienie dotu bezpo$rednio przed sadzeniem.

4 | Do zaprawiania dotdw nalezy uzy¢ ziemi urodzajnej. Wyznaczong iloS¢ ziemi urodzajnej wymieszaC ze
wskazang przez producenta iloScig nawozu wielosktadnikowego.
Sadzenie drzew nalezy rozpocza¢ bezposrednio po dostarczeniu w okolice dotéw odpowiedniej ilosci ziemi
urodzajnej. Czes¢ ziemi nalezy w ilosci stosownej do wielkosci systemu korzeniowego sadzonego drzewa
wsypac do dotu. W trakcie sadzenia szyjka korzeniowa drzewa musi zosta¢ zastonigta za$ dolna czes$¢ pnia
drzewa nie moze by¢ przysypana ziemia.
Drzewa lisciaste formy pienne nalezy ustabilizowaé za pomocg 3 palikéw drewnianych wzmocnionych ryglami
w gbrnej czesci palikow. Pien drzewa przywigza¢ do pali za pomocg elastycznej tasmy (szer. 5 ¢cm), u gory

’ palika. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej cze$ci drzewa.
Pozostatg czeScig ziemi obsypujemy bryle korzeniowa i wypetniamy dot tak, aby powstat zarys misy do
podlewania. Formowanie mis o Srednicy 1,5 m.
Uwaga!
Wszystkie drzewa majg miec ryglowanie i wigzania wykonane na jednakowej wysokosci, jednolicie na catym
terenie.

6 | Caty teren pod nasadzeniami wysciotkowaé. Grubos¢ Scidtki 5em.

7 | Podlanie po posadzeniu.

PRZESADZANIE DRZEW

1 | Wytypowanie drzew do przesadzenia.

) Przesadzenie nalezy wykonywa¢ w terminie jesiennym od wrze$nia do konca listopada lub od czasu
rozmarzniecia gruntu do konca kwietnia.
Przygotowanie dotow do sadzenia w miejscu przewidzianym na rysunku projektowym. Wielko$¢ dotu nie moze

’ by¢ mniejsza niz wielkos¢ bryly korzeniowej przesadzanego drzewa.

s Zabezpieczenie czesci nadziemnej drzewa (pnie i korony) przed uszkodzeniem podczas transportu oraz przed
utratg wody.

5 Wykonanie redukcji korony jesli jest to konieczne, w tym: usuniecie gatezi uniemozliwiajacych uchwycenie
pnia przez przesadzarke; usuniecie posuszu.

6 | Przesadzenie drzew przy uzyciu przesadzarki.

7 | Transport drzew w miejsce sadzenia.

8 | Catkowite zaprawienie dotu bezpo$rednio przed sadzeniem.
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Do zaprawiania dotow nalezy uzyC ziemi urodzajnej. Wyznaczong ilos¢ ziemi urodzajnej wymieszaé ze

wskazang przez producenta iloScig nawozu wieloskfadnikowego.

Cze$¢ ziemi nalezy w ilosci stosownej do wielkosci systemu korzeniowego sadzonego drzewa wsypac¢ do

dotu. W trakcie sadzenia szyjka korzeniowa drzewa musi zosta¢ zastonieta za$ dolna czes$¢ pnia drzewa nie

? moze by¢ przysypana ziemia. Pozostatg czeScig ziemi obsypaé bryte korzeniowg i wypetnic dot tak, aby
powstat zarys misy do podlewania. Formowanie mis o $rednicy minimum 1,5 m.

10 | Posadowione drzewa nalezy ustabilizowac¢ przez palikowanie lub/i odciagi.

11 | Misy wysciotkowaé. Grubos¢ Sciotki 5cm.

12 | Podlanie po posadzeniu.

ZALOZENIE LAKI MIEJSKIEJ

1 | Oczyszczenie terenu i wyrbwnanie nawierzchni.

2 | Rozplantowanie nie mniej niz 10 cm warstwy ziemi urodzajnej i wyréwnanie terenu.

3 | Przed siewem ziemie zwatowac.
Wysiew mieszanki nasion w ilosci zgodnej z informacjg na opakowaniu producenta. Wskazane jest

4 | wymieszanie nasion z no$nikiem (wermikulit lub piasek) w proporcji 2| nosnika na 100g nasion.
Siew nalezy wykona¢ w dni bezwietrzne. Termin siewu: llI-V, IX-XI.

5 | W celu rownomiernego wysiewu nalezy uzy¢ siewnika mechanicznego.

6 Ze wzgledu na rownomierno$¢ wysiewu korzystne jest rozdzielenie wyliczonej dawki nasiona na dwie rowne
czesci: potowe wysia¢ w jednym kierunku, a drugg prostopadle do pierwszego.

. Po siewie nasion nalezy powierzchnie taki ptytko przemieszac. Nasiona powinny znalez¢ si¢ na gt. 0,5-1cm
pod powierzchnig ziemi. Przykrycie nasion przez przemieszanie ich z ziemig za pomoca grabi.

8 | Teren nalezy zwatowa¢ za pomoca lekkiego watu (ok. 50kg) i obficie podiac.

ZALOZENIE TRAWNIKA Z SIEWU

1 | Oczyszczenie terenu i wyrownanie nawierzchni.

2 | Rozplantowanie nie mniej niz 10 cm warstwy ziemi urodzajnej i wyréwnanie terenu.
Wzbogacenie ziemi w nawozy mineralne i przemieszanie. llos¢ zastosowanego nawozu (NPK) to 3kg/100m2.

3 | Nalezy mieszanki nawozéw przygotowac tak, aby dostosowac ilos¢ poszczegdlnych sktadnikow do pory roku;
wiosng — przewaga azotu; do potowy lata — przewaga potasu i fosforu; jesien — potas i fosfor, bez azotu.

4 | Przed siewem nasion traw, ziemie zwatowac.

5 Wysiew mieszanki nasion w ilo$ci zgodnej z informacjg na opakowaniu producenta. Siew nalezy wykona¢ w
dni bezwietrzne.

6 | W celu rownomiernego wysiewu nalezy uzy¢ siewnika mechanicznego.

] Ze wzgledu na réwnomierno$¢ wysiewu korzystne jest rozdzielenie wyliczonej dawki nasiona na dwie réwne
czesci: potowe wysia¢ w jednym kierunku, a drugg prostopadle do pierwszego.
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Po siewie nasion nalezy powierzchnig trawnika ptytko przemiesza¢. Nasiona powinny znalez¢ sie na gt. 0,5-

1cm pod powierzchnig ziemi. Przykrycie nasion przez przemieszanie ich z ziemig za pomocg grabi.

9 | Teren nalezy zwatowa¢ za pomoca lekkiego watu (ok. 50kg) i rozpocza¢ nawadnianie.

Przed pierwszym koszeniem nalezy zwatowaé trawnik lekkim watem, aby docisngé do gleby mitode i jeszcze
10 | stabo zakorzenione rosliny. Pierwsze koszenie trawnika nalezy wykonaé, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10cm.

10. BILANS MATERIALOW

WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. PROJEKTOWANA ILOSC
Drzewa lisciaste — kompensaty szt. 88
Drzewa iglaste — kompensaty szt. 1
Drzewa przesadzane szt. 15
Krzewy szt. 58
Pnacza szt. 295
Ziemia urodzajna pod nasadzenia w gruncie m3 88
Sciotka (warstwa 5 cm) pod nasadzenia w gruncie m? 230
Laki mIIGJS|.(Ie na gruncie o o m2 6779
z roziozeniem min. 10cm warstwy ziemi urodzajne;
Trawnik z siewu na gruncie

- : I - m? 234
z roziozeniem min. 10cm warstwy ziemi urodzajne;
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11. ZALACZNIKI - MAPY

nr. tytut skala

Z01 PROJEKT ZIELENI 1:500
202 | WYMIAROWANIE NASADZEN CZ. 1/3 1:500
203 | WYMIAROWANIE NASADZEN CZ. 2/3 1:500
204 | WYMIAROWANIE NASADZEN CZ. 3/3 1:500
Z05 | PLAN OCHRONY DRZEWOSTANU
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