Niniejsza decyzja
staje sie ostateczna

dnia: ﬁ«@C;OAO(,

Y

Poznai, dnia 4?01’&&/.4.\/11

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
e Fryes Wody Polskie

7 { w Poznaniu
Gospodarstwo Wodne Zarzad Zlewni w Fo

ka1, 61-
Wody Polskie ul. Szews
' NIP: 527-232-56«16 REGO

760 Pozna
N: 368302575

Zarzad Zlewni
w Poznaniu

P0.ZUZ.4.421.1046.2019.EP Poznan, dnia 7 kwietnia 2020 r.
DECYZIA

Na podstawie art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2), art. 389 pkt 1), 6) w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7),
art. 16 pkt 65) lit. a), f) oraz art. 17 ust. 1 pkt 4), art. 389 pkt 9) w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b),
art. 390 ust. 1 pkt 1) lit. b), art. 407 ust. 1 2, art. 396, art. 393 ust. 4, art. 403 ust. 1, 2 pkt 2), 12), 14),
art. 400 ust. 1, 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310
z poin. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256), a takze art. 390 ust. 2 i 4 ustawy Prawo wodne
w zwigzku z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej oraz Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagar, jakie dla obiektow
budowlanych lokalizowanych na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig moze okreslac¢
pozwolenie wodnoprawne (Dz.U. z 2019 r., poz. 227), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
19 grudnia 2019 r. (data wplywu do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dnia 19 grudnia 2019 r.), przekazanego do
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Poznaniu pismem z dnia
30 grudnia 2019 r., znak: PO.RUZ.421.396.1.2019.0R (data wptywu do tut. Organu dnia
31 grudnia 2019 r.), uzupetnionego pismem z dnia 17 stycznia 2020 r. (data wptywu do tut. Organu
dnia 17 stycznia 2020 r.), pismem z dnia 2 marca 2020 r. (data wptywu do tut. Organu dnia
3 marca 2020 r.) oraz pismem z dnia 2 marca 2020 r. (data wplywu do tut. Organu dnia
10 marca 2020 r.), ztozonego przez:

Miasto Poznan
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W POZNANIU
orzeka:
I. udzielié na rzecz Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, pozwolenia

wodnoprawnego na:

1. przebudowe urzadzert wodnych, tj. rowéw odwadniajacych skarpe obszaru zalewowego,
poprzez wykonanie 5 wylotéw kanalizacji deszczowej oraz 4 przepustéw;



2. ustugi wodne, obejmujgce odprowadzanie do urzadzen wodnych — wod opadowych lub
roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do
odprowadzania opaddéw atmosferycznych, tj. odprowadzanie wéd opadowo-roztopowych,
pochodzacych z powierzchni projektowanej kfadki pieszo-rowerowej nad rzeka Warta oraz
Cybiiskim Kanatem Ulgi, a takie pochodzacych z powierzchni projektowanej pochylni
rowerowej, poprzez ww. wyloty — do rowéw odwadniajacych skarpe obszaru zalewowego;

3. prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace obiektow mostowych, tj. wykonanie
ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg (nr 1) oraz Cybifiskim Kanatem Ulgi (nr II);

4. lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagroienia powodziag nowych obiektow
budowlanych, tj. ww. ktadki pieszo-rowerowe (nr | i nr II), schodéw z tarasami, chodnikéw,
pochylni rowerowej, stupéw oswietleniowych, kabli oswietleniowych, rur ostonowych,
rurociggéw teletechnicznych ze studniami, 4 przepustow, kolektorow deszczowych,
5 wylotow kolektorow deszczowych,

zlokalizowanych na terenie dziatek o nr ewid. 20/6, 21 (ark. 32), obreb 0051 Poznaf,
nr ewid. 93/11, 93/12 (ark. 16), nr ewid. 1, 2, 4 (ark. 17), nr ewid. 40, 39, 1/33, 1/38, 1/24, 1/26
(ark. 15), obreb 0004 Srédka, Miasto Poznan, powiat poznanski, w ramach zadania: ,Budowa
ktadki pieszo-rowerowej nad rzeka Warta oraz Cybing (kanatem Ulgi) pomiedzy Berdychowem,
Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu”;

Il. ustali¢ warunki wykonania pozwolenia:

1. przebudowa urzadzer wodnych, tj. rowéw odwadniajacych skarpe obszaru zalewowego:
a) zakres przebudowy: wykonanie 5 wylotow kanalizacji deszczowej oraz 4 przepustow;

b} lokalizacja projektowanych wylotow i przepustow:

nr dziatki ewid., arkusz, wspotrzedne geodezyjne
obreb (Miasto Poznan) Y X

obiekt usytuowanie

zachodni brzeg 20/6, ark. 32, 0051 Poznan;

i 6428237,4800 | 5808565,8800
Warty 93/11, ark. 16, 0004 Srodka;

wylot kolektora 1

zachodni brzeg
wylot kolektora 2 | Cybiriskiego Kanatu | 1/38, ark. 15, 0004 Srédka; | 6428442,4500 | 5808561,0800
Ulgi
wschodni brzeg
wylot kolektora 3 | Cybiriskiego Kanatu | 1/38, ark. 15, 0004 Srédka; | 6428522.8700 | 5808540.0400
Ulgi

wschodni brzeg
wylot kolektora 4 | Cybiriskiego Kanatu | 1/38, ark. 15, 0004 Srédka; | 6428533,4900 | 5808558,2400
Ulgi

wschodni brzeg
wylot kolektora 5 | Cybiriskiego Kanatu | 1/38, ark. 15, 0004 Srodka; | 6428552,2800 | 5808589,6400
Ulgi

wschodni brzeg
Cyhinskiego Kanatu
przepust P1 Ulgi, pod 1/38, ark. 15, 0004 Srédka; | 6428517.2100 | 5808532.5100

droga/pochylnia
rowerowa
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wschodni brzeg
Cybinskiego Kanatu
Ulgi, pod schodami
i chodnikiem

przepust P2 4, ark. 17, 0004 Srodka; 6428479.0700 | 5808466.7500

wschodni brzeg

Warty, pod 40, ark. 15, 0004 Srédka;
przepust P3 . Zs 6428357.9700 | 5808564.5300
schodami 2, ark. 17, 0004 Srodka;
i chodnikiem

zachodni brzeg

przepust P4 Wity pod 20/6, ark. 32, 0051 Poznan; | 6428233.4200 | 5808520.9200
schodami
i chodnikiem
c) parametry projektowanych wylotéw i przepustéw:
rzedna dna rowu rzedna dna
e UL . odwadniajgcego wylotu./ rzedna )
it $rednica (mm) | skarpe obszaru wlotu i wylotu dtugosé (m) spadek (%)
zalewowego (m przepustu (m
n.p.m.) n.p.m.)
wylot kolektora 1 DN 150 53,30 53,60 - -
wylot kolektora 2 DN 200 52,80 535 - -
wylot kolektora 3 DN 150 52,85 53,20 - -
wylot kolektora 4 DN 150 52,85 53,20 - -
wylot kolektora 5 DN 150 52,85 53,20 - -
przepust P1 DN 200 52,95=52,87 52,95=52,87 15,6 0,5
przepust P2 DN 200 53,19=53 15 53,19=53 15 8,1 0.5
przepust P3 DN 200 53,02 -52,98 52,02-52,98 7,0 0,5
przepust P4 DN 200 53;33.—-53,29 53,33i=53,29 7,9 0,5

. ustugi wodne w zakresie odprowadzania wdod opadowo-roztopowych do urzadzern wodnych:

a) rodzaj ktadki
pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybifiskim Kanatem Ulgi wraz z infrastrukturg

powierzchni odwadnianej: utwardzona (powierzchnia projektowanej

towarzyszgcy, powierzchnia projektowanej pochylni rowerowej);
b) jakos¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych:

zawiesina ogdlina < 100 mg/dm?3;
substancje ropopochodne < 15 mg/dm3;

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych
(Dz. U.z 2019 r., poz. 1311);

c) urzgdzenia podczyszczajgce: osadniki;
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d) ilos¢ odprowadzanych wod opadowo-roztopowych oraz powierzchnia rzeczywista
i zredukowana zlewni odwadnianej poprzez wyloty:

urzgdzenie wodne (powierzchnia odwadniana) | Qsmax[m3/s] | Qr&[m3/r] | Frz[ha] | Fo [ha]
wylot 1 {czesé ktadki nr 1) 0,0116 465,87 0,0925 | 0,0879

wylot 2 (cze$¢ ktadki nr | oraz nr 1) 0,0184 738,8 0,1467 | 0,1394
wylot 3 (cze$¢ pochylni rowerowej) 0,0013 51,41 0,0102 | 0,0097
wylot 4 (cze$¢ pochylni rowerowej) 0,0018 71,55 0,0143 | 0,0135
wylot 5 {czes¢ pochylni rowerowej) 0,0052 206,7 0,0411 | 0,039
SUMA 0,038 1534,33 0,3048 | 0,2895

e) odbiornik wod opadowo-roztopowych: rowy odwadniajgce skarpe obszaru zalewowego

(poprzez wyloty);
f) postepowanie w przypadku zatrzymania dziatalnosci, bgdz wystgpienia awarii:

— w przypadku pojawienia sie plam oleju lub benzyn: zaprzestanie odprowadzania wadd
opadowo-roztopowych do odbiornikow, przystapienie do usuwania zanieczyszczen przy
pomocy odpowiednich sorbentdw;

— w przypadku nadmiernego wypeftnienia komory osadczej urzadzen podczyszczajgcych:
niezwloczne usuniecie nagromadzonych osadéw, kontrolowanie poziomu osaddéw oraz
regularne czyszczenie;

3. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace ohiektow mostowych — kiadka
pieszo-rowerowa nad rzeka Wartg (nr I):

a) lokalizacja: dziatki o nr ewid. 20/6 (ark. 32), obreb 0051 Poznan, nr ewid. 93/11, 93/12
(ark. 16), nr ewid. 2 (ark. 17), nr ewid. 40, 39 (ark. 15),0breb 0004 Srédka, Miasto Poznan,

powiat poznanski;

b) wspédtrzedne geodezyjne:

lokalizacja wspoétrzedna Y wspotrzedna X
poczatek ktadki 6428217.0836 5808550.8261
koniec kfadki 6428382.0334 5808554.8945

¢) kilometraz rzeki Warty: km 241+338;
d) znaki zeglugowe na kfadce (podwieszenie pod kiadka):

— D.1a ,Zalecenie przejscia w obydwu kierunkach”;

— A-10,Zakaz przejscia poza skrajnig okreslong tablicami”;

— (.2 ,0graniczenie wysokosci przeswitu nad zwierciadtem wody”;
— C.3,0graniczenie szerokosci szlaku lub kanatu wodnego”;

e) oznakowanie szlaku i organizacji ruchu zeglugowego na czas budowy ktadki:

— ustawienie na obu brzegach Warty znakdéw B-8 ,Nakaz zachowania szczegdinej
ostroznosci” (wraz ze strzatkami wskazujgcymi diugos¢ obowigzywania ograniczenia
- 600m);

— umieszczenie znakdw przed sgsiednimi Mostami Rocha i Bolestawa Chrobrego;
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f)

parametry techniczne:

— konstrukcja: stalowa, jednoprzestowa, dwie niezaleine, blizniacze czesci oddalone
od siebie o okoto 0,7 m;

— dtugos¢: 165 m z uwzglednieniem konstrukcji przyczétkow;

— szeroko$é: 9 m-—-12 m;

— rzedna spodu konstrukeji w osi ktadki: 61,01 m n.p.m.;

— rzedna spodu konstrukgji (brzeg prawy / brzeg lewy): 59,65 / 60,87 m n.p.m.;

— szerokosc zeglugowa: 30 m;

g) rzedna Hwwz w przekroju projektowanej ktadki, w uktadzie odniesienia Amsterdam:
54,49 m n.p.m;

h) rzeczywisty prze$wit pod ktadka w jej najnizszym punkcie w stosunku do skrajni zeglownej:
H = 5,70 m (prawa krawedz skrajni zeglownej) oraz H = 6,35 m (0$ skrajni zeglownej);

i) skrajnia zeglowna, w uktadzie odniesienia Amsterdam: 57,79 m n.p.m.;

j) efekt spigtrzenia w wyniku projektowanych kiadek pieszo-rowerowych nr | i nr |l
(na podstawie przedstawionych obliczerh metodg iteracyjng): 2 mm;

k) poréwnanie powierzchni przekroju przeptywu przed mostem, z uwzglednieniem
ww. spietrzenia (2 mm), do powierzchni pierwotnej: 0,05% < 5%;

. prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace obiektéw mostowych — kiadka

pieszo-rowerowa nad Cybiriskim Kanatem Ulgi (nr Il):

a)

b

—

lokalizacja: dziatki o nr ewid. 1 (ark. 17), 1/33, 1/38, 1/24, 1/26 (ark. 15), obreb 0004
Srédka, Miasto Poznan, powiat poznariski;

wspotrzedne geodezyjne:

lokalizacja wspotrzedna Y wspotrzedna X
poczatek ktadki 6428419.3473 5808555.4891
koniec ktadki 6428507.5253 5808478.5897

kilometraz Cybinskiego Kanatu Ulgi: km 2+372;
parametry:

— konstrukcja: stalowa, jednoprzestowa, dwie niezalezne blizniacze czeéci oddalone
od siebie 0 okoto 0,7 m;

— dtugoscé: 117 m z uwzglednieniem konstrukcji przyczétkdw;

— szerokosé: 9m—11m;

— rzedna spodu konstrukcji w osi ktadki: 60,17 m n.p.m.;

— rzedna spodu konstrukcji (brzeg prawy): 60,05 m n.p.m.;

— rzedna spodu konstrukgji (brzeg lewy): 59,98 m n.p.m.;

wysokos¢ spietrzenia przed ktadkami pieszo-rowerowymi nr | i nr Il (na podstawie
przedstawionych obliczert metodg iteracyjng): 2 mm;

porownanie powierzchni przekroju przeptywu przed mostem, z uwzglednieniem
ww. spietrzenia (2 mm), do powierzchni pierwotnej: 0,05% < 5%;
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5. lokalizowanie na obszarach szczegdélnego zagrozenia powodzia nowych obiekiow

budowlanych:

1) obszary szczegdlnego zagroienia powodzig, na  ktérych lokalizowane beda

ww. ohiekty budowlane:

a) obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest srednie i wynosi raz na 100 lat;

b) obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktdrym prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;

2) rzedne wody o p = 1% i p = 10 % dla obszaru znajdujgcego sie w obrebie projektowanych

obiektéw budowlanych:

a) rzedna wody o p = 1% wynosi okoto 57,13 m n.p.m.;

b) rzedna wody o p = 10% wynosi okoto 55,73 m n.p.m.;

3) efekt spietrzenia w wyniku projektowanych ktadek pieszo-rowerowych nr | i nr ll, pochylni

rowerowej oraz schoddw skarpowych (na podstawie przedstawionych obliczed metoda

iteracyjng): 2 mm;

4} lokalizacja planowanych do realizacji obiektéw budowlanych oraz ich diugos¢:

., nr dziatki ewid., wspotrzedne geodezyjne
) dtugosc )
obiekt usytuowanie arkusz, obreb
(m) : ) Y X
(Miasto Poznan)
. zachodni brzeg | 20/6, 21, ark. 32, 0051 | 6428232.1848 | 5808521.2029
schody z tarasami 17 i
Warty Poznan; 6428216.1686 | 5808521.8432
) 20/6, ark. 32, 0051 6428265.5581 | 5808517.6792
chodnik przy ]
g Poznan;
schodach na zachodni brzeg
) 33 93/11, ark. 16, 0004
potagczeniu z dolng Warty vk 6428232.1848 | 5808521.2029
Wartostrad "
3 2, ark.17, 0004 Srédka;
93/12, ark. 16, 0004 6428359.2514 | 5808564.8176
) wschodni brzeg Srédka;
schody z tarasami 17
Warty 40, 39, ark. 15,0004 | 5428375.6374 | 5808566.3853
Srédka;
wschodni brzeg 6428479.3616 | 5808466.8240
. . 4,1, ark. 17, 0004
schody z tarasami 14 Cybinskiego i,
: Srodka; 6428493.4112 | 5808458.5441
Kanatu Ulgi
chodnik przy . 6428465.5059 | 5808474.4495
wschodni brzeg
schodach na S, 4, ark. 17, 0004
. 17 Cybinskiego i
potaczeniu z doing ; Srodka; 6428479.3616 | 5808466.8240
Kanatu Ulgi
Wartostradg
wschodni brzeg 6428494.8142 | 5808521.9543
. 5o 1/38, ark. 15, 0004
pochylnia 100 Cybinskiego i,
: Srédka; 6428558.8270 | 5808587.5784
Kanatu Ulgi
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stup oswietleniowy
przy pochylninr 1

stup oswietleniowy
przy pochylninr 2

stup odwietleniowy
przy pochylninr 3

wschodni brzeg
Cybinskiego
Kanatu Ulgi

1/38, ark. 15, 0004

E 6428554.5768 | 5808583.5524
Srodka;

1/38, ark. 15, 0004
- 6428540.6601 | 5808559.5737
Srédka;

1/38, ark. 15, 0004
b 6428522.5283 | 5808531.2814
Srodka;

kabel

1/38, 1/24, 1/26,
ark. 15, 0004 Srédka;

Jie . 230 - - )
oswietleniowy 1, 4, ark. 17, 0004
Srodka;
wschodni brzeg 6428496.2216 | 5808519.7544
sz 1/38, ark. 15, 0004
rura ostonowa 11 Cybiriskiego -
; Srodka; 6428501.7100 | 5808528.7511
Kanatu Ulgi
ruroci wschodni brze
. zljg 120 Cybinski & 1/38, ark. 15, 0004
etechniczn inski . - -
: .V FRIS eg? Srédka;
ze studniami Kanatu Ulgi
20/6, ark. 32, 0051 6428221.4671 | 5808565.8156
- zachodni brze Poznan;
kolektor deszczowy 17 .
Warty 93/11, ark. 16, 0004 6428237,4800 | 5808565,8800
Srodka:
20/6, ark. 32, 0051
zachodni brzeg Poznan;
wylot kolektora 1 - 6428237,4800 | 5808565,8800
Warty 93/11, ark. 16, 0004
Sradka;
zachodni brzeg 6428432.4248 | 5808568.2383
o 1/38, ark. 15, 0004
kolektor deszczowy 12 Cybinskiego s
. Sradka; 6428442,4500 | 5808561,0800
Kanatu Ulgi
zachodni brzeg
et 1/38, ark. 15, 0004
wylot kolektora 2 - Cybinskiego B 6428442,4500 | 5808561,0800
Kanatu Ulgi !
wschodni brze
JONIDIZEE | 1/38, ark. 15, 0004
wylot kolektora 3 - Cybinskiego érédk 6428522.8700 | 5808540.0400
odka;
Kanatu Ulgi
wschodni brzeg
T 1/38, ark. 15, 0004
wylot kolektora 4 - Cybinskiego &rédka 6428533,4900 | 5808558,2400
rddka;
Kanatu Ulgi
wschodni brzeg
o s 1/38, ark. 15, 0004
wylot kolektora 5 - Cybinskiego &rdilka 6428552,2800 | 5808589,6400
rodka;
Kanatu Ulgi
wschodni brzeg
Cyhinskiego
el 1/38, ark. 15, 0004
przepust P1 15,6 Kanatu Ulgi, pod TR 6428517.2100 | 5808532.5100
odka;
droga/pochylnig
rowerowa
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wschodni brzeg
ki
SAiRskieEy 4, ark. 17, 0004
przepust P2 8,1 Kanatu Ulgi, pod érédka: 6428479.0700 | 5808466.7500
schodami g
i chodnikiem
wschodni brzeg 40, ark. 15, 0004
Warty, pod Srédka;
przepust P3 7,0 i 6428357.9700 | 5808564.5300
schodami 2, ark. 17, 0004
i chodnikiem Srodka;
zachodni brzeg
Warty, pod 20/6, ark. 32, 0051
przepust P4 79 . d 6428233.4200 | 5808520.9200
schodami Poznan;
i chodnikiem

5) planowane do realizacji obiekty budowlane:

a) ktadka pieszo-rowerowa nr |:

wyniesienie ponad

wyniesienie ponad

rzeki Warty)

ktadka nr | rzedna (m n.p.m.) rzedngop=1% rzedng o p = 10%
(57,23 m n.p.m.) (m) | (55,73 m n.p.m.) (m)
spod konstrukcji w osi ktadki 61,01 3,88 5,28
5d konstrukcji (b
spod kons ru. cji (brzeg 59,65 252 3.92
prawy rzeki Warty)
spéd konstrukcji (brzeg lew
P i 8 Y 60,87 3,74 5,14

b) ktadka pieszo-rowerowa nr Il

wyniesienie ponad

wyniesienie ponad

rzeki Warty)

ktadka nr 1l rzedna {m n.p.m.) rzedngop=1% rzedng o p = 10%
(57,13 mn.p.m.) {m) | (55,73 mn.p.m.){m)

spod konstrukcji w osi ktadki 60,17 3,04 4,44
spéd konstrukcji (brze

g Kellbrzeg 60,05 2,92 432

prawy rzeki Warty)

spod konstrukcji (brzeg le

P UGl Breee ey 59,98 2,85 4,25

c) schody z tarasami ,,Chwaliszewo”:

odniesienie do odniesienie do
schody z tarasami rzedna (m n.p.m.) rzednejop=1% rzednej o p = 10%
(57,13 m n.p.m.) (m) | (55,73 mn.p.m.) (m)
gérna czesc 59,37 +2,24 +3,64
dolna czesé 53,93 -3,2 -1,8
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d) schody z tarasami ,Ostrow Tumski”:

schody z tarasami

rzedna (m n.p.m.)

odniesienie do
rzednejop =1%
(57,13 m n.p.m.) (m)

odniesienie do
rzednej o p = 10%
(55,73 m n.p.m.) (m)

gbrna czesc

60,02

+2,89

+4,29

dolna czesc

53,63

=3;5

=251

e) schody z tarasami ,,Berdychowo”:

schody z tarasami

rzedna (m n.p.m.)

odniesienie do
rzednejop=1%
(57,13 m n.p.m.) (m)

odniesienie do
rzednej o p = 10%
(55,73 m n.p.m.) (m)

gdrna czesc 59,88 +2,75 +4,15

dolna czesé 53,81 -3,32 -1,92

f) drogi pieszo-rowerowe i chodniki — parametry techniczne:

parametry techniczne wartosci
szerokosc (m) 2,0-9,0

szerokos$¢ pobocza gruntowego (m) 1,00
pochylenie poprzeczne (%) 0,0-2,0

5,82 (maks.) - 0,30 (min.)
1252,25 (maks.) - 30,02 (min.)

pochylenie podtuzne (%)

promienie tukdw pionowych (m)

g) pochylnia rowerowa:

odniesienie do odniesienie do
rzednejop=1%

(57,13 m n.p.m.} {m)

rzednej o p = 10%
(55,73 m n.p.m.) (m)

pochylnia rowerowa | rzedna (m n.p.m.)

niweleta od 53,30 do 59,97 | od (- 3,83) do (+ 2,84) | od (- 2,43) do (+ 4,24)

teren projektowany | od 53,30 do 59,79 | od (- 3,83) do (+ 2,66) | od (- 2,43) do (+ 4,06)

h) instalacje elektryczne i stabopradowe (stupy oswietleniowe, kable oswietleniowe, rury
osfonowe, rurociggi teletechniczne ze studniami):

— w obrebie ktadek nr | i nr Il: prowadzenie kabli oswietleniowych w przestrzeniach
technicznych (posrodku konstrukcji ktadek, w gdérnych przestach) oraz w rurkach
umieszczonych w konstrukcjach zelbetowych (przy podejsciu do odbiornikowy);

— w obrebie pochylni rowerowej: montaz stupdw oswietleniowych o maksymalnej
wysokosci 6,0 m, stupy przykrecane czterema Srubami do prefabrykowanych

zfgcza

umozliwiajgcego tatwy i szybki demontaz stupdw odwietleniowych nr 1, nr 2 i nr 3

zastosowanie z whktadka bezpiecznikows,

betonowych fundamentow,

przy pochylni w przypadku wezbran powodziowych;

— ochrona od porazenia: podwodjna izolacja wszystkich urzadzen -elektrycznych,
zastosowanie napiecia bezpiecznego, dodatkowe zabezpieczenie obwodow 230V;
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rzedna géry odniesienie do odniesienie do
obiekt fundamentu rzednejop=1% rzednej o p = 10%
(m n.p.m.) (57,13 m n.p.m.) {m) (55,73 m n.p.m.) (m})
stup o$wietleniow
P y 53,60 -3,53 =2,13
nr 1 przy pochylni
stup oswietleniow
P d 54,90 273 -0,83
nr 2 przy pochylni
stup odwietleniowy
. 56,30 -0,83 +0,57
nr 3 przy pochylni

obiekt

rzedna utozenia

odniesienie do
rzednejop=1%
(57,13 m n.p.m.) (m)

odniesienie do
rzednejo p = 10%
(55,73 m n.p.m.) (m)

kabel oswietleniowy

powyzej 61,40 —

4,27 -4,47 5,67 -5,87
w obrebie ktadki nr | 61,60 m n.p.m.
kabel oswietleni 2ej 60,70 -
abe os.W|et en!owy powyzej 60, 357-372 497 -512
w obrebie ktadki nr 1l 60,85 m n.p.m.
kabel oswietleniowy
w obrebie pochylni
0,7-0,8
rura ostonowa - -
m p.p.t.

rurociag teletechniczny

ze studniami

i) 4 przepusty:

rzedna wlotu /

odniesienie do

odniesienie do

przepust wylotu rzednejop=1% rzednejo p = 10%
(m n.p.m.) (57,13 mn.p.m.) (m) | (55,73 m n.p.m.) {m)
przepust P1 52,95 /52,87 -4,18 /-4,26 -2,78/-2,86
przepust P2 53,19 /53,15 -3,94/-3,98 -2,54/-2,58
przepust P3 52,02 /52,98 -5,11/-4,15 -3,71/-2,75
przepust P4 53,33 /53,29 -3,8/-3,84 -2,4/-2,44

j) kolektory deszczowe oraz 5 wylotéw kolektoréw deszczowych:

odniesienie do odniesienie do
. rzedna dna . .
urzadzenie wodne - rzednejop=1% rzednej o p = 10%
L (57,13 mn.p.m.) (m) | (55,73 m n.p.m.) {m)

kolektor deszczow

. ¥ 55,23 - 53,60 (-1,9) — (-3,53) (-0,5) = (-2,13)
(przy wylocie nr 1)
kolektor deszczowy

i 54,42 - 53,15 (-2,71) - (-3,98) (-1,31) - (-2,58)
(przy wylocie nr 2)
wylot kolektora 1 53,60 -3,53 -2,13
wylot kolektora 2 53,15 -3,98 -2,58
wylot kolektora 3 53,20 -3,93 -2,53
wylot kolektora 4 53,20 -3,93 -2,53
wylot kolektora 5 53,20 -3,93 -2,53
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lll. zobowigza¢ uprawnionego niniejsza decyzja do:

1:

10.

11.

12

13.
14.
15.

zapewnienia ostony hydrologicznej w okresie wykonywanych robét na wypadek wystapienia
wezbrania powodziowego;

monitorowania aktualnej sytuacji hydrologicznej dla posterunku wodowskazowego Poznari
(Most Rocha) oraz $ledzenia ostrzezeri i meldunkéw hydrologicznych dotyczacych stanéw
wod rzeki Warty, a w przypadku prognozowanego nadejécia fali powodziowej
— niezwfocznego usunigcia stupdw o$wietlenia nr 1, nr 2 i nr 3 oraz zabezpieczenia
wystajgcych odcinkéw kabli zasilajgcych stupy;

w okresie wykonywania robét, w przypadku wezbran powodziowych i wystgpienia wody
z brzegu rzeki — odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usuniecia ludzi
i sprzetu z obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig;

zabezpieczenia nowoprojektowanych obiektdw budowlanych, przy wykorzystaniu $rodkéw
i technologii minimalizujgcych ewentualne szkody mogace powstaé w wyniku oddziatywania
wod powodziowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem indywidualnych zabezpieczeri
chronigcych przed wodg powodziows;

zabezpieczenia projektowanej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na obszarze
szczegdlnego  zagrozenia powodzig, przed oddziatywaniem wéd powodziowych,
aby wykluczy¢ straty powodziowe;

zachowania istniejgcych parametréw koryt rzeki Warty oraz Cybiriskiego Kanatu Ulgi;
prowadzenia prac w taki sposob, aby do rzeki Warty oraz Cybifiskiego Kanatu Ulgi
nie przedostaly sig Zzadne substancje mogace wptyngé na zanieczyszczenie wdd;
utrzymywania urzadzen wodnych (rowéw odwadniajgcych skarpe obszaru zalewowego wraz
z 5 wylotami kanalizacji deszczowej oraz 4 przepustami, ktadek pieszo-rowerowych nad rzekg
Wartg (nr 1) oraz nad Cybiriskim Kanatem Ulgi (nr 1)), a takie obiektéw budowlanych
lokalizowanych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig — we wiasciwym stanie
technicznym, a takze wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych na wtasny koszt;
wykonywania, co najmniej dwa razy w roku, przeglagddw eksploatacyjnych urzadzen
podczyszczajgcych;

eksploatacji urzadzen podczyszczajgcych zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji tych
urzadzen, a takze odnotowywania ww. czynnosci w zeszycie eksploatacji;

powiadomienia Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego
w Poznaniu na 7 dni przed rozpoczeciem oraz 7 dni po zakoriczeniu robét zwigzanych
z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego;

uporzgdkowania terenu po zakoficzeniu prac zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem,
jak réwniez przywrécenia stanu umozliwiajgcego swobodny przeptyw wéd i sptyw pokrywy
lodowej;

przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do Nadzoru Wodnego w Poznaniu;
przestrzegania zapisow niniejszego pozwolenia wodnoprawnego;

wyptacenia zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystapienia szkéd
zwigzanych z eksploatacja obiektuy;
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V. zastrzec, ze:

1. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osdb trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomaosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);

2. zgodnie z trescig art. 227 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne, zaktady, ktére przez wprowadzanie
$ciekdw do wod albo w inny sposdb przyczyniajg sie do wzrostu kosztow utrzymania tych
wod, ponosza taka czesé kosztow, w jakiej nastapit ten wzrost, natomiast podziatu kosztow,
na wniosek wtasciciela wod, dokonuje, w drodze decyzji, minister wiasciwy do spraw
gospodarki wodnej (wniosek zawiera uzasadnienie wzrostu kosztdw);

3. zakres obowigzkéw ustalony w niniejszej decyzji moze ulec rozszerzeniu w terminie
pdiniejszym, jesli zajdzie potrzeba uzupetnienia dodatkowymi obowigzkami;

4. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych

do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);

5. za wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony
do niniejszej decyzji;

6. niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli;

7. niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagan okredlonych
w przepisach odrebnych;

8. pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpocznie wykonywania oraz
przebudowy urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne stanie sie ostateczne;

V. obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenia wodnoprawne, nie dotyczy
pozwolert wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych;

VI. ustali¢ termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng do dnia
7 kwietnia 2050 r.;

Vil. pozwolenie wodnoprawne obejmujace lokalizowanie na obszarach szczegélnego zagrozenia
powodzig nowych obiektéw budowlanych wygasa, jezeli w terminie 3 lat, tj. do dnia
7 kwietnia 2023 r., nie rozpoczeto wykonywania robét lub czynnosci objetych niniejsza
decyzja.

Uzasadnienie

Pan Btazej Szurkowski (,ARPA” Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego,
ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznan), wystgepujacy w imieniu i na rzecz Miasta Poznan,
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, wnioskiem z dnia 19 grudnia 2019 r. (data wptywu do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dnia
19 grudnia 2019 r.), przekazanym do Parfstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu
Zlewni w Poznaniu pismem z dnia 30 grudnia 2019 r., znak: PO.RUZ.421.396.1.2019.0R (data wptywu
do tut. Organu dnia 31 grudnia 2019 r.), zwrdcit sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wad Polskich
w Poznaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: przebudowe urzadzen wodnych, tj. rowdw
odwadniajgcych skarpe obszaru zalewowego, poprzez wykonanie 5 wylotow kanalizacji deszczowej
oraz 4 przepustdw, ustugi wodne, obejmujace odprowadzanie do urzadzen wodnych — wod
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opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigete systemy kanalizacji deszczowej
stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych, tj. odprowadzanie wéd opadowo-roztopowych,
pochodzacych z powierzchni projektowanej ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybiriskim
Kanatem Ulgi, a takie pochodzacych z powierzchni projektowanej pochylni rowerowej, poprzez
ww. wyloty — do rowéw odwadniajgcych skarpe obszaru zalewowego, prowadzenie przez wody
powierzchniowe piynace obiektéw mostowych, tj. wykonanie ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg
Wartg (nr I) oraz Cybiriskim Kanatem Ulgi (nr Il), a takze lokalizowanie na obszarach szczegdinego
zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych, tj. ww. ktadki pieszo-rowerowe (nr | i nr i),
schodow z tarasami, chodnikéw, pochylni rowerowej, stupdw o$wietleniowych, kabli
oswietleniowych, rur ostonowych, rurociggéw teletechnicznych ze studniami, 4 przepustéw,
kolektorow deszczowych, 5 wylotéw kolektoréw deszczowych, zlokalizowanych na terenie dziatek
o nr ewid. 20/6, 21 (ark. 32), obreb 0051 Poznan, nr ewid. 93/11, 93/12 (ark. 16), nr ewid. 1, 2, 4
(ark. 17), nr ewid. 40, 39, 1/33, 1/38, 1/24, 1/26 (ark. 15),0breb 0004 Srédka, Miasto Poznan, powiat
poznanski, w ramach zadania ,Budowa kfadki pieszo-rowerowej nad rzekq Wartq oraz Cybing
(kanatem Ulgi) pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu”.

Przedtozona w tut. Organie dokumentacja nie spetniata wszystkich wymogéw formalnych
i nie zawierata wszystkich informacji niezbednych do wszczecia postepowania administracyjnego.

W zwigzku z powyiszym, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu, pismem z dnia
8 stycznia 2020 r., znak: PO.ZUZ.4.421.1046.1.2019.EP, wezwat Wnioskodawce do usuniecia brakéw
i uzupetnienia wniosku, migdzy innymi poprzez przedtozenie oryginatu lub urzedowo
poswiadczonego odpisu Petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy,
udzielonego dla Pana Btazeja Szurkowskiego, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest
wymagana oraz wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku — decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji
o warunkach zabudowy, jezeli s3 wymagane.

Whioskodawca w odpowiedzi na ww. wezwanie, wraz z pismem z dnia 17 stycznia 2020 r. (data
wptywu do tut. Organu dnia 17 stycznia 2020 r.), przedtozyt wymagang dokumentacje, uzupetniajaca
wczesniej przestany wniosek o pozwolenie wodnoprawne.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 23 stycznia 2020 r.,
znak: PO.ZUZ.4.421.1046.2.2019.EP, zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
w powyiszej sprawie, a takie o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg sprawy oraz sktadania
uwag i wnioskdw.

Informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego zamieszczono na tablicy ogtoszer Urzedu
Miasta Poznania, Zarzgdu Zlewni Wdd Polskich w Poznaniu, a takze na stronie internetowej BIP Wody
Polskie.

Dyrektor w ww. pi$mie zawiadomit strony postepowania, iz postepowanie w przedmiotowej sprawie
nie mogto zostaC zatatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postepowania
administracyjnego, jak rdwniez wskazat powéd przedtuzenia terminu. Ponadto, Dyrektor podat nowy
termin zatatwienia sprawy, jednoczesnie informujgc, ze na podstawie art. 37 Kodeks postepowania
administracyjnego Stronie w przypadkach niezatatwienia sprawy w terminie okreslonym w art. 35
lub przepisach szczegélnych, jak réwniez w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz,
gdy postepowanie jest prowadzone dtuzej niz jest to niezbedne do zatatwienia sprawy, stuzy prawo
whniesienia ponaglenia, ktére wnosi sie do organu wyiszego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarzadu
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Gospodarki Wodnej Wa&d Polskich w Poznaniu) za posrednictwem organu prowadzacego
postepowanie (Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu). Zadna ze stron nie zfozyta
ponaglenia.

Nastepnie, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 6 lutego 2020 r,,
znak: PO.ZUZ.4.421.1046.4.2019.EP, wezwat Wnioskodawce do ztozenia wyjasnien, miedzy innymi
poprzez przediozenie uzgodnienia planowanej inwestycji z Urzedem Zeglugi S$rédlagdowe;
w Bydgoszczy w zakresie oznakowania zeglugowego okreslonego w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepiséw zeglugowych na Srédlgdowych
Drogach Wodnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 212, poz. 2072) oraz oznakowania szlaku i organizacji ruchu
zeglugowego na czas budowy obiektu mostowego, a takze wyszczegdlnienie planowanej technologii
budowy, w szczegdlnosci rozwigzan technicznych z podziatem na etapy, w tym technologii montazu,
ustawiania podpdr tymczasowych, kratownic (...) oraz wptywu tych rozwigzan na przeptyw waod
powodziowych.

Inwestor pismem z dnia 2 marca 2020 r. (data wptywu do tut. Organu dnia 3 marca 2020 r.), zwrdcit
sie do tut. Organu o przedtuzenie terminu na zfoZenie wyjasnien w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyiszego, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Poznaniu, pismem z dnia
6 marca 2020 r., znak: PO.ZUZ.4.421.1046.5.2019.EP, zawiadomit strony, ze postepowanie w sprawie
jw. nie moze by¢ zatatwione w wyznaczonym terminie. Ponadto, tut. Organ ustalit nowy termin
zatatwienia sprawy.

Odpowiadajgc na ww. wezwanie merytoryczne, Wnioskodawca pismem z dnia 2 marca 2020 r. (data
wptywu do tut. Organu dnia 10 marca 2020 r.), przedtozyt wymagang dokumentacje.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych materiatéw i dowoddw w niniejszej sprawie, Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wod Polskich w Poznaniu stwierdza, co nastepuje.

Celem Wnioskodawcy jest przebudowa urzadzen wodnych, tj. rowdw odwadniajgcych skarpe obszaru
zalewowego, poprzez wykonanie 5 wylotow kanalizacji deszczowej oraz 4 przepustéw; ustugi wodne,
obejmujgce odprowadzanie wod opadowo-roztopowych, pochodzgcych z powierzchni projektowanej
ktadki pieszo-rowerowej nad rzeka Wartg oraz Cybifskim Kanatem Ulgi, a takie pochodzacych
z powierzchni projektowanej pochylni rowerowej, poprzez ww. wyloty — do rowdw odwadniajgcych
skarpe obszaru zalewowego; prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce obiekiow
mostowych, tj. wykonanie ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg (nr 1) oraz Cybifiskim Kanatem
Ulgi (nr 11}, a takze lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektdw
budowlanych, tj. ww. kiadki pieszo-rowerowe (nr | i nr Il), schoddw z tarasami, chodnikdw, pochyini
rowerowej, stupow osdwietleniowych, kabli oswietleniowych, rur ostonowych, rurociggéw
teletechnicznych ze studniami, 4 przepustéw, kolektoréw deszczowych, 5 wylotéw kolektoréw
deszczowych.

Materialng podstawe rozstrzygniecia w niniejszej sprawie stanowig przepisy ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z pdin. zm.). Zgodnie z art. 397
ww. ustawy, organem wiasciwym w sprawie zgdd wodnoprawnych, w rozumieniu przepisdw ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256)
sg wiaéciwe organy Wad Polskich. Dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich jest wiasciwy w sprawach
pozwolen wodnoprawnych, o ktdrych mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1), niewymienionych
w pkt 1) lit. a), ¢) i d).
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W zwigzku z powyzsza wiasciwoscig rzeczowa oraz zgodnie z wiasciwoscia miejscowa okreslong
w § 18 pkt 33 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
nadania statutu Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2506),
organem wtasciwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu
Zlewni Waod Polskich w Poznaniu.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7) ustawy Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne jest wymagane na ustugi wodne, ktére obejmujg odprowadzanie do wéd lub do
urzadzer wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy
kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

W mysl art. 389 pkt 6) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest
na wykonanie urzadzenia wodnego. Na podstawie art. 16 pkt 65) lit. a), f) ww. ustawy, poprzez
urzadzenia wodne nalezy rozumie¢ urzgdzenia lub budowle stuzgce do ksztattowania zasobdéw
wodnych lub korzystania z tych zasobéw, w tym rowy oraz wyloty stuzgce do wprowadzania wody do
wod, do ziemi lub do urzadzen wodnych (...).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4) ww. ustawy, przepisy dotyczace wykonania urzgdzern wodnych
— stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub
likwidacji tych urzadzen, z wyfaczeniem robdt zwigzanych z utrzymywaniem urzadzeri wodnych
w celu zachowania ich funkgji.

Na podstawie art. 389 pkt. 9) ustawy Prawo wodne, jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie
wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce oraz przez waty
przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggéw, przewoddw w rurociggach ostonowych lub
przepustow.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b) ww. ustawy, przepisy dotyczace urzadzen wodnych — stosuje sie
odpowiednio do obiektéw mostowych, rurociggdw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych
oraz innych wurzadzen, wraz =z infrastrukturg towarzyszaca, prowadzonych przez wody
powierzchniowe oraz przez waty przeciwpowodziowe.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1) lit. b) ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest
na lokalizowanie, na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig, nowych obiektéw budowlanych.

Zgodnie z regulacjg art. 16 pkt 69) ww. ustawy, ilekro¢ w ustawie jest mowa o wodach opadowych
lub roztopowych — rozumie sig przez to wody bedace skutkiem opadéw atmosferycznych.

W mysl art. 407 ust. 1, 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek,
do ktdrego nalezy dotgczyé:

1) operat wodnoprawny zoznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcym okreslen specjalistycznych;

2) decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
— decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzje o warunkach zabudowy,
jezeli s3 wymagane;

4) ocene wodnoprawng, jezeli jest wymagana;
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5) wypisy z rejestru gruntdw lub uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla nieruchomosci
usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub w zasiegu
oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Whioskodawca jest obowigzany przedfozyc¢ organowi dokumenty, ktdre spetniajg wymogi okreslone
przepisami prawa. Zakres dokumentu — operatu wodnoprawnego, ktdry winien zosta¢ dotgczony
do wniosku, okreslajg szczegétowo zapisy art. 409 ustawy Prawo wodne.

W przedmiotowej sprawie do wniosku z dnia 19 grudnia 2019 r. o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dotgczono: ,Operat wodnoprawny na odprowadzanie wdd opadowych
i roztopowych z projektowane]j ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cyhiriskim Kanatem
Ulgi i pochylni rowerowej do gruntu — rowéw odwadniajgcych skarpy terenu zalewowego oraz
budowe urzgdzen wodnych w postaci 5 wylotéw kanalizacji deszczowej i 4 przepustow”, opracowany
w grudniu 2019 r., ,Operat wodnoprawny na budowe kfadki pieszo-rowerowej nad rzekg Warta
i Cybinskim Kanatem Ulgi oraz na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
nowych obiektéw budowlanych”, opracowany w listopadzie 2019 r.,, a takie opis prowadzenia
zamierzonej dziatalnoéci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych.

Wyzej wymieniona dokumentacja zostata uzupetniona pismem z dnia 17 stycznia 2020 r. oraz
pismem z dnia 2 marca 2020 r.

Whnioskodawca przedtozyt w tut. Organie postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu z dnia 17 maja 2019 r., znak: WOO-11.420.90.2019.ZP.1, o odmowie wszczecia
postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
pn.: ,Budowa kfadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing (kanatem Ulgi) pomiedzy
Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu”, opatrzone klauzulg
ostatecznosci.

Inwestor przedtozyt w tut. Organie decyzje nr 208/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 1 paidziernika 2019 r., Numer sprawy: UA-IV.6733.191.2019, wydang przez
Prezydenta Miasta Poznania, opatrzong klauzulg ostatecznosci, uwzgledniajgcg planowane
przedsiewziecie, a takze wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
sporzgdzony w oparciu o tres¢ Uchwaly Nr XI/105/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia
17 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Rejon Ostrowa
Tumskiego” w Poznaniu - czes¢ pofudniowa oraz wypis | wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, sporzadzony w oparciu o tre$¢ Uchwaty Nr XXIV/216/V/2007
Rady Miasta Poznania z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Kampus Politechniki Poznanskiej w pasmie Warta” w Poznaniu.

W dniu 28 wrzeénia 2019 r. weszto w zycie rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajéw inwestycji i dziatad, ktére wymagajg
uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752). Zgodnie z trescig § 1, ktory stanowi
zamkniety katalog inwestycji i dziatari, ocena wodnoprawna dla przedmiotowego zadania nie byta
wymagana do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Whioskodawca przedtozyt w tut. Organie wypisy z rejestru gruntdw dla nieruchomodci usytuowanych
w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z woéd oraz w zasiegu oddziatywania planowanych
do wykaonania urzadzen wodnych.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 (61) 85 08 400 | e-mail: zz-poznan@wody.gov.pl

16



Przedtoiony operat wodnoprawny wraz z zatgcznikami i uzupetnieniami zawiera wszelkie dane
niezbedne do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac:

1) ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wytgczeniem okolicznosci,

o ktérych mowa w art. 66;
2) ustalen planéw ochrony i plandw zadar ochronnych dla obszaréw chronionych;
3) ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym;
4) ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy;
5) ustalen programu ochrony wéd morskich;
6) ustalen krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych;

7) ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8) wymagari ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych
do rejestru zabytkéw oraz wynikajacych z przepisdéw ustawy oraz przepiséw odrebnych.

Zgodnie z treécig art. 399 ust. 1 ustawy Prawo wodne, wydania pozwolenia wodnoprawnego
odmawia sie, jezeli: projektowany sposéb korzystania z wdd narusza ustalenia dokumentow,
0 ktorych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-7, lub nie spetnia wymagan, o ktérych mowa
w art. 396 ust. 1 pkt 8) (...).

W zwigzku z art. 399 ust. 2 ustawy Prawo wodne, wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia sie,
jezeli zaktad planujgcy korzystanie z wéd lub wykonanie urzadzen wodnych albo inne dziatania
wymagajace pozwolenia wodnoprawnego nie wywigzuje sie z wynikajgcych z dotychczas wydanych
pozwolen wodnoprawnych obowigzkdw.

Teren projektowanej inwestycji pofozony jest na obszarze dorzecza rzeki Odry w regionie wodnym
Warty, czgSciowo w zlewni rzecznej Warta od Kopli do Cybiny (JCWP RW60002118579). Obecny stan
JCWP: zly, cel dla stanu/potencjatu ekologicznego: dobry potencjat ekologiczny; mozliwoé¢ migracji
organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego — Warta w obrebie JCWP, cel dla stanu
chemicznego: dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych: zagrozona.

Ponadto, teren projektowanej inwestycji potozony jest na obszarze dorzecza rzeki Odry w regionie
wodnym Warty, czesciowo w zlewni rzecznej Cybina (JCWP RW600017185899). Obecny stan JCWP:
zty, cel dla stanu/potencjatu ekologicznego: dobry potencjat ekologiczny, cel dla stanu chemicznego:
dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: niezagrozona.

Obszar planowanych dziatari znajduje sie w obrebie jednolitych czeéci wéd podziemnych JCWPd60
(PLGW600060). Stan ilosciowy: dobry, stan chemiczny: dobry, cel dla stanu chemicznego: dobry stan
chemiczny, cel dla stanu iloSciowego: dobry stan ilosciowy, ocena ryzyka niespetnienia celéw
$rodowiskowych: niezagrozona.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleri wynikajacych z planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry oraz nie ma zadnego wptywu na realizacje celéw $rodowiskowych
okreslonych dla JCWP oraz JCWPd.
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Na podstawie zatgczonej dokumentacji stwierdzono, iz w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod oraz w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzeri wodnych nie
wystepujg formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.

Na podstawie mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego, zawierajgcej m.in. granice zasiegu wdd
o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% (Srednio raz na 100 lat) oraz p=10% ($rednio raz na 10 lat)
ustalono, ze projektowane ktadki pieszo-rowerowe nr | i nr Il oraz obiekty budowlane (w tym
urzgdzenia wodne) realizowane hedg na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, w rozumieniu
art. 16 pkt 34) lit. a) i lit. b) ustawy Prawo wodne, tj. obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo
wystgpienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat (p=1%) oraz obszarze, na ktérym
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%).

Dla obszaru znajdujacego sie w obrebie projektowanych kiadek pieszo-rowerowych nr | i nr 1l oraz
obiektéw budowlanych, rzedna wody o p=1% wynosi okoto 57,13 m n.p.m., natomiast o p=10%
wynosi okoto 55,73 m n.p.m.

Rzedna spodu konstrukcji w osi ktadki nr | wynosi 61,01 m n.p.m., co oznacza, ze zostanie ona
wyniesiona ponad rzedng wody o p = 1%, 0 3,88 m oraz ponad rzedng wody o p =10 %, 0 5,28 m.

Rzedna spodu konstrukcji w osi ktadki nr Il wynosi 60,17 m n.p.m., co oznacza, ze zostanie ona
wyniesiona ponad rzedng wody o p = 1%, 0 3,04 m oraz ponad rzedng wody o p = 10 %, 0 4,44 m.

Rzedne spodu konstrukcji ktadki nr | przy brzegu prawym i lewym rzeki Warty oraz rzedne spodu
konstrukcji ktadki nr Il przy brzegu prawym i lewym Cybifskiego Kanatu Ulgi rowniez wskazujg,
ze ktadki zostang wyniesione ponad rzedne wody o p=1%i p = 10 %, o co najmniej 2,5 m.

Ponadto, wykonanie ww. ktadek nr 1i nr Il bedzie odbywato sie etapowo, a przesta bedg montowane
na tymczasowych podporach przepuszczalnych (azurowych) — co pozwoli na zminimalizowanie efektu
spietrzenia.

Gorne czesci schodow z tarasami zostang wyniesione ponad rzedng wady o p = 1% i o p = 10 %,
0 co najmniej 2,2 m. Natomiast dolne czesci schoddow z tarasami beda znajdowaty sie ponizej
ww. rzednych. Niemniej jednak na podstawie przeprowadzonych obliczed metodg iteracyjng
stwierdzono, iz efekt spietrzenia w wyniku projektowanych schodow skarpowych bedzie wynosit

2 mm.

Gorna czeéc projektowanej pochylni rowerowej bedzie wyniesiona ponad rzedng wody o p = 1%
iop=10%, o co najmniej 2,6 m. Natomiast dolna czes¢ pochylni rowerowej bedzie znajdowata sie
ponizej rzednych wody 0 p = 1% i 0 p = 10 %. Niemniej jednak na podstawie przeprowadzonych
obliczeri metodg iteracyjng stwierdzono, iz efekt spietrzenia w wyniku projektowanej pochylni
rowerowej bedzie wynosit 2 mm.

Kable odwietleniowe w obrebie kfadek nr | i nr Il zostang poprowadzone w przestrzeniach
technicznych (posrodku konstrukcji ktadek, w gdornych przestach) oraz w rurkach umieszczonych
w konstrukcjach Zelbetowych (przy podejsciu do odbiornikdw), wyniesione powyzej rzednych
61,40 — 61,60 m n.p.m. (dla ktadki nr 1) oraz 60,70 - 60,85 m n.p.m. (dla ktadki nr 11}, tj. ponad rzedng wody
o p = 1%. 0 co najmniej 3,57 m oraz ponad rzedng wody o p = 10 %, 0 co najmniej 5,12 m.
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Kabel oswietleniowy w obrgbie pochylni rowerowej, rura ostonowa oraz rurociag teletechniczny ze
studniami zostang utozone w ziemi, okoto 0,7 — 0,8 m p.p.t.

Gora fundamentu projektowanych stupdw oswietleniowych nr 1, nr 2 i nr 3 w obrebie pochylni
rowerowej bedzie znajdowata sie ponizej rzednej wody o p = 1% i 0 p = 10 % (wyjatek stanowi géra
fundamentu stupa o$wietleniowego nr 3, ktdra zostanie wyniesiona ponad rzedng wody o p = 10 %,
00,57 m).

Powyisze stupy oswietleniowe zostang przykrecone czterema Srubami do prefabrykowanych
betonowych fundamentéw oraz zostanie zastosowane ztacze z wkiadkg bezpiecznikows,
umozliwiajgce tatwy i szybki demontaz ww. stupdw w przypadku wezbran powodziowych.

Podkreslenia wymaga, iz w celu ochrony przed porazeniem wszystkie urzadzenia elektryczne zostang
zabezpieczone poprzez podwdjng izolacje. Ponadto, zostanie zastosowane napiecie bezpieczne oraz
dodatkowe zabezpieczenie obwoddw 230V.

Projektowane kolektory deszczowe, wyloty kolektordw oraz przepusty beda posadowione ponizej
rzednych wody o p = 1% i 0 p = 10 %. Niemniej jednak, przedmiotowe obiekty budowlane nie beda
powodowaty efektu spietrzenia.

Majac na uwadze rzedne i sposéb posadowienia projektowanych obiektéw budowlanych
na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig, na podstawie przeprowadzonych analiz oraz na
podstawie przedstawionych obliczeri metodg iteracyjng, stwierdzono, iz ww. obiekty nie bedg miaty
wptywu na przejscie wezbrania powodziowego oraz nie utrudnia swobodnego przejécia fali
powodziowej. Ponadto, konstrukcja, utozenie oraz sposéb montazu (w tym potaczenie z gruntem)
zabezpieczajg ww. obiekty przed zniszczeniem w wyniku wezbrania powodziowego.

Podkreslenia wymaga, iz projektowane ktadki pieszo-rowerowe nad rzekg Wartg oraz Cybifskim
Kanatem Ulgi, wraz z pozostatymi elementami zagospodarowania (pochylnia rowerowa, schody
skarpowe) — nie spowodujg istotnego spietrzenia wdd powodziowych Qux, ktére wyniesie okoto
2 mm.

Zgodnie z Planem przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty — Miasto Poznah jest
narazone w stopniu bardzo znaczacym na susze atmosferyczng oraz w stopniu znaczgcym na susze
rolniczg, hydrogeologiczng i susze hydrologiczng.

Kierunki ograniczania skutkdw suszy, ktére zostaty wskazane dla Miasta Poznan, okreslone jako
priorytetowe to: ograniczanie utraty naturalnej retencji i zachecanie do jej odtwarzania
na terenach zurbanizowanych oraz utrzymanie i odtwarzanie naturalnych mozliwosci retencyjnych
ekosystemdw wodnych i ekosystemdw zaleznych od wad.

Wsérdd dziatann zalecanych wskazano: odtwarzanie naturalnych mozliwosci retencyjnych zlewni
poprzez zadrzewianie, zwigkszanie retencji zlewni (mikroretencja), budowa zbiornikéw wodnych
matej i duzej retencji, budowa/rozbudowa systeméw zaopatrzenia w wode ludnosci oraz
budowa/rozbudowa systemdéw nawadniajgcych.

Dziatanie objgte niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym nie narusza ustaled wynikajgcych

z ww. planu.

Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na swojg lokalizacje oraz rodzaj przedsiewziecia, nie bedzie
naruszata ustaleri programu ochrony wéd morskich oraz ustalen krajowego programu oczyszczania
$ciekdw komunalnych.
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Planowane do realizacji przedsiewziecie jest zgodne z warunkami okreslonymi w decyzji nr 208/2019
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 1 pazdziernika 2019 r., Numer sprawy:
UA-IV.6733.191.2019, wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania, a takze nie narusza ustalen
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, obowigzujgcych na danym terenie.

W mys$l rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji $radlgdowych
drég wodnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 77, poz. 695), przy rozbudowie $rédlgdowych drég wodnych
0 znaczeniu regionalnym klasy la, Ib i Il = jako warunki projektowe przyjmuje sie wielkosci
odpowiadajgce co najmniej maksymalnym wartoéciom parametrow klasyfikacyjnych i warunkow
eksploatacyjnych, przewidzianych dla klasy bezposrednio wyzszej. W zwigzku z powyzszym, dla
nowoprojektowanych obiektéw mostowych parametry zeglugowe nalezy przyjmowac dla klasy
wyzszej niz obowigzujgca (§ 7 ust. 1).

Rzeka Warta na odcinku od m. Lubor do ujscia rzeki Noteci, a zatem w miejscu lokalizacji
planowanego obiektu mostowego — jest drogg wodng klasy 1b.

W zwigzku z powyiszym, przy projektowaniu ktadki pieszo-rowerowej Inwestor wzigt pod uwage
parametry odnoszgce sie do Il klasy drogi wodnej, tj. minimalny przeswit pod projektowang kfadka
ponad WWZ (wysoka woda zeglowng) wynosi H = 3,00 m uwzgledniajgc dodatkowo bezpieczna
odlegtoéé, wynoszaca nie mniej niz 30 cm pomiedzy najwyzszym punktem konstrukcji statku lub
tadunku, a dolng krawedzig konstrukcji obiektu mostowego. Podkredlenia wymaga, iz dla
przedmiotowej inwestycji rzeczywisty przeswit pod kiadka w jej najnizszym punkcie w stosunku do
skrajni zeglownej wyniesie: H = 5,70 m (prawa krawed? skrajni zeglownej) oraz H = 6,35 m (o3 skrajni

zeglownej).

Szerokosc skrajni zeglownej ustalono, przyjmujgc szerokosc szlaku zeglownego o wartosci 30,0 m (jak

dla Il klasy drogi wodnej zeglownej).

Inwestor przedstawit w dokumentacji schemat rozmieszczenia znakdw zeglugowych (po wykonaniu
obiektow mostowych), a takze oznakowanie szlaku i organizacji ruchu zeglugowego na czas budowy
ktadki.

Whnioskodawca wraz z pismem z dnia 2 marca 2020 r. (data wptywu do tut. Organu dnia
10 marca 2020 r.) przedfozyt w tut. Organie uzgodnienie pozytywnie planowanej inwestycji
z Urzedem Zeglugi Srédladowej w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2020 r., znak: By.415.40.2020,
L.dz.168/2020, miedzy innymi w zakresie parametréw szlaku zeglownego i jego oznakowania oraz
szczegotowej organizacji ruchu zeglugowego na czas budowy kfadki.

W ramach przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, wody opadowo-roztopowe bedg
odprowadzane z powierzchni projektowanej kfadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz
Cybiniskim Kanatem Ulgi wraz z infrastrukturg towarzyszacg, a takie powierzchni projektowanej
pochylni rowerowej, znajdujgcych sie na terenie Miasta Poznania.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wad lub do ziemi
Sciekdw, a takie przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne, pochodzace z__ zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terendw
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, drog zaliczanych do
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kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni
powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha (...)
— mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzerh wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktdrych
mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajacych w iloéciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogélnej oraz 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych.

Wobec powyiszego, w ust. Il pkt 2 lit. b) niniejszej decyzji wskazano dopuszczalne wartosci stezen
substancji zanieczyszczajgcych w odprowadzanych wodach opadowo-roztopowych do odbiornikéw.

Zgodnie z § 17 ust. 5 i 6 ww. rozporzadzenia, ocene, czy sg spetnione warunki, o ktérych mowa
w ust. 1, przeprowadza sig na podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej dwa razy w roku,
przegladdw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych. Ponadto, eksploatacja powinna odbywaé sie
zgodnie z instrukcja obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnoéci z nig zwigzane
odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzgdzenia.

W zwigzku z powyzszym, obowigzek ten zostat natozony na Inwestora w ust. Ill pkt 10 i 11 niniejszej
decyzji.

Na podstawie § 17 ust. 7 ww. rozporzadzenia, spetnienie warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1,
w stosunku do wdd opadowych lub roztopowych wprowadzanych dowdd lub do urzadzeri wodnych
z urzadzen oczyszczajgcych o przepustowosci nominalnej wigkszej niz 300 I/s ocenia sie na podstawie
przegladow, o ktérych mowa w ust. 5, oraz na podstawie badar, w zakresie normowanych substancji
zanieczyszczajgcych, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie
wiosny i jesieni (...).

Majgc na uwadze, iz przepustowo$¢ nominalna planowanego do zamontowania urzgdzenia
podczyszczajacego jest mniejsza, niz 300 I/s, tut. Organ odstgpit od natozenia na Wnioskodawce
obowigzku wykonywania ww. badan.

Zataczona dokumentacja spetnia wymagania art. 407 i art. 409 ustawy Prawo wodne w zakresie
formalnym i merytorycznym. Pozwolenie wodnoprawne nie narusza art. 396 ustawy Prawo wodne.
Analiza zebranych dowodéw nie data podstaw do odmowy wydania decyzji na podstawie
art. 399 ww. ustawy.

Na podstawie art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie cel
projektowanych do wykonania urzadzert wodnych i innych robét, cel i zakres korzystania z wadd,
warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdw
Srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania
z wod lub planowanych do wykonania urzadzert wodnych, w szczegdinosci obowigzki wobec innych
zaktadow posiadajacych pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa, narazonych
na szkody w zwigzku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego, obowigzek wykonania
urzadzen zapobiegajacych szkodom lub zmniejszajacych negatywne skutki wykonywania tego
pozwolenia wodnoprawnego oraz niezbedne przedsiewzigecia ograniczajgce negatywne
oddziatywanie na $rodowisko.

Powyisze zostato wskazane w ust. Il oraz w ust. Il niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.
Obowigzki natozone na uprawnionego do korzystania z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego sa
zgodne z trescig przedtozonego operatu wodnoprawnego oraz przepisami ustawy Prawo wodne.
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Ponadto, tut. Organ okreslit w ust. lll niniejszej decyzji zobowigzania w oparciu o rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagan, jakie dla obiektéw budowlanych lokalizowanych
na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig moze okresla¢ pozwolenie wodnoprawne (Dz.U.
z2019r., poz. 227).

W mysl art. 403 ust. 2 pkt 2), 12), 14) ustawy Prawo wodne, w dostosowaniu do rodzaju dziatalnosci,
kt6rej dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie w szczegdlnosci:
ilos¢ wod opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wéd lub do ziemi, w tym maksymalng
ilo$¢ m? na sekunde i érednig ilos¢ m® na rok, oraz powierzchnie rzeczywistg i zredukowang zlewni
odwadniane] przez kazdy wylot, opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry
charakteryzujgce to urzadzenie, i warunki jego wykonania oraz jego lokalizacje za pomocg informacji
o nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz
wspotrzednych, a takze sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub
awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia, a takze rozmiar i warunki korzystania z wdd oraz
urzgdzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem trwania tych

warunkow.
Powyzsze zostato wskazane w ust. Il niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze
decyzji na czas okreslony, nie diuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie
ostateczna.

Na podstawie art. 400 ust. 6 ww. ustawy obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwolerh wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych (...).

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zakfad
nie rozpoczat wykonywania oraz przebudowy urzagdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz przeprowadzeniu postepowania administracyjnego ustalono,
ze spetnione sg wymagania okreslone dla tego rodzaju czynnosci prawnej. W zwigzku z powyzszym,
nie istniejg zadne przeszkody do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie.

Wobec braku innych uwag i wnioskdw oraz z uwagi na fakt, ze niniejsza decyzja w catosci uwzglednia
zgdania Wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wad
Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, strony
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, mogg zrzec sie prawa do wniesienia odwotania.
Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne pobrano optate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w wysokosci 2877,42 zt. Dowdd opfaty dotgczono do akt sprawy.

Otrzymg‘g:
G// Miasto Poznan
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznani
Adres do korespondencii:
Petnomocnik: Pan Bfazej Szurkowski
+ARPA” Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego
ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznan
2. Skarb Panstwa: Miasto Poznan
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
/UMPoznan/SkrytkaESP
3. Skarb Parstwa: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnejw Poznaniu — RUM
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan
4,  Miasto Poznan — Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
/zdmpoznan/SkrytkaESP
5.  Politechnika Poznariska
pl. Marii Sktodowskiej-Curie 5, 60-865 Poznan
6.  Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Poznaniu
ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznan

7. ZUZaa
Do wiadomosci:
1. RZlaa
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