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POZNAN
Ktadka Berdychowska

SPECYFIKACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

PARAMETRY OPRAWY
TYP OPRAWY
MONTAZ
PRZEZNACZENIE
DEUGOSC

MOC OPRAWY
SPRAWNOSC
SZCZELNOSC
ODPORNOSC
CERTYFIKATY
STEROWANIE
ZASILANIE

KONSTRUKCJA OPRAWY | AKCESORIA
KORPUS

WYKONCZENIE

KOLOR

KLOSZ

PRZESLONA

ZASILACZ

OPIS

Techniczna/Liniowa
Powierzchniowy

Zewnetrzna

74
73,0
P65
1K07

DALI
DC 24V

Aluminium
Anodowanie
Szary

Szklo przezroczyste

Wbudowany

w
Im/w

QLAB Laboratory of Light

www.qlab.com.pl

PARAMETRY SWIATLA
ZRODLO SWIATEA

SDCM

STRUMIEN SWIETLNY
ODDAWALNOSC KOLOROW
KAT ROZSYEU SWIATEA
TEMPERATURA BARWOWA
TUNABLE WHITE
SCIEMNIANIE

DIM TO WARM

POZIOM TtA AKUSTYCZN.
ZYWOTNOSC

KRAJ POCHODZENIA
ZAPROJEKTOWANO W
WYPRODUKOWANO W
PODZESPOLY

LED

3
5390 Im

CRI 90
12 o
4000 K

L80 B10 70.000h Ta 25st. C
L80 B10 50.000h Ta 40st. C

UE
UE
UE (min. 90%)



