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Pytanie

Zwracamy sie z uprzejma prosba o dokonanie modyfikacji jednego z warunkdéw udziatu dotyczacego
doswiadczenia Wykonawcy.

Obecna tres¢ warunku:

»Zamawiajacy uzna ww. warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie), wykonat
nalezycie co najmniej 2 roboty budowlane dla inwestycji obejmujacej budowe, rozbudowe lub przebudowe
drogi / ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturg w postaci minimum:
oswietlenia drogowego, kanalizacji deszczowej i sieci teletechnicznej — o dtugosci drogi / ulicy minimum 200 m
kazda.”

Proponowana zmiana:

»Zamawiajacy uzna ww. warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie), wykonat
nalezycie co najmniej 2 roboty budowlane dla inwestycji obejmujacej budowe, rozbudowe lub przebudowe
drogi / ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturg w postaci minimum:
o$wietlenia drogowego / sygnalizacji Swietlnej, kanalizacji deszczowej i sieci teletechnicznej — o dtugosci drogi
/ulicy minimum 200 m kazda.”

Uzasadnienie: Zmiana ta nie obniza poziomu wymaganego doswiadczenia Wykonawcy, a jednoczesnie
umozliwia udziat w postepowaniu réwniez tym podmiotom, ktére w zrealizowanych inwestycjach wykonaty
sygnalizacje swietlng — rdwniez stanowiaca istotny element infrastruktury drogowej. Co wiecej, zgodnie z
dokumentacja przedmiotowego postepowania, sygnalizacja Swietlna stanowi element planowanego zakresu
zamdwienia, a wiec uznanie jej jako réwnowaznej z oswietleniem drogowym jest uzasadnione i zgodne z celem
postawionego warunku. Zaproponowana modyfikacja wptynie pozytywnie na konkurencyjnos¢ i dostepnosé
postepowania dla wykonawcdw, ktdérzy posiadajg wymagane doswiadczenie, a jej przyjecie nie wptynie
negatywnie na realizacje zamdwienia.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.




1.Botyczy branza drogowa, Pozycje 65-67. Zgodnie z przedmiarem nalezy wykonac:
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Ulepsione podtoze WUP1

- Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej (50/30 o uziarnieniu 0/315 stabilizowane
georusztem wieloksztattnym gr. 25 cm

- Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej (50/30 o uziarnieniu 0/315 stabilizowane
georusztem wieloksztattnym gr. 25 cm

Prosimy o potwierdzenie w jaki sposdb nalezy skalkulowaé pozycje 65-66. Czy nalezy w nich przyjaé georuszt

Wzmocnienie podtoza gruntowego zostato w sposéb szczegdtowy przedstawione w projekcie technicznym branzy drogowej - tom
D1 - nalezy przyjac georuszt wielkokosztattny. Projekt w czesci graficznej wskazuje zakres wzmocnienia podtoza gruntowego
(rysunki D1-02, D1-06).

Parametry jakie powinien spetniac zaprojektowany georuszt wielkokosztattny zostaty przedstawione w specyfikacjach
technicznych nr STWIORB D-04.04.02.a.

Zamawiajacy informuje o zmianie pliku przedmiar robét - oferta.
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2.Potyczy branza drogowa. Pozycje 68-69. Zgodnie z przedmiarem nalezy wykonac:
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Gdzie w projekcie jest przedstawiona nastepujaca konstrukcja: D1 - nalezy przyjac georuszt wielkokosztattny. Projekt w cz.es'ci graficznej wskazuje zakres wzmocnienia podtoza gruntowego
(rysunki D1-02, D1-06).
Ulepszone podtoze WUP2 Parametry jakie powinien spetnia¢ zaprojektowany georuszt wielkokosztattny zostaty przedstawione w specyfikacjach
- Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej (50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowane technicznych nr STWIiORB D-04.04.02.a.
georusztem wieloksztattnym gr. 30 cm Zamawiajacy informuje o zmianie pliku przedmiar robét - oferta.
Prosimy o potwierdzenie w jaki sposdb nalezy skalkulowaé pozycje 68. Czy nalezy w niej przyjac georuszt
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3.Potyczy branza drogowa. Pozycje 70-71. Zgodnie z przedmiarem nalezy wykonaé¢:
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Gdzie w projekcie jest przedstawiona nastepujaca konstrukcja: D1 - nalezy przyja¢ georuszt wielkokosztattny. Projekt w cz.esm graficznej wskazuje zakres wzmocnienia podtoza gruntowego
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Ulepszone podtoZe WUP3 Parametry jakie powinien spetniac zaprojektowany georuszt wielkokosztattny zostaty przedstawione w specyfikacjach
- Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej (50/30 o uziarnieniu 0/315 stabilizowane technicznych nr STWIORB D-04.04.02.a.
georusztem wieloksztattnym gr. 40 cm Zamawiajacy informuje o zmianie pliku przedmiar robot - oferta.
Prosimy o potwierdzenie w jaki sposdb nalezy skalkulowaé pozycje 70. Czy nalezy w niej przyjaé georuszt
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W ramach realizacji zadania nalezy wykonaé nasadzenie 18 szt. drzew w nastepujacych lokalizacjach:
1.Berdychowo — 4 szt. wigzowiec zachodni
2.Bernata — 3 szt. wigz 'Lobel’ - Ulmus 'Lobel’
3.Bhlebowa — 4 szt. (1 szt. morwa biata, 1 szt. jesion waskolistny ,,Raywood”, 2 szt. peretkowiec japoriski)
4.Bagorze — 4 szt. topola biata "pyramidalis”
5.Zagdrze — 1 szt. topola szara "de Moffart"
6.Matachowskiego — 2 szt. "klon pospolity "Emerald Queen"

W ramach wykonania przedmiotowego zakresu prac obowigzujg wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni
4.Potyczy branza drogowa. Pozycja 78 nie ma sprecyzowanego gatunku ani parametréw drzew i krzewéw, ktére przyulicznej zarzadu drég miejskich w poznaniu Poznan z 2019 r. i tym samym nalezy zastosowa¢ drzewa o obwodzie pnia
majg by¢ posadzone. Prosimy o doprecyzowanie jakie drzewa i krzewy nalezy przewidzie¢ do posadzenia oraz mierzonym na wysokosci 100cm nie mniejszym niz 14 - 16¢cm.

7125.04. podanie ich parametréw. Zamawiajacy informuje o zmianie pliku przedmiar robét - oferta.
Zamawiajacy informacuje o korekcie pliku przedmiar robét - oferta (byly 4 szt, a powinno byc¢ 6 szt - wszystkie wigczone do
istniejagcych studni S1 S2 i S3), natomiast jesli chodzi o montaz zestawéw naprawczych to odpowiednio:
1szt - w studni S1,
2szt - studnia S2,
1.Prosze o wskazanie, ktérych studni dotyczy demontaz wpustéw oraz montaz zestawdéw naprawczych o czym 1szt - studnia S3.
8(25.04. mowa w Przedmiarze Robdt, Branza Sanitarna — przytacza kanalizacji deszczowej: pozycja 24 oraz 25 (4 kpl.) 2 podejscia do wpustu WP3 i WP9, bez zestawdw naprawczych, wpiecie nowych podej$é w istniejagcym miejscu.




