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ROBOTY DROGOWE



PRZEBUDOWA ULICY JAROCHOWSKIEGO NA ODCINKU OD UL. CHOCISZEWSKIEGO DO UL. WYSPIANSKIEGO

KOSZTORYS OFERTOWY
Nr pozycji |Podstawa Nr ST Opis Jm Tosé Cena Wartosé
pozycj P jednost.
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV - grupa 451
1 KNNR 1 111-1 D-01.01.01 Robgty pomiarowe przy liniowych robE)tach memnygh w 1 km 0.81
granicach pasa drogowego - trasa drég w terenie réwninnym
Razem - |. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV - grupa 451
Il. ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV - grupa 451
> 101-1 Q|e0|e nal1W|erzchn| bitumicznej pitg spalinows - potgczenia z 1m 153,00
istn. naW|elrzchn|l§ Qrzekopv i i _
3 102-2 D-01.02.04 :r:fzowame nawierzchni bitumicznej na $rednig gtebokos$¢ 5 m2 5534,00
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych -
4 KNNR 6 802-4 D-01.02.04 |przyjeto gr. 12 cm, mechaniczne(w tym przekopy pod 100 m2 19,60
odwodnienie) _ _
5 KNNR 6 801-2 D-01.02.04 Rozeb'r’ame podbudowy z kruszywa mechaniczne, przyjeto 100 m2 19,60
grubos¢ 20 cm
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na
6 KNNR 6 803-8 podsypce cementowo-piaskowej- w tym 50 m2 do przetozenia | 100 m2 10,69
na potaczeniach z nawierzchnia projektowana
7 KNNR 6 805-7 Rozebranie cIjodmka z ptyt betonowych na pod§yp9e 100 m2 39,88
cementow.o-maslkowe - w tym 40 m2 do Drzelozema.
8 KNNR 6 802-4 D-01.02.04 Hozepran|e nawprzchm cho’dlmka i zZjazdéw z mas mineralno- 100 m2 18,80
bitumicznych,przyjeto grubosé 6 cm _ _
9 KNNR 6 803-4 Rozebranie ngwerzchm z kostki kamiennej na podsypce 100 m2 420
cementovyo-qaskgwe i
10 KNNR 6 805-2 Rozebranie zjazdéw z ptyt drogowych betonowych (trylinka) 100 m2 026
oraz z betonu __ i
11 KNR 2-31 813-4 Rozebranie krawezmkg i opornika betonowego na podsypce 100 m 18.90
cementowo-piaskowej_ i
12 KNR 2-31 813-6 Rozebranie krlawezmk'ow kamiennych na podsypce 100 m 212
cementowo-piaskowe
13 KNR 2-31 812-3 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 1m3 168,20
14 KNNR 6 806-8 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej 100 m 25,20
15 KNNR 6 702-8 D-01.02.04 ;dje0|e zqakow zakazu, ‘nakazu, ostrzegawczych, 100 szt 0.49
informacyjnych oraz tablic i _
16 KNNR 6 808-8 D-01.02.04 \Iz;rggntaz stupkéw do znakoéw i stupkéw ograniczajacych 100 szt 077
17 2.9 D-01.02.04 ngontaz istniejacych koszy na $mieci - z tego 3 szt. na szt 9.00
pojedynczych stupkach(wycena wtasna) i
18 411-2 Demontaz’ stuleIlenek smekowlyc,h ulicznych o $rednicy 50 cm kol 22,00
wraz z za$lepieniem przykanalikow
19 2-5 D-01.02.04 |Likwidacja sygnalizacji $wietinej Kkpl. 1,00
20 KNR 4-04 11031 |D-01.02.04 WyW|eZ|en!e gruzu z terer]u rozbioérki przy mechanicznym 1m3 239440
zalaqovs{an!u i wytadowaniu __
1 KNR 4-04 1103-4 |D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - transport gruzu 1 m3 239440
samochodem na odl. 1 km
Wywiezienie gruzu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy
22 KNR 4-04 1103-5 [D-01.02.04 [rozpoczety km odl. transportu ponad 1 km (odlegtos¢ wg 1m3 2 394,40
oferenta)
23 2-2 D-01.02.04 |Optata za sktadowanie gruzu m3 2 394,40
Razem - Il. ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV - grupa 451
lll. ROBOTY ZIEMNE __ Kod CPV - grupa 451
Roboty ziemne koparkami z transportem urobku
24 KNNR 1 202-8 D-02.01.01 |samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. |100 m3 26,21
lI-1V (odwéz gruntu wraz z optats za sktadowanie)
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.
25 KNNR 1 208-1 D-02.03.01 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, 100 m3 26,21
kat. gruntu I-IV (odlegto$¢ wg oferenta)
Roboty ziemne koparkami z transportem urobku
2 KNNR 1 201-5 samochoqam| samowyladfmczym na odl. do 1 km, grunt kat. 100 m3 425
| - Il (dowdz gruntu na wyréwnanie dna koryta oraz do
wvkonania nasvoow)
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.
27 KNNR 1 208-1 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, 100 m3 4,25
kat. gruntu I-IV  (odlegtos$¢ wg oferenta)
28 1-1 Zakup materiatu do wykonania nasypéw m3 425,00
29 KNNR 1 407-1 Eﬁrmowame i zageszczanie spycharkami nasypéw, kat. gruntu 100 m3 425
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Cena

Nr pozycji |Podstawa Nr ST Opis Jm Tlosé . Wartosé
jednost.
30 KNR 2-31 1512-4 Dowoéz wody do wykonania nasypéw 1m3 21,30
Razem - lll. ROBOTY ZIEMNE  Kod CPV - grupa 451
IV. KRAWEZNIKI, OBRZEZA Kod CPV - grupa 452
31 KNR 2-31 402-4 |D-08.01.01 [tawa betonowa z oporem pod kraweznik, opornik i obrzeze 1m3 438,00
32 KNR 2-31 402-3  |D-08.01.01 [tawa betonowa zwykta pod opornik 1m3 3,60
33 KNR 2-31403-4 |D-08.01.01 |Kraweznik betonowy wystajacy o wym. 20x30 cm na 100 m 19,95
podsypce cementowo-piaskowej
24 KNR 2-31 403-5  |D-08.01.01 Opornik betonowy zatoqony o w'ym. 12x25 cm cm na 100 m 110
podsvpce cementowo-piaskowej
35 KNR 2-31 407-5 | D-08.03.01 Qbrzeze t?etonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo- 100 m 24,69
piaskowe|
36 1-1 Obrzeze elastyczne eko-bord m 357,00
37 KNR 2-31 404-4 Klrawezmlf kam|enrl1y z otljz'ysku na podsygce cementowo- 100 m 212
piaskowej- requlacja istniejgcego kraweznika
Razem - IV. KRAWEZNIKI, OBRZEZA Kod CPV - grupa 452
V. PODBUDOWA Kod CPV - grupa 452
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
38 KNNR 6 103-3 D-04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. 100 m2 0,72
gruntu 1I-Vi(przekopy pod odwodnienie)
Warstwa wzmachniajgca podtoza z gruntu stabilizowanego
39 KNNR 6 109-3 cementem C 1,5/2, pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, |100 m2 0,72
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
40 KNNR 6 113-2 D-04.04.02 |mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5, gr. warstwy po 100 m2 0,72
zageszczeniu 20 cm (przekopy)
41 KNNR 6 1005-4 D-04.03.01 _|Czyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa 100 m2 0,72
42 KNNR 6 1005-7 D-04.03.01 |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2  |100 m2 0,72
43 KNNR 6 110-3 D-04.07.01 Podbudowalzasadmcza z betonu asfaltow‘egg, gr. warstwy po 100 m2 0.72
zageszczeniu 7 cm(przekopy pod odwodnienie)
Razem - V. PODBUDOWA Kod CPV - grupa 452
VI. NAWIERZCHNIA Kod CPV - grupa 452
44 KNNR 6 1005-6 D-04.03.01 |Czyszczenie mechaniczne istniejgcej nawierzchni bitumicznej |100 m2 55,34
45 KNNR 6 1005-7 D-04.03.01 |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2  |100 m2 55,34
46 KNNR 6 308-3 D-04.07.01 Warstwa wigzgco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego, gr. 100 m2 55,34

warstwy po zageszczeniu 1 -5 cm
47 KNNR 6 1005-7 D-04.03.01 [Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w iloéci 0,5 kg/m2  [100 m2 55,34
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. warstwy po

48 KNNR 6 309-2 D-05.03.05A ) 100 m2 50,12
zageszczeniu 4cm

49 KNNR 6 309-2 D-05.03.05A Warstwa sc!eralna z betonu asfaltowego, gr. warstwy po 100 m2 5.2
zageszczeniu 5 cm

Razem - VI. NAWIERZCHNIA Kod CPV - grupa 452
VIl. SKRZYZOWANIA WYNIESIONE _ Kod CPV - grupa 452

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy

50 KNNR 6 103-3 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. 100 m2 5,38
gruntu I-VI_ i i i

59 KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagegzczame mechaniczne warstwy z piasku o 100 m2 538
gr. po zageszczeniu 10 cm i i

50 KNNR 6 109-2 Plodbludoyva z betonu C-16/20, pielegnacja ppdbudowy 100 m2 538
piaskiem i woda, gr. warstwy po zageszczeniu 25 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na

53 KNNR 6 502-3 podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem [100 m2 5,38

(kostka czerwona)

Razem - VI.. SKRZYZOWANIA WYNIESIONE  Kod CPV - grupa 452
VIIl. ZATOKI POSTOJOWE - NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA Kod CPV - grupa 452
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
54 KNNR 6 103-3 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. 100 m2 10,89
gruntu 1I-VI
Wykonanie i zaggszczanie mechaniczne warstwy z piasku o

gr. po zageszczeniu 10 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

56 KNNR 6 113-2 D-04.04.02 |mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5, gr. warstwy po 100 m2 10,89
zageszczeniu 20 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej "Behaton" na

) ) / 100 m2 10,89
podsypce piaskowej gr. 3 cm - kostka grafitowa
Razem - VIIl. ZATOKI POSTOJOWE - NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA  Kod CPV - grupa 452

1X. ZJAZDY | MIEJSCA MALEJ ARCHITEKTURY _ Kod CPV - grupa 452
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
58 KNNR 6 103-3 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. 100 m2 3,44
gruntu 1I-V1

Wykonanie i zaggszczanie mechaniczne warstwy z piasku o

gr. po zageszczeniu 10 cm
Podbudowa z betonu C 10/12, gr. warstwy po zageszczeniu

12cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na
61 KNNR 6 502-3 podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem -[100 m2 2,81
kostka jasnoszara
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na
62 KNNR 6 502-3 podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem -|100 m2 0,63

kostka czerwona (wjazdy rowerowe)
Razem - IX. ZJAZDY | MIEJSCA MALEJ ARCHITEKTURY _ Kod CPV - grupa 452

X. PASY KOMPENSACYJNE, OPASKI __Kod CPV - grupa 452

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
63 KNNR 6 103-3 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. 100 m2 6,37
aruntu lI-VI

55 KNNR 6 104-3 100 m2 10,89

57 KNNR 6 502-3

59 KNNR 6 104-3 100 m2 3,44

60 KNNR 6 109-1 100 m2 3,44
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. . iz Cena x
Nr pozycji |Podstawa Nr ST Opis Jm Tlosé . Wartosé
jednost.
64 KNNR 6 104-3 Wykonanie i zage§zczan|e mechaniczne warstwy z piasku o 100 m2 6.37
gr. po zageszczeniu 10 cm i
65 KNNR 6 109-1 l:gc::tr)]:mowa z betonu C 10/12, gr. warstwy po zageszczeniu 100 m2 6.37
66 KNNR 6 302-5 Nawierzchnia z kostki kamiennej Iupgnej o wym. 10x10 cm lub 100 m2 6.37
9x11 cm na podsypce cementowo-piaskowej - gatunek |
Razem - X. PASY KOMPENSACYJNE, OPASKI Kod CPV - grupa 452
XI. CHODNIKI, OPASKA Kod CPV - grupa 452
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
67 KNNR 6 103-3 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. 100 m2 53,69
aruntu lI-VI : . :
68 KNNR 6 104-3 Wykonanie i zage§zczan|e mechaniczne warstwy z piasku o 100 m2 51,42
gr. po zageszczeniu 10 cm i i
69 KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagegzczame mechaniczne warstwy z piasku o 100 m2 105
ar. bo zageszczeniu 15 cm- przy dr;ewach
70 KNNR 6 104-4 Wykonan|e i zageszczanie mechaniczne do Is=0,5 warstwy z 100 m2 122
piasku o gr. 20 cm i
7 KNNR 6 109-1 l:gc::tr)]:mowa z betonu C 10/12, gr. warstwy po zageszczeniu 100 m2 5142
70 KNNR 6 503-4 Chodnik z pM betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce 100 m2 50,37
cementowo-piaskowej
73 KNNR 6 503-7 Chodnik z ptyt betopquch gabaryt . [ wym 120x80x12 cm w 100 m2 132
kolorze szarymw miejscach podniesienia niwelety
74 KNNR 6 503-1 Opaska z plytlbetonov'vych o wym. 35x35x5 cm z na podsypce 100 m2 210
cementowo-piaskowej
75 KNNR 6 503-1 Chodnik z p{yt‘ betonoyvych z oldzy‘sk‘u ng Podsypce . 100 m2 0.40
cementowo-piaskowej- przetozenie istniejgcego chodnika
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z odzysku na
76 KNNR 6 502-3 podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem -|100 m2 0,50
przetozenie istniejaceqo chodnika
Razem - XI. CHODNIKI, OPASKA Kod CPV - grupa 452
XIil. ROBOTY WYKONCZENIOWE Kod CPV - grupa 452
77 KNNR 1 503-5 D-09.01.01 _|Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu, grunt kat. I-llI 100 m2 29,40
Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci
78 KNNR 1 507-1 D-09.01.01 [warstwy humusu 5 cmwraz z zakupem i dowozem nowego 100 m2 29,40
humusu . _ _
79 KNNR 1 507-2 D-09.01.01 Humusowanie z obsianiem - dodatek za kazdy nastepny 1 cm 100 m2 29,40
humusu (doptata do gr. 10 cm)
Razem - XIl. ROBOTY WYKONCZENIOWE Kod CPV - grupa 452
Xlll. ROBOTY INNE Kod CPV - grupa 452
80 KNR 2-31 1406-2 |D-03.02.01 Regglgc!a p|onowla studzienek dla urzadzen podziemnych - 100 szt 0.16
kratki sqekqwe uliczne i i
81 KNR 2-31 1406-3 |D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - 100 szt 0.30
wiazy kapalqwe _ .
82 KNR 2-31 1406-4 Regulacja p|oqowa stgdmenek QIa’u.rzq‘dzen pgdmemnych - 100 szt 0.64
zawory wodociggowe i gazowe(ilos¢ orientacyina)
83 KNR 2-31 1406-5 |D-03.02.01 Regu!ac;e} plonowa studzienek dla urzadzen podziemnych - 100 szt 0.67
studzienki telefoniczne
84 KNR 2-31 1406-5 |D-03.02.01 |Regulacja wysoko$ciowa zsypdw przy budynkach 100 szt 0,02
Ptytki integracyjne dla niepetnosprawnych w kolorze
grafitowym - 567 mb;w tym: - typ A - $ciezka kierunkowa
85 7-7 "prazki" - typ B - oznaczenia ostrzegawcze "koputki” m2 238,00
- typ C1 - przestrzen uwagi "sztruks" -typC2 -
przestrzen uwagi "wyniesione kwadraty"(wycena wtasna)
86 5-5 Ustawienie stojakdw dla roweréw (wycena wiasna) szt. 85,00
Stacje roweru miejskiego - demontaz istniejacej stacji z
87 5-5 wywozem, przywozem i ponownym wbudowaniem(wycena kpl. 2,00
wiasna)
Zmiana lokalizacji istniejgcego zestawu naprawczego dla
88 5-6 . .. . kpl. 1,00
roweréw - demontaz i ponowny montaz (wycena wtasna)
89 2-2 Ustawienie tawek (wycena wtasna) szt. 18,00
90 3-3 Ustawienie koszy na $mieci (wycena wtasna) szt. 14,00
Razem - XIll. ROBOTY INNE Kod CPV - grupa 452
XIV. ODWODNIENIE Kod CPV - grupa 451
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem
91 KNNR 1 202-6 urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, 100 m3 1,47
grunt kat. lll-IV - wyw6z gruntu na sktadowisko (przyjeto 90%)
} Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos$¢ 1
92 KNNR 1301-2 km kat. gruntu Il (przyjeto 10%) 100 m3 0.18
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.
93 KNNR 1 208-1 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, 100 m3 1,63
kat. gruntu -1V (odlegtos¢ wg oferenta)
94 KNR 2-18 625-2 St|’.1d2|e.nk| $ciekowe z gotovyych elementdéw uliczne betonowe 1 2t 23,00
o0 $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
95 KNNR 4 1308-3 Przykanalik z rur PVC taczonych na weisk o $rednicy 200 mm (100 m 0,46
Zasypanie wykop6w podiuznych z zageszczeniem
96 KNNR 1214-4 mechanicznym ubijakami, gr. zaggszczanej warstwy w stanie |100 m3 1,37
luznvm 35 cm. kat. gruntu -1l (orzvieto 90%)
y Reczne zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, gteb.
o7 KNNR 13183 wykopu do 3.0 m, grunt. kat. I1ll (przyjeto 10%) 100m3 0.15
Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem
8 KNNR 1 201-5 urobku‘samochodaml sam9wyladowczynl1|l na odl. do 1 km 100 m3 152
koparki, grunt kat. I-1l (dow6z gruntu kwalifikowanego na
z - $¢ )
99 0-0 Zakup piasku na zasypke m3 152,00
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. . iz Cena x
Nr pozycji |Podstawa Nr ST Opis Jm Tlosé . Wartosé
jednost.
Razem - XIV. ODWODNIENIE Kod CPV - grupa 451
XV. OZNAKOWANIE Kod CPV - grupa 452
100 KNNR 6 702-1 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 100 szt 0,90
101 KNNR 6 702-5 Flonowe z'nak drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 100 szt 146
informacy ne i i B -
102 KNNR 6 705-2 Oznakovyame pozmme jezdni - I|ln|e segregacyjne i 100 m2 0.46
krawedziowe cigate(oznakowanie chemoutwardzalne)
103 KNNR 6 705-3 Oznakowanle poziome jezdni - linie s?gregacy]ne i 100 m2 0,02
krawedziowe przerywane(oznakowanie chemoutwardzalne)
Oznakowanie poziome jezdni - linie na przej$ciach dla
104 KNNR 6 705-5 pieszych i skrzyzowaniach malowane recznie (oznakowanie  [100 m2 1,85
chemoutwardzalne) i _
105 KNNR 6 705-7 Oznakowanie pol2|ome jezdni - strzatki i inne symbole 100 m2 0,39
malowane recznie(oznakowanie chemoutwardzalne)
3 Ustawienie stupkéw ograniczajacych wjazd - stupki metalowe
108 KNNR 6 702-1 ZAP-02-HO-UL/PL/SK/PA | ZAP-03-HO-UL/PA/SKTOTZ |00 82 0.56
: Ustawienie stupkow ograniczajgcych wjazd - stupki drewniane
107 KNNR 6 702-1 ZAP-10-CHO-UL 100 szt 5,66
108 s8-8 Ustawienie stupkéw przeszkodowych U-5b (pylondw) - szt 1,00
wycena wtasna
KNNR 9 Zamocowanie na jezdni progéw zwalniajgcych - wycena
109 WACETOB 9-9 wiasna A szt 3,00
110 2.0 F:unk‘towe eI“ementy odblaskowe PCV, przyklejane PEO szt 18.00
("kocie oczy") - wycena wtasna
Razem - XV. OZNAKOWANIE Kod CPV - grupa 452
Razem netto -zl
Vat 23% -zt
Razem Brutto -zl
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ZIELEN



Kosztorys ofertowy

ZADANIE: Projekt przebudowy ul. Jarochowskiego na odcinku od ul. Chociszewskiego do ul. Wyspiarskiego.

BRANZA : Zieleri

ZIELEN

Zakres prac

jedn.miary

przedmiar

cena jedn.

suma netto

STWIOR 09.01.01
Zielers drogowa

mechaniczne usuniecie darnii zdegradowanej ziemi na gtebokosd

40 cm oraz zagospodarowaniem materiatu we wiasnym zakresie-

przygotowanie terenu pod nasadzenia z drzew i krzewéw
2185*%0,4=874

m3

874

STWIOR 09.01.01
Zielers drogowa

usuniecie darnii zdegradowanej ziemi przy uzyciu sprezonego
powietrza na gtebokos$¢ 35 c¢cm oraz zagospodarowaniem
materiatu we wtasnym zakresie- przygotowanie terenu pod
nasadzenia z drzew i krzewéw
439*%0,35=153,65

m3

153,65

STWIOR 09.01.01
Zielers drogowa

zakup i rozscielenie ziemi urodzajnej pod nasadzenia krzewdw i
bylin warstwa grubosci 35 cm (szczegétowy opis materiatu i
wymagan w specyfikacji technicznej)
2624x0,35=919,45

m3

919,45

STWIOR 09.01.01
Zielers drogowa

Zakup i sadzenie drzew lisciastych o cechach réwnowaznych jak:
Platanus orientalis Minaret o obwodzie pnia 16-18 cmz petng
zaprawa dotéw ziemig urodzajng o -wymiarach 100x100x70 cm,
wraz z palikowaniem (po 3 paliki, wigzania i rygle),
uformowaniem okragtej misy o $rednicy 70 cm i roztozeniem w
niej warstwy mulczu grubosci 5 cm
(szczegdtowy opis materiatu | wymagan w specyfikacji technicznej

szt.

48

STWIOR 09.01.01
Zielers drogowa

Zakup i sadzenie drzew lisciastych o cechach réwnowaznych jak:
Liquidambar styraciflua o0 obwodzie pnia 16-18 cmz petng
zaprawa dotéw ziemig urodzajng o -wymiarach 100x100x70 cm,
wraz z palikowaniem (po 3 paliki, wigzania i rygle),
uformowaniem okragtej misy o $rednicy 70 cm i roztozeniem w
niej warstwy mulczu grubosci 5 cm
(szczegdtowy opis materiatu | wymagan w specyfikacji technicznej

szt.

STWIOR 09.01.01
Zielers drogowa

Przesadzenie istniejacych drzew liSciastych ( Platanus acerifolia)

Wykopanie istniejacych drzew, zabezpieczenie bryty korzeniowej |

transport na miejsce wsadzenia , Posadzenie w nowej lokalizacji
zgodnie z opisem w specyfikacji technicznej)

szt.

STWIOR 09.01.01
Zielers drogowa

zakup i sadzenie krzewdw o cechach réwnowaznych jakBerberis
thunbergii Green Carpet - dot. cech odpornosci na choroby,
szkodniki, cech morfologicznych, pokrojowych i docelowych
rozmiaréw ', materiat klasy |, pojemnik C2, min. 3-4 pedéw
szkieletowych réwnomiernie roztozonych, wysoko$¢ minimum 30
cm, sadzenie bez zaprawy dotéw ziemia urodzajng

szt.

1732

STWIOR 09.01.01
Zielers drogowa

zakup i sadzenie krzewdw o cechach réwnowaznych jak
Cotoneaster Ursynéw - dot. cech odpornosci na choroby,
szkodniki, cech morfologicznych, pokrojowych i docelowych
rozmiaréw ', materiat klasy |, pojemnik C2, min. 3-4 pedéw
szkieletowych réwnomiernie roztozonych, sadzenie bez zaprawy
dotéw ziemia urodzajng

szt.

913




STWIOR 09.01.01

zakup i sadzenie krzewdw o cechach réwnowaznych jakRosa
Short Track - dot. cech odpornosci na choroby, szkodniki, cech
morfologicznych, pokrojowych i docelowych rozmiaréw', materiat

9 o klasy I, pojemnik C2, min. 3-4 peddw szkieletowych szt. 500
Zielers drogowa , ] X ) .
réwnomiernie roztozonych, sadzenie bez zaprawy dotéw ziemig
urodzajng
zakup i sadzenie krzewdw o cechach réwnowaznych jak
Pyracantha coccinea - dot. cech odpornosci na choroby,
szkodniki, cech morfologicznych, pokrojowych i docelowych
STWIOR 09.01.01 - . . . . A
10 o rozmiaréw ', materiat klasy |, pojemnik C2, min. 3-4 pedéw szt. 105
Zielerr drogowa ) , o . X
szkieletowych réwnomiernie roztozonych, sadzenie bez zaprawy
dotéw ziemia urodzajng
1 STWIOR 09.01.01 | zakup i roztozenie mulczu - zrebkédw drewna w warstwie grubosci m2 2624
Zieler drogowa 5 cm w skupinach krzewéw,
Aniikacia mi — )
STWIOR 09.01.01 plikacja m|kroorganlzmow glebowych EMY Z.aku;? preparatu,
12 - przygotowanie roztworu wodnego. Podlanie ziemi roztworem m2 2624
Zielers drogowa
wodnym preparatu
STWIOR 09.01.01 zakup i montaz ekrandw przeciwsnieznych .
13 s s . . . mb 897
Zieler drogowa zakup materiatéw , montaz, demontaz, sktadowanie
SUMA NETTO
VAT 23 %
SUMA BRUTTO
PIELEGNACJA GWARANCYJNA 2020
STWIOR Pielegnacja roczna d h ki Ow, byli biegi
1 09.01.01 egnacj : z. posa zony(% rfewowf y|r.1 zabiegi m2 2624
L, wymienione w specyfikacji technicznej
Zielerh drogowa
STWIOR Pielegnacja roczna posadzonych d biegi ieni
15 09.01.01 egnacj zna p z. y(i I’ZE\'N, za. iegi wymienione w ot 63
L, specyfikacji technicznej
Zielerh drogowa
SUMA NETTO
VAT 23 %
SUMA BRUTTO
wartos¢ kosztorysu bez pielegnacji gwarancyjnej netto Razem NETTO
wartos$¢ kosztorysu bez pielegnacji gwarancyjnej brutto Razem BRUTTO




GOSPODARKA
DRZEWOSTANEM



Kosztorys ofertowy

ZADANIE: Projekt przebudowy ul. Jarochowskiego na odcinku od ul. Chociszewskiego do ul. Wyspiarskiego.

BRANZA: Zieleri — Gospodarka drzewostanem

USLUGI WYCINANIA, KARCZOWANIE, ZABEZPIECZENIE , CIECIE PIELEGNACYJNE

Zakres prac

jedn.miary

przedmiar

cena jedn.

suma netto

wycinka drzew o obwodzie pnia od 51 cm 100 cm wraz z
recznym karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na
gtebokos¢ 0,4m (zadanie obejmuje m.in. transport drewna opatowego
do magazynu ZDM, szczegdty w specyfikacji technicznej)

szt.

wycinka drzew o obwodzie pnia od 101 cm 200 cm wraz z
recznym karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na
gtebokos¢ 0,4m (zadanie obejmuje m.in. transport drewna opatowego
do magazynu ZDM, szczegdty w specyfikacji technicznej)

szt.

Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowania pnia drzewa

szt.

16

Ogrodzenie zabezpieczajgce grupy drzew.
Ogrodzenie z siatki lesnej wysokosci 2.5 na zerdziach
drewnianych. Zerdzie drewniane o grubosci min 6- 8 cm
osadzane w gruncieco4 m

mb

531

Ciecie sanitarne, usuniecie posuszu . Usuniecie jemioty .Reczne
usuniecie uschnietych gatezi i konaréw . Zabiegi wykonywane
metoda alpinistyczna lub z podnosnika koszowego . (szczegdtowy
opis w STWIOR)

zabieg/drzew
o)

16

Zabieg mikoryzacji . Zabieg dostarczenia strzepkdw grzybow
mikorytycznych w obreb systemu korzeniowego drzewa .

zabieg/drzew
o)

50

SUMA NETTO

VAT 23 %

SUMA BRUTTO




