Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robo6t budowlanych polegajgcych na Termomodernizacja
Szkoty Podstawowej nr 77 im. 15 Putku Utandéw w Poznaniu oraz ustug zwigzanych z wykonanymi
robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Kompleksowa modernizacja
energetyczna placowek oswiatowych na terenie Miasta Poznania”

Budynek Szkoty Podstawowej nr 77 przy ul. R. Dmowskiego 50 w Poznaniu powstat ok. 1963 r. , z
uwagi na fakt zlokalizowania szkoty na obszarze zespotéw urbanistyczno - architektonicznych
najstarszych dzielnic XIX- wiecznego Poznania, wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A239.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje:

Zakres podstawowy gwarantowany

1) docieplenie zewnetrznych przegréd budowlanych ( stropodach wentylowany, stropodach nad salg
gimnastyczng, stropodach nad tgcznikiem, wiatrotapem),

2) wymiana kottéw gazowych, instalacja gazowych absorbcyjnych pomp ciepta, wymiana przewodow
instalacji c.o0., na miedziane z izolacjg termiczng zgodnie z WT2021, wymiana grzejnikow na nowe,
montaz zawordéw termostatycznych

3) wymiane instalacji c.w.u. Energooszczedna armatura zaworowa.

4) wymiane istniejgcego oswietlenia wbudowanego na energooszczedne, typu LED.

5) wykonanie instalacji odgromowej,

6) wykonanie instalacji odwodnienia dachu,

8) instalacje oswietlenia awaryjnego,

9) wymiane przewoddéw zimnej wody uzytkowej w budynku ,

10) i inne prace towarzyszgce,

Zakres ewentualny przedmiotu Umowy tj. — objetych Prawem Opcji

-Opcjal

ktdra obejmuje zakres: docieplenie zewn. przegréd budowlanych (Scian cokotu, Scian zewnetrznych,
éciany przylegajacej do gruntu, Scian zewnetrznych lokali mieszkalnych), wymiana okien na nowe z
profili PCW o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,9 [W/m2K] z nawiewnikami, wymiana drzwi
zewnetrznych na nowe z profili aluminiowych o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 [W/m2K],
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnicznych i fundamentowych, renowacja daszkéow nad
wejsciami do budynkéw oraz montaz budek legowych

W zaleznosci od wysokosci srodkow finansowych Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie prac
budowlanych mieszczgcych sie w zakresie opcji 1

Ocieplenie przegréd budowlanych obiektu, ma na celu uzyskanie ich wspétczynnikéw przenikania ciepta
- okredlonych w: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2017 r. - poz. 2285, obowigzujgcych od dnia 01.01.2021 r. oraz
od dnia 01.01.2017 r.:

Zakres roboét budowlanych zostat szczegétowo okreslone w udostepnionej dokumentacji technicznej  (
obejmujgcy audyt energetyczny, audyt oswietlenia, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiary robét ). Przedmiary robét stanowig materiat o charakterze
pomochiczym, orientacyjnym — zawierajgce szacowane ilosci prac do wykonania, przy czym
Wykonawca wycenia w sktadanej ofercie realizacje zaméwienia zgodnie z udostepniong dokumentacja
projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i Tabelg elementdw rozliczeniowych.
Cato$¢ przedmiotu zamowienia podlega wykonanie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
inzynierskiej oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Uwaga:

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg Zadania inwestycyjnego prowadzone bedg w tracie trwania
roku szkolnego, na terenie czynnej dziatajgcej placowki oswiatowej tj. Szkoty Podstawowej nr 77 im. im.
15 Putku Utanoéw w Poznaniu. Przy organizacji rob6t budowlanych i dostaw Wykonawca zobowigzany
jest w porozumieniu z Zamawiajgcym, do podejmowania wszelkich dziatan, ktére zapewnig
nieprzerwany dostep do budynku oraz zachowanie bezpieczenstwa ucznidw i pracownikow ww.



placéwki oraz jej mienia. W szczegdlnoéci roboty budowlane zwigzane z wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej oraz prac instalacyjnych wewnatrz obiektu nie mogag spowodowac¢ przerwy w funkcjonowaniu
placéwki. Wymagana jest codzienna obecnos¢ Kierownika Budowy na budowie.

Wykonawca zapewni nadzér ornitologiczny i chiroptelogiczny podczas realizacji robét budowlanych.
Po wykonaniu robét elewacyjnych Wykonawca zgodnie z decyzjg RDOS w Poznaniu oraz Ekspertyzg
Przyrodniczg z stycznia 2023r. zamontuje w ramach zadania inwestycyjnego rekompensate utraconych
siedlisk - w ilos¢ w wskazanych w ww. dokumentach.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji projektowej nalezy kierowaé sie Projektem Wykonawczym
oraz audytami. Wszelkie produkty wskazane w Projekcie Budowlanym nalezy traktowac¢ jako
przyktadowe a parametry rownowaznosci zostaty wskazane w Projekcie Wykonawczym.

Zamawiajacy informuje, iz zostaly wykonane czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych
otworéw w elewacji budynku stanowigcych miejsca gniazdowania ptakow i nietoperzy zgodnie z decyzjg
RDOS w Poznaniu za wyjatkiem miejsca legowego jerzyka ( na fragmencie potudniowej $ciany elewadii
budynku )

W zakresie zaméwienia jest takze odtworzenie wykonczenia przegréd ( $cian, stropéw itp.) po pracach
instalacyjnych, w sposéb estetyczny w nawigzaniu do kolorystyki obecnej w obiekcie.

Wykonawca uwzgledni w harmonogramie robét, zakaz prowadzenie robdt w czasie egzaminow
osmioklasisty.

Dodatkowe informacje dotyczace szczegdtowego zakresu zamoéwienia zawarte zostalty we wzorze
umowy - stanowigcy zatgcznik do SWZ

Szkota Podstawowej nr 77 im. 15 Putku Utanéw Poznanskich
60-204 Poznan, ul. Dmowskiego 50

Zakres przedsiewziecia obejmuje:

1) docieplenie zewnetrznych przegréd budowlanych (Sciany zewnetrzne, $sciany zewnetrzne - cokot,
sciany zewnetrzne lokali mieszkalnych, $ciana zewnetrzna przylegajgca do gruntu, stropodach
wentylowany, stropodach nad salg gimnastyczng, stropodach nad tgcznikiem, wiatrotapem),

2) czesciowg wymiane stolarki okiennej i drzwiowej (dotgd nie wymieniona)- na posiadajgcg nizsze
wspotczynniki przenikania ciepta;

3) wymiana kottéw gazowych, instalacja gazowych absorbcyjnych pomp ciepta, wymiana przewodéw
instalacji c.o0., na miedziane z izolacjg termiczng zgodnie z WT2021, wymiana grzejnikow na nowe,
montaz zawordw termostatycznych

4) wymiane instalacji c.w.u. Energooszczedna armatura zaworowa.

5) wymiane istniejgcego oswietlenia wbudowanego na energooszczedne, typu LED.

Docieplenie przegréd budowlanych obiektu, ma na celu uzyskanie ich wspétczynnikéw przenikania
ciepta - okreslonych w: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2017 r. - poz. 2285, obowigzujgcych od dnia 01.01.2021 r. oraz
od dnia 01.01.2017 r.:

Parametry techniczne projektowanych ocieplen przegréd budowlanych

1. Ocieplenie scian cokotu ptytami z polistyrenu ekstrudowanego o wspétczynniku przewodzenia
ciepta: A = 0,032 [W/mK], polistyren ekstrudowany; s = 14 cm.

2. Ocieplenie s$cian zewnetrznych plytami styropianowymi (fasada) metodg ETICS , o
wspétczynniku przewodzenia ciepta : A= 0,035 [W/mK] z wykonaniem wyprawy zewnetrznej,
styropian fasadowy; s=16 cm. (lokalnie w obrebie elewacji wykonane zostang bariery ogniowe
w postaci paséw z - wetny mineralnej. Bariera ochronna stanowi jednoczesnie docieplenie
budynku w tym miejscu. Zakres prac uwzgledniono w audycie).

3. Ocieplenie sciany przylegajacej do gruntu plytami z polistyrenu ekstrudowanego o
przewodnosci A = 0,032 [W/mK], polistyren ekstrudowany; s = 12 cm.

4. Ocieplenie scian zewnetrznych lokali mieszkalnych ptytami styropianu fasadowego metoda
ETICS , o wspotczynniku przewodzenia ciepta : A= 0,035 [W/mK] z wykonaniem wyprawy
zewnetrznej, styropian fasadowy; s=16 cm.

5. Ocieplenie stropodachéw wentylowanych ptytami styropianu laminowanego papg o
wspotczynniku przewodzenia ciepta : A = 0,035 [W/mK] z wykonaniem pokrycia warstwy
zewnetrznej papa termozgrzewalng - styropapa; s = 15cm.



6. Ocieplenie stropodachéw nad salg gimnastyczng ptytami styropianu laminowanego papg o
wspotczynniku przewodzenia ciepta : A = 0,038 [W/mK] z wykonaniem pokrycia warstwy
zewnetrznej papa termozgrzewalng — styropapa; s = 12cm.

7. Ocieplenie stropodachéw nad tacznikiem, wiatrotapem plytami styropianu laminowanego
papg o wspoétczynniku przewodzenia ciepta : A = 0,033 [W/mK] z wykonaniem pokrycia warstwy
zewnetrznej papg termozgrzewalng — styropapa; s = 15cm.

Stolarka okienna
W ramach projektu zostang wymienione okna (okna, dotad nie wymienione) na nowe z profili PCW o
wspotczynniku przenikania ciepta U = 0,9 [W/m2K] z nawiewnikami

Stolarka drzwiowa zewnetrzna
W ramach projektu wymienione zostang drzwi zewnetrzne (dotad niewymieniona) na nowe z profili
aluminiowych o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 [W/m2K].

System grzewczy

Istniejgca kottownia gazowa zostanie zdemontowana; w jej miejsce wykonany zostanie biwalentny uktad
grzewczy, w skitad ktérego wchodzi¢ beda: 5 gazowych. absorpcyjnych pomp ciepta z powietrznymi
wymiennikami energii, typu : GAHP-A HT produkcji wioskiej firmy: ROBUR S.p.A. 24040 Verdellino -
Zingonia, Via Parigi 4/6. , wspomaganych przy niskich temperaturach zewnetrznych przez 2 kotly
kondensacyjne typu : WGB 50 H; produkcji niemieckiej firmy: August Brotje GmbH 26 180 Rastede,
August Brétje Str. 17

taczna moc nominalna dobranych jednostek grzewczych, wynosi¢ bedzie - przy obliczeniowej
temperaturze zewnetrznej : t; = - 18°C: ZQn = 239,40 kW.

W ramach projektu wymienione zostang réwniez przewody instalacji c.0., na miedziane z izolacjg
termiczng, Istniejgce grzejniki zostang zdemontowane a w ich miejsce zamontowane zostang nowe
grzejniki wyposazone w zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi.

Instalacja podgrzewu cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa bedzie wytwarzana w pojemnosciowym zasobniku wezownicowym,
zainstalowanym w nowoprojektowanej kottowni - o pojemnosci : 600 I. W ramach projektu zaplanowano
wymiane instalacji c.w.u. na nowg - montaz energooszczednej armatury zaworowe;.

Instalacja oswietleniowa
Istniejgce oprawy oswietleniowe zostang zdemontowane, a w ich miejsce zamontowane zostang
oprawy energooszczedne typu : LED.



