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1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Inwestor: Miasto Poznan (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Krotoszyn)

Jednostka projektowa: Aldrog Sp. z 0.0. (ul. Starotecka 7, 61-361 Poznan)

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

ustalenia przekazane przez Inwestora;

— mapa topograficzna w skali 1:5000;

— mapa zasadnicza aktualizowana w skali 1:500;

— pomiary wlasne oraz inwentaryzacja drogi i zabudowy wykonane w terenie;

— wizja lokalna;

— dokumentacja fotograficzna;

— projekt budowlany z maja 2022;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376);

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.);

— Decyzja nr 215/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.08.2017r.

1.3. Przedmiot opracowania

Zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane w wojewddztwie wielkopolskim, na terenie miasta Poznania,
od ul. Chwaliszewo do ul. Tylne Chwaliszewo, tgczac sie z istniejgcym odcinkiem Wartostrady (odcinek
nr 4). Inwestycja jest zlokalizowana poza strefg szczegdlnego zagrozenia powodziowego rzeki Warty.
Gtéwnym zatozeniem projektu jest zaprojektowanie wzajemnego powigzania komunikacyjnego

pomiedzy zrealizowanym odcinkiem nr 4 Wartostrady a ulicg Chwaliszewo.
Zakres przedmiotowego zadania zostat wskazany w czesci graficznej niniejszego opracowania.
Podstawowy zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje:

e budowe Sciezki pieszo-rowerowej;

e budowe oswietlenia sciezki (wg tomu PW2).
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2. ISTNIEJACY STAN

Projektowany odcinek przebiega poza strefg szczegdlnego zagrozenia powodziowego rzeki Warty.
W bezposrednim sasiedztwie inwestycji wystepujg obiekty zabudowy kubaturowej w obszarze
ul. Tylne Chwaliszewo. Istniejgcy teren stanowig grunty niezagospodarowane porosniete trawg. Na
wiaczeniu do istniejgcego odcinka Wartostrady znajduje sie chodnik z ptyt betonowych, ktéry zostanie
czesciowo rozebrany. Przy chodniku znajduje sie latarnia oswietleniowa oraz kamera monitoringu,

ktdre pozostang niezmienione.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla przedmiotowego zadania przygotowano opinie geotechniczng okreslajacg warunki gruntowo-

wodne (opracowanie Firma Geologiczna Felkel&Gus Sp. z 0. 0., luty 2019 r.).

Na podstawie analizy wykonanych badan stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi

warunkami_gruntowymi. W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji od powierzchni do

gtebokosci ponad 3,0 m p.p.t. wystepujg grunty antropogeniczne (nasypy niekontrolowane). Budujgce
podtoza grunty nasypowe (nasypy niekontrolowane) ze wzgledu na geneze zaliczane sg do gruntéw

stabonosnych.

Projektowang inwestycje w prostych warunkach gruntowych, zakwalifikowano do pierwszej kategorii

geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.

W styczniu 2019 r. oraz w pazdzierniku 2015 r. (badania archiwalne) podczas wykonywania prac
terenowych w zadnym z wykonanych otwordw nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta waod

gruntowych.

4. PARAMETRY | UKLAD PRZESTRZENNY

4.1. Parametry charakterystyczne

e Dtugosc trasy 80,72 m,

e Szerokos¢ 55m,

e Kategoria ruchu KR1

e Pochylenie jednostronne 2%.
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4.2. Opis trasy w planie

Odcinek Sciezki pieszo-rowerowej, oznaczonej roboczo jako DD01, ma swdj poczatek na potfaczeniu
z istniejgcym chodnikiem z ptyt betonowych na dziatce nr ewid. 68 (ark. 10). Dtugos¢ trasy wynosi
0+080,72 km. Szerokosé odcinka wynosi 5,5 m, w sktad ktérego wchodzi chodnik szerokosci 2,5m,
opaska szerokosci 0,5m z kostki granitowej i bitumiczna $ciezka rowerowa szerokosci 2,5m. Sciezka
konczy sie na dziatce nr ewid. 70 i 83 (akr. 16) dowigzujgc do istniejgcego odcinka nr 4 Wartostrady.
W obszarze konhca trasy przewidziano rozbiérke istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych
o powierzchnia A=~63m? i zastgpienie jej nawierzchnig jak na $éciezce. Pochylenie poprzeczne $ciezki
jest jednostronne o wartosci 2% i kierunku zgodnym z czescig graficzng opracowania.

Przed poczatkiem osi zaprojektowano dowigzanie bitumiczng $ciezkg rowerowg do istniejgcej
nawierzchni ulicy Chwaliszewo na odcinku dtugosci ok. 8m oraz przebudowe wyspy w zakresie
wykonania przejazdu bitumicznego dla rowerdéw. Przejazd rowerowy jest przedmiotem projektu
organizacji ruchu.

Konstrukcje nawierzchni zwymiarowano na ruch KR1 i bedzie to nawierzchnia bitumiczna w obszarze
Sciezki rowerowej oraz nawierzchnia z betonowych ptyt chodnikowych w obszarze chodnika.
Projektowang konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji

Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z 2014 r.

4.3. Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej

1. Nawierzchnia bitumiczna KR1 - sciezka rowerowa:

— warstwa Scieralna: mieszanka mineralno-asfaltowa AC gr. 4 cm,

— warstwa wigzaca: mieszanka mineralno-asfaltowa AC gr. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr. 20 cm,
— podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 gr. 20 cm.
2. Nawierzchnia z ptyt betonowych chodnikowych — chodnik:

— warstwa Scieralna z betonowych ptyt chodnikowych 50x50 cm gr. 7 cm,

— warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

— podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr. 20 cm,
— podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 gr. 20 cm.
3. Nawierzchnia z kostki granitowej — opaska separacyjna:

— Warstwa Scieralna z kostki granitowej tupanej 8/11 cm,

— warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. ~3 cm,

— podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr. 20 cm,

— podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 gr. 20 cm.
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Krawedz sciezki bedzie ograniczona zatopionym opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15. Zaprojektowano
obustronne pobocza gruntowe szerokosci 0,5m. Od kilometra 0+040 po lewej stronie Ssciezki

zaprojektowano zamiast opornika sciek korytkowy ptytki o wymiarach 30x10cm.

4.4. Niweleta

Niweleta trasy zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi.
Niweleta trasy zostata uksztattowana w oparciu o warunki geometryczne i warunki bezpieczenstwa
ruchu.

Przy projektowaniu niwelety drogi i rowu uwzgledniono:

o wymagane dopuszczalne maksymalne i minimalne pochylenia podtuzne;
. mozliwos$¢é odwodnienia;

o dostosowanie przebiegu trasy do uksztattowania terenu;

o zagospodarowanie terenu przylegtego.

4.5. Odwodnienie

W celu prawidtowego odwodnienia powierzchniowego $ciezki zastosowano odpowiednie spadki
podtuzne oraz poprzeczne. Wody opadowe i roztopowe bedg kierowane w strone rzeki Warty i poprzez
sptyw powierzchniowy swobodnie odprowadzane do gruntu. Ze wzgledu na czesciowy przebieg sciezki
w wykopie od kilometra 0+040 po lewej stronie $ciezki zaprojektowano Sciek korytkowy ptytki
o wymiarach 30x10cm. Wody pochodzgce ze $cieku beda swobodnie wprowadzane poprzez
powierzchniowy sptyw w obszar istniejgcych utwardzen odcinka nr 4 Wartostrady. Na wylocie scieku

nalezy umocnié pobocze kamieniem polnym z pochyleniem 3-4% zgodnie z czescig graficzna.

4.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren przewidziany pod inwestycje jest w niewielkim stopniu zrdéznicowany pod wzgledem
hipsometryczny. Rzedne terenu wahajg sie w przedziale od ok. 58,15 do ok. 59,60 m. Spadek terenu
prowadzi w kierunku rzeki Warty. W projekcie uwzgledniono niwelete sciezki nawigzujaca na poczatku
i koicu opracowania do istniejgcych krawedzi, w zwigzku z czym sciezka bedzie prowadzona zaréwno

w niewielkim nasypie jak i wykopie.

Inwestycja nie koliduje z istniejgcg zielenig. Nie stwierdzono wystepowania zieleni w odlegtosci

mniejszej niz 10m od krawedzi sciezki.
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Po zakonczeniu robdét budowlanych, tereny zielone (w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej
drogi), ktére zostaty naruszone nalezy odtworzyé poprzez obsianie mieszankg traw na warstwie ziemi
urodzajnej gr. min. 10 cm. Obsia¢ nalezy takze pobocza i skarpy wykopow i nasypdéw. Szacowana

powierzchnia do zazielenienia wynosi 77m?.

5. DODATKOWE INFORMACIJE
5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Projekt jest realizowany na podstawie decyzji nr 215/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 24.08.2017r. w zakresie przedstawionym w czesci rysunkowej — realizacja na
podstawie pozwolenia na budowe. Czes$¢ robdt na dziatce nr 68 oraz 52/1 bedzie realizowana w pasie
drogowym drogi publicznej — realizacja na podstawie braku sprzeciwu do zgtoszenia robodt

budowlanych.

5.2. Wptyw wykonywania robét budowlanych na srodowisko

Niniejsza inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na Srodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, nie wymaga

rowniez uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wod i gleby

oraz nie ma zadnego wptywu na warunki hydrogeologiczne.
Tereny zielone po przeprowadzonych robotach zostang uporzagdkowane.

5.3. Fakturowe Oznaczenia Nawierzchniowe (FON)

W projekcie uwzgledniono uwagi ZDM z pisma nr 1U-4110.41.2022 z dnia 14.06.2022r. Jesli
Wykonawca nie bedzie w stanie zapewnic¢ faktur w jednym standardzie z istniejgcymi — nalezy

dokona¢ wymiany istniejgcych oznaczen. Oznaczenia przedstawiono na rysunku nr PW1-03.

Przyjeto Fakturowe Oznaczenia Nawierzchniowe zgodnie z obowigzujgcymi na dzien sporzadzenia
projektu Standardami dostepnosci dla miasta Poznania, tj.:

30-40cm

a) Sciezka kierunkowa —typ A1 (kolor biaty):

,

Yy

kierunek ruchu
30-40cm

L -
Rzut =]} 9
-

>l
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b) Oznaczenia ostrzegawcze —typ B2 (Sciete stozki, kolor z6tty):

30 -40 cm

00000
©O000O0
00000
©O000O0
@@@T@@

n

>

kierunek ruchu
30 - 40 cm

Rzut

Y
g

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L. p. Rodzaj Jednostka | Wartos¢
1 Nawierzchnia Sciezki rowerowej — nawierzchnia bitumiczna [m2] 257,5
2 Nawierzchnia chodnika — betonowe ptyty chodnikowe [m2] 227,0
3 Opaska separacyjna — kostka granitowa [m2] 43,8
3 Opornik betonowy 12x25 cm [mb] 252,7
4 | Sciek korytkowy [mb] 34,6
5 Humusowanie skarp [m3] 15,0
6 Rozbidrka istn. nawierzchni [m2] 100,0
7 Rozbidrka istn. opornika [mb] 30,0
8 Rozbidrka istn. obrzeza [mb] 16,0
9 Rozbidrka istn. kraweznika [mb] 12,0
10 Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na gt. 4cm [m2] 8,2

10
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7. ROBOTY ZIEMNE

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

8+008, 00 @,02 2,96 @,0e
10,08 8,52 24,99 8,52 24,47

8+818,00 @,es 2,04 24,47
18,08 1,78 15,42 1,78 13,64

8+028,00 @,28 1,04 38,12
18,08 2,87 12,96 2,87 18,89

8+038,00 8,14 1,55 49,01
10,08 0,80 19,85 @,80 18,25

8+048,00 @,e2 2,26 67,25
10,08 8,11 27,20 8,11 27,89

8+058,00 8,08 3,18 94,34
10,08 0,00 36,81 @,08 36,81

8+068, 00 8,08 4,18 131,15
10,08 0,00 46,83 @,08 46,83

8+878, 00 @,e8 5,82 177,19
18,73 8,00 42,84 @,08 42,84

8+088,73 8,88 2,96 220,82

RAZEM 5,28 225,30 5,28

Nadmiar WYKOP 228,82m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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CZESC RYSUNKOWA

12
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ALDROG Sp. z 0. o.
Jednostka O\ ul. Starotecka 7, wej. A Data:
rojektowa: & N 61-361 Poznan 06.2022
i ODROG tel.: 506 057 807 '
= MIASTO POZNAN Nr umowy:
Plac Kolegiacki 17
Inwestor: POZnan (7, nrac RU-2/PIM/22/
KKo/2021-310

Budowa Sciezki pieszo-rowerowes Wartostrada na pofudnie od Mostu Przemysta /
w kierunku Debiny oraz budowa tacznika Wartostrady z ul. Chwaliszewo.

Nazwa i adres obiektu

Budowa tacznika pomiedzy Wartostradq

budowlanego: odcinek nr 4 z ul. Chwaliszewo
ZESPOL PROJEKTOWY
Stanowisko Imie i naziwsko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

Projektant

mgr inz. Pawet Knapinski

WKP/0484/POOD/21

Projektowanie bez ograniczen w specjalnosci

AL,

/

inzynieryjnej drogowej

Skala:

1:5000
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