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CZESC OPISOWA

do czesci branzy elektrycznej:
do projektu:

PROJEKT tACZNIKA POMIEDZY WARTOSTRADA OCINEK NR 4 A UL.CHWALISZEWO W POZNANIU
WRAZ Z OSWIETLENIEM

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor

Inwestor: MIASTO POZNAN, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznah

Jednostka projektowa: Aldrog Sp. z 0.0. (ul. Starotecka 7, 61-361 Poznan)
1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

e ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamdwienia
* mapa topograficzna w skali 1:10000,

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e pomiary wiasne oraz inwentaryzacja drogi i zabudowy wykonane w terenie,

¢ dokumentacja fotograficzna

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje budowe oswietlenia drogowego tacznika wg opisu

przedmiotu zamdwienia.

Projekt opracowano w oparciu o :

1. Projekt drogowy: Projekt budowlano-wykonawczy tgcznika pomiedzy Wartostradg odcinek nr 4 a
ul.Chwaliszewo wraz z o$wietleniem w Poznaniu

2. Decyzja nr 215/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.08.2017r.

3. Obowigzujace przepisy i normy

* Norma PN-CEN/TR 13201-1: 2016 Oswietlenie drég publicznych

e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
* Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
e Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r

4. Wytyczne inwestora
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2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren objety projektem drogowym nie jest oswietlony.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia facznika pomiedzy Wartostrada
odcinek nr 4 a ul. Chwaliszewo w Poznaniu.
Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem:

e Oswietlenie projektowanego tacznika sciezki pieszo — rowerowej

e Stupy osSwietleniowe z oprawami LED oSwietlenia drogowego

¢ Linie kablowe nn 0,4 kV zasilajgce stupy z oprawami

e Uziemienie linii kablowych oswietleniowych nn 0,4 kV .

4. Zasilanie oswietlenia drogowego

Zasilanie projektowanego oswietlenia wykonaé kablem YAKY 4x25mm2 wyprowadzonym z izolowanego
ztacza kablowego we wnece stupa oswietleniowego x1/5 zlokalizowanego na Wartostradzie u wylotu

projektowanego tgcznika a zasilanego z SO-x1 przy ul.Czartoria.

5. Kable oswietleniowe

Ze stupa u wylotu projektowanego tgcznika wyprowadzic tréjfazowy obwdd oswietlenia drogowego kablem
YAKY 4x25mm?2. tgczenie kabli wykonywaé we wnekach stupéw oswietleniowych za pomoca izolowanych
zfaczy kablowych wyposazonych w zabezpieczenia obwodu opraw oswietleniowych typu DO 2A.

Kabel na catej dtugosci uktadac¢ w rurze ostonowej DVR75 w rowie kablowym na podsypce z piasku o grubosci
0,1m, na gtebokosci 0,7m. Na catej dtugosci kabel przysypac warstwg piasku 0,1m a nastepnie warstwa gruntu
rodzimego 0,15m i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Reszte wykopu zasypac gruntem rodzimym, ubijanym
i zageszczanym warstwami. Kabel na catej dtugosci zaopatrzyé w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach. Na oznacznikach umiescié trwate napisy zawierajace:
numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla. Przepusty pod drogami
wykonywac na gtebokosci 1m.

Przed zasypaniem linii kablowej wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym stosowac odlegtosci lub ostony

zgodnie z normg N SEP-E-004.
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6. Dobdr klasy oswietlenia sciezki pieszo - rowerowej

T do 22.00 (23.00) od 22.00 (23.00) do 5.00

Parametr Wariant wagi VW
2 . niska V<=40km/h 1 X 1 X 1
predkos¢ poruszania
b.niska (ruch pieszy) predkosé chodu 0 - -
L. wysokie 1 - -
natezenie ruchu
normalne 0 X 0 -
niskie -1 - X -1
piesi, rowerzysci, ruch
motorowy 2 - -
piesi, ruch motorowy 1 - -
rodzaj ruchu piesi, rowerzysci 1 X 1 X 1
piesi 0 - -
rowerzysci 0 - -
zaparkowane po- TAK 1 - -
jazdy NIE 0 X 0 X 0
Okna wysta-
wowe, boiska
wysoka sportowe, re-
y klamy, obszary
luminancja otoczenia stacji, magazy-
néw 1 - -
normalna sytua-
srednia cja 0 X 0 0
niska -1 - X -
dodatkowe
rozpoznawanie twa- Wymaga-
rzy konieczne nia* - -
niekonieczne - - -
Suma VWS 2 Suma VWS 1
‘ klasa oswietleniowa: P 4 P 5

7. Oprawy oswietleniowe

Oprawy o$wietleniowe zaprojektowano w oparciu o wymogi normy PN-EN 13201:2016 i obliczenia wykonane
w programie Dialux evo z klasg o$wietleniowg minimum P4 dla oswietlenia podstawowego i P5 przy redukcji
do 70% oswietlenia podstawowego.

Dla oswietlenia sciezki pieszo-rowerowej facznika zaprojektowano oprawy ze zrédtem LED o strumieniu
Swietlnym 3000 Im i mocy 21W z zredukowanym strumieniem s$wietlnym do 1800lm mocy 14W
montowanych bezposrednio na stupie h=4m. Oprawy montowa¢ bezposrednio na stupie pod katem 5° w
stosunku do sciezki.

W przypadku zastosowania opraw innych niz przyjete do obliczern wykonawca musi przedstawi¢ Inwestorowi
obliczenia potwierdzajgce prawidtowy dobér opraw.

Zastosowac oprawy oswietleniowe spetniajgce nastepujgce wymagania:

Oprawa wyposazona w panel LED o nastepujacych cechach: Zrddta swiatta o temperaturze barwowej

4000<Th<4500 (powtarzalnos$¢ temperatury barwowej kolejnych opraw +100K) o wskazniku oddawania barw

4



BUDOWA tACZNIKA POMIEDZY WARTOSTRADA ODCINEK NR 4 Z UL. CHWALISZEWO.
PROJEKT WYKONAWCZY TOM PW2

Ra>70. Strumien swietlny emitowany przez panel nie powinien by¢ mniejszy niz 3000lm, natomiast oprawy
nie mniejszy niz 2600Im.

Trwatos$¢ - co najmniej 100.000 godzin pracy do L90 przy Ta = 250C (po uptywie 100000 godzin $wiecenia
strumien swietlny nie bedzie mniejszy niz 90% nominalnego strumienia swietlnego oprawy).

Oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt swiatta w ktédrym kazda dioda na
panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu
wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsytu swiatta w przypadku przepalenia sie ktdrejkolwiek z diod; w takiej
sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumien Swietlny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt swiatta
(zachowanie réwnomiernosci oswietlenia). Panel LED musi by¢ wyposazony w kostke przytgczeniowa, ktéra
w razie awarii powinna umozliwia¢ jego szybka wymiane bez wykonywania potaczen lutowanych.
Deklarowany strumien swietlny oprawy musi by¢ mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej
niz 250C,

Oprawa musi spetnia¢ wymogi Il klasy ochrony przeciwporazeniowej.

Zakres temperatur pracy od -300C do +350C.

Korpus oprawy:

Powinien by¢ wykonany z cisnieniowego odlewu aluminium stanowigcego jednoczesnie radiator oprawy.
Powinien by¢ pomalowany proszkowo w kolorze z palety RAL 7042.

Zrédto $wiatta — w przypadku opraw drogowych panel LED musi by¢ osfoniete ptaskg szyba ze szkta
hartowanego o IK08 lub lepszym.

Oprawy powinny zosta¢ oznaczone w sposéb trwaty przez producenta napisem umieszczonym na obudowie
w sposoéb czytelny w swietle dziennym, w miejscu widocznym z ziemi, o tresci ,,ZDM Poznan".

Nie dopuszcza sie stosowania opraw bez szyby chronigcej panele LED.

Stopien szczelnosci oprawy co najmniej IP66.

Dla opraw drogowych uchwyt montazowy oprawy musi umozliwiaé:

-Montaz oprawy zaréwno na wysiegniku jak i na stupie o Srednicy 48-60 mm,

-Regulacje potozenia oprawy w zakresie od -10° do 90° przystosowany do montazu na wysiegniku i montazu
bezposrednim z krokiem nie wiekszym niz 50. Uchwyt montazowy musi by¢ wykonany z tego samego
materiatu, co korpus oprawy (ciSnieniowy odlew aluminium) .

Oprawa musi by¢ wyposazona w zasilacz programowany pozwalajgcy na pomiar czasu pracy oprawy oraz
zuzycia energii, wyposazony w interfejs DALI, umozliwiajgcy ptynng regulacje natezenia oswietlenia w
zakresie 10-100% oraz pozwalajacy na zaprogramowanie godzin i progéw redukcji natezenia oswietlenia w
pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukcji), o parametrach w zakresie regulacji natezenia 50-100%: cos¢ 2
0,93, THD < 25%; Uktfad zasilajgcy musi posiadac trwatos¢ nie gorszg niz zasilany z niego panel LED,

Uktad zasilajgcy musi zabezpieczaé zrédto swiatta przed przepieciami o napieciu co najmniej 6kV,

Uktad zasilajgcy musi posiada¢ wbudowane zabezpieczenie termiczne redukujgce moc lub wytgczajgce

oprawe w przypadku jej przegrzania,
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Uktad zasilajgcy musi by¢ wyposazony w zewnetrzny interfejs stuzgcy do potaczenia oprawy z komputerem
serwisowym w celu zmian parametréw oswietlenia oraz czynnosci serwisowych,

Oprawa przystosowana do wspodtpracy ze sterownikiem umozliwiajgcym obustronng komunikacje systemu
sterowania z oprawga w standardzie DALI oraz redukcje mocy i strumienia swietlnego (OLC)

Oprawa:

-musi posiadac deklaracje zgodnosci WE,

-musi posiadac certyfikat ENEC potwierdzajgcy wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi nadany przez
laboratorium badawcze, posiadajgce akredytacje na terenie Unii Europejskiej,

-przy ustawieniu 0o w stosunku do podtoza, nie moze emitowac Swiatta w gdérng pdtprzestrzen zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca

2009 (Dz. Urzedowy UE z dnia 24.03.20009r.),

-musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych IEC 62471
(dopuszczone sg tylko grupy ryzyka 0i 1)

Oprawy o mocy nie wiekszej niz 21 W, zapewniajgce uzyskanie parametrow oswietleniowych nie gorszych niz
parametry oswietleniowe przedstawione w obliczeniach w zatgczniku 1.

Minimalny okres gwarancji na oprawy - 7 lat.

Oprawy zasili¢ przewodem YDY 5x2,5mm2 poprzez ztacze stupowe 1ZK z wktadka topikowga DO/ 2A.

Dwie zyty zakonczyé we wnekach ztgczkami 2-bieg. zgodnymi z Wago Winsta mini umozliwiajgcymi
podtgczenie interfejsu DALIlI do programowania opraw na stupach z poziomu wneki.

Wszystkie potgczenia elektryczne zabezpieczy¢ wazeling techniczng (smarem bezkwasowym).

Oprawy muszg by¢ trwale oznaczone widocznym z ziemi napisem "ZDM Poznan".

W przypadku oferty na oprawy inne niz w obliczeniach (zatgcznik 1): nalezy do oferty zatgczy¢ karty
katalogowe oraz obliczenia fotometryczne potwierdzajace spetnienie podanych wymagan. W ofercie nalezy
wskaza¢ adres strony WWW producenta gdzie dostepne sg pliki z danymi fotometrycznymi oferowanych
opraw w formacie umozliwiajgcym wykorzystanie w ogélnodostepnym programie Dialux. Do oferty nalezy na
nosniku elektronicznym (ptyta CD, ptyta DVD, pamiec flash, zatacznik do wiadomosci e-mail w przypadku
przestania oferty poczty elektroniczng) zatgczy¢ plik (pliki) programu Dialux z przedstawionymi w ofercie

obliczeniami fotometrycznymi wykonanymi zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 13201.

8. Schematy redukcji swiecenia

Przyjeto schemat redukcji osSwietlenia charakteryzujacy sie nastepujgcymi parametrami:

Lp. Godziny Poziom Swiecenia Klasa oswietlenia
1 15.00-21.30 100% P4
22.30-04.30 60% P5
5 05.30-09.00 100% P4

Podany schemat redukcji oswietlenia wykonawca przedstawi dostawcy opraw celem ich zaprogramowania

6
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fabrycznego przez producenta.
Po zamontowaniu opraw na stupie istnieje mozliwo$s¢ zmiany schematu poprzez indywidualne

programowanie kazdej oprawy osobno z poziomu wneki stupowe] przez serwis producenta.

9. Stupy oswietleniowe

Dla projektowanych opraw zastosowac stupy stalowe, cylindryczne w kolorze RAL 7042 o wysokosci 4m o
gornej Srednicy stozka d=60mm
Minimalna grubos¢ scianki stupa na wysokosci wneki wynosi 3mm. Stupy ustawiac tak, aby wneki znajdowaty
sie od strony $ciezki. Zaprojektowano stupy montowane na fundamentach F100/200.
Stupy wyposazyé w:

e kompletem podktadek i nakretek

e ztgcze stupowe IZK z mozliwoscig podtaczenia 2 kabli do 4x25 mm2 z zabezpieczeniem 1xD0/2A

e przewody zasilajgce oprawe YDY 5x2,5 mm?2

e oprawe LED

Dokona¢ numeracji stupow xx/yy gdzie xx - numer szafki o$wietleniowej, yy - kolejny numer stupa w zasiegu.

10. Zestawienie materiatéw podstawowych
Opis J.m. llos¢ Uwagi
Stup oswietlenia drogowego 4m stalowy prosty cylindryczny S-
1 !40PC-3 szt. 2,00
2 | Fundament prefabrykowany F75/200 szt. 2,00
3 | Oprawa oswietleniowa LED 3000Im szt. 2,00

Izolowane ztgcze kablowe sktadajgce sie z:
-izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-2-01a z wktadkg gG2A

szt.1,

- izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-2-02a szt.2
4 i-izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4-03 szt.1 kpl. 2,00
5 i Przewdd YDY 5x2,5 750V m 8,00
6 : Ztgczki zgodne z WAGO Winsta mini szt. 2,00
7 i Kabel YAKY 4x25 mm? 1kV m 56,00
8 | Koricowka kablowa KRA 25 mm? szt. 16,00
9 i Bednarka FeZn 25x4 m 53,00
10 ; Folia niebieska m 50,00
11 : Piasek m3 4,00
12 ! Rura DVR 75 m 56,00

11. Ochrona od porazen. Uziemienie linii kablowych.

Instalacje zasilania oswietlenia drogowego zaprojektowano w uktadzie TNC. W tabliczce bezpiecznikowej
kazdego stupa nastgpi rozdziat przewodu PEN na PE i N. Podstawowym systemem ochrony
przeciwporazeniowej jest izolacja przewoddéw i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazen

zastosowano:
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e dla linii kablowych zasilajgcych - uziemienie ochronne,

e dla opraw na stupie - dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku
przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych
przetezeniowych.

Miejsce rozdziatu PEN w kazdym stupie podtaczyé do bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm2 prowadzonej w
wykopie dla kabla oswietlenia drogowego na gtebokosci 0,8m.

Bednarke prowadzi¢ w wykopie na catej dtugosci linii oswietlenia drogowego montowanego w gruncie.
Zgodnie z normg N-SEP-E-001 zaprojektowano uziemienie linii kablowych. Na projektowanych obwodach
os$wietlenia wykona¢ uziemienie stupow wskazanych w schemacie E-02.

Uzyskac wypadkowg wartos¢ uziemienia <5Q.

Dokonac¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i pomiaréw rezystancji izolacji.

12. Badania i pomiary powykonawcze

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i pomiary
powykonawcze (odbiorcze) linii kablowych i zamontowanych urzagdzen w tym:

e sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych,

e sprawdzenie zgodnosci faz,

e pomiar rezystancji izolacji kabli,

e pomiar rezystancji uziomow.

13. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego oswietlenia drogowego, tj. wykonanie linii oswietleniowych kablami
energetycznymi nn 0,4kV, posadowienie stupdw stalowych z oprawami, miesci sie w catosci na dziatkach na
ktdrych zostato zaprojektowane.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r (Dz. U. nr 213, poz. 1397, rok 2010) w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko niniejsza inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na sSrodowisko i nie kwalifikuje sie do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Zgodnie z §109.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Narodowej z dnia 2 marca 1999 r (Dz.U.
nr 43 poz. 430, rok 1999) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie oraz wymogami polskich norm PK-EN 13201-1 i PK-EN 13201-2 obszar oddziatywania
oswietlenia drogowego ogranicza sie do dziatek pasa drogowego, stuzy podniesieniu bezpieczenstwa ruchu

drogowego i nie ogranicza praw wtascicieli nieruchomosci sgsiednich.

Opracowanie
mgr inz. Maria tuczak
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ul. EStkowskiego

istn. odcinek 4 Wartostrady

OBJASNIENIA

E Proj. kabel zasilajacy oraz stupy wraz z oprawami

£ I:I Istniejgce nr dziatek ewidencyjnych pod inwestycje

0P

Istniejgce granice dziatek ewidencyjnych
I:I Zakres opracowania
y /N
ALDROG Sp. z o. o.
Jednostka " “ ul. Starotecka 7, wej. A Data:
projektowa: 61-361 Poznan 06.2022
DROG tel.: 506 057 807
MIASTO POZNAN Nr umowy:
Plac Kolegiacki 17
Inwestor: POZnan 613341053;?;% RU-2/PIM/22/
KKo/2021-310

Budowa ScieZki pieszo-rowerowej Warftostrada na potuanie od Mostu Przemysta /
w kierunku Debiny oraz budowa facznika Wartostrady z ul. Chwaliszewo

Nazwa i adres obiektu Budowa tgcznika pomiedzy Wartostradg
budowlanego:

odcinek nr 4 z ul. Chwaliszewo

BRANZA ELEKTRYCZNA
Stanowisko Imig i naziwsko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. M. Luczak 314/PWi91 P tinge! e syzns 5&1 e oé
Opracowujacy mgr inz. Z. tuczak é‘ ke

PLAN SYTUACYJNY OSWIETLENIA | PW-2_01




|

| Oprawy os$wietleniowe zaprojektowano w oparciu o wymogi normy PN-EN
| 13201:2016 i obliczenia wykonane w programie Relux z klasg oswietleniowa
| minimum P4 dla oswietlenia podstawowego i P5 przy redukcji do 60%

oswietlenia podstawowego.
YAKY 4x25 60/63 32/35 21/24 2%8 25/28 1%0 ? 3%6 Zaprojektowano oprawy ze zrédtem LED 3000lm, montaz na stupie h=4m
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Jednostka V A\ 01 Storoleckn 7 ey, A Data:
projektowa; & N 61-361 Poznan 06.2022
DROG tel.: 506 057 807
MIASTO POZNAN Nr umowy:
Inwestor: POZnan Fae Koegacd 17 RU-2/PIM/22/
KKo/2021-310

s s ag

w kierunku Debiny oraz budowa tacznika Wartostrady z ul. Chwaliszewo

Nazwa i adres obiektu

Budowa tacznika pomiedzy Wartostradg

budowlanego: odcinek nr 4 z ul. Chwaliszewo
BRANZA ELEKTRYCZNA
Stanowisko Imig i naziwsko Nr uprawnien Specjalno$¢ ‘Podpis
Projektant mgr inz. M. kuczak 314PWIO1 e #u.uoﬂ,\
Opracowujacy | mgr inz. Z. tuczak r}”‘um}b
, Skala: -
- PW2:02




BUDOWA tACZNIKA POMIEDZY WARTOSTRADA ODCINEK NR 4 Z UL. CHWALISZEWO.
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ZALACZNIKI
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Poznan, dnia 23 marca 2022 r.
ZDM-UI.476.4.17.2022
wtp/4-17/2022

Dotyczy: zasilania oswietlenia tgcznika Wartostrady odc. 4 z ul. Chwaliszewo w Poznaniu.

Warunki szczegétowe zasilania projektowanego o$wietlenia lacznika Wartostrady odc. 4 z ul. Chwaliszewo
w Poznaniu:

1. Do zasilania powyzszego o$wietlenia przewidzie¢ istniejaca rozdzielnice o§wietlenia drogowego SO 1086 Czartoria -
aktualne zabezpieczenie przedlicznikowe ustali¢ w BKPiRM UMP (majatek w trakcie przekazywania do Zarzadu
Drég Miejskich). W przypadku koniecznoéci zwigkszenia wielkoéci zabezpieczent przedlicznikowych, na etapie
projektowania nalezy zglosi¢ konieczno$¢ wystapienia o zwigkszenie mocy zapotrzebowane;.

2. Podlaczenie wykonaé¢ jako odgatezienie od istniejacego obwodu oswietleniowego wzdiuz Wartostrady. W celu
wykonania przylaczenia nalezy wystapi¢ o dopuszczenie do pracy do firmy prowadzacej konserwacje na majatku
ZDM.

3. Do zasilania projektowanego o$wietlenia zastosowa¢ min. kabel typu YAKY 4 x 25 mm’,

4. - Zarzad Drég Miejskich zastrzega sobie koniecznoé¢ odbioru rob6t zanikajacych.

5. W projekcie uwzgledni¢:

a) wycinke galezi wokoét latarni i opraw o$wietleniowych,

b) stupy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaly sie od strony chodnika, lub w spos6b zapewniajacy bezpieczne
prowadzenie prac konserwacyjnych,

¢) stupy nalezy posadowi¢ tak, aby dolna krawedZ wneki stupowej znajdowala si¢ nie mniej niz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego,

d) fundament stupa zabezpieczy¢ powloka bitumiczna,

e) cal projektowang instalacje usytuowac na dziatkach stanowiacych pas drogowy zarzadzany przez Zarzad Drég
Miejskich.

6. Catoé¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spelni¢ wymagania
PN-91/E-05009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

7. Typ oswietlenia, typ stup6w i opraw ustali¢ na etapie projektowania w ZDM.

8. Uklad sieci obwodowych zaprojektowa¢ tak aby ograniczy¢ do minimum wystgpowanie odcinkéw promieniowych
(stosowaé polaczenia rezerwowe zaréwno migedzy poszczegélnymi obwodami jak réwniez z istniejaca siecia
o$wietlenia drogowego).

9. Linie kablowe na mostach, wiaduktach i kladkach nalezy projektowac tak, aby byta mozliwa ich eksploatacja a takze
wymiana, instalacje zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajacy prowadzenie eksploatacji w spos6b bezpieczny -
zapewni¢ dostep do projektowanych urzadzer,

10. Stosowaé osprzet typowy i dostgpny w kraju.

11. Stosowa¢ tabliczki/ ztacza kablowo-bezpiecznikowe umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

12. Sie¢ oéwietlenia drogowego zaprojektowa¢ w taki spos6b, aby byta mozliwa jej eksploatacja z podno$nika koszowego.

13. Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia konserwatora o$wietlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang data, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni przed odbiorem dokumentacji powykonawczej, protokoléw
badan, zestawienia materialéw zdemontowanych i zabudowanych, dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac
(ze szczegblnym uwzglednieniem prac zanikowych, w formie elektronicznej) oraz powykonawcza inwentaryzacje
geodezyjna urzadzer uzupelniong o zestawienie wsp6trzednych punktéw swietlnych w standardzie WGS84.

14. Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem dostarczy¢ plany ukladu drogowego z oSwietleniem w wersji
elektronicznej w formacie dwg poprawione powykonawczo.

15. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacj¢ na majatku ZDM, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 606482651).

16. Projekt oswietlenia wykona¢ zgodnie z aktualng norma PN-EN 13201 oraz Prawem Budowlanym z uwzglednieniem
wytycznych podanych w zalaczniku.

17. Dokumentacje wykonawcza nalezy uzgodni¢ w ZDM. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢
jeden egzemplarz dla celéw archiwalnych. Wraz z dokumentacja nalezy dostarczy¢ kopi¢ dokumentacji w wersji
elektronicznej w postaci plikéw edytowalnych (w tym plany w formacie dwg oraz obliczenia fotometryczne
w formacie programu Dialux).

18. Calo$¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujgcym Prawem Budowlanym.

19. W przypadku likwidacji kolidujacych elementoéw oswietlenia na majatku ZDM, materialy z demontazu dostarczy¢
na magazyn ZDM.

20. Wazno$¢ warunkéw ustala sie na 2 lata od daty ich wystawienia.

21. Os$wietlenie bedzie stanowilo majatek Zarzadu Dr6g Miejskich w Poznaniu.

Zalacznik:

Wymagania stawiane nowoprojektowanemu o$wietleniu drég oraz przejs¢ dla pieszych w miescie Poznaniu - wytyczne dla projektanta

zup. Dyrelffora ZDM
mgr inZ L Fabiariski
{zialu Utrzvmania

Z«a naczeinika’

VDO

wej




Wymagania stawiane nowoprojektowanemu o$wietleniu drég oraz przejsc dla pieszych
w miescie Poznaniu - wytyczne dla projektanta

Wymagania ogolne:

1

2.7.

28
29.

2.10.
211,

212,
213.

214,
2.15.
2.16.

3.
31,
32

3.3.

34
3.5.
36.

3.7.

4.
41.
4.2,

43.

47.

48,
49,

Projektowane oéwietlenie musi spefnia¢ wymagania aktualnej normy PN-EN 13201 oraz Rozporzadzenia Komisji WE nr 245/2009
Oprawy oswietleniowe
projekt nalezy wykonat w oparciu o oprawy z zrodtami $wiatta w technologii LED (ew. inne rozwigzania po wcze$niejszym uzgodnieniu)
stopieri ochrony komory Zrédta co najmniej IP65, stopieft ochrony komory osprzetu co najmniej IP65
dla opraw o$wietlenia parkowego sprawnoéé¢ oprawy (L.O.R.) co najmniej 0,76, dla opraw oéwietlenia drogowego sprawno¢ oprawy (LOR)
co najmniej 0,85
ograniczenie emisji $wiatta emitowanego w strong niebosklonu (nie dotyczy iluminacji)
zgodno$¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami
LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC
oprawa wyposazona w zasilacz programowany pozwalajacy na pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energii, wyposazony w interfejs DALI oraz
w uzgodnionych przypadkach w interfejs 1-10V, umozliwiajacy plynna regulacie natezenia oéwietlenia w zakresie 10-100% oraz pozwalajacy na
zaprogramowanie godzin redukcji natezenia o$wietlenia w pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukcji), o parametrach w zakresie regulacii natgzenia
40-100%: cos @ 20,93, wspbiczynnik mocy (PF) A>0,90, THD<25%;
oprawa przystosowana do wspélpracy ze sterownikiem umozliwiajacym obustronna komunikacje systemu sterowania z oprawg w standardzie DALI
oraz redukcje mocy i strumienia $wietinego (OLC)
w uzgodnionych przypadkach zasilacz oprawy powinien umozliwiaé redukcje strumienia $wietinego réwniez poprzez redukcje napigcia zasilania
oprawa powinna by¢ wyposaZona w panel LED o trwalosci co najmniej 100 000 h pracy do LM3OF10 (strumier $wietiny nie mniejszy niz 90%
strumienia nominalnego dla min. 90% opraw)
z kazdej oprawy do wneki stupowej nalezy wyprowadzié przewody sygnalowe do podtaczenia interfejsu DALI zakoficzone we wngkach ztgczkami
2-bieg. zgodnymi z wtyczkami Wago Winsta mini special (gray B-coded).
oprawa musi byé wyposazona w grupe soczewek ksztaitujacych rozsyl $wiatla w ktérym kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny
element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsylu $wiatta w przypadku przepalenia sig
ktérejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumien $wietiny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt $wiatla (zachowanie
réwnomiernosci oswietlenia). Panel LED musi by¢ wyposazony w zigcze, ktdre w razie awarii powinno umozliwiac jego szybka wymiang
oprawa w | klasie ochranno$ci (w Il kl. ochronnoéci w uzasadnionych przypadkach) wyposaZona w zabezpieczenie przeciwprzepigciowe min, 10kV
oprawy powinny zostaé przez producenta oznaczone w sposob trwaly napisem umieszczonym na obudowie w sposéb czytelny w $wietle dziennym,
w migjscu widocznym z ziemi, o tresci ,ZDM Poznan”.
wymagany stopier skompensowania mocy biemnej instalacji 0<tg ¢<0,4
minimalny okres gwarancji 7 lat na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wigkszy od deklarowanego.
oprawy powinny posiada¢ certyfikaty CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC
Slupy oswietleniowe
spetnienie wymagarn normy PN-EN 40
w przypadku stosowania stupéw stalowych (w tym stalowych z zewnetrzng warstwg z tworzywa sztucznego) minimalna grubo$¢ écianki sfupa na
wysoko$ci wneki to 3mm
w przypadku stosowania stupdw aluminiowych minimalna grubo$¢ $cianki stupa na wysoko$ci wneki to 4mm, zastosowane stupy muszg byé
anodowane.
slupy musza posiada¢ mozliwo$¢ mocowania we wnece slupowej tabliczek bezpiecznikowych.
jako zabezpieczenia opraw stosowaé we wnekach stupowych bezpieczniki topikowe o pradzie dostosowanym do mocy oprawy (2A,4A 6A)
mozliwo$¢ dostepu do zabezpieczeh we wnece bez uzycia narzedzi

dokona¢ numeracji stupow me; gdzie : XXX- numer szafki o$wietleniowej YYY- kolejny numer stupa w zasiggu

Linie kablowe i szafy oswietleniowe
projektowane linie kablowe musza spefnia¢ wymagania normy SEP N SEP-E-004
do zasilania stosowa¢ kable elektroenergetyczne o zytach wykonanych z aluminium (w uzasadnionych przypadkach miedziane) w powloce
i izolacji polwinitowej (YAKY) o ilosci 2yt co najmniej 4 i przekroju poprzecznym (dla aluminium) co najmniej 25mm? (z uwagi na wytrzymalo$é
mechaniczna).
poszczegbine obwody oswietieniowe powinny byé rozfazowane, w przypadku instalacji 1 fazowej zastosowa¢ takze kabel 4 Zytowy, ktbrego
wszystkie zyly powinny zosta¢ podigczone pod napiecie, umozliwiajacy w przyszioci dalsza rozbudowe o$wietlenia. Instalacja wewnatrz SO powinna
by¢ wykonana jak dla zasilania 3-fazowego.
przewidzie¢ montaz sterownikow zastepujacych zegary astronomiczne w kazdej nowej SO
projektowa¢ polaczenia rezerwowe z sasiednimi zasiggami o$wietleniowymi
wykonana nowa lub modernizowana rozdzielnica ma spefniaé nastgpujgce wymagania:
- szczelno$¢ co najmniej IP 44, |l klasa ochronnoéci
- szafa dwudzielna — cze$¢ | (pomiarowa) otwierana przez kazde z zamknieé (pracownik ENEA Operator dysponujacy swoim kluczem systemowym
oraz serwisant dysponujacy swoim kluczem systemowym) — jeZeli w warunkach przytaczenia Enea Operator okre$la wykonanie zlacza ZKP jako
zakres Enea Operator mozna przewidziet montaz szafy jednodzielnej nie zawierajace] cze$ci | pomiarowej, cze$¢ Il (zabezpieczenia obwodowe)
otwierana tylko przez jedno zamkniecie (serwisant dysponujacy swoim kluczem systemowym).
- przewidzie¢ w projektowanej badz modernizowanej SO miejsca dla ukladéw kompensacji mocy biernej
- szafka o$wietleniowa zaprojektowana w miejscu umozliwiajacym dojazd i zaparkowanie przy szafce pojazdu serwisowego
- jako wyposazenie standardowe SO nalezy przewidzie¢ gniazdo serwisowe, oéwietlenie wnetrza, grzatke z termostatem (o mocy do 40W) oraz
kieszen na dokumenty w formacie A4 ze schematem SO oraz schematem zasilanej z SO instalacji (zasiegiem) wydrukowanych na papierze
odpornym na wilgo¢ z zastosowaniem techniki druku odpornej na wilgo¢ i temperatury -20°C do 60°C
jako zabezpieczenia przedlicznikowe stosowaé zabezpieczenia typu BM (wzglednie instalacyjne ograniczniki mocy), jako zabezpieczenia obwodow
stosowat bezpieczniki topikowe DOx lub Bi
zalicznikowo w czgéci obwodowej umiesci¢ roztacznik odlgczajacy zasilanie wszystkich obwodéw i faz (np. typu FR)
wszystkie polaczenia $rubowe oraz odizolowane czeéci kabla nalezy przed zmontowaniem zabezpieczy¢ przed korozjg za pomoc wiasciwych
smaréw bezkwasowych

Wytyczne dla projektanta Strona 1/3 16 maja 2019r.




5. Sterownik oswietlenia

5.1

Sterownik montowany w kazdej szafce oéwietleniowe)

5.2. Parametry sterownika (zgodnie z SIWZ na montaz w Poznaniu sterownikéw zastgpujacych prace zegaréw astronomicznych)

53.
54.

5.5.
5.8.
5.7.

zataczanie i wytaczanie oéwietlenia zgodnie z tabelg wschodow i zachodéw slorica

wbudowany modem GPRS z mozliwoscig podtaczenia anteny zewngtrznej

opcjonalnie mozliwo$¢ podtaczenia za pomocg innego tacza (np. $wiattowod, LAN)

mozliwo$¢ podiaczenia komputera serwisowego za pomoca potaczenia kablowego (za pomoca facza USB)

wbudowany odbiomik GPS pozwalajacy na okreslenie polozenia geograficznego sterownika, oraz uwzglgdnianie tej informacii przy zataczaniu

i wylaczaniu o$wietlenia

gniazdo do podtaczenia anteny zewnetrznej GPS

synchronizacja czasu z zegarem astronomicznym z satelity

min. 2 wejécia analogowe pozwalajace podiaczyé czujniki (np. natgzenia swiatla, opadow deszczu, wiatru, luminancii

12 wej$¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu przefacznika A-O-R, detekcji stanu zalaczania stycznika)

2 wejécia do podiaczenia czujnikow sluzacych do zliczania natgzenia ruchu

6 wyjs6 umozliwiajacych zataczanie poszczegdinych obwoddw w szafce

pomiar napiecia i pradu oraz cos ¢ w poszczegdinych fazach oraz mocy czynnej i zuzytej energii

kontrola dziatania zabezpieczen obwodowych, np. poprzez pomiar mocy

rejestracja zmierzonych wartoci napiecia, pradu i cos ¢ dla poszczegéinych faz co 1 minutg przez okres min. 30 dni

kontrola zaniku fazy

zapamigtywanie zmian stanu wejé¢ dwustanowych (stan, data i godzina z minutami zmiany stanu) — minimum 1000 zapiséw

mozliwoéé definiowania nazwy sterownika, zapamigtywanej w sterowniku, wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji sterownika podczas
obstugi serwisowej przy potaczeniu komputera serwisowego bezposrednio ze sterownikiem

mozliwoéé zdefiniowania roznicy w czasie zataczania poszczegdinych obwoddw w celu ograniczenia wielkoci maksymalnego pradu rozruchowego
mozliwo$¢ modyfikacii tabeli zalaczen i wylaczen oéwietlenia (pierwsza tabela uzgodniona z ZDM)

mozliwo$é wprowadzania offsetow dla zalaczania i wytaczania o$wietlenia

mozliwo$¢ zmiany offsetu przez system sterowania zdalnie w zaleznosci od wartoéci natgZenia oswietlenia na dedykowanych czujnikach $wiatta
mozliwosé zdefiniowania przerwy nocnej dla kazdego z 6 wyj§¢ osobno

mozliwo$é wysfania wiadomosci SMS na zdefiniowane numery telefonéw o zdarzeniach typu zataczenie o$wietlenia, wytaczenie owietlenia, stany
awaryjne (np. zanik pojedynczej lub wszystkich faz, otwarcie SO, spadek mocy pobieranej ponizej definiowanego progu, brak sygnatu zataczenia
stycznika — indywidualnie definiowany zestaw informacji dla kazdego numeru)

sterownik przystosowany do wspdipracy z przektadnikami o pradzie wiérnym 1A

Nalezy zapewnié dziatanie sterownika w SO przez minimum 2 godziny od momentu zaniku zasilania

Montowany sterownik nalezy doposazy¢é w przekladnik pradowy o pradzie pierwotnym __A (dostosowanym do przewidywanego poboru)
i wiérnym 1A. Jako zabezpieczenie zasilania sterownika zastosowaé zabezpieczenie S o charakterystyce B i pradzie 6A. Ponadto zamontowaé dwa
wylaczniki kraficowe informujace o otwarciach drzwi rozdzielni. Wytaczniki kraficowe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem S o charakterystyce B
i pradzie 6A. Sterownik wyposazy¢ w anteny: GPS i GPRS.

Nalezy zapewni¢ wspolprace sterownika z systemem nadzoru zainstalowanym w ZDM.

Poszczegbine obwody zataczane indywidualnie - szczegdty nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Nalezy zapewni¢ minimum kontrole otwarcia SO, kontrolg uszkodzenia zabezpieczeri (obwodowych po uzgodnieniu w ZDM), kontrole pracy automat-
wyltaczone-reka, kontrole zalaczenia stycznikow. Szczegbty podiaczenia uzgodnic w ZDM.

Podstawowe parametry systemu sterowania (w przypadku instalacji z kompletnym systemem sterowania z elementami wykonawczymi
w kazdej oprawie):

Komunikacja elementéw systemu z wykorzystaniem otwartego ogélnie znanego standardu przesytania danych LonWorks zapewniajacego
wymienno$¢ elementow od réznych producentow

Mozliwo$é regulacji mocy oraz strumienia w zakresie 100%-0%

Nadzér nad pojedyncza oprawq

Sterowanie manualne oraz sterowanie automatyczne

Zalaczanie poszczegbinych obwodow w szafce indywidualnie

Kontrola uszkodzenia zabezpieczen w szafce (obwodowych po weze$niejszym uzgodnieniu w ZDM)
Sygnalizacja stanéw awaryjnych

Przesytanie danych po sieci 230V

Rejestracja czasu pracy lampy

Zabezpieczenie termiczne

Mozliwos¢ montazu uktadu w oprawie

Praca w temp. min. do 120°C

Informacja o otwarciu szafki oéwietleniowe

Informacja o otwarciu wneki

Informacja o otwarciu oprawy

Czujniki natgzenia ruchu (po uzgodnieniu w ZDM)

Czujnik opaddw (po uzgednieniu w ZDM)

W przypadku zastosowania Systemow sterowania po sieci zasilajace] 230VAC, sygnaty sterujace musza spelniaé europejska norme Cenelec.

W przypadku montazu kompleinego systemu sterowania nalezy umiescic w dokumentacji zapis o koniecznosci wykonania integracii systemu.
Przekazujac dokumentacje do uzgodnienia, nalezy dostarczyc dodatkowo w wers]i elektronicznej obliczenia fotometryczne zgodnie

z wymaganiami szczegdlnymi, plany projektowanej drogi wraz z oswietleniem (lub tylko projektowanego o$wietlenia jezeli droga nie jest
projektowana) w wersji edytowalnej w formacie dwg oraz opis w postaci edytowalnego pliku w formacie pdf. Materialy w wersji elektronicznej
mozna przekazywac na nosnikach takich jak CD, DVD, pamigé flash, po wezesniejszym uzgodnieniu mozliwe jest réwniez przekazanie drogq
elektroniczna.

Wytyczne dla projektanta Strona 2/3 16 maja 2019r,




8. Oswietlenie drogowe
8.1, W projekcie nalezy umiesci¢ zgodny z norma dobdr klasy o$wietleniowej drogi oraz obliczenia fotometryczne dla oéwietlenia bez redukcji oraz
zredukowanego {godziny nocne). Do uzgodnienia dostarczy¢ réwniez obliczenia fotometryczne w wersji elektronicznej w postaci pliku odczytywanego
przez ogdlnodostepny program Dialux. Dane fotometryczne zastosowanych opraw musza byé ogélnodostepne na stronie WWW producenta opraw.
8.2. W oprawach o$wietleniowych stosowat zrédia swiatla o temperaturze barwowej 4000<Tb<4500 (powtarzalnos¢ Tb kolejnych opraw +100K)
0 wskazniku oddawania barw Ra=70.
9.  Oswietlenle przej$¢é dla pieszych
9.1.  'Dla uzyskania wiasciwych warunkéw oéwietleniowych na przejciu dla pieszych, nalezy przyja¢ do obliczer prostokatne, poziome powierzchnie na
wys. 1m, obejmujace caly obszar przejécia oraz strefy oczekiwania (szer. min. 1m od jezdni; w przypadku duzego natezenia ruchu pieszych nalezy
przyjac rozszerzona strefe oczekiwania o szer. min. 2m), o nastepujacych wymaganiach:
9.1.1. Wymagane poziomy pionowego natezenia oéwietlenia na przejsciach dla pieszych oraz w strefach oczekiwania:
natgZzenie pionowe oznacza owistlenie powierzchni zwréconej w strone pojazdu zblizajacego sig w kierunku pieszego poruszajacego sie
réwnolegle do plaszczyzny pionowe] okreslonej przez o$ przejécia

Poziom oéwietlenia drogi Srednie pionowe natezenie oswietlenia Ever [1x] Réwnomigmoéé
minimalne maksymalne catkowita
Luminancja Natezenie o$wietlenia Sirefa strefa Uo
L [cdm] E[iX] przejécia | oczekiwania kazda (Evmin/Evsr)
15=<L 50<E o$wietlenie nie jest wymagane
10<L<15 30<E<50 75 50 200 204
075=sL<10 20<E<30 50 30 150 20,4
05=<L<075 10=E<20 30 20 100 204
L<05 E<10 15 10 50 20,4

9.1.2. Siatka punktow pomiarowych dla obliczen oraz pomiaréw parametréw oéwietlenia przejécia i stref oczekiwania:
wysoko$¢ 1m od powierzchni jezdni (przejécia)

w_:m‘hi strefa D'i8|l€nlﬂ dia pieszych Razizerzona strefa oczekiwania
- ]
I
L (Y S | SO 1 == SO e
B I Bl +
H H ! 1 H |
1 | ]
] S 4 |
I - ~r=
.' ! I |
| | H H ! | H
H H H 1 ! i i |
! .
. e s
A | ’ i 1 [} | .
ﬂ | P PR PR EL_‘F aci] #iir 508 fin7ae ] Sy
i Ll R ke PR ke fiie] >

SO - atrefa oczekiwania, PR — pas ruchu, RSO — sirela oczaki SP- é¢ przejicia

9.1.3. Oéwietlenie musi oéwietlat pieszych od strony nadjezdzajacych pojazdéw, réwniez w strefie oczekiwania. Stosowanie owietlenia bezposrednio
nad centralng osig przej$cia jest niedozwolone.

9.1.4. Oswietlenie przej$cia dla pieszych nie moze by¢ wylaczane w nocy.

9.1.5. Droga przed przej$ciem oraz za przej$ciem musi byé oswietlona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13201 w odlegtosci min. 50m przy
dozwolonej predkosci do 30km/h, 100m przy dozwolonej predkosci powyzej 30km/h do 50km/h, 150m przy dozwolonej predkosci powyzej 50km/h.
Jesli to konleczne, nalezy zwigkszy¢ poziom oéwietlenia drogowego.

9.1.6. W przypadku stosowania w oswietleniu drogowym systeméw redukcji strumienia $wietinego, to oéwietlenie przejécia dia pieszych przy obnizonych
parametrach o$wietlenia drogi, musi speinia¢ odpowiednie wymagania zawarte w punkcie 8.1.1,

9.1.7. Oéwietlenle przejécia powinno by¢ zalaczane oddzielnie.

9.1.8. W projekcie nalezy umiescic obliczenia fotometryczne dla oéwietlenia przejécia (zgodnie z wymaganiami z punktu 8.1.1.) oraz jezdni w obrebie
przejécia (zgodnie z wymaganiami z punktu 8.1.5.). W przypadku stosowania systeméw redukcji strumienia $wietinego nalezy przedstawi¢
obliczenia fotometryczne rowniez dla oéwietlenia w czasie redukcji. Do uzgodnienia dostarczyé rowniez obliczenia fotometryczne w wersji
elektronicznej w postaci pliku odczytywanego przez ogéinodostepny program Dialux. Dane fotometryczne zastosowanych opraw musza by¢
ogélnodostepne na stronie WWW producenta opraw.

9.1.9. Dodatkowo po uzgodnieniu z inwestorem zaleca sig w uzasadnionych sytuacjach przewidzie montaz aktywnego znaku D-8 (przejscie dla
pieszych) z podéwietleniem w momencie wykrycia pieszego w strefie oczekiwania oraz dodatkowych doziemnych markeréw drogowych.

9.2, Oprawy oéwietleniowe:

9.2.1. Oprawy o asymetrycznym rozsyle $wiatia dedykowane dla oswietlenia przejsé dla pieszych.

9.2.2. Mozliwost zmiany strumienia $wietinego oprawy réwniez w polaczeniu z aktywnymi systemami wykrywania ludzkiej aktywnoscl,

9.2.3. Zrbdla $wiatla o temperaturze barwowej 6000<Tbs6700 (powtarzalno$é temperatury barwowej kolejnych opraw +100K) o wskazniku oddawania
barw Ra=70.

! Opr 0 na p le: Gér ka M. Ofwletlenie LED — nie ,wszystko jasne®, XI| Konferencja Oéwietlenle Drogowe — S, by Zarzadzania Systemaml Oéwietlenia, Jachranka 2017.

Whytyczne dla projektanta Strona 3/3 16 maja 2019r.




Wartostrada odcinek 4 ul. Chwaliszewo D |A Lu x

Arkusz danych produktu

Philips - BGP307 T25 1 xLED-HB 1100-12600 Im-4S/740 DM50

105° 105°
90° 90°
60° 400 60°
P T.0W
600
45° 45°
q)Lampa 11m
800
cDOprawa T1Im
1000
n 100.00 %
30° 15° 0° 15° 30°
Skutecznos$¢ $Swietlna 0.9 Im/W I 0 —— coo. Ca70 n= 8%
Polarny LVK
CCT 3000 K
CRI 100

Wszechstronne i ekonomiczne oswietlenie LED Oprawy CearWay
gen2 pozwalaja od samego poczatku korzystac z zalet, jakie zapewnia
technologia LED. Nowy produkt drugiej generacji oparty jest o
najlepsze cechy generacji pierwszej i dodatkowo umozliwia dalsza
minimalizacje calkowitych kosztéw uzytkowania. Oprawy ClearWay
gen2 znakomicie radza sobie z wymaganiami stawianymi przed
oswietleniem ulicznym w poréwnaniu z tradycyjnymi systemami. Ta
ekonomiczna gama rozwiazan oswietleniowych doskonale sprawdzi
sie zaréwno na nowych ulicach, jak i w juz istniejacych instalacjach, a
Co wiecej, rozwiazania te lacza w sobie wysoka jakosc swiatla ze
znaczne nizszym zapotrzebowaniem na energie i oszczedna
konserwacja. Krétko méwiac, ClearWay gen2 oznacza nowe lzejsze
wzornictwo, prostote montazu, energooszczednosc i wysoka
trwalosc.



Wartostrada odcinek 4 ul. Chwaliszewo D |A Lu x

Sciezka 60%
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P5), 181.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

550m

3300m



Wartostrada odcinek 4 ul. Chwaliszewo

Sciezka 60%

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

N
PHILIPS

DIALux

Producent Philips P 124W
Nazwa artykutu BGP307 T25 1 xLED- Prampa 1800 Im
HB 1100-12600
Im-4S/740 DM50 Poprawa 1592 Im
Wyposazenie zdefiniowany przez n 88.45 %

uzytkownika

BGP307 T25 1 xLED-HB 1100-12600 Im-4S/740 DM50 (z jednej strony na dole)

/

1 S

[

Odstep stupa 33.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 4.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 0.008 m

il
—==——=x—xx—az— &

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 12.4 W

)

Zuzycie

372.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 1023 cd/klm
> 80° 149 cd/kim
>90° 1.92 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6




Wartostrada odcinek 4 ul. Chwaliszewo

Sciezka 60%
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P5) Em 3.66 Ix [3.00 - 4.50] Ix Vv’
Emin 0.95 Ix >0.60 Ix v/
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Sciezka 60% Dp 0.019 W/Ix*m? -
BGP307 725 1 xLED-HB De 0.3 kWh/m? rok, 49.6 kWh/rok

1100-12600 Im-4S/740
DM50 (z jednej strony na
dole)




Wartostrada odcinek 4 ul. Chwaliszewo D |A Lu x

Sciezka 100%
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 181.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

550m

3300m



Wartostrada odcinek 4 ul. Chwaliszewo

Sciezka 100%

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

N
PHILIPS

DIALux

Producent Philips P 20.0 W
Nazwa artykutu BGP307 T25 1 xLED- Prampa 3000 Im
HB 1100-12600
Im-4S/740 DM50 Poprawa 2653 Im
Wyposazenie zdefiniowany przez n 88.45 %

uzytkownika

BGP307 T25 1 xLED-HB 1100-12600 Im-4S/740 DM50 (z jednej strony na dole)

/

1 S

[

Odstep stupa 33.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 4.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 0.008 m

il
—==——=x—xx—az— &

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 20.0 W

)

Zuzycie

600.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 1023 cd/klm
> 80° 149 cd/kim
>90° 1.92 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6




Wartostrada odcinek 4 ul. Chwaliszewo

Sciezka 100%
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 6.10 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv’
Emin 1.59 Ix >1.00 Ix v/
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Sciezka 100% Dp 0.018 W/Ix*m? -
BGP307 725 1 xLED-HB De 0.4 kWh/m? rok, 80.0 kWh/rok

1100-12600 Im-4S/740
DM50 (z jednej strony na
dole)




Budowa os$wietlenia drogowego WARTOSTRADA odc.nr 4 z ul.Chwaliszewo

BILANS MOCY

Lp.

llosé

Moc

P, Ky P,

W]

W] W]

cosf

tgf

Pz

Qz

Sz

[Var]

[VA]

S

tniejaca szafka oSwietleniowa SO1

Obwod 1

Siteco oprawa
5XA5904F1A08 Streetlight
10 micro LED, 15,9W

0,93

0,40

80

32

86

Philips Oprawa 3000im
LED, 21W

szt

21

0,93

0,40

42

45

Obwod 2

Siteco oprawa
5XA5904F1A08 Streetlight
10 micro LED, 15,9W

0,93

0,40

96

103

Philips Oprawa 3000im
LED, 21W

szt

21

105] 1,00 105

0,99

0,14

105

106

Projektowana Oprawa
3000Im LED, 21W

szt

21

105] 1,00 105

0,99

0,14

105

106

Obwod 3

Siteco 5XA5131E1A08A4
1XLED 31,4W/740 DL®; 30
LED IP66

szt

31

31( 1,00 31

0,93

31

34

Siteco 5XA5131J1A08A5
1xLED 61,7W/740 DL®; 30
LED IP66

szt

62

185] 1,00 185

0,93

0,40

185

73

199

Obwod 4

5XA5904F1A08 Streetlight
10 micro LED, 15,9W,
1230Im, 3000K

szt

160{ 1,00 160

0,93

160

63

172

Siteco 5XA5914E1A08
Streetlight 10 mini LED,
27.4W

szt

28

56( 1,00 56

0,93

0,40

56

22

61

RAZEM SO1

861 861

0,94

0,35

861

32

912

P;.Moc zainstalowana

kZ - Wspétczynnik jednoczesnosci

PZ - Moc zapotrzebowana
cos ¢ - wspotczynnik mocy
tg @ - wspdtczynnik mocy
PZt - Moc czynna w tablicy
QZt - Moc bierna w tablicy
SZt - Moc pozorna w tablicy




Budowa o$wietlenia drogowego WARTOSTRADA odc.nr 4 z ul.Chwaliszewo

KOORDYNACJA ZABEZPECZEN

x1/7

: N
2 . |E= i 8 x
] N <3 oI N S -
[= N |.© : O 2 5= ° Q = c
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N = | i - Qo ‘N, © (V-] o (a] o S
4 o o &N N @ < @
> [a] O g 'g,, N ‘% =
= S £
Istniejaca szafka oswietleniowa SO1
Zabezp. Przedlicznikowe w ZKP | 0,861 | 0,93 | 3| 1,34 | gG 10 100 14,50 1 x YAKY 4 x 35 134< 10< 99,9 15< 144,86 3,00 0,00 | 0,74
Obwéd rozbudowany 0,122 [ 0,93 [ 3] 0,19 | gG 6 81 960 |1 x_ YAKY 4 x 25 019< 6<814 [10< 118,03 | 234,00| 002 | 0,74
Projektowana oprawa na shipie | o 551 | 093 | 1| 0,10 | gG 2 25 320 |1 x  YDY 3x25 010< 2<25 3< 3625 6,00 | 0,00 |1,00

P; - Moc zainstalowana w obwodzie
cos ¢ - Wspdtczynnik mocy
Iz - Prad obliczeniowy obcigzeniowy
I, - Prad znamionowy zabezpieczenia nadpradowego
I, Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
k - Wspdtczynnik utozenia przewodow




Budowa oswietlenia drogowego WARTOSTRADA odc.nr 4 z ul.Chwaliszewo

SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

P —_
= £
S ° € > > - 5
Q 4 Qo (=} 1 Y ¢ - E
g é e g o N § o > x N 2 E
Q 3
ﬁ (=]
N
Wyszczegolnienie
Istniejaca szafka oswietleniowa SO1
Zabezp. przedlicznikowe gG 10 1 X YAKY 4 x 35 3,00 0,371 0,3300| 0,1700 619,59 > 46,00
Obwod rozbudowany gG 6 1 X YAKY 4 x 25 234,00 0,773| 0,7432| 0,2110 297,70 > 27,60
Pr°’ekt°""a”ax‘i‘;;awa na stupie 9G 6 1 X YDY 3 x 25| 6,00 0,381| 0,3406| 0,1711| 603,46 > 27,60

In - prad znamionowy zabezpieczenia obwodu
R- Rezystancja max zyty przewodu w temp 200C

Zp - Impedancja obwodu
Rp - Rezystancja obwodu

Rt - Rezystancja uzwojenia transformatora

Xt - Reaktancja uzwojenia transformatora
RI - Rezystancja obwodu
XI - Reaktancja obwodu

Iz1f - Prad zwarcia 1 fazowego
In - Prad znamionowy zabezpieczenia nadprgdowego




’OSWIETLNIE PARKOWE - STAL

Dane techniczne
ad
",Q—r_ TYP H @, 2z L m T
. o t
i 1 m mm  mmm mm kg m 2 %
| — S
$-30PC-3 30 6009 125 23 LR 0,75 S X
F75/200 30
0,3x0,3x1,0(0,75)* o
S-40PC-3 4,0 60/109 125 100 31 F100/200 (F75/200) n E
0,3x0,3x1,0
S-50PC-3 5,0 60/121 12,5 39 F100/200
* - Fundament w zalezno$ci od obcigzenia stupa
@d - Inne $rednice montazowe opraw nalezy okresli¢ w zapytaniu lub zaméwieniu
T N
F100/200
(F75/200)
Dane wytrzymatoSciowe
Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
< TYP Masa 9 - M.
bW Dopuszczalna powierzchnia opraw [m']
| | I Il
kg <300m <500m <300m <950m kNm
n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.
S-30PC-3 50 0,940 0,707 0,647 0,464 2,2
a S-40PC-3 50 1,018 0,757 0,690 0,487 35
* - wymiary dotycza stupa Hs4m S-50PC-3 50 0,816 0,592 0,535 0,364 4,2
** - wymiary dotyczg stupa H=3m

Elektromontaz Rzeszdéw S.A.

www.elektromontaz.com.pl



PHILIPS

Lighting |

Wszechstronne i
ekonomiczne
oswietlenie LED

ClearWay gen2

Oprawy CearWay gen2 pozwalajg od samego poczatku korzystac z zalet, jakie
zapewnia technologia LED. Nowy produkt drugiej generacji oparty jest o najlepsze
cechy generacji pierwszej i dodatkowo umozliwia dalsza minimalizacje catkowitych
kosztow uzytkowania. Oprawy ClearWay gen2 znakomicie radzg sobie z
wymaganiami stawianymi przed oswietleniem ulicznym w poréwnaniu z
tradycyjnymi systemami. Ta ekonomiczna gama rozwigzan oswietleniowych
doskonale sprawdzi sie zarowno na nowych ulicach, jak i w juz istniejgcych
instalacjach, a co wiecej, rozwigzania te tacza w sobie wysoka jakosc¢ swiatta ze
znaczne nizszym zapotrzebowaniem na energie i oszczednag konserwacja. Krotko
mowiac, ClearWay gen2 oznacza nowe lzejsze wzornictwo, prostote montazu,
energooszczednosc i wysoka trwatosc.

Korzysci

- Wszystkie zalety zawarte w jednym typie oprawy

- Latwa w instalaciji

- Niski koszt poczatkowy

- Zoptymalizowany catkowity koszt uzytkowania

- Latwa identyfikacja oprawy dzieki aplikacji Philips Service Tag

Cechy

- Jeden rozmiar zapewniajacy szereg mozliwosci zaleznie od potrzeb danego
zastosowania

- Kompaktowa i optymalna konstrukcja

- Regulacja kata nachylenia bez potrzeby otwierania oprawy
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ClearWay gen2

Zastosowanie

- Drogi gminne i dojazdowe
- Sciezki rowerowe i piesze
- Drogi miejskie i osiedlowe

Specyfikacje

Temperatura otoczenia -40 do +50°C

Kat rozsytu swiatta

oprawy oswietleniowej

154° - 31° x 54°,160° - 42° x 54°, 42° x 44°

Czestotliwos¢ 50 do 60 Hz
wejsciowa
Napiecie wejsciowe 220-240V

Kolor wiodacy oprawy GR Barwa zrodta swiatta 740 neutralna biel, 830 barwa ciepto-biata

oswietleniowej Wymienne zrédto tak

Ztacze elektryczne Szybkoztaczka 5-biegunowa (Szybkoztaczka 5-biegunowa) Swiatta

Regulacja strumienia brak, tak Materiat Obudowa: wysokocisnieniowy odlew aluminium

Swietlnego Optyka brak | -

Zasilacz jednostka zasilajgca z DynaDimmer (PSDD) rozsyt $wiattosci sredni, Sredni rozsyt 11, Sredni rozsyt 50
jednostka zasilajaca (PSU) Ochrona Philips standard surge protection level kV

Poczatkowa 12,114, 116, 119, 122, 124, 125, 127, 133, 134, 137, 140, 141, 142, 143, przeciwprzepieciowa

skutecznos¢ swietlna

oprawy LED

144,146, 148, 152 Im/W

Znamionowy strumien

Swietlny

10200 Im, 1584 Im, 2175 Im, 2610 Im, 2670 Im, 2958 Im, 3080
Im, 3115 Im, 3520 Im, 3560 Im, 3960 Im, 4005 Im, 4698 Im, 4752
Im, 6020 Im, 6160 Im, 7308 Im, 8600 Im, 9460 Im

Kat nachylenia

Standardowy kat nachylenia przy montazu bezposrednio na
stupie: 0°Standardowy kat nachylenia przy montazu na

wysiegniku: 0°

Typ

BGP307

Wersje

ClearWay gen2 - LED Module 2500 lm

ClearWay gen2 - LED module 1800 lm
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ClearWay gen2

Zatwierdzenie i Aplikacja
Odpornos¢ na udary mech.
Ochrona przeciwprzepieciowa (tryb

wspolny/réznicowy)

Informacje ogolne
Znak CE

Zawiera zasilacz
Oznaczenie palnosci
Zrédto $wiatta wymienne
Liczba jednostek osprzetu

Rodzina produktow

Dane techniczne oswietlenia
Standardowy kat nachylenia przy
montazu na wysiegniku
Standardowy kat nachylenia przy
montazu bezposrednio na stupie
Wspotczynnik swiatta emitowanego

w gorna potprzestrzen

Mechanika i korpus

Kolor

Warunki dotyczace zastosowan

Order Code Full Product Name

IKO8
Philips standard
surge protection

level kV

CE

tak

NO

tak

1
BGP307

o°

GR

98773500 BGP307 LED30/740 | DM 48/60S
98774200 BGP307 LED35/740 | DM 48/60S
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Order Code
98773500
98774200
98775900
98776600
98777300
98778000
98779700
98780300
98781000
98785800
98786500
98787200
98788900
98789600
98790200
98791900
98792600
98793300
99858800
98795700
98796400
98797100
98798800
98799500
98800800
98801500
98802200
98803900
98804600
98805300
98806000
98697400
98698100
98699800
98700100
98701800
98702500
98703200
98704900
98705600
98706300
98707000
98708700

Maksymalny poziom
Sciemnienia
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Full Product Name

BGP307 LED30/740 | DM 48/60S
BGP307 LED35/740 | DM 48/60S
BGP307 LED40/740 | DM 48/60S
BGP307 LED45/740 | DM 48/60S
BGP307 LED54/740 | DM 48/60S
BGP307 LED69/740 | DM 48/60S
BGP307 LED84/740 | DM 48/60S
BGP307 LED99/740 | DM 48/60S
BGP307 LED109/740 | DM 48/60S
BGP307 LED30/740 || DM 48/60S
BGP307 LED35/740 || DM 48/60S
BGP307 LED40/740 || DM 48/60S
BGP307 LED45/740 Il DM 48/60S
BGP307 LED54/740 Il DM 48/60S
BGP307 LED69/740 Il DM 48/60S
BGP307 LED84/740 Il DM 48/60S
BGP307 LED99/740 Il DM 48/60S
BGP307 LED109/740 || DM 48/60S

BGP307 LED35-45/830 Il DM11 CLO-DDF1 D18

BGP307 LED18-4S/740 | DM50 48/60S
BGP307 LED25-45/740 | DM50 48/60S
BGP307 LED30-4S/740 | DM50 48/60S
BGP307 LED35-45/740 | DM50 48/60S
BGP307 LED40-4S/740 | DM50 48/60S
BGP307 LED45-4S/740 | DM50 48/60S
BGP307 LED54-4S/740 | DM50 48/60S
BGP307 LED69-4S/740 | DM50 48/60S
BGP307 LED84-45/740 | DM50 48/60S
BGP307 LED99-45/740 | DM50 48/60S
BGP307 LED109-4S/740 | DM50 48/60S
BGP307 LED120-4S/740 | DM50 48/60S
BGP307 LED18-4S/740 || DM50 48/60S
BGP307 LED25-45/740 Il DM50 48/60S
BGP307 LED30-4S/740 Il DM50 48/60S
BGP307 LED35-45/740 Il DM50 48/60S
BGP307 LED40-4S/740 1l DM50 48/60S
BGP307 LED45-45/740 1l DM50 48/60A
BGP307 LED54-45/740 1l DM50 48/60S
BGP307 LED69-4S/740 Il DM50 48/60S
BGP307 LED84-4S/740 Il DM50 48/60S
BGP307 LED99-4S/740 || DM50 48/60S
BGP307 LED109-4S/740 Il DM50 48/60S
BGP307 LED120-4S/740 || DM50 48/60S

Order Code Full Product Name

Wskaznik awaryjnosci zasilacza przy 5000 h

05%
05%
05%
0,5%
05%
0.5%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
05%
0,5%
0.5%
05%
05%

98775900 BGP307 LED40/740 | DM 48/60S
98776600 BGP307 LED45/740 | DM 48/60S

Maksymalny poziom
$ciemnienia
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Dane wkrotce ulegna zmianie



ClearWay gen2

Maksymalny poziom Maksymalny poziom

Order Code Full Product Name Sciemnienia Order Code Full Product Name $ciemnienia
98777300 BGP307 LED54/740 | DM 48/60S Nie dotyczy 98800800 BGP307 LED45-4S/740 | DM50 48/60S Nie dotyczy
98778000 BGP307 LED69/740 | DM 48/60S Nie dotyczy 98801500 BGP307 LED54-4S/740 | DM50 48/60S Nie dotyczy
98779700 BGP307 LED84/740 | DM 48/60S Nie dotyczy 98802200 BGP307 LED69-4S/740 | DM50 48/60S Nie dotyczy
98780300 BGP307 LED99/740 | DM 48/60S Nie dotyczy 98803900 BGP307 LED84-4S/740 | DM50 48/60S Nie dotyczy
98781000 BGP307 LED109/740 | DM 48/60S Nie dotyczy 98804600 BGP307 LED99-45/740 | DM50 48/60S Nie dotyczy
98785800 BGP307 LED30/740 Il DM 48/60S Nie dotyczy 98805300 BGP307 LED109-4S/740 | DM50 48/60S Nie dotyczy
98786500 BGP307 LED35/740 Il DM 48/60S Nie dotyczy 98806000 BGP307 LED120-45/740 | DM50 48/60S Nie dotyczy
98787200 BGP307 LED40/740 Il DM 48/60S Nie dotyczy 98697400 BGP307 LED18-45/740 || DM50 48/60S Nie dotyczy
98788900 BGP307 LED45/740 Il DM 48/60S Nie dotyczy 98698100 BGP307 LED25-4S/740 Il DM50 48/60S Nie dotyczy
98789600 BGP307 LED54/740 Il DM 48/60S Nie dotyczy 98699800 BGP307 LED30-4S/740 Il DM50 48/60S Nie dotyczy
98790200 BGP307 LED69/740 Il DM 48/60S Nie dotyczy 98700100 BGP307 LED35-4S/740 Il DM50 48/60S Nie dotyczy
98791900 BGP307 LED84/740 || DM 48/60S Nie dotyczy 98701800 BGP307 LED40-4S/740 Il DM50 48/60S Nie dotyczy
98792600 BGP307 LED99/740 Il DM 48/60S Nie dotyczy 98702500 BGP307 LED45-4S/740 Il DM50 48/60A Nie dotyczy
98793300 BGP307 LED109/740 Il DM 48/60S Nie dotyczy 98703200 BGP307 LED54-4S/740 Il DM50 48/60S Nie dotyczy
99858800 BGP307 LED35-4S/830 Il DM11 CLO-DDF1D18 0% (cyfrowo) 98704900 BGP307 LED69-4S/740 Il DM50 48/60S Nie dotyczy
98795700 BGP307 LED18-4S/740 | DM50 48/60S Nie dotyczy 98705600 BGP307 LED84-4S/740 || DM50 48/60S Nie dotyczy
98796400 BGP307 LED25-4S/740 | DM50 48/60S Nie dotyczy 98706300 BGP307 LED99-4S/740 Il DM50 48/60S Nie dotyczy
98797100  BGP307 LED30-45/740 | DM50 48/60S Nie dotyczy 98707000 BGP307 LED109-4S/740 Il DM50 48/60S Nie dotyczy
98798800 BGP307 LED35-4S/740 | DM50 48/60S Nie dotyczy 98708700 BGP307 LED120-4S/740 Il DM50 48/60S Nie dotyczy
98799500 BGP307 LED40-4S/740 | DM50 48/60S Nie dotyczy

Sterowanie i Sciemnianie
Order Code Full Product Name Sciemnialna Order Code Full Product Name Sciemnialna
98773500 BGP307 LED30/740 | DM 48/60S brak 98798800 BGP307 LED35-45/740 | DM50 48/60S brak
98774200 BGP307 LED35/740 | DM 48/60S brak 98799500 BGP307 LED40-4S/740 | DM50 48/60S brak
98775900 BGP307 LED40/740 | DM 48/60S brak 98800800 BGP307 LED45-4S/740 | DM50 48/60S brak
98776600 BGP307 LED45/740 | DM 48/60S brak 98801500 BGP307 LED54-4S/740 | DM50 48/60S brak
98777300 BGP307 LED54/740 | DM 48/60S brak 98802200 BGP307 LED69-45S/740 | DM50 48/60S brak
98778000 BGP307 LED69/740 | DM 48/60S brak 98803900 BGP307 LED84-4S/740 | DM50 48/60S brak
98779700 BGP307 LED84/740 | DM 48/60S brak 98804600 BGP307 LED99-4S/740 | DM50 48/60S brak
98780300 BGP307 LED99/740 | DM 48/60S brak 98805300 BGP307 LED109-4S/740 | DM50 48/60S brak
98781000 BGP307 LED109/740 | DM 48/60S brak 98806000 BGP307 LED120-4S/740 | DM50 48/60S brak
98785800 BGP307 LED30/740 Il DM 48/60S brak 98697400 BGP307 LED18-4S/740 Il DM50 48/60S brak
98786500 BGP307 LED35/740 Il DM 48/60S brak 98698100 BGP307 LED25-45/740 || DM50 48/60S brak
98787200 BGP307 LED40/740 Il DM 48/60S brak 98699800 BGP307 LED30-4S/740 || DM50 48/60S brak
98788900 BGP307 LED45/740 Il DM 48/60S brak 98700100 BGP307 LED35-4S/740 || DM50 48/60S brak
98789600 BGP307 LED54/740 || DM 48/60S brak 98701800 BGP307 LED40-4S/740 Il DM50 48/60S brak
98790200 BGP307 LED69/740 Il DM 48/60S brak 98702500 BGP307 LED45-4S/740 || DM50 48/60A brak
98791900 BGP307 LED84/740 Il DM 48/60S brak 98703200 BGP307 LED54-4S/740 1| DM50 48/60S brak
98792600 BGP307 LED99/740 Il DM 48/60S brak 98704900 BGP307 LED69-4S/740 || DM50 48/60S brak
98793300 BGP307 LED109/740 || DM 48/60S brak 98705600 BGP307 LED84-4S/740 Il DM50 48/60S brak
99858800 BGP307 LED35-4S/830 || DM11 CLO-DDF1 D18 tak 98706300 BGP307 LED99-4S/740 || DM50 48/60S brak
98795700 BGP307 LED18-4S/740 | DM50 48/60S brak 98707000 BGP307 LED109-4S/740 || DM50 48/60S brak
98796400 BGP307 LED25-4S/740 | DM50 48/60S brak 98708700 BGP307 LED120-4S/740 || DM50 48/60S brak
98797100 BGP307 LED30-4S/740 | DM50 48/60S brak

Informacje ogolne (1/2)
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ClearWay gen2

Order Code
98773500

98774200

98775900

98776600

98777300

98778000

98779700

98780300

98781000

98785800

98786500

98787200

98788900

98789600

98790200

98791900

Full Product
Name

BGP307
LED30/740 | DM
48/60S

BGP307
LED35/740 | DM
48/60S

BGP307
LED40/740 | DM
48/60S

BGP307
LED45/740 | DM
48/60S

BGP307
LED54/740 | DM
48/60S

BGP307
LED69/740 | DM
48/60S

BGP307
LED84/740 | DM
48/60S

BGP307
LED99/740 | DM
48/60S

BGP307
LED109/740 |
DM 48/60S
BGP307
LED30/740 Il DM
48/60S

BGP307
LED35/740 Il DM
48/60S

BGP307
LED40/740 Il DM
48/60S

BGP307
LED45/740 Il DM
48/60S

BGP307
LED54/740 1l DM
48/60S

BGP307
LED69/740 I DM
48/60S

BGP307
LED84/740 Il DM
48/60S

Kat rozsytu
Swiatta oprawy
oswietleniowej

42° x 44°

42°x 44°

42°x 44°

42°x 44°

42°x 44°

42°x 44°

42°x 44°

42° x 44°

42° x 44°

42° x 44°

42° x 44°

42° x 44°

42° x 44°

42°x 44°

42°x 44°

42° % A4°

Barwa
zrodta
Swiatta
740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

740
neutralna

biel
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Typ
pokrywy
optycznej/
soczewki

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

Kod
rodziny
zrodta
Swiatta

LED30

LED35

LED40

LED45

LED54

LED69

LED84

LED99

LED109

LED30

LED35

LED40

LED45

LED54

LEDG9

LED84

Order Code
98792600

98793300

99858800

98795700

98796400

98797100

98798800

98799500

98800800

98801500

98802200

98803900

98804600

98805300

98806000

98697400

Full Product
Name

BGP307
LED99/740 || DM
48/60S
BGP307
LED109/740 Il
DM 48/60S
BGP307
LED35-45/830 Il
DM11 CLO-DDF1
D18

BGP307
LED18-4S5/740 |
DMS50 48/60S
BGP307
LED25-4S/740 |
DM50 48/60S
BGP307
LED30-4S/740 |
DM50 48/60S
BGP307
LED35-4S/740 |
DM50 48/60S
BGP307
LED40-4S/740 |
DM50 48/60S
BGP307
LED45-4S/740 |
DMS50 48/60S
BGP307
LED54-4S/740 |
DM50 48/60S
BGP307
LED69-4S/740 |
DMS50 48/60S
BGP307
LED84-45/740 |
DM50 48/60S
BGP307
LED99-45/740 |
DMS50 48/60S
BGP307
LED109-45/740 |
DMS50 48/60S
BGP307
LED120-4S/740 |
DMS50 48/60S
BGP307
LED18-4S/740 Il
DMS50 48/60S

Kat rozsytu
Swiatta oprawy
oswietleniowej

42° x 44°

42°x 44°

160° - 42° x 54°

154° - 31° x 54°

154° - 31° x 54°

154° - 31° x 54°

154° - 31° x 54°

154° - 31° x 54°

154° - 31° x 54°

154° - 31° x 54°

154° - 31° x 54°

154° - 31° x 54°

154° - 31° x 54°

154° - 31° x 54°

154° - 31° x 54°

154° - 31° x 54°

Barwa
zrodta
Swiatta
740
neutralna
biel

740
neutralna
biel

830 barwa

ciepto-biata

740
neutralna
biel
740
neutralna
biel
740
neutralna
biel
740
neutralna
biel
740
neutralna
biel
740
neutralna
biel
740
neutralna
biel
740
neutralna
biel
740
neutralna
biel
740
neutralna
biel
740
neutralna
biel
740
neutralna
biel
740
neutralna

biel

Typ
pokrywy
optycznej/
soczewki

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

Kod
rodziny
zrodta
Swiatta

LED99

LED109

LED35

LED18

LED25

LED30

LED35

LED40

LEDA45

LED54

LEDG9

LED84

LED99

LED109

LED120

LED18
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ClearWay gen2

Typ Kod Typ Kod
Kat rozsytu Barwa pokrywy rodziny Kat rozsytu Barwa pokrywy rodziny
Full Product Swiatta oprawy zrodta optycznej/ zrodta Full Product Swiatta oprawy zrodia optycznej/ zrodta
Order Code Name oswietleniowej Swiatta soczewki Swiatta Order Code Name oswietleniowej Swiatta soczewki Swiatta
98698100 BGP307 154° - 31° x 54° 740 FG LED25 98704900 BGP307 154° - 31° x 54° 740 FG LED69
LED25-4S/740 Il neutralna LED69-4S/740 Il neutralna
DM50 48/60S biel DM50 48/60S biel
98699800 BGP307 154° - 31° x 54° 740 FG LED30 98705600 BGP307 154° - 31° x 54° 740 FG LED84
LED30-4S/740 Il neutralna LED84-4S/740 Il neutralna
DM50 48/60S biel DM50 48/60S biel
98700100 BGP307 154° - 31° x 54° 740 FG LED35 98706300 BGP307 154° - 31° x 54° 740 FG LED99
LED35-4S/740 Il neutralna LED99-4S5/740 1l neutralna
DM50 48/60S biel DMS50 48/60S biel
98701800 BGP307 154° - 31° x 54° 740 FG LED40 98707000 BGP307 154° - 31° x 54° 740 - LED109
LED40-4S/740 I neutralna LED109-4S/740 neutralna
DM50 48/60S biel 1 DM50 48/60S biel
98702500 BGP307 154° - 31° x 54° 740 FG LED45 98708700 BGP307 154° - 31° x 54° 740 FG LED120
LED45-4S/740 Il neutralna LED120-4S/740 neutralna
DM50 48/60A biel 11 DM50 48/60S biel
98703200 BGP307 154° - 31° x 54° 740 FG LED54
LED54-4S/740 Il neutralna
DM50 48/60S biel
Informacje ogélne (2/2)
Wersja Element Wersja Element
Order Code Full Product Name lampy Typ optyki optyczny Order Code Full Product Name lampy Typ optyki optyczny
98773500 BGP307 LED30/740 | DM - rozsyt swiattosci - 98789600 BGP307 LED54/740 || DM - rozsyt Swiattosci -
48/60S sredni 48/60S sredni
98774200 BGP307 LED35/740 | DM - rozsyt swiattosci - 98790200 BGP307 LED69/740 || DM - rozsyt swiattosci -
48/60S sredni 48/60S sredni
98775900 BGP307 LED40/740 | DM - rozsyt swiattosci - 98791900 BGP307 LED84/740 Il DM - rozsyt swiattosci -
48/60S sredni 48/60S Sredni
98776600 BGP307 LED45/740 | DM - rozsyt swiattosci - 98792600 BGP307 LED99/740 Il DM - rozsyt swiattosci -
48/60S sredni 48/60S Sredni
98777300 BGP307 LED54/740 | DM - rozsyt swiattosci - 98793300 BGP307 LED109/740 Il DM - rozsyt swiattosci VD
48/60S sredni 48/60S Sredni
98778000 BGP307 LED69/740 | DM - rozsyt swiattosci - 99858800 BGP307 LED35-45/830 II - Sredni rozsyt 11 -
48/60S Sredni DM11 CLO-DDF1 D18
98779700 BGP307 LED84/740 | DM - rozsyt swiattosci - 98795700 BGP307 LED18-4S/740 | - Sredni rozsyt 50 -
48/60S Sredni DMS50 48/60S
98780300 BGP307 LED99/740 | DM - rozsyt Swiattosci - 98796400 BGP307 LED25-4S5/740 | - Sredni rozsyt 50 -
48/60S Sredni DM50 48/60S
98781000 BGP307 LED109/740 | DM - rozsyt swiattosci brak 98797100  BGP307 LED30-4S/740 | - Sredni rozsyt 50 -
48/60S Sredni DM50 48/60S
98785800 BGP307 LED30/740 Il DM - rozsyt swiattosci - 98798800 BGP307 LED35-45/740 | - Sredni rozsyt 50 -
48/60S Sredni DM50 48/60S
98786500 BGP307 LED35/740 Il DM - rozsyt swiattosci - 98799500 BGP307 LED40-4S/740 | - Sredni rozsyt 50 -
48/60S Sredni DM50 48/60S
98787200 BGP307 LED40/740 Il DM - rozsyt $wiattosci - 98800800 BGP307 LED45-4S/740 | - Sredni rozsyt 50 -
48/60S Sredni DM50 48/60S
98788900 BGP307 LED45/740 || DM - rozsyt $wiattosci - 98801500 BGP307 LED54-4S/740 | - Sredni rozsyt 50 -
48/60S Sredni DM50 48/60S
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ClearWay gen2

Order Code
98802200

98803900

98804600

98805300

98806000

98697400

98698100

98699800

98700100

Wersja

Full Product Name
BGP307 LED69-45/740 | -
DM50 48/60S
BGP307 LED84-4S/740 | -
DM50 48/60S
BGP307 LED99-45/740 | -
DM50 48/60S
BGP307 LED109-45/740 | -
DM50 48/60S
BGP307 LED120-45/740 | -
DM50 48/60S
BGP307 LED18-4S/740 Il -
DM50 48/60S
BGP307 LED25-45/740 |l -
DM50 48/60S
BGP307 LED30-4S/740 Il -
DM50 48/60S
BGP307 LED35-4S/740 Il -
DM50 48/60S

lampy

Typ optyki
Sredni rozsyt 50

Sredni rozsyt 50

Sredni rozsyt 50

Sredni rozsyt 50

Sredni rozsyt 50

Sredni rozsyt 50

Sredni rozsyt 50

Sredni rozsyt 50

Sredni rozsyt 50

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z norma IEC)

Order Code
98773500

98774200

98775900

98776600

98777300

98778000

98779700

98780300

98781000

98785800

98786500

98787200

98788900

Poczatkowa
skorelowana
temperatura

Full Product Name barwowa

BGP307 LED30/740 | 4000 K

DM 48/60S

BGP307 LED35/740 1 4000 K

DM 48/60S

BGP307 LED40/7401 4000 K

DM 48/60S

BGP307 LED45/7401 4000 K

DM 48/60S

BGP307 LED54/7401 4000 K

DM 48/60S

BGP307 LED69/740 1 4000 K

DM 48/60S

BGP307 LED84/7401 4000 K

DM 48/60S

BGP307 LED99/740 1 4000 K

DM 48/60S
BGP307 LED109/740 | 4000 K
DM 48/60S
BGP307 LED30/740 Il 4000 K
DM 48/60S
BGP307 LED35/740 Il 4000 K
DM 48/60S
BGP307 LED40/740 II
DM 48/60S
BGP307 LED45/740 Il

DM 48/60S

4000 K

4000 K

Znamionowy

wskaznik

oddawania

barw

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70
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Element
optyczny

DF

Znamionowy

strumien

Swietlny

2670 Im

315 1m

3560 Im

4005 Im

4752 lm

6020 Im

7308 Im

8600 Im

9460 Im

2670 Im

315 Im

3560 Im

4005 Im

Order Code
98701800

98702500

98703200

98704900

98705600

98706300

98707000

98708700

Order Code
98789600

98790200

98791900

98792600

98793300

99858800

98795700

98796400

98797100

98798800

Wersja

Full Product Name
BGP307 LED40-45/740 II 4S
DMS50 48/60S

BGP307 LED45-4S/740 II -
DMS50 48/60A

BGP307 LED54-45/740 II -
DMS50 48/60S

BGP307 LED69-45/740 II -
DMS50 48/60S

BGP307 LED84-45/740 || -
DMS50 48/60S

BGP307 LED99-4S/740 I -
DMS50 48/60S

BGP307 LED109-45/740 Il -
DMS50 48/60S

BGP307 LED120-4S/740 Il -
DMS50 48/60S

Poczatkowa

skorelowana

temperatura
Full Product Name barwowa
BGP307 LED54/740 Il 4000 K
DM 48/60S
BGP307 LED69/740 Il 4000 K
DM 48/60S
BGP307 LED84/740 1l 4000 K
DM 48/60S
BGP307 LED99/740 Il 4000 K
DM 48/60S
BGP307 LED109/740 4000 K
1l DM 48/60S
BGP307 3000 K
LED35-45/830 II
DM11 CLO-DDF1 D18
BGP307 4000 K
LED18-4S/740 |
DM50 48/60S
BGP307 4000 K
LED25-4S/740 |
DM50 48/60S
BGP307 4000 K
LED30-4S/740 |
DM50 48/60S
BGP307 4000 K
LED35-45/740 |
DM50 48/60S

lampy

Typ optyki
Sredni rozsyt 50

Sredni rozsyt 50

Sredni rozsyt 50

Sredni rozsyt 50

Sredni rozsyt 50

Sredni rozsyt 50

Sredni rozsyt 50

Sredni rozsyt 50

Znamionowy
wskaznik
oddawania
barw

70

70

70

70

70

80

70

70

70

70

Dane wkrotce ulegna zmianie

Element
optyczny

Znamionowy

strumien

Swietlny

4752 Im

6020 Im

7308 Im

8600 Im

9460 Im

2958 Im

1584 Im

2175 Im

2610 Im

3080 Im



ClearWay gen2

Order Code
98799500

98800800

98801500

98802200

98803900

98804600

98805300

98806000

98697400

98698100

Full Product Name
BGP307
LED40-4S/740 |
DM50 48/60S
BGP307
LED45-45/740 |
DM50 48/60S
BGP307
LED54-4S/740 |
DM50 48/60S
BGP307
LED69-45/740 |
DM50 48/60S
BGP307
LED84-4S/740 |
DM50 48/60S
BGP307
LED99-45/740 |
DM50 48/60S
BGP307
LED109-4S/740 |
DM50 48/60S
BGP307
LED120-4S/740 |
DM50 48/60S
BGP307
LED18-45/740 Il
DM50 48/60S
BGP307
LED25-45/740 II
DM50 48/60S

Poczatkowa
skorelowana
temperatura
barwowa

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

Znamionowy
wskaznik
oddawania
barw

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Znamionowy
strumien
Swietlny

3520 Im

3960 Im

4698 Im

6160 Im

7308 Im

8600 Im

9460 Im

10200 Im

1584 Im

2175 Im

Order Code
98699800

98700100

98701800

98702500

98703200

98704900

98705600

98706300

98707000

98708700

PHILIPS
“

© 2022 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sktada zadnych oswiadczen ani nie udziela

Full Product Name
BGP307
LED30-4S/740 II
DMS50 48/60S
BGP307
LED35-45/740 Il
DMS50 48/60S
BGP307
LED40-4S/740 1l
DMS50 48/60S
BGP307
LED45-4S/740 Il
DMS50 48/60A
BGP307
LED54-4S/740 Il
DMS50 48/60S
BGP307
LED69-4S/740 Il
DM50 48/60S
BGP307
LED84-4S/740 Il
DM50 48/60S
BGP307
LED99-4S/740 Il
DM50 48/60S
BGP307
LED109-4S/740 Il
DM50 48/60S
BGP307
LED120-4S/740 Il
DMS50 48/60S

jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowig oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba ze uzgodniono

inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe sg wtasnoscia Signify Holding lub ich odpowiednich wtascicieli.

Poczatkowa
skorelowana
temperatura
barwowa

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

www.lighting.philips.com

Znamionowy
wskaznik
oddawania
barw

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Znamionowy
strumien
Swietlny

2610 Im

3080 Im

3520 Im

3960 Im

4698 Im

6160 Im

7308 Im

8600 Im

9460 Im

10200 Im
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