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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

do części branży elektrycznej: 

do projektu: 
 

PROJEKT ŁĄCZNIKA POMIĘDZY WARTOSTRADĄ OCINEK NR 4 A UL.CHWALISZEWO W POZNANIU 
WRAZ Z OŚWIETLENIEM 

  

1. Dane ogólne 

1.1. Inwestor 

Inwestor: MIASTO POZNAŃ, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 
 
Jednostka projektowa: Aldrog Sp. z o.o. (ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań) 
 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 
 

• ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamówienia  

• mapa topograficzna w skali 1:10000, 

• mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

• pomiary własne oraz inwentaryzacja drogi i zabudowy wykonane w terenie, 

• dokumentacja fotograficzna 

 
Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje budowę oświetlenia drogowego łącznika wg opisu 

przedmiotu zamówienia. 

 

Projekt opracowano w oparciu o : 
 
1. Projekt drogowy: Projekt  budowlano-wykonawczy łącznika pomiędzy Wartostradą odcinek nr 4 a 

ul.Chwaliszewo wraz z oświetleniem w Poznaniu 

2. Decyzja nr 215/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.08.2017r. 

3. Obowiązujące przepisy i normy 

• Norma PN-CEN/TR 13201-1: 2016 Oświetlenie dróg publicznych 

• Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.  

• Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa  

• Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r  

4. Wytyczne inwestora 
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2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren objęty projektem drogowym nie jest oświetlony. 

3. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia łącznika pomiędzy Wartostradą 

odcinek nr 4 a ul. Chwaliszewo w Poznaniu. 

Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem: 

• Oświetlenie projektowanego łącznika ścieżki pieszo – rowerowej 

• Słupy oświetleniowe z oprawami LED oświetlenia drogowego  

• Linie kablowe nn 0,4 kV zasilające słupy z oprawami  

• Uziemienie linii kablowych oświetleniowych nn 0,4 kV . 

 

4. Zasilanie oświetlenia drogowego 

Zasilanie projektowanego oświetlenia wykonać kablem YAKY 4x25mm2 wyprowadzonym z izolowanego   

złącza kablowego we wnęce słupa oświetleniowego x1/5 zlokalizowanego na Wartostradzie u wylotu 

projektowanego łącznika a zasilanego z SO-x1 przy ul.Czartoria.  

 

5. Kable oświetleniowe 

Ze słupa u wylotu projektowanego łącznika wyprowadzić trójfazowy obwód oświetlenia drogowego kablem 

YAKY 4x25mm2.  Łączenie kabli wykonywać we wnękach  słupów oświetleniowych za pomocą izolowanych 

złączy kablowych  wyposażonych w zabezpieczenia obwodu opraw oświetleniowych typu D0 2A.   

Kabel na całej długości układać w rurze osłonowej DVR75 w rowie kablowym na podsypce z piasku o grubości 

0,1m, na głębokości 0,7m. Na całej długości kabel przysypać warstwą piasku 0,1m a następnie warstwą gruntu 

rodzimego 0,15m i przykryć folią koloru niebieskiego. Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym, ubijanym 

i zagęszczanym warstwami. Kabel na całej długości zaopatrzyć w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 

odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach. Na oznacznikach umieścić trwałe napisy zawierające: 

numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia kabla. Przepusty pod drogami 

wykonywać na głębokości 1m. 

Przed zasypaniem linii kablowej wykonać inwentaryzacje geodezyjną. 

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym stosować odległości lub osłony 

zgodnie z normą N SEP-E-004. 
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6. Dobór klasy oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej 

Parametr Wariant Opis 
Wartość 
wagi VW 

do 22.00 (23.00) od 22.00 (23.00) do 5.00 

wybór op-
cji 

wartości 
wybór op-

cji 
wartości 

prędkość poruszania 
niska V<=40km/h 1 x 1 x 1 

b.niska (ruch pieszy) prędkość chodu 0   -   - 

natężenie ruchu 
wysokie   1   -   - 

normalne   0 x 0   - 

niskie   -1   - x -1 

rodzaj ruchu 

piesi, rowerzyści, ruch 
motorowy   2   -   - 

piesi, ruch motorowy   1   -   - 

piesi, rowerzyści   1 x 1 x 1 

piesi   0   -   - 

rowerzyści   0   -   - 

zaparkowane po-
jazdy 

TAK   1   -   - 

NIE   0 x 0 x 0 

luminancja otoczenia 

wysoka 

Okna wysta-
wowe, boiska 
sportowe, re-
klamy, obszary 
stacji, magazy-
nów 1   -   - 

średnia 
normalna sytua-
cja 0 x 0   0 

niska   -1  - x - 

rozpoznawanie twa-
rzy konieczne   

dodatkowe 
wymaga-

nia*   -   - 

niekonieczne   -   -   - 

        Suma VWS 2 Suma VWS 1 

    klasa oświetleniowa: P 4 P 5 

 

7. Oprawy oświetleniowe 

Oprawy oświetleniowe zaprojektowano w oparciu o wymogi normy PN-EN 13201:2016 i obliczenia wykonane 

w programie Dialux evo z klasą oświetleniową minimum P4 dla oświetlenia podstawowego i P5 przy redukcji 

do 70% oświetlenia podstawowego. 

Dla oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łącznika zaprojektowano oprawy ze źródłem LED  o strumieniu 

świetlnym 3000 lm i mocy 21W z  zredukowanym strumieniem świetlnym do 1800lm  mocy 14W  

montowanych bezpośrednio na słupie h=4m. Oprawy montować bezpośrednio na słupie pod kątem 5o w 

stosunku do ścieżki. 

W przypadku zastosowania opraw innych niż przyjęte do obliczeń wykonawca musi przedstawić Inwestorowi 

obliczenia potwierdzające prawidłowy dobór opraw.  

Zastosować oprawy oświetleniowe spełniające następujące wymagania: 

Oprawa wyposażona w panel LED o następujących cechach: źródła światła o temperaturze barwowej 

4000≤Tb≤4500 (powtarzalność temperatury barwowej kolejnych opraw ±100K) o wskaźniku oddawania barw 
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Ra≥70. Strumień świetlny emitowany przez panel nie powinien być mniejszy niż 3000lm, natomiast oprawy 

nie mniejszy niż 2600lm. 

Trwałość - co najmniej 100.000 godzin pracy do L90 przy Ta = 25oC (po upływie 100000 godzin świecenia 

strumień świetlny nie będzie mniejszy niż 90% nominalnego strumienia świetlnego oprawy). 

Oprawa musi być wyposażona w grupę soczewek kształtujących rozsył światła w którym każda dioda na 

panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu 

wyeliminowania możliwości zmiany rozsyłu światła w przypadku przepalenia się którejkolwiek z diod; w takiej 

sytuacji zmianie może ulec jedynie strumień świetlny emitowany przez oprawę a nie jej rozsył światła 

(zachowanie równomierności oświetlenia). Panel LED musi być wyposażony w kostkę przyłączeniową, która 

w razie awarii powinna umożliwiać jego szybką wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych.  

Deklarowany strumień świetlny oprawy musi być mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej 

niż 25oC,  

Oprawa musi spełniać wymogi II klasy ochrony przeciwporażeniowej. 

Zakres temperatur pracy od -30oC do +35oC.  

 Korpus oprawy:   

Powinien być wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium stanowiącego jednocześnie radiator oprawy.   

Powinien być pomalowany proszkowo w kolorze z palety RAL 7042.  

Źródło światła – w przypadku opraw drogowych panel LED musi być osłonięte płaską szybą ze szkła 

hartowanego o IK08 lub lepszym. 

Oprawy powinny zostać oznaczone w sposób trwały przez producenta napisem umieszczonym na obudowie 

w sposób czytelny w świetle dziennym, w miejscu widocznym z ziemi, o treści „ZDM Poznań". 

Nie dopuszcza się stosowania opraw bez szyby chroniącej panele LED.   

Stopień szczelności oprawy co najmniej IP66.   

 Dla opraw drogowych uchwyt montażowy oprawy musi umożliwiać:  

-Montaż oprawy zarówno na wysięgniku jak i na słupie o średnicy 48-60 mm,  

-Regulację położenia oprawy w zakresie od -10° do 90° przystosowany do montażu na wysięgniku i montażu 

bezpośrednim z krokiem nie większym niż 5o. Uchwyt montażowy musi być wykonany z tego samego 

materiału, co korpus oprawy (ciśnieniowy odlew aluminium)  . 

 Oprawa musi być wyposażona w zasilacz programowany pozwalający na pomiar czasu pracy oprawy oraz 

zużycia energii, wyposażony w interfejs DALI, umożliwiający płynną regulację natężenia oświetlenia w 

zakresie 10-100% oraz pozwalający na zaprogramowanie godzin i progów redukcji natężenia oświetlenia w 

pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukcji), o parametrach w zakresie regulacji natężenia 50-100%: cosφ ≥ 

0,93, THD < 25%; Układ zasilający musi posiadać trwałość nie gorszą niż zasilany z niego panel LED,  

Układ zasilający musi zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co najmniej 6kV,  

Układ zasilający musi posiadać wbudowane zabezpieczenie termiczne redukujące moc lub wyłączające 

oprawę w przypadku jej przegrzania,  
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Układ zasilający musi być wyposażony w zewnętrzny interfejs służący do połączenia oprawy  z komputerem 

serwisowym w celu zmian parametrów oświetlenia oraz czynności serwisowych,  

Oprawa przystosowana do współpracy ze sterownikiem umożliwiającym obustronną komunikację systemu 

sterowania z oprawą w standardzie DALI oraz redukcję mocy  i strumienia świetlnego (OLC) 

Oprawa:  

-musi posiadać deklarację zgodności WE,  

-musi posiadać certyfikat ENEC potwierdzający wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi nadany przez 

laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej,   

-przy ustawieniu 0o w stosunku do podłoża, nie może emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z 

Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca  

2009 (Dz. Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.),  

-musi spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych  IEC 62471 

(dopuszczone są tylko grupy ryzyka 0 i 1) 

Oprawy o mocy nie większej niż 21 W, zapewniające uzyskanie parametrów oświetleniowych nie gorszych niż 

parametry oświetleniowe przedstawione w obliczeniach w załączniku 1. 

Minimalny okres gwarancji na oprawy - 7 lat.  

Oprawy zasilić przewodem YDY 5x2,5mm2 poprzez złącze słupowe IZK z wkładką topikową D0/ 2A. 

Dwie żyły zakończyć  we wnękach złączkami 2-bieg. zgodnymi z Wago Winsta mini umożliwiającymi 

podłączenie interfejsu DALII do programowania opraw na słupach z poziomu wnęki.  

Wszystkie połączenia elektryczne zabezpieczyć wazeliną techniczną (smarem bezkwasowym). 

Oprawy muszą być trwale oznaczone widocznym z ziemi napisem "ZDM Poznań".  

W przypadku oferty na oprawy inne niż w obliczeniach (załącznik 1):  należy do oferty załączyć karty 

katalogowe oraz obliczenia fotometryczne potwierdzające spełnienie podanych wymagań. W ofercie należy 

wskazać adres strony WWW producenta gdzie dostępne są pliki z danymi fotometrycznymi oferowanych 

opraw w formacie umożliwiającym wykorzystanie w ogólnodostępnym programie Dialux. Do oferty należy na 

nośniku elektronicznym (płyta CD, płyta DVD, pamięć flash, załącznik do wiadomości e-mail w przypadku 

przesłania oferty pocztą elektroniczną) załączyć plik (pliki) programu Dialux  z przedstawionymi w ofercie 

obliczeniami fotometrycznymi wykonanymi zgodnie  z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 13201.  

 

8. Schematy redukcji świecenia 

Przyjęto schemat redukcji oświetlenia charakteryzujący się następującymi parametrami:  

Lp. Godziny Poziom świecenia Klasa oświetlenia 

1 15.00-21.30 100% P4 

3 22.30-04.30 60% P5 

5 05.30-09.00 100% P4 

 
Podany schemat redukcji oświetlenia wykonawca przedstawi dostawcy opraw celem ich zaprogramowania 
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fabrycznego przez producenta.  

Po zamontowaniu opraw na słupie istnieje możliwość zmiany schematu poprzez indywidualne 

programowanie każdej oprawy osobno z poziomu wnęki słupowej przez serwis producenta. 

 

9. Słupy oświetleniowe 

Dla projektowanych opraw zastosować słupy stalowe, cylindryczne w kolorze RAL  7042 o wysokości 4m o 

górnej średnicy stożka d=60mm 

Minimalna grubość ścianki słupa na wysokości wnęki wynosi 3mm. Słupy ustawiać tak, aby wnęki znajdowały 

się od strony ścieżki. Zaprojektowano słupy montowane na fundamentach F100/200. 

Słupy wyposażyć w: 

• kompletem podkładek i nakrętek  

• złącze słupowe IZK z możliwością podłączenia 2 kabli do 4x25 mm2 z zabezpieczeniem 1xD0/2A  

• przewody zasilające oprawę YDY 5x2,5 mm2  

• oprawę LED 

Dokonać numeracji słupów xx/yy gdzie xx - numer szafki oświetleniowej, yy - kolejny numer słupa w zasięgu. 

10.  Zestawienie materiałów podstawowych 

  Opis  J.m. Ilość Uwagi 

1 
Słup oświetlenia drogowego 4m stalowy prosty cylindryczny S-
40PC-3  szt. 2,00   

2 Fundament prefabrykowany F75/200 szt. 2,00   

3  Oprawa oświetleniowa LED 3000lm  szt. 2,00   

4 

Izolowane złącze kablowe składające się z: 
-izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-2-01a  z wkładką gG2A 
szt.1, 
- izolacyjne złącze fazowe IZK-2-02a szt.2 
-izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 szt.1 kpl. 2,00   

5 Przewód YDY 5x2,5 750V m 8,00   

6 Złączki zgodne z  WAGO Winsta mini  szt. 2,00   

7 Kabel YAKY 4x25 mm2 1kV m 56,00   

8 Końcówka kablowa  KRA 25 mm2 szt. 16,00   

9 Bednarka FeZn 25x4 m 53,00   

10 Folia niebieska m 50,00   

11 Piasek m3 4,00   

12 Rura DVR 75 m 56,00   

 

11. Ochrona od porażeń. Uziemienie linii kablowych.  

Instalację zasilania oświetlenia drogowego zaprojektowano w układzie TNC. W tabliczce bezpiecznikowej 

każdego słupa nastąpi rozdział przewodu PEN na PE i N. Podstawowym systemem ochrony 

przeciwporażeniowej jest izolacja przewodów i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń 

zastosowano:  
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• dla linii kablowych zasilających - uziemienie ochronne,  

• dla opraw na słupie - dostatecznie szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku 

przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urządzeń ochronnych 

przetężeniowych. 

Miejsce rozdziału PEN w każdym słupie podłączyć do bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm2 prowadzonej w 

wykopie dla kabla oświetlenia drogowego na głębokości 0,8m.  

Bednarkę prowadzić w wykopie na całej długości linii oświetlenia drogowego montowanego w gruncie.  

Zgodnie z normą N-SEP-E-001 zaprojektowano uziemienie linii kablowych. Na projektowanych obwodach 

oświetlenia wykonać uziemienie  słupów wskazanych w schemacie E-02.  

Uzyskać wypadkową wartość uziemienia ≤5Ω.  

Dokonać sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji. 

 

12. Badania i pomiary powykonawcze  

Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić wymagane przepisami badania i pomiary 

powykonawcze (odbiorcze) linii kablowych i zamontowanych urządzeń w tym: 

• sprawdzenie ciągłości żył roboczych,  

• sprawdzenie zgodności faz,  

• pomiar rezystancji izolacji kabli,  

• pomiar rezystancji uziomów. 

 

13. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanego oświetlenia drogowego, tj. wykonanie linii oświetleniowych kablami 

energetycznymi nn 0,4kV, posadowienie słupów stalowych z oprawami, mieści się w całości na działkach na 

których zostało zaprojektowane. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r (Dz. U. nr 213, poz. 1397, rok 2010) w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko niniejsza inwestycja nie zalicza się do 

przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie kwalifikuje się do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Zgodnie z §109.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Narodowej z dnia 2 marca 1999 r (Dz.U. 

nr 43 poz. 430, rok 1999) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie oraz wymogami polskich norm PK-EN 13201-1 i PK-EN 13201-2 obszar oddziaływania 

oświetlenia drogowego ogranicza się do działek pasa drogowego, służy podniesieniu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i nie ogranicza praw właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

Opracowanie    
mgr inż. Maria Łuczak 
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Oświetlenie schodów i pochylni
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Stan istniejący - poza zakresem opracowania
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Oprawy oświetleniowe zaprojektowano w oparciu o wymogi normy PN-EN
13201:2016 i obliczenia wykonane w programie Relux z klasą oświetleniową
minimum P4 dla oświetlenia podstawowego i P5 przy redukcji do 60%
oświetlenia podstawowego.
Zaprojektowano oprawy ze źródłem LED 3000lm, montaż  na słupie h=4m

Projektant

Opracowujący mgr inż. Z. Łuczak

mgr inż. M. Łuczak 314/PW/91
Projektowanie w specjalności

 instalacje i sieci elektryczne

ALDROG Sp. z o. o.
ul. Starołęcka 7, wej. A

61-361 Poznań
tel.: 506 057 807

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Data:
06.2022

Nr umowy:
RU-2/PIM/22/
KKo/2021-310

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Skala:

Nr rys.: PW2-02
-

Stanowisko Imię i naziwsko Nr uprawnień Specjalność Podpis

MIASTO POZNAŃ
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań

BRANŻA ELEKTRYCZNA

SCHEMAT OŚWIETLENIA

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na południe od Mostu Przemysła I
w kierunku Dębiny oraz budowa łącznika Wartostrady z ul. Chwaliszewo

Budowa łącznika pomiędzy Wartostradą
odcinek nr 4 z ul. Chwaliszewo



BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY WARTOSTRADĄ ODCINEK NR 4 Z UL. CHWALISZEWO. 

PROJEKT WYKONAWCZY TOM PW2 
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Wartostrada odcinek 4 ul. Chwaliszewo

Arkusz danych produktu

1

Philips - BGP307 T25 1 xLED-HB 1100-12600 lm-4S/740 DM50

P 1.0 W

ΦLampa 1 lm

ΦOprawa 1 lm

η 100.00 %

Skuteczność świetlna 0.9 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

Wszechstronne i ekonomiczne oswietlenie LED Oprawy CearWay 

gen2 pozwalaja od samego poczatku korzystac z zalet, jakie zapewnia 

technologia LED. Nowy produkt drugiej generacji oparty jest o 

najlepsze cechy generacji pierwszej i dodatkowo umozliwia dalsza 

minimalizacje calkowitych kosztów uzytkowania. Oprawy ClearWay 

gen2 znakomicie radza sobie z wymaganiami stawianymi przed 

oswietleniem ulicznym w porównaniu z tradycyjnymi systemami. Ta 

ekonomiczna gama rozwiazan oswietleniowych doskonale sprawdzi 

sie zarówno na nowych ulicach, jak i w juz istniejacych instalacjach, a 

co wiecej, rozwiazania te lacza w sobie wysoka jakosc swiatla ze 

znaczne nizszym zapotrzebowaniem na energie i oszczedna 

konserwacja. Krótko mówiac, ClearWay gen2 oznacza nowe lzejsze 

wzornictwo, prostote montazu, energooszczednosc i wysoka 

trwalosc.

Polarny LVK



Wartostrada odcinek 4 ul. Chwaliszewo

Ścieżka 60% 

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

2



Wartostrada odcinek 4 ul. Chwaliszewo

Ścieżka 60%

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

3

Producent Philips

Nazwa artykułu BGP307 T25 1 xLED-
HB 1100-12600 
lm-4S/740 DM50

Wyposażenie zdefiniowany przez 
użytkownika

P 12.4 W

ΦLampa 1800 lm

ΦOprawa 1592 lm

η 88.45 %

BGP307 T25 1 xLED-HB 1100-12600 lm-4S/740 DM50 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 33.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 4.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -1.000 m

(3) Nachylenie wysięgnika 5.0°

(4) Długość wysięgnika 0.008 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 12.4 W

Zużycie 372.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 1023 cd/klm
≥ 80°: 149 cd/klm
≥ 90°: 1.92 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*2

Klasa wskaźnika olśnienia D.6



Wartostrada odcinek 4 ul. Chwaliszewo

Ścieżka 60%

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

4

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (P5) Em 3.66 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 0.95 lx ≥ 0.60 lx

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

Ścieżka 60% Dp 0.019 W/lx*m² -

BGP307 T25 1 xLED-HB 
1100-12600 lm-4S/740 
DM50 (z jednej strony na 
dole)

De 0.3 kWh/m² rok, 49.6 kWh/rok



Wartostrada odcinek 4 ul. Chwaliszewo

Ścieżka 100% 

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

5



Wartostrada odcinek 4 ul. Chwaliszewo

Ścieżka 100%

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

6

Producent Philips

Nazwa artykułu BGP307 T25 1 xLED-
HB 1100-12600 
lm-4S/740 DM50

Wyposażenie zdefiniowany przez 
użytkownika

P 20.0 W

ΦLampa 3000 lm

ΦOprawa 2653 lm

η 88.45 %

BGP307 T25 1 xLED-HB 1100-12600 lm-4S/740 DM50 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 33.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 4.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -1.000 m

(3) Nachylenie wysięgnika 5.0°

(4) Długość wysięgnika 0.008 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 20.0 W

Zużycie 600.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 1023 cd/klm
≥ 80°: 149 cd/klm
≥ 90°: 1.92 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*2

Klasa wskaźnika olśnienia D.6



Wartostrada odcinek 4 ul. Chwaliszewo

Ścieżka 100%

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (P4) Em 6.10 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 1.59 lx ≥ 1.00 lx

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

Ścieżka 100% Dp 0.018 W/lx*m² -

BGP307 T25 1 xLED-HB 
1100-12600 lm-4S/740 
DM50 (z jednej strony na 
dole)

De 0.4 kWh/m² rok, 80.0 kWh/rok



Budowa oświetlenia drogowego WARTOSTRADA odc.nr 4 z ul.Chwaliszewo

BILANS MOCY

Moc Pi PZ PZt QZt SZt

[W] [W] [W] [W] [Var] [VA]

Obwód 1

1

Siteco oprawa  

5XA5904F1A08 Streetlight 

10 micro LED, 15,9W szt 5 16 80 1,00 80 0,93 0,40 80 32 86

2

Philips Oprawa  3000lm 

LED, 21W szt 2 21 42 1,00 42 0,93 0,40 42 17 45

Obwód 2

1

Siteco oprawa  

5XA5904F1A08 Streetlight 

10 micro LED, 15,9W szt 6 16 96 1,00 96 0,93 0,40 96 38 103

2

Philips Oprawa  3000lm 

LED, 21W szt 5 21 105 1,00 105 0,99 0,14 105 15 106

3

Projektowana Oprawa  

3000lm LED, 21W szt 5 21 105 1,00 105 0,99 0,14 105 15 106

Obwód 3

Siteco 5XA5131E1A08A4 

1xLED 31,4W/740 DL®; 30 

LED IP66 szt 1 31 31 1,00 31 0,93 0,40 31 12 34

Siteco 5XA5131J1A08A5 

1xLED 61,7W/740 DL®; 30 

LED IP66 szt 3 62 185 1,00 185 0,93 0,40 185 73 199

Obwód 4
Siteco oprawa  

5XA5904F1A08 Streetlight 

10 micro LED, 15,9W, 

1230lm, 3000K szt 10 16 160 1,00 160 0,93 0,40 160 63 172

 Siteco  5XA5914E1A08 

Streetlight 10 mini LED, 

27.4W szt 2 28 56 1,00 56 0,93 0,40 56 22 61

RAZEM SO1   861  861 0,94 0,35 861 32 912

Istniejąca szafka oświetleniowa SO1 

Pi - Moc zainstalowana

kZ - Współczynnik jednoczesności

PZ - Moc zapotrzebowana

cos φ - współczynnik  mocy

tg φ - współczynnik mocy

PZt - Moc czynna w tablicy

QZt - Moc bierna w tablicy

SZt - Moc pozorna w tablicy

Lp. Ilość cosf tg fkZ

1



Budowa oświetlenia drogowego WARTOSTRADA odc.nr 4 z ul.Chwaliszewo

KOORDYNACJA ZABEZPECZEŃ
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Zabezp. Przedlicznikowe w ZKP 0,861 0,93 3 1,34 gG 10 100 14,50 1 x YAKY 4 x 35 1,34 ≤ 10 ≤ 99,9 15 ≤ 144,86 3,00 0,00 0,74

Obwód  rozbudowany 0,122 0,93 3 0,19 gG 6 81 9,60 1 x YAKY 4 x 25 0,19 ≤ 6 ≤ 81,4 10 ≤ 118,03 234,00 0,02 0,74

Projektowana oprawa na słupie 

x1/7
0,021 0,93 1 0,10 gG 2 25 3,20 1 x YDY 3 x 2,5 0,10 ≤ 2 ≤ 25 3 ≤ 36,25 6,00 0,00 1,00

P
rz

e
w
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Istniejąca szafka oświetleniowa SO1 

Pi - Moc zainstalowana w obwodzie

cos φ - Współczynnik mocy

IB - Prąd obliczeniowy obciążeniowy

In - Prąd znamionowy zabezpieczenia nadprądowego

 Ik -Prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego

k - Współczynnik ułożenia przewodów

1



Budowa oświetlenia drogowego WARTOSTRADA odc.nr 4 z ul.Chwaliszewo

SKUTECZNOŚĆ OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

Wyszczególnienie
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Zabezp. przedlicznikowe gG 10 1 x YAKY 4 x 35 3,00 0,371 0,3300 0,1700 619,59 ≥ 46,00

Obwód  rozbudowany gG 6 1 x YAKY 4 x 25 234,00 0,773 0,7432 0,2110 297,70 ≥ 27,60

Projektowana oprawa na słupie 

x1/7
gG 6 1 x YDY 3 x 2,5 6,00 0,381 0,3406 0,1711 603,46 ≥ 27,60

Istniejąca szafka oświetleniowa SO1 

In - prąd znamionowy zabezpieczenia obwodu

R- Rezystancja max żyły przewodu w temp 20oC

Zp - Impedancja obwodu

Rp - Rezystancja obwodu

Rt - Rezystancja uzwojenia transformatora

Xt - Reaktancja uzwojenia transformatora

RI - Rezystancja obwodu

XI - Reaktancja obwodu

Iz1f -  Prąd zwarcia 1 fazowego

In - Prąd znamionowy zabezpieczenia nadprądowego
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