UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy
posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. Wszelkie
elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki
okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy zaprojektowane wymienione z nazwy nalezy traktowac jako
rozwigzania przyktadowe o modelowych parametrach technicznych, wtasno$ciach
charakterystycznych i wiasciwo$ciach estetycznych. Dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan réwnowaznych po akceptacji rozwigzania przez Inwestora i Projektanta.

3. Szeroko$¢ skrzydta gtéwnego w $wietle przejscia wszystkich drzwi w obiekcie musi
wynosi¢ co najmniej 90cm.

4. Na elementy elewacji wentylowanej, fasady aluminiowo-szklane, $lusarke
aluminiowo-szklang oraz elementy elewacji z blach, siatek i ptyt elewacyjnych oraz
balustrady, barierki i pochwyty Wykonawca ma obowigzek przedstawic projekty
warsztatowe do zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta.
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POZNANSKI OSRODEK SPECJALISTYCZNYCH USLUG MEDYCZNYCH
AL. SOLIDARNOSCI 36, 61-696 POZNAN

mjvé“s’?ycji: WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA
ZABUDOWIE PODCIENI NA PARTERZE | ZMIANIE WEJSC DO
BUDYNKU, POGLEBIENIU ISTNIEJACEGO PATIO DO POZIOMU
POSADZKI PIWNIC | JEGO ZADASZENIU, PRZEBUDOWIE CALEGO
BUDYNKU ORAZ PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE PARKINGU

Lokalizacja: AL. SOLIDARNOSCI 36, 61-696 POZNAN
DZ. NR 18/8, 18/10, ARK. 15, OBREB WINIARY
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY [Branza TARCHITEKTURA
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ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

uprawnienia budowlane w specjalnosci
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