. SYSTEM ZARZADZANIA JAKOSCIA
1 i Wydanie Strona
Tommy FORMULARZ F-36
\ G
88 PROTOKOL PRZEGLADU INSTALACH GAZOW MEDYCZNYCH ! b.za
Nazwa obiektu: Poznanski Osrodek Specjalistyczny Ustug Medycznych ,,Tommy-Gas”

al. Solidarnosci 36
61-696 Poznan

Tomasz Olejniczak
ul. Krosnienska 16, 60-162 Poznan

e-mail: tommy-gas@wp.pl
NIP 7792473337, REGON 368669614

Data: 09.12.2020 r. - 11.12.2020 r.

Miejsce

Opis wykonywanych prac

It pietro

Sala Wybudzen
A225

Dwa stanowiska sciennych punktow poboru gazéw medycznych:
2x [1x O, 1x VAC] (AGA)

Punkty szczelne, sprawne.

Przeptywy w punktach poboru (I/min}: w normie

Strefowy zespét
kontroli gazéw
medycznych przed

Skrzynka zaworowo-kontrolna (O, VAC) — Asmedica Sp. z 0. 0.
Skrzynka sprawna, potaczenia szczelne.

Salg Wybudzen
A225
Pokéj Jedno stanowisko $ciennych punktéw poboru gazow medycznych:
. 1x 0, 1x VAC (AGA)
Wprowatizty: Punkty szczelne, sprawne
A220 ! .

Przeptywy w punktach poboru (}/min): w normie

Safa operacyjna
{duza)

Dwa stanowiska sciennych punktow poboru gazéw medycznych:

1x VAC (AGA)

1x AIR {(Awamed), 1x O, 1x VAC (AGA), 1x AGSS (DZ Medicale) + sygnalizator
stanu gazéw medycznych

Punkt poboru O, nieszczelny. Pozostate punkty szczelne, sprawne.
Przeptywy w punktach poboru (I/min): w normie

Kolumna anestezjologiczna:

2x 02, 2x VAC {Trumpf Medical by Greggersen)
Punkty szczelne, sprawne.

Przeptywy w punktach poboru (I/min): w normie

Kolumna chirurgiczna:

1x O,, 1x VAC (Trumpf Medical by Greggersen)
Punkty szczelne, sprawne.

Przeptywy w punktach poboru (l/min): w normie

Strefowy zespot
kontroli gazéw
medycznych przed
pokojem
wprowadzeri A220

Skrzynka zaworowo-kontroina (O,, VAC) — Asmedica Sp. z 0. o.
Skrzynka sprawna, dwa potaczenia nieszczelne.

Uwagi:

Instalacja tlenu medycznego na odcinku za skrzynkg zaworowg od Pokoju wprowadzen A220 i Sali
operacyjnej - nieszczelna na potgczeniach (brak mozliwosci zweryfikowania miejsc nieszczelnosci z
uwagi na zakryte $ciany i sufity). Instalacja sprezonego powietrza nieszczelna na potaczeniach na
odcinku od sprezarki do punktéw poboru/kolumn sufitowych — brak mozliwosci weryfikacji.
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Miejsce Opis wykonywanych prac
Il pietro — cd.
Pokéi Jedno stanowisko sciennych punktéw poboru gazéw medycznych:
) | 1x0, 1x VAC (AGA)
Mprowadzel Punkty szczelne, sprawne
A215 4 bl s

Przeptywy w punktach poboru (I/min): w normie

Jedno stanowisko $ciennych punktéw poboru gazéw medycznych:
1x AIR (Awamed), 2x O,, 1x VAC (AGA) + sygnalizator stanu gazow medycznych
Punkty szczelne, sprawne.

Sala operacyjna Przeptywy w punktach poboru {i/min): w normie

Lol Kolumna chirurgiczna:
1x Oy, Ix VAC (Trumpf Medical by Greggersen)
Punkty szczelne, sprawne.
Przeptywy w punktach poboru {I/min): w normie
Strefowy zespét
kontroli gazow
gazo Skrzynka zaworowo-kontrolna (O, VAC) — Asmedica Sp. z 0. 0.
medycznych przed ‘ .
. Skrzynka sprawna, jedno poigczenie nieszczeine.
pokojem

wprowadzen A215

Dwa stanowiska sciennych punktéw poboru gazéw medycznych:
2x [1x O, 1x VAC] (AGA)

S;I;;;l Prawe stanowisko: Punkt poboru O, nieszczelny. Pozostate punkty szczelne,
sprawne.
Przeptywy w punktach poboru {I/min)}: w normie
Jedno stanowisko $ciennych punktéw poboru gazéw medycznych:
Salanr2 1x Oy, 1x VAC (AGA)
A2.36 Punkty szczelne, sprawne.
Przeptywy w punktach poboru (I/min): w normie
Jedno stanowisko $ciennych punktow poboru gazéw medycznych:
Salanr3 1x O, 1x VAC {AGA)
A2.38 Punkt poboru O, nieszczelny, punkt poboru VAC szczelny, sprawny.
Przeptywy w punktach poboru (I/min): w normie
Dwa stanowiska sciennych punktéw poboru gazéw medycznych:
Salanrd 2x [1x O,, 1x VAC] (AGA)
A.240 Punkty szczelne, sprawne.
Przepiywy w punktach poboru {I/min): w normie
Uwagi:

Instalacja sprezonego powietrza nieszczelna na potaczeniach na odcinku od sprezarki do punktéw
poboru/kolumny sufitowej — brak mozliwosci weryfikacji miejsc nieszczelnosci z uwagi na zakryte
sciany i sufity.
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Miejsce Opis wykonywanych prac

11 pietro - cd.

Jedno stanowisko $ciennych punktow poboru gazéw medycznych:
1x 0y, 1x VAC (AGA)

Punkty szczelne, sprawne.

Przeptywy w punktach poboru {I/min}): O, w normie, VAC 35 I/min

Pracownia Testéw
Wysitkowych
A.2.53

Dwa stanowiska $ciennych punktéw poboru gazow medycznych:
1x 0,, 1x VAC (AGA)

A.2.53a 1x VAC (Awamed)

Punkty szczelne, sprawne.

Przeptywy w punktach poboru (I/min): O; w normie, VAC 35 i/min

Jedno stanowisko sciennych punktéw poboru gazow medycznych:
1x VAC (Awamed)

Punkt szczelny, sprawny.

Przeptyw w punkcie poboru (I/min): VAC 35 I/min

A.2.50

Strefowy zespo6t
kontroli gazéw
medycznych przed
Salaminr 1-4
(dot. Sal nr 1-4
oraz A.2.53,
A.2.53a, A.2.50)

Skrzynka zaworowo-kontrolna {02, VAC) — Asmedica Sp. z 0. 0.
Skrzynka sprawna, potaczenia szczelne.

Uwagi:

Instalacja prozni medycznej nieszczelna na potaczeniach na odcinku od skrzynki zaworowej do
punktéw poboru w pomieszczeniach A.2.53, A.2.533a, A.2.50. Zweryfikowano nieszczelno$¢ na dwoch
potaczeniach srubunkowych nad sufitem. Brak mozliwosci dalszej weryfikacji miejsc nieszczelnosci z
uwagi na zakryte sciany i sufity.
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Miejsce Opis wykonywanych prac
Zrédta zasilania
Agregat prozni AVA100M nr ser. 076
Rok produkgcji: 2016
Zainstalowane pompy prozniowe: 3x AT40B
Agregat prozni Czas pracy pomp: 1 —0h; 2 -0h; 3 - 0h.
medycznej Agregat sprawny. Wystepujg nieszczelnosci na potgczeniach agr tu
Nieszczelnosé n worze odcinajgcym proznie — na sie
Wvrzot D "Il’, DOMD Di Mowveh kor anv dac7kie {1y w pomi czeniu

{ iU pI

Rozprezialnia tlenu

Rozprezainia butlowa DZ Medicale CENT15R nr ser. 007 ze stanowiskiem
awaryjnym.

Rok produkcji: 2017

Czujniki cisnienia — zaslepione. Czujnik cisnienia przy stanowisku awaryjnym —
niepodtgczony.

medycznego Rozprezalnia niepodtaczona elektrycznie.

Brak mozliwosci sprawdzenia szczelnosci i poprawnosci dziatania rozprezalni z
powodu odcietego odejscia na siec. Stwierdzono jedynie nieszczelnosc na
potaczeniu przy stanowisku awaryjnym
Bezolejowy kompresor EYK-35 z osuszaczem.
Rok produkcji: 2015
W sprezarkowni brakuje rezerwowego i awaryjnego Zrédia zasilania oraz
zdwojenia pozostatych wymagalnych urzadzen.
Brak czujnika punktu rosy i tlenku wegla — nie wiemy jakiej jakosci jest

Sprefarka pode?wane pqwietrze na sale opera.cyjr)e. ,

. Powietrze to jest potrzebne do zasilania punktéw poboru na salach
powietrza

operacyjnych oraz odciggu gazéw poanestetycznych, a takie do sterowania
pneumatycznego kolumnami sufitowymi.

« riards o . 1y \ I ) P

Nie badano sprawnosci i szczelnosci kompresora z osuszaczem, gdyz po wielu
latach zastoju istniato zagrozenie zatarcia sie kompresora lub uszkodzenia
pozostatych podzespotow.
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Uwagi ogdine:

W pierwszej kolejnosci nalezy uszczelni¢ zweryfikowane w protokole nieszczelnosci na potgczeniach i
w miare mozliwosci podjaé dalsze dziatania, majgce na celu odszukanie i uszczelnienie pozostatych
nieszczelnosci. Ponadto nieszczelne punkty poboru gazéw medycznych naleiy wymieni¢ na nowe.
Takie dziatania pozwolg w wigkszej mierze uszczelni¢ catg instalacje. Dodatkowo przy prébie
cisnieniowej zauwazono nieszczelnosci w instalacji prozni medycznej na odcinku od agregatu proézni
do skrzynek zaworowych, jednak nie dato sie jej odszukaé z powodu zakrycia instalacji tynkiem i
sufitami.

Rurociagi gazéw medycznych w niektérych miejscach nie zostaty przymocowane do zawiesi
sufitowych. Dodatkowo w tych miejscach zauwazono, ze nie zostaty one odizolowane od podpor i
uchwytdw, co zwieksza prawdopodobienstwo powstania ogniw galwanicznych z miedzia.

Instalacja sprezonego powietrza nie ma znamiona medycznej, mimo ze przewidziana jest aby
dostarczac jg do pacjentdw. Obecnie jakos¢ powietrza podawanego na sale operacyjne nie jest w
zaden sposdb nadzorowana. W pomieszczeniu sprezarkowni znajduje sie jedna sprezarka bezolejowa
na zbiorniku. Brak wymaganych filtréw, brak rezerwowego i awaryjnego zrédta zasilania, brak
osuszaczy adsorpcyjnych z czujnikiem tlenku wegla i punktu rosy oraz pozostatych niezbgdnych
elementéw, ktére mogtyby uczynic z tej instalacji normowy wyréb medyczny. Ponadto instalacja
sprezonego powietrza jest nieszczelna na odcinku od sprezarki do punktéw poboru i kolumn
sufitowych. Podczas przegladu nie udato sie ustali¢ miejsc nieszczelnosci, poniewaz instalacja jest w
wiekszosci zakryta sufitami i tynkami.

W pomieszczeniu agregatu prozni wykonano wyrzut spalin z pomp prdézniowych, ktory zakoriczony
jest daszkiem w tym samym pomieszczeniu. Jest to zabieg niedopuszczalny i ponadto niezgodny z
dokumentacjg projektowa. Taki wyrzut powinien zostac¢ wyprowadzony ponad dach budynku lub
wystawiony za elewacje — w miejscu, gdzie nie ma w poblizu okien lub nie ma bezposredniego
kontaktu z ludZmi.

Z uzyskanych informacji wynika, ze instalacja byta nieczynna przez kilka lat, zatem przy checi jej
dalszej eksploatacji nalezatoby wykonaé serwis zrédet zasilania wraz wymiang materiatow
eksploatacyjnych. Jesli chodzi o gidéwne i rezerwowe zrdédto tlenu medycznego, to nalezato by
zlikwidowaé wlutowany tymczasowy zawor odcinajacy z manometrem i potgczy¢ tg instalacje z
reduktorem drugiego stopnia.

Ponadto na instalacji nie odnaleziono nigdzie tabliczek znamionowych wytwércy instalaciji.

v/v;_ASCK:I L
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Tomasz Olejniczak

,, Tommy-Gas”
Tomasz Olejniczak )
Jl. Krosnienska 16, 60-162 Poznan
e-mail: tommy-gas@wp.p!
NIP 7792473337, REGON 368669614
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Poznan, dnia 29.12.2020 r.

Gas

Poznariski Osrodek Specjalistyczny
Ustug Medycznych

al. Solidarnosci 36

61-696 Poznan

Oferta ustugowa nr 12/20/POSUM

Niniejszym przedstawiamy oferte na:

1. Czesciowe usuniecie nieszczelno$ci wraz z dalszg weryfikacjg stanu instalacji gazéw
medycznych — zgodnie z Protokotem Przegladu Instalacji Gazéw Medycznych

z 09-11.

12.20207r.

Szczegotowy zakres prac:

wymiana 3 szt. nieszczelnych punktéw poboru tlenu

usuniecie nieszczelnosci w dwdch skrzynkach zaworowych

usuniecie nieszczelnosci instalacji prézni przed salg A.2.50

wymiana oleju w agregacie prézni medyczne;j

usuniecie nieszczelnosci przy zaworze sieciowym prozni

ponowne przytaczenie instalacji tlenu medycznego do sieci przy rozprezalni tlenu
weryfikacja prawidtowosci dziatania i szczelnosci rozprezalni tlenu*

usuniecie nieszczelnosci na stanowisku awaryjnym rozprezalni tlenu

usuniecie nieszczelnosci przy sieciowym zaworze sprezonego powietrza

Wartosc ustugi: 3 200,00 zt netto + 23% VAT = 3 936,00 zf brutto

UWAGA! W celu umozliwienia weryfikacji prawidtowosci dziatania i szczelnosci rozprezalni tlenu
Zamawiajgcy musi zabezpieczy¢ na ten cel co najmniej 3 sztuki petnych butli z tlenem medycznym.

Termin realizacji: do uzgodnienia.

Warunki pfatnosci: przelew 14 dni od daty wystawienia faktury.

Zapraszamy do wspotpracy!

Z powazaniem,
__WLASCICIEL

FOmarse (2@(‘“‘*"3(

Tomasz Olejniczak

"Tommy-Gas"
Tomasz Olejniczak
ul. Kro$nieriska 16, 60-162 Poznafi
e-mail:tommy-gas@wp.pl
NIP 7792473337, REGON 368669614

»Tommy-Gas” Tomasz Olejniczak, ul. Krosnieriska 16, 60-162 Poznan
NIP: 7792473337 REGON: 368669614
tommy-gas@wp.pl



