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parkingow: 1s=1,00. Ev2=100MPa.
1s=0,98. Ev2=80MPa. [0<2.,5

10<2.2

- pod nawierzchnie jezdni i
- pod nawierzchnie chodnikow:
Grunt rodzimy nosny

35 x 35 cm z betonu C12/15 z oporem

35 x 3

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm na tawie betonowej

Kraweznik betonowy cm z betonu C12/15 z oporem

25 x 25 cm z betonu C12/15

15 x 22 cm na tawie betonowej

Sciek dwurzedowy z kostki betonowej 20x10 cm grubosci 8 cm na tawie betonowej

Opornik betonowy 8 x 30 cm na tawie betonowej 30 x 30 cm z betonu C12/15 z oporem

Zielen

Opaska zwirowa - opornik betonowy 10x50cm na tawie betonowe] 30x30cm z oporem, opornik betonowy dociskowy 5x50cm
pomiedzy opornikami: gorna warstwa-arys 10cm (ziarna 25-35mm), dolna warstwa 2zwirowa ~40cm (ziarna 5-15mm),

@ w  konstrukcji opaski zwirowej na styku z trawnikiem mozna zrezygnowac¢ z tawy betonowej 30x30cm (opornik

spod: geowtdknina na warstwie 10cm piasku
10x50cm umiecic na podbudowie cementowej)
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WARSTWY 1 ELEMENTY DROGOWE o o %
Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 1.4 grubosci 4 cm ol _".o . o fj
miejsca postojowe - kostka koloru grafitowego. jezdnia, chodniki - kostka koloru szarego : //:
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C8/10 grubosci 20 cm - o ﬁ: P-1c
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grubosci 15 cm jj
Nasyp budowlany z piasku gruboziarnistego kwalifikowanego - uzupetnienie po usunieciu gruntdw humusowych i niebudowlanych. Ll Ll jj —405
wierzchem warstwy wykazanie parametréw nosnosci: oo Taolt AVA

T KRYTA

&l i podziemnym zbiornikiem retencyinym przy ul. TABOROWEJ

PLYWALNIA wraz z zapleczem

BRANZA:

ARCHI TEKTURA

AUTORZY:

arch. TOMASZ KOSMA KWIECINSKI ~ Upr. Wa-128/92

SPRAWDZAJACY:

arch. JACEK KWIECINSKI Upr. 339/65

RYSUNEK:

PRZEKROJE DROGOWE

SKALA:

1:50

42.

KRYTA PLYWALNIA wraz z zapleczem i

podziemnym zbiornikiem retencyjnym przy ulicy TABOROWEJ

NUMER  RYSUNKU:

03— 977 WARSZAWA UulLIBIJSKA 14a
aaaaaa

atjedatapl 226712600
h. JACEK KWIECINSKI TDMASZ KOSMA KWIECINSKI
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