OPIS TYMCZASOWEGO PRZYKRYCIA BUDYNKU :

Idea zakrycia tymczasowego budynku ma na celu, prowadzenie prac archeologicznych
w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Przykrycie budynku spetni ponize rezimy
technologiczne:

e Ogrzewanie odbywac sie bedzie przez nagrzewnice elektryczne zasilane siecig
elektryczng bez uzytku agregatéw, bez uzytku spalin powstatych na skutek spalania
paliw.

e Ogrzewane powietrze unosi sie ku gorze ( wentylacja grawitacyjna), w przypadku
stwierdzenia niewystarczajgcej wentylacji, zostanie zamontowana wentylacja
mechaniczna,

¢ Minimalna temperatura w srodku 5°C, a docelowo = 10°C - 15°C. Temperatura
bedzie badana w miejscach na state umiejscowionych termometréw,

e Skropliny powstate wewnatrz odprowadzenie bedg poza obrys scianki larsenowej,

e W momencie zaistnienia przemarzania — $ciany zostang docieplone.

e  Whnetrze zostanie oswietlone poprzez $wietliki oraz o$wietlenie sztuczne.

* W bezposrednim sasiedztwie znajdowac¢ sie bedg dwa kontenery w ktérych odbywaé
bedzie sie oczyszczenie/konserwacja zabytkéw.

® Umiejscowienie wlazéw moze ulec zmianie wraz z postepem prac.

e W budynku przewidziane sg dwie lokalizacje, w ktérych znajdowac sie beda
kontenery do ktérych sktadany bedzie urobek z wykopu i systematycznie odbierany
przez otwory technologiczne.

e W zaleznosci od potrzeb zastosowane zostang kurtyny z geowtdékniny, ktére w
momencie odbierania urobku zminimalizujg utrate cieptego powietrza.




