Przekroj B-B

Zadaszenie w postaci ptyty Plexi / Blachy / Plyty poliweglowej
Wetna szklana / Wetna kamienna

Paroizolacja
ura odprowadzajgca Belka drewniania ura odprowadzajgca
zuzyte powietrze Podpora posrednia - HEB zuzyte powietrze
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Zabezpieczenie
Sciany w\
postaci

grodzic S S S S

Nagrzewnica Nagrzewnica
eletryczna eletryczna
Plyta betonowa Ptyta betonowa

. Ogrzewane powietrze unosi sie ku gorze.

. W przypadku stwierdzenia niewystarczajgcej wentylacji, zostanie zamontowana wentylacja mechaniczna.

. Minimalna temperatura w srodku to 5°C, a docelowo =10-15°C. Temperatura bedzie badana w miejscach na state umiejscowionych termometrow.
. Skropliny powstate wewnatrz odprowadzane bedg poza obrys Scianki larsenowe;.

. W momencie zaistnienia przemarzania - $ciany zostang docieplone.

. Wnetrze zostanie o$wietlone poprzez swietliki oraz o$wietlenie sztuczne.

. W bezposdrednim sgsiedztwie znajdowaé bedg sie dwa kontenery w ktérych odbywaé bedzie sie oczyszczenie/konserwacja zabytkow.

. Umiejscowienie wtazéw moze ulec zmianie wraz z postepem prac.
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