Fundament studniowy pod sfup stalowy

elastyczna rura PVC osadzona celem umozliwienia
przeprowadzenia instalacji do wnetrza masztu oswietleniowego
— kierunek wyprowadzenia rury nalezy dostosowac

do usytuowania instalacji znajdujqcych sie w terenie
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ewentualna zawiesina tiksotropowa (bentonitowa)
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wieniec kotwigey (kotwy) pod stup stalowy
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zmniejszajqca opdr przy opuszczaniu kregow.

W przypadku zastosowania takiej zawiesiny

po zabetonowaniu wnetrza studni nalezy zainiekowac
zaczynem cementowym powstalq szczeling z zawiesing
tiksotropowq na catej wysokosci

oraz obwodzie studni fundamentowe;.

700
690

dostarczany przez Wykonawce stupdw

kregi zelbetowe wg. producenta

posiadajqce odpowiednie atesty oraz aprobaty
w projekcie przyjeto kregi o “sciance” 200mm
w przypadku zastosowania elementdw o innej

grubosci nalezy dostosowac
do nich qgabaryty zbrojenia

przed przystgpieniem do betnowania

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac z aktualnymi projektami branzowymi.

2. Wszystkie otwory w elementach zelbetowych, nalezy sprawdzi¢
z aktualnymi projektami branzowymi.

3. W trakcie zbrojenia elementéw nalezy umiesci¢ wszelkie
elementy instalacji elektrycznych i wod-kan wg projektow
branzowych, przed rozpoczeciem betonowania.

4. Wykonawca powinien przewidzie¢ sposéb wykonywania
fundamentéw ponizej zwierciadta wody gruntowe;j.
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wnetrza studni fundamentowe]j
nalezy umiesci¢ zbrojenie zgodnie

z rysunkiem zbrojeniowym
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