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Siedlce, wrzesien 2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawo Budowlane, tekst jednolity z dn. 20 grudnia 2021 r.

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami

OSWIADCZAMY, ZE:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
TOM Il - PROJEKT KONSTRUKCYJNY SLUPOW
OSWIETLENIOWYCH H=31,3m ZLOKALIZOWANYCH
NA OBIEKCIE KOMPLEKSU GOLECIN
PRZY ULICY WARMINSKIEJ 1
W POZNANIU (60-995) NA DZ. NR 18/2
OBREB 306401 _1.0020.AR_36.18/2A
WOJ. WIELKOPOLSKIE, POW.POZNANSKI, GM. POZNAN.

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego
mgr inz. Artur Dgbrowski mgr inz. Piotr Fatyga
uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane
nr ew. 4/91/UW nr ew. SWK/0075/POOK/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej konstrukcyjno-budowlanej



A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

— Zamowienie - Poznanskie Inwestycje Miejski Sp. z 0.0., ul. Plac Wiosny Ludoéw 2,
31-831 Poznan

2. Obowiazujace normy i przepisy zwigzane

— PN-EN 1990: 2004 ,Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukciji”.

— PN-EN 1991-1-1: 2004 ,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie — Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach”.

— PN-EN 1991-1-4: 2008 ,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie -- Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne -- Oddziatywania wiatru”.

— PN-EN 1993-1-1: 2006 ,Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw”.

— PN-EN 1993-1-3: 2008 ,Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-3:
Reguly ogolne -- Reguly uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach
profilowanych na zimno”.

— PN-EN 1993-1-8: 2006 ,Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow”.

— PN-EN 1993-1-9: 2007 ,Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-9:
Zmeczenie”.

— PN-EN 1993-1-10: 2007 ,Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-10:
Dobor stali ze wzgledu na odpornosc¢ na kruche pekanie i ciggliwos¢ miedzywarstwowg”.

— PN-EN 1993-3-1: 2008 ,Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 3-1:
Wieze, maszty i kominy - Wieze i maszty”.

— PN-EN 1993-3-2: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 3-2:
Wieze, maszty i kominy — Kominy”.

— PN-EN-1090-1 ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Zasady oceny zgodnosci
elementéw konstrukcyjnych”.

— PN-EN-1090-2 ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Warunki techniczne
dotyczgce wykonania konstrukcji stalowych”.

— PN- EN-10025: 2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.

— PN-EN ISO 1461 ,Powioki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowa. Wymagania i metody badan”.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany stupéw
oswietleniowych o konstrukcji stalowej o wysokosci 31,3 m.

Projekt architektoniczno-budowlany w ww. zakresie jest czescig Projektu
Budowlanego wykonanego w ramach zamierzenia budowlanego pt. ,Wielobranzowa
modernizacja obiektow kompleksu Golecin w zakresie projektu modernizacji toru
zuzlowego”. Niniejsza czes$¢ projektu architektoniczno-budowlanego dotyczy projektu
konstrukcyjnego stupow oswietleniowych o wysokosci 31,3m zlokalizowanej na terenie
Stadionu Zuzlowego (60-995) Poznan przy ul. Warminskiej 1, na dz. nr 18/, obreb



306401_1.00020.AR_36.18/2A, gmina Poznan, powiat poznanski, wojewodztwo
wielkopolskie.
Zakres opracowania obejmuje projekt przedstawiajgcy sposob wykonania konstrukcji

stalowej stupow. W skfad projektu wchodzi:
e czes¢ ogdblna z opisem technicznym
e rysunek budowlany

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Stan zagospodarowania terenu zostat opisany w tomie IV projektu budowlanego - ,Projekt
zagospodarowania terenu”

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego niniejszego opracowania sg stupy oswietleniowe,
stalowe, o wysokosci 31,3m. Kategoria obiektu budowlanego XXIX.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposoéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Projektowane stupy oswietleniowe o wysokosci 31,3m stanowig konstrukcje stalowa,
zbiezng, umozliwiajgcg montaz opraw oswietleniowych z wymaganymi urzgdzeniami:
umieszczenie W jego wnetrzu kabli zasilajgcych, oraz elementow i urzadzen
towarzyszgcych, elektroenergetycznych jak zabezpieczenia, odtgczniki, sterowniki, itp.
Stupy sa typowa stalowg konstrukcjg o przekroju zbieznym 16-katny na catej wysokosci (o
zmiennej geometrii). Przekrdj poziomy stupa jest 16-katny o $rednicy 1160mm przy
podstawie, zbieznym do wysokosci ok.24,30m o srednicy przy gtowicy 485mm zakonczong
tarczg. Gtowica stupdw (w stosunku do osi stupa) jest pochylona pod katem 15°— $rednica
szczytu 320mm. Potaczenie dolnej czesci stupa (trzonu) i gtowicy poprzez tarcze za
pomocg $rub klasy 8.8. Do gtowicy przykrecone zostang poprzeczki z profili stalowych
RK100x5 na ktérych umieszczone zostang oprawy oswietleniowe. Wejscie na szczyt stupa
oraz obstuga urzgdzeh za pomocga drabin z systemem urzgdzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem typu Soll. Na trzonie zamontowane zostang (na zewnatrz trzonu) dwa pomosty
spoczynkowe w odlegtosciach nie wiekszych niz 10m, oraz pomost obstugowy 5,5m /
roboczy / wraz z czteroma drabinami z systemem urzgdzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem typu Soll". Dostep do zasilaczy montowanych wewnatrz stupa zostato
zrealizowane poprzez instalacje drabiny z systemem urzadzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem typu Soll oraz trzech pomostéw spoczynkowych w odlegtosciach nie wiekszych
niz 2m.

Na szczycie stupéw znajduje sie iglica odgromowa wysokosci 4m. Stupy oswietleniowe sg
nie malowane, kolorystyka — kolor cynku technologicznego.



Kwestie wynikajgce z wymogow o ktérych mowa w art.32 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo
Budowlane, a w szczegdlnosci kwalifikacja przedsiewziecia stanowig osobng czes¢ Projektu
Budowlanego i nie jest czescig niniejszego projektu konstrukcyjnego.

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Stupy os$wietleniowe zlokalizowane sg w 1 strefie wiatrowej, w terenie o wysokosci od ok.73-
74 m n.p.m.( wysokos¢ zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu).

Przyjeta bazowa predko$¢ wiatru wynosi 22 m/s. Lokalizacje stupow zakwalifikowano do |l
kategorii terenu.

Stupy przeznaczone sg do zawieszenia opraw oswietleniowych, osprzetu, wyposazenia i
oprzyrzgdowania zgodnie z maksymalnymi dopuszczalnymi parametrami wagowymi i
powierzchniowymi podanymi w ponizszym zestawieniu:

- Naswietlacze typu PROFI-ARENA LED R 1200W — szt. 56 o max. masie 14,5 kg/szt. i
max. powierzchni wiatrowej CxS=0,18m?/szt. (przy maksymalnym kacie swiecenia 70° do
powierzchni terenu).

Powyzsza zestawienie odpowiada wymaganiom obcigzenia zgodnie z wytycznymi
Inwestora. Parametry i rozmieszczenie zostaty pokazane na rysunku ztozeniowym.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Na przedmiotowe stupy oswietleniowe sktadajg sie trzon i gtowica stalowa 16-kagtna,
zbiezna, cynkowany ogniowo. Stupy o wysokosci catkowitej 31,3m umozliwia montaz opraw
oSwietleniowych.

Stupy zaprojektowano z blach stalowych gatunku S355J2+N (materiat zgodny z PN-
EN10025-2-2007). Klasa wykonania konstrukcji EXC2.

Dokfadnos¢ wykonania konstrukcji wedtug PN-EN-1090-2 ,Wykonanie konstrukcji
stalowych i aluminiowych. Warunki techniczne dotyczgce wykonania konstrukcji stalowych”.

Materiaty ztgczne — Potgczenie segmentow stupa wykonuje sie poprzez nasuniecie
elementéw na siebie. Potgczenie gtowicy ze stupem za pomocg tarczy, z elementami
ztgcznymi klasy minimum 8.8 (Sruby 16 x M24 kl.8.8). Do potaczen elementéw wyposazenia
nalezy uzy¢ $rub klasy min. 5.8. z odpowiednimi nakretkami HV. Elementy ztgczne powinny
byé zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Sruby nalezy
zabezpieczyé przed rozluznieniem nakretek np. poprzez zastosowanie podwojnych
nakretek. Zakotwienie stupéw w fundamencie za pomocg 20 kotew M36x1400 ze stali k|.6.8.
Usytuowanie kotew w fundamencie powinno by¢ zgodne z projektem stupdw oraz projektem
fundamentu. Kotwy i nakretki powinny by¢ dostarczone przez producenta stupow. Stup
powinien by¢ osadzony na 1 szt. nakretki i podktadki (od dotu podstawy) na kotwe oraz
przykrecony dwiema nakretkami z podktadkg od gory. Dopuszcza sie przykrecenie od gory
jedng nakretkg z podkifadkg pod warunkiem zabezpieczenia nakretki przed odkreceniem
poprzez zapunktowanie gwintu lub wykonanie spoiny szczelnej miedzy kotwag a nakretka.
Miejsca po punktowaniu lub spawaniu zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg cynkowg. Kotwy
wystajgce ponad gérny poziom podstawy stupa, po jego montazu, zabezpieczy¢ przed
korozjg oraz ingerencjg (mozliwoscig odkrecenia srub) oséb postronnych.

Elementy konstrukcji stupa zostang zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe wg. normy PN-EN ISO 1461. Cynkowaniu zostang poddane zaréwno powierzchnie
zewnetrzne jak i wewnetrzne konstrukcji stupa.



CHARAKTERYSTYKA SLUPA:
Wysoko$¢ catkowita:

Wysoko$¢ czesci zbieznej (stupa stalowego):

Przekrdj:

llos¢ segmentdw stupa:
Dtugosci segmentéw:
Grubosci Scianek segmentow:
Srednica stupa u podstawy:

~31,30m

24,30m

16-katny

3 (bez gtowicy)
8,0m; 9,50m: 9,50m.
8mm, 6mm, 6mm
1160mm

Srednica gérna w poziomie gtowicy: 485mm
Srednica stupa u wierzchotka: 320mm
Projektowana diugos¢ nasadzenia sekcji 1-2 1500mm
Projektowana diugos¢ nasadzenia sekcji 2-3 1200mm
Dtugos$¢ pochytej gtowicy: 7,20m
Grubos¢ $cianki gtowicy: 5mm

Kat odchylenia gtowicy od pionu: 15°

Maksymalna ilos¢ naswietlaczy: 56szt. oswietlenia podstawowego: 48szt
montowanych na czterech poprzeczkach
na gtowicy, oraz 8szt na platformie

Gatunek stali trzonow stupa: S355J2+N
Granica plastycznosci stali trzonow min. 355MPa
Podstawa stupa:

Srednica zewnetrzna: 1480mm
Grubosé¢: 40mm
Gatunek stali podstawy stupa: S355J2+N
Granica plastycznosci stali podstawy min. 355MPa
Rozmieszczenie kotew po okregu: 1320mm

llo$¢ i rozmiar kotew: 20 kotew M36x1400 ze stali kl.6.8
Stupy oswietleniowe spetniajg zatozone parametry wytrzymatosciowe w stosunku do
zatozonych obcigzen dla najbardziej niekorzystnego wariantu obcigzen. Konstrukcja stupéw
bezpiecznie przeniesie projektowane obcigzenia.

Obcigzenie ze stupa jest przekazywane na plytowy fundament Zzelbetowy bedacy
przedmiotem Tomu Il opracowania.

9. Opinia geotechniczna oraz
budowlanego

informacje o sposobie posadowienia obiektu

Warunki gruntowo-wodne oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
zostaty opisane w opracowaniu — PAB Tom Il ,PROJEKT KONSTRUKCYJNY
FUNDAMENTU SLUPOW OSWIETLENIOWYCH?”.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych oddziatywa¢ na sSrodowisko wg
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.



a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia sciekéw oraz wéd
opadowych

Nie dotyczy. Obiekt nie bedzie podtgczony do sieci wodno-kanalizacyjnej

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Na etapie realizacji inwestycji moze nastgpi¢ okresowa emisja zanieczyszczeh

gazowych i pytowych w wyniku m.in.: spalania paliw w silnikach pojazdéw i maszyn

budowlanych oraz prowadzenia prac budowlanych. Bedg to jednak ucigzliwosci o

niewielkiej skali, krotkotrwate i odwracalne. W trakcie eksploataciji obiekt nie bedzie
zrodtem zanieczyszczen gazowych ani pytowych.

c) rodzajiilosé wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy

d) wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Projektowane obiekty nie bedg emitorami pola i promieniowania elektromagne-
tycznego. W trakcie budowy i uzytkowania obiektu nie bedzie wystepowato promie-
niowanie jonizujgce ani inne zakitdcenia, w tym drgania, przekraczajgce dopuszczalne
normy - zgodnie z opisem zawartym w Kwalifikacji Przedsiewziecia bedacg czescia
sktadowg Projektu Budowlanego

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Stupy oswietleniowe bedg realizowane na terenie przeksztatconym (funkcjonujgcy
stadion sportowy). Realizacja obiektow, jako czes¢ wiekszego zatozenia przebudowy i
rozbudowy stadionu, nie wigze sie ze zmiang uksztattowania terenu (wyréwnanie poziomu
ptyty stadionu, uksztattowanie skarp ziemnych itp.) oraz z ingerencjag w powierzchnie
biologicznie czynng (trawnik). Inwestycja nie spowoduje zakiéceh ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych ipodziemnych -
zgodnie z opisem w czwartym Tomie PAB- ,Projekt zagospodarowania terenu”

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Stupy oswietleniowe bedg wyposazone w nastepujgce instalacje:

e instalacja oswietlenia stadionu — naswietlacze:
-Typ PROFI-ARENA LED R 1200W - 56 szt. naswietlacze mocowane do poprzeczeK i
platformy
-Zasilacze LED 1200W-56szt.m=6,6 kg/szt montowane wewnatrz trzonu na poprzeczkach
- Instalacja odgromowa
Instalacje elektryczne sg przedmiotem projektu zawartego w Tomie | ,Sieci i instalacje
elektryczne”.

12. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie zabudowe czterech stupow stalowych o wysokosci 31,3m. Szczegotowa
lokalizacja obiektu przedstawiono w ,Projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu”.



13.

14.

15.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Stupy oswietleniowe sg wykonane z materiatéw niepalnych (stal), nie stwarzajg zagrozenia
pozarowego.

Postepowanie z odpadami.

Odpady powstate w trakcie realizacji zadania, a w szczegélnosci odpady niebezpieczne
Wykonawca na swoj koszt powinien podda¢ odzyskowi, recyklingowi lub utylizacji bgdz
przekaza¢ do wiasciwej selekcji. Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki
odpadami reguluje Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
15.04.2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz.
779).

Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy opracowaé Projekt Techniczny zgodnie
z & 3 ust.1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, zawierajgcy szczegotowe rozwigzania
konstrukcyjne, budowlane i techniczno - instalacyjne.

2. Roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych, wymaganiami BHP, Polskimi

Normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac¢
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

5. Zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia powinny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i BHP oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.

6. Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia w przypadku ich
zamiany wymagajg akceptacji projektanta i inwestora.

7. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady stosowania materiatéw jednego systemu w
poszczegodlnych procesach roboczych.

w
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16. Informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Wielobranzowa modernizacja obiektow kompleksu Golecin w
zakresie projektu modernizacji toru zuzlowego

Obiekt budowlany

Stupy Oswietleniowe H=31,3m

Kategoria obiektu
budowlanego

XXIX

Adres obiektu

Stadion zuzlowy, 60-955 Poznan, ul. Warminska 1,
dz. nr 18/2, obreb 30640_1.0020.AR_36.18/2A
woj. wielkopolskie, pow. poznanski, gm. Poznan.

Inwestor

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
ul. Plac Wiosny Ludoéw 2, 61-831 Poznan

Zleceniodawca

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.
ul. Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

Rodzaj projektu

»informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (BIOZ)

Opracowanie

ZAtACZNIK DO PROJEKT KONSTRUKCYJNEGO
SLUPA OSWIETLENIOWEGO

Przedmiot projektu

KONSTRUKCJA STALOWA SLUPA O WYSOKOSCI H=31,3 m

Dodatkowe
informacje Nr projektu V-2023-006-WORO0
Autorzy projektu

Autor Tytut, imie Specjalnosc Numer Pieczec

opracowania i nazwisko budowlana uprawnien i podpis
mgr inz. .
Projektant Artur Konstrukeyjno 4/91/UW
. budowlana
Dabrowski

Siedlce wrzesien 2023
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A. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje montaz konstrukcji stupow oswietleniowych o wysokosci catkowitej
H=31,3m o przekroju szesnastokagtnym pod 56szt. naswietlaczy, zlokalizowanych na Stadionie
Zuzlowym w Poznaniu przy ul. Warminskiej 1, w ramach zadania pn. ,Wielobranzowa
modernizacja obiektow kompleksu Golecin w zakresie projektu modernizaciji toru zuzlowego”.

B. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE

Na placu budowy nie ma obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptaciji lub rozbiérce.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty budowlano-montazowe

1.3. roboty wykonczeniowe

1.4. maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego.

3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY.
Zaplecze placu budowy.

4. CZESC RYSUNKOWA - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem roboét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) wygrodzenia terenu przed dostepem oséb postronnych,
) doprowadzenia energii elektrycznej,
) zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
) zapewnienia fgcznosci telefonicznej,
f) urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobéw.

® O O T

Teren robot montazowych powinien by¢é ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. W wygrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wyznaczone miejsca
dla przejazdu pojazdoéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
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Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot montazowych nalezy wyznaczyc
miejsca postojowe na terenie robdt. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu robo6t powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Istniejgce drogi i ciggi piesze na placu robot
powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie robot powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatdow lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 3,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV, zurawie lub dzwigi samojezdne, koparki i inne
urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegto$¢é do w/w napowietrznych
lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie robét nalezy zabezpieczyé
przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane
W SposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych roéznicowo-pragdowych w  wi/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. ilo$¢ wody
do celoéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz 30 .

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewniC: positki
wydawane ze wzgledéw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé
dostosowane do warunkow wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujgcym prace: zwigzane z wysitkiem
fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni
w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 Styczeha do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewnié¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C lub powyzej 25 C.

Na terenie robot powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonac
w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a
stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej
10 - warstw. Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
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zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren robdét powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

1.2. Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak prawidtowego zabezpieczenia);

— przygniecenie pracownika elementem kasetonu podczas wykonywania robét montazowych

— przy uzyciu dzwigu budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,

tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony
06,0 m).
Roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu
oraz planu ,bioz" przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie osdb bezposrednio pod konstrukcjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe,
jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
— przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegdlnosci:

— przechodzenia oséb w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem

dzwigu,

— sktadowania materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig dzwigu budowlanego a konstrukcjg

obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietine przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne os$wietlenie, bez ostrych cieni i olsnieh oséb. Elementy prefabrykowane
mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zakfadania stezeh montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac wytgcznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i
zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatow
lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0
m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy pionowej
za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.
Diugo$¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna byé wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania,
zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.
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Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej
2,0m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci.

1.3. Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
— upadek pracownika z wysokosci,
— uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy terenie robot.

Przy recznych lub mechanicznych pracach wykonczeniowych pracownicy powinni uzywac srodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,

— kaski ochronne,

— rekawice wzmocnione skérg,

— obuwie z wkfadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.4. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony

napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

— porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

— ostoniete w okresie zimowym.
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2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy
na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster
budowy, stosownie do zakresu obowigzkdow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

— dbaé¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego a
takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy
— wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
— okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
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Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikdw szkodliwych i
ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest zobowigzany informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY
Dokumentacja budowy powinna znajdowac¢ sie w biurze kierownika budowy, dotyczy to n/w
dokumentow:
— projekt architektoniczno budowlany konstrukcyjny,
— projekty techniczne na wykonanie przytgczy na instalacje elektryczne,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— odpis pozwolenia na budowe,
— odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania maszyny i
urzadzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu;
— dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzadzenia
techniczne uzytkowane na placu budowy;
— protokét z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz
odbiornikow uzytkowanych na placu budowy;
— odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikdéw do pracy na wysokosci;

4. CZESC RYSUNKOWA - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Zgodnie z ogdinym projektem zagospodarowania terenu.

Opracowat:

mgr inz. Artur Dgbrowski
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B. CZESC FORMALO-PRAWNA:

17. Uprawnienia budowlane

i 1
WOCREN i, ) HyREE, T,

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

pl. Powstancow Warszawy 1

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

" do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

6 ust.3, $ 4 ust.2, 97'

Na podstawie §

2 -

i § 13, ust. 1, pkt. .0, lit. ... rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.

46) stwierdza sig, ze:
Artur Juliusz D A'BROWS K I
Obywatel(ka) o

(imie i nazwiske)

magister inzynier budownictwa

(tytul naukowy — zawodowy)

20 marca 19 62 _ . Brzegu Dolnym

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielne] funkcji ...

projektanta

(rodzaj funkeji)

konstrukcyjno = budowlane]

w specjalnosci

(redinj %specjalnoici techniczno-budowlanej)

w rakresie ...

(specjalizacjo zawodowa)
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Artur browski
Obywatel(ka) ..o % ot i s (€St UPOWGENTOny(a) do
(Imig | narwisko)

1o do sporeadzania perol DWW 2akreslis rofwlazan bonsi
tudowl anyeh budynkaw AT dinmych b
warlow 1 =tacii koleiocw,ch, drog
towsch Apipulacyinych, mostow,
mElicracii wodnyoh

7ehia

e

~echnicanyok

2. ode sporsadzania w budownictwie csob fizyoznyoh proishkbow w
fakresie rorwiazan architektonicravch:

&) budynkow inwentarskich i gospodarcrych,adaptacii proajskiton
typowyck i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzadzania pla-
now zagospodarawania drialli zwiazanyeoh @ realizacia tych hu-
dyrikow, .

b) budowli nie bedacych budynkami.

Ju W budownictwie esob fizyuznych - do kifrowania, nadzorowania
kontrolowania budowy,kiarowania i Rontrolowara Wybwarzania
strukdyinych elementiow budowlanych aras oceriamis { badas-

nia ztaru techrniczrngo chisktow budowlanych.

Okrzymy e

mgr inz.Artur Dgbrowski

{padpls | placzed)
DIG 2713-391 4-089% 3.000 7 90
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| SWIETOKRZYSKA
~| OKREGOWA
Akl Z OB A
o INZYNIEROW
= | | BuDOWNICTWA

krgguwa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. ekt SK-0054-0033(2)/10

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektw, inzynierdw budownictwa oraz urbanisidw {Dz LDz 2001r.,
Nr 3, poz. 42 2 pdén zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 11 ust,
4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994r. Prawo budowlane {tekst fednolity:
Dz Uz 2006r,, Nr 136, poz 1118z péén zm joraz § 11 ust. 1pkt 1, § 151 & 17 ust, |
pkt 1 rozporzdzenia Ministra Transportu i Budownictwa # dnia 28 kwiemia 20061, w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 2 phdn. zm.), ort. 104 ustaowy = doia 14 cecrwea 19601, Kodeksa posIepowWania

DECYZJA

Kielce dnia 57 grudnia 20101,

administracyjnego (tekst jednolity: Dz U z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

nadaje Panu

Piotrowi Dominikowi Fatyga

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 2 lipca 1982 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0075/POOK/10

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;
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Szezegilowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 10 5, art. 13 ust, 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wysej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowiy

podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymarnia obiektaw budowlanych,

Il. Na mocy § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projekiy zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym wiw
specjalnogeis,

- sporzgdzania  projekiu architektoniczno-budowlanego obiekty budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obicktu,

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje sie od uzasadnienia decyz)i.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dkrggowej Komisji
Kwalifikacyine] .’éwigto}crzyskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad Orzekajacy
Otrzymuja; Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1. Pan Piotr Dominik Fatyga Przewodni::?@y Skladu OZzekaja,cegu
ul. Chatubifiskiego 36/15 R -
25-619 Kielce mgr ing, Andrzej Pawelec
2. Gléwny Inspektor Nadeoru
Budowlanego
3. Okregowa Rada SOIIR Czlonek Skjddu Orzpkajacego
4, ala e

inz! Stefan Szatkowski
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18. Zaswiadczenia Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-475-MB9-KF5 *

Pan ARTUR JULIUSZ DABROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0042/10
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 13:22:10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

WS PO LSKA
- i BB A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zaswiadczenie

p,q..gw o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-475-MB9-KF5 *
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-BG7-219-N47 *

Pan Piotr Dominik Fatyga o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0082/11

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-22 14:04:07 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.
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C.CZESC GRAFICZNA:
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UWAGI:
1) SPOINY: Wszystkie spoiny wykonac jako zamkniete. Spoiny czotowe z podpawkaq. Spoiny nieoznaczone jako 0,7*g_min.,
2) ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: Cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461,
PRZEKROJ A-A 3) MATERIAL: Trzony, podstawa i elementy wyposazenia ze stali S355J2 - Re min. 355 MPa,
SKALA 1:50 4) MATERIAL KOTEW: Kotwa M36x1400 kl. min. 6.8,
5) SRUBY i NAKRETKI: Tarcza i elementy konstrukcyjne kl. min. 8.8, elementy wyposazenia kl. min. 5.8,
6) TOLERANCJE | ODCHYtKI: Doktadno$¢ wykonania konstrukcji zgodnie z PN-EN 1090-2.
Tolerancje ogdle wykonania konstrukciji zgodnie z PN-EN 2005 40-2.
Imieg i Nazwisko: Podpis: Data: Obiekt / Inwestor:
Projektowat: f/::J/rUaQbrOWSki 15.09.2023 Wielobranzowa modernizacja obiektow kompleksu Golecin w
zakresie projektu modernizacii toru zuzlowego
Rysowat: Michat Szoplik 15.09.2023 .,
} ul. Warminska 1
Sprawdzt: SSQ;OZ‘;ZSSOK“O 15.09.2023 60-995 Poznah
Arkusz: Materiat: Tytut rysunku:
v Stupy oéwietleniowe H=31,3 m z pochytq gtowicq 15°
Valmont A 3 S355J2+N dla 48+8 szt. naswietlaczy
STRUCTURES
Wiatr 22 m/s, kategoria terenu Il zgodnie z PN-EN 1991-1-4. OB O Sedce  Sucharskiego 6 skalo: 1120 Mosa: . ‘Rew.
\ \ \ \ \ \ \ \ L\ \ \ \ \ \ \ \

D I

C \/ B




