RZUT ZBIORNIKA ZB5-TYP I

3.60

PRZEKROJ

Kominek wentylacyjny @110
ﬁ/ 0,20 m nad teren

< Poziom wéd gruntowych ~ (-2,20m)
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tudnia systemowa @600

72,32

~72,84

< Poziom wéd gruntowych ~ (-2,20m)

5

poziom por.68,00 m n.p.m.

Zbiornik rozsaczajacy typ Il
36 skrzynek rozsaczajacych

Studzienka fi 600 mm

kd110, fi 110 mm, zagt. 0,63 m
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71,46

Studzienka betonowa fi 1,0 m

kolano nastawe PVC160 14°

kolano nastawe PVC160 17°
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Rzedna terenu [m n.p.m.]

7349

73,48

7342

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

72,36

72,38

72,39

7243

72,46
72,50

72,56

72,57

Zagtebienie [m]

1,13

1,10

0,96
0,92

0,83
0,81

Materiat, Srednica/Spadek [%]

PVC160

PVC160

PVC160

3,0

Diugo$¢ [m]

1,80

8,25

3,05

Odlegtos$¢ [m]

6,25

8,05

8,90

13,15

16,30

18,20
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Dno wykopu [m n.p.m.]

72,26

72,28

72,36
72,40

Metr

Skala Y: 1:100

0
[dam]
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63
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, | Skala X: 1:100

Odwodnienie liniowe

73,40

72,59

19,35

72,49
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