
Fundament studniowy pod słup stalowy

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywać z aktualnymi projektami branżowymi.

2. Wszystkie otwory w elementach żelbetowych, należy sprawdzić

z aktualnymi projektami branżowymi.

3. W trakcie zbrojenia elementów należy umieścić wszelkie

elementy instalacji elektrycznych i wod-kan wg projektów

branżowych, przed rozpoczęciem betonowania.

4. Wykonawca powinien przewidzieć sposób wykonywania

fundamentów poniżej zwierciadła wody gruntowej.

BETON : C30/37 W8
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RYSUNEK SZALUNKOWY
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elastyczna rura PVC osadzona celem umożliwienia  przeprowadzenia instalacji do wnętrza masztu oświetleniowego  - kierunek wyprowadzenia rury należy dostosować do usytuowania instalacji znajdujących się w terenie 
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ewentualna zawiesina tiksotropowa (bentonitowa) zmniejszająca opór przy opuszczaniu kręgów. W przypadku zastosowania takiej zawiesiny po zabetonowaniu wnętrza studni należy zainiekować  zaczynem cementowym powstałą szczelinę z zawiesiną  tiksotropową na całej wysokości  oraz obwodzie studni fundamentowej.
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powierzchnię górną fundamentu  ukształtować ze spadkiem 2%
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wieniec kotwiący (kotwy) pod słup stalowy dostarczany przez Wykonawcę słupów
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kręgi żelbetowe wg. producenta posiadające odpowiednie atesty oraz aprobaty w projekcie przyjęto kręgi o "ściance" 200mm w przypadku zastosowania elementów o innej  grubości należy dostosować  do nich gabaryty zbrojenia
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przed przystąpieniem do betnowania  wnętrza studni fundamentowej  należy umieścić zbrojenie zgodnie  z rysunkiem zbrojeniowym
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