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Parametry wg literatury przedmiotu
Moduly scisliwosci Stan gruntu wsp. filtracji
Cigzar Spéinosé Kat tarcia — — — —
L pojnosé stopien zageszczenia; stopien zageszczenia;
Nr warstwy Rodzaj gruntu Rodzaj gruntu objetosciowy wewnetrznego pierwotny wtérny wskaznik komsystencji | stopien plastycznosci
geotechnicznej PB-86 / B02480 PN-EN-ISO-14688-2 PN-EN-ISO-14688-2 PB-86 / B02480
Y Cy P, M, m Ib;lc Ib; I k
[KN/m’] [kPa] [l [MPa] [MPa] (%] ; [] RHB! [m/d]
1A1 nN Mg In
nasypy antropogeniczne - przeznaczone do usunigcia / wymiany - parametrow
i nN Mg nie okreslono 29
1A3 nB Mg szg
A1 Pd FSa 17,0 0,0 28,9 35,4 44,2 20 0,20 1+10
11A2 Pd, Pn FSa, siSa 17,0 0,0 29,2 38,7 48,3 25 0,25 0,1+10
1IA3 Pd, //Pn FSa 17,0 0,0 29,4 42,4 53,0 30 0,30 0,1+10
11A4 Pd FSa 17,5 0,0 29,7 46,6 58,3 35 0,35 1+10
lIA5 Pd; //PT, //Ps, +P1r FSa 17,5 0,0 29,9 51,3 64,1 40 0,40 0,1+10
11A6 Pd, P; /P, //Gr, //mp +Pd FSa, siSa 17,5 0,0 30,2 56,4 70,4 45 0,45 0,1+10
A7 Pd, Pr; /P, /G, //Ps, //TTp FSa, siSa 17,5 0,0 30,4 61,9 77,4 50 0,50 0,1+10
1IA8 Pd; /P, //Ps, +Z, +PTr FSa 17,5 0,0 30,7 67,9 84,9 55 0,55 0,1+10
lIA9 Pd; /P, //Ps, +Z, +PTr FSa 17,5 0,0 30,9 74,4 93,0 60 0,60 0,1+10
lIA10 Pd, P; //Gr, //PdH, //mp FSa, siSa 17,5 0,0 31,2 81,3 101,6 65 0,65 0,1+10
IA11 Pd, P FSa, siSa 18,5 0,0 31,4 88,6 110,8 70 0,70 0,1+10
lIA12 Pd, P FSa, siSa 18,5 0,0 31,6 96,5 120,6 75 0,75 0,1+10
IA13 Pd FSa 18,5 0,0 31,9 104,7 130,9 80 0,80 1+10
IA14 Pd FSa 18,5 0,0 32,1 113,4 141,8 85 0,85 1+10
lIA15 Pd, P FSa, siSa 18,5 0,0 32,6 132,2 165,3 95 0,95 0,1+10
lB1 G/ cISi 20,0 15,0 14,0 26,3 43,8 0,75 0,25 <0,001
B2 G, m, Ip clSi, Si, saSi 21,0 17,0 14,8 29,4 49,0 0,80 0,20 <0,001
B3 G /fm cISi 21,0 19,3 15,6 33,0 55,0 0,85 0,15 <0,001
IB4 iyl saSi 21,0 22,1 16,4 37,2 62,0 0,90 0,10 <0,001
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