Fundament studniowy pod stup stalowy

- przekroj pionowy
skala 1:50
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Fundament studniowy pod stup stalowy

- przekrdj poziomy
skala 1:50

Fundament studniowy pod stup stalowy

- rzut z géry
skala 1:50
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Zestawienie stali dla jednego fundamentu!

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Poz. | Srednica Schemat (cm) Dtugos¢ (cm) Ogg,‘s:m Masa (kg) Uwagi
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685 26 439,91

2 16 R 8 280 26 115,02

3 10 626 43 165,95
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ZESTAWIENIE STALI WG SREDNIC
A-llIN Z 10 & 16 Z 20

Masa jednostkowa (kg/m) 0,62 1,58 2,47
Dtugos¢ catkowita (m) 268,97 72,80 178,10
Masa catkowita (kg) 165,95 115,02 439,91
Masa catkowita: (kg) 720,88
SUMA dla czterech fundamentow: 2.9t

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac z aktualnymi pozostalymi projektami

branzowymi.

2. W trakcie zbrojenia elementéw nalezy umiescié wszelkie
elementy instalacji wg projektéow branzowych.

3. Prety zbrojeniowe zwymiarowano po obrysie zewnetrznym.

4. Gorng plaszczyzne fundamentu wykonac¢ w spadku 2.0%

w kierunku zewnetrznym.

5. Ze wzgledu na mata glebokosé profili geologicznych niezbedny
jest staly nadzér geologiczny w trakcie wykonywania studni
fundamentowych.

6. Przed przystapieniem do betonowania fundamentu, nalezy
zamontowaé w nim wieniec kotwigcy dostarczany przez
wykonawce sfupa stalowego.

MATERIALY | ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

MINIMALNE SREDNICE WALKA GIETARKI (wg PN-B-03264:2002 Tab. 22):

T Haki potokragte Prety odgiete
AN L proste i petle lub inne prety zaginane
WALEK T )
g —%\ , N J érednica pretéw Minimalne otulenie betonem
( \ WALEK pre prostopadle do ptaszczyzny zagiecia
\ N
e | 5<20mm | os20mm| > 100mm | >50mm | <50mm
e x y - oraz>7¢ | oraz>30 | orazs3e
Minimalna Srednica wewnetrzna zagiecia 40 70 100 150 200
MATERIALY:
ELEMENT: PLYTA BELKA StUpP SCIANA FUNDAMENT
BETON: C30/37 W8
STAL: B500SP
OTULINY [cm] (DO KRAW. ZBROJENIA):
ELEMENT: PLYTA BELKA StupP SCIANA FUNDAMENT
GORA: 5.0
BOKI: 10.0
DOL: 10.0
REWIZJA: | DATA: OPIS ZMIANY:

ZAMAWIAJACY:

OBIEKT:

KONCEPCJA POSADOWIENIA SLUPOW STALOWYCH
W RAMACH PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA
STADIONU ZUZLOWEGO
PRZY UL. WARMINSKIEJ 1 W POZNANIU

ZESPOt. PROJEKTOWY:

UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inz. Jan JASICA MAP/0269/POOK/08

1

SPRAWDZIL:

mgr inz. Bartosz MROWKA MAP/0043/POOK/07

&

TEMAT RYSUNKU:
FUNDAMENT POD StUPY STALOWE

RYSUNEK SZALUNKOWY
BRANZA: FAZA: NR_RYSUNKU-REWIZJA:
KONSTRUKCJA KONCEPCJA
FORMAT: SKALA: DATA: K-O 2
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