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Pelny zespot projektowy; oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z wymogami art.34, ust. 3d, pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zmianami) - o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt architek-
toniczno-budowlany i zagospodarowania terenu zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepi-
sami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatow innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej porownywalnych dla przyjetych materialdow budowlanych i izolacyjnych.
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Wszyscy Projektanci figuruja na liscie Centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowla-

ne wobec czego do opracowania nie dotaczono kopii uprawnien Projektantow.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogrodzenia wewngtrznego w ramach zadania: modernizacja
obiektow kompleksu Golecin w zakresie wykonania modernizacji toru Zuzlowego przy ul. War-

minskiej 1 w Poznaniu dla:

Inwestor: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. Z o.0.
Plac Wiosny Ludéw 2; 61-831 Poznan

inwestycja na dziatce nr ewidencyjny 18/2 przy ul. Warminskiej 1 w Poznaniu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Dziatka objeta opracowaniem o nr ewidencyjnym 18/2 znajduje si¢ w Poznaniu przy ulicy War-
minskiej. Dziatka ma ksztalt nieregularnego wielokata. Od strony poinocnej, potudniowej 1 wschodniej
dziatka sasiaduje z terenami rekreacyjnymi — dziatkami zagospodarowanymi les$nie i sportowo Stano-
wiacymi kompleks rekreacyjny dla miasta Poznania w rejonie jeziora Rusatka). Od strony zachodniej
dziatka graniczy z terenami kolejowymi.

Obecnie dzialka jest zabudowana i zagospodarowana. Zabudowe Podstawowa stanowia stadion i tor
zuzlowy z infrastruktura towarzyszaca. Zabudowa kubaturowa to budynek administracyjny, budynki
techniczne. Wigkszo$¢ terenu jest zagospodarowana zielenia. Sa to skupiska drzew Sredniowysokich,
krzewow, trawnikéw. Uzupetnieniem zagospodarowania jest parking, drogi wewngtrzne, alejki dla
pieszych.

Dziatka jest ogrodzona, posiada przylacza infrastruktury technicznej obejmujace gaz ziemny, wode
biezaca, energig elektryczna i przytacza KS. Zjazd z drogi publicznej po stronie wschodnie;.

Dzialka jest silnie pofaldowana, teren opada w kierunku potudniowo-zachodnim.

W zakresie opracowania przewidziano modernizacj¢ elementéw toru zuzlowego. Tor znajduje si¢ w
poinocnej czesci dziatki. Tor w granicach band zabezpieczajacych ma wymiary 96,90x184,80 m. O$
gtowna toru w uktadzie potnoc-potudnie. Owal jest wyznaczony przez kraweznik betonowy. Wewnatrz
owalu toru znajduje si¢ teren zielony, zagospodarowany trawa. Wokot toru, po stronie wschodniej, za-
chodniej i poéinocnej, znajduja si¢ trybuny dla widzéw. Trybuny wykonane jako terenowe (na nasypie).

Po stronie potudniowej znajduje si¢ brama wjazdowa na tor i park maszyn.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

W ramach opracowania planuje si¢ budowg wewngtrznego ogrodzenia na terenie kompleksu. Projektowane
ogrodzenie ma za zadanie oddzielenie czg$ci kompleksu zwiazanego z torem zuzlowym od pozostatej czesci
terenu. Zaprojektowano ogrodzenie ze stalowej siatki panelowej z podmurowka z prefabrykowanych elementow
betonowych. Stupki stalowe. W linii ogrodzenia zaprojektowano furtki i bramy (w ramach indywidualnego roz-

wiazania dostawcy systemu). Ze wzgledu na duza réznic¢ wysokosci terenu pomigdzy poczatkiem i koncem pla-
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nowanego ogrodzenia, na dhugosci jego przebiegu, zaplanowano uskoki pomiedzy panelami o wysokosci

10/20/25/30 cm.
Ogrodzenie bedzie prowadzone pomigdzy istniejacymi drzewami i istniejacym ukladem komunikacyjnym na

dziafce.

Zwraca si¢ uwagg, ze w trakcie robot ziemnych moga pojawic sig kolizje z niezinwentaryzowang infra-
struktura podziemna.

Stadion i jego infrastruktura byty budowane i dawniej modernizowane doraznie, z udziatem spotecz-
nym, co sprzyja mozliwosci wykonania instalacji bez dokumentacji technicznej i powykonawczych

operatow geodezyjnych.



II1. OPIS BUDOWLANY

do projektu wykonawczego budowy ogrodzenia wewnetrznego w ramach zadania: modernizacja
obiektéw kompleksu Golecin w zakresie wykonania modernizacji toru Zuzlowego przy ul. War-

minskiej 1 w Poznaniu:

A. Opis techniczny

1. Opis ogélny

Zaplanowano budoweg ogrodzenia stalowego, wykonanego z nastepujacych elementow:

-stupki stalowe, prostokatne;

-stalowe panele ogrodzenia;

-prefabrykowane elementy podmuréwek, betonowe;

-bramy i furtki jako rozwiazania indywidualne.

Ogrodzenie bedzie przebiegaC na silnie zalesionym terenie, z duza roéznica wysokosci terenu. Ze
wzgledu na duze réznice i spadki poziomow czgs$¢ ogrodzenia bgdzie montowana bez podmurdéwki
betonowej ogrodzenia. Kolorystyka elementow stalowych wg RAL 6005. Elementy stalowe deklowane
zaslepkami PCV w kolorze czarnym.

Rozstaw systemowy stupkow — 2,57 m w osiach.

2. Program uzytkowy
-dlugo$¢ projektowanego ogrodzenia / 253,82 mb

3. Warunki geotechniczne

Brak kategorii geotechnicznej. Teren lesny o podtozu naturalnym, piaskowym i humusowym. Warstwy
glebsze w formie glin pochodzenia morenowego. Lokalnie nasypy pochodzenia antropogenicznego,
gruzowe pobudowlane i pochodzace z niwelacji terenu podczas prac przy budowie obiektow
istniejacych na dzialce.

4. Dane konstrukcvino-materialowe

-shupki ogrodzenia:

Stupki stalowe, ocynkowane ogniowo i pomalowanych (proponowany RAL 6005) z zaslepkami z two-
rzywa sztucznego w kolorze czarnym. Przekroj prostokatny 60x40 mm. Grubo$¢ profilu min. 1,5 mm.
Stupki o wysokosci 240/260 cm. Osadzane w wykopie o gigbokosci 40/50 cm i przekroju 20x20 cm,
zalewanym betonem B15 i wzmacniane betonowym tacznikiem podmurowki.

-shupki bram:

Stupki stalowe, ocynkowane ogniowo i pomalowanych (proponowany RAL 6005) z zaslepkami z two-
rzywa sztucznego w kolorze czarnym. Przekrdj kwadratowy min.100x100 mm. Grubo$¢ profilu min. 4
mm. Shupki o wysokosci 300 cm. Osadzane w wykopie o glebokosci 90/100 cm i przekroju 50x50 cm,
zalewanym betonem B15.

-podmuroéowka:

Laczniki do osadzania stupkéw betonowe, proste. Przyblizone wymiary 24x18 cm w rzucie i wysokos¢
okoto 20 cm. Kolor szary. Podmurowka betonowa, dwustronna. Dlugo$¢ okoto 248 cm, grubo$¢ okoto
6 cm. Wysoko$¢ okoto 20 cm. Osadzana w acznikach poprzez wsunigcie, bez tacznika. Kolor szary.

-panele ogrodzeniowe:

Panel siatki przettaczany, z drutu o $rednicy min. 3,8 mm, wielkos¢ oczek 5x20/6x20 cm, siatka stalo-
wa ocynkowana i pomalowana (proponowany RAL6005). Siatka zgrzewana. Rozstaw stupkow 2,5-2,7
m (przyjeto 2,57 m). Wysokos¢ siatki 1,65-1,85 m. Wysokos$¢ ogrodzenia jako systemu 1,85-2,05 m.
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W dolnej czeséci ogrodzenie wzmacniane prefabrykowana podmuréwka betonowa, w kolorze natural-
nym.

-bramy:

Dwuskrzydiowe, na zawiasach regulowanych. Rama stalowa z zastrzatem. Profile kwadratowe lub
prostokatne, zamknigte wg rozwigzania indywidualnego dostawcy (wstgpnie przyjeto 80x80x3 mm).
Wypelnienie panelem siatki przettaczanym, z drutu o $rednicy min. 3,8 mm o wielkosci oczek
5x20/6x20 cm, siatka stalowa ocynkowana i pomalowana (proponowany RAL6005). Bramy wyposa-
zy¢ w rygiel z mozliwo$cia zamknigcia na ktodke.

-furtki:

Jednoskrzydlowe, na zawiasach regulowanych. Szeroko$¢ uzytkowa min. 90 cm. Rama stalowa z
profili prostokatnych, zamknigtych wg rozwiazania indywidualnego dostawcy (wstgpnie przyjeto
80x40x3 mm). Wypehienie panelem siatki przettaczanym, z drutu o $rednicy min. 3,8 mm o wielkosci
oczek 5x20/6x20 cm, siatka stalowa ocynkowana i pomalowana (proponowany RAL6005). Furtki wy-
posazy¢ w klamki oraz rygiel/zamek z mozliwo$cia zamknigcia na ktédke/klucz patentowy.

- uwagi ogolne:

Zwraca si¢ uwage, ze prace inwentaryzacyjne, moga nie ujawniac¢ petnego, wymaganego do prawidto-
wego przeprowadzenia prac, zakresu robot. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ odchylek pomiarowych, mozli-
wosci ujawnienia szerszego lub wezszego zakresu robot do wykonania, okreslonych po robotach odsta-
niajacych elementy obecnie niewidoczne. Skutkowac to moze konieczno$cia wprowadzenia zmian w
przedmiarze i wycenie robot.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania materialow inne niz opisane w opracowaniu, przy zalozeniu
posiadania przez rozwiazanie zamienne cech i parametrow niegorszych jak rozwiazanie pierwotne, za
zgoda Projektanta.

5. Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu prac montazowych nalezy usuna¢ pozostatosci opakowan plastykowych, opasek 1 palet
transportowych 1 zutylizowac je. Nalezy usuna¢ pozostalosci elementéw betonowych (odpady z kostki,
plyty). Niedopuszczalne jest nasypywanie warstw czarnoziemu na warstwy $mieci 1 odpadow po-
budowlanych. Ewentualne uszkodzenia warstw antykorozyjnych na elementach wyposazenia wypra-
wia¢ wg wytycznych producenta.

opracowat:

mgr inz Marcin Donke



