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Pelny zespot projektowy; oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z wymogami art.34, ust. 3d, pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zmianami) - o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt architek-
toniczno-budowlany i zagospodarowania terenu zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepi-
sami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatow innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej porownywalnych dla przyjetych materialdow budowlanych i izolacyjnych.

Branza: Imig i nazwisko; Podpis:

nr uprawnien:

Architektura mgr inz. arch.
projektowat: Grzegorz Tatarka
7137/11/P/2003

Architektura

sprawdzit:
Konstrukcja mgr inz. Marcin Donke
projektowat: WKP/0038/POOK/07
Konstrukcja

sprawdzit:

Instalacje sanitarne mgr inz. Leszek Kotodziej

projektowat: WKP/0348/POOS/12

Instalacje sanitarne

sprawdzit:

Instalacje elektryczne

projektowal:

Instalacje elektryczne

sprawdzit:

Branza drogowa

projektowatl:
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Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki
Informacje 1 dane dotyczace dziatki

Warunki ochrony przeciwpozarowe]

Sieci techniczne 1 urzadzenia uzbrojenia terenu

Obszar oddziatywania obiektu, zagrozenia dla srodowiska i uzytkownikow

Cze$¢ rysunkowa

rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500

rys. 2 Plansza zbiorcza sieci zewngtrznych — skala 1:500

C. Zalaczniki

-uzgodnienia dotyczace zagospodarowania dziatki
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Wszyscy Projektanci figuruja na liscie Centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowla-

ne wobec czego do opracowania nie dotaczono kopii uprawnien Projektantow.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest wielobranzowa modernizacja obiektow kompleksu Golgcin w zakresie
wykonania modernizacji toru Zuzlowego przy ul. Warminskiej 1 w Poznaniu, opracowanie dotyczy
przebudowy obrzeza i odwodnienie toru zuzlowego dla:
Inwestor: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. Z o.0.

Plac Wiosny Ludéw 2; 61-831 Poznan

inwestycja na dzialce nr ewidencyjny 18/2 przy ul. Warminskiej 1 w Poznaniu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Dzialka objgta opracowaniem o nr ewidencyjnym 18/2 znajduje si¢ w Poznaniu przy ulicy War-
minskiej. Dziatka ma ksztalt nieregularnego wielokata. Od strony poinocnej, potudniowej i wschodniej
dzialka sasiaduje z terenami rekreacyjnymi — dziatkami zagospodarowanymi lesnie 1 sportowo Stano-
wiacymi kompleks rekreacyjny dla miasta Poznania w rejonie jeziora Rusatka). Od strony zachodniej
dziatka graniczy z terenami kolejowymi.

Obecnie dzialka jest zabudowana i zagospodarowana. Zabudowe Podstawowa stanowia stadion i tor
zuzlowy z infrastruktura towarzyszaca. Zabudowa kubaturowa to budynek administracyjny, budynki
techniczne. Wigkszo$¢ terenu jest zagospodarowana zielenia. Sa to skupiska drzew Sredniowysokich,
krzewow, trawnikéw. Uzupetnieniem zagospodarowania jest parking, drogi wewngtrzne, alejki dla
pieszych.

Dzialka jest ogrodzona, posiada przytacza infrastruktury technicznej obejmujace gaz ziemny, wode
biezaca, energig elektryczna i przytacza KS. Zjazd z drogi publicznej po stronie wschodnie;.

Dzialka jest silnie pofaldowana, teren opada w kierunku potudniowo-zachodnim.

W zakresie opracowania przewidziano modernizacj¢ elementéw toru zuzlowego. Tor znajduje si¢ w
potnocnej czesci dziatki. Tor w granicach band zabezpieczajacych ma wymiary 96,90x184,80 m. O$
gtowna toru w uktadzie potnoc-potudnie. Owal jest wyznaczony przez kraweznik betonowy. Wewnatrz
owalu toru znajduje si¢ teren zielony, zagospodarowany trawa. Wokot toru, po stronie wschodniej, za-
chodniej i poéinocnej, znajduja sig trybuny dla widzéw. Trybuny wykonane jako terenowe (na nasypie).

Po stronie potudniowej znajduje si¢ brama wjazdowa na tor i park maszyn.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

W ramach opracowania planuje si¢ prace modernizacyjne na terenie toru zuzlowego i w jego bezposrednim
otoczeniu. Pomiary inwentaryzacyjne wykazaly, ze obecny owal toru jest niesymetryczny, ze zmienna rzedna
poziomu. Podstawowym zakresem modernizacji jest przebudowa krawedzi toru, ktéra ma za zadanie do-
stosowa¢ go do wymogoéw okreslonych przez PZM. Przebudowane zostanie obrzeze toru wraz z systemem od-

wodnienia. Nowy przebieg obrzeza skoryguje owal toru do symetrycznego i wyrowna rze¢dng poziomu obrzeza.
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Projektowane odwodnienie ma za zadanie odprowadzenie wod deszczowych (opadowych) z po-

wierzchni toru zuzlowego w okresie przed zawodami sportowymi.

Zmiana geometrii toru polega¢ bedzie na wykonaniu symetrycznego owalu o wymiarach maksymal-
nych (dla kraweznikéw) 73,72x146,16 m z tukami o promieniu elementow 35,80/36,88 m.

Zgodnie z wytycznymi Ekstraligi Zuzlowej, na krawedzi wewnetrznej owalu toru utozone zostana
obrzeza liniowe oraz krawe¢zniki. Instalacja kanalizacji deszczowej obejmujaca koryta odwodnienia li-
niowego 1 studnie retencyjne z elementami chlonnymi zostanie zabudowana wewnatrz owalu (w ob-
rgbie ternu zielonego).

W ramach opracowania przewidziano réwniez demontaz istniejacych wpustow deszczowych, ktore
znajduja si¢ przy krawedzi toru oraz przykanalikoéw do istniejacej sieci KD oraz demontaz istniejacego
kraweznika toru.

Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie uzytkowania i zagospodarowania terenu. Nie ulegaja
réwniez zmianie wspotczynniki zabudowy terenu i powierzchni terenu zielonego. Pozostaty teren kom-
pleksu zagospodarowany bedzie jak dotychczas. Dostep komunikacyjny z drogi publicznej na zasadach
dotychczasowych.

W ramach opracowania nie przewidziano konieczno$ci wycinki drzew, zmianie nie ulegna powierzch-
nie zabudowy, liczba miejsc parkingowych, warunki dojazdu i komunikacji pieszych.

Brak urzadzen budowlanych powiazanych z projektowanymi elementami toru zuzlowego.

Zwraca si¢ uwagg, ze w trakcie robdt ziemnych moga pojawi¢ sig kolizje z niezinwentaryzowana infra-
struktura podziemna. W trakcie prac projektowych, zinwentaryzowano istniejace krawedzie i poziomy
punktéw charakterystycznych toru.

Stadion 1 jego infrastruktura byly budowane i dawniej modernizowane doraznie, z udziatem spotecz-
nym, co sprzyja mozliwosci wykonania instalacji bez dokumentacji technicznej i powykonawczych

operatéw geodezyjnych.

4. Zestawienie powierzchni toru zuzlowego

Bilans terenu oraz procentowe zestawienie powierzchni dla zakresu opracowania:

rodzaj zagospodarowania terenu powierzchnia (m?) procent zaj¢tej powierzchni (%)
powierzchnia zabudowy 0,00 0,00
powierzchnia nawierzchni toru 6567,00 41,35
teren biologicznie czynny 9315,02 58,65
razem 15882,02 100,00

5. Informacje i dane dotyczace dzialki

Warunki zabudowy na przedmiotowej dzialce reguluje decyzja celu publicznego wydana przez Prezy-

denta Miasta Poznania w dniu 31 sierpnia 2023 roku pod numerem UA-IV.6733.130.2023.
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Decyzja w zakresie opracowania wprowadza nastgpujace zakazy i nakazy w zakresie zagospodarowa-

nia terenu:

-nakaz lokalizowania inwestycji w granicach terenu objetego decyzja;

-budowa studni chtonnych w iloéci od 12 do 20 sztuk i $rednicy ©¥120/150 cm oraz powierzchni za-
budowy od 1,70 do 2,80 m?;

-brak koniecznos$ci uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia;
-brak koniecznos$ci wykonania uzgodnien w zakresie ochrony archeologiczne;.

Dziatka nie znajduje si¢ na terenach szkdd gorniczych. Dziatka nie znajduje si¢ w granicach strefy ,,W”

ochrony archeologicznej.

W odniesieniu do w/w zapiséw zaprojektowano:
-odwodnienie liniowe utozone wokot owalu toru, zbudowane z prefabrykowanych elementow moduto-
wych o szerokos$ci 25 cm;

- 12 studni chlonno-osadnikowych o $rednicy wewngtrzne; @100 cm ($rednicy zewngtrznej @120 cm)

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Poza opracowaniem. W zakresie opracowania nie wprowadza si¢ zmian w zakresie warunkow ewaku-

acji ludzi oraz zasad dojazdu pozarowego. Opracowanie nie dotyczy zabudowy kubaturowe;.

7. Sieci techniczne i urzadzenia uzbrojenia terenu

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga dodatkowego uzbrojenia terenu w zakresie przylaczy ze-
wnetrznych. Sieci wewngtrzne zostana rozbudowane w zakresie budowy odwodnienia liniowego o
szerokosci 250 mm. Wody opadowe bgda odprowadzane z odwodnienia przewodami KD PVC @160
do betonowych studni osadnikowych o $rednicy wewnetrznej @1000 mm. Ze studni woda opadowa
bedzie odprowadzana przez instalacje kanalizacyjna doziemna do zbiornikow rozsaczajacych, pod-

ziemnych. Dobrano zbiorniki modutowe, zbudowane z elementéw PCV, o pojemno$ci magazynujacej
V=10,0m>.
Wszystkie wody opadowe bilansowane w zakresie opracowania zostana zagospodarowane na terenie

dziatki objgtej opracowaniem.

8. Obszar oddzialvwania obiektu, zagrozenia dla Srodowiska i uzytkownikéw

Inwestycja oddziatuje na dziatke nr ewidencyjny 18/2 (objeta opracowaniem).

Projektowana instalacja, obrzez oraz odwodnienie liniowe, nie stanowi zagrozenia dla srodowiska na-
turalnego, w tym dla atmosfery, dla wod gruntowych, nie emituje nadmiernego hatasu.

Projektowana instalacja i sposob jej uzytkowania, nie jest niebezpieczna dla higieny i zdrowia jego

uzytkownikow.
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Analizg przeprowadzono na podstawie przepisow:

-ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn.
zmianami);

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1225 z p6zn.
zmianami);

-ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 1478);

-ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku,
p0z.2556 z péZn. zmianami);

-ustawy z dnia 26 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz.1356);

-zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-

nych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

opracowat:

mgr inz arch. Grzegorz Tatarka



