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Pelny zespot projektowy; oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z wymogami art.34, ust. 3d, pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zmianami) - o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt architek-
toniczno-budowlany i zagospodarowania terenu zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepi-
sami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatow innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej porownywalnych dla przyjetych materialdow budowlanych i izolacyjnych.

Branza: Imig i nazwisko; Podpis:

nr uprawnien:

Architektura

projektowat:

Architektura

sprawdzit:

Konstrukcja

projektowat:

Konstrukcja
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Instalacje sanitarne
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Instalacje elektryczne
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Wszyscy Projektanci figuruja na liscie Centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowla-
ne wobec czego do opracowania nie dotaczono kopii uprawnien Projektantow.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni utwardzonych w ramach zadania: modernizacja
obiektow kompleksu Golecin w zakresie wykonania modernizacji toru Zuzlowego przy ul. War-

minskiej 1 w Poznaniu dla:

Inwestor: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. Z o.0.
Plac Wiosny Ludéw 2; 61-831 Poznan

inwestycja na dziatce nr ewidencyjny 18/2 przy ul. Warminskiej 1 w Poznaniu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Dziatka objeta opracowaniem o nr ewidencyjnym 18/2 znajduje si¢ w Poznaniu przy ulicy War-
minskiej. Dziatka ma ksztalt nieregularnego wielokata. Od strony poinocnej, potudniowej 1 wschodniej
dziatka sasiaduje z terenami rekreacyjnymi — dziatkami zagospodarowanymi les$nie i sportowo Stano-
wiacymi kompleks rekreacyjny dla miasta Poznania w rejonie jeziora Rusatka). Od strony zachodniej
dziatka graniczy z terenami kolejowymi.

Obecnie dzialka jest zabudowana i zagospodarowana. Zabudowe Podstawowa stanowia stadion i tor
zuzlowy z infrastruktura towarzyszaca. Zabudowa kubaturowa to budynek administracyjny, budynki
techniczne. Wigkszo$¢ terenu jest zagospodarowana zielenia. Sa to skupiska drzew Sredniowysokich,
krzewow, trawnikéw. Uzupetnieniem zagospodarowania jest parking, drogi wewngtrzne, alejki dla
pieszych.

Dziatka jest ogrodzona, posiada przylacza infrastruktury technicznej obejmujace gaz ziemny, wode
biezaca, energig elektryczna i przytacza KS. Zjazd z drogi publicznej po stronie wschodnie;.

Dzialka jest silnie pofaldowana, teren opada w kierunku potudniowo-zachodnim.

W zakresie opracowania przewidziano modernizacj¢ elementéw toru zuzlowego. Tor znajduje si¢ w
poinocnej czesci dziatki. Tor w granicach band zabezpieczajacych ma wymiary 96,90x184,80 m. O$
gtowna toru w uktadzie potnoc-potudnie. Owal jest wyznaczony przez kraweznik betonowy. Wewnatrz
owalu toru znajduje si¢ teren zielony, zagospodarowany trawa. Wokot toru, po stronie wschodniej, za-
chodniej i poéinocnej, znajduja si¢ trybuny dla widzéw. Trybuny wykonane jako terenowe (na nasypie).

Po stronie potudniowej znajduje si¢ brama wjazdowa na tor i park maszyn.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

W ramach opracowania planuje si¢ przebudowe czgsci istniejacych nawierzchni utwardzonych znajdujacych sig
w sasiedztwie istniejacego toru zuzlowego. Zdemontowane zostang istniejace warstwy utwardzone wykonane z
mas bitumicznych. Nowe warstwy, utozone z zachowaniem obecnych rz¢dnych i przebiegu krawedzi, wykonac

z kostki betonowej wibroprasowanej ograniczonej obrzezami betonowymi.
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Zwraca si¢ uwage, ze w trakcie robdt ziemnych moga pojawic sig kolizje z niezinwentaryzowana infra-

struktura podziemna.
Stadion 1 jego infrastruktura byty budowane 1 dawniej modernizowane doraznie, z udziatem spotecz-
nym, co sprzyja mozliwosci wykonania instalacji bez dokumentacji technicznej i powykonawczych

operatow geodezyjnych.



II1. OPIS BUDOWLANY

do projektu wykonawczego przebudowy nawierzchni utwardzonych w ramach zadania: moder-
nizacja obiektow kompleksu Golecin w zakresie wykonania modernizacji toru Zuzlowego przy

ul. Warminskiej 1 w Poznaniu:

A. Opis techniczny

1. Opis ogdlny

Zaplanowano przebudowg istniejacych warstw utwardzonych w zakresie:

-rozbiorki istniejacych warstw bitumicznych z nacigciem krawedzi pita diamentowa;

-usunigcie warstw podbudowy na gtebokos¢ okoto 35 cm;

-usunigcie przerostow roslinnych, korzeni;

-doggszczenie warstw istniejacego podloza;

-uzupeienie warstw podtoza zasypka z piasku $redniego o grubosci okoto 11 cm;

-wbudowanie warstw projektowanych o grubosci 30 cm.

Warstwy przebudowywac z utrzymaniem obecnego przebiegu krawedzi utwardzen oraz poziomow na-

wierzchni.

2. Prace rozbiorkowe

Zaplanowano rozbiorki drog wewngtrznych wykonanych z warstw bitumicznych o powierzchni 1600
m?®. Prace rozbidrkowe rozpocza¢ od demontazu infrastruktury towarzyszacej — ewentualnych
bram/szlabandw, tabliczek informacyjnych, znakéw drogowych. Nastgpnie rozbiera¢ nawierzchnie
drogowe. Podbudowg rozbiera¢ do pozioméw posadowienia podbudéow nawierzchni projektowanych, z
zastrzezeniem, ze w przypadku stwierdzenia podbudoéw nieno$nych (humus, gruz, odpady komunalne i

pobudowlane) podtoze to nalezy usuna¢ i wykona¢ wymiang gruntu.

- gospodarka odpadami:

Rozbiorka warstw drogowych wygeneruje odpady. Powstajace odpady, obejma nastgpujace sktadniki:
gruz betonowy/asfaltowy — odbior przez podmiot zajmujacy si¢ recyclingiem;

ztom stalowy — odbidr przez podmiot zajmujacy sig recyclingiem;

drewno — odbior przez podmiot zajmujacy si¢ recyclingiem,;

gruz ceglany — wywoz na wysypisko jako warstwa dociskowa.

- Srodki ochrony osobistej:

Podczas prowadzenia prac nalezy stosowac srodki ochrony osobistej wymagane stosownymi przepisa-
mi. Roboty rozbiérkowe wymagaja zabezpieczen typowych — odziezy ochronnej, kaskow, rekawic,
maseczek ochronnych dla drég oddechowych, butow ze wzmocniona podeszwa i noskiem.

Nalezy zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac rozbiérkowych przed dostepem osob trzecich, oznakowaé

go tablicami informacyjnymi.



- roboty porzadkowe:
Po zakonczonych pracach rozbidorkowych teren nalezy uporzadkowac. Resztki gruzu, drewna 1 cegly
nalezy usuna¢. Nie dopuszcza si¢ zasypywania $§mieci w wykopach. Prace prowadzi¢ pod katem wy-

korzystania placu po budynku pod budowg nowego budynku oraz nowych dréog wewngtrznych.

- uwagi ogolne:

Wykopy zabezpieczy¢ przed ewentualnym oddzialywaniem wody deszczowej i dostgpem 0sdb po-
stronnych.

Zwraca si¢ uwagg, ze prace inwentaryzacyjne oraz podktady geodezyjne, moga nie ujawnia¢ petnego,
wymaganego do prawidlowego przeprowadzenia prac, zakresu robot. Dopuszcza si¢ mozliwosé
istnienia niezinwentaryzowanych sieci podziemnych, pozostalo$ci porozbidrkowych elementow
budowlanych, wystapienia kolizji sieci, mozliwosci ujawnienia szerszego lub we¢zszego zakresu robot
do wykonania, okreslonych po robotach odstaniajacych elementy infrastruktury obecnie niewidoczne.
Skutkowa¢ to moze konieczno$cia wprowadzenia zmian w terminach realizacji, przedmiarze i wycenie

robot.

3. Projektowane zagospodarowanie drogowe

Zaplanowano przebudowg istniejacych nawierzchni. Po przebudowie nawierzchnie beda wykonane z
wibroprasowanej kostki betonowej, szarej, fazowanej. Nawierzchnie zostana ograniczone obrzezami
betonowymi o szerokosci 6 cm w kolorze szarym.

Ze wzgledu na fakt pozostawienia istniejacych nawierzchni bitumicznych od strony wjazdu na dziatke
oraz w potudniowej czgs$ci kompleksu, warstwy przebudowywane powinny zostaé wykonane z zacho-
waniem obecnych rzednych.

Przebieg uktadanych obrzezy powinien odzwierciedla¢ obecny uktad krawedzi powierzchni utwardzo-

nych.

4. Zestawienie powierzchni

Lp. | Rodzaj nawierzchni/prac Powierzchnia/dlugo$¢ (m*/mb)
1 nawierzchnia wbudowana (kostka wibroprasowana 6,0 cm) | 1578.0 m’
2 nawierzchnia rozbierana (warstwy bitumiczne 6,0 cm) 1600.0 m’
3 obrzeza betonowe (betonowe 6x20xL cm) 374.0 mb

5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano z nast¢pujacych warstw:

- kostka betonowa, wibroprasowana o grubosci 6,0 cm;

- zaggszczana mechanicznie po utozeniu kostki betonowej podsypka z piasku $redniego stabilizowana
cementem w proporcji 1:4 — 2,0 cm;

- zaggszczana mechanicznie warstwa piasku $redniego 1p=0,96 — 22,0 cm;
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- zaggszczone podtoze rodzime po rozbidrce/odhumusowaniu

Wszystkie krawedzie nawierzchni wewngtrznych ograniczy¢ obrzezami chodnikowymi 6x20xL cm

zrdwnanymi z powierzchniami utwardzanymi. Obrzeza utozy¢ na lawie betonowej z betonu B20.

6. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z terenu objetego przebudowa bedzie si¢ odbywac na zasadach obec-
nych, czyli na teren biologicznie czynny poprzez odpowiednio uksztalttowane poprzeczne spadki na-
wierzchni. Powierzchnie sa uzytkowane gltownie jako ciagi piesze, sporadycznie uzytkowane przez
pojazdy mechaniczne. Wobec powyzszego brak konieczno$ci stosowania separatorow substancji

ropopochodnych.

opracowat:

Andrzej Wtodarczak



