SCHEMAT PODtACZENIA ZBIORNIKA ROZSACZAJACEGO

RZUT ZBIORNIKA ZB2-TYP I

3.60

7.20

PRZEKROJ

Kominek wentylacyjny @110
0,20 m nad teren

< Poziom wod gruntowych ~ (-2,20m)

§;f Studnia systemowa @600
| E

@160 b

< Poziom wéd gruntowych|~

-2,20m)

poziom por.68,00 m n.p.m.

Zbiornik rozsaczajacy typ Il
36 skrzynek rozsaczajacych

St. rewizyjna @600

St. osadnikowa @1000

kd110, fi 110 mm, zagt. 0,57 m

kd300, fi 300 mm, zagt. 1,55 m
Odwodnienie liniowe

(o)
N

ERCEC
Rzedna terenu [m n.p.m] g g g g
Rzedna dna rury [m n.p.m)] § § gg § g é)
Zaglebienie [m] 2 = g § § §
PVC160 PVC160
Materiat, Srednica/Spadek [%]
10 30
Dhugosé [m] 1,80 1,80 8,00
Odlegloge ] g g 8 2 g B
Dno wykopu [m n.p.m.] § g § g ug
Metr idam] % ] 7
Skala Y: 1:100 m “SkalaX:1:100
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