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1 Wstep

1.1 Podstawa opracowania

Operat wodnoprawny zostat wykonany na zlecenie podmiotu: Urzad Miasta Poznania, plac
Kolegiacki 17, 61-841 Poznan.

Podstawe prawng stanowi ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.
Dz.U. 2023 poz. 1478 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci art. 389:
1. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
1) ustugi wodne;
[..]

6) wykonanie urzqdzeri wodnych |[...]

Art. 35 ust. 3 Ustugi wodne obejmujq:

7) odprowadzanie do wdd lub do urzqdzeri wodnych — wdd opadowych lub roztopowych, ujetych
w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzqce do odprowadzania opaddw
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast [...]

1.2 Wiasciwos¢ organu wydajgcego decyzje

Zgodnie z art. 397 ustawy Prawo wodne organem wtasciwym do wydania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego oraz ustuge wodng (odprowadzanie do wadd
do urzadzen wodnych) jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Poznaniu. Dziatalno$¢ wnioskodawcy nie
zalicza sie do przedsiewziec¢ zawsze znaczgco oddziatujgcych na Srodowisko.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

Zakres prac w ramach przedmiotowego przedsiewziecia dotyczy rozbidrki istniejgcego
obrzeza toru zuzlowego, modyfikacji przebiegu owalu toru poprzez zabudowanie nowego obrzeza
toru wraz z odwodnieniem liniowym.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ma wymogu uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Stosowne oswiadczenie ws. decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stanowi zatgcznik nr V do pisma przewodniego.

1.4 Pojecia kluczowe uzyte w opracowaniu

Zgodnie z ustawg Prawo ochrony srodowiska rozumie sie przez:

— ochrone srodowiska — podjecie lub zaniechanie dziatann, umozliwiajgce zachowanie lub

przywracanie réwnowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczegdlnosci na:

a) racjonalnym ksztattowaniu Srodowiska i gospodarowaniu zasobami srodowiska zgodnie
z zasadg zréwnowazonego rozwoju,

b) przeciwdziataniu zanieczyszczeniom,

c) przywracaniu elementéw przyrodniczych do stanu wtasciwego.

Zgodnie z ustawg Prawo wodne, ilekro¢ mowa o:
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VII.

substancjach szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego — rozumie sie przez to

substancje lub grupy substancji, ktére sg toksyczne, trwate oraz zdolne do bioakumulacji,
a takze inne substancje lub grupy substancji, ktérych poziom osigga stan niepokojacy.

wodach opadowych lub roztopowych — rozumie sie przez to wody bedace skutkiem opaddéw

atmosferycznych.

urzadzeniach wodnych — rozumie sie przez to urzadzenia stuzgce ksztattowaniu zasobdw

wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczegdlnosci:
a) urzadzenia lub budowle pietrzace, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy

[...]
f) wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzagce do wprowadzania $ciekéw do wdéd lub urzadzen
wodnych oraz wyloty urzadzen stuzgce do wprowadzania wody do wdd lub urzadzen wodnych.

Wykorzystane materiaty i informacje

Akty prawne:

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. Dz.U. 2023 poz. 1478 z

pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu

przeciwdziatania skutkom suszy (Dz.U. 2021 poz. 1615)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023 poz. 335)
Serwis mapowy https://polska.e-mapa.net/

Serwis internetowy http://obszary.natura2000.org.pl

Internetowy System Ostony Kraju http://mapy.isok.gov.pl/imap
Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska http://crfop.gdos.gov.pl
http://ine.eko.org.pl/

Informacje bedace wtasnoscig wnioskodawcy oraz projektantow.
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2 Operat wodnoprawny — cze$¢ opisowa
2.1 Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia

Podmiotem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Urzad Miasta
Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan. Obszar planowanego przedsiewziecia (zakfadu) to
dziatka nr: 18/2 obreb 0020 Golecin. Urzadzenia wodne oraz ustuga wodna — dziatka nr: 18/2 obreb
0020 Golecin.

Zatgcznik nr 1 do operatu to mapa sytuacyjno-wysokosciowa z oznaczonymi istotnymi dla
przedmiotowej sprawy elementami zaktadu oraz uktadem odwadniania, w tym urzadzeniami
wodnymi.

2.2 Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Celem wykonania urzadzen wodnych — 12 zbiornikdw retencyjno-rozsgczajgcych oraz ustugi
wodnej jest odprowadzanie do urzadzen wodnych wod opadowych i roztopowych dla inwestycji:
Wielobranzowa modernizacja obiektéw kompleksu Golecin w zakresie wykonania modernizacji
toru zuzlowego przy ul. Warminskief 1 w Poznaniu. Przebudowa obrzeza
i odwodnienie toru zuzlowego.

2.3 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beday do ziemi za pomocg 12 zbiornikow
retencyjno-rozsgczajgcych. Lokalizacja urzadzen wodnych oraz zasieg ich oddziatywania
i oddziatywania ustugi wodnej bedzie miesci¢ sie w obszarze dziatki nr: 18/2 obreb 0020 Golecin,
ktorych wiascicielami jest Urzad Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan.

Zasiegi oddziatywania urzgdzen wodnych oraz ustugi wodnej zostaty oznaczone na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej - zatgcznik nr 1 (jasno zielony obrys urzadzen wodnych).

2.4 Rodzaji zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych

Rodzaj oddziatywania urzgdzenia wodnego mozna rozumiec jako zajecie pewnej przestrzeni
w gruncie. Powierzchnia oddziatywania urzgdzenia wodnego réwna sie obrysowi pojedynczego
zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego. W przedmiotowym przypadku mamy dwa rodzaje zbiornikéw
o tych samych objetosciach retencyjnych, ale o réznych powierzchniach. Tabela nr 1 przedstawia
powierzchnie zasiegu oddziatywania kazdego urzadzenia wodnego.

Tabela 1. Powierzchnia zasiegu oddziatania urzadzen wodnych

urszé?zz(:lia Powierzchnia Jednostka
Zbl 13,07 m?
Zb2 25,92 m?
Zb3 25,92 m?
Zb4 25,92 m?
Zb5 25,92 m?
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Zb6 25,92 m?2
Zb7 25,92 m?2
Zb8 13,07 m?2
Zb9 13,07 m?
Zb10 13,07 m?
Zb11 13,07 m?
Zb12 13,07 m?

Zaktadajac, ze wody infiltrowaé bedg przede wszystkim w gtgb profilu glebowego za
powierzchnie oddziatywania ustugi wodnej mozina uzna¢ tgczng powierzchnie zbiornikéw
retencyjno-rozsaczajacych, ktéra wynosi: 233,94 m?,

2.5 Obowigzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

Whtascicielami terenu, na ktérym:

e znajdowad bedga sie urzadzenia wodne,

e bedzie mie¢ miejsce korzystanie z ustug wodnych,

e oddziatywad bedg urzadzenia wodne i ustuga wodna,
jest Urzad Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznani. W zataczniku nr IV do pisma
przewodniego znajduje sie wypis z rejestru gruntdw dziatki, na ktérej znajdowac sie beda
urzadzenia wodne i na ktérej bedzie miata miejsce ustuga wodna.

Nie przewiduje sie wystepowania jakiegokolwiek szkodliwego oddziatywania odprowadzania
wod opadowych i roztopowych do odbiornikéw — zbiornikdw retencyjno-rozsaczajgcych (dalej do
ziemi). Inwestor / korzystajgcy z ustug wodnych bedzie miat obowigzek zapewnienia utrzymania
catej infrastruktury zwigzanej z gospodarkg wodami opadowymi oraz roztopowymi (w tym
urzadzeniami oczyszczajgcymi) w nalezytym staniem technicznym zapewniajgcym ochrone
srodowiska gruntowo-wodnego.

2.6 Opis urzadzen wodnych

Zastosowane bedg zbiorniki retencyjno-rozsgczajgce sktadajgce sie z 36 modutéw
0 pojemnosci magazynujacej V=10,0 m* i wymiarach:
= typ1-3,60x3,60x0,86m — zbiorniki lokalizowane w miejscu, gdzie woda gruntowa jest na
rzednej ok. 70,28 m n.p.m.
= typ2-7,20x3,60x0,43m — zbiorniki lokalizowane w miejscu, gdzie woda gruntowa jest na
rzednej ok. 71,20 m n.p.m.

Pojedyncza skrzynka (modut) posiada 8 kolumn, kazda kolumna to grupa 3 podpor,
konstrukcja zbiornika jest otwarta, a $ciany boczne stosowane sg tylko na zewnatrz zbiornika, tak
ze kazda warstwa zbiornika jest powierzchnig otwartg wspartg na kolumnach. Wewnatrz zbiornika
powstajg kanaty krzyzowe: dwa réownolegte o szerokosci 200 mm i prostopadty o szerokosci 185
mm. Witgczenie mozna wykonaé w dowolnym miejscu, bez koniecznosci zmiany konfiguracji
zbiornika. Montaz odbywa sie za pomocg zblokowanych uchwytéw i zatrzaskéw - nie stosuje sie
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zadnych elementéw taczacych. Zatrzaski i uchwyty sg ukryte w konstrukcji skrzynki, aby nie
uszkodzié¢ geowtdkniny.

Montaz zbiornikdw retencyjno-rozsgczajgcych

Wyréwnang warstwe podsypki o grubosci minimum 20 cm oraz obsypki o grubosci min 40cm
wykonuje sie ze zwiru o granulacji 16-32 mm, ktéry poddaje sie wygtadzaniu i zageszczaniu (stopien
zageszczenia zalezy od rodzaju nawierzchni i wynosi: min. 95% Proctora dla terendw obcigzonych
ruchem. Skrzynki retencyjne zostang owiniete systemowg geowtékning, w dolnej warstwie utozone
sg w taki sposdb, aby zostaty utworzone kanaty inspekcyjne na catej dtugosci zbiornika w celu
prowadzenia inspekcji catego rzedu i czyszczenia kanatu przy odbiorze technicznym oraz przy
prowadzeniu cyklicznych przegladdéw instalacji. Nad poprawnie wykonanymi zbiornikami wykonac
nalezy warstwe obsypki zwirowej o grubosci 0,20 m, nastepnie cato$¢ nalezy zageszcza¢ do
wysokosci 1 m warstwami po 0,3 - 0,40 m przy uzyciu zageszczarek recznych, powyzej tej wysokosci
dopuszcza sie stosowane zageszczarek mechanicznych. Odpowietrzenie uktadéw realizowane
bedzie przez wentylowane wtazy studni osadnikowych, ktére znajdowad sie beda tuz przed kazdym
pojedynczym zbiornikiem retencyjno-rozsgczajacym.

Tabela nr 2 przedstawia wspotrzedne naroznikdw urzadzen wodnych zgodnie
z oznaczeniem na mapie sytuacyjno-wysokosciowej (zatgcznik nr 1).

Tabela 2. Wspotrzedne naroznikéw urzadzen wodnych

Symbol Oznaczenie naroznika urzadzenia
urzadzenia A B C D
7b1 X: 5811033.8047 X:5811009.8076 X:5811007.7131 X:5811010.69
Y: 6424330.008 Y: 6424349.7725 Y: 6424346.771 Y: 6424344.6937
7b2 X: 5810979.4257 X:5810973.5722 X:5810971.4071 X:5810977.2605
Y: 6424369.8587 Y: 6424374.1535 Y: 6424371.2026 Y: 6424366.9078
7b3 X:5810963.3828 X:5810957.5293 X:5810955.3642 X:5810961.2176
Y: 6424381.4268 Y: 6424385.7216 Y: 6424382.7707 Y: 6424378.4759
7ba X: 5810966.6784 X:5810960.825 X:5810958.6599 X:5810964.5133
Y: 6424396.2544 Y: 6424400.5492 Y: 6424397.5983 Y: 6424393.3035
7b5 X:5810966.6784 X:5810976.3525 X:5810974.1874 X:5810980.0408
Y: 6424396.2544 Y: 6424423.8292 Y: 6424420.8783 Y: 6424416.5836
7b6 X:5810997.5634 X:5810991.71 X:5810989.5448 X:5810995.3983
Y: 6424426.1427 Y: 6424430.4374 Y: 6424427.4865 Y: 6424423.1918
7b7 X:5811020.1579 X:5811014.3045 X:5811012.1394 X:5811017.9928
Y:6424411.337 Y: 6424415.6318 Y: 6424412.6809 Y: 6424408.3861
7b3 X:5811044.4897 X:5811041.5128 X:5811039.4183 X:5811042.3952
Y: 6424396.1592 Y: 6424398.2364 Y: 6424395.235 Y: 6424393.1577
7b9 X:5811067.1717 X:5811064.1949 X:5811062.1004 X:5811065.0773
Y: 6424381.1093 Y: 6424383.1866 Y: 6424380.1851 Y: 6424378.1079
7b10 X:5811070.1319 X:5811067.1551 X:5811065.0606 X:5811068.0375
Y: 6424352.0278 Y: 6424354.1051 Y: 6424351.1036 Y: 6424349.0264
7b11 X:5811059.144 X:5811056.1671 X:5811054.0726 X:5811057.0495
Y: 6424337.284 Y: 6424339.3613 Y: 6424336.3598 Y: 6424334.2825
7b12 X:5811038.8761 X:5811035.8992 X:5811033.8047 X:5811036.7816
Y: 6424330.9322 Y: 6424333.0095 Y: 6424330.008 Y: 6424327.9307

Przekroje oraz rzuty urzgdzen wodnych z istotnymi rzednymi ich elementéw (w uktadzie:
PL-EVRF2007-NH) stanowig zatgcznik nr 2 do operatu. Schemat funkcjonalny urzadzen wodnych
(wspdlny / identyczny dla wszystkich) znajduje sie w zatgczniku nr 3.
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2.7 Wiasciwosci oraz ilosci wéd opadowych i roztopowych

System odwadniania toru zuzlowego z wdéd opadowych i roztopowych skfada sie ciggtego
owalnego odwodnienia liniowego wzdtuz wewnetrznej krawedzi toru. W ciggu odwodnienia
liniowego znajduje sie 12 skrzynek odptywowych, ktére bedg zbiera¢ wody opadowe i roztopowe
i nastepnie kierowac je do tej samej ilosci urzadzen oczyszczajacych tj. 12 studni osadnikowych,
z ktorych wody przeptywac bedg do 12 zbiornikédw retencyjno-rozsaczajacych. Powierzchnia catej
zlewni (toru zuzlowego) wynosi 6500 m?. Zaréwno zlewnia (tor) jak i wyzej wymienione
odwodnienie liniowe nie posiadajg technicznych wydzieleni zlewni zatem umownie nalezy przyj3ac,
7e kazde z urzadzen wodnych odwadnia te samg powierzchnie (Fy), ktéra wynosi:

Fu=F:L

Gdzie:
Fu — powierzchnia zlewni pojedynczego urzadzenia wodnego

F — powierzchnia catkowita catej zlewni toru — 6500 m?

L — liczba urzadzen wodnych — 12
Fu=6500:12 =541,7 [m?]

Sktad wodd opadowych i roztopowych jaki ma by¢ uwzgledniony w pozwoleniu
wodnoprawnym okreslony jest w tabeli nr 3.

Tabela 3. Sktad wéd opadowych i roztopowych wraz z wartosciami granicznymi

Lp. Nazwa wskaznika Jednostka Najwyzsza dopuszczalna wartos¢
1 Weglowodory ropopochodne mg/| 15
2 Zawiesina ogdlna mg/I 100

Wody opadowe i roztopowe oczyszczane bedg w 12 studniach osadnikowych wykonanych
z prefabrykowanych kregéw betonowych. Osadnik studni bedzie miat gtebokos¢ minimum 1 m.

llosci wod:

Dane wejsciowe do obliczen:

g - natezenie deszczu nawalnego przyjete przy projektowaniu uktadu odwadniania - 173 I/s/ha
(0,173 m3/s/ha)

H - érednia roczna suma opaddw = 0,55 m3/m?

Fu - powierzchnia sptywu pojedynczej zlewni urzadzenia wodnego = 0,05417 ha (541,7 m?)

W - wspodtczynnik sptywu powierzchniowego - komunikacja =0,9

gmax sekundowe
maxs = q X Fux W =0,173 x 0,05417 x 0,9 = 0,008434269 [m3/s]

Q Srednie roczne

Qsr=HxFyxW=0,55x541,7 x0,9 = 268,1415 [m>/rok]
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Tabela nr 4 przedstawia odptywy maksymalne sekundowe oraz srednie roczne dla kazdej
z 12 zlewni urzadzen wodnych.

Tabela 4. Odptywy ze zlewni

Zlewnia Q max sekundowe Q srednie roczne
urzadzenia [m3/s] [m3/rok]
Zb1l 0,008434269 268,1415
Zb2 0,008434269 268,1415
Zb3 0,008434269 268,1415
Zb4 0,008434269 268,1415
Zb5 0,008434269 268,1415
Zbb6 0,008434269 268,1415
Zb7 0,008434269 268,1415
Zb8 0,008434269 268,1415
Zb9 0,008434269 268,1415
Zb10 0,008434269 268,1415
Zb1l1 0,008434269 268,1415
Zb12 0,008434269 268,1415

2.8 Charakterystyka odbiornika wéd opadowych i roztopowych objetego pozwoleniem
wodnoprawnym

Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych z urzgdzen wodnych jest ziemia. Na potrzeby
przedmiotowej inwestycji wykonano badania geotechniczne [Opinia geotechniczna - okreslnie
warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanych masztéw oswietleniowych
i studni chtonnych, INZYNIERIA WIELKOPOLSKA sp. z 0.0. sp. komandytowa, numer dokumentaciji:
3485 / 2023]. Istotne zapisy ww. dokumentacji:

Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadta swobodnego w obrebie osadow wodnolodowcowych serii HA. Zwierciadto wody
gruntowej stabilizowato sie na gtebokosci w przedziale 1,2 - 3,6 m p.p.t. tj. na rzednych 70,09-72,51
mn.p.m.

W rejonie punktéw badawczych nr M4 i S3 tj. pdtnocno wschodniej czesci stadionu
zuzlowego zwierciadfo wody gruntowej stabilizowato sie na wyzszych rzednych. Ma to zwiqzek ze
zréznicowanym uksztattowaniem powierzchni terenu rejonie stadionu.

Na podstawie dokonanych pomiardw zwierciadta wody gruntowej, mozna stwierdzic, ze
przeptyw wody odbywa sie generalnie w kierunku potudniowo zachodnim, w strone jeziora Rusatka.

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiarow wody
gruntowej, dlatego teZ nie jest mozliwe dokfadne okreslenie wielkosci jej wahan. Maksymalnych
standw naleZy sie spodziewac¢ w czasie snieznych roztopow i dtugotrwatych, ulewnych deszczy
natomiast stanéw minimalnych po suchych latach.

W rejonie projektowanych studni chtonnych stwierdza sie korzystne warunki gruntowo-
wodne do ich wykonania.
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2.9 Powierzchnia rzeczywista oraz zredukowana

Powierzchnia rzeczywista (F;) oraz zredukowana (F,) obliczona na podstawie danych

przedstawionych w rozdziale 2.6.

F, = 541,7 [m?]

Fr = Fux W=0,05417 x 0,9 = 487,53 [m?]

Tabela nr 5 przedstawia powierzchnie rzeczywista oraz zredukowang zlewni kazdego

urzadzenia wodnego.

Tabela 5. Powierzchnia rzeczywista oraz zredukowana zlewni

Zlewnia Powierzchnia Powierzchnia
urzadzenia rzeczywista zredukowana LIRS
Zb1l 541,7 487,53 m?
Zb2 541,7 487,53 m?
Zb3 541,7 487,53 m?
Zb4 541,7 487,53 m?
Zb5 541,7 487,53 m?
Zbb6 541,7 487,53 m?
Zb7 541,7 487,53 m?
Zb8 541,7 487,53 m?
Zb9 541,7 487,53 m?
Zb10 541,7 487,53 m?
Zb11 541,7 487,53 m?
Zb12 541,7 487,53 m?

2.10 Zakres i czestotliwo$¢ wykonywania analiz odprowadzanych wéd

System odbierania wdod opadowych oraz roztopowych nie jest wyposazony w urzgdzenia

do mierzenia ilosci odptywajacych wdd opadowych i roztopowych. Szacowana ilos¢ wdd

opadowych oraz roztopowych zostata obliczona w rozdziale 2.7. Nie przewiduje sie koniecznosci

okresowych badan oczyszczonych wod opadowych i roztopowych wprowadzanych do ziemi.

2.11 Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Teren, na ktdrym podmiot prowadzi dziatalnos¢, lezy w dorzeczu rzeki Odry. Dla tego terenu

obowigzuje ,,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” - rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Odry (Dz.U. 2023 poz. 335).

Teren, na ktédrym dziata podmiot:

a) lezy w obszarze JCWPd nr 60. Szczegétowe informacje o JCWPd zawiera tabela nr 6.
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Tabela 6. Informacje o JCWPd

Informacje podstawowe

Kod JCWPd GW200060
Powierzchnia JCWPd [km?] 3825,6

Obszar dorzecza obszar dorzecza Odry
Region wodny region wodny Warty
Ocena stanu JCWPd

Czy JCWPd jest monitorowana? Tak

Ocena stanu (2019)

Stan chemiczny Dobry

Stan ilo$ciowy Dobry

Stan JCWPd Dobry

b) lezy w granicach JCWP Bogdanka. Szczegétowe informacje o JCWP zawiera tabela nr 7.

Tabela 7. Informacje o JCWP

Informacje podstawowe

Kategoria JCOWP JCWP RW - jednolita czes¢ wod powierzchniowych
rzecznych

Nazwa JCWP Bogdanka

Kod JCWP RW60001018578

Typ JCWP PNp - Potok lub strumien nizinny piaszczysty

Rzeczywista dtugos¢ JCWP [km] 11,8

Powierzchnia zlewni JCWP [km?] 52,69

Obszar dorzecza obszar dorzecza Odry

Region wodny region wodny Warty

Status

Status JCWP SZCW - silnie zmieniona cze$¢ wod

Ocena stanu JCWP

Czy JCWP byta monitorowana (posiadata

TAK -zl i t i
ustalony ppk w okresie 2016-2021)? zlewnia byta monitorowana

Czy JCWP jest monitorowana (posiada

ustalony ppk na okres 2022-2027)? TAK - zlewnia jest monitorowana

Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOS 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji
obowigzujacej od 1 stycznia 2022 r.)

Stan/potencjat ekologiczny Umiarkowany potencjat ekologiczny
Stan chemiczny stan chemiczny ponizej dobrego
Stan (ogolny) zty stan waéd

2.12 Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego oraz mapami ryzyka powodziowego (Krajowy
Zarzad Gospodarki Wodnej oraz Informatyczny System Ostony Kraju) przedmiotowy teren nie jest i
nie lezy w zasiegu zagrozenia oraz ryzyka powodziowego. Majac na uwadze powyzsze odstgpiono
od opisu ustalen wynikajgcych z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

2.13 Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Gtéwnym dokumentem strategicznym dotyczgcym suszy jest rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy
(Dz.U. 2021 poz. 1615). W rozdziale 1.6.9 dotyczagcym obszardw zurbanizowanych potozono nacisk
na ,..realizowanie dziatan zwigzanych ze zwiekszeniem retencji w drodze rozszczelniania
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powierzchni nieprzepuszczalnych celem umozliwienia infiltracji opadu do gruntu, stosowanie
zielono-niebieskiej i zielonej infrastruktury, budowanie zbiornikéw (naziemnych lub podziemnych)
do retencjonowania wdd opadowych...”.

Budowa zbiornikdw retencyjno-rozsgczajgcych na terenie przedmiotowego zaktadu sprawi,
ze opad, ktéry spadnie na teren toru nie sptynie (np. do kanalizacji deszczowej), a zostanie
zretencjonowany w zbiornikach (przy wiekszych opadach), a nastepnie wsigknie w profil glebowy
i geologiczny, niemal w tym samym miejscu, w ktdrym opad spadt, powodujgc m.in. zasilanie
podziemnych warstw wodono$nych i zapobieganie suszy hydrogeologicznej

2.14 Ustalenia wynikajgce z Krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych

Przedmiotowe opracowanie nie dotyczy sciekdw komunalnych, zatem odstgpiono od
analizy ustalen wynikajgcych z Krajowego programu oczyszczania Sciekdw komunalnych.

2.15 Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wad i realizacje celéw srodowiskowych dla
nich okreslonych

Majgc na uwadze, ze wody opadowe oraz roztopowe bedy wprowadzane do ziemi
bezposrednio na terenie nieruchomosci, z ktérej zostat zebrany opad, mozna uzna¢, ze stan wdd
i realizacja celow S$rodowiskowych dla nich okreslonych nie beda zagrozone w zwigzku
z przedmiotowym korzystaniem z wod (wprowadzaniem wéd opadowych i roztopowych do ziemi).

2.16 Formy ochrony przyrody

Zaktad nie znajduje sie na terenie zadnej z form ochrony przyrody, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1336
z pézn. zm.).
Najblizszg wymieniong wyzej forma ochrony przyrody jest:
»  Fortyfikacje w Poznaniu — SOO, kod: PLH300005. Pofozenie 400 m w kierunku E od terenu
zaktadu.

Realizacja przedsiewziecia nie zagrozi wewnetrznej spdjnosci obszaréw chronionych,
a takze funkcjonowania sieci jako catosci, nie pogorszy takze stanu siedlisk przyrodniczych lub
siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktdrych obszary te zostaty ustanowione.

2.17 Planowany okres rozruchu i sposdb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci badz wystgpienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wdéd i urzadzen wodnych
w tych sytuacjach

Na terenie zaktadu nie przewiduje sie takich etapdéw eksploatacji urzadzen
i instalacji (zwigzanych z wodami opadowymi i roztopowymi) jak rozruch lub wygaszanie.

W przypadku wystgpienia awarii lub uszkodzenia urzadzen technologicznych, przy pomocy
ktorych wody beda oczyszczane i wprowadzane do ziemi, zarzgdzajgcy nieruchomoscia podejmie
natychmiastowe kroki w celu przywrdcenia im petnej sprawnosci techniczne;j.
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W przypadku rozlania sie znacznych ilosci olejow - nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do
zatrzymania zanieczyszczen, za pomocg odpowiednich sorbentéw i powiadomié¢ odpowiednie
stuzby celem ich unieszkodliwienia i usuniecia, w przypadku trwania opadéw atmosferycznych
nalezy zamkngé odptyw wdd opadowych i roztopowych do odbiornika, np. poduszka sorbentowa.

2.18 Ustalenia wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu nie obowigzujg miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowi zatgcznik nr VI do pisma przewodniego.

2.19 Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe s3 ujmowane w system kanalizacji
zbiorczej

Teren przedmiotowego toru zuzlowego nie jest przytgczony do systemu kanalizacji zbiorczej
do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych.

2.20 llo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemoéw kanalizacji
zbiorczej z terendw uszczelnionych

Teren przedmiotowego toru zuzlowego nie jest przytgczony do systemu kanalizacji zbiorczej
do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych.

2.21 Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich
pojemnosé

Funkcje urzadzen do retencjonowania wody petni¢ bedzie 12 zbiornikdw retencyjno-
rozsaczajgce o objetosci retencyjnej tacznie 360 m3 kazdy. taczna pojemnosé retencyjna 12
zbiornikéw wyniesie 4320 m3,

2.22 Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terendéw uszczelnionych
do rocznego odptywu z terenéw uszczelnionych.

Roczny odptyw wdd opadowych i roztopowych szacowany jest dla pojedynczego urzadzenia
wodne (i jego zlewni) na 268,1415 m3/rok, a pojemno$é pojedynczego zbiornika wynosi 360 m3.

Stosunek pojemnosci do rocznego odptywu wynosi: 1: 1,34

2.23 Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych do wéd

Na podstawie informacji w serwisie internetowym pl.weatherspark.com mozna stwierdzié¢,
ze ilo$¢ dni z opadem na przedmiotowym terenie wynosi ok. 78,7 dni/rok. Powyzsze oznacza
jednoczesnie ilo$¢ dni w roku, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych
ze zlewni zaktadu.
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3 Spis zatacznikow — czes¢ graficzna

Zatgczniki nr:

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
2. Przekroje i rzuty urzadzen wodnych
3. Schemat funkcjonalny urzadzenia wodnego
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